
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Academiea “Stefan cel Mare” a MAI
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Academiea “Stefan cel Mare” a MAI
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a sediului CIPAL Blocul B conform 
necesitatilor  Academiei “Stefan cel Mare”  al MAI str. Sf.Vineri, 7mun.Chisinau

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea
de masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de reparatie  

1.1. Lucrari de demontare

1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 13,92

2 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie, 
ceramica m2 153,33

3 RpCG29E1 Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor 
de zidarie din demolarea zidariei refractare, 
pentru demontarea cu mijloace mecanice

m3 4,80

4 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 153,33

5 RpSC07A Demontarea unui vas de closet turcesc din 
fonta, complet echipat buc 12,00

6 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 
accesoriile buc 8,00

7 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 
inclisiv tijele si globurile buc 16,00

8 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent 
tari : unipolare (intrerupatoare) buc 4,00

9 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent 
tari : unipolare ( prize ) buc 8,00

10 RpSB01C Demontarea tuburilor si pieselor de legatura 
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu 
diametrul de 100 mm

m 28,00

11 RpSB01A Demontarea tuburilor si pieselor de legatura 
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu 
diametrul de 50 mm

m 8,00

12 RpSA03A Demontarea tevii din otel zincata existenta in 
interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 
d20mm

m 14,00

13 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - 
jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. d110 

m 15,00
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(scruregere acoperis) 

14 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,
etc

m2 44,00

1.2. Tavane

15 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 45,00

1.3. Pereti

16 RpCJ34A Reparatii prin spalarea manuala a tencuielilor m2 153,33

17 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 
cm grosime medie, la pereti din beton sau 
caramida, cu suprafete plane

m2 179,33

18 CF02A5 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 
driscuite, executate manual, la pereti sau 
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment
marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T 
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de 
caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta 
in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
grosime k-4

m2 179,33

19 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Betonocontact" intr-un strat m2 179,33

20 CI21A Placarea peretilor cu placi din ceramica-
granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm m2 179,33

21 CI07A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata
sau lucioasa executate pe suprafete plane la 
pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu 
pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea
cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 
10 mp, la constructii la care prin proiectul de 
arhitectura se impun cerinte deosebite privind 
calitatea si valoarea arhitecturala (Placi 
Keramogranit - 119ml - откос )

m2 27,76

22 CK18B Montarea coltarilor din mase plastice m 79,33

23 СF60M Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 
cu executarea carcasei metalice identice, cu 
contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru 
stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: 
pereti fara izolatie Corub - 12 buc.

m2 11,04

1.4. Pardosele

24 IzF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

m2 45,33



1 2 3 4 5
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 
doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete 
orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 
curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu 
mastic de bitum 

25 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu
centrala de betoane sau beton marfa conf. art. 
CA01 si turnarea cu mijloace clasice (treapta 
la cease ghenuia) 

m3 6,00

26 CB01A Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 
turnarea betonului de monolitizare intre 
elementele prefabricate (plansee, grinzi si 
diafragme) inclusiv sprijinirile

m2 12,13

27 CG22A1 Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 
10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 7 cm

m2 45,33

28 CG22A4 Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 
10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in 
plus sau in minus la fiecare cm de beton, in 
cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 
sau se scade (k-3)

m2 -45,33

29 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin 

m2 45,33

30 CG01A1 Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
k-2

m2 -45,33

31 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  
200x600

m2 45,33

32 CI24A Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic 
incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 150 mm 
contratreapta

m2 1,90

33 CK18C Montarea coltar din metalic m 12,66

1.5. Timplarie

34 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m din 
panouri fixe si foi de usi H-1.8 L-19 cu foi de 
usi 0.7 m - 19 buc

m2 22,84
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35 CK27B Glasvanduri din profile din mase plastice la 
constructii cu inaltimi pina la 35 m din 
panouri fixe montate la nivelul pardoselii

m2 16,64

36 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase 
plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 
necesare usilor montate in zidarie de orice 
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 
pina la 7 mp inclusiv 

m2 8,82

1.6. Apeduct

37 RpSA20B Teava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in conducte de 
legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de 
locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 
20mm (teava) PPR

m 100,00

38 RpIF09A Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 
speciala, introduse pe conducte, avind 
diametrul interior D=20 mm

m 100,00

39 RpSA33B Racord pvc prin sudare   20d(urechi pu fixare 
in perete ) buc 24,00

40 RpSA33B Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm buc 24,00

41 RpSD18B Montarea robinetului de serviciu, simplu sau 
dublu cu racord, indiferent de modul de 
inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 
Robinet metallic la d20

buc 4,00

42 RpSA33B Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm buc 2,00

43 RpSA33B Racord trecere metaloplas /pvc d20 buc 4,00

44 RpSC21A1 Montarea lavoarului din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru  
handicapati, avind teava de scurgere din 
plumb, montat pe console fixate pe pereti din 
zidarie de caramida sau b.c.a.

buc 8,00

45 RpSD35A Montarea bateriei amestecatoare  stativa 
pentru lavoar sau spalator, indiferent de 
modul de inchidere, inclusiv pentru 
handicapati, avind diametrul de 1/2"

buc 8,00

1.7. Canalizare

46 RpSB13E Montarea tevii din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, 
avind diametrul de 110 mm

m 28,00

47 RpSB14E Montarea piesei de legatura din material buc 5,00
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plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm Cot d110/90gr

48 RpSB14E Montarea piesei de legatura din material 
plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm Cot d110/45gr

buc 5,00

49 RpSB15E Montarea piesei de legatura (ramificatie 
simpla) din material plastic pentru canalizare, 
imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm Teu 110x110x110

buc 24,00

50 RpSB14E Montarea piesei de legatura din material 
plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm Trecere d110x50

buc 5,00

51 RpSB14E Montarea piesei de legatura din material 
plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm Revizie d110

buc 4,00

52 RpSB13C Montarea tevii din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, 
avind diametrul de 50 mm

m 12,00

53 RpSB15C Montarea piesei de legatura (ramificatie 
simpla) din material plastic pentru canalizare, 
imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 
gr

buc 14,00

54 RpSB15C Montarea piesei de legatura (ramificatie 
simpla) din material plastic pentru canalizare, 
imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 50 mm Teu canalizare 50

buc 14,00

55 RpSB16C Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) 
din material plastic pentru canalizare, 
imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm

buc 13,00

56 SC08B Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet 
echipat, din fonta emailata, portelan sanitar 
etc., tip oval sau dreptunghiular, montat 
suspendat

buc 12,00

57 SC09A Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete 
din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 2,00

58 RpSB13E Montarea tevii din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, 
avind diametrul de 110 mm pentru exterior

m 15,00
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59 RpSB14E Montarea piesei de legatura din material 
plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm Cot d110/90gr pentru exterior

buc 6,00

60 RpSB14E Montarea piesei de legatura din material 
plastic pentru canalizare, imbinata cu 
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm Mufa d110

buc 4,00

1.8. Altele

61 RpCU09C Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la
50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala) coborirea 
gunoiului

t 44,62

62 RpCU09C1 Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la
50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 
m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-3 
(et.2)

t 22,31

63 TsH92B Incarcarea in auto t 44,62

64 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta  de 15 km t 44,62

65 RpCU09C Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la
50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala) Transportul si 
ridicarea materialelor

t 80,89

66 RpCU09C1 Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la
50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 
considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 
m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-3 
(et.2)

t 40,46

67 RCsB30S Forarea gaurilor strapunse in constructii din 
beton marca pina la 500, utilizind masina cu 
foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190
mm D200 k-1,05

buc 16,00

68 RCsB30S Forarea gaurilor strapunse in constructii din 
beton marca pina la 500, utilizind masina cu 
foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190
mm k-3*0,9*1,05=2,84

buc 16,00

69 RCsB30N Forarea gaurilor strapunse in constructii din 
beton marca pina la 500, utilizind masina cu 
foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 

buc 14,00
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150 mm 

70 RCsB30N Forarea gaurilor strapunse in constructii din 
beton marca pina la 500, utilizind masina cu 
foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 
150 mm k-3*0,9*=2,7

buc 14,00

71 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile 
slefuite, avid dimensiunile de 500 x 500  mm, 
montata pe perete din zidarie de caramida sau 
b.c.a.

buc 8,00

72 RpSE27A Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe 
perete din caramida sau b.c.a. buc 8,00

73 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite 
si montate in zidarie Grila ventilare 200x200

buc 4,00

74 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite 
si montate in zidarie Grila ventilare 300x300

buc 4,00

75 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite 
si montate in zidarie aplicativ - Usa din 
plastic (la corub ghips) din plastic  

buc 4,00

2. Lucrari de montare

76 RpEA05B Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu 
invelis flexibil din material plactic (IPFY), 
avind diametrul 16-25 mm

m 40,00

77 08-02-412-3 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 
metalice pozate: primul conductor monofir 
sau multifir in impletire comuna, sectiune 
sumara pina la 16 mm2

100 m 0,50

78 Cablu VVGng 3x2,5 mm2 m 25,00

79 VVGng 2x1 mm2 m 35,00

80 RpEQ04A Montarea cutiei de distributie buc 4,00

81 Cutiii de distributie buc 4,00

82 RpEA06A Montarea dozelor pentru prize. intrerupatoare buc 40,00

83 RpEQ04A Montarea cutiei de distributie buc 40,00

84 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - 
intrerupator simplu buc 4,00

85 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie 
normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 
dubla, constructie impermeabila, etanse, 
etanse metalica sau similare, montate ingropat

buc 8,00
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sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 
sau plastic

86 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon 
sau de perete, complet echipate -Corp de 
ilumint "led" 250x250 

buc 8,00

87 RpSE27A Montarea uscatorului de mini, montat pe 
perete din caramida sau b.c.a. Uscator de mini
din inox  

buc 4,00

3. Utilaj

88 Uscator de mini din inox  buc 4,00
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