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BORDEROUL SETULUI DE BAZA A DESENELOR DE LUCRU

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA Sl ANEXE

F |

Nr. de inv. orig | Data i semndtura |In schimb. nr.de inv.| Coordonat PG:

Marcarea Denumirea Nota Marcarea Denumirea Nota
Codintem: 43/2022-CE  |Relele exterioare de alimentare cu apa si canalizare DOCUMENTE DE REFERINTA
Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul - cadru al
COMPARTIMENTE ANEXATE NCM A.07.02-2012 | documentatiei de proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi
Cod intern: 43 / 2022 - OLC |Organizarea lucrarilor de constructii it
CHwul 2.04.02-84* BoaocHabxeHwe HapyKHLIE CETHU U COOPYXEHUA.
Cod intern: 43 / 2022 - PG  |Plan general
CHull 3.05.04-85 HapyxHble CETU U COOpPYXeHWA BofoCHabMeHUA U KaHaNW3auuu,
Konogusl kaHanusauuoHHbie Kpyrnsie U3 cbopHoro
TP 802-06-22.64 wene3sobetoHa ana Tpyb Oy=150-1200 mm.
Cepua 3.900-3, U en oaue
BORDEROUL ACTELOR DE EXAMINARE A LUCRARILOR LATENTE BiNyck 7, yacTs 1, 2 MR AR AR
Proiectarea si montarea conductelor sistemelor de alimentare cu
N Denumirea Nota | [CP ©G.03.02-2006 apa si canalizare din materiale de polimeri.
Procese verbale recomandate de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse NCM G.03.02:2015 Relele gi instalafil exterioare de canalizare.
. - Sistematizarea teritoriului si a localitatilor. Planuri generale ale
1 |Pregatirea fundatiei sub conducta NCMB.01.03-2016 | jnyreprinderilor industriale in constructii.
2 Montarea conductelor 4 Urbanism. Sistematizarea si amenajarea localitd{ilor urbane si
NCM B.01.05:2019 Girala:
3 Montarea caminelor si etangarea trecerilor conductelor prin peretii cadminului DOCUMENTE ANEXATE
5 Rambleierea conductelor si compactarea solului 43 /2022 - CE.SU Specificatia utilajului.
6 Incercérile hidraulice de etansare
Procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor in faze determinante
1 Definitivarea constructiei retelei de canalizare
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Proiectul este elaborat conform normelor si regulilor In vigoare si asigura crileriile de baza a calitatii constructiilor, 43 /2022 - Cé T —

reglamentate prin legea cu privire la calitatea in constructii:

A - rezistenta gi stabilitate;

B - siguranta n exploatare;

C - sigurana la foc si securitatea exploziva;

D - igiend, sanatatea camenilor, refacerea §i protectia mediului inconjurator;
E - izolajie termica, hidrofuga si economie de energie;

F - protecfie impotriva zgomotului;

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Inginer Sef Proiect: CF’;’:’/:..- /1. Maico /
Certificat seria 2018-P nr 0112 din 18 septembrie 2018 =

Beneficiar: Primara or. Orhei

[Conslruirea relelel de canahzare g&t:‘en domeniul public, aferent imobilelor |

din mun, Orhei, str. Constantin ati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,
nr-le 54-94, 21-61, B, 8A-52, str, Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-18,

Faza Coala Coli
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BORDEROUL DESENELOR DE EXECUTIE A SETULUI DE BAZA BORDEROUL DESENELOR DE EXECUTIE A SETULUI DE BAZA

Coala Denumirea Nota Coala Denumirea Nota
1 Borderoul setului de baza a desenelor de lucru. Lista documentelor de referinta 35 |Profil longitudinal (C-63...C-67).
si anexe. Borderoul actelor de examinare a lucrarilor latente. 36 |Profil longitudinal (C-67...Cex-1).
2 |Borderoul desenelor de executie a setului de baza. 37 |Profil longitudinal (C-71...C-74; C-74...C-67).
3 |Notiuni generale. 38 |Profil longitudinal (C-73...C-75...C-82).
4 Planul de situatie al retelei de canalizare. 39 |Profil longitudinal (C-82...C-87).
5 |Fisa coordondrilor. 40 |Profil longitudinal (C-87...C-92).
6 impartirea pe coli. 41 | Profil longitudinal (C-93...C-100).
7  |Planul de amplasare a refelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-1...C-10). 42 [7voll longiicing) (G100, .C~104).
8 |Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-10...C-19). 43 _|Profil longitudinal (C-104...C-133...C-82).
Planul de amplasare a retelei de canalizare, Sc. 1:500. (C-17...C-18; C39..C41. 44 [Profi longitudinal (C-104...C-106),
9 |c71..C-74: C-73..C-77: C-93...0-98). 45  |Profil longitudinal (C-115...C-122).
10 |Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-21...C-31). 46 710N ongiudine’ (6-122..C-120).
Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-18...C-20; C30...C40; 47 _|Profil longitudinal (C-132...C-126...C-127).
M |c20... caa). 48 |Profil longitudinal (C-127...Cex-3).
12 |Planul de amplasare a refelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-45...C-57). 49  |Profil longitudinal (C-109...Cex-2).
43 |Planul de amplasare a refelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-43...C44; 50 |Tabelul caminelor retelei de canalizare. (C-1...C-20)
C-56...C-65). 51 |Tabelul caminelor retelei de canalizare. (C-21...C-40)
14 Planul de amplasare a refelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-65...Cex-1; 52 |Tabelul caminelor retelei de canalizare. (C-41...C-60)
C-74...C67). 53 |Tabelul caminelor retelei de canalizare. (C-61...C-80)
15 Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-93...C-94; 54 |Tabelul cdminelor retelei de canalizare. (C-81...C-100)
C-115..0:129). _ ‘ ; 55 |Tabelul caminelor retelei de canalizare. (C-101...C-120)
16 (P;Iiguzl dg ;rg;ﬂaaare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-122...C-128; 56 |Tabelul cAminelor retelei de canalizare. (C-121...C-133)
i : Planul c@minelor montate in soluri uscate. Detaliu privi i
17 |Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-127...Cex-3). 57 de canalizare in soluri uscate. g B TR oe
18 Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-98...C-107; 58 Planul caminelor montate in soluri umede. Detaliu privind montarea caminelor
C104...C-133...C-82; C-76...C-85). de canalizare in soluri umede.
: Planul de amplasare a refelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-106...C-108; 5g |F'anul caminelor cu coloand pentru disiparea energiei. Sectiunea 1-1: Detaliu
9 C84..C-92). coloanei pentru disiparea energiei.
20 |Planul de amplasare a retelei de canalizare. Sc. 1:500. (C-109...Cex-2). 594 |Sectiunea 1-1: Planul de montare a caminelor cu adancimea de peste 5 metri.
21 |Profil longitudinal (C-1...C-5). Sectiunea 2-2: Detaliu de montare a caminelor cu adancimea de peste 5 metri
22 | Profil longitudinal (C-5...C-11). £ Tmu'fb .g""k" o earsad oo c.ﬁmmmr'
_ >3 IPrfi oraudingl (G511, C15 61 |Detaliu tip: Protectia retelelor intersectate.
E o ong. 0 .na (C-11...C-15). 62 Detaliu tip: Protectia retelelor intersectate (Alte retele - Conducte). Schema de
£ 24  |Profil longitudinal (C-15...C-18). centrare si fixare a conductei din PVC/PEID in tubul de protectie.
% 25 |Profil longitudinal (C-21...C-20). \ 63 Rambher&a trangeelor pentru conductele de canalizare gravitationala si apa sub
= 26 |Profil longitudinal (C-20...C42...C-44). ! presiune. Excavarea trangeelor cu ajutorul sprijinirilor de maluri,
® 27 |Profil longitudinal (C-21...C-25). 43 /2022 - CE
§ 28 |Profil longitudinal (C-25...C-31...C-20). S SRR P Ot T a— 'm e _
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Nr. de inv. orig.| Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

NOTIUNI GENERALE

1. Prezentul proiect prevede proiectarea relelei exterioare de canalizare menajer-fecaloida pe teren
domeniul public, aferent imobilelor din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53
si 55-83; str. Colindétorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman, nr-le 54-94, 21-61,
8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;" si este elaborat conform:
- Certificatului de urbanism nr. 52 din 24.06.2022, eliberat de cétre primaria or. Orhei;
- Avizului de bransare nr.900-11 din 24.11.2021, eliberat de catre S.A. "Regia Apa-Canal Orhei”;
- Prospectiunilor topografice executate de catre S.C."GEOVANMAX" S.RL. si SIGMA
ENGINEERING S.R.L.;
- Raport geotehnic, executat de catre "Sigma Engineering” S.R.L.;
2. Conditiile inginero-geologice sunt favorabile si in amplasamentul obictivului nu se prevad alunecari
de teren.
Tipul conditiilor solului conform tasabilitatii - | (prima) categorie.
Seismicitatea - 7 grade.
Nivelul apelor subterane fata de cota terenului existent - Foraj 1 SP - 4.50 m, Foraj 3 - 3.00 m,
Foraj2, 4,5, 6,7, 8 - nu au fost depistate la adadncimea de forare.

it ol o

INDICATII PENTRU MONTAJ

1. Retelele exterioare de canalizare sunt proiectate in conformitate cu prevederile normative in

constructii:

- CHwulN 2.04.02-84" - BogocHabweHWe HapyXHbie CETU U COOPYNEHUR,

- NCM G.03.02-2015 - Retele si instalatii exterioare de canalizare;

- NCM B.01.03-2016 - Sistematizarea teritoriului si a localitatilor.
intreprinderilor industriale in constructii;

- NCM B.01.05-2019 - Urbanism. Sistematizarea si amenajarea localitatilor urbane si rurale.

2. Lucrdrile de terasament si montaj a refelelor exterioare se vor efectua in conformitate cu
prevederile: NCM F.01.03-2009 - "Reguli de executie, controlul calitdtii si receptia terenurilor de
fundare si fundatiilor”, CHull 3.05.04-85 - "HapywHbie cetM U COOpPYXeHWs BOogoCHabMeHus W
KaHanuaauuu®, cu respectarea masurilor de securitate conform NCM A.08.02-2014 - "Securitatea si
sanatatea muncii in constructii®.

3. Inaintea inceperii lucrdrilor antreprenorul impreund cu beneficiarul se vor asigura in

existenfa acordurilor notariale ale proprietarilor terenuurilor private pe care urmeaza a fi
construita reteaua de canalizare menajera proiectata.

4. Patul de fundalie pentru conducte este adoptat in baza capacitatii portante a solului, cat si conform
conditiilor geologice. Pentru canalizarea gravitationald patul de fundatie va fi nivelat, dupa care se
va construi un pat din nisip cu h=100mm. Patul de fundatie pentru conductele pozate in soluri
umede (cu nivelul apelor freatice mai sus decat adancimea de pozare a conductelor), se va
amenaja un strat de pietris de 300 mm, peste care se va asterne un strat de geotextil 200 g/m?,
dupa care se va construi un pat din nisip cu h=100mm.

Planuri generale ale

5. Adéncimea minima de pozare a conductelor de canalizare gravitationale, pana la cota de jos "

conductei, trebuie sa fie de minim 0.7m (conform NCM G.03.02:2015). E
6. Relelele de canalizare gravitationale sunt proiectate din conducte din PVC, SN 4, SDR 41, si SN §

SDR 34, D160-200 cu lungimea totald de 2916 m (a se vedea planul de amplasare a refelei de\

canalizare).

7. Caminele de canalizare amplasate in soluri umede (cu nivelul apelor freatice ridicat), vor fi
hidroizolate pe exterior prin aplicarea a doua straturi de mastica bituminoasa pe un strat de grund.

8. Rambleierea transeelor se face in straturi cu grosimea 20-30cm cu sol local fard incluziuni sau cu
sol adus, la umediatatea optima, pana la atingerea densitatii scheletului solului y,,=1.65 tf/m".
Pentru stratul de 30 cm de deasupra conductei se va utiliza, in mod obligatoriu, un strat de argila
nisipoasa locala moale fara incluziuni (piatra, prundis, pietris) care se va compacta manual.

9. Capacele de acoperire ale caminelor trebuie sa fie montate mai sus cu cel putin 0.05m fata de cota
terenului in spatiile verzi ale zonelor locative, si mai sus cu cel putin 0.20m fata de cota terenului in

spatiile verzi in afara zonelor locative. Caminele situate pe partea carosabild trebuie si fie
construite |a nivel cu linia terenului.

10.In timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor trangeelor ale cdror adancime depiseste
1.5m se vor folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni
surpirile de maluri (pentru detalii vezi compartimentul OLC).

11. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

12.Capetele tuburilor de protectie care rdman Tnafara caminelor vor fi ermetizate cu mortar pe baza de
ciment.

13.Pana la demararea lucrérilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate $i cu acordarea lor. Organizatiile care exploateazd comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasement sd marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

14.Lucrérile de sapatura In apropierea refelelor intersectate si stilpi de iluminare se vor efectua
manual pe o lungime nu mai mica de 1.0m.

15.Distanta pe verticala si orizontala in locul intersectiilor canalizérii proiectate cu alte refele ingineresti
si cabluri trebuie adoptata in conformitate cu cerintele normativelor in vigoare ale RM.

16.Toate conductele montate in tub de proteciie vor fi centrate si fixate cu ajutorul distantierelor.
Distanta dintre distantiere va fi stabilitd la etapa de constructie in functie de capacitatea portanta a
distantierelor, insa nu va fi mai mare de 2.5m intre acestea.

17.Caminele existente ce urmeaza a fi pastrate, inainte de conectare, trebuie curatate, dezinfectate,
reparate (la necesitate) si readaptate la solutia de proiect.

18.Incercarea hidraulicd a conductelor de canalizare se va efectua pentru refeaua integrala n
conformitate cu prevederile CHulN 3.05.04-85 (suplimentar se va vedea Memoriul Explicativ).

19.Suprafefele carosabilului, cat si cele adiacente acestuia deteriorate in timpul lucrérilor vor fi
restabilite conform situatiei existente dupa finisarea lucrérilor.

20.In scopul semnalizarii trecerii conductelor de canalizare §i a protectiei acestora de posibillele
deterioréri in timpul unor lucréri de constructie din vecinatate, la o distanta de 0.2-0.3 m mai sus de
cota superioara a conductei se va instala banda de semnalizare cu inscriptia CANALIZARE.

21.De-a lungul transeelor de instalat ingradiri si podete pentru pietoni.

22 Etapele lucrarilor de constructie trebuie supuse documentdrii, in mod obligatoriu, conform
"Borderoului actelor de examinare a lucrérilor latente” (coala 1).
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43 /2022 - CE

[Consiruirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobiielor

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colind&torilor, nr-le 26-64, 19-59, 2-26 gi 1-17, str. Tudose Roman,
Mod |Nr. par| Coala Nr. doc| Semn. | Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza | Coala Coli
Manager prly/ Titei - 22 Relea exterioara de canalizare PE 3
Spec. prin.|I. Maico |09.22
Elaborat [M. Cretu (e tu [09.22 SIGMA ENGINEERING S.R.L
Elaborat  |M. Railean &,ﬁ.— 09.22 Notiuni generale. Licence: A MMI| Nr. 055885
daled 08.09.2017




PLANUL DE SITUATIE AL RETELEI DE CANALIZARE

Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun, Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15—25 33-53 si 55-83;
sir. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin tere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Legenda: s& - =

— LT — i i iecta W SIGMA ENGINEERING 5.R.L.
C1 Conducta de canalizare menajera pro t 3 _mm Planul de situatie al retelei de canalizare. Licence A MMI| Nr. 055985
AR Sl SN [N datea B9




FISA COORDONARILOR

Institutia

Stampila, data, semnatura, numele, pmn}mde
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o g % ,‘5’)‘
- ﬁ M cz-' p ; |
zmz u r r?fﬂfr '., A {THEI GAZ”, @» 43 /2022 - CE
f;mg pa i e Beneficiar: Pnimaria or. Orhei 3
um: i mczu .J-uruz? STRA&Siticket . 22 = & Construirea refelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent Imobilelor
,LEH et (4{ ?02 din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
e = sir. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Mod Nr. par] Coala Nr. doc] Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
Faza Coala Coli
Manager priy. Titei —"100 22 Relea exterioard de canalizare, PE 5
Spec. prin.|l. Maico 09.22
Elaborat _|M. Cretu %i”‘ 09.22 _ : SIGMA ENGINEERING SR.L.
|Elaborat M. Railean | 4. fear]09.22 Fisa coordonarilor. Licence: A MMIl Nr. 055985
dated 08.09.2017
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Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |in schimb, nr.de inv.

Sy éH H:-_ Ll f o Ll fe!'ﬁ‘ﬁ'x*f o din mun. Orhei, sir. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
e _— p sir. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 g{ 1-17, sir. Tudose Roman,

I-Tw::: ncaperea lucriilon do transmis solicitare Moldtelecom Mod Nr. parf Coala Nr. doc] Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

reprezantants S A, sMOLDTELECOMs sesas Sl Faza | Coala Coli

tartud va | prozent doar dupa achitarea COORDONAT |,~ "._fl&; Manager prlV. Titei 710822 Relfea exterioara de canalizare.
immm‘::hr*ﬂ:u pe amble pén PENTRU PROIECTE “'-. 4 |Spec. prin.|l. Maico |09.22 PE <
frasiaalus : asament de = ; .
eteciuatin mod manuel sub supraveghores obigatore gota 20 (oo cCll ; Elsborat . Cretu 1 (e pur 100.22 SUMA ENGRIEERING §.0.L.
reprezeniantulul 8 A «MOLDTELECOMs R P — = Elaborat |M. Railean g‘,,gm 09.22 Impériirea pe coli. m%ﬂ Hzlg: ;ir 055685

Beneficiar: Priméana or. Orhei

Construirea rejelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor




Tub de protectie din PEID
PN 6, D280, L=11.9m

Cc-3

Nr. de inv. orig.| Data §i semnatura | In schimb. nr.de inv.

Legenda:
N g [—

- -

-Gj,Gm-

Conducta de canalizare menajera proiectata
Conducta de apa exislenta

Conducta de gaz existenta

Conducta de termoficare existenta

Conducta de canalizare menajerd existenta
Conducta de canalizare sub presiune existenta
Conducta de apa meteoricd existenta

Cablu electric subteran existent

Cablu de comunicalii subteran existent

PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.
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1. A se citi cu coala 5, 8, 10, 21, 22.
2. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50,

Beneficiar. Primaria or, Orhei

43 /2022 - CE
Construirea retelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor |

3. Capetele tuburilor de protectie ce rdméan inafara

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 i 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 18-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

caminelor vor fi obturate cu mortar pe baza de
ciment M50. = .

Mod Nr. par{ Coala Nr. doc] Semn. |Data| nrde 54-894, 21-61, 8, BA-52; sir Constantin , nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza | Coala Cali
Jer priv, Titei - 22 Retea exterioara de canalizare.
in.|l. Maico 09.22 PE 7
M. Cretu Cre tu 109.22] Planul de amplasare a refelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S.R.L
M. Railean |2 09.22 Sc. 1:500. Licence: A MMII Nr, 055085
(C-1...C-10). dated 05.09.2017




PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.
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Legenda:
. . 2 Nota :
e [ {=— Conducta de canal najerd
o o canelizare mensjera prolect2td 1 4. A se citi cu coala 5, 7, 9, 11, 22, 23, 24, 25,
= —A=~ Conducta de apa existenta 2. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de [N
-Gj;Gm~ Conducta de gaz existenta protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. Bana!imu* Primaria or. Orhei 43/2022 - CE
ot g 3 3. Capetele tuburilor de protectie ce rdmén inafara Construirea de canal teren o T
I Conducta de termoficare existenta cadminelor vor fi obturate cu mortar pe baza de din mgr{;l irgez::tr Cun:t:'.%r: Etm‘\"mhn'E “nr—i':elrI ff'znp?ﬁsa?ﬁrg wngsb_d;;nf
e —— i ; i str. Coli -le 28-64, 19-59, 2- 7 udose
C—== Conducta de canalizare menajeri existenti gmﬂﬂt M50. Mod . par| Coala Jr. doc| Semn. | Data] nr-de 54-84, 21-61. 8, BA-52. str cmsmsz hede 12, 14 16 81 1-19,
~=-Cpr-- Conducta de canalizare sub presiune existenta 4. c_oz';‘mgig: segmentului t:h::l“ c:"“:"'hhc'" % Coala Coli
) - » S va executa doar dupa obtinerea |Managerpr|y Titei =100 22 R xlerioard de canaliza
=~ pl-= Conducta de apa meteorica existenta acordurilor notariale ale proprietarilor terenurilor [Sgec prin ) M;m 09.22 Fiea exierioara de canalizare PE 8
L . . : C .
«——3» Cablu electric subleran existent Pﬁ:rt.t:\rﬂﬂltﬂ de catre refeaua de canalizare |Eiaporat_|m. Cretu Cratu 108.22] Planul de amplasare a refelei de canalizare SIGMA ENGINEERING SR.L
(C-10...C-19), 2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.
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Conducta de canalizare menajera projectatd -
. Nota :
CEOMERIDED. 30 Ao Sxinhonin 1. Ase citi cu coala 5, 14, 15, 18, 24, 30, 37, 38, 41. A3 2125~ CE
Conducta de gaz existenta 2. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de | Beneficiar. Primaria or. Orhei Ll ' -
. rotectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor |
Conducta de termoficare existenta P p Pl A e din mun. Orhei, str. Constantin gt;maﬁ nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
‘ _ 3. Capetele tuburilor de proteclie ce r@mén inafara str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17- sir Tudose Roman,
Conducta de canalizare menajera existentd caminelor vor fi obturate cu mortar pe baza de [Mod|Nr.par| Coala Nr.doc] Semn. |Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12. 14, 16 sl 1-19,
Conducta de canalizare sub presiune existenta ciment M50. 0 Faza | Coala Coli
. o Pr{V. Titei — 22 Retea exterioar de canalizare.
Conducta de apa meteorica existentd PF-2018 ec. prin.|l. Maico log.22 PE 9
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; Nota : (&
=== CONGE el sliontt 1. A se citi cu coala 5, 27, 28. >
-Gj;Gm- Conducta de gaz existenta 2 Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de | Beneficiar: Primaria or. Orhei 43/2022 - CE
— : roteclie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. [Construirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobllelor
T—— Conducts de termoficare existenta prowcye P s din mun. Orhei,sir. Constantin Slamati nr-le 1420 15-95. 33.63 &1 §5.83.
o , . sir. ndatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
C Conducta de canalizare menajera existenta P ST .par| Coala Nr.doc| Semn. |Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52 str. Constantin . nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
=-Cpr=-= Conducté de canalizare sub presiune existenta Faza Coala Coli
. X {1V, Tited —="100.22 Retea extericard de canalizare,
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- Conict g et e P e e pe | 1
€35 Cablu electric subteran existent M. Crefu Crwetu [09.22] pranut de amplasare a relelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S.R.L.
i i M. Railean Z-- 08.22 Sc. 1:500. Licence: A MMI| Nr. 055985
~——a——a Cablu de comunicalii subteran existent L (C-21...C-31). daied 0B.08.2017 ‘




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. r.de inv.
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f ~ D323.9x6, L=8.4m
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c42 & S c-43
0200 v " Ii. TVelllieior Gt profe cte UG58
L=84m 'f L‘,: & Tub de protectie din otel, Catocaru Troelim
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- Pe—r Separator coala - 1 e e
~— (1= Conducta de canalizare menajera proiectata o
ola .
==A== Coniuihoeeph mostenh 1. A se citi cu coala 5, 25, 26, 28, 29, 30. - =
~Gj;Gm~ Conducta de gaz existenta 2. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de Primaria or. Orhei 3/2022 - CE
. i isip-ci Construi elei d ki leren d il public, aferent imobilel
~—T—~ Conducts de termoficare existenta . gﬂt&c&z s va umpie ':L";D:Iar::'pf":emhmg?i > ;z!mn:lrﬁﬁei.mﬁir.ecmr:gleamaﬁ"nr-i'en‘fﬂgﬁﬁ5—25, 33-53 51 55-83,
. - Constructia segmentului dintre camine . str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17: str. Tudose Roman,
= —C~—~ Conducta de canalizare menajera existenta C-20 - C-44, se va executa doar dupd obtinerea [Mod]Nr. par| Coala Ir, doc| Semn. |Data] nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52; str. Constantin Stere, rr-le 12, 14, 16 si 1-18;
~-Cpr-- Conducta de canalizare sub presiune existenta acordurilor notariale ale proprietarilor terenurilor Faza | Coala Coli
. | ) private traversate de céitre refeaua de canalizare [Managerpriy. Titei % 00,22 Relea exterioard de canalizare.
Cpl-= Conductd de apa meteorica existenta proiectati. Spec. prin |I. Maico C 09.22 PE "
'(__'H 5 Cablu electric subteran existent :Elﬂlmt M. Cretu {u |09.22] Planul de amplasare a retelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S.R.L.
icatii 4 Elaborat |M. Railean -ﬂlug.zz Sc. 1:500. Licence: A MMI| Nr. 055885
S==—=—e TN decomiusoa Sutien extint - (C-19...C-20; C30...C40; C20... C44). delod 08.09.2017
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X PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE. Y s
Sc. 1:500.
3 5
— C-48
Lo Tub de protectie din otel, Tub de protectie din otel,
D273x6, L=31.4m D273x6, L=35.7m
& T |(montat prin foraj orizontal) (montat prin foraj orizontal)
 — D160 D160 -
2 & L=314m L=35.7m X =
s o
D160 C-65 g
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®
a
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L=86m / C-56

Tub de protectie din PEID, / | _ 2160
PN 6, D280, L=8.6m =0.0m

N ———— i
! Verifivuios Ge¢ prolecle Uno

Uoloczru Trofim
Domeniile j.i.i:’a,‘ B
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Nr. de inv. orig.|Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

Conducta de canalizare menajera prolectata
Conducta de apa existenta

Conducta de gaz existenta

Conducta de termoficare existenta

Conducta de canalizare menajerd existenta
Conducta de canalizare sub presiune existenta
Conducta de apa meteorica existenta

Cablu electric subteran existent

Cablu de comunicalii subteran existent

Nota :

1. A se citi cu coala 5, 31, 32, 33.

2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

e 1 0 Py Ta TL.08 207

Tty

43 /2022 -CE
[Consiruirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, aterent imobilelor |

Beneficiar: Primaria or. Orhei

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,
nr-le 54-84, 21-61, 8, 8BA-52; str. Constantin g'llem nrde 12, 14, 16 51 1-19;

Faza | Coala Coli
Retea exterioara de canalizare.
we PE | 12
Planul de amplasare a retelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S.R.L
Sc. 1:500. Licence: A MMII Nr. 055985
(C-45...C-57). dstad 08.09.2017




Separator coald - 11/13

PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.

Sc. 1:500.
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Nr. de inv. orig.|Data si semntura |In schimb, nr.de inv.

C-61
L=19.3 m
L] . P
@ Tub de protectie din PEID L=18.2m >
C-57 C-59 : === .

S PN 6, D315, L=10.5m -y &

é D200 \Fgﬁ_ "'_'.'

8 Lwis.rm | Tub de protectie din PEID, g

e Tub de protectie din PEID, PN 6, D315, L=13.4m =

g PN 6, D315, L=3.8m £

S | D200 q

,3“-' L=18.6 m §

Tub de protectie din PEID
PN 6, D280, L=14.6m %,
160 %
L=16.5m
Tub de protectie din PEID %%@ﬁ
X PN 6, D280, L=10.5m % %
E:‘IESE - Verilicuior ae proiccte G658
y ll_.‘?i'":‘:!"."-ia'iﬁ r":&‘!;f;;n
| Domenijle ih.Ba; C.1
1 Nt ivres e s & e il L’:ﬂﬁf ‘E__?,#_"{E‘:I
Leoends: LMniErg me M tandgm) pi:;; ::.ﬂ.sguzp
a;@%
—({— Conducts de canalizare menajerd prolectsta — - S L. Y A
. Nota :
U e T 1. A se citi cu coala 5, 26, 33, 34, 35. A8 3
=Gj;Gm—  Conducta de gaz existenta 2. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de | Beneficiar: Primria or. Orhei s ) 2
\ : tectie ip-cimen struirea lei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
~— 1=~ Conducta de termoficare existenta 3 %m stru BE VI UNIPIS CUI oMY i ek kM3, 3-?- mun. Drfw'-a; str. Constantin gl:nmnti nr-le 14—20?15-25. 33-53 si 55-83;
el Conductd decenalze ok — » Constructia segmentului dintre caminele C-11 - st Colindatorlor nr-le 28-64, 19-59, 2-26 5 1-17. sr. Tudose Roman.
can re menajera exis C-20 - C-44, se va executa doar dupd obtinerea [Mod . par] Coala Nr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
~~Cpr-- Conducta de canalizare sub presiune existenta acordurilor notariale ale proprietarilor terenurilor Faza | Coala Coli
== pl-- Conducta de apa meteorica existenta private traversate de citre reteaua de canalizare Nh'ﬂnﬂflnf- V. Tit_u+ 109.22 Relea exterioard de canalizare. PE 13
proiectata. Spec. prin.|I. Maico 09.22

HE Cablu electric subteran existent Elaborat |M. Cretu { %tu 09.22] Planul de amplasare a retelei de canalizare SIGMA ENGINEERING SR.L.
——=—= Cablu de comunicalii subteran existent [Elaborat _[M. Railean | 2, fear|08.22 . CSL‘I;DS% — :':;'L"u ;n H;:: _;4r. 055985




PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.
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Tub de protectie din PEILL .
PN 6, D315, L=12.0m _

Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.
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Legenda:
(== Conductd de canalizare menajera proiectata
Nota :
. nd xisten =
e i 1. A se citi cu coala 5, 35, 36, 37. ——
=Gj,Gm~ Conducta de gaz existentd 2.Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de | Beneficiar: Primaria or. Orhei " i - )
~—T—~ Conducti de termoficare existenta protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. Cm:sw m!ugacc:n;% u;% Eﬂ:ﬂnuﬂgiggm i(ngm&alala?r
e— ; str. Colindatorilor, nr-le 2 . 189-58, 2- 1-17; str. Tudose Roman,
Crms  Condunide cancizas mensiors Existonts Mod Nr_ par| Coala . doc| Semn. | Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
=-Cpr-~= Conducta de canalizare sub presiune existenta Faza | Coala Coli
: . . BryV. Titei - 22 Relea exterioars de canalizare.
—-(Cpl-— Conducta de apa meteorica existenta . :
F " sl o 1Spec. prin.|I. Maico & 09.22 PE 14
*« = _)'ﬂ Cablu electric subteran existent laborat  |M. Cretu Cree tu |09.22] Planul de amplasare a retelei de canalizare SIGMA ENGINEERING SR.L.
~——=+—= Cablu de comunicatii subteran existent Elaborat _|M. Railean | £, Zas|09.22 :c—ss...csei_: Eig—%&..cﬁ?}. Llemncac A MO M, 055005




PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.

Sc. 1:500.
nl
D160 . 19
L=17.8m 1 X

C-121 C-122

MNota :

1. Aseciticucoala 5, 16, 41, 45, 46.

Nr. de inv. orig.|Data si semnétura |In schimb. nv.de inv.

Separator coala - 15/16

D160
‘)( L=247m D160 D160
L=23.4m L=158m
Yerificeior de prolccle uae
Cofoczru Trofim
Demeniile B.ga: .1
oy mr, @ ZEC/7S P
] h‘ e LR.00 321 cind _h' ,
S o €
Legenda:
— (1= Conductad de canalizare menajera proieclata
- —A—~ Conductsd de ap8 existenta
-Gj:Gm~ Conducta de gaz existenta Beneficiar: Primdria or. Orhei 43/2022 - CE
: ) [Construirea rejelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
—— =~ Conducta de termoficare existenta din o, %T’ str. Constantin 5'“’23“ ;l;l; 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
; ; - str. Coli orilor, nr-le 28-64, 19-59, 2- i 1-17, sir. Tudose Roman,
==C~—~ Conducta de canalizare menajera exislenta Mod Nr. par| Coala r. doc| Semn. [Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
~<Cpr-- Conducta de canalizare sub presiune existenta Faza | Coala Coli
. : _ Manager priv Titei ~—"1088.22 Retea extericara de canalizare.
~-(pl-- Conducta de apa meteorica existent Spec. prin.|I. Maico 00 37 PE 15
*—""ﬂ »» Cablu electric subteran existent iEhborat M. Crefu Cretu IﬂB.’H Planul de amplasare a retelei de canalizare SIGMA ENGINEERING SRL
Laadil : Elaborat |M. Railean .5‘-« 08.22 Sc. 1:500. Licance: A MMII Nr. 055985
~——e+——= Cablu de comunicalii subteran existent l 2 | (C-93..C-94: C-115...C-123), dated DB.0B.2017
_ ——————




PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.

Sc. 1:500. Separator coala - 16/17

1559 |
/ ;' rs

Nr. de inv. orig.|Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

&
>
D200 &
L=26.7m =
&
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4
© | Rig, &
—
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B %% &
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]
™
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S
o
8
Legenda:
—(1— Conducta de canalizare menajera proiectata
) Nota :

=i | GOREAR 00 A sximenks 1. A se citi cu coala 5, 15, 17, 46, 47, 48. S S
=Gj;Gm~ Conducta de gaz existenta Beneficiar: Primaria or. Orhei 43 /2022 -

) Construirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent iImobilelor
== =~ Conducta de termoficare existentd ~Veiliilor 3¢ proteite b dinmgr&%mﬁwsgggur;ﬁumu. 15-2$. 33-53'?55-53;

i T i - str. Coli ilor, nr , 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
——C—~ Conducta de canalizare menajera existenta Colocaru Trofim f{f% 44 % [Mod]ir. par] Coala Jr. doc| Semn. [Data] nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; sir. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 5i 1-19;
=-Cpr-= Conducta de canalizare sub presiune existenta | Domeniile B.&a; C. 1Y 00 v Faza | Coala Coli
—— - i 1| W, dhe wnanisiiaee A dlute f _‘L:l'.:.. -"-.."'.-.:::-;—n. ..\ ? Fr" U.- Till!f - .22 Rm ew&dﬂmalhﬂr&,
¢ W R CAETsplmancis e Valotsil de I 12.05.2021 phd 1a_12.05.2000F" _/jiSeec. prn.li. Maico - a2 PE B
€—» Cablu electric subteran existent S h?{;}yﬁw 7 |Elaborat_|m. Cretu Ly %‘Wlﬂ Planul de amplasare a refelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S RL.
i i subleran ex : Elaborat |M. Rail -Lean|09.22 Sc. 1:500. Licence: A MMII Nr, 055885
S 00 e R Tk (C-122...C-128; C-132...C1286). daled 08.08.2017




Separator coala - 16/17

Cc-128

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

Legenda:
—_—C
R T
-Gj,Gm-

T

- =
- {:I:"_ -
~<Cpl--

 PE—
—>

Conducta de canalizare menajera proiectata

Conducta de apa existenta
Conductd de gaz existentd
Conducta de termoficare existenta

Conducta de canalizare menajera existenta

Conducta de canalizare sub presiune existenta
Conductd de apd meteorica existentd

Cablu electric subteran existent

——a——=a Cablu de comunicalii subleran existent

PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.
Sc. 1:500.

K

“Verifivalur :
Cojocaru Trofim

iile B.8a:/C.1 . &
Domerni {{{Z_FE

ﬁf/)(_

————

Tub de protectie din PEID,

de prdie

Ni. O MPEGISIAE B GVEDAU d__
M.-lh-ll.l'i.if‘ 00 ni‘uﬁ__!__1_? 0.4

i

Nota :
1. A se citi cu coala 5, 48.
2.Spafiul dintre conducta de canalizare si tubul de
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.
3. Capetele tuburilor de protectie ce raman inafara
caminelor vor fi obturate cu mortar pe bagzs
ciment M50. 7C

Beneficiar. Pniméana or. Orhei

43/2022 - CE

Construirea rejelei de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobllelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; sir. Tudose Roman,

jir. par} Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52: str. Constantin . nrde 12, 14, 16 si 1-19;
Faza Coala Coli
ager pri V. Titei -~ 1008.22 Retea exterioara de canalizare.
prin|I. Maico ’%ﬁ.ﬂ PE | 17
M. Cretu Creetu |09.22| pianul de amplasare a refelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S.R.L
M. Railean -Loan|09.22 Sc. 1:500. Licence: A MMII Nr. 055985
(C-127...Cex-3). dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semndtura | In schimb. nv.de inv.

PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.
D160 !
1 D160 Sc. 1:500.
L=20.3m c-101 102 [[=14.2m 100 D160
o ‘ __ ‘ L=27.4m C-104 & [L=383m
. i 5
e ‘ : ,ﬁ
C AR i NN LT
® p PN g &
c-103 b Tub de protectie din PEID
i‘i i PN 6, D280, L=22.4m D160
14 D160 L=16.4 m
Tub de protectie din oel, -mjﬁ m L=268m
% D273x6, L=26.8m I?ﬁ%ﬁ Tub de protectie din PEID,
@ (montat prin foraj orizontal)s : e PN 6, D280, L=11.6m P
® k "3-!11 z :-:
8 c-133 <Y :
el e 0
& e @
> A :
2 D160 1[ Tub de protectie din otel, K 8
> =320m™\ D273x6, L=32.9m D160 S
© "1.|J' & (montat prin foraj orizontal) 1=153 m E_
(o] Il -
- : c-81 7§l | C82 c-83 c-84 3
. 1% g I
o - & ' '.]; o 4T . n’ o & e : s j_‘—
ol s =2 o A} ) T e
2.8 i B N OV ey~ et 3 e e W 52 b
- 4 . Xl Rt L-: '1..‘ : - u‘I- e, - “‘,:u 3 = : N o Tuckog
W T e N . -
| % -...;‘.’.. cnaooottooaho000000000000 B3OSO 000D QG0 0¥ 0000
R WAV UUN N (NN AU RN URRU NI UURRNV NG GUURU VY W ARRRRUNA AR
D200 D200 D200 i S8 D200 D160  Tub de protectie din PEID, |  _, D160
L=29.9m L=20.4 m =17.1m "RL2m " L=97m L=302m PN6,D280,L=0.8m  --20.9m
~
Legenda:
~—(1— Conducta de canalizare menajera proiectatd —
. ola :
=SS oD IR v 1. Ase citi cu coala 5, 38, 39, 41, 42, 43, 44.
-Gj;Gm~ Conducta de gaz existenta 2. Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de | Beneficiar: Primaria or. Orhei 43/2022 - CE
> ) r i | ortar nisip-ci 7 (Construirea relelei de canall feren d iul public, aferent imabilelor |
~—T—— Conducta de termoficare existenta ” F‘A"’t"""“;“ 5:;:::‘”:-“ f:l“n dl;:’“'mr::"' :ﬂuﬁim g méf Orhei. f';r. GDE?I&E 1}335 Ez;{'i'nfaa-sa 5583,
~=(C—~ Conducta de canalizare menajerd existenta caminylyi C-131 va i sapata mapual.; == [Mod}e par] Coala Jr. doc| Semn. | Data nr-le 54.94, 21-61 8, BA-52. str. Constantin Ster ; g% 12, 14, 15??-';'9;
~<Cpr-= Conducta de canalizare sub presiune existenta .t.'“--i.;:.- 250 -r;.{', £1m = ::,'r Faza | Coala Coli
¥ e ) ) FANS f"'.'i . ', _' _‘ i S priv. Titei pur .22 Retea exterioard de canalizare.
Cpl-~  Conducts de apa meteorica existenta F Domeniile B.8a; £.1 M &S _prin.|I. Maico [09.22 il
e T S R G e e e e o | b e
— i (Vi ge B 1205 e M e o, SPR A . Railean . : : C104 . . icence: A MMI| Nr. 055085
——a——a Cablu de comunicajii subteran existent 7‘7’(},’ éﬁr‘ &‘ (C 950-1%{.?51%4'8561 133...C-82, dated 08.09 2017




PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.

Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.

Sc. 1:500.
%
& N
."3? Tub de protectie din PEID, %
& PN 6, D280, L=3.7m 2 &
ty &
L o o0 cn X
& £ t” _.__ — ; 3&
SN i - V"
——ll T L R ¢
i | |_Ir.;_ﬂ T '"‘f AN = et ““““ -_.q;ﬂ e K
I [T b G URNVAAA g
a
& W,
Tub de protectie din PEID, . R
o PN 6, D280, L=8.8m -k f’
B | Tub de protectie din PEID, O Y
2 PN 6, D280, L=13.8m S N N\ 51;?? Tub de protectie din PEID,
® ‘ " ~ D =30.7m =
3 QLQ_,Q[L'L\ J\ G A c-87 Tub de protectie din PEID PN 6, D280, L=0.5m
2 piso ] LN N S N D160 PO, D280, L=14.6m Tub de protectie dRPEID, s
a L=35.0 m ~t N aN— C-88 PN 6, D280, L=17.6m
8 ! - N D160 D160 D160 c-9
= T e T L=30.1m| L=174m L=17.6
C"‘E‘ "-\‘- » | & . % . g 2 — L m
= P o—t - L ﬂ:
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Dot €2 Trofim
9 . DIMemile B ©ae
Legenda: Nt : sl 8 :r.:mrmc.f: ;’f;};;;;- l
— (1= Conductd de canalizare menajers proiectata f jﬂiw ‘,f L ;L:.'h' Th' :—ffzf =
: ;. 8 AL !
— = 4=~ Conducla de apa existenta ot - 7 >
) . : T —— 43/2022-CE
i R 1.Ase cliicu coala 5, 18, 20,38, 40, 44. ™ Frmara or [Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent h'nubi'ﬂn_r
~—T—~ Conducld de termoficare existenta 2.Spatiul dintre cnn::fuctﬂ de cari:IiZﬂrE $ti ;,::tn}m de dmwmgn?ma r!r Cu’gﬂm gl%_mﬁgtl grilﬁe 14-z1u:"1‘$z$ 33,53 J'
. . ndatorilor, nr 1 -, 1
==C~—~ Conducta de canalizare menajera existenta RISR0e.00 Y LImpio Gu ik isgpcivien Mod INr. par| Coala Ir. doc] Semn. [Data| nr-le 54-94, 2161, 8, BA-52. str. Constantin S .n;-mz". 1“? 16 si 1- 1o,
~-Cpr-- Conductd de canalizare sub presiune existenta _ L " i ; Faza | Coala Coli
—-Cpl-— Conducta de apa melteorica existenta 1 S gpﬂ:' :"fh:::; :;: SeRadeons et PE 19
S Cablu electric subteran existent /|Elaborat M. Crety | C/ue tu 109.22] Pianul de amplasare a retelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S.R.L.
——=——= Cablu de comunicatii subteran existent [Elaborat M. Railean &'L"lﬂg.?z - géﬁgﬂ“ — E:m AH M;:‘:;k 055885




PLANUL DE AMPLASARE A RETELEI DE CANALIZARE.

Separator coala - 19/20

Nr. de inv. orig.|Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

Sc. 1:500.
W
C-112 C-113 -
D160 c-11 "
g D160
L=10.1m >
&
e - 4 :
'y __'hl'_ C-114
Pl | W0
ul
poy—--~
= v
gz & \\ ; Az -~ /88 )
;f #
i — a — *
/ =— 4 D160
£ LT = Tt=100m
Tub de protectie din PEID, "+ 13 =7 ‘
PN 6, D280, L=10.0m PYERSY) oy X-
= p /
| .
.“‘ .!
7 L
< RB"HIE
~Tig ks s
M ve————— " : ; —
l.lrl.|. wildl Gf F:ﬂicftt Usd - : 7 7
Caofocary Trofim /ag —
Domeniile I5.8a;,C.1 @ )
Y. de mimpiainte & kil _f.‘i?‘:f-l" / gﬁ;ﬂ{fr -
SRl dde 1o 12.08.2021, pind & 12.05 2006
- /{"”f f‘;"- '
Conducta de canalizare menajera proieclata “
Conducta de apd existentd Not
_ ota : : ; 43/2022 - CE
Conducta de gaz existenta 1. A se citi cu coala 5, 19, 49. ol S Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
e eniul public, a imobi

Conducta de termoficare existents

Conducta de canalizare menajera existentd
Conducta de canalizare sub presiune existents
Conductd de apa meteorica existentd

Cablu electric subleran existent
Cablu de comunicalii subleran existent

2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de

! din mun. Orhei, str. Constantin i nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. str. Colindé&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; sir. Tudose H?ﬂmm.
Rix Mod Nr. par| Coala PNr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
o & Faza Coala Coli
2%\ L Manager priv Titei - 180.22 Retea exlericara de canalizare.
*ob . - PE 20
e /. Spec. prin.|I. Maico 09.22
2 {* /|Elaborat |M. Crefu %M-EE Planul de amplasare a refelei de canalizare SIGMA ENGINEERING S5.R.L.
807" |Elaborat |M. Railean | 2. -Ze=]09.22 Sc. 1:500. Licence: A MMII Nr. 055985
(C-109...Cex-2). deted 08.00.2017
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Nr. de inv. orig.|Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.

Nota :

PROFIL LONGITUDINAL

99+ § 97 -
98+ of
E Tub in PEI
97+ a5 - =12.4m
B3 9232
96 + 94 - <> [D20
a
1 | ' 9143
w - D20  90.17
= D20
- . D180
94 92 = 86.23
o
934 91- “gg‘ 88.78
. -
i | o \ T
91+ B9
16
=l.£m
ﬂﬁ" Bﬂ* x &
= ™
o 4 1.4 s
Se. Oriz. 1:500 891 2 11.1 4, 113 36) 87 16.0 13.5 13.5 55 14.4 -
Sc. Vert. 1:100 8 18
871 3 2 < 561 < < < < 3
I (I pe— I | | ] >
S it Hhcacin i | € 2% 5 %8 s 5 22 2
ota de jos a ngolel sau a condu : Bt fyact : i . : ]
i g 83 o 8 == 83 23 S
Cota terenului proiectat
: g 5 3| 2 S & e 3
Cota terenului existent < © r w o o . o
Marcarea tevii i tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=29.4m Teavé din PVC, SN4, D160, L=79.7m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm Fundatie nivelatd. Pat de nisip, h=100mm
-0.092 o110 | T -0.030 -0.053 -0.060 -0.044
Panta/Lungimea
14.5 149 | 16.0 15.9 20.4 274
Distanta 14.5 14.9 16.0 15.9 204 27.4
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire 2 @ ~ ~ @ @ 2 <
O ) O (8] O O (&)
43 /2022 - CE

1. A seciticu coala 7, 8, 21, 23, 25.
2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

Yeri:
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pith Ta 12.05
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Beneficiar: Priméria or. Orhei

Conslruirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobiielor

din mun. Orhet, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 |55-83
sir. Culmdﬁ'hurilnr nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17: sir. Tudose
Coala Nr.doc| Semn. [Data| nr-le 54-94, 21-81, 8, BA-52. str. Constantin tere, nMe12. 14, 15 si 1-19
Faza Coala Coli
{V. Titei - 22 Relea exterioara de canalizare. PE 29
|I. Maico |0g.22
M. Crefu Cruebu 0822 - SIGMA ENGINEERING S.R.L
M. Railean | 4, a#]09.22 PruM Rngiudiont Licence: A MMIl Nr. 055985
(C-5..C-11) dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig |Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

Nota :

1. Aseciticucoala 5, 8, 22, 24, 25,
2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

04 -
93+
92 - .
9T D160
|ﬂu.n-u
90+ !
D1
89 + 4l h=1.0m
Bﬂ -
87+ N2
=1.£m
-
88T 6.4
85+ 8
o 50 1_21 &
Sc. Oriz. 1,500 84T o 10.9 19.3 - 14.7 4.8 14.3 v41, 57 LR
Sc. Vert. 1:100 § §
8T8 < < |« < |8
| | I
[ ] — -
Cota de jos a rigolei sau a conductei e o =5 o 8
race 8 = 23 3 2
Cota terenului proiectat
uy uy
Cota terenului existent E 3 _3_ o ~
o & > b &
Marcarea fevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=77.6m
Fundatie Pat din pietris, =300 mm. Pat de nisip, h=100mm
_ 0.010 0.010 0.020
Panta/Lungimea //
322 19.5 25.9
Distanta 322 19.5 16.2 9.7
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire o & - b4 2
O O () O 4]
Beneficiar: Primaria or. Orhei 43/2022 -
Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobiielor

r_'i.i-f-;f.. o
Colo

Bl che LH 1104 “!‘ ui W | E ?D"l 207

a4

Ll G rr GE‘LH_‘ ﬂﬁa
caru L’Uf"ﬂ‘
Dame ‘lrl‘_ i:u;

PROFIL LONGITUDINAL

'f./

din mun, Orhei, str. Constantin

tamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudma Roman,

Mod Nr. par] Coala Nr. doc] Semn. |Data| nr-le 54-84, 21-61. 8, 8A-52. str. Constantin tere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza | Coala Caoli
\|Manager priv. Titei %’*mzz Retea exterioara de canalizare.
Spec. prin.|l. Maico 08.22 PE 23
Elaborat |M. Crefu f%fiiﬂﬂﬂ TR SIGMA ENGINEERING S RL.
Elaborat _|M. Railean | 2, Zs=]09.22 PG gt Licence: A MMl Nr. 055985
{C-11...C-15) dated 08.09.2017
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Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimo. nr.de inv.

2
3

88.85 PROFIL LONGITUDINAL
91— |8 89.19 5
~ [ D20 o T
Tub din PEID
G . [=135m
K & 86.81 83t
D20
ST D200
75.95
Bﬂ o
~
87+ s
b .
86 -+ 180 _+
L :%‘_
BS54 --‘-._‘:_"__-—_,_____—-._:
=
54 =
P 1 i
83+ % =lem )]
B2 o
§ 2.0 P
Sc. Oriz. 1:500 81+ 2.0 96 14.5 .'L[ 9.2 17.2 #.-E
Sc. Vert. 1:100 | 3
i >
80 T T
. P ) o = =2 o = Ne o Q
Cota de jos a rigolei sau a conductei ~ 98 D W 0 ) < @© &~
DR S 58 83 S5 2 g 2 NN R
Cota terenului proiectat
Cota terenului existent @ 3 ® © = = & 3 &
& 2 2 b = @ b2 2
Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=65.0m Teava din PVC, SN4, D160, L=61.8m
Fundatie o m"":"mmm_ Pat din pietris, h=300 mm. Pat de nisip, h=100mm Pat din pietris, h=300 mm. Pat de nisip, h=100mm
) -0.118 -0.052 -0.063 0041 | -0.010 -0.025 -0.010
Panta/Lungimea
10.4 19.1 18.6 19 | 18.9 257 17.2
Distanta 10.4 19.1 186 16.9 18.9 25.7 17.2
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire & & & & & & 2 = &
O (3 O () (8] E (&) O (&)
Nota: Beneficiar: Primaria or. Orhei _13 {02268
1. A se citi cu coala 5, 10, 11, 26, 27. . Construirea rejelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
— str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Verifivalor ,{F_;};ﬁ;:—':?"ﬁﬁa*--, Mod Nr. par| Coala INr. doc| Semn. | Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
I : L_‘\ E' ::‘ !:- 43 '.|. ;::_ "'_;'a_'__ﬂ i"ir ; o FIZH CMIH cn"
Boevtia R e o & Manager prlv_Titei %ﬁuz Retea exterioara de canalizare. 5 | 28
AATIIC Y E L LT o e | : -
! ' FSHETINEE 5 I . '_(:.l.:r:, o ":r:?‘:; p"‘l'fé:—,- Em pn"-lil Mm mzz
Valehll. g Iy 12,05 2037 pil G e Elaborat M. Cretu | Crefu 10922 Profil longitudinal AN ENGINEEINNG 8 Rt
. L gl 12,0520 Elaborat |M. Railean -Lear|09.22 S8 081 C.o0 Licence: A MMII Nr. 055885
c,_?’,,{%,,_ (C-25...C-31...C-20) dated DB 08.2017




Nr. de inv. orig | Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

PROFIL LONGITUDINAL

79.20
D20 0
Conform raportului geotehnic: Foraj 3 o
=i Pa&mant de umplutura din sol vegetal,
IS0 pietris, argild nisipoasa, deseuri de
construchie, in intervalul 0.7-1.3 cu
piatra sparta
Argila nisipoasa galben-bruna
impregnat cu humus in partea
superioard cu fire de carbonati cu
subtraturi de nisip, de la 2.90m. cu
lentile de argilad compacta cu nuante
sure, vartoasa cu picatun de apd in
fisuri
™
744
T3+ w o
o [ ]
8 Yy o
Sec. Oriz. 1:500 72+ 8 lg— 134 131 18.7 L 18.2 50, 92 |3
Sc. Vert. 1:100 B
71+ > >
1 1
- w
Cota de jos a rigolei sau a conductei = v &3 R 58 B
e TS © © e < oo o
Cota terenului proiectat
[5:] = [
Cota terenului existent E o E = § E
~ ~ ~ @ @
Marcarea {evii i tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=78.6m
, - _ [Fundatie nivelata.
Fundatie Pat din pietris, h=300 mm. Pat de nisip, h=100mm Pat de nisip,
h=100mm
: 0.010 0.010 0.010
Panta/Lungimea ///
27.5 36.9 14.1
Distanta 14.5 131 187 18.2 14.1
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire & § a i 2 a3
S S S &
Nots - Beneficiar: Primé&ria or. Orhei 4372022 - CE
1. A se citi cu coala 5, 11, 26, 30. , = [Conslruirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor
2.Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de Verlfl..Tor de prolecis Ghe = E&i%ﬁ e 2864 51%"5? 226 141-_210? b Toddoas Homers,
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. f olocare Trofim Mod Nr. par| Coala Nr. doc| Semn. [Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52: str. Constantin  nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
L 11| 1' ] 18 | '_ I'S ) Faza Coala Coli
f e e B iy {‘-{iﬁ'f‘ ! Imn' V. Titei - 22 REI-EI exierioara de canalizare, PE 29
""' de fa 12.05.2021 pind4s | Spec. prin.|I. Maico 09.22
"f Elaborat M. Crefu Crebu f09.22 s SIGMA ENGINEERING S.R.L.
Elaborat |M. Railean . 09.22 Profil longltudinal' Licence: A MMII Nr. 055885
(C-20...C-36) dated 08.08.2017




PROFIL LONGITUDINAL

aﬁ--
85+
ol Tu . 1' E'mlf-'"l 89
80.77 8091
83+ D20 D20 o
8
E-Z“" o™
81+
Bﬂ--.-
79+
78—+
"Ta
2.3 1.7
Em‘ 1600 76+ ‘g 7.5 13.5 [Jas, 70 | 17.2 1098 [l 150 6.2
Vert 1: ] ] ]
754 >
1 il I 1
5 = . W o < o oo =
Cota de jos a rigolei sau a conductei i = o o o N
~ ~ 2 D @ o
Cota terenului proiectat
u -— o
Cota terenului existent o § 9 s i 3
2 b E2 b 2 &
Marcarea fevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=84.7m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm
21.0 29.9 10.9 22.9
'E Distanta 21.0 12.6 17.3 10.9 229
=
E Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire 3 & o 4 S 3
i ;s 3 g 3 3 3
o
% rTsa citicucoala 5, 9, 11, 29 nscan P on Caw S Sad ke
J i » & 11, 49 ) , S B Conslruirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobiielor
5 2.Spafiul dintre conducta de canalizare si tubul de proteciie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. din mun, Orhei, str, Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25. 33-53 si 55-83
1 sir. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
‘E S —— r. parf Coala Nr.doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52; str. Constantin ,nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
(=] Verificutos ce r'-=wﬂ_-“=t:. ‘_’:"” ] Faza | Coala Coli
o Colnpcayre Aroiim . anager prl\. Titei =~"100.22 Retea exterioara de canalizare. PE 30
g Domeniile B.&a; £.1 , X ac. prin.{I. Maico 09.22
5 | 1 immustrare m o _Aifé" ﬂ/f;:nk{_r/ ZeRey M. Crefu _ tu |09.22 Profil longitudinal SIGMA ENGINEERING S.R.L.
; jalabil de 1a 12.05.202) phlf 1a 12080076 Elaboral |M. Railean Z.:w 09.22 (C-36...C41) Licence: A MMII Nr. 055985
.z_ i e i O S e .'/{:;(‘_’/ e dated mlmjmy




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

=

Tub de ie din ofel

PROFIL LONGITUDINAL

891 =37 4m 88 1 g
(montat prin foraj orizontal) b
88+ 85.47 871
& D20
w
87+ ,,[’ = 86
. 83.99
'B'B . o™ [HD BE‘ i -
x Tub de % din otel, @
, L=, 1M
85+ ~\{mmtat prin foraj orizontal) B4 +
B84+ = 83+
B3+ B2+
827 81+
__________ — S - : :__ﬁ_—.__—_-.—_'—-—-'—ﬂ_"'
81+ e S 80+
80+ 794
(%}
Sc. Vert. 1:100 g
78+ 774
< < ]
I R | ”
2 » ’ E E (=] ol ] [ .
Cota de jos a rigolei sau a conductei pac k. i 5 X
o ao @ o I~
Cota terenului proiectat
s om0 (a1} P~
Cota terenului existent ,% - § = =
o o - =] o o
= . . = Teava din PVC, SN8, | Teava din PVC, SN4,
Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SNB, D160, L=31.4m Teava din PVC, SN4, D160, L=35.7m D160, L=17.0m D160, L=18 0Om
Fundatie Fundatie naturals Pat din pietris, h=300 mm. Pat de nisip, h=100mm|
: o0 A 20.045
Panta/Lungimea /
6740 | 35.0
Distanta 314 35.7 35.0
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire 5 g 2 = ®
3 S| ! 3
43 /2022 -CE

Nota :

1. A se citi cu coala 5, 12, 32.

2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubuldepmmcpuuvaumplecumm'tar nmh-um-nnt M50.
Tor O€ pT Tolecte 058

\-t'_l-h LI

Cnlocay a'lul!m
pomeniile B. &a;

s -./_"f.é"ﬂ..fig_/f

Wi, e mremsiara & e

| Mladl de la 12052077 ‘-““"

Beneficiar; Priméria or. Orhei

Construirea relelei de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor |

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14—20 15-25, 33-53 si 55-83;
str. E:nundﬁlunhr nr-le 28-64 19-59 2-26 si 1- 1? str. Tudose Roman,

7y Mod Nr. par{ Coala Nr. doc] Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52; str. Constantin ere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
£ Faza | Coala Coli
f ’ {V. Titei - .22 Retea extericard de canalizare. PE 1
|I. Maico 09.22 3
M.Cretu | Cruwtu [09.22 SIGMA ENGINEE
t Profil longitudinal _ NG 3 AL
M. Railean | 2" feas|09.22 (C45..C-48) lim Jm ;& 055985




.| Data si semndtura |In schimb. nr de inv,

PROFIL LONGITUDINAL

Nr. de inv. ori

B3 T8+ D160
T4.52
A = 1 o TH73
81+ 76+
80+ 751
79+ 744+
1537
78+ 73+
1 o
T T % 2+
764 N D160 71+
3 __ :__ __:__ ?4 - 45
75+ _—_—::: X 704
741 69+
= 1 -5
Se. Oriz. 1:500 73+ 3 4 es+ | 98 249 109 L44 2058 .{L 18.2 4=
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Nota: Conform raportului geotehnic: Fora] 2 Beneficiar: Priméia or. Orhei 43 /2022 - CE
1. A se citi cu coala 5, 12, 31, 33. T Consltruirea rejelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent Imobiielor |
2 Spatiul dinfre conducta de canalizare si tubul de Sol vegetal negru cu argila si nisip cu din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. deseuri de constructie 5-15 % str. Colindatorilor, nr-le 28-84, 18-59, 2.28 g\ 1-17; sir. Tudose Roman,
Argild nisi 5 gaibena cu fire da Mod Nr. par{ Coala Nr. doc| Semn. | Data | nrle 54-84, 21-61, B, BA-52: str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
carbonai de la 2.20m. cu rare incluziyfy Faza | Coala Coli
de argild compacta galben-bruna, tafé V. Titei = .22 Retea exteripara de canalizare,
. - - PE 32
|I. Maico |09.22
M. Cretu Cretu [09.22 : SIGMA ENGINEERING S.R.L.
M. Railean : 09.22 Prafl longitudinal Licence: A MMII Nr. 055985
l (C-48...C-53) dated 08.09.2017
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1. A se citi cu coala 5, 12, 13, 32, 34.
2.Spatiul dintre conducta de canalizare i tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

Beneficiar: Primaria or. Orhei

Construirea refelei de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83

str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17: str. Tudose Roman,
Coala Nr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-81, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Faza | Coala Coli

1V. Titei -»108.22 Refea exterioard de canalizare. PE 33
in.{l. Maico 09.22
M. Cretu Cratu jos.22 . SIGMA ENGINEERING S.R.L
. - Profil longitudinal _ :
M. Railean | £, 09.22 (C-53...C-58...C-44) :lm .':s n;aur: ?I':lr. 055985




|Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.
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Marcarea tevii si tipul de izolare

Teava din PVC, SN4, D200

L=53.6m

Teava din PVC, SN8, D200
L=37.1m

Pat din pietris, h=300 mm.
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2.Spatiul dintre conducta de canalizare $i tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50,

-’h ;:'{'

——

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 18-59, 2-26 si 1-17; sir. Tudose Roman,
[Mod Nr. par| Coala Ir. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-18;
Faza Coala Coli
} Iz"anﬂﬂe" priv. Titei —~“100.22 Relea exierioara de canalizare. PE =
Bpen prin.|i. Maico 09.22
- M. Cretu C%t:( 09.22 ; SIGMA ENGINEERING S R.L.
4 x Profil longitudinal Ll
Elaborat |M. Railea . Licence: A MMIl Nr. 055885
2 'ﬂ" 2 (C-44...C-59...C-63) E dated 08.09.2017 g

Beneficiar: Priméaria or. Orhei

43/2022 - CE

Construirea reteiel de canalizare

teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 i 55-83;
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Nota :
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2.Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

Beneficiar: Primaria or. Orhei

Mod Nr. par| Coala Nr. doc

Semn.

Data

Conslruirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor |
din mun. Orhei, str, Constantin &naﬁ nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

nr-le 54-94  21-61, B, BA-52: str. Constantin , nr-le 12, 14, 16 5i 1-19;

Faza | Coala Coli
{V. Titei E%@Q“ .22 Retea extericard de canalizare.
in.{l. Maico - 05.22 FE 35
M. Cretu (e tu |09.22 . SIGMA ENGINEERING S.R.L
Profil longitudinal .
Lo Licence: A MMI| Nr. 055985
M. Railean | 2. 08.22 (C-63...C-67) dated 08.08.2017
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Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb, nr.de inv.
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Nota :
1. A se citi cu coala 5, 9, 14, 36.

Verificalor de proiecte 058

Colocaru Trofim
Domeniile B.Ba; C.1

Wi, G reqiEEe B Al
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Beneficiar. Primaria or. Orhei

Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent Imoblielor

\ din mun, Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;

| str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
|Mod Nr. par| Coala Nr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, B, 8A-52 str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Faza | Coala Coli

Priv. Titel - 22 Retea exterioara de canalizare. pr 17
Spec. prin._|l. Maico 09.22

Elaborat [M. Crefu Crebu [09.22 : SIGMA ENGINEERING S.R.L.

. = Profil longitudinal : Ay

Elaborat M. Railean | £ Zal0 22 (C-71...C-74; C-74...C67) ey o s w0
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Marcarea fevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN8, D200, L=81.9m Teava din PVC, SN4, D200, L=68.4m
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§ Nota : Beneficiar: Primaria or. Orhei 43/ 2022 - CE
§ 1. A se citi cu coala 5, 9, 18, 37, 39, 43. Consiruirea rejelei de canalizare mm domeniul public, aferent imobilelor
2.Spafiul dintre conducta de canalizare $i tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. din mun. Orhei, str. Constantin ali nr-de 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
B “Veriliiolor ae proiccle 058 | str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; sir. Tudose Roman,
g g ( . Trofim Mod Nr. par] Coala PNr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52. str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
L R AT TO : Faza | Coala Coli
g Bomenii 'x:dl’rj ba; g;'}f A < priV._ Titei >7108.22 Refea exterioara de canalizare. —
: it te e o sty £ Llsld S 28 AV E il Spec. prin.|l. Maico 08.22
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: - = - longitudin: : ke
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Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb. nr.de inv,
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Fundatie Fundatie nivelatd. Pat de nisip, h=100mm
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- =
5 3 3 i 5 g
43 /2022 - CE

Nota :
1. A se citi cu coala 5, 1B, 19, 38, 40.
2.Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de proteclie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

Beneficiar: Priméria or. Orhei

[Construirea rejele de canalizare

teren domeniul public, aferent imabilelor

din mun, Orhel, str. Constantin Stamali nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Mod Nr. par| Coala Nr.doc{ Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52; sir. Constantin ,nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
% Faza | Coala Coli
J _ Manager prly. Titei —"108.22 Relea exlerivara de canalizare. PE 19
J -"} Spec. prin.|l. Maico 09.22
Elaborat _|M. Cretu Cretu [09.22 oo SIGMA ENGINEERING S.R.L
Elaborat |M. Railean &ﬂ.«. 09.22 Profil longitudinal Licence: A MMII Nr. 055885
(C-82...C-87) dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.
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Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=106.4m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm
. 0.094 0.039 0.022
Panta/Lungimea /
35.0 30.1 413
Distanta 35.0 30.1 17.4 17.6 6.3
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire & 8 4 S E g
8 8] Q O
Nota : Beneficiar: Primaria or. Orhei b 99120208 -
siruirea relelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
1. A sociti cu goala 5, 18, 38, . , . din mun, Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
2.Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. str. Colindétorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17: str. Tudose Roman,
Coala Nr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin gtare, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
Faza | Coala Coli
[v_Titei 1%/‘0&22 Relea exterioara de canalizare. — P
in.|l. Maico 08.22
M. Crefu Cratu |09.22 SIGMA ENGINEERING S.R.L
: - Profil longitudinal :
M. Railean | 2. Fease]09.22 (C-87. C-92) mn; ::;;r: Ne. 055985
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2 = & & - b & R am &
Cota terenului proiectat
— ] < - I o
Cota terenului existent o g o o ™ < & ]
— -— 8 -l g E 8 ; E
Marcarea tevii si tipul de izolare Teavd din PVC, SN4, D160, L=59.8m Teava din PVC, SN4, D160, L=71.9m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm
Panta/Lungimea -0.128 -0.058 -0.113 -0.077 -0.027
F . ______ ___ e 21.3 15.5 15.3 19.8
‘E Distanta 20.3 29.9 96 21.3 15.5 15.3 19.8
E Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire b 3 e & 8 3 g
E O (&) O 3 8] (8 O
5 .~ —
% Nota : Con raportului geotehnic: FG.E.LE . _,-‘: ' Beneficiar: Primaria or. Orhei 4372022 -CE
1.Aseciticucoala 5, 9, 15, 18, 42. . £~ < 3, [Conslruirea rejelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobllelor
§ Pietris cu deseuri de constructie cu I~ Jf' o din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14—2{1?:‘5-25, 33-53 si 55-83;
- umpluturd de sol vegetal, argild h‘ <) 8 ™ str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 18-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
2 nisipoasa si nisip {ﬁ_,, e o /= /IMod Nr. par Coala JNr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
=. Argila nisipoasa galbena si galben \ 1.-'-';; -t V4 Faza | Coala Coli
g inchis cu fire de carbonati, cu filme et 7 [Managerpr]v_ Titei 108,22 Refea exterioara de canalizare. -~
> gim structura masiv-stratificats, Spec. prin.|I. Maico 0922 “
= .10 cu nuanie brun-surii si de Elaborat |M.C tu los.22
8 substraturi de nisip argilos £ rel ' Profil longitudinal SHOMA ENGCINEERING §.R.L.
o |Elaborat . Railea . 22 longiudin Licance: A MMII Nr. 055985
— M n &‘— 08 {C-93...C-100) daled 08.09.2017 ;




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

PROFIL LONGITUDINAL

g5 D160
80.80
sl |3 9 9219
83+
gz--
91+
m--
E—-—————-——.__ﬁ || D160
8o+ B D he e, A | ]BE45
L\
Ea--
87+
86+ o
Fox -
q 3
Sc. Oriz. 1:500 85+ 20.3 /fl 19.4 47 o5 20.8 L 66 -g
Sc. Vert. 1:100 E “ ‘| i 8
4 >
ils f f i
=] = uy -
Cota de jos a rigolei sau a conductei pd 8% ™ = @
i il 22 2 2 2
Cota terenului proiectat
P ! < ® o
Cota terenului existent o 2 e o -
Marcarea fevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=83.5m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm
—_—— -0.017 -0.010 “Verilitulor de prolecte uoe
n w
Neomiesd i s - Cojocaru Trofim
_ Domeniile B.8a; C.1 .
Distanta 20.3 216 14.2 274 Nr. e weegvans 8 vcite € Pk’ 25452
= Il Vokabll de 12 12053021 pimd la 12.08 ‘:1'“
Y _ - 2 - Nttt e Iz 12 21 phf B 120820
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire = = 2 2 S alls’ f‘/
S S 0 3 S ZZ

Nota -
1. A se citi cu coala 5, 18, 41, 43.
2 Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de proteciie se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

Beneficiar: Priméria or, Orhei

43 /2022 - CE

(Conslruirea refelei de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin ati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

. &Q\;\I,Mmmm Coala r. doc| Semn.

Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52, sir. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza Coala Coli
PV, Titei -—100.22 Retea exterioara de canalizare. PE 42
Spec. prin.|I. Maico 09.22
[Elaborat |M. Cretu | Cretu [09.22 Y
; Profil longitudinal i
Elaborat |M. Railean | 2. Zanl09.22 (C-100...C-104) mn;& ;ﬂ th:'l: ;w 055985
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Nr. de inv. orig,| Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

PROFIL LONGITUDINAL

T A  L=22.4m ie di - e -
< D20 goso e L D280, [=13. <
92+ | & D20 o & 2 -
J][\ l.'\i o —
91+ I T T
m -
89+ 83 |
-_.%, 4 -
88+
87+
EE -
85+
g4t <
i
Sc. Oriz. 1:500 83+ 3 17.0 5.6 15.7 16.4 35.0 21.1
Sc. Vert. 1:100 g
,Bz -
11
Cota de i - . " o 2 8 < 8
ota de jos a rigolei sau a conductei - o @
@ oo % L+
Cota terenului proiectat
w3 = = =]
Cota terenului existent @ E,l o it i
=] =] o o o
Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=110.8m
Fundatie Fundatie nivelats. Pat de nisip, h=100mm
_ 0.010 010 =
Panta/Lungimea / o
38.3 / 725
Distanta 383 16.4 35.0 21.1
- " - - - " h
Nr. c&minului, punctului, unghiului de rotire | S 3 8 = 8
O [6) [s) O O
Nota: Beneficiar: Primaria or. Orhei 43/ 2022k
1. Aseciti cucoala 5, 18, 19, 43. , ) [Construirea rejelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imoblielor
2 Spaliul dintre conducta de canalizare si tubul de proteciie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. din mun. Orhei, sir. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
Veri o T = ; str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; str. Tudose an,
erilicelor de prolecte G58 Mod Nr. par| Coala Nr. doc{ Semn. | Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Colg cgiu Trofim Faza | Coala Coli
] {} I | I L] e - T
Domeniile B.&a: C.1 ! |Manager priv. Titei 109.22 Relea exterioard de canalizare. PE 44
{ NE de mrmmsiare i)y c’z“'.;'i"'& y ‘?g_:-;-/r/‘_", Spec. prin.|I. Maico 09.22
d “’"‘1'“:‘“ I )2 05 2 r-n:; a T_ 05 LL |Elaborat M. Crefu C,-u..tu 0922 Profil longitudinal THEMA ENCINEETING & 1.
s, Elsborat M. Rallean | hes109.22 (C-104...C-108) e 080R2017
¥




Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.

PROFIL LONGITUDINAL
112+

L}

1114
&
104+ o S 107.89
™ D50 I3
4 cieN :
09+ o
108+ D160
1ﬂ4.gu
. P-—___'_'_'———-—____\___\_____ |
107 e b
106+
105+
104+
103+ ¢
o
8
Sc. Oriz. 1:500 102+ 315 12.8 46, 80 17.8 215 2, 68 16.7 15.8
21 e SRR LR - — 3
Sc. Vert. 1:100 I s
101+ "
] < <
! l I I
——— [T#] o0 o u
o riieetad : . o3 & 2 B3 3 8
Cota de jos a rigolei sau a conductei .-E.. § §§ § E g § §
Cota terenului proiectat
G g S - & 2z g o 8 &
Cota terenului existent 2 g 8 S g 5 S &
Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=138.6m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm
Panta/Lungimea -0.010 -0.020 0.023
48.9 50.5 39.2
Distanta 31.5 17.4 8.0 17.8 24.7 23.4 15.8
: = \ , . wn () r~ @ m o = o~
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire = = pa = b o o By
3) %) O o (8] (s} 3] &)
Nota - Beneficiar: Primaria or. Orhei 43 /2022 - CE
1. A se citi cu coala 5, 15, 46, [Construirea refelel de canalizare
pe teren domeniul public, aferent imobilelor |
2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar ’i@wﬁﬂmﬁ— din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
7 de prosecte 0 str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,
verlfivcios fim Coala Nr.doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52: str. Constantin _nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Colocarua iro Faza | Coala Coli
¥ ! . .
\ [\u”,o“”lﬂ B;fba’ ﬁf A e 2 | V. Titel .22 Relea exterioard de canalizare. PE 45
N, g Irenguehiae 8 VIRY B T;ub 2026 | |I. Maico 09.22
l valeil de la 12.08.200] PCZ = M. Cretu Cretu |09.22 Profil longitudinal SIGMA ENGINEERING S.R L.
7 e‘? o M. Railean &-L 08.22 (C-115...C-122) Liowo: A WA N, 06085




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura | In schimb, nr.de inv.

PROFIL LONGITUDINAL

108+~ D160
104.05
1 |3
107 pi
Mo
oI~
106 + NN
38 103.57
1054 S b i
el D200
104+ T 195 “8a7
D160 )
w0
103+ \Jl“
102+
ﬂ'....l
101+
=
100+ HH"']L_
99+ ¥ S
E :
Sc. Oriz. 1:500 “Tu4 32.9 I 256 51 ) 25.5 29.7 53 ) &
Sc. Vert. 1:100 = =
a7+ T T
I ] 8 B8a 88 2 &
Cota de jos a rigolei sau a conductei § ,E,g E.E:‘ =5 ,3_
Cota terenului proiectat
. . E = 3 -
Cota terenului existent © E 3 E
= = T Verifreotoiae proleste 086
Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=124.1m Cojocaru Tl‘ ofim
Digsrernile 5 o (|
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm Ne. g sningitine 3 vk ﬁlz”i"ﬁé‘ﬂ: 2P
| Yslatll de B 12.05.2021 pinh la 12.08 202
-0.018 -0.015 £0.013
Panta/Lungimea
329 256 30.6
Distanta 32.9 2586 308 35.0
. . . . . " o™ m = u g
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire < o < & o
O O o) O O
Nota: Beneficiar. Priméria or. Orhei 43/2022 - CE
1. Aseciti cucoala 5, 15, 16, 45,47. , Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, alerent Imobilelor
2 Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Mod Nr. par| Coala Nr. doc] Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52. str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
- Faza | Coala Caoli
X | [Manager priv. Titei ~100.22 Retea exterioara de canalizare. i 46
S ] 1 |Spec. prin.|l. Maico 09.22
/ |Elaborat _|M. Creju Eﬂ'-t” 09.22 Profil longitudinl SIGMA ENGINEERING S.R.L
Elaborat |M. Railean 108,22 Licance: A MMII Nr, 055885
(C-122...C-126) dated 08.08.2017




Nr. de inv. orig | Data si semnétura|In schimb. nr.da inv.

PROFIL LONGITUDINAL

105
1044 101.58
8 10216 No 101.11
103f ® e D% | 3
e i T 1.
102 T T
-
1014 J:E‘i"l )
00.20
100+ | | i
~1.
99+
88+
97+
08 + -
o
1.7 §
Sc. Oriz. 1:500 85 27.3 9.8 62 215 15.9 5
Sc. Vert. 1:100 >
94+ <
v I
Cota de jos a rigolei sau a conductei 8 & - =4
8 3 g2 2
Cota terenului proiectat
o P
Cota terenului existent E =] E i
= = = =
Marcarea {evii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=44.8m Teava din PVC, SN4, D200, L=30.6m
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm i -
| VRfilicutor e proiecte 058
Panta/Lungimea 0010 w( “i ocaru Trofim
448 308 —pmeniile B.8a. C.1
5 M * i
Distanta 27.3 175 306 b o s (T ;f, 7 |
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire | & 5 & 8 G2
(8 O O 3
43 /2022 -CE

Conform raportului geotehnic: Foraj 7 | Beneficiar: Priméria or. Orhei

Hutﬁ 1 | - oo =
o y ; - ll Construirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
1. A se citi cu coala 5, 16, 48. s Pietrig cu deseuri de constructie cu | - din mun. Orhei, sir. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
2-3P‘l!l}.ll dintre conducta de canalizare i tubul de m umpluturé de sol vegetal, argila - y str. Colindétorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 gl 1-17; str. Tudose Roman,
protectie se va umple cu mortar nisip-ciment M50. nisipoasa si nisip Mod Nr. parf Coala Nr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, B, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Argila nisi al ant T Faza Coala Coli
i sipoasa galbena cu rare nuanie Manager pr. - = ;i Retea exiericard de canalizare.
777 galben-brune cu mici cuiburi si filme de .pr M. TFFH 22 s ™ PE 47
D nisip prétfos 3i nisip argilos gaiben-psl, Spec. prin.|I. Maico [09:22
macroporoas, tare Elsborat _IM. Crefu tu_}ng_zz Profil longitudinal SIGMA ENGINEERING S.RL.
Elaborat |M. Railean 08.22 (C-132..C-126...C-127) Lmn;& wzh;!: ;Ir 055585




Nr. de inv. orig | Data si semnatura | In schimb. nr.da inv.

PROFIL LONGITUDINAL

104 T
103+ 3
oi
102 + o
Conform raportului geotshnic: Foraj 8 ~
1014+
Pamant de umplutura din sol vegetal,
BEE2ER]  argila nisipoasa, argild compacts si
deseuri de constructie 10-15%, cu rare 1001 e
sfarmituri de caramida si pietris | — b T ie din PEID
Argila nisipoasa neagra-bruna pans la 99+ JB&%F
777777 galben-brun cu nuanie rosietice, cu 3 95.05 o
filme nisipoase, cu fire si concretii de 98 + 2% Bigo] b’
carbonati, tare, de la 2.00m galbena cu
mici culburi si filme de nisip prafos 97 1
galben-pal, varioasa T !
% —*
rris D250
g5+ S 7 50 94.87
Sc. Oriz. 1:500 94 g 26.7 493 18.5 10.9 80 |
Sc. Vert 1:100 $ ot * 4 'R
el | <
o Lt O o —
Cota de jos a rigolei sau a conductei s - & ~in &
J 9 @ @ > Y &
Cota terenului proiectat
3 & - e o
i o ' (]
Cota terenului existent o 5 @ < N
Marcarea tevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D200, L=113.3m
Fundatie Fundatie nivelatd. Pat de nisip, h=100mm
. -0.010 -0.041 , ’
Panta/Lungimea i =9
26.7 49.3 18.5 18.8
Distanta 26.7 49.3 18.5 18.8
3 q 5 5 i P w =] g l-":l
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire > < i o &
[6) O O O S
43/2022 - CE

Colecaru Trofim Beneficiar: Primaria or. Orhel
Domeniile B.8a; . C.1
Wi de ymepsiiems 8 avituls '-/._Fé*f _-i{{ﬂ; o

Volabll do- 1a-12.05.2001 pinll 12 12,08,

Nots

1. Aseciticucoala 5, 16, 17, 47.

2.Spatiul dintre conducta de canalizare si tubul de protectie
se va umple cu mortar nisip-ciment M50.

'ansh'uirm refelei de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Mod pr. par} Coala Nr. doc{ Semn. | Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,

,_‘.'ttui-tt(}n“ e proalecte G58
|
|

Faza | Coala Coli
PE 48

[Manager prlv. Titei %i,’m.zz Relea exterioara de canalizare.
Spec. prin.|I. Maico 09.22

|Elaborat  |M. Cretu Cretu |09.22 Profil longitudinal Esmmﬁmlm SRL

|Elaborat  |M. Railean g,*gimﬂﬂ.zz (C-127...Cex-3) :m;n HEI#F;# 055985




Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb. nr.de nv.

PROFIL LONGITUDINAL

84T o5
o
83+
Ez o=
81+
m -
b= "
o
78+
?‘? .
76+
ﬂﬂ- 75 -
0
Sc. Oriz. 1:500 784 25.1 26.4 54 | L A § 20.0 20.0 39, 62 10.0
Sc. Vert. 1:100
78 L 734
i 3 1
Cota de jos a rigolei sau a conductei 8 3 A & © 2 3
o © © 2 = ~ ]
Cota terenului proiectat
. 5 ° g 5 = 2 “ 5
Cota terenului existent 4 = .. | I N = 2 , 3
o ] Vel |euio: de r--'n'—‘“'-' bUao 8 b 1 B
o . aFrfk Arolhm
Marcarea fevii si tipul de izolare Teava din PVC, SN4, D160, L=58.8m ¢ M - E d i '}, - Teava din PVC, SN4, D160, L=60.1m
Demeniil C.1 .
. | N dei |'.rwnt:.-|'1 A AL
Fundatie Fundatie nivelata. Pat de nisip, h=100mm ,mmr t : 12,08 ndatie nivelats. Pat de nisip, h=100mm
Panta/Lungimea -0.061 -0.067 -0.150
58.9 - 40.0 20.0
Distanta 25.1 33.7 20.0 20.0 10.1 10.0
Nr. caminului, punctului, unghiului de rotire | S = - S = 3
8] O O () O o
Nota : -
1.A se citi cu coala 20. Conform raportulul geotehnic: Fora] 6 43/2022-CE
2.Spafiul dintre conducta de canalizare §i tubul de protectie Construirea refelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor
se va umple cu mortar nisip-ciment M50. ER2Z%]  svwat tehnogen din pietris din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindétorilor, nr-le 28-84, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
ST sol vegetal negru Mod Nr. par] Coala Ir. doc] Semn. [Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin , nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Argila nisipoasa galbena cu rare nuante Faza | Coala Coli
L galben-brune cu mici cuiburi si filme de Manager priv. Titei W Retea exterioars de canalizare. pE 49
4 nisip prafos si nisip argilos galben-pal, Spec. prin |I. Maico log.22
macroporoasa, tare |Elaborat  [M. Crefu Cretu |09.22 Profl tongitudinal SIGMA ENGINEERING S.RL.
Elaborat |M. Railean | 2, 09,22 (C-108...Cex-2) mn:h;e Mzh;l: ;}r 055985




TABELUL CAMINELOR RETELEI DE CANALIZARE

] Consumul materialelor
§ (283 (2518 |5 |2 | . . -
§_| 8¢ £ g il = 2 |3 x Fundatie Partea de lucru Placa de acoperire Gatul : |3 E ! % ¢
g f:; % Er g E E E ::E E} E gE" g < Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 E i g _.'u; % "_é b % é
o -] . — ’ O = =
Nt R ERRRBEEAARAAEEEEEHAA R I HELE
g = a] = |3 TIZIZlZIZElIZIZ2 1% |lele|=lw]lE : =
= | §%|° |7§|= s |2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|5|5|5|5|5|5|2|¢ 188 |3 | @
C-1 I 1000 | 1760 | 900 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -1 4 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l | 0.75
C-2 | 1000 | 1760 | 900 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - | 4 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l | 0.75
C-3 I 1000 | 1760 | 900 | 200 | B60 | 0.36 | 1 - - - . 1 - . - - - - 1 - - - - 4 1 |C250| S-1 - 20.56 G | 0.75
C-4 | 1000 | 2520 | 1800 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250(51-03| - 20.56 G- | 0.75
C-5 | 1000 | 1990 | 1200 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2 | - - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250|51-01] - 20.56 G- | 0.75
C-6 | 1000 | 2220 ( 1500 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250|S1-02| - 20.56 G- | 0.75
C-7 | 1000 | 2590 | 1800 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 | 1 |C250|51-03] - 20.56 G4 | 0.75
C-8 I 1000 | 2290 | 1500 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - -1 3| 1 |C250(S1-02| - 20.56 G | 0.75
C-9 | 1000 | 2520 ({1800 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250[51-03| - 20.56 G-l 0.75
C-10 I 1000 | 2520 | 1800 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250(S1-03| - 20.56 G-l 0.75
C-11 i 1500 | 3720 | 3000 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - 2] 2 - - - - - 1 - - 2 1 |C250(S1-07| + 20.56 G- 0.75
C-12 I 1500 | 3860 | 3000 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - 2 - - - - - 1 - - 4 1 |C250151-07| + 20.56 G- 0.75
C-13 Il 1500 | 3480 | 2700 | 200 | 790 | 0.36 | - 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - 3 1 |C250(|S1-06] + 20.56 G- 0.75
C-14 | 1500 | 3050 | 2400 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 2 - - - B - 1 - - 1 1 |C250|51-05] - 20.56 G- 0.75
C-15 ] 1500 | 3260 | 2400 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 2 - - - - - 1 - -1 4 1 |C250|51-05{ + 20.56 G- | 075
C-16 I 1500 | 3560 | 2700 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - 4 1 |C250(S1-06f + 20.56 G-l 0.75
C-17 I 1500 | 4160 | 3300 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 3 - - - - - 1 - - | 4 1 |C250|S1-08] + 20.56 G-l | 0.75
_ C-18 I 1500 | 4320 | 3300 | 200 | 1020 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 3 - - - - - 1 - - 2 | 2 |C250(S1-08{ + 20.56 G4 | 0.75
ﬁ_ Cc-19 | 1000 | 2960 | 2100 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - 4 1 |C250(S1-04] - 20.56 G4l | 0.75
% C-19a I 1000 | 1550 | 900 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250| S-1 - 2056 | Gl | 0.75
= C-20 | 1500 | 4020 | 3300 | 300 | 720 | 0.48 | - 1 - - - - - 1 3 - - - - - 1 - - 2 1 |C250|51-08] - 20.56 G4 | 075
; .E Domeniile B.8a; ,C.1[Y ¢ tr " Gin mun. Orhel, 8. Constantin Siamati n‘r’.?é“fﬂﬂh’f’ﬂﬁl'ﬁ'a.’?"fé‘a‘ ;nggm
Eh Mota: | h..r.uml,“ﬁ 1 I‘i{f‘ﬁg'}ﬁ - f H||::m:||‘\lf, par| Coala Nr.doc|{ Semn. | Data n::;. Eaﬂ%ﬂ?a"ﬁéﬁ:l:ﬁﬁﬁ g;;;;l?n:}; ;T{d.-l:;:e:gn;;n 132'9:
| by 12,08 M2 _oink ) s
Lo 1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel: ﬁr F Jioes ,,. _ P RO 3 _ Faza | Coala Coli
'E' 2 Toate elementele prefabricate din beton trebuie s& corespunda conform FOCT 8020-80" e 2 Temeediomideometes PE | 50
g ::{T:nazt: ;Ile:::ﬂt:: z::;n:t:ﬂ d:;z:tu:;;l f_'i;::ntate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100; E:,:::: :: g:;:a - ?E% — mm"}gn;mém;{; ] e EE; ;ﬁ:ﬂﬁ??lm SRL




TABELUL CAMINELOR RETELEI DE CANALIZARE

Nr. de inv. orig.|Data si semndtura |In schimb. nr.de inv.

E E| 5 B Consumul materialelor
‘:E_: 'g 3 § - E .g i e ©
§ sg |2 (8|3 |8 |2 |8 Fundatie Partea de lucru Placa de acoperire Gatul . |28 e | =
S5 | 58 |EE|288(2c|Sc|(Be|35E °c8 o :
232 3 % BE|a8|EE g E| 2 S Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 || 8 |88= E 3| s
ER | £E8 |ES E_E Qx| E & E:‘*gﬂ a z 3@% B2 ks
ES | 8% |2°|835/8 |27 |27 |35°% ololelale]|ela]ala]a]s]z S|8|5|688|<k
8 | g2 |5 [82|f |8 (2 (2 (S|2|8|2|&|2|2(8(3|8|8|2|a|2|2(8|]]al|® g|2:25|3%8| 3
s [ 4 8 0 E o = = g Y b i Ty %y ¥ ' 1 s o™ - ™ - o) T i = = 7]
- - £ o = clelecleElele|d|d T |3 5 K
s g S < 3 e | ||| |L|L|L|F|a|a|a|T =) g |8
C-21 I 1000 (1850 | 900 | 200 | 950 (036 | 1 | - | - | - | - |1 ) -}|-}-|-|-|-11|-]-)|-|-]11]|2]|c2s0|s1| + | 2056 | g4 | 0.75
C-22 I 1000 | 2290 | 1500 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 3 1 [C250(S1-02| + 20.56 G- 0.75
Cc-23 I 1000 | 2060 | 1200 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - | 4 1 |C250|S1-01] + 20.56 G4 | 0.75
C-24 I 1000 | 2590 | 1800 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(S1-03] + 20.56 G- 0.75
C-25 | 1000 | 1990 (1200 | 200 ( 790 (036 | 1 | - | - | - [ 2| - - -} -|-|-|-11]--|-]-13]|1|c2s0ls1-01 + | 2056 | G4 | 0.75
C-26 [ 1500 | 3490 | 2700 | 200 | 790 (036 | - | 1 | - | - - -|-|-|13|-|-|~-|-|-11]-]1-13] 1]|c2s0/s106] - | 2056 | G1 | 0.75
C-27 I 1000 | 2820 | 2100 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - | 2 1 |C250|S1-04| - 20.56 G-l | 0.75
C-28 I 1500 (3420 12700 200 | 720 (036 | - | 1 | - | - |- -} -}|-13)|-|-|-]-|-]1]-]-]12]|1]|c250|s1-060 - | 2056 | G-I | 0.75
Cc-29 [ 1500 (3120 | 2400 200 | 720 ({036 | - | 1 | - | - |- -] -1 2)|-|-|-|-|-|1]-]-1]2]1|c250|S1-05 - 2056 | G4 | 0.75
C-30 Il 1500 | 3120 (2400 ) 200 | 720 036 | - [ 1| - | - | -|-|-|1|2|~-]-]=-|~-|~-|1]|-|-1]12] 1|Cc250{51-05] - 2056 | G4 | 0.75
C-31 I 1500 | 3120 | 2400 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - 2 1 |C250|S1-05| - 20.56 G-l 0.75
C-32 Il 1500 | 3650 | 3000 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - 2| 2] - - - - - 1 - - 1 1 |C250(S51-07| - 20.56 G4 | 0.75
C-33 Il 1500 | 3420 | 2700 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - - | 3 - - - - - 1 - - 2 1 |C250|S1-06| - 20.56 G-l 0.75
C-34 ] 1500 | 3120 | 2400 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - 2 1 |C250(51-05{ - 20.56 G- 0.75
C-35 ] 1500 | 3420 | 2700 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - 2 1 |C250|S1-06{ + 20.56 G- 0.75
C-36 | 1000 | 2060 | 1200 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 4 1 |C250(S1-01] - 20.56 Gl | 0.75
C-37 | 1000 | 1990 | 1200 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250|S1-01| - 20.56 G-l 0.75
C-38 | 1000 | 2590 | 1800 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250|51-03] - 20.56 G-l | 0.75
C-39 | 1000 | 2820 { 2100 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - -1 211 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250(S1-04| - 20.56 G- | 0.75
C-40 | | 1000|2660 | 1800 | 200 | 860 (036 [ 1 | - | - | - | - |2 |- |- |- -|-|-[1]-]-]-|-|4]1|cesols103] - | 2056 | G4 | 0.75
Verificstoyr ae Ppro '“"%. von
‘wiaceru Trofim
E‘ . :ﬂ,ﬁ';::‘ B.8a;, C.] ' Beneficiar: Priméria or, Orhei 43/2022-CE
| Lbomerniic A. ,?j:'// o [Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
| e, g omgtare & iz @O == A L 2 din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
Velabll-e—ia 12.05.2021 nind la 132.05 240 str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-23 i 1-17; str. Tudose Roman,
Nota: — (:_"f? e Coala Nr. doc] Semn. |Data | nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
1.Toate dimensiunile sunt indicate In mm, daca nu sunt specificate altfel; B / o - 3 : Faza | Coala Col
) ) 1V, Titel 22 Retea exterivard de canalizare.
2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie sa corespunda conform FTOCT 8020-80: | Maico los 22 PE 51
3.Toate elenjlenteie prefal.:mcate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100; |Elaborat |M. Creu %t: L2 ——— —— SIGA ENGINEERING S AL
4.Capacul din fonta trebuie s& corespunda EN-124. Elsborat M. Ralean | [ fee108.22 (C-21...C-40) e L I




TABELUL CAMINELOR RETELEI DE CANALIZARE

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura | in schimb. nr.de inv.

E £ 5 I~ Consumul materialelor
§ 82 | E ﬁ * | & % 5 5 Fundatie Partea de lucru Placa de acoperire Gatul 3 5 8 ® .
S5 | 5 |Ee|28 |2 | ®c|SE T8O E E
32 | 25 |8c|g8 | EE g E|oE|5a Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 o |w|8|885|83| 8
ES | €5 |E8|E8 |2z |Es|2~BS S| 5| 8|23 (82| &8
ET | 82 < 22| 9 = = 5T o o | ™ o | ™ @ olas|le|dlala]la S5|a |8 |ESE|=E| T
S gt | 8§ '§ £ E_ ﬁ 2 1E =159 lalelals|s|la]|Z|2lelele|el|g|s % |2 2 e |25 % 28| 3
x °8 |Aa El5 o= 3 “ 1TSS IZE|5|2(Z(s18 218l |s | D |5 = S
- = BT E = 3
g 5|2 s (2|2|3|2|2|2|2|2|2|2|2|5|5|5|5|5|5|2| 38" |2 | ¢
C-41 | 1000 | 1690 | 900 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 13 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l | 0.75
Cc-42 | 1000 | 2060 | 1200 | 300 | 860 | 0.48 | 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 4 1 |C250|S1-01 - 20.56 Gl | 0.75
C43 | 1000 | 2150 | 1200 | 300 | 950 | 0.48 | 1 - - = | 2 - - - - - - - 1 - - - - 1 2 |C250|S1-01| - 2056 | Gl | 0.75
C-44 | 1000 | 1250 | 600 | 300 | 650 | 0.48 | 1 - - - 1 - - - - - - . 1 - - - - 1 1 |C250| - - 20.56 G- 0.75
C-45 | 1000 | 1090 | 600 | 200 | 490 | 0.36 | 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 3 - |C250| - - 20.56 Gd | 0.75
C-46 Il 1500 | 4250 | 3600 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - - 4 | - - - - - 1 - - 1 1 |C250(S1-09| + 20.56 G-l 0.75
C-47 I 1500 | 6050 | 5400 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 - - - - - 2| - - 3 1 |C250(51-15| + 20.56 G4 | 0.75
C-48 | 1000 | 2060 | 1200 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - | 4 1 |C250|S1-01] - 2056 | Gl | 0.75
C-49 I 1000 | 18990 | 1200 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(S1-01] - 20.56 G- | 0.75
C-50 Il 1500 | 3650 | 3000 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - 2 1 2 - - - - - 1 - - 1 1 |C250(S1-07| + 20.56 G- 0.75
C-51 I 1500 | 4160 | 3300 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 3 - - - - - 1 - - 4 | 1 |C250/51-08] + 20.56 G4 | 0.75
C-52 Il 1500 | 4760 | 3900 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - 2 3 - - - - - 1 - - 4 1 |C250{S1-10| + 20.56 G-l | 0.75
C-53 I 1500 | 4250 | 3300 | 200 | 950 | 0.36 | - 1 - - B - - 1 3| - - - - - 1 - - 1 2 |C250/S1-08] + 20.56 G4 | 0.75
C-54 | 1500 | 3650 | 3000 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - 2 | 2 - - - - - 1 - - 1 1 |C250(S1-07| - 20.56 Gl | 0.75
C-55 | 1000 | 2360 | 1500 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - “ - 1 1 - - - - - - 1 - - - -1 4| 1 |C250|51-02| - 20.56 G-l | 0.75
C-56 | 1000 | 1850 | 1200 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - | 2 - - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250(S1-01| - 20.56 G- | 0.75
C-57 | 1000 | 1620 | 900 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - 1 - E - - - - 1 - - - - 2 1 |C250| S-1 - 20.56 G- | 0.75
C-58 | 1000 | 1250 | 600 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 1 [C250| - - 20.56 G-l 0.75
C-59 I 1000 | 1920 | 1200 | 300 | 720 | 048 | 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - - - = | 2 1 [C250|81-01| - 20.56 G4 | 0.75
C-60 I 1000 | 2590 | 1800 | 300 | 790 | 0.48 | 1 - . - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250|51-03| - 20.56 G- 0.75
) Veriliculor de prolecte 058
5{‘“" ! L 1-!'_? DNCETU :"'!' ] “ in Beneficiar Primaria or. Orhel 43 /2022 - CE
o\ 0112 > Jomernile B.8a: . C.1 | Consiruirea rejelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imoblielor
? M. de mvegsiare & sviul £ 2377 din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
et A PRt =L sir. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,
Nota: C | Valabil-de 4a 12.05.202) pind d’ 2.05. Mod Nr. par| Coala pr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, B, 8A-52; str. Constantin ere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
_ N . , T e P Faza | Coala Coli
1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel; - )
) _ i |Manager pryy Titei 22 Retea exterioard de canalizare.
2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie s& corespunda conform FOCT 8020-80; Spec. prin.|i. Maico %.ﬂ PE 52
3.Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100; [Elaborat |M. Cretu Cru.bu J08.22 _ _ _ SIGMA ENGINEERNG BRLL.
Tabelul caminelo de canal : iy
4.Capacul din fonta trebuie sa corespunda EN-124. Elaborat EM- Railean | £, Zies]09.22 - I{caa:r‘lftgl-:n]u T Etmﬁwﬂ'r - Joee




TABELUL CAMINELOR RETELE!I DE CANALIZARE

Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

: Consumul materialelor
E E 8 % - E‘ E i} - % Fundati Placa d ' -
§-5 g %l E . -g ":,5 § i ,E» _ g i % " undatie Partea de lucru e acoperire Gatul " %E n g o
% E % ga g E 2 E g E g E E’ E_“ g % Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 g | e E‘ g lg % : _g *,E,-
2 1877 |72 ¢ |d|2|d|z|2|2|2|2|2|2|2|5|5|5|5|5|5|2]|9 TI18g | | @
C-61 I 1500 [ 3650 [ 3000 300 | 650 | 048 | - | 1 | - | - | - | - [-|2|2 |- |-|-]-|-|1]-1]-]1/]1]|c2so0ls1-071 + | 2058 | g1 | 075
C-62 I 1500 | 4550 | 3600 | 300 | 950 | 048 | - 1 - - - - - - 4 | - - - - - 1 - - 1 2 |C250|S1-09| + 20.56 G4 | 0.75
C-63 I 1500 | 5360 | 4500 | 300 | 860 | 048 | - 1 - - - - - - S - - - - - 2 - - 2 1 |C250|S1-12| + 20.56 G-l | 0.75
C-64 Il 1500 | 5660 | 4800 | 300 | 860 | 0.48 | - 1 - - - - - 2| 4 - - - - - 2 - - 2 1 [C250(S1-13| + 20.56 G- 0.75
C-65 I 1500 (5960 (5100 | 300 ( 860 (048 | - | 1 [ - | - [ - [ - | - 1|8 -]-]-|-|-|2]1-1-1211I|czso0ls1-14 =+ 2056 | G4 | 0.75
C-66 I 1500 | 6560 | 5700 | 300 | 860 | 0.48 | - 1 - - - - - 215 - - - - - 2 - - 2 1 |C250|S1-16] + 20.56 G- | 0.75
C-67 Il 1500 | 5960 | 5100 | 300 | 860 {048 | - | 1 | - | - | - | - | - [ 1 [&6 |- |- |-|-]-]2|-]-]2]1]|c2s0ls114] + | 2056 | G4 | 075
C-68 ] 1500 | 3860 | 3000 | 300 | 860 | 0.48 | - 1 - - - - - 2 2 - - - - - 1 - - 4 1 |C250S1-07| + 20.56 G- 0.75
C-69 I 1000 | 1920 ( 1200 | 300 | 720 | 048 | 1 - - - 2| - - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250|S1-01] - 20.56 G-l | 0.75
C-70 | 1000 | 1850 | 1200 | 300 | 650 | 0.48 | 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250(51-01| - 20.56 G- 0.75
C-1 I 1000 | 2750 | 1800 | 200 | 950 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 1 2 |C250(51-0 - 20.56 G- 0.75
C-72 | 1000 | 1620 | 900 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 | 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-73 I 1500 | 4620 | 3900 | 300 | 720 | 0.48 | - 1 - - - - - 21 3 - - - - - 1 - - 2 1 |C250|S1-10] + 20.56 G-l 0.75
C-74 I 1000 | 1690 | 900 | 300 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-75 I 1500 | 5660 | 4800 | 300 Tl=]=]-]=|=-]|2|4]-|=)=~|=-1=12|-]|-]|2]1]|csost13 « | 2058 | g1 | 075
C-76 Il 1500 | 5060 | 4200 | 300 3| G e = == Y | ] ] s e =2 =15 1:2]1C2500811 « | 2088 | &) | o078
C-77 Il 1500 | 4550 | 3600 | 300 1 - - - - - - 4 | - - - - - 1 - - 1 2 [C250(S1-09| + 20.56 G-l | 0.75
C-78 I 1500 | 3950 | 3000 | 300 V]l | =] =]=]|2]Z]|=]=]=]=]=011]=|=<]1]|2|colsion « 2056 | G4 | 0.75
C-79 | 1500 | 3490 | 2700 | 300 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - | 3 | 1 |C250|S1-06] - 20.56 G4 | 0.75
C-80 | 1500 | 3120 | 2400 | 300 1 - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - 2 1 |C250(51-05] - 20.56 G- 0.75
esificator 6€ l,",'g;'i‘eue‘ 058
Cojocaru T‘T".hénl , v Pl Bt I 43/2022 - CE
_— !: valabil de I 12,058,207 "'"*l_;j : ,.- Mod Nr. par| Coala Nr. doc] Semn. [Data| nr-le 54-84, 21-61, B, 8A-52: str. Constantin gtem. nr-e 12, 14, 16 si 1-_1'9;
1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel: 7/ T o i s s Faza | Coala Coli
2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie s& corespunda conform FOCT 8020-80: Spec. prin.]l. Maico 00.22 PE 53
3.Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100; [Elaborat |M. Cretu u Jo9.22
4.Capacul din fonta frehuia s& corespunda EN-124. " i i[E'ﬂhﬂfﬂf V. R hﬁi‘ T iy e i e H‘EE;'E?WL




TABELUL CAMINELOR RETELEI DE CANALIZARE

.| Data si semndtura |In schimb, nr.de inv.

Nr. de inv, ori

c E| 5 2 Consumul materialelor
E |28 |z |=E|8 |5 | |B
§ 8 E‘ j:_’ ﬁ f © % = g- Fundatie Partea de lucru Placa de acoperire Gatul B E : .

s e E el p=) B =] =" ¥ £
- S 3 E|E23]| = ®el|lSE E |08 o :
= E 2o g E § g E E E £ g E|Sw Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 g | w| 2|8 2 ; g 2| §
£ £ 2 B|&E2| x| E=|ELF| 88 a 2525 |8 @

a. o Q . ; ~— - — -— — — c 2 —

g 85 12 (23|28 (5 |5 |2%|2]elglzle]als elalele|s|e|la|a|g(d|x|a]S S| S |EsE|zE| @
v EEE?-EEEEE77%229‘-&”2;\45‘7;‘75‘:‘36& g |225| 3% 8
= = 0 am = i i i ' i i i b - L —_ - o't 5 i H
S 5|2 S S|g|Z|2|2|2|2|2|2|5|5|5|5|5|5(2|¢ T8 |2 | ¢
C-81 | 1000 | 2520 | 1800 | 300 | 720 | 0.48 | 1 - - - - 2 | - - - - - - 1 - - - - 2 | 1 |C250(S1-03] - 20.56 G-l 0.75
Cc-82 | 1000 | 2520 | 1800 | 300 | 720 | 0.48 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250({S1-03] - 20.56 G-l 0.75
C-83 | 1000 | 1550 | 900 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l | 0.75
C-84 | 1000 | 1990 | 1200 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250|S1-01] - 20.56 G- | 0.75
C-85 | 1000 | 2750 | 2100 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - 211 - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250|S1-04| - 20.56 G-l 0.75
C-86 I 1000 | 1990 | 1200 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2] - - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(51-01] - 20.56 G-l 0.75
C-87 I 1000 | 1760 | 900 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 4 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-88 I 1000 | 1690 | 900 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250| S-1 - 20.56 G4 | 0.75
C-89 I 1000 | 1690 | 900 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-90 I 1000 | 1760 | 900 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - | 4| 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-91 | 1000 | 1620 | 900 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-92 | 1000 | 1690 | 900 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - B 1 - - - - - - 1 - - - - 3 | 1 |C250| S-1 - 20.56 G1d | 0.75
Cc-93 | 1000 | 1690 | 900 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 3| 1 |C250| S-1 - 20.56 G4 | 0.75
C-94 | 1000 | 1850 | 1200 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250(S1-01| - 20.56 G-l 0.75
C-95 | 1000 | 1690 | 900 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - 1 . - - - - - 1 - - - - 3 | 1 |C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
C-96 | 1000 | 1760 | 900 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 4 1 [C250| S-1 - 20.56 G-l 0.75
Cc-97 | 1000 | 1990 | 1200 | 200 | 790 | 036 | 1 - - - 2| - - - - - - - 1 - - - - 3 | 1 |C250|51-01] - 20.56 G- 0.75
C-98 I 1500 | 3420 | 2700 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - 2 1 |C250(S1-06] - 20.56 G-l 0.75
C-99 I 1500 | 3650 | 2700 | 200 | 950 | 0.36 | - 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - 1| 2 |C250|S1-06 - 20.56 G- 0.75
C-100 I 1500 | 3350 | 2700 | 200 | 650 | 0.36 | - 1 - - - - - - 3 - - - - - 1 - - 1 1 |C250 S‘I-ﬂﬁ| - 20.56 G-l 0.75
'1-1””2'._““” d-. e —— 2
Cofoe: = Prolecte p5g Beneficiar: Primaria or. Orhei A0 S0 = e
| Darss aru Trofi m “\ \ Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
: /] Omenijle B.Ba: C (C/ PR di:tr mEE Edrggnl str. Cu_gatéaal:g: 19_53'5: ;_rz-lg 141'2.??‘. 15-2%33-53 H$i 55-83,
SR & T T .0da,, C. ] &\ . Coli lor, : \ -17, str. :
Nota: V. (gF n"—’f}'ﬁ; rl_“’l-:#l g h'j'mfzq_f&z? AL “EI? [ " Mod Nr. par| Coala Nr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-64. 21-51':, ﬂr:'rBA-EE; str. Constantin Stem n:i; 12, ‘?:e 16::1‘? g 9;
1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate alffell- "'-'-"L_Eﬂ_i_zé__i_i-. ' = n i e Faza | Coala Coi
2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie s& corespunda conform FOCT 8020-80: Sooc ol ’%f ||nhga'§i L e PE | 54
3.Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisi : | :
o 1 pre . pe n e mortar ciment-nisip, marca M100; E:abumt : Cre:: : tu gg.g R SIGNA ENGINEERING SR
.Capacul din fonta trebuie s corespunda EN-124. aborat |M. Railean | . : (G-81...C-100) o IO N Yoeos




TABELUL CAMINELOR RETELEI DE CANALIZARE

Nr. de inv. orig.| Data si semndtura | In schimb. nr.de inv.

£ E g |w B} E E B - E Consumul materialelor
£ 82 2 |8%|2 |8 |3 § Fundatie Partea de lucru Placa de acoperire Gatul 8 |2 |-
23| 58 |RE|22 | 2e|5Se|Be|RE . | - E (S50 8 | E
22 f e E El S E‘ E E SE|lokE S Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 & - o | 8= =| %3 8
£2 | 52 |3455| 57| 52| 2|28 ARRRRE AR HEIE
8 | RE (5 [82|E (% |2 |2 ([z|2(|8|2|2|2(2(2(2|g|2|s|s|2|2(8(58|ale|®|®|E|a0E|50] ;
s [ BB (8 [RE|F [T [T |2 ($|9|5|5(5|5|5|5|5(8(8|2|e|Elalg|e|g|5 25883 | 5
s 8| = > sz |2 |2||L|E|2|E|Z|S (||| T|™ °g | & =
C-101 | 1500 | 3950 [ 3000 | 200 | 950 | 0.36 | - 1 - - - - - 2 2 - - - - - 1 - - 1 2 |C250(S1-07] - 20.56 G 0.75
C-102 | 1500 | 3790 | 3000 | 200 | 790 | 0.36 | - 1 - - - - - 12|12 - - - - - 1 - - | 3 | 1 |C250(S1-07| - 20.56 G-l | 0.75
C-103 | 1500 | 3260 | 2400 | 200 | 860 | 0.36 | - 1 - - - - - 1| 2 - - - - - 1 - - | 4| 1 |C250(S1 -Dﬁi - 20.56 G4 | 0.75
C-104 I 1500 | 3190 | 2400 | 200 | 790 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - 3 1 |C250 51-05I - 20.56 G- 0.75
C-105 | 1000 | 2280 | 1500 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - | 3| 1 |C250|S1-02] - 20.56 G-l | 0.75
C-106 | 1000 | 2220 | 1500 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250|51-02 - 20.56 G- 0.75
C-107 I 1000 | 1760 | 900 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - | 4] 1 |C250| S-1| - 20.56 Gl | 0.75
C-108 | 1000 | 2150 | 1200 | 200 | 950 | 0.36 | 1 - - - 2 - - - - - - B 1 - - - - 1 2 |C250|S1-01] - 20.56 G- 0.75
C-109 | 1000 | 2450 | 1500 | 200 | 950 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1| 2 |C250(S1-02| - 20.56 G1 | 0.75
C-110 | 1000 | 1850 { 1200 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - | 2| = - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250|S1-01] - 20.56 G- 0.75
C-111 | 1000 | 1990 | 1200 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - |2 - - - - - - - 1 - - - - | 3| 1 |C250|S1-01 - 20.56 G-l | 0.75
C-112 | 1000 | 2220 | 1500 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250(51-02] - 20.56 G-l 0.75
C-113 | 1000 | 2150 | 1200 | 200 | 950 | 0.36 | 1 - - e | 2 | = - - - - - - 1 - - - - 1| 2 |C250(|81-01] - 20.56 G-l | 0.75
C-114 | 1000 | 2290 | 1500 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(S1-02| - 20.56 G- 0.75
C-115 | 1000 | 2960 | 2100 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - |2 | 1 - - - - - - 1 - - - - | 4 | 1 |C250|S1-04] - 20.56 G4 | 0.75
C-116 | 1000 | 2750 | 1800 | 200 | 950 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 1 2 |C250(51-03] - 20.56 G4 | 0.75
C-117 | 1000 | 2520 | 1800 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - -1 2] - - B - - - 1 - - - - 2 | 1 |C250(S1-03] - 20.56 G4 | 0.75
C-118 | 1000 | 2520 | 1800 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250|51-03] - 20.56 G-l 0.75
C-119 | 1000 | 2590 | 1800 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - - | 2| - - - - - - 1 - - - - | 3| 1 |C250|S1-03] - 20.56 Gd | 0.75
C-120 | 1000 | 2890 | 2100 | 200 ':'lﬁﬂﬁ '%3“5‘_‘”_ 1.1; F-' . n,-i!: - 2 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(S1-04] - 20.56 G- 0.75
Cojocaru Trofim |

N D,i,:. rne 0 “_E f,%i;«ﬁ,;} ,, L [Construirea refelel de nanaitz:r: :: :f;-uzimul public, aferent imobileior

e L e st 2is305 o i, e 254,158,526 8117 s Tise Homan.
Nota: — I Z ‘|Mod Nr. par] Coala Nr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel: © / = _ Faza | Coala Coli
2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie sa corespunda conform FOCT 8020-80; I::ﬁ: ,V ,.L'::; %3 RO RN PE 55
feeinyipiunt dmtrpinboniiiot ettt = X 2 1 [p——— [T




TABELUL CAMINELOR RETELE!I DE CANALIZARE

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura | In schimb. nv.de inv,

E E| 3 2 Consumul materialelor
§ | €8 |3 |=5|8 |5 |< |B
§ g8 ® F ﬁ T & "g 2 .§' Fundatie Partea de lucru Placa de acoperire Gatul + E 3 o4 -
—_ - — = -
E ‘§ % SE(g8 E £ E E| D £ §a Asamblarea elementelor din beton armat. Seria 3.900-3. Editia 7 o | « | 8 |8F = g 2| B
E n e [T} e 2 c = o | aillw e | w ©|lo|ow|lo|o sldldldldlasla S I N E SE|EE o2
S <2 |E |82 |E T |2 |E [2|2|8(S|2|8|d]|2]|2 sl2|lS|2|L|R|8|8|x|2 S |[2SE| 38| 3
s °8 |8 |RE| & B T - A - - B o ol B S (R P RO IO B % 5 s 58|23 o
S B | & S gl || |S|S|L|2|L|Z|Z g(Jd||I|F|T 4 2 e
C-121 I 1000 | 2660 | 1800 | 200 | 860 | 0.36 | 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 4 1 |C250(S1-03| - 20.56 G- 0.75
C-122 | 1000 | 2520 | 1800 | 200 | 720 | 0.36 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250(|S1-03] - 20.56 G- 0.75
C-123 | 1000 | 2820 | 2100 | 200 | 720 | 0.36 | 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1 |C250(S1-04] - 20.56 G-l 0.75
C-124 I 1000 | 2890 | 2100 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(S1-04| - 20.56 G-l 0.75
C-125 | 1000 | 2890 | 2100 | 200 | 790 | 0.36 | 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250(S1-04] - 20.56 G-l 0.75
C-126 I 1500 (3120 (2400 | 300 | 720 (048 | - |1 | - | - | - | - | -1l 2| -|-]~-|=-]1-11]-1]1-12] 1]|c2s0/s1-05 - 2056 | G4 | 0.75
C-127 I 1000 | 2960 | 2100 | 300 | 860 | 0.48 | 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - 4 1 |C250(S1-04| - 20.56 G- 0.75
C-128 | 1000 | 2150 | 1500 | 300 | 650 | 0.48 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250|S1-02| - 20.56 G- 0.75
C-129 | 1000 | 2290 | 1500 | 300 | 790 | 0.48 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 3 1 |C250/S1-02] - 20.56 G- 0.75
C-130 | 1000 | 2150 (1200 ( 300 | 950 (048 | 1 | - | - | - |2 | -] -|-|-|-]1-|-11]-1-1-1-11] 2 |cz2s0ls1-01 - 2056 | G4 | 0.75
C-131 | 1500 | 3120 | 2400 | 200 | 720 | 0.36 | - 1 - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - 2 1 |C250/S1-05| - 20.56 G-l 0.75
C-132 | 1000 | 2150 | 1500 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 B - - - 1 1 |C250({S1-02| - 20.56 G- 0.75
C-133 | 1000 | 1250 | 600 | 200 | 650 | 0.36 | 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 1 |C250| - - 20.56 G- 0.75
Total: 5196|85(49| 0 | 0 |80 | 76| 0 [49|143| O | O | O | 85| O | 49| 0 | O |332|148]| 134 | + + |2755.04| 134 | 100.5
! Verifivalor de piviecie 0ss
| Lgﬂiﬂffl_lru Trofim |
menille B.8a: C.1 !
W e vgsswn s snets LB/ S A P
Volabil de ln.12.05 _.f:l_.;..! %ﬁ%ri?;/
o k .| Beneficiar: Primaria or. Orhei 43/2022 - CE
| \ 4 Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
' "2 I din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
LW Ay str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17: str. Tudose Roman,
Nota: % 4 4 Mod Nr. par} Coala Nr. doc] Semn. | Data | nr-le 54-84 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel; = _ _ Faza | Coala Coli
; : - Manager priy_Tite 22 Retea exterioara de canalizare.
2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie sa corespunda conform MOCT 8020-80; Spoc. prin.l), Msico [09.22 PE | 56
3.Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100; |[Elaborat [M. Cretu Caetu |09.22 _ _ SIGMA ENGINEERING S.RL
- Tabelul caminelor : £
4.Capacul din fonta trebuie s& corespunda EN-124. Elaborat M. Railean | 2 Zen]09 22 T2t gy el f Y Licemce AuMI N 055085




.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv,

Nr. de inv.

SECTIUNEA 1-1: DETALIU PRIVIND MONTAREA
CAMINELOR IN SOLURI| USCATE

PLANUL CAMINELOR MONTATE IN SOLURI DETALIUL "A

USCATE Inel din beton prefabricat

W_C’mm-‘7 l Dc&:.m)w_ 1 Piesa de trecere
/74 -+ 7 A_'.I din otel
/| Detaliul "B" 7 Y ___Mastica
_Elemente de ;m-—-—-*?: 9 / / | bitumo-cauciucata
aducere la mtéi\,.r N R b Tieants gﬁ —_—— \)
4 "‘..\_‘ \ ?.}W—M%::I y ' Scara tip S ] // """"
Placa de acoperire g sl & N\ |
5 ; U > =i Y Spumé
o 773 [ =] 3 o
# TR T D 7 - ' e /;mm ) KR, ey | '
1 1 sranaeleielelelslal e,
; ; rgu ? R Cll | Letatattati ettt ety 2L, é
/] (/ | 3 // f/
; ’ i e
# 1% Sineton. CrE010 Pat de nisip, h=100m
’/, Scari tip S ; | - b Rigidizarea inelelor cu beton C12/C15
i #
Inel din beto ; /] Detaliul "B"
prefabricat | |/ /] SECTIUNEA A-A E i
T :
/ 7 : i B —
,/ % ! ulor de PTD!EE[E _'53
e e E = —=—=====1x 200 { D d .!”{:‘Erﬁ Tﬂ'ﬂfinﬂ
T——‘r I' Mmeniile B.8a: Ct @ “ Treapti tip MH-1
o 100 4. de s vzl £2 ﬁg;c?r >
liul "A" S = el 12052021 pirih 1n 1208 boor :hGauri @60
. E S ; ,;,7&“"1“ .
f"’ < 2, {Cfé}:})& ' )
i 3 SECTIUNEA B-B
\ R &Q'Eéén . Umpluturé cu mortar
‘ —a

De

=3 7777777

Pat de nisip, h=100m
Rigidizarea inelelor cu beton C12/C15 Beneficiar Primaria or. Orhei 43/2022 -CE
Nota: ' Consiruirea rejelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor
1. Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel: ' d‘:ﬁéﬁfmﬂ E,T.féﬂﬁ“&"&%" 5‘.’35 1‘.4;-21%‘;15_2'?&33;5: ;253-23
2. Toate elementele prefabricate din beton trebuie sa corespundéa conform MOCT 8020-80; * . |Mod}Nr. par] Coala Nr.doc| Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
. ; : P Faza Coala Coli
3. Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100; [Manager pr]v Tiei =o0 22 Refea axtérioard dé canalizare.
4. Capacul din fonta trebuie s& corespundd EN-124, Spec. prin.|l. Maico %Wﬂ e ad
Elaborat |M. Crelu Cﬂﬁ 09.22] planul caminelor montate in soluri uscate. SIGMA ENGINEERING S.R.L
Elaborat |M. Railean g, {09.22| Detaliu privind montarea caminelor de Licence: A MMI| Nr. 055885
canalizare In soluri uscate. b dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb, n.de inv.

SECTIUNEA 2-2: DETALIU PRIVIND MONTAREA DETALIUL "A” PLANUL CAMINELOR MONTATE IN SOLURI

CAMINELOR IN SOLURI UMEDE UMEDE
Inel din beton prefabricat

WM, y ‘ : x—» Hidroizolatie Piesa de trecere
e - din ofel
e A 7 M te Hidroizolatie 7 %
W /| Detaliul "B" - astica / / |
Clbiieninids .{=. 1 S bitumo-cauciucata \ \
aducere i cotd # v 1:::"':?‘: Treapta Eu K TR Rigola din (=] 5:7—-—“."3‘& §! ) / /
; “.e—a—1 tip MH-1 T |00 IR /- beton S N | Z
Placa de acnparire\ y o a; V- ~ad ZL 7w
- . o . Spuma EI 4 — — —_— e — — L -8
] Al 1% Jpoluretanics T a9 i §7n -f
? ———————————————— 7 ----------- 2 g R ﬂl I 2
/ .............. N
/ g |
¢ % |
/]
% Rigidizarea inelelo |
e e — — e ) == :=====:::£ wmnC12fC15
; ' o
Scara tip S ' > LG »
’; ¢ Rigola din beton
_ g ¢ Placa de fundatie KLY
Inel din betor) | , :’; Hidroizolatie g
prefabricat % ¢ o Pat de pietris, h=300m f Mg s e
/] [/ Rigidizarea inelelor cu beton C12/C15 “j“fﬂru Prolecis
¢ [ na Nijle B.8a- .
[:====::_-.:'. — ‘WI 'ML 5?1‘_; _]‘
Hidroizolatie | j 100 ““?-115._;:;;;, P h’i‘%{_ﬁ_}?
B R
Detaliul "A” -
__'H' 4. ? S 1/ xﬁp’az
- b ~— )/ A o
i 4 X 4
'J ﬁ 1" 1%
{0 ". "- Nota:
lt = ] I S 'E 1. Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel;
\ 2. Toate elementele prefabricate din beton trebuie s& corespunda conform MOCT 8020-80:
3. Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca M100;
4. Capacul din fonta trebuie sa corespunda EN-124.
5. Hidroizolarea exterioara se va efectua prin aplicarea a doua straturi de mastica bituminoas3 pe un strat de grund.
Rigola din beton;
Placa dati ' "
H;mizd;aﬂg- atie KUA Beneficiar: Priméria or. Orhei 43/2022 - CE
Pat de pietris, h=300mm; Consiruirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
L . d din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
Rigidizarea inelelor cu beton C12/C15 e str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
\}\?‘ A *{Mod Nr. par] Coala Nr. doc| Semn. |Data | nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin gme. nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
o] P\ Faza | Coala |  Coll
n{{; ‘_‘.r-' o 7 |'[Manager prly. Titei %&Bﬂ Relea exterioara de canalizare. PE 58
N\ F 7 |Spec.prin i Maico 09.22
A L+ 7v  [Elaborat |M. Cretu Crutu 109.22] planul caminelor montate in soluri umede. SIGMA ENGINEERING S.R L
Elaborat |M. Railean | Z.* 10922 Detaliu privind montarea caminelor de Licence: A MMII Nr. 055885
canalizare in soluri umede. datsd 0R.0Q-2177




Nr. de inv. orig.| Data si semndatura |In schimb. nr.de inv.

SECTIUNEA 1-1: DETALIU COLOANEI PENTRU
DISIPAREA ENERGIEI

ﬁfa!

~—7

|

fPlaci de acoperire

/]
/
e 7 Elemente
Jﬁ:ﬁtﬂf ¢ ; aducere la cota
PLANUL CAMINELOR CU COLOANA PENTRU =3 4]
DISIPAREA ENERGIEI #
7
7
_.I /]
3 %
q
L
LA | . %
% Scaré tip § | ) / g
NP \N\_ ., G g fah
— - —— — i'_._..‘,__..--"'_ R .// - F"/‘ [ | I
. | = /] -
8 \ 7 |
N E % 8 | A .
Rigo - g PTAr- " ~"~===°====F ¥ B
I ) g L
b A b N |
Rigidizarea inelelor =+ b I g | -,‘ =
cu beton C12/C15
| :: = .
Verllitelor de prolecle U548
U Cojocaru Trofim \_1/’ ///»y//
_.I | Domeniile B.&: Y 3 /
}' DG ,L I! N Utllr'_'l_]ftj..!'ar? 2 aﬁlzul ﬁ'j-zéa; fg /"’ '?‘f-— f‘: /”ﬁr’l

| volabll de 2 12.05.70;

Nota:
1. Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel;
2. Toate elementele prefabricate din beton trebuie s& corespunda conform MOCT 8020-80:

3. Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip, marca
M100;

4. Capacul din fonta trebuie s corespunda EN-124;

5. Daca distanta pe verticald dintre conducta si rigold de beton este mai mare de 0.5m se va folosi cqloanﬁ
pentru disiparea energiei apelor menajere.

| ping b "‘U‘\"J?r

A cyon

A

-

ngnla din beton

Placa de fundatie KLU

Rigidizarea inelelor
cu beton C12/C15

\Teau# din PVC

Colier
metalic

Coloana
din PVC

Pat de nisip, h=100m

Beneficiar: Primaria or. Orhei

43 /2022 -

CE

Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83:
sir. Cullndatnnlur nr-le 28-64, 19-59, 2-26 sl 1-17. sir. Tudose F?nrnan
Mod Nr. par| Coala Nr. doc{ Semn. | Data | nr-le 54-84, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 5i 1-18;
Faza Coala Coli
Manager priv_ Titei —~189.22 Refea exterioara de canalizare. PE 55
_\{Spec. prin. I, Maico 08.22
Elaborat |M. Crefu Efru.t” 08.22|pjanul caminelor cu coloana pentru disipa SIGMA ENGINEERING S.R.L.
Elaborat |M. Railean | £, Z=+|09.22] energiei. Secfiunea 1-1: Detaliu coloanei Licence: A MMII Nr. 055985
pentru disiparea energiei. dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnéturaIn schimb. nv.de inv.

SECTIUNEA 2-2: DETALIU DE MONTARE A
CAMINELOR CU ADANCIMEA DE PESTE 5 METRI
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Rigola din beton
 Placa de fundatie KLIO
Pat de nisip, h=100m

Rigidizarea inelelor cu beton C12/C15

SECTIUNEA 1-1: PLANUL DE MONTARE A
CAMINELOR CU ADANCIMEA DE PESTE 5 METRI

T Dg

Rigidizarea inelelo
cu beton C12/C15

-“'l"""""lu ulm]
-! ;} L Irl L Iﬁ
,, GE ieatiie 3 avizoh |fﬂ.ﬁ" f_-.‘ /’(f" 7/(/4‘ (_‘/
Nﬂt& 1J_.r____'l‘-l_-'1 5, 2021 'Iﬁ' IIMEQH

1. Toate dimensiunile sunt indicate Tn mm, daca nu sunt spemﬁcata altfel;
2. Toate elementele prefabricate din beton trebuie sa corespunda conform FrOCT 8020-80;

3. Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip,
marca M100;

4. Capacul din fonta trebuie sa corespunda EN-124;

5. Daca distanta pe verticald dinire conducta si rigold de beton este mai mare de 0.5m se va
folosi coloana pentru disiparea energiei apelor menajere.

Beneficiar: Primaria or. Orhei

43/2022 - CE

[Construirea rejelel de canalizare pe teren domeniul

public, aferent imobilelor

din mun. Orhel, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
sir. Cnllndatnntur nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1 1? sir. Tudose Roman,
Cosla Nr. doc| Semn. |Data| nr-le 54-94, 21-61, B, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12 14, 16 si 1-19,

Faza Coala Coli
V. Titei - 22 Retea exterioard de canalizare,
in.JI. Maico 09.22 PE | 59a
M. C u 108,22 junea 1-1. Planul de montare a
o E’f‘*t caminelor cu adancimea de peste 5 metri, SHGUA PNGIIEERING BUL:
M. Railean 105,22 Licence: A MMII Nr. 055985
Secliunea 2-2: Detaliu de montare a dated 0B 08.2017
caminelor cu adancimea de peste 5 metri o




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

Tip G-I: GURA DE ACCES A CAMINULUI
Capac C250 si cadru, tip blocabil, clasa de
rezistenta grea, rezistent la apa (conform EN-124)
Beton C16/20
lasa sudata pentru armare VR 4mm

Imbracdmintea drumului

/4 r s/ a
Elemente de 2580 e ﬁ
aducere la cota W ed
T V¢ |
Placi de acoperire/ | @700 ’L

Tip G-lll: GURA DE ACCES A CAMINULUI

Capac C250 si cadru, tip blocabil, clasa de
rezistenta grea, rezistent la apa (conform EN-124)

aducere la cota

Vi

Placa de acuperire/

777k 8
L @700 L

= - 2 Wy
T e

F

Tip G-Il GURA DE ACCES A CAMINULUI

Capac C250 si cadru, tip blocabil, clasa de
rezistenla grea, rezistent la apa (conform EN-124)

1000

T T A

’

V4

7

Elemente de
aducere la cota

77

<
"xjj
0 .
Hg2650 5

Placa de acuperim/

MNota:

1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel:

|
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"nr'l:rillu;lu:“du; -pu‘ﬂlttit usy |
| Cofocaru Trofim
! Domeniile B.8a: C.1 '

i Ne de nmgitrars 8 vy C_i

ey, o7 2n

> ::;?‘ ,;.—-4/,{_-
Fd

'-3_1l.1[|_rl o la. 12052021 mi

]

2.Toate elementele prefabricate din beton trebuie sa corespunda conform MOCT 8020-80;

3.Toate elementele prefabricate din beton vor fi montate peste un strat de mortar ciment-nisip,
marca M100;

4.Capacul din fonta trebuie sa corespunda EN-124;

5.Gurile de acces de tip | sunt prevazute pentru cdminele amplasate pe suprafala carosabila.
Gurile de acces de tip Il sunt prevazute pentru caminele amplasate in spatiul verde din zona
locativa, iar cele de tipul Ill sunt prevazute pentru cdminele amplasate in spatiul verde din zona
nelocativa.

|

Beneficiar: Primdria or. Orhei

43 /2022 - CE

din mun. Orhei, str. Constantin

Construirea rejelel de canalizare ge teren domeniul public, alerent imobilelor
tamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17: str. Tudose oman,

55-83,

Mod NNr. par] Coala Nr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, B, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza Coala Coli

Manager privy Titei - .22 Retea exterioara de canalizare.

Spec. prin.|I. Maico %_22 PE -

Elaborat |M. Cretu Crutu |09,22 SIGMA ENGINEERING SR.L.

Elaborat |M. Railean .fe;u- 09.22] Tipurile gurilor de acces ale caminelor, mn;a ;9 h?;l‘l _:-Ir. 055885




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb. n.de inv.

UNUL SAU MAI MULTE CABLURI ELECTRICE

RETELE DE CABLURI AMPLASATE IN TUBURI DE PROTECTIE

SECTIUNEA C-C
— 7 500 f—q
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s / y P
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| S A TN e SRUIRUAR S, St it e
4 I ? I
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- SECTIUNEA B-B ¥
9 2 6 4
fr — - _ — == 3
V LSS .
7 1 2 : \'/—
4 /| !
L 2 . 1 v e |
A V1 Verifituior de prolecle V5B
/| 5 Cojocaru Trofim
. . : - ' 77777 7 Domeniile B.8a, C.1
77 77 /77 <4 =4 '!‘/ Nr. de inregpstrare 2 wetien” f; 2 '
4 5 Valabil de 14 12.05 2071 ol 1a 120807 ] U
R SR AR - [ Benetcir prmaria . orne ASHR 08
' Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 i 55-83;
str. Colindatorilor, nrle 28-684, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,
Nota: Mod INr. par}] Coala Nr. doc{ Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52: str. Constantin , nr-le 12, 14, 16 5i 1-19;
: [t PN ; : Faza | Coala Coli
12 .Eﬂﬁte at‘iirr:ensmTllle s.unt indicate in mm, :;:Tnu sufl:lt ?p'emﬁcat: altfel; o | S o = Refea exterioard de canslizare. - o
.Adéancimile retelelor intersectate sunt ar n profilele longitudinale ale refelei proiectate; Spec. prin |1, Maico 09 22
3.Inainte de inceperea lucrarilor de excavalie, cota refelelor existente care sunt intersectate de conducta |Elaborat |M. Crefu (e tu [09.22 SIGMA ENGINEERING S.R.L
proiectata va fi precizata la fata locului dupa efectuarea unor sondaje. Elaborat _|M. Railean | £.'Za+|09.22| Detaliu tip: Protecia refelelor intersectate. Licence: A MMII Nr. 055985
dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.

DETALIU TIP: PROTECTIA RETELELOR INTERSECTATE

ALTE RETELE (CONDUCTE) SECTIUNEA E-E
el 7 .
[ A
/ / 1 10
7 /
l T'_;fl ]_J__,_,J,_:__,I G HL IIW I I l
290

______ e,

™ e, e i i B ]

SCHEMA DE CENTRARE S| FIXARE A CONDUCTEI
DIN PVC/PEID IN TUBUL DE PROTECTIE

__I Tub de protectie din otel SECTIUNEA 1-1
1

-

> <

SECTIUNEA F-F

LEGENDA:

1 - Grinda metalica tip |;

2 - Cofraj din lemn; e—e . _

4 Ahcom: t erificctor de prolecte Usg

4 - Cablu: Cojocaru Trofim |
5 - Conducta proiectatd; | Domeniile B.8a: C.1

6 - Tub de pmtecﬁe; Nr. de eagisirare a gk <~ n-’/k'#“/ff: - -""-‘E-"
7 - Grinda metalica tip U;| VoeblLae s 12.052021 pind 1a 12,0820

8 - Conducta existenta; . FF :

9 - Elemente de sustinere din bare de otel saparmdtura;

10 - Suporturi din lemn;

11 - Colier metalic, I=100mm.

Latimea transeului: Conducte din PVC

Latiminea minima a transeului, W

Diametrul nominal, DN (mm) (mm)

<0.5 DN+0.8

Latimea transeului: Conducte din PEID

Latiminea minima a transeului, W

Diametrul nominal, DN (mm) (mm)

s0.5 DN+0.5

. L/
- \Bgﬁ [M/ /

Teava proiectat

Beneficiar: Primaria or, Orhei

4312022 -CE
Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor

Nota:

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindétorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel: Mod Nr. par{ Coala JNr. doc| Semn.

Data | nr-le 54-94, 21-61, B, BA-52; sir. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Faza Coala Coli

2 Adancimile retelelor intersectate sunt aritate in profilele longitudinale ale retelei roiectate;
oot P . y R Manager prlv. Titei

3.Inainte de inceperea lucrarilor de excavatie, cota retelelor existente care sunt intersectate de conducta Spec. prin.|I. Maico

- 22 Refea exterioard de canalizare.
V% 58,22 PE 62

proiectata va fi precizata la fata locului dupa efectuarea unor sondaje; Elaboral |M. Cretu

4.Toate conductele montate in tub de protectie vor fi centrate si fixate cu ajutorul distantierelor. Distanta [Eiaborat M. Railean

&‘! :% tu -

08.22| Detaliu tip: Proteciia refelelor intersectate (Alte SIGMA ENGINEERING S.R.L.
09.22] retele - Conducte). Schema de centrare si fixare Licenca: A MMI| Nr. 055985

dintre distantiere nu trebuie sa fie mai mare de 2.5m intre acestea.

a conductei din PVC/PEID In tubul de protectie. dated 08.08.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura|In schimb. nr.de inv.

CONDUCTA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA EXCAVAREA TRANSEELOR CU
AJUTORUL SPRIJINIRILOR DE MALURI

RAMBLIEREA TRANSEELOR RAMBLIEREA TRANSEELOR
(Conducta montata in spatii verzi) (Conducta montata pe partea carosabila) =
0 Panou metalic
Banda de avertizare Banda de avertizare - )
7777} T SRS = 777 77 o o o 2 =
= 777 —__Restabilirea conform g| [ 1 "1 ——_Restabilirea conform =~ |H __ 72
5 % 7/, situatiei existente S oS LN situatiei existente Ll IH [ 1 H
87/ 8| e {1 .
o 8 # = H (=8 =
LA, __Sol local fara incluziuni o ) al |H . : y
E 77 7 de pietris compactat in E A e El | i }E'F’a'l mecano
W77 1 straturi < 300mm £ “i-d Nisip 2| |H 1
8 vV 8 Y R 8 [ 14
8| 8l |- e = IH i
= ~.| Rambleierea inverséa cu sol = - ¥ K-} H D =
P : moale bine compactat ¢ © H 1
= manual - - prlye _E M H
4 X S iRk i i
.,:: R P T _Fundaﬁg phﬁla%hPat de I: AT SO0 _..;;hFundatip piuﬁla:%h!:atda — =1 Fundatie nivelats.
nisip, h= nisip, h= : isip. h=
S ) D+0.8+0.4m i g ) D+0.8+04m | £ Lo | T ey A 00
RAMBLIEREA TRANSEELOR
(Conducta montata in soluri umede)
Banda de avertizare
[anda ce avertizare
N P -
= ——__ Restabilirea conform
S situatiel existente Nota:
‘E 1. Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel:
o Sol local fara incluziuni 2. Pentru transeele unde adancimea este mai mare de 1.5m se vor folosi pereti de sprijin pentru
E de pietris compactat in consolidarea transeelor. In terenurile stabile, unde nu exista pericol de surpare a malurilor, transeul
£ straturi < 300mm se sapa cu lalimea respectivd pe toats adancimea, dupa care se introduce direct caseta pentru
p
g sprijinirea malurilor. In cazul terenurilor instabile, coezive, unde apare pericolul surparii malurilor,
‘E’ se sapa transeea cu latimea de proiect la o adancime de 0.5+1.0 m, in care se introduce caseta de
X . . baza si se continua saparea transeei in adancime. Afundarea casetei pana la adancimea necesara
& Rambleierea inversa cu sol se realizeaza sub greutatea proprie, sau prin apasarea cu cupa excavatorului.
% moale bine compactat manual Verilivator de prolecte YT
i e | { Cojocaru Trofim
g’/t t '--._____F'Et de nisip, h=100 : Dumﬂnule B.8a: C.1
4 o n-—__Geotextil, 200 g/m2 et i LU Tad e o g TR i
o mma-ﬂﬁ.iﬂ?] pind la 12.05 2!]:“
| B - Pat din pietris, h=300 'm/
g Gt b el s :
..r i =

) D+0.8+0.4m

rd
Beneficiar- Primaria or, Orhei 43 /2022 - CE

Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Mod NNr. par{ Coala PNr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin tere, nrde 12, 14, 16 si 1-19;

Faza | Coala Coli
rl:iarlagarpr. V. Titei — 22 Retea exterioara de canalizare. PE 63
Spec. prin.|l. Maico 09.22
Elaborat |M. Crefu G tu [09.22] poriieren pentru conductele de SIGMA ENGINEERING SRL.
Elaborat |M. Railean @..&w 09.22{ canalizare gravitats . Excavarea trangeelor Licence: A MMII Nr. 055985
cu aj sprijinirilor de maluri, dated 08.09.2017




Poz. Denumirea i caracteristica tehnica a utilajului $i materialelor Tipul utilajului U.M. | Cant. | Masa
Re{eaua de canalizare menajer-fecaloida C1
1 |Teava PVC, SN 8, SDR 34, D200 m 244
2 Teava PVC, SN 4, SDR 41, D200 m 455
3 |Teava PVC, SN 8, SDR 34, D160 m 174
4 |Teava PVC, SN 4, SDR 41, D160 m 2071
5 |Band& de avertizare PE "CANALIZARE" m | 2916
6 | Tub de protectie din ofel, D323.9x6 - montat prin foraj orizontal EN 10218-2 m 52
7 | Tub de prolectie din otel, D273xB - montat prin foraj orizontal EN 10219-2 m 186
8 |Tub de protectie din ojel, D323.9x8 EN 10218-2 m 17
9 | Tub de protectie din otel, D273x6 EN 10218-2 m 2
10 |Tub de protectie din PEID, PE 100, SDR 27.6, PN 6, D315 m 50
11 | Tub de protectie din PEID, PE 100, SDR 27.6, PN 6, D280 m 277
12 |Distantieri din plastic pentru conducte cu D200 Buc 55
13 | Distantieri din plastic pentru conducte cu D160 Buc | 213
14 |Ramificalie PVC 90°, D200 Buc 1
15 |Cot PVC 90°, D200 Buc 1
16 |Ramificatie PVC 90°, D160 Buc 16
17 |Cot PVC 80°, D160 Buc 16
18 |Colier metalic cu garniturd, suruburi si dibluri, dn.4-8" Buc 57
19 |Piesa de trecere prin perelii cAminelor din ofel, D325x6, L=280mm | EN 10219-2 Buc | 53
20 |Piesa de trecere prin perefii cdminelor din olel, D273x6, L=280mm EN 10219-2 Buc 177
21 |Racordarea In cdminul existent al refelei proiectate D200 Buc 2
22 |Racordarea In cAminul existent al retelei proiectate D160 Buc 1
Nota:

1. Volumele de lucrari necesare pentru restabilirea suprafetelor afectate in timpul lucrarilor de
constructie-montaj sunt indicate in compartimentul PG (coala 17).

Beneficiar: Primaria or. Orhei 43 /2022 - CE.SU

—

Construirea refelel de canalizare ﬁnmn domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str, Constantin ati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

Modr. par] Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, B, BA-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 i 1-19;

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura| in schimb, nr.de inv.

Faza Coala Coli
Manager pr]y_Titei %iﬂaazz Refea extericara de canalizare. 1
Spec. prin.|l. Maico 09.22 == :
Elaborat {M. Cretu C%t‘*: 08.22 SIGMA ENGINEERING S.R L
Elaborat _|M. Railean | Z.- 108,22 Specificatia utilajului E Licenca: A MMII Nr. 055885
dated 08.09.2017




BORDEROUL SETULUI DE BAZA A DESENELOR DE LUCRU

Marcarea

Denumirea Nota

Cod intem: 43 /2022 - PG |Plan general

COMPARTIMENTE ANEXATE

Cod intem: 43/ 2022 - CE | Retea de canalizare exterioara

Codintem: 43/2022-OLC | Organizarea lucrarilor de constructii

BORDEROUL DESENELOR DE EXECUTIE A SETULUI DE BAZA

Coala

Denumirea Mota

Borderoul setului de baza a desenelor de lucru. Borderoul desenelor de executie
a setului de baza. Lista documentelor de referinta si anexe. Notiuni generale.

2  |Plan de situatie.

[ 7= Tio22

3 |Impartirea pe coli. Reteaua de canalizare gravitational si sub presiune.

4-16 |Planul de amenajare a teritoriului. Sc. 1:500.

17 | Planul de amenajare a teritoriului, Sc. 1:500. Tabelul indicilor cantitativi si a volumelor de lucru.

Pr

i Eu 18 |Restabilirea imbracamintei permanente a drumului din beton asfaltic.
O 19 Restabilirea imbrécamintei permanente a drumului din beton armat. Restabilirea
2 § imbracamintei permanente a drumului din pietris.
g 8| 20 [Restabilirea imbracamintei permanente a trotuarului din beton asfaltic,

K == o — ,
O| 21 Restabilirea imbracamintei permanente a trotuarului din dale. Restabilirea

& gazonului. Restabilirea stratului fertil. Restabilirea bordurilor.

Q LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA S| ANEXE

E Marcarea Denumirea Nota

m

ﬁ DOCUMENTE DE REFERINTA

i Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul - cadru al

|[NCM A.07.02-2012 | documentatiei de proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi

principale.

NCM B.01.03-2016

Sistematizarea teritoriului si a localitatilor. Planuri generale ale
intreprinderilor industriale in constructii.

NCM B.01.05-2019

Urbanism. Sistematizarea si amenajarea localitatilor urbane si
rurale.

Inginer $ef Proiect:

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura | In schimb. r.de inv.| Coordonat OLC:

Certificat seria 2018-P numarul 0102 din 18.09.2018

Proiectul este elaborat conform normelor si regulilor In vigoare si asigura criteriile de baza a calitafii constructiilor,
reglamentate prin legea cu privire la calitatea Tn constructji:

A - rezistenld si stabilitate;

B - siguran{a in exploatare;

C - sigurania la foc si securitatea exploziva;

D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protectia mediului inconjurator;
E - izolafie termica, hidrofuga si economie de energie;

F - protectie impotriva zgomotului;

G - utilizarea sustenabild a resurselor naturale.

NOTIUNI GENERALE

1.

s w

10. Solul fertil de pe zonele verzi inainte de inceperea lucrarilor va fi decopertat si depozitat n apropiere, iar
11. Defrisarea arborilor se va face numai dupé obtinerea autorizatiei de defrisare de la Agentia de Mediu si

12.In zonele locative, de-a lungul transeelor se vor instala ingradiri si podete pentru pietoni.

Prezentul proiect prevede proiectarea retelei exterioare de canalizare menajer-fecaloida pe teren
domeniul public, aferent imobilelor din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si
95-83; str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman, nr-le 54-94, 21-61, 8,
BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19," si este elaborat conform:

- Certificatului de urbanism nr. 52 din 24.06.2022, eliberat de cétre primaria or. Orhei:

- Avizului de bransare nr.900-11 din 24.11.2021, eliberat de cétre S.A. "Regia Apa-Canal Orhei";

- Prospectiunilor topografice executate de cédtre S.C."GEOVANMAX" S.R.L. si SIGMA ENGINEERING
SRL;

- Raport geotehnic, executat de cétre "Sigma Engineering" S.R.L.;

Conditiile inginero-geologice sunt favorabile §i in amplasamentul obictivului nu se prevad alunecari de

teren,

Tipul conditiilor solului conform tasabilitatii - | (prima) categorie.

Seismicitatea - 7 grade.

Nivelul apelor subterane fata de cota terenului existent - Foraj 1 SP - 4.50 m, Foraj 3 - 3.00 m, Foraj 2,
4,5,6,7, 8-nu au fost depistate la adancimea de forare.

Lucrarile de terasament i montaj a retelelor exterioare se vor efectua in conformitate cu prevederile:
NCM F.01.03-2009 - "Reguli de executie, controlul calitatii si receptia terenurilor de fundare si
fundatiilor”, CHull 3.05.04-85 - "HapyxHbie ceTh U coopyxeHus BoaocHabxeHWa u KaHanusaumu®, cu
respectarea masurilor de securitate conform NCM A.08.02-2014 - "Securitatea si sanatatea muncii in
constructii.

Rambleierea transeelor se va face in straturi, grosimea stratului de 20-30cm, cu sol local fara incluziuni
(piatra, prundis, pietris) sau cu sol adus, la umediatatea optima, pana la atingerea denistétii scheletului
solului y,,=1.65Vm". Pentru stratul de 30cm de deasupra conductei se va utiliza, in mod obligatoriu, un
strat de sol nisipos local moale fara incluziuni (piatrd, prundis, pietris) care se va compacta manual.
Pentru conductele montate pe partea carosabild (drumuri din beton / asfalt / pietris) rambleierea se va
face cu nisip pe toata adancimea transeului.

Retelele de canalizare menajera sunt proiectate din conducte din PVC, SN 4/8, SDR 41/34, D160-200
cu lungimea totala de 2916 m.

Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrdrilor de constructie-montaj, trebuie restabilite
conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Detaliile de restabilire se vor face conform Detaliilor
de pe colile 18-21.

dupa finisarea lucrarilor, acesta va fi restabilit conform detaliului de "Restabilirea a solului fertil”.

dupa ce va fi achitata taxa de recuperare a arborilor.

43 /2022 - PG

Xnstruirea retelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imaobilelor
lin mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
sir. Colindatorilor, nr-le 28-84, 19-58, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,

le 54-94, 21-61, B, BA-52; sir. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Mod Nr. par] Coala Nr. doc] or

Faza Coala Coli
Manager priv/_ Titei

: Plan general.
Spec. prin|A. Ceban .|« ° PE 1 21

Eisborat [W_ Ratesn | - Zie={on 72| i, Boderoul sesenclorde execttea | Iy U Nt sos

Elaborat |M. Cretu szfu 09.22] Borderoul setului de baza a desenelor de E A D ENE B
referinid si anexe. Notiuni generale.




PLANUL DE SITUATIE AL RETELEI DE CANALIZARE

Construirea retelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
mu.--—- din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
_str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

Mbdfiijar] Coala Jir. doc] Semn. | Data | firle 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

ki | 1 N | Faza | Coala | Coli |
. ' mm "'E Plan general.
Legenda: [Spec. prin.|A. Ceban |, <o~ [09,22]

; : ; [Elaborat |M. Cretu | Cse tu [09.22] SIGMA ENGINEERING S RL.
—(C 1= Conducta de canalizare menajera proiectata mm Planul de situatie al refelei de canalizare. Licence: A MMII Nr. 055885

__-- sl




. IMPARTIREA PE COLI

Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

43 /2022 -PG
Construirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor

din mun, Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
ﬂ;tr.’zcﬁndﬁtﬂrilnr, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; sir. Tudose Roman,

. ['Data “le 54-04, 21-61, B, BA-52; sir. Constantin , nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
Faza Coala Coli
— 3 Plan general.
%;E, : ,ﬁ; g g PE 3
Cretu |09.22 SIGMA ENGINEERING S.R.L
09.22 Impértirea pe coli. E Licence A MMII Nr. 055985
daled 08.09.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura | In schimb. nr.de inv.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI.

Sc. 1:500.

X

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Restabilirea zonei verzi

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)

- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat

Separator coala - 4/5

Separator coala - 4/7

Nota:

1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie
restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa confor
detaliilor prezentate pe colile 18-21. \

Beneficiar. Primaria or. Orhei

43 /2022 - PG

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26

Data| nrJe54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin

Construirea rejelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobiielor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;

1-17, str. Tudose Roman,
, nr-le 12, 14, 16 si 1-189;

i ; Faza | Coala Coli
= 4 Plan general.
30 PE | 4
09 22 ) e SIGMA ENGINEERING SR L.
log.22 Planul de amenajare a teritoriului. Licence: A MMII Nr, 055085
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI. Legenda:

Sc. 1:500.
Retea de canalizare gravitationala proiectata
Restabilirea zonei verzi
- Restabilirea imbracAmintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)
X

- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

n Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat

Separator coala - 5/6

Separ_ator coala - 4/5

Separator coald - 5/8

Beneficiar- Primaria or. Orhei 4312022 - PG

[Conslruirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor |

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

Coala Nr.doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Conslantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

. ; s Faza | Coala Coli
ger pry v Titei - ; Plan general, PE 5
inJA. Ceban . 49.22

Nota:
1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrérilor de constructie-montaj, trebuie

restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa co
detaliilor prezentate pe colile 18-21.

M. Crefu {u |09.22 SIGMA ENGINEERING S.R
M. Railean ﬂc_%,. 09.22 Planul de amenajare a teritoriului. Licence: A MMI| Nr. mﬁsL
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




. Separator coala - 8/6 Separator coala - 5/6
Legenda: : B -
" l‘ [ PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUL.  * J.r §
Retea de canalizare gravitationald proiectats . [ Sc. 1:500. K :‘"L £r
4 '! .Ht ; 27 .
Restabilirea zonei verzi :] ‘i‘f ;
A | i
I L] |
- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil) e, H
& o
Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic g B S
! ﬂ
- Restabilirea trotuarelor din dale E‘? d y g
I E‘_! '.. .._-.r- o]
- Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris ) _'11:{ | 8
i o
"y } ; nh
- Restabilirea imbrécamintei rutiere din beton armat | b
£ /
& Separator coala - 6/15
;
m
% Ty pgeneficiar. Priméria or. Orhei 4312022 - PG
&y ¥ Construirea rejelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobilelor
: (7 v e Si s o St s 52 SR s
= Wif,. 3 = . Coli , nr A , 2- -17; str. oman,
g . i r. par| Coala Nr. doc|_Semn. | Data} Dr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Nota: YO, - L b 3 Faza | Coala Coli
2 1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie <L Pri{V. Titei 408 Plan general PE 6
: restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform Spec. prin. |A. Ceban |~ 22
L detaliilor prezentate pe colile 18-21, [Elaborat [M. Cretu | Caf (i [08.22 SIGMA ENGINEERING SR L
b5 IElaborat  IM. Railean ﬁ,.. 08.22 Planul de amenajare a teritoriului. Licence: A MMII Nr. 055085
5 Sc. 1:500. daled DA.0B.2017




PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI.
Sc. 1:500.

Separator coala - 4/7

Nr. de inv. orig.| Data si semndtura | In schimb. nr.de inv.

Legenda:
Retlea de canalizare gravitationald proiectata

Restabilirea zonei verzi

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabi)

- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

| Restabilirea imbrécamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat

Saﬁaratnr coald - 7/8

Separator coala - 7/9
Nota:

1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie restabilite conform situatiei initiale dupa
finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform detaliilor prezentate pe colile 18-21.

din mun. Orhei, str. Constantin

43 /2022 - PG

(Construirea relelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobilelor
ati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,

Data| nrde 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,

Y 4 Faza | Coala Coli
— " :
L =
09.22 | sy SIGMA ENGINEERING S.R.L.
. {0922 Planul de :me@am a teritoriului. Licence: A MMl Nr. 055985
Sc. 1:500. dated 08.08.2017




.|Data si semnatura | In schimb, nr.de inv.

Nr. de inv. ori

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI.
Sc. 1:500.

Separator coala - 7/8

Separator coala - 8/10

Irator coala - 6/8

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Restabilirea zonei verzi

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)

- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

- Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat

Nota:

43/2022 - PG

1. Toate suprafefele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie

restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conforrf

Coala Nr. doc,

di

. Colind&tonlor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26

Semn. Dataqa/nr-lu 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin

Construirea retelei de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
un. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
1-17; str. Tudose Roman,
ere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

detaliilor prezentate pe colile 18-21.

1 V. Titei

A_Ceban

- ug.hg

Faza

Coala

Coli

Plan general,

PE

M. Crefu i

u |09.22

M. Railean

106.22

Planul de amenajare a teritoriului.
Sc. 1:500.

SIGMA ENGINEERING S.R.L
Licence: A MMl Nr. 055985

dated 08.09.2017




PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI.

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Restabilirea zonei verzi

- Restabilirea imbraciimintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)

- Restabilirea trotuarelor din beton asfaitic

- Restabilire trotuarelor din dale

- Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat

Separator coala - 9/10

Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

Nota:
1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie

restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrérilor. Restabilire se vor executa conform _==—={ModNr. par| Coala | r-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
detaliilor prezentate pe colile 18-21. A ;- Faza | Coala Coli
éger priv. Titel Plan general PE "
geciiprin JA. Ceban -
t_IM. Crefu - : , SIGMA ENGINEERING SR L
M. Railean ; g‘# 09.22 Planul de amenajare a teritoriului. Licence: A MMII Nr. 055985

Beneficiar: Primaria or. Orhei

43/2022 - PG

[Construirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, aterent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, sir. Tudose Roman,

Sc. 1:500.

dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr de inv.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUIL.
Sc. 1:500.

Separator coala - 8/10

= -2
b el | * B
2 Legenda: o 2
3 & 3
9 Retea de canalizare gravitationala proiectati f §
s 5
5| Restabilirea zonei verzi E
(=N
[ H]
’ IR e e 3
%,
- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic ‘h% p
~
X - Restabilirea trotuarelor din dale qgf
_ Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris
- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat
Beneficiar: Primaria or. Orhei - 4312022 - PG
i siruirea relelel de canaliz t d iul public, aferent imobilelor
Mo . ; : . din rnl..:n'%rlﬁ altr. Cunstan%': Bar:innr-?;n::—lzu, 15-25, 33-53 "'nss-aa-.
1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie — str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa confo 7 g __-..- par{ Coala Nr. doc] Semn. | Data fTirle 54-84, 21-61, 8, BA-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 5i 1-19;
detaliilor prezentate pe colile 18-21. Faza | Coala Coli
ger pri v/, Titei -~ 22 Plan general. PE 10
. prin.|A. Ceban A 09.
al  |M. Crefu U |09.22 ; St SIGMA ENGINEERING SR.L.
: Planul de amenajare a teritoriului. ]
M. Rallean | 72" lon|09.22 ket Liomnce: A M . 005085




PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUL.

=

— -

Legenda:
Retea de canalizare gravitationala proiectata

Restabilirea zonei verzi

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabi) X
- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

- Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbrécamintei rutiere din beton armat

—

“5

Sepa rator cnalﬁ 1011 1

|||
f g

'5

E}&\%

%

Jmmmbka %?

t

Separator coala - 6/11

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

Beneficiar. Primaria or. Orhei

Nota:

43/2022 - PG

Construirea refelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobilelor

1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14—2{! 15-25, 33-53 si 55-83,
sir. Gulmdﬁurﬂnt nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17. str. Tudose Roman,

grﬁsat-m 21-61, 8, BA-52. str. Constantin  nr-le 12, 14, 16 §i 1-19;

restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrérilor. Restabilire se vor executa conform .
detaliilor prezentate pe colile 18-21.

Faza Coala Coli

. Plan general.
\ ge PE 11
Planul de amenajare a teritoriului, mmﬁﬂﬁ: 'ﬁ:ﬁ"
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUL.
Sc. 1:500.
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Nota:

1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie
restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform
detaliilor prezentate pe colile 18-21.

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Separator coald - 6/12 Festibiinan 2onsiveard

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)

Nr. de inv. orig.|Data si semnétura |In schimb. v.de inv.

pLEX ficiar. Priméria or. Orhei #312022-PGC
- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic ord \2 Consiruirea refelel de canalizare w domeniul public, aferent imobilelor
fuf ¥ . din mun. Orhei, str. Constantin ati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
N0 ,nfﬁ Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
- Restabilirea trotuarelor din dale e\ A . par| Coala Ir. doc] Semn. | Data| nf.le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
$ovst ' Faza | Coala [  Coli
=% - N e PriV. Titei — Plan general.
l Restabilirea imbracamintei rutiere din pietri — 1
]L_ - |‘I i Spec. prin.|A. Ceban — 109.22 PE 12
Elaborat |M. Crefu Glﬁ 09.22 i - SIGMA ENGINEERING SR.L
- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat Elaborat |M. Railean | 2, Zs+|09.22] ~ Planulde amenajare a teritoriului Licence: A MM Nr. 055985
Sc. 1:500. dated 08.08.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUIL.
Sc. 1:500. ~ oeparaor malﬁr- 13/14
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-
=
7
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Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Restabilirea zonei verzi

Separator coala - 12/13
o

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)
- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

ﬁ Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbricAmintsi nitiere din beton armat

iar Priméria or. Orhei L 43/2022 - PG
Nota: anslruirem;ﬂd deccanaﬁzam teren domeniul public, af%'reant mmﬁ%hr
; : iy ; \ K . in mun., ei, str. Constantin Stamali nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
1. Toate _s_uprafetale dgtennrata [n timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie . Colindtorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose l'\?f.!nman.
restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform Coala Nr. doc| Semn>\| Data 54-94, 21-61, 8, BA-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 i 1-19,
detaliilor prezentate pe colile 18-21. / Faza | Coala Coli
Manager priv Titei - . Plan general. pE 13
Spec. prin.|A. Ceban _~}—3"7 09.22]
Eiaborat |M. Crefu Cruta |09.22 2 SIGMA ENGINEERING S.RL
Elaborat |M. Railean | £, Zen|09.22]  Flanul de amenajare a teritoriului E Licence: A MMl Nr. 055985
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI.
Sc. 1:500.

K

Separator coald - 13/14

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Nota:
Restabilirea zonei verzi 1. Toate _;uprafalele da_rterit:_rrgt‘e‘tp timpul executiei Iucriﬁl_nr de cnnst_rycﬁe—muntaj. trebuie

- restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform —
detaliilor prezentate pe colile 18-21.

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)

43/2022 - PG

- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic Beneficiar: Primaria or. Orhei

- Restabilirea trotuarelor din dale

Construirea relelei de canalizare &:t&r&n domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

Coala Nr. doc| Semn, | Data | nftle 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nrde 12, 14, 16 si 1-19:

r

Nr. de inv. orig.| Data si semndtura |In schimb. nr.de inv.

— N o by 8 Faza | Coala Coli
l : ‘I Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris or priV Titei > Plan general. PE 14
Mo e inJA. Ceban A/ —709.
iti ffing i : M. C L0922
- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat = R:I:m Z s Planul de amen a’ IR W m E:lﬁl:ﬁf:lﬂﬂ SRL
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




o &
.._,.-_-ur__'-_ o

7 iy |. TR L

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI.
Sc. 1:500.

||||
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Separator coala - 15/16

Legenda:

Retea de canalizare gravitationald proiectata

Restabilirea zonei verzi

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfatic (carosabil)
- Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat

~/

Nota: -

1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie
restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform
detaliilor prezentate pe colile 18-21.

43 /2022 - PG

[Construirea rejelel de canalizare &m eren domeniul public, aferent imobilelor
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sir. Gnlinditnrihr nr-le 28-64, 19-59, 2-26 1? str. Tudose

prﬂﬁs-ﬁm 21-61, B, BA-52. str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 15;11 -19,

Faza | Coala Coli
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Planul de amenajare a teritoriului. Licance: A MMI| Nr, 055885
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Legenda:
Retea de canalizare gravitationala proiectata

Restabilirea zonei verzi

T T—

- Restabilirea imbracZmintei nutiere din beton asfaltic (carosabil)

¢ - Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic

- Restabilirea trotuarelor din dale

_ Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris

- Restabilirea imbrécamintei rutiere din beton armat

S ] ] o
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Nr. de inv. orig.| Data si semndtura | In schimb. nv.de inv,

Nota:

1. Toate suprafetele deteriorate in timpul executiei lucrarilor de constructie-montaj, trebuie
restabilite conform situatiei initiale dupa finisarea lucrérilor. Restabilire se vor executa conform
detaliilor prezentate pe colile 18-21. HEYX

Beneficiar: Primaria or. Orhei

43 /2022 - PG

Conslruirea rejelel de canalizare ge teren domeniul public, aferent imobilelor

din mun, Orhel, str, Constantin

tamali nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;

sir. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17 str. Tudose Roman,

Mod|Nr. par| Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-18;
' Faza | Coala Coli
in. :. ;I:T:an ’ PE 16
M. Crefu : . ) SIGMA ENGINEERING S.R.
M. Railean Planul de amenajare a teritoriului Licence: A MMI| Nr. Mﬁﬂsa: "
Sc. 1:500. dated 08.08.2017
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TABELUL INDICILOR CANTITATIVI Sl A VOLUMELOR DE LUCRU L_GQM
li vitati a i
Poz. Berimiias kisdior Vol. lucr. Retea de canalizare gravitationald proiectata
UM. | Cant
1 |Restabilirea zonei verzi (gazon) afectate in timpul lucrarilor de constructie m? | 5300 Restabilirea zonei verzi
2 |Taierea asfaltului (drum auto), h=0.1m m 771
3 |Decaparea asfaltului (drum auto - Etapa 1), h=0.1m m? |548.23 - Restabilirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic (carosabil)
4 |Taierea asfaltului cu freza (drum auto - Etapa lll), 2xb=0.35m, h=0.04m m? [192.87
5 |Taierea asfaltului cu freza (drum auto - Etapa V), 2xb=0.25m, h=0.06m m? | 36.96 - Restabilirea trotuarelor din beton asfaltic
6 |Demontarea pietrei de bordurad 100.30.15 SM SR EN 1340:2010 m 12
7 |Montarea pietrei de bordura 100.30.15 SM SR EN 1340:2010 m 12 - Restabilirea trotuarelor din dale
Restabilirea imbracémintei rutiere din beton asfaltic dens, BAD 22.4, leg.50/70, SM SR EN 2
8 113108-1:2010- 0.06m m’ | 741.1 2 . R
vy : | Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris
g |Restabilirea Imbracamintei rutiere cu strat de uzurd din mixtura asfaltica, MAS 16 2 l7a.08 _—
rul.50/70, SM SR EN 13108-5:2010 - 0.04m m : _ o
10 |Taierea asfaltului (trotuar), h=0.05m = 2 - Restabilirea imbracamintei rutiere din beton armat
11 |Decaparea asfaltului (trotuar - Etapa I), h=0.05m m° 4
12 |Taierea asfaltului cu freza (trotuar - Etapa Ill), 2xb=0.35m, h=0.05m m? 1.4
13 |Demontarea pietrei de bordura 100.20.6 SM SR EN 1340:2010 m | 4 |Nota . _ _ o
z 14_|Montarea pietrei de bordura 100.20.6 SM SR EN 1340:2010 m._| 4 | Tostesypispis detanarats i Grpol execups! hicriios de construciie-monts), trebule
g = Restabilirea imbracamintei trotuarului cu strat de uzura din mixturd asfaltich, MAS 16 o . :iest::_l?;lrte nunfurt;n t:ltuag:“ Im:];l; 1dupﬁ finisarea lucrarilor. Restabilire se vor executa conform
£ rul.50/70, SM SR EN 13108-5:2010 - 0.05m 5. etaliilor prezentate pe colile :
E 16 |Decaparea pietrei sparte (drum auto) m? | 2957
Restabilirea drumului auto cu piatrd sparta, sort 40-63, SM SR EN 13242+A1,
5 1 iy m? | 2957 43 /2022 - PG
= s 11 : Beneficiar: Primaria or. Orhei )
E 18 | Taierea betonului armat (drum auto), h=0.1m m 9 Eanstmim?] quai de cc:naﬂzam &251““ domeniul puhli;.ﬁagair%rat imghs_ii;;ur
- = di . Orhei, str. Constanti i nr-le 14-20, 15-25, :
=t 19 {Decaparea betonului armat (drum auto), h=0.1m m’ | 43 str. Colindatorilor, nr-le 28.64, 19-50, 2-26 i 1-17. str. Tudose Roman,
E 20 Restablirea imbracamintei rutiere din beton armat C30/37, XC4+XM2+XD3+XF4, cu 2 ModNr. par| Coala Nr. doc| Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-18;
] plasa de armaturd @6mm, cu pasul de 100mm, h=0.1m - e ) Faza | Coala Coli
£ 21 |Taierea rostului de contractie a drumului, h=0.025m 0 PV Titei , 22 Fien geners. PE 17
: - . = prin. oY 22
2 22 |Defrisarea arborilor N A Coven_ 4% I
r 23,4 al M. Crefu £0u 0922l plany de amenajare a teritoriului, SIGMA ENGINEERING SR.L
) ".f*,j : A J#ftaborat  |M. Railean ﬂzn* 09.22| Tabelul indicilor cantitativi si a volumelor de lucru, Licence: A MMII Nr, 055685
|_z_ ,E rek| ~ Se. 1:500. daled 08.08.2017




Etapa |
o y W Strat de uzura din
o= 1 i | | mixtura asfaltica
4 DAl  Piatra sparta
2 AORIAR SRR Nisip
I=l=N= ==
3| [
T fig
J‘ Transeu J,
Etapa ll
W Strat de uzura din
mixtura asfaltica
g d Beton asfaltic dens

AR R ]

i vmeesieiniee: Piatra spart
3 Nisip

=1 Eal bH

%Hﬂ. SM SR EN 12620+A1:2010

Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impanare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

Etapa llI

h2

X

Nota:

Strat de uzura din
mixtura asfaltica

Beton asfaltic dens

e
A K

POCAROLIRTTIRG TR AR T ARG
AL ALY R R B R O R BRI A A I Piatra sparta
O HE N e e N N B ¥ b pa
Sl e P AN LA S e e an. Nisip

8\ A =lI=l=[=1i=]

 (ITE s S slI=l==1SE]
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Trangeu Jf

Nisip, SM SR EN 12620+A1:2010

Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impénare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

1. Latimea transeului W a se adopta conform compartimentului OLC "Organizarea lucrérilor de constructi”.

Restabilirea imbracamintei permanente a drumului

Nr. de inv. orig | Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.

Strat |Inaltimea minima a stratului, (mm) Nota
h1 40-50 In dependenta de grosimea stratului existent
h2 50-60 in dependenta de grosimea stratului existent
h3 150
h4 150

h2

Ny

T
L R

OO

RESTABILIREA IMBRACAMINTEI PERMANENTE A DRUMULUI
DIN BETON ASFALTIC

Etapa IV
350 1
W 2 Strat de uzura din
mixtura asfaltica
—Asssesd Beton asfaltic dens
! IAHHHHEHHHE :
-‘ .- e -t.- I'-'.'.-' LK ] Platrﬂ Eﬁal‘tﬁ

| Nisip
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Eisip, SM SR EN 12620+A1:2010

Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impénare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

Etapa V

Strat de uzura din mixtura asfalticd, MAS 16 Beton asfaltic dens, BAD 22.4 leq.50/70

rul.50/70, SM SR EN 13108-5:2010 SM SR EN 13108-1:2010

" e R R M Mo F PR M At Kot MR T

o

350

224 Beton asfaltic dens

Strat de uzura din
T_‘]EI W ;Z_TTT mixtura asfaltica

S AL A A o PP H R A AR AP P K R P P

isip, SM SR EN 12620+A1:2010

Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impanare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

Descrierea metodei de restabilire a drumului din beton asfaltic:

Etapa | - Taierea imbracamintei rutiere existente, sdparea transeului, amplasarea peretilor de
sprijin, amenajarea patului de pozare a conductei, pozarea conductei;

Etapa Il - Rambleierea transeului cu nisip pana la cota de jos a stratului de pietris, aducerea
transeului la cota de jos a stratului de beton asfaltic, cu piatra sparta, sort 40-63 asternut prin
impanare sau balast (amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1;

Etapa lll - Taierea cu freza a imbracamintei rutiere existente cu lafimea de 0.35 m de fiecare
parte a transeului pe o indlfimea de 40 mm,;

Etapa IV - Taierea cu freza a imbracamintei rutiere existente cu latimea de 0.25 m de fiecare
parte a transeului pe o indlfimea de 60 mm,;

Etapa V - Restabilirea imbracamintei rutiere.

Beneficiar: Priméaria or. Orhei

4312022 - PG

[Construirea refelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
sir. Colind&torilor, nr-le 28-84, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,

Coala Nr. doc] Semn, nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza Coala Coli
2 PPV, Tited .22 Plan general.
in.|A. Ceban -} 109.22 PE 18
M.Cretu | Cawtu |09.22 N
Z Restabilirea Imbracamintei permanente a SIGMA ENGINEERING S.RL.
M. Ralloan | £ &asnj09 22 drumului din beton asfaltic. Licsnee: A MK Ny 05tes




Nr. de inv. orig.|Data si semnétura |In schimb, nr.de inv.

RESTABILIREA IMBRACAMINTEI PERMANENTE A DRUMULUI
DIN BETON ARMAT

Etapa |

w 350 Placi din beton armat

Piatra sparta

u'E nl—'ur_lﬂl_m‘—iﬂ-ﬂu

l Transeu

Etapa Il

W . 350 , Placi din beton armat
{/r’

Piatra sparta

AEES: St A T I=11=]

EI T

e

h1

Transeu E’
isip, SM SR EN 12620+A1:2010

Strat din amestec optimal de agregate
0-63mm (piatra sparta LA30), SM EN 13285

Rost de dilatare, h=25mm si I=10mm

30/37, XC4+XM2+XD3+XF4, h=100mm
Plasé de armaturd @6mm, cu pasul de 100mm
W 1, 350 'f Placi din beton armat

A VA A AL A A AL A ALY
ff@'fﬂ/fﬂl/f/f /

Etapa Il

Piatrd sparta

Nisip, SM SR EN 12620+A1:2010

MNota:

1. Latimea transeului W a se adopta conform compartimentului OLC "Organizarea lucrérilor de constructii”.

2.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel;
3.Tipul restabilirii va fi ales la etapa de executie, tindnd cont de structura existenta a drumului.

Restabilirea imbracamintei permanente a drumului

Strat |Inaltimea minima a stratului, (mm) Nota
h1 150
h2 150 In dependenta de grosimea
h3 40-80 stratului existent
h4 100-150

RESTABILIREA IMBRACAMINTE! PERMANENTE A DRUMULUI

DIN PIETRIS
Etapa |
e
AL AL e e 15000050505 9; Piatra sparta
p= - e A r ] Nisip
nl-'—‘ﬁ”ﬁ T @:ﬁi iy Tﬁ"rﬂm' ﬂ“ﬁj
-—Ell_ﬁl ]I: Iﬂi IU-T “ Ii- hi—l Jll’!—li—'lﬁ
J‘ Transeu i
Etapa Il
‘ W p
i i )
Piatra sparta
2 ara . T .: o I{ _.-:_5' - v .-. NiSiE
|I Hﬂa}. =11 11=| R ARSI f u—u-ﬂi 1|l":u—*1|
rfr‘aﬂ;';;'t.' -réj ' RE HL—II“ :T_J I 1I:

J, Trangeu
isip, SM SR EN 12620+A1:2010

Piatrad sparta sort 40-63 asternut prin impanare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

Descrierea metodei de restabilire a imbracdmintei rutiere din beton armat:

Etapa | - Taierea drumului din beton armat si decaparea acestuia pe o latime de W+700mm,
saparea transeului, amplasarea peretilor de sprijin, amenajarea patului de pozare a conductei,
pozarea conductei;

Etapa Il - Rambleierea transeului cu nisip si piatrd spartd pe toata inaltimea transeului (conform
detaliului),

Etapa lll - Pregatirea plasei de armatura cu @6mm si pasul dintre barele de armaturad de 100mm,
dupa care se toarna betonul C30/37, XC4+XM2+XD3+XF4. Dupa ce betonul s-a intarit, se taie
rosturile de dilatare ale drumului la fiecare 6m lungime de drum, cét si pe toatd lungimea
acestuia. Rosturile de dilatare la final vor fi umplute cu masticd cauciucata.

Descrierea metodei de restabilire a imbracamintei rutiere din pietris:

Etapa | - Decaparea stratului din pietris pe toatd latimea transeului, sdparea transeului,
amplasarea peretilor de sprijin, amenajarea patului de pozare a conductei, pozarea conductei;
Etapa Il - Rambleierea transeului cu nisip pe toata indltimea transeului, aducerea transeului la
cota de jos a stratului de pietris existent, cu piatrd sparta, sort 40-63 asternut prin imp&nare sau
balast (amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1.

Beneficiar: Priméaria or. Orhei 43 /2022 - PG

[Conslruirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Gullndﬁtonlnr nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Data] nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Coala Nr.doc] Semn.

Faza Coala Coli

Plan general. PE 19

Restabilirea imbracamintel permanente a
drumului din beton armal. Restabilirea

SIGMA ENGINEERING 5.R.L.
Licance: A MMII Nr. 055985

M, Railean

daled 08.00.2017

imbracamintei permanente a drumulul din pietris,




Etapa |

h2

h3

Etapa Il

Etapa Ill

Nr. de inv. orig.|Data si semndtura |In schimb. nr.de inv.

RESTABILIREA IMBRACAMINTEI PERMANENTE A TROTUARULUI
DIN BETON ASFALTIC

Etapa IV

Strat de uzura din mixtura asfalticad, MAS 16
rul.50/70, SM SR EN 13108-5:2010

W 350 W , 350
f ki I
P e i e e e e
L0 0n 000505008 0:e: Piatra sparta e Piatra sparta
ez ] | Nisd P i Nisip
TLTLTLT] = RER TR
LIk _ B
}& ﬁhﬁmﬂﬂ : 5
Transeu Jr Trangeu _%
isip, SM SR EN 12620+A1:2010
Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impénare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm
R ilirea imbracamintei te a drumului
) - ) Strat de uzura din estabilirea mintei permanente a drumului
mixturd asfaltica Strat |Inaltimea minima a stratului, (mm) Nota
b o ol P o A A
.‘_..'_..‘,-': -‘t-‘_'-.:.‘-'{.Ei.z.-',!;.f.-‘.f.'.!‘.'-'."-'.‘f,‘!_-“-',-“-i"-'.‘f.‘!t"-'.'!j‘ Piatra sparta h2 50-60 In dependenta de grosimea stratului existent
T__Nﬂ h3 150
LT N Rt Il ity hd 150

Transeu H
isip, SM SR EN 12620+A1:2010

Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impanare sau balast

(amestec optimal 0-83), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

Etapa Il -

Descrierea metodei de restabilire a trotuarului din beton asfaltic:

Etapa | - Taierea imbracédmintei rutiere existente, saparea transeului, amplasarea peretilor de
sprijin, amenajarea patului de pozare a conductei, pozarea conductei:

Rambleierea transeului, restabilirea stratului de nisip, aducerea transeului la cota

inferioara a stratului de uzurd, cu piatrd sparta, sort 40-63 asternut prin impénare sau balast
(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1;
Etapa lll - Latirea transeului prin tdierea stratului de uzurd existent cu lafimea de 0.35 m de

ambele parti ale transeului,

Etapa IV - Restabilirea imbracamintei rutiere.

Nota:

\— =] --l[

R =

constructii”.

1.Latimea transeului W a se adopta conform compartimentului OLC "Organizarea lucrarilor de

2.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel;
3.Tipul restabilirii va fi ales la etapa de executie, findnd cont de structura existentd a drumului.

el

J, Beneficiar: Primaria or. Orhei

43/2022 - PG

Nisip, SM SR EN 12620+A1:2010

Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impanare sau balast

Construirea rejelel de canalizare ge teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14~2D 15-25, 33-53 si 55-83;

(amestec optimal 0-63), SM SR EN 13242+A1 - 150+250mm

sir. Cnllndﬁlnrﬂur. nr-le 28-64,  18-59, 2-26 gﬂ 1- 1? str. Tudose Roman,
t

Coala Nr. doc] Semn. D? nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 §|_1-19;
Faza Coala Coli
e DRy, Tited 22 Plan general. PE 20
in|A. Ceban 4707 /[99.22
M. Crefu Q_‘%. 09.22 - ; SIGMA ENGINEERING S.R.L.
- - Restabilirea imbrécamintei permanenie a ; :
. Raioon | faBan08.22 trotuarului din beton asfalti. iz




RESTABILIREA IMBRACAMINTEI PERMANENTE
A TROTUARULUI DIN DALE

Etapa | Pavele din beton vibropresat RESTABILIREA GAZONULUI Strat fertil
[ I II n_l_l_ Piatra de bordura, 100.30.15 AAAATAAA
' 1 _Nisip SM SR EN 1340:2010 ,r,r,r,r,r,:r,:r,r
- H L.fl J;_ :1 E Strat vegetal semanat, h=50mm W
il II
i e 3| (4 %
‘L Transeu ! z =
Seh Pavele din beton vibropresat L L E DS it
= 350 W 350 v ] & g J- w J
1 ‘T T i v/ a4 3
14 | S 1 i 0 e [ Sol fertil (cernoziom), h=150m E Rambleierea transeelor se face cu sol local fara
i T G S L RS s s ] TN Beton monolit. C16/20. STST 26633-8 E incluziuni sau cu sol adus, la umediatatea optima,
GeiGh ' ' 8 in straturi cu grosimea de maxim 200 mm, pana la
= atingerea denistatii scheletului solului y,,=1.65 tm®
b L E
Transeu

RESTABILIREA STRATULUI FERTIL

Nisip, SM SR EN 12620+A1:2010

Pavele din beton vibropresat, SM SR EN 1338:2010

Etapa lll K900 Pavele din beton
,r vibropresat
I I 11 1 _—
E Y : & L ...- I ¥ a Nm
@ P

.ll iy e .‘[.-"-.anﬁéu g B '.

Nisip, SM SR EN 12620+A1:2010

Descrierea metodei de restabilire a trotuarelor din dale:

Etapa | - Demontarea dalelor existente, cu latimea de W+700mm, saparea transeului, amplasarea peretilor

de sprijin, amenajarea patului de pozare a conductei, pozarea conductei;

Etapa Il - Rambleierea trangeului cu nisip pe toata inéltimea transeului, pand la cota inferioara a dalelor;

Etapa Il - Montarea dalelor.

Nota:
1.Latimea transeului W a se adopta conform compartimentului OLC "Organizarea lucrarilor de constructii”.

2.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel;

3.Tipul restabilirii va fi ales la etapa de executie, {inand cont de structura existentd a drumului.

Restabilirea imbracamintei permanente a drumului

RESTABILIREA BORDURILOR

Piatra de bordura, 100.30.15

SM SR EN 1340:2010

Strat de uzura din mixtura asfalticad, MAS 16
Iﬁﬂﬂﬂ SM SR EN 13108-5:2010 - 40mm

Beton monolit, C16/20] Nisip, SM SR EN 12620+A1:2010 - 150mm

STST 26633-82

| -'j' : 'f.ﬂ_lr‘
Piatra sparta sort 40-63 asternut prin impanare
100 100  sau balast (amestec optimal 0-63) - 150+250mm

43/2022 - PG

Beneficiar: Primdria or, Orhei

I r. par] Coala Nr. doc] Semn. | Data] nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin

Construirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhel, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,

e, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Nr. de inv. orig.| Data si semnétura |In schimb. nr.de inv.

Nota

Strat |Inaltimea minima a stratului, (mm)
h1 150
h3 40-80

in dependenta de grosimea stratului existent

Elaborat |M. Creu (;% Lo |08.22] Restabilirea imbracamintei permanente a
ﬂ-' 09.22| trotuarului din dale. Restabilirea gazonului.
Restabiirea stratulul fertil. Restabilirea bordurilor,

Elaborat |M. Railean
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BORDEROUL SETULUI DE BAZA A DESENELOR DE LUCRU

Marcarea Denumirea MNota

Codintem: 43/2022-OLC |Organizarea lucréarilor de constructii

COMPARTIMENTE ANEXATE

Cod intem: 43/ 2022 - CE |Retea de canalizare exterioara

Cod intem: 43 /2022 - PG |Planul general

NOTIUNI GENERALE

1. Prezentul proiect prevede proiectarea refelei exterioare de canalizare menajer-fecaloida pe
teren domeniul public, aferent imobilelor din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20,
15-25, 33-53 si 55-83; str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;" si este elaborat
conform:

- Certificatului de urbanism nr. 52 din 24.06.2022, eliberat de cétre priméaria or. Orhei;

- Avizului de bransgare nr.900-11 din 24.11.2021, eliberat de cétre S.A. "Regia Apa-Canal Orhei”;

- Prospectiunilor topografice executate de catre S.C."GEOVANMAX" S.RL. si SIGMA
ENGINEERING S.R.L.;

- Raport geotehnic, executat de catre "Sigma Engineering" S.R.L.; .

2. Lucrérile de terasament si montaj a retelelor exterioare se vor efectua in conformitate cu
prevederile: NCM F.01.03-2009 - "Reguli de executie, controlul calitatii si receptia terenurilor de
fundare si fundatiilor”, CHulN 3.05.04-85 - "HapysHbie CETW U COOpYXEHUs BOAOCHABNKEHWUSA K
KaWanuaauum', cu respectarea masurilor de securitate conform NCM A.08.02-2014 -
"Securitatea si sanatatea muncii in constructii”.

3. Retelele de canalizare menajera sunt proiectate din conducte din PVC, SN 4/8, SDR 41/34,
D160-200 cu lungimea totald de 2916 m (a se vedea planul de amplasare a retelei de
canalizare).

4. In timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor trangeelor ale caror adincime depigeste
1.5m se vor folosi perefi de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni
surpéarile de maluri.

5. Pana la demararea lucrérilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare
a comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate $i cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasement s& marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

6. Inainte de Inceperea lucrérilor de constructie, trebuie efectuate urmatoarele lucréri pregétitoare:

- Sa se coordoneze cu beneficiarul si cu autoritatile publice locale trasarea retelelor ingineresti pe
strazi;

- Se marcheaz4 locul intersectiilor retelei de canalizare proiectate cu retelele existente;

- Sa se organizeze locurile de depozitare pentru materialele de constructie;

- Sa se aduca si sa se instaleze pe santier mecanismele (betoniere, galeti, etc) necesare;

- Se va determina locul de stocare a solului din excavarea transeelor si a gropilor pentru camine;

- Se va stabili locul unde se va amplasa depozitul temporar pentru pAmantul rdmas in surplus.

8. Mortarul si betonul ce umreaza a fi utilizat se va pregati cu ajutorul malaxorului sau se va livra
de la fabrica la santier.

9. Pozarea conductelor se face prin doua metode: inchisd si deschisd. Metoda inchisa se
utilizeaza la interseclia cu drumurile cu o prioritate mai ridicata sau atunci cAnd metoda deschisa
nu poate fi utilizata datorita unor norme de siguranta, sau prevederilor normative.

10.Lucrarile de instalare se executa la lumina zilei si in conditii de umiditate normala.

BORDEROUL DESENELOR DE EXECUTIE A SETULUI DE BAZA

Coala Denumirea Nota

Borderoul setului de baza a desenelor de lucru. Notiuni generale. Borderoul
desenelor de execulie a setului de baza.

2  |Plan de situatie.

3 |Impértirea pe coli. Releaua de canalizare gravitationala

4-17 |Organizarea lucrarilor de constructie. Sc. 1:500.

18 |Detaliu tip: Schema de executie a forajului orizontal prin impingere.

19  |Detaliu tip: Schema tehnologica de montare a conductelor si cidminelor.

20 | Graficul calendaristic de executie a lucrarilor.

11.Conductele se amplaseaza in transee conform normativelor in vigoare in Republica Moldova,
precum si conform prevederilor de proiect.

12.1n incinta santierului se vor organiza un pichet de prevenire si stingere a incendiilor (psi) dotat cu
mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in componen{a minimal urmatoarele mijloace de
interventie: 2 extinctoare tip P6, 2 rangi, 2 cangi, 2 topoare psi, 2 galeti tip psi, 1 lada cu nisip, 1
butoi cu apa de 500L. Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa organizarea de
santier.

13.Pentru combaterea incendiilor in timpul executdrii lucrarilor de constructie, se vor utiliza
rezervoare portabile de apa.

14.Toate lucrdrile de constructie si instalare trebuie sa fie realizate cu respectarea strictd a
normelor de protectie a muncii si de sigurantd in conformitate cu: CP A.05.02:2016 "Solutii
privind securitatea si sanatatea in munca in proiectele de organizare a constructiei si proiectele
de executie a lucrarilor” si NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii”.

15.1n locurile inguste unde solul excavat nu poate fi depozitat alituri de transeu, acesta va fi
transportat in depozite temporare, dupa care va fi adus pentru rambleieri.

- Depozitarea solului in exces, solul pentru rambleieri, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se

va coordona cu primaria or. Orhei.

16.Drumurile publice pot fi inchise total sau partial doar dupa obtinerea Autorizatiei de la primaria
or. Orhei, cat si de la Inspectoratul National de Securitate Publica.

17.Incercarea hidraulicd a conductelor de canalizare se va efectua pentru reteaua integrald in
conformitate cu prevederile CHull 3.05.04-85 (suplimentar se va vedea Memoriul Explicativ).

18.De-a lungul transeelor de instalat ingradiri si podete pentru pietoni.

Beneficiar Primaria or. Orhei 43/2022 -OLC

[Construirea rejelel de canalizare pe leren domeniul public, aferent imobilelor

din mun, Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 gx 1-17; str. Tudose Roman,
ModNr. par] Coala Nr.doc] Semn. | Data| nr-le 54-04, 21-61, B, BA-52, sir. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,
Faza Coala Coli
Manager pri V. Titei W 09.22| Organizarea lucrarilor de constructie. PE 1 20
Elaboral |M. Cretu Cretu |09.22
Elaborat |M. Railean | Z. 08.22| Borderoul setului de baza a desenelor de SIGMA ENGINEERING SR.L
lucru. Nofiuni generale. Borderoul desenelor Licence: A MMII Nr. 055885
de execulie a setului de baza. dated 08.08.2017




PLANUL DE SITUATIE AL RETELEI DE CANALIZARE

Beneficiar: Primaria or. Orhei 43 /2022 - OLC

Construirea retelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindétorilor, nr-le 28-84, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
mm nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

— -
Titei W Organizarea lucrarilor de constructie. E--

taborat _|M. Raliesn m 51{5% ENGINEERING S R.L
| | | Planul de situatie al retelei de canalizare. ern-:.e A MMII Nr. 055985
- dated 0B.05.2017
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Beneficiar: Primaria or. Orhei
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str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,
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Nota:

1. In timpul lucréarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze axele si hotarele

comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu

primaria or. Orhei.

X

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Sc. 1:500.

Legenda:

O

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Camine de canalizare proiectate

~ Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

Separator coala - 4/5

Separator coala - 4/7 -
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Construirea relelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
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Legenda:
Retea de canalizare gravitationala proiectata

(O  Camine de canalizare proiectate
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Nota:

1. Tn timpul lucrarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale céror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

2. Pana la demararea lucrérilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatile care exploateazad comunicatile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament s& marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu
primaria or. Orhei.

43 /2022 - OLC

[Construirea retelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor

Beneficiar: Primana or. Orhei

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 18-59, 2-26 si 1-17, str. Tudose Roman,

Mod r. par| Coala Nr. doc] Semn. |Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 5i 1-19,

Faza | Coala Coli
Manager priv Titei = .22 Organizarea lucrarilor de constructie. PE B
Elaborat |M. Cretu (e tu J09.22
Elaborat |M. Railean -Loor|09.22
= Organizarea lucrarilor de constructie. E bk
Se. 1:500. dated 08.08.2017
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Nota:

1. In timpul lucréarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatile care exploateazd comunicatiile subterane
sunt obligate pand la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze axele si hotarele
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comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu

primaria or. Orhei.
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Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata
(O  Camine de canalizare proiectate
Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

H J,m|- '|“ H },[ Depozite de pamant

Beneficiar: Primaria or. Orhei

43 /2022 - OLC

Construirea retelel de canalizare pe leren domeniul public, alerent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; sir. Tudose
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Mod Nr. par} Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-18;
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Elaborat |M. Cretu Cretu |09.22
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Sc. 1:500.
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Separatnr coala-7/9
Nota:
1. In timpul lucrarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri. Beneficiar- Primaria of. Orhei 43 /2022 - OLC
2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a ' Consuuiea rellel de canalizare pe Wren domeniul public, alerent mobl
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr- Ie141-20 15-25, 33-53 si 55-83;
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateazd comunicatiile subterane f=— i par| Coala - doc| Semn. [Data B4 ﬁ&?gﬂ?ﬁ;’;ﬁ_gﬁ;_Egu'igiazrflﬁ g‘lm;?n:'}; ;rz'-‘df:'ﬂg‘;’l"fﬂg

sunt obligate pand la inceputul lucrdrilor de terasament sa marcheze axele si hotarele e o o

comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile. M 1V The Wﬂﬂ. 71| Disaesikabie: de cormiiie.

2 ;:;u; r:;l: ;eg::;?re a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu Elaboral M. Crelu Catalonz PE 7
: : Elaborat |M. Railea f;:w 09,22
alean 1L Organizarea lucrarilor de constructie. T .
Se. 1:500. dated 08.08.2017
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Separator coala - 6/8 |

1. In timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a Prnelciat Fmaneor. Ol

43 /2022 - OLC

(Construirea relelei de canalizare E;

comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de

din mun. Orhei, str. Constantin

canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane

teren domeniul public, aferent imobilelor
mati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 gl 1-17; str. Tudose Roman,
t

sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament sd marcheze axele si hotarele Mod Nr. par{ Coala Nr. doc] Semn. | Data] nr-le 54-84, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin ::.anr-ie ;:.1.;23 I::i. 16 qucl}lm;
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile. — . ; .
: : . 2 A Manager pr]y/. Titei foa 22| Organ lucrarilor d structie.
- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu Elamf ; E::;u ﬁfi = ares Ricrarlior e consiicke PE 8
primang.or. Grhe Elaborat_|M. Railean | 2. Za+]09.22

Organizarea lucrérilor de constructie. Licance: A MMIl Nr. 055985

E SIGMA ENGINEERING S.R.L.

Sc. 1:500. dated 0B.09.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. rr.de inv.

Separator coalé - 7/9

ey
Tt e DR

AT .- w
TT L

T

LN

| =
"‘u"_“u“' 9 "
—t e
£ i
(-
-

AN T
LT
[ &
g -
15‘& |
|

R =l e
e j—— e o) 5 & S AR kb
| b= : Fone e ARAARRRANANRRG AR - o, Ly AU e
n"'“ﬁ’.-“ﬁ-.r.- PR ATTTTTNA  t—
= o s < :‘,:‘. Fa

Nota:

1.

2.

In timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surpérile de maluri.
Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament si& marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.
Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu
primaria or. Orhei.
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Legenda:

Retea de canalizare gravitationald proiectata

O Camine de canalizare proiectate

HHHH Depozite de pamant

Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

Segment montat prin foraj orizontal
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‘Separator coala - 9/10

Beneficiar: Primana or. Orhei

4372022 -0OLC

[Construirea relelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor

din mun._Drhei. Str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str, Tudose Roman,

Mod Nr. par] Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza Coala Coli
Manager prly/ Titei —“189 22| Organizarea lucrarilor de constructie,
Elaborat |M. Cretu (Cretu j09.22 PE 9
Sloboral M Ralean ferleeml0922 i ganizarea lucrarior de constructie. SIMA ENGREERING SR
Sc. 1:500. dated 08 092017




Nr. de inv. orig.| Data si semndatura |In schimb. nr.de inv.

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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o Separator coala - 8/10
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§ Legenda: 2
3 * - m
Retea de canalizare gravitationala proiectata
| | | *,
(O  Camine de canalizare proiectate “
— Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri % %{% &
. X
i {i: th ;IJ; Depozite de pamant
=————— Segment montat prin foraj orizontal
Nota: N
1. In timpul lucrarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor 43 /2022 - OLC
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri, Beneficiac: Primiiria or. Orhel ~ :
2. Pani la demararea lucrari Aa = AR Construirea retelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
Sadspnliiasipgiobe r? lor de tfjrast?fment de invitat ljeprezgntantn :_:-rganlzatlular de exploatare a din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
: ti ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de str. Colindétorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane Moo pars Conto I dont e, LML I0MS D44, £1-01,0, 0008 Sv: Consmiin Siwe, nrte 13,14, 19 9} 14
sunt obligate panad la inceputul lucrrilor de terasament si marcheze axele si hotarele e ol
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile. Manager priv. Titel W 00.22| Organizarea lucrarilor de constructie,
" ! sor _ _ _ 7 PE | 10
- ocul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu Elaborat |M. Cretu Crabu 100:22
rimdria or. Orhei. Elaborat |M. Railean *fean]09.22
P e & Organizarea lucrarilor de construclie. Lméf::f: i ET:;:&E'L
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Sc. 1:500. Separator cualé 10111

Legenda: 1%

Retea de canalizare gravitationala proiectata

O Camine de canalizare proiectate

N i

Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

HHHHHH Depozite de pamant

“““““ Segment montat prin foraj orizontal

Nr. de inv. orig.| Data si semnatura|In schimb. n.de inv.

Separator coala - 6/11
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LEGENDA CLADIRILOR S| CONSTRUCTIILOR TEMPORARE

Poz. Denumirea Y
A Zona de depozitare conducte - 6x2m X
B Zona de parcare utilaj
C Container depozitare materiale
D Oficiu de santier
e Paznic - 2x2m
F Panou informativ
G WC Biologic
H Scut echipat antiincendiu
Nota:
1. In timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale céaror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri. Beneficiar: Primdiria or. Orhei 43 /2022 - OLC
2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a ' ‘ Consinirea relelel de canalizare pe 1eren domeniul puBIic, aferent Imobilelor
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane  [-— N ool Goata . aoe] Semn. [Daia -5 &E“%‘fﬂ?’h"ﬁéﬂﬁ g“ﬁﬂg’;ﬁf '“:": TH:'*I‘; Izl‘dfjﬁ';";i“f'_"{g,
sunt obligate pana la inceputul lucrdrilor de terasament sa marcheze axele si hotarele - - - . — —— Faz;z cnalla pmeal Soi :
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile. Nianager = — Orani cidtiond Ut
- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu Eaborat = :I E:u %‘i’tfig Ll RerEN I PE 11
Priasie oF, Orhel, Elaborat_|M. Railean | £, fa+]09.22 | | SIGMA ENGINEERING S RL
Organizarea lucranlor de constructie. E Licance: A MMII Nr. 055985
Sc. 1.500. dated 08.08.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura | In schimd. nr.de inv.

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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Nota:

1. In timpul lucrdrilor, pentru sprijinirea malurilor trangeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor

folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a

comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrdrilor de terasament sa marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.
- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu
primaria or. Orhei.
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Legenda:

—_ Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

Camine de canalizare proiectate

Depozite de pamant

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Separator coala - 12/13

Beneficiar: Pimarna or. Orhej

43 /2022 - OLC

[Construirea retelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 5i 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 Sl -17, str. Tudose Roman,
Maod Nr. par] Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, B, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza Coala Coli
Manager priv. Titei =”189.22] Organizarea lucrarilor de constructie. PE 12
Elaborat |M. Cretu (e tu |09.22
Elaborat |M. Railean “fean]09.22
— Organzara rairdeconsucie | 5" KA IGEETRO 821
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de nv.

Separator coala - 12/13
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ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Sc. 1:500.
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Nota:
1. In timpul lucrarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.
2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a

comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament s& marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.
Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu
primaria or. Orhei.
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Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Camine de canalizare proiectate |

O

— Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

Depozite de pamant

Segment montat prin foraj orizontal

Beneficiar: Primaria or, Orhei

43 /2022 - OLC

Construirea retelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17,; str. Tudose Roman,

Mod Nr. parf Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, B, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza | Coala Coli
Managerprly Ttei |/z>7108.22]  Organizarea lucrarilor de constructie. [~ = |
Elaborat |M. Cretu Crrefu |09.22
Eboat_{M.Retean. 1 phae Organizarea lucrérilor de constructie. EﬁﬁEﬁﬂf iﬁlgﬁﬂﬁsﬁg'L
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semndtura |In schimb. nr.de inv.

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Se. 7.500.
K

Separator coala - 13/14

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata
(O  Camine de canalizare proiectate

_ Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

HiH i Depozite de pamant

Segment montat prin foraj orizontal

Nota:
1. In timpul lucrarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor

folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.
2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a

Beneficiar: Primaria or. Orhei 43 /2022 -0OLC

aritegn s - g [Construirea refelel de canalizare pe teren domeniul public, alerent imobilelor
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de din mg:&{r?;rig Ii_t‘r. Cu_;:atanﬁn gl'%'n;ati nr-le 14—20;15-2% 33-53 Fr?i 55-83,

canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatile care exploateaza comunicatiile subterane str. Coll rilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
3 i 2 Mod INr. par la Nr. d ; 54-94, 21-61, B, BA-52; str, i ; 12, 14, 16 si 1-19;

sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze axele si hotarele FLTERcoun D Con Sarh. T e L R gt:;:anr*c;: E%DIJE

comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile. = : .
A i . y ; Manager pr. ' z;:‘f—' ; Organizarea lucrarilor de constructie.
- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu Cia tpr : E::;u 0’:{ : :g ° o PE 14

PRTARI 5. Nt Elaborat |M. Railean | £ /ea+[09.22 . : SIGMA ENGINEERING S.R.L

Organizarea lucrarilor de constructie. E Licence: A MMII Nr. 055985

Sc. 1:500. dated 08.08 2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |in schimb. nr.de inv.
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ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Sc. 1:500.
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Legenda:
w K Retea de canalizare gravitationala proiectata &
o
° gy
% (O  Camine de canalizare proiectate -
g :
% — Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri E
g Ll Depozite de pamant S
e B
i)
o ——————— Segment montat prin foraj orizontal &
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Nota:

1. in timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale céror adancime depaseste 1.5m se vor

folosi pereli de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surpérile de maluri.

2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a

comunicatiilor Ingnnere$u pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatiile care exploateaza comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrdrilor de terasament si marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu
primaria or. Orhei.

Beneficiar: Primana or. Orhei

43 /2022 - OLC

[Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor

din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;

Mod pr. par] Coala Nr. doc] Semn.

str. Colind&torilor, nr-le 28-64, 19-58, 2-26 34 1- 1? sir. Tudnse Roman,
Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19,

Faza | Coala Coli
Managerpr|V. Tite  |r7%—]09.22| Organizarea lucrarilor de constructie. — [
Elaborat |M. Cretu (e bu |09.22
Elaborat |M. Railean : 109.22 IGMA ENGINEERI RL
L Organizarea lucrarilor de constructie. E ﬁmnuﬁhﬁ ir. :5959555'
Sc. 1:500. dated 0B.08.2017




ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Sc. 1:500,
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Separator coald - 15/16

Legenda:

Retea de canalizare gravitationala proiectata

Camine de canalizare proiectate

Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

tH H_ Depozite de pamant

Segment montat prin foraj orizontal

Nr. de inv. orig.|Data si semnétura | In schimb. nr.de inv.

1. Tn timpul lucrarilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor | Beneficiar: Priméria or. Orhei

folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de

43 /2022 - OLC
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Nota:

[Construirea relelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor

din mun. Orhei, sir. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 sj 55-83;
i 1-17; sfr. Tudose Roman,

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26

canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatile care exploateaza comunicatiile subterane

sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze axele si hotarele
comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

- Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu

primaria or. Orhei.

Mod Nr. par] Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-94, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza | Coala Coli
Manager priv/. Titei —~“loa.22] Organizarea lucrarilor de constructie.
Elaborat |M. Cretu Crnbu Ius.zz v 16
Elaborat M. Railean g,, ﬁﬂ"" 09,22 Drganizarﬁa oGBiat de mn;tmgﬁe, E fﬁmerﬁﬁﬁif‘lzfﬁgﬂg'”
Sc. 1:500. dated 08.09.2017




Nr. de inv. orig.|Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

Separator coala - 16/17

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Sc. 1:500.
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Legenda:
Retea de canalizare gravitationala proiectata

(O  Camine de canalizare proiectate

Transee cu pereti verticali si sprijiniri de maluri

tt }} Depozite de paméant

- Segment montat prin foraj orizontal

Nota:

1. In timpul lucrérilor, pentru sprijinirea malurilor transeelor ale caror adancime depaseste 1.5m se vor
folosi pereti de sprijin din panouri metalice cu spraituri pentru a preveni surparile de maluri.

2. Pana la demararea lucrarilor de terasament de invitat reprezentantii organizatiilor de exploatare a
comunicatiilor ingineresti pentru identificarea cotelor si locurilor de intersectie cu conductele de
canalizare proiectate si cu acordarea lor. Organizatile care exploateaza comunicatiile subterane
sunt obligate pana la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze axele si hotarele

comunicatiilor cu indicatoare usor vizibile.

Locul de depozitare a solului in exces, deseurilor, cat si a asfaltului demontat se va coordona cu

primaria or. Orhei.

Beneficiar: Primaria or. Orhei

Maod Nr. par] Coala Nr. doc

Semn.

Data

43 /2022 -0LC

str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26
nr-le 54-94 21-61, 8, BA-52; str. Constantin

Construirea retelel de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53
1-17; str. Tudose

, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

i 55-83,
aman,

Organizarea lucrarilor de constructie,
Sc. 1:500.

SIGMA ENGINEERING 5.R.L
Licence. A MMII Nr. 055385

Faza Coala Coli
|Manager priy/. Titei .;g;;_:‘/‘ 198.22 Organizarea lucréarilor de canstructie. PE 17
|Elaborat  |M. Cretu Cretu [08.22
Elaborat |M. Railean | 2. feas|09.22

dated 0B.09.2017




Nr. de inv. orig.| Data si semnatura |In schimb. nr.de inv.

Transeu de lansare

Pompa hidraulica cu

2.0-3.0m

T

Reazem
N

Directia de curgere

(panta minima 0.002m)
Put colector

panou de dirijare Etapa 1

1 Cap conic

;

[:m ———

— 1 _—
——— -
Reazem
Pompa de drenaj

h=variabil

Reazem

" - F-
Cric hidraulic

Piston

Pompa hidraulica cu
panou de dirijare

SCHEMA DE EXECUTIE A FORAJULUI ORIZONTAL

Transeu de capat

Cap de largire

2 Piesa de prindere

W o.

Panou metalic

Sprait mecanic

—

2.0-3.0m

Sprait mecanic

Panou metalic

Ghidaje

Mecanism
de fixare

Nota:

Reazem

Cap conic
Tub de strapungere
Put colector

1.Toate dimensiunile sunt indicate in mm, daca nu sunt specificate altfel:

2.Tubul de protectie va fi obturat ermetic la capetele ce se termina in afara caminelor:
3.Tubul de protectie din ofel va fi protejat anticoroziv, atat in interior, cat si exterior cu vopsea epoxidica pe

un strat de grund;

4:Toate qﬂnductele montate in tub de protectie (indiferent de metoda de montare) vor fi centrate si fixate cu
ajutorul distantierelor. Distanta dintre distantiere va fi stabilita la etapa de constructie in functie de lungimea
segmentului montat in tub de protectie, de diametrul conductei, cat si in functie de sarcina capabila

suportata de distantiere.

N

. Pompa de drenaj

SECTIUNEA 1-1

Put colector (colectarea si evacuarea

M

—%
Sina de ghidare

B

Tub de protectie

din otel

apelor cu ajutorul pompei)
Basa pentru sudarea tubului de protectie

Directia de curgere (panta minima 0.002m)

Basa pentru sudarea -

tubului de protectie

Put colector (colectarea si evacuarea
apelor cu ajutorul pompei)

h=variabil

Beneficiar. Primaria or. Orhel

43 /2022 - OLC

[Construirea retelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83,
str. Colind3torilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,

arizental prin impingere.

Licance: A MMII Nr. 055985
dated 08.09.2017

Mod Nr. par] Coala Nr. doc] Semn. | Data] nr-le 54-94, 21-61, B, 8A-52, str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
Faza | Coala Coli
Manager pr{v Titei W&EH Organizarea lucrarilor de constructie. pr 18
Elaborat |M. Cretu (e tu |09.22
Elaborat |M. Railean i 09.22 - . —
- b Detaliu tip: Schema de executie a forajului SIGMA ENGINEERING S.R.L.
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DEPOZITAREA SOLULUI IN PREAJMA TRANSEULUI
(Evacuarea solului in exces de la camine si conducte)

SCHEMA TEHNOLOGICA DE MONTARE A CONDUCTELOR S| CAMINELOR

MONTAREA CAMINELOR

—
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3
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SECTIUNEA 3-3

SECTIUNEA 4-4

; Pereti de sprijin

Depozit de sol

0 A% temporara

5 LoD
2 ’ % : 4
kS i :
= DISTANTELE CONFORM SCHEMEI TEHNOLOGICE DE MONTARE A CONDUCTELOR S| CAMINELOR L;‘._ st I
g Poz. Denumirea Distanta (m) Referinta ) - 2y
- a |Zona pentru depozitarea conductelor 1+2 i f . f )
g b |Drum provizoriu 3
% ¢ |Distanta de siguranta pentru utilaj 1 Reiciar: Prmdror. Ome) 13 s
E Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
a . . 0.8+DN+2*x NCM F.01.03-2009, p.5.3 din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
el d [Latimea transeului (conducte PVC) — NGV E 01 033008 str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17: str. Tudose Roman,
@ x=0.2 01. 09, p.5.3a Mod|Nr. par| Coala Nr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-34, 21-61, 8, 8A-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;
a d1 |Latimea transeului (conducte PEID) 0.5+DN NCM F.01.03-2009, p.5.3 Faza | Coala Coli
.g' e |Distanta de siguranta pentru sol 05 NCM A.08.02-2014, p.15.3.2 Manager prly/. Titel fm;;.a/fos.zz Organizarea lucrarilor de constructie. PE 19
> f |Latimea depozitului de sol variabil clahort, I Orefy Q"Zii 09.22
s | 9 [Dlametrul caminului variabil Slaboral M. Radean e &7 199 22 Detalis tip: Schema tehnologica de montare E SIGMA ENGINEERING SR
5 h |Latimea transeului pentru camin g+2*0.5 a conductelor si caminelor. dated 08.09.2017




GRAFICUL CALENDARISTIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

- . Volumul lucrariior| Capacitatea Saptamani
Poz. Denumirea lucrarilor Zile
UM. | Cant. | UM. | Cant. 2 | 4|6 |8 |10[12]|14 |16 |18 | 20|22 |24 |26 |28 |30 | 32| 34| 36

1 |Lucrari pregatitoare = - zile 2 2 @
- Excavarea transeelor: separarea stratului fertil / asfaltului :

de celelalte soluri, transportarea solului in exces ™ 2916 (mizi | 40 |73

Pregatirea patului de fundare si instalarea conductei L
3 |din PVC - canalizarea gravitationals m | 2910 | miz| 40 |73

Pregatirea patului de fundare pentru camine, Buc / |
# montarea caminelor circulare prefabricate Buc. | 134 zi 3 45
5 Astuparea partiala a conductelor si testarea .

preliminara a conductelor din PVC - 2016 | m/zi| 40 |73

Astuparea transeelor in straturi cu compactarea .
6 s foh m 2916 | m/zi| 40 |73 — — S —
7 |Lucrari de testarea finald a conductelor m 2916 |m/zi| 500 | 6 = i
8 |Lucrari de reabilitare a drumurilor si trotuarelor m? | 3745 |m?/zi| 150 | 25 _—t T
9 |Lucrari de amenajare a zonelor verzi m® | 5300 |m?/zi| 300 | 18 _‘I‘

Nr. de inv. orig.|Data si semnétura |In schimb, nr.de inv.

Beneficiar, Primaria or. Orhei 43 /2022 - OLC

Construirea refelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor
din mun. Orhei, str. Constantin Stamati nr-le 14-20, 15-25, 33-53 si 55-83;
str. Colindatorilor, nr-le 28-64, 19-59, 2-26 si 1-17; str. Tudose Roman,
Mod Nr. par] Coala INr. doc] Semn. | Data| nr-le 54-84, 21-61, 8, BA-52; str. Constantin Stere, nr-le 12, 14, 16 si 1-19;

Faza Coala Caoli

Manager priv Titei W 09.22] Organizarea lucrarilor de constructie. pE 20
Elaborat |M. Cretu (Creefu |09.22

Elaborat |M. Railean | 2 feas|09.22 E SIGMA ENGINEERING SRL

Graficul calendaristic de executie a lucrarilor Licence: A MMII Nr. 055085
daled 08.09.2017




