  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru tehnica de calcul (repetat) prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
2. IDNO: 1007600000794
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor  solicitate
	Unita-tea de măsură
	Cantita-tea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată, fără TVA

	1.
	30200000-1
	Filtru de rețea-prelungitor
	
	
	
	56000,00

	1.1
	
	Filtru de rețea-prelungitor, 3 m
	buc
	40
	Tip: prelungitor(filtru) non rackmount
Puterea max. curent(A): 16 A
Protecție: căderi de tensiune, scurtcircuit, suprasarcină
Tensiune nominală intrare: 250V
Nr. prize de ieșire min: 8 × СЕЕ 7/4
Lungime cablu: 3 m
Funcții: Buton ON/OFF, Led control, protecție împămîntare
Material: Plastic ignifugat
Capacitate maxima: 3680 W
Timp de raspuns: <1 ns
Tensiune de strapungere: U0C: 6kV
Energie absorbanta: 2 700 J
Garanție: minim 12 luni.
	

	1.2
	
	Filtru de rețea-prelungitor, 10 m
	buc
	40
	Tip: prelungitor(filtru) non rackmount
Puterea max. curent(A): 16 A
Protecție: căderi de tensiune, scurtcircuit, suprasarcină
Tensiune nominală intrare: 250V
Nr. prize de ieșire min: 8 
Lungime cablu: 10 m
Funcții: Buton ON/OFF, Led control, protecție împămîntare
Material: Plastic ignifugat
Capacitate maxima: 3680 W
Timp de raspuns: <1 ns
Tensiune de strapungere: U0C: 6kV
Energie absorbanta: 2 700 J
Garanție: minim 12 luni.
	

	2.
	
	Bloc de alimentare PC ATX 850 W
	buc
	5
	Bloc de alimentare: ATX
Puterea blocului de alimentare: 850 W
Tensiunea de intrare:100-240V
Modulul PFC: activ
Răcirea blocului de alimentare: 1 x 120mm
Conector alimentare pentru placa de bază: 20+4 pin
CPU: 1x4+4 pin
PCI-E: 6 x 6+2 pin
SATA: 10
Molex (IDE):5
Certificat: 80+ Gold
Eficienta: 90%
Protecție suprasarcină (OPP): Da
Protecție scurtcircuit (SCP): Da
Protecție supratensiune (OVP): Da
Conexiune cablu: complet modular
Greutate brută: 3,70 kg + 
Garanție: minim 24 luni
	14000,00

	3.
	
	Motherboard
	buc
	3
	Socket 1155, Dual 2xDDR3-1600, CPU Intel graphics, 1xPCI-E x16 3.0, 1x PCI-Ex1, 4xSATA2, ALC662 
6-Ch HD Audio, LAN, mATX
	3600,00

	4.
	
	Hard disk extern
	buc
	2
	Capacitate: 2000 GB
Interfață: USB 3.0
Material carcasă: cauciuc
Rezistență la lovituri, cădere și apă
	3000,00

	5.
	
	Filtru de reţea cu prelugitor (prelungitor cu protecţie)
	buc
	6
	Tip: filtru de rețea 
Număr prize: minim 6
Lungime cablu: minim 2.4 m 
Tip prize: Tip F (euro priza) 
Tip mufa: Tip F (euro-mufa) 
Priza de tip încastrate: da 
Tensiunea nominală de intrare: 230V
Indicare conectare: da
Indicare circuit legat de pământ: da 
Comutator integrat: da 
Fixare pivotanta cablu: da 
Sisteme de securitate: 
Protecție la scurtcircuit: placi bimetalice 
Protecție linie coaxiala: da 
Protecție linie modem: da 
Protecție la suprasarcină: auto/termo 
Protecție mecanica prize: da 
Alimentare: 
Curent maxim de încărcare: 10 A 
Curent maxim de interferență: 48000 A 
Interfețe 
Intrare linie telefonică: 1 
Ieșire linie telefonică: 2  
Intrare TV coaxial: 1
Ieșire TV coaxial: 1
	3075,00

	6.
	
	Acumulatoare reincarcabile pentru APC Smart-UPS 1500VA.
	buc
	10
	Capacitate (1a 20 ore de descărcare): 17 Ah
Rezistență internă: 15 mOm
Temperatura de funcționare nominală: 25 ºC
Temperatura de operare: -20 ºC până la + 50 ºC
Curentul maxim de încărcare: 5,1 A
Dimensiuni: 160,5 x77x181 mm
Înălțime totală: 167 mm
Greutate: 5,6 kg
Tipul Bornelor: T1
Tensiunea de alimente: 12V
	6667,00

	7.
	
	Rack metalic 22U
	buc
	2
	-Dulap Rack 19"
-Culoare : Gri sau Negru
-22U
-600x600
-Usa fata sticla, usa spate metal.
-Partile laterale detasabile
-Contine unitate ventilatie cu 2 ventilatoare si o polita fixa.
-Greutate: pina la 45kg
- Simple structure installation and operation
- Tempered computer glass door
- Feet and castors are available
- Maximum static load of 300KG
- Several lockable cable entrances on bottom sizes are adjustable
- Various optional accessories are available
- mouting rails 1.5mm, front door and
rear door 1.2mm, others are 1,0 +/-0,2 mm
-Tip montare: Perete
	16000,00

	8.
	
	Rack metalic 22U
	buc
	1
	Dulap Rack 19"
-Culoare : Gri sau Negru
-22U
-600x600
-Usa fata sticla, usa spate metal.
-Partile laterale detasabile 
-Contine sistem de ventilare si 2
polite .
-Set buloane M6 cu piulite
-4PCS Wheel and 4PCS 
- Simple structure installation and operation
- Tempered computer glass door
- Several lockable cable entrances on bottom sizes are adjustable
-Tip montare : Podea
-Pozitionare: Verticala
	3530,00

	9.
	
	Rack metalic
vertical 4U
	buc
	20
	-Dulap Rack 19"
-Culoare : Gri sau Negru
-4U
-600x450
-Usa fata sticla.
-O Parte laterala detasabila
-Greutate: pina la 45kg
- Simple structure installation and operation
- Tempered computer glass door
- Feet and castors are available
- Maximum static load of 50KG
- Several lockable cable entrances on bottom sizes are adjustable
- Various optional accessories are available
- Mouting rails 1.5mm, front door and
rear door 1.2mm, others are 1,0 +/-0,2 mm
-Tip montare: Perete
-Pozitionare: Verticala
	22000,00

	10.
	
	Rack metalic
orizontal 6U
	buc
	10
	-Dulap Rack 19"
-Culoare : Gri sau Negru
-6U
-600x450/600x600
-Usa fata sticla.
-Partile laterale detasabile
-Greutate: pina la 45kg
- Simple structure installation and operation
- Tempered computer glass door
- Feet and castors are available
- Maximum static load of 55KG
- Several lockable cable entrances on bottom sizes are adjustable
- Various optional accessories are available
- Mouting rails 1.5mm, front door and
rear door 1.2mm, others are 1,0 +/-0,2 mm
-Tip montare: Perete
-Pozitionare: orizontala
	11550,00

	11.
	
	Lotul 11
	
	
	
	6650,00

	11.1
	
	Label Printer
	buc
	1
	Tehnologia de printare termotransferabila
Lungimea peliculei de caseta 9M
Latimea pentru printare a peliculei 6, 9 12, 18,
24 mm
Rezolutie min 180 DPI
Inaltimea mazximala a simbolurilor 18 mm
Viteza de printare max 12mm per secunda
Numarul maxim de linii 5 (conectat la caculator)
Lungimea maxima a textului :
Regim autonom 175 caractere in rind
Regim conectat la PC
Tiparire oglinda
Tipar vertical
Regim de setare a cimpurilor
Conectare la PC
Ecran 130x64 puncte
Numar de caractere pe linie -16
Numarul de rinduri -4
Garantie 24 luni
	

	11.2
	
	Casete Label
Printer
	buc
	20
	Caseta Label Printer compatibila cu printerul propus 12mm/9m Standart, Black/White
	

	11.3
	
	Casete Label
Printer
	buc
	10
	Caseta Label Printer compatibila cu printerul propus 9mm/9m Standart, Black/White
	

	12.
	
	Bloc de prize 1U
	buc
	50
	Bloc de prize cu 9 pozitii Rack Mount 1U 16 A, 1,8M
	20000,00

	13.
	
	Tester de retea
	buc
	3
	-Interfete de scanare RJ45 (main), RJ45 (scam),
RJ45 (Ping/PoE), RJ11, BNC, microUSB,
microSD (TF card)
-Tipuri de cablu testate:
*Perechi rasucite (STP/FTP/UTP CAT-5E,
CAT-6E)
*Cablu coaxial
*Cablu telephonic
*Usb cablu
-Masurarea lungimii cablului pina la 2000m
- Studiul detaliat al perechilor rasucite pina la 2000m
- lungimea maxima a unei linii active pentru 3570
urmarirea cablurilor pina la 1000m
-Lungimea minima a cablului pentru calibrare 10m
- Eroarea de masura max 3% dupa calibrare
-Slot pentru cartel de memorie micro SD
-Monitor LCD color 2.8 "cu iluminare de fundal
-Dimensiuni ecran LCD 60 × 45 mm
-Rezolutie ecran LCD 320 × 240
-Sursa de alimentare Baterie Li-Ion de min 1800 mAh
-Receptor
-senzori terminali min 4 buc
	10710,00

	
	
	Lotul 14
	
	
	
	4515,00

	14.1
	
	HDMI tranmitator
	buc
	1
	Transmitator semnal HDMI 1080p prin UTP
HDMI  extender prin cablu UTP cat.5e/cat.6 la distante de pana la 120m
Support HDCP version - HDCP1.2
Input HDMI  resolution - 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz；
Output HDMI  resolution - 480p@60Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080p@50/60Hz
Support video color  format - 24bit/Deep  color 30bit/Deep color 36bit
Support audio format - L/R stereo audio
Max transmission  rate - 10.2Gbps
Audio signal  transmission format - L/R  stereo audio
GARANTIE: minim 12 luni
	

	14.2
	
	HDMI Receptor
	buc
	2
	Receptor semnal HDMI 1080p prin UTP
HDMI  extender prin cablu UTP cat.5e/cat.6 la distante de pana la 120m
Support HDCP version - HDCP1.2
Input HDMI  resolution - 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz；
Output HDMI  resolution - 480p@60Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080p@50/60Hz
Support video color  format - 24bit/Deep  color 30bit/Deep color 36bit
Support audio format - L/R stereo audio
Max transmission  rate - 10.2Gbps
Audio signal  transmission format - L/R  stereo audio
GARANTIE: minim 12 luni
	

	15.
	
	Cablu optic
	m
	3000
	Coeficient de atenuare la lungimi de undă de referință, dB / km: - 1310 nm / - 1550 nm: 0,40/0,30
Coeficientul de dispersie cromatică la lungimile de undă de referință, ps / (nm km): - 1310 nm / - 1550 nm: 3,5/20
Numărul fibre optice i cablu: 2 (single mode G 657 A1)
Diametrul cablului, mm: 2,9
Greutatea cablului, kg/km: 7,988
Rază minimă de îndoire, mm: 20 x diametre de cablu
Puterea de tracțiune permisă, kN: 0,5
Forța de strivire admisă, nu mai mult, N/100 mm: 500
Domeniu de rezistență la schimbarea temperaturii: -20°C - +60°C
	18000,00

	16.
	
	Fast connector
	buc
	150
	Fast connector SC/APC
	4500,00

	17.
	
	Optical fibre distribution
	buc
	1
	-48 porturi tip SC
-2U
-Adapter SC-SC 48 buc ( cu surup de fixare )
-pig-tail 48 buc
-4 casete optice
-suruburi de fixare adaptere SC-SC
	1750,00

	18.
	
	Manson optic
	buc
	1
	Numar de fibre -96
-Numar de casete - 6
-Dimensiune/diametru (mm) - Ф190х435
-Diametru cablului  - Ф7-Ф22
-Numărul de intrare / ieșire a cablului - 4
-Numărul de tăvi – 4
-Amplasare verticala
	600,00

	19.
	
	Manson optic
	buc
	4
	Numar de fibre -36
-Numar de casete - 2
-Dimensiune/diametru (mm) - Ф190х435
-Diametru cablului  - Ф7-Ф22
-Numărul de intrare/ieșire a cablului - 4
-Numărul de tăvi – 4
-Amplasare verticala
	1990,00

	20.
	
	Fibra Optica Monomod
	m
	100
	-Rezistență la tracțiune:2700N (in timpul instalarii)si 900N ( in timpul operarii) 
-Crush Resistance :4000N/10cm
-Temperatura de operare :  -40 +70 C
-Atenuare maxima (0.36dB /km(1310nm)
0.22dB/km(1550nm)
	1250,00

	21.
	
	Router Wi-Fi
	buc
	2
	Router
Porturile WAN: 1 x RJ-45 Porturi LAN: 4 x RJ-45 (10/100 Mbps)
USB Host: 1 x USB
Wi-Fi
Frecvenţa: 2,4/5 GHz  Viteza maximă: 867Mbps on 5GHz + 300Mpbs on 2.4GHz   Standartele de comunicare: 802.11 a/b/g/n/ac   Cifrare: da       Puterea de ieşire: 20 dBm
Amplificarea antenei: 2 x 5 dBi Conector pentru antenă: SMA
Interfeţe
Gestionarea: web-interfaţa
	1350,00

	22.
	
	Patch Cord Rj-45

	Buc
	1500
	-Lungime : 0.5 m
-Culoare : albastru , negru
-Cat-5e
	25000,00

	23.
	
	Pach Cord LC-LC, 1m
	buc
	50
	-Lungime: 1m
[bookmark: _GoBack]-Tip: Monomod
- Conector : LC
	5000,00

	24.
	
	Patch Cord LC-LC, 10m
	buc
	10
	-Lungime: 10m
-Tip : Monomod
-Conector : LC
	1250,00

	25.
	
	Surubelnita Universala
	Buc
	5
	-Cu magnet
- Material de bună calitate: confecționat din oțel cromat de vanadiu, care nu este toxic, are duritate ridicată, durabil și precis.
-numar bite : minim 15
- Mâner confort: mâner ergonomic și antiderapant pentru confort și precizie deosebite.
- tijă de extensie rigidă, bara de extensie moale
	1667,00

	26.
	
	Set surubelnite
	Buc
	3
	-Biți de precizie magnetică ( minim 60 buc) care conectează în mod fiabil la mâner.
- Mâner confort: mâner ergonomic și antiderapant pentru confort și precizie deosebite. O bara de extensie suplimentară extinde mânerul, ajungând ușor la blocaje.
- Multi-funcțional: satisface diverse nevoi, cum ar fi repararea sau deschiderea unui smartphone, tabletă, laptop, dispozitiv mobil, ceas, ochelari și alte dispozitive electronice.
- Ușor de transportat: vine cu o cutie de depozitare pentru o transportare ușoară, o poți transporta cu tine peste tot, ajută de asemenea la menținerea instrumentelor în ordine. Material de bună calitate: confecționat din oțel cromat de vanadiu, care nu este toxic, are duritate ridicată, durabil și precis.
- Construcție integrală: setul de șurubelnițe de precizie , 1 include 1 mâner, 1 tijă de extensie rigidă, 1x bara de extensie moale, 1x pensetă, 1x suport de buncăr, 1x tijă, 1x magnetizator / demagnetizator, 1x ventuză, 6x Tr Peaks i-angle, 3 x spudger, x șurubelniță
	1000,00

	27.
	
	Geanta pentru instrumente
	Buc
	5
	-Marime: 430x500x430
-Dimensiune 17”
-Cadru rigid pentru deschidere si acces facil
-Partitie speciala a buzunarelor interioare si exterioare, acces facil la compartimentul
-Curea reglabila de umar inclusa
-impermeabila la apa
	2084,00

	28.
	
	Memorie operativa 
	Buc
	20
	Format : SODIMM
Capacitate : 4Gb
	9167,00

	29.
	
	Cleste de capsat RJ-45
	Buc
	5
	-Pentru sertizarea mufelor modulare RJ-45 (8P8C), RJ-11/12 (6P6C / 6P4C / 6P2C).
-Pentru decuparea cablurilor UTP / STP și tăiere.
-Gaură rotundă pentru dezizolare izolarea cablurilor rotunde UTP / STP fără a deteriora conductoarele interne.
-Există o funcție de tăiere.
-Construcția robustă din oțel cu conexiune paralelă asigură o sertizare precisă și o economie de efort.
-Mâner antiderapant pentru confortul utilizatorului.
Incuietoare încorporată pentru a menține instrumentul închis în timpul depozitării.
    Bucla existentă vă permite să atârnați instrumentul.
	2084,00

	30.
	
	Interconector Rj-45
	Buc
	200
	-Material : plastic
-Female-female
	4167,00

	31.
	
	Punch Down Tool
	Buc
	10
	Material :metal+plastic 
Compatibil cu : CAT3, CAT5, CAT5e & CAT6 cu prtectie sau fara.
	2084,00

	32.
	
	Lotul 32
	
	
	
	8290,00

	32.1
	
	Încărcător pentru baterii
	buc
	1
	Încărcător pentru baterii AA/AAA
Capacitate: 4 buc
Tip: de perete
	

	32.2
	
	Acumulator 9V (CRONE- reîncărcabil)
	buc
	14
	Capacitate Min 300 mAh
Cicluri de incarcare descarcare min 800
	

	32.3
	
	Acumulator AA reîncărcabil
	buc
	52
	Capacitate Min 2700 mAh
Cicluri de incarcare descarcare min 500
	

	32.4
	
	Acumulator AAA reîncărcabil
	buc
	28
	Capacitate Min 1000 mAh
Cicluri de incarcare descarcare min 500
	

	Valoarea totală estimată
	272530,00


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de 30 zile.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2020.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare (obligatoriu atașarea tuturor documentele menționate pe platforma electronică, fără posibilitatea prezentării ulterioare a acestora): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativita-tea

	1.
	DUAE
	completat integral, inclusiv partea III-a ”Motive de excludere”, semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	2.
	Oferta
	conform Formularului F 3.1, semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	3.
	Specificații tehnice
	conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală sau lipsa rubricilor menționate va atrage după sine respingerea ofertei. 
	Obligatoriu

	4.
	Specificații de preț
	conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. 
	Obligatoriu

	5.
	Garanția pentru ofertă
	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer  la  contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic, de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	6.
	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	7.
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	8.
	Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor
	eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	9.
	Declarație privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător
	semnată electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	10.
	Declarație privind asigurarea în perioada de garanție a bunurilor (ce au termen de garanție) reparația sau înlocuirea acestora, în caz de defect, în maxim 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv serviciile de transport.
	semnată electronic de către operatorul economic.
	Obligatoriu


16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1% din valoarea estimată a fiecărui Lot.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”
· pe: [data] conform SIA ”RSAP”
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 25.03.2019
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.11.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
35. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria Craveț  ______________________
                                                                                                                            L.Ș.
1
