Anexa nr.1  


Caracteristicele minime necesare pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate (avelopelor și bateriilor de acumulatoare):    
Anvelope de vară:
0. să fie etichetat (noul sistem de etichetare ține cont de următoarele caracteristici: eficiența cu privire la economie de carburant, aderența pe carosabilul ud și nivelul de zgomot), reglementarea EC/122/2009;
0. garanția minim de 50000 km parcurs (certificat de conformitate de la uzina producătoare a garanției mediei parcurs a anvelopei);
0. să fie marcajul TREADWEAR minim 340 (coeficientul de uzură al anvelopei);
0. să fie marcajul TRACTION AA (semnific faptul că aceasta are abilități foarte bune de frânare pe asfalt sau pe beton ud);
0. garanția uzinei de 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare);
0. anul producerii 2021 
Anvelope de iarnă: 
0. să fie etichetat (noul sistem de etichetare ține cont de următoarele caracteristici: eficiența cu privire la economie de carburant, aderența pe carosabilul ud și nivelul de zgomot), reglementarea EC/122/2009;
0. garanția minim de 50000 km parcurs (certificat de conformitate de la uzina producătoare a garanției mediei parcurs a anvelopei);
0. să persiste obligatoriu pictograma muntele cu trei vârfuri și fulgul de zăpadă;
0. să fie marcajul ,,REINFORRCED”, literele ,,RF” (anvelope întărită cu o performanță  mai mare, ranforsate);
0. fără crampoane.
0. nu se acceptă anvelope (all season).
0. garanția uzinei de 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare);
0. anul producerii 2021 

Baterii de acumulatoare: 
· 55 Ah - capacitatea de pornire 500 (A, (EN));
· 60 Ah - capacitatea de pornire 540 (A, (EN));
· 65 Ah - capacitatea de pornire 650 (A, (EN));
· 75 Ah - capacitatea de pornire 760 (A, (EN));
· 80 Ah - capacitatea de pornire 780 (A, (EN));
· 90 Ah - capacitatea de pornire 800 (A, (EN));
· 100 Ah - capacitatea de pornire 820 (A, (EN));
· 190 Ah - capacitatea de pornire 1200 (A, (EN));
0. baterii de acumulatoare pentru automobilele cu STOP-START (tehnologia AGM sau EFB);
· 60 Ah - capacitatea de pornire 560A L2 MF (A, (EN));
· 72 Ah - capacitatea de pornire 760A L3 MF (A, (EN));
0.  garanția baterie de acumulatoare nu mai puțin de 24 luni, (certificat/ confirmare de la uzina producătoare, va fi prezentat odată cu oferta);
0. Anul producerii 2021. 
         

