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1. INFORMATII GENERALE.
l.l.Echipamentuldeinterve.,li"-.u'"':yuachizilionatrebuies6respectetoate

riscurile implicate , fatd,a conduce el insuqi la un risc m6rit' s[ ia in considerare

cerinlele.rgorro*ice, s6 n..o-iutiuil qi s6 igi p[streze efrcac\latea in raport cu

"tt"T1;.tfiffiiffiLntul de intervenlie trebui. :1 yspectg cerinlere de securitate qi

s6nltate pentru utilizarea de c[tre fompit'i autilajului la locul de munc6'

1.3. Echipamentul de intervinli. otU"ie.sd poarte marcajul de conformitate

European Cg, care atest, rorfor-iiuttu "' cerinleie de securitate pentru asigurarea

' 
*"?:';. uil':H}i',} 

:11'J}11ltlli,,,u," u echip am enturui nu s e re sp ectd c ondiliile

prevazute .onfor* specifrcali.i t.rr"i.., tlrni'o*lva suporta consecinlele conform

prev e d eriB:i:ilf:ft'iliTff 
l; r,. om ol o gat ay 

izatp 
entru uti I i zare in R Mo I do v a

de cdtre trrrp..to*tt'1 General pentru Situalii de Urgen!6'

1.6. Echipamentul uu f, Inut.;, O. suprafala exterioard a corpului' fie in relief

(din iurnare), de prin poansonare cu urmItoarele date:

marcade fabric[;
- mdrimea;
- anul de fabricalie;
- marca aliajului corPului;
.numarulstandarduluidedimensiunicorespunzdtoaretipuluiprodusului.

1.7. La livrare, echipamerdi; fi insolit de certificate de calitate eliberate de

producdtor in care se va inscrie:
' - denumirea Producdtorului;

- denumirea produsului; .!- --r .^-^r,,n,rr
- num6ru1 standardului de dimensiuni corespunzdtor tipul produsului;

- cantitateaProduselor;
- denumireabeneficiarului;
- anul de fabricare;
- specifi careaverificSrilor qi incercarilor efectuate qi rezultatele stabilite;

1.8. Fiecare lot de livrare it.U"i. insolit de documentul de certificale a

calitdlii, intocmit conform aisporiliiio' ttgutt in vigoare' in care se indica qi termenul

de garanlie la depoz\tare stabilit prin contract'



Echipamente de interven

Standard aPlicabile
Denumirea Produsului

SM EN 1947.2016Fr.t* dt refulare cu racord

tip ,,BOGDANOV", A 51mm,

SM EN 1947.2016Conform
anexei nr.2

Fr.t* d" refulare cu racord

tip ,,BOGDANOV", @ 66 mm,

lungime 20 m

SM EN 1947:2016Fr.t* de refulare cu racord tiP

,,STOM", @ 52 mm,lungime

SM EN 194'7:2016
Futt,rrutt,r, d" refulare cu racord tip

,,STORZ", A 65 mm,lungime

SM EN 1947:2016
nucota 1"uPl6) Pentru furtun O 51

SM EN 1947,2016
nu.*O 1.uPl[) Pentru furtun O 66

SM EN 15182-2.2020
1.ura O" refulare tiP Pistol cu

racord (cuPli) fix O 51 mm



Anexa 1

la caietul de sarcini IGSU
nr.- din

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DB REFULARE A Slmm

.2020

1. Obiectul achiz\tiv il constituie 80 furtunuri de refulare A 51mm cu

racorduri (cuple) de tip "BOGDANOV":
1.1 furtun de refulare asamblat A 5lmm, 80 buc;

2. Furtunul de refulare de tip "BOGDANOV" este un tub flexibil din lesdturd
sintetici, cauciucatd pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluliei

spumante de la hidranlii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea

focarelor de incendiu. Furtunurile sunt prevSzute pentru a fi utilizate in condilii

dificile de lucru cum ar fi temperaturile inalte qi scdzute , flacdrd deschisd, contact cu

suprafele riguroase gi incinse, umiditate inalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apd),

substanle chimice etc.
3. Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate CE 9i

vor fi insolite de certificate de conformitate in corespundere cu normele qi cerinlele

pentru furtunuri de intervenlie pe timpul desfdqurdrii misiunilor in zone cuprinse de

incendii qi/sau in care atmosfera este viciatd de prezenla unor substanle toxice sau

concentralia de oxigen este sub cea normal6.

4. Certificarea trebuie oblinut6 qi prezentatd strict pentru furtunuri de

refulare cu configurarea solicitat[ prin prezenta specificalie tehnic6.

5. Se admit doar furtunuri de refulare ale cdror caracteristici tehnico - tactice

corespund prezentei specifica{ii tehnice.
6. Furtunul de refulare a 51mm, racorduri de tip "BoGDANOV',o o

51mm :

6.1.1 este confeclionat din material textil cauciucat care nu prezinta crdpdturi,

porozitili sau incluziuni strdine;
6.1.2 are o structur6 unic6 realizatd dintr-o impletiturS rezistentd din material,

cu inveliq dublu de polimer pe pdr(ile interioare qi exterioare;

6.1.3 se comerc\alizeazd la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu

racorduri de tip "BOGDANOV" qi manqon cauciucat;

6.1.4 cu o excelentd rezistenld la torsionare (rdsucire).

6.1.5 este folosit la echiparea gi dotarea subdiviziunilor de intervenlie al

Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgen!6;
6.1.6 varialia lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5o/o;

6.1.7 furtun rezistent la acliunea ozonului;
6.1.8 varialia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. lUoh;

6.1.9 rezistenld crescuti la presiunea de incdrcare - furtunul rdmdn6nd etanq si

fbr6 defecliuni de structurE;
6.1.10 este durabil qi rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice ;

6.1.1 1 dupd comprimare, stratul de cauciuc nu prezintd crdpdturi;
6.2 Racordul de tip "BOGDANOV" A 51mm:



6.2.1este confeclionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;

6.2.2 este rezistent la coroziune;

6.2.3estedestinatcuplSriifurtunurilorintreele;
6.2.4 este rezistent la abraz\'tne;

6.2.5esterezistentlaprodusepetrolieregichimice;
7 Caracteristicite tehnico-tactice:

7 .l capacitate atrartzitatd a furtunului - 11 1/s;

7.2 Presiunea de lucru 16 bar;

7.3 asamblat cu 2 raco,au,i (cuple) tip BOGDANOV, a 5lmm, aliaj de

aluminiu, garnituri cauciucate;

7.4 lungimea 20m, diametru A 5lmm;

7 .5 temperaturi de lucru -20 pdnd la +45 oC;.

7.6 exterior un inveliq din material textil sintetic carcasd !esut6( dublu

sacou) in interior cauciucate, inveliq dublu de polimer pe pdrlile interioare qi

exterioare;
T.Trezistent|aabraziuni,produsepetroliere;ichimice;
T.SsdcorespunddstandarduluiSMENlg4T:2016;

8 Cerinfe finale:
8.l.Termenuldegaranliealfurtunilorderefulares6f,recelpulin24luniin

condiliile utilizarii conform instrucliunilor producatorului/furnizorului'

8.2 Furnizorul furtunilor d; refulaie va demonstra' ci este autorizat de

producdtor s6 come:rciarizezeqi s[ ofere deservire tehnica Ei piese de schimb pentru

perioadele de garanlie qi post-garanlie'

8.3 Livrarea produselor se va-face la sediul achizitorului'

8.4 in cazul in care prin ulilrirur"u produsului nu se respect6 condiliile

prev,zute 
"orror,,, 

specificaliei tehnice, afectand s5nStat ea ut\lizatorului' mediul

inconjurator, etc., furnizorut uu.,rforta consecinlele conform prevederilor legislaliei

in vigoare.
g.Actele tehnice de livrare:
g.lFactura fiscal;
9 .2 Cettiftcat de calitate ;

g.3Certificate de garanlie, documente in care vor fi menlionate datele de

indentificur. uf. froJrrritri 1r"riu individual sau de lot) Ei termenul de garanlie;

9.4 Certificat de conformitate;

9.5 Certificat pentru introducerea pe p\a!d;



Anexa 2

Ia caietul de sarcini IGSU

ff..---.- din 

-.-'2020

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE REFULARE O 66m.nr

1. obiectul achizitiv il constitu\e 20 furtunuri de refulare a 66 mm cu

racorduri (cuple) de tip "BOGDANOV":
1.1 furtun de refulare asamblat A 66mm' 20 buc;

z Furtunur de refurar" o" tip ;eocDAi\rov" este un tub flexibil din les,turd

sintetica, cauciucatd pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluliei

spumante de la rriarunrii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea

focarelordeincendiu.Furtunurilederefularesuntprevdzutenentrlafiutilizatein
condilii dificile i" trr.* cum ar fii.*p.'aturi19 tnatte gi scdzute ' flacdrd deschisa'

contact cu suprafele riguroase gi incinse, umiditate inarta (inclusiv ajungerea sub

jeturi de apb), substanle chimice etc'

3 Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate cE qi

vor fi insolite de certificat de conformitate in corespundere gu normele gi cerinlele

pentru furtunuri de intervenlie pe ii.nput desftEurarii misiunilor in zone cuprinse de

incendii qi/sau in care atmosfeia este viciatd de prezenla unor substanle toxice sau

co.rcentralia de oxigen este sub cea normald'

4 certificarea trebuie oblinuta qi prezentata strict pentru furtunuri de

refulare 
"., "orrfig*ur"u 

solicitati prin prezenta specificalie tehnicS'

5 Se admit doar furtu.ruri i. ,.i'rlur. ale c6ror caracteristici tehnico - tactice

corespund prezentei specificatii tehnice'

6 Furtunul de refulare O ei^^,racordul de tip "BOGDANOV'' A 66mm:.

6.1.1 este confeclionat din material textil cauciuCat care nu prezinla crdpdturi'

porozitEli sau incluziuni strdine;

6.|.zare o structurS unic6 rea|izat6,dintr-o impletitura rezistenta din material,

cuinveliqdubludepolimerpepdrlileinterioareqiexterioare;
6.1.3 se comer cial\zeazd la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu

racorduri si manqon cauciucat;

6.l.4rro."..lent6rezistentdlatorsionare(rdsucire)'
6.1.5 este folosit ra echiparea qi dotarea subdiviziunilor de intervenlie al

Inspectoratului General pentru Situalii de Urgen!6;

6.1.6 ,*iutiu r"rgirnii sub presiunea de lucru este de max.5Yo;

6.1.7 furtun rezistent la acliunea ozonului;

6.1.8 r"Ci";i.rretrului exterior sub presiunea de lucru este de max' t0%;

6.1.g rezistenld crescuta tu fresirn.u d. incdrcare - furtunul rSmdnand etang

si f[rd defecliuni de structurd;

6.1.10 este durabil qi rezistent la abraziuni, produse.petroliere si chimice ;

6.l.lldup6comprimare,stratuldecauciucnuprezintScrSpaturi;
6.2 Racoidul de tiP "BoGDANov" a 66 mm:

6.2.1 .rt" 
"orf.ciionat 

din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;



6.2.2 este rezistent la coroziune;

6.2.3estedestinatcuplSriifurtunurilorintreele;
6.2.4 este rezistent la abrazivne;

6.2.5esterezistentlaprodusepetroliereqichimice;
7 Caracteristicile tehnico-tactice:
7.1 capacitateattanzitatda furtunului - 21 1/s;

7 .2 Ptesiunea de lucru 16 bar;

T.3asamblatcu2racorduri(cuple)tipBOGDANOV,a66mm,aliajde
aluminiu, garnituri cauciucate;

7.4 lungimea ZOm, diametru A 66mm;

7.5 temperaturi de lucru -20 pi'nd la +45.oC;

7.6 exterior un invelig din material textil sintetic carcasa !esut[( dublu sacou)

in interior cauciucate, inveliq dublu de polimer pe parlile interioare qi exterioare;

T,Trezistentlaabraziuni,produsepetroliereEichimice;
T.Ss6corespunddstandarduluiSMENlg47:2016;
8. Cerin{e finale:
8.1 Terme";iil garanlie al furtunilor de refulare s5 fie cel pulin 24 luni in

condifile utilizlrii .o.rlorrrr instrucliunll9r producdtorului/fumizorului;

S.2Furnizorulfurtunilorde'refula'"t'udemonstra'cd"esteautorizatde
producators6comercia|izezeqisSoferedeserviretehnicdEipiesedeschimbpentru
perioadele de garanlie qi post-garanlie;

8.3Livrarea produs.to' '. 
va face la sediul achizitorului;

g.4 in cantlin care prin utilizur.u prodrrsului nu se respectd condiliile prevazute

conform ,p..inirf.ii.rr"i.., afectand s6n6tatea utilizatorurui, mediul inconjurdtor,

etc., furnizorul va suporta consecinlele conform prevederilor legislaliei in vigoare;

9. Actele tehnice de livrare:
9.1 Factura fiscal;
9.2 Certifrcat de calitate;

9.3 certif,rcate de garanlie, documente in care vor fi menlionate datele de

identificar. ut. froars,rirri (seria individual sau de lot) Ei termenul de garanlie;

9.4 Certificat de conformitate;

9.5 Certificat pentru introducerea pe pia\d;



Anexa 3
la caietul de sarcini IGSU
nr._- din 

-..--2020

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE REFULARE O 52MM

1. Obiectul achiziliei il constituie furtunuri de refulare A 52 mm cu racordul

(cuple) de tiP " STORZ":' 1.i furtun de refulare asamblat A 52mm,80 buc;

2. Furtunul de refulare de tip " sToRZ", este un tub flexibil din !es6tur6

sinteticS, cauciucatl pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluliei

spumante de la hidranlii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea

focareror de incendiu. Furtunurile sunt prevLzute pentru a fi utilizate in condilii

dificile de lucru cum ar fi temperaturile inalte qi scdzute, flacdrd deschisa' contact cu

suprafele riguroase qi incinse, umiditate inalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de ap6)'

substanle chimice etc.

3. Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate cE qi

vor fi insolite de certificat de conformitate in corespundere.cu normele qi cerin{ele

pentru furtunuri de intervenlie pe timpul desfaqurdrii misiunilor in zone cuprinse de

incendii qi/sau in care atmosfera este viciatd' de ptezenla unor substanfe toxice sau

concentralia de oxigen este sub cea normalS'

4.Certificareatrebuieoblinutdgiprezentatdstrictpentrufurtunuride
refulare cu confi gu rareasolicitat[ prin prezenta specificalie tehnic6'

5. Se admit doar furtunuri ie ,.fulur. ale cdror caracteristici tehnico - tactice

corespund prezentei specifi calii tehnice'

6. Furtunul de refula re O 52 rlrnr racordul de tip" STORZ" TO 52 mm:

6.1.1 este confeclionat din material textil cauciucat care nu prez\nta cr6p6turi,

porozitdli sau incluziuni str6ine;

6.l.Zare o structurd unicd rcalizatd dintr-o impletiturl" tezistentd din material,

cu invelig dublu de polimer pe p6(ile interioare qi exterioare;

6.1.3 r. .o*.r. ializeaidla metru liniar sau role de 20 metri echipate cu

racorduri si manqon cauciucat;

6.1.4 cu o excelent[ rezistentl la torsionare (r[sucire).

6.1.5 este folosit la echiparea gi dotarea subdiviziunilor de intervenlie al

Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenl6;

6.t.6 varialia tungimii sub presiunea de lucru este de max.5o/o;

6.1.7 furtun rezistent la acliunea ozonului;

6.1.8 varialia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max' l0%;

6.l.grezisten16 crescutala presiunea de incarcare - furtunul r6m6n6nd etanq si

fErd defecliuni de structurd;

6.1.10 este durabil qi rezistent la abrazitni, produse petroliere si chimice;

6.1.1 1 dupi comprimare, stratul de cauciuc nu prezinta crdpdturi;

6.2 Racordul de tiP" STORZ" , O 52 mm:

6.2.1 este confeclionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;



6.2.2 este rezistent la coroziune;

6.2.3estedestinatcupldriifurtunurilorintreele;
6.2.4 este rezistent la abraziune;

6.2.5 este rezistent la produse petroliere qi chimice;

7 . Caracteristicile tehnico-tactice:

6.1 capacilatea traruitatda furtunului - 11 1/s;

7.2 presiunea de lucru 16 bar;

7.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip" sToRZ",,a 52mm, aliaj de aluminiu'

garnituri cauciucate;
7.4lungimea 20m, diametru A 52mm;

T.5temperaturi de lucru -20 pdnd la +45 oC;

7.6 exterlor un inveliq din material textil sintetic carcasa !esut6( dublu sacou) in

interio*urri,rruig invelii dublu de polimer pe pdrlile interioare qi exterioare;

7 .7 rezistentla abraziuni, produse petroliere qi chimice;

T.SsEcorespunddstandarduluiSMENlg4T:2016;
8. Cerin{e finale:
8.1 Termenul de garanlie al furtunilor de refulare s6 fie cel pulin 24 luni in

condifile utilizarii conform instrucliunifol producStorului/furnizorului;

8.2 Furnizorul furtunilo, de refulaie va demonstra, cd este autor\zat de

producato, s6 come tc\alizezeqi s6 ofere deservire tehnica qi piese de schimb pentru

perioadele de garanlie qi post-garan{ie;

8.3Livrar.u p,od,,,"lor se va face la sediul achizitorului;

g.4 in cazul in care prin-rtitizarea produsului nu se respect[ condiliile

prev,zute "orrfor, 
specificaliei tehnice, afectand s6n6tatea utilizatorului' mediul

inconjurdtor, etc., furnizorut ru rffiu .o""tit'!ele conform prevederi lor legislaliei

in vigoare;
9. Actele tehnice de livrare:
g.lFactura fiscal;
9.2 Certiftcat de calitate;

9.3 Certif,rcate de garanlie, documente

indentificare ale produsului (seria individual

9.4 Cert\ftcat de conformitate;

9.5 Certificat pentru introducerea pe pia!6;

in care vor fi menlionate datele de

sau de lot) qi termenul de garanfie;



Anexa 4

la caietul de sarcini IGSU

nr.- din 
-_.-.2020

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE RBFULARE O 65mm

t. Obiectul achiziliei il constituie furtunuri de refulare @ 65 mm cu racordul

(cuple) de tiP " STORZ":
t.1furtun de refulare asamblat O 65 mm' 20 buc;

z. Furtunul de refular. al iip " STORZ", este un tub flexibil din les[turd

sintetic6, cauciucat6 pe interior, foiosit pentru transportul apei sau a soluliei

spumante de |a t iJ*r1ii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea

focarelor de incendiu. Furtunurile sunt prevazute pentru a !- ytilizate in condilii

dificire de lucru cum ar fi t.-p..ut rr,e inalte gi sc6zute, flac6r6 deschisd, contact cu

suprafele rigurouJ;ii;"t., rrniJitute inalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apd)'

substanle tnfi,iill:it. 
a. retulare vor avea aplicat marcajul de conformitate cE qi

vorfiinsolitedecertificatdeconformitateincorespundere.:unormelegicerinlele
pentru furtunuri de intervenlie pe ii'mpul desflqurdrii misiunilor in zone cuprinse de

incendii qi/sau in care atmosfera este viciatd de prezenla unor substanle toxice sau

.orr..rrttulia de oxigen este sub- cea normalS'

4. certificarea trebui. ou1irr,6 Ei prezentatS strict pentru furtunuri de

refulare .u .orrf, g,rrare a sol icitate prin pr ez.enta sp e c ifi c alie tehnic 6'

5.Seadmitdoarfurtunurid^erefulare.alec6rorcaracteristicitehnico_
tactice corespund prezentei specificalii tehnice'

6. Furtunul.de refulare o 65 rrlllr racordul de tip,, STORZ,, , o 65 mm :

6.1.1 este confeclionat din material iextil cauciucat care nu ptez\ntacrapaturi'

porozitdli sau incluziuni strdine;

6.l.zare o structur6 unic6 rcayzatddintr-o impletiturd rezistentl din material,

cuinveliqdubludepolimerpepSrlileinterioareqiexterioare;
6.l.3secomercializeazdla'metruliniarsaurolede20metriechipatecu

racorduri si manqon cauciucat;

6.l.4.,,o.,..lent6rezistentdlatorsionare(r6sucire).
6.1.5 este folosit la echipu..u Ei ao tareasubdiviziunilor de intervenlie al

Inspe.toratului General pentru Situalii de Urgen!6;

6.l.6 ruriEi"lrrgimii sub presiunea de lucru este de max.50/o;

6.t.7 furtun rezistent la acliunea ozonului;

6.1.8 varialia diametrulri."i..ior sub presiunea de lucru este de max' l0%;

6.l.grezisten!6 crescut6la fresiunea de incdrcare - furtunul r6m6ndnd etanq si

f6rd defecliuni de structurS;

6.1.10 este durabil qi rezistent la abraziuni, produse.pe-troliere si chimice ;

6.l.lldup6comprimare,stratuldecauciucnuprezintacrdpaturi;
6.2 Rutotd'l de tiP" STOM"' O 65 mm:

6.2.t .;;;;i.c!ionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;



6.2.2 este rezistent la coroziune;
6.2.3 este destinat cupldrii furtunurilor intre ele;

6.2.4 este rezistent la abraziune;
6.2.5 este rezistent la produse petroliere qi chimice;

7 . Caracteristicile tehnico-tactice:
7 .I capacitatea tranzitatd a furtunul fi - 2l U s;

7 .2 presiunea de lucru 16 bar;
7.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip" STORZ",, A 65 mm, aliaj de aluminiu,

garnituri cauciucate;
7.4lungimea 20m, diametru A 65mm;
T.5temperaturi de lucru -20 pltnd la +45 oC;

7.6 exterior un inveliq din material textil sintetic carcasd fesut6( dublu sacou)

in interior cauciucate, inveliq dublu de polimer pe pdr{ile interioare Ei exterioare;

7.7 rezistent la abraziuni, produse petroliere qi chimice;

7.8 sd corespundi standardului SM EN 1947:2016;
8. Cerinfe finale:
8.1 Termenul de garanlie al furtunilor de refulare s6 fie cel pulin 24 luni in

condiliile utilizarii conform instrucliunilor producdtorului/furnizorului;

8.2 Furnizorul furtunilor de refulare va demonstra, cd este arttorizat de

producdtor sE comercializeze qi sE ofere deservire tehnicd qi piese de schimb pentru

perioadele de garanlie gi post-garanlie;
8.3 Livrarea produselor se va face |a sediul achizitorului;
8.4 in cazulin care prin utilizarea produsului nu se respectl condiliile prevdzute

conform specificaliei tehnice, afectdnd sdndtatea utilizatorului, mediul inconjurdtor,

etc., furnizorul va suporta consecinfele conform prevederilor legislafiei in vigoare;

9. Actele tehnice de livrare:
g.lFactura fiscal;
9.2 Certifrcat de calitate;
9.3 Certificate de garanlie, documente in care vor fi men{ionate datele de

indentificare ale produsului (seria individual sau de lot) gi termenul de garanfie;

9.4 Certificat de conformitate;
9.5 Certificat pentru introducerea pe piald;



Anexa 5

la caietul de sarcini IGSU

nr.-- din .2020

SPECIFICATIA TEHNICA
RACORD (CUPLA) "BOGDANOV", O 51 mm

1 Obiectul achiziliei il constituie racord (cup15) "BOGDANOV"' A 5l mm-

60 buc:
2 Racordul (cupla) este un tub din aliaj de aluminiu, cu garnituri cauciucate'

folosit pentru transportul apei sau a soruliei spumante unite la fi.rrtunurile de

refurare ,uu po*p.ie-;ouii. ra locul incendiului. Racordur (cupra) este prevdzut

p.rrt* a fi utiiizatin condilii dificile de lucru cum ar fi temperaturile inalte qi sc6zute'

flacar[ deschisa, contact cu suprafele riguroase gi incinse, umiditate inalta (inclusiv

ajungerea sub jeturi de apd), substanle chimice etc',

3 Racordul (cupiaj vor avea aplicat marcajul de conformitate CE qi vor fi

insolite de certifi"ui A. conformitate in corespundere cu normele gi cerin{ele UE

pentru racorduri (cuple) pe 
-timpul 

desfbquririi misiunilor in zone cuprinse de

incendii qi/sau in care aimosfera este viciaid de prezenla unor substanle toxice sau

concentralia de oxigen este sub cea normal6'

4 Certificarea trebuie oblinuta qi prezentatd strict pentru racorduri (cuple)

cu configu rareasolicitata prin prezenta specificaf ie tehnic6.

5 Se admit doar racorduri (cupla) ale cdror caracteristici tehnico - tactice

corespund prezentei specificalii tehnice'

6 Descriere generali:
6.1 este confeclionat din aliaj de aluminiu;

6.2 are o structurd unicd realizatddin aluminiu;

6.3 este folosit la echiparea furtunilor de refulare;

6.4 este completat garnituri cauciucate;

6.5 racordul (cupla) rezistent la acliunea ozonului;

6.6 rezistenta crescuta la presiunea de inc[rcare - racordul (cupla) ramandnd

etanq si f6rd defecliuni de structura;

6.7 este durabil - rezistent la abraziuni,produse petroliere si chimice, este un

furtun uqor si cu o flexibilitate mare'

6.8 nu necesitd intrefinere, nu necesita uscare si este uqor de curSlat;

6.g dup6 comprimare, stratul de aluminiu nu prezinla crSpSturi;

Caracteristicile tehnico-tactice:

" 
p^Ctt^rr^tl:anzitatda racordul (cupla) - 11 1/s;

presiunea de lucru 16 bar;

asamblat garnituri cauciucate;

diametru A 5l mm;

7

7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

temperaturi de lucru de la -20 pdndla +45 "C;

rezistent la abraziuni, produse petroliere Ei chimice...;



7.7 sI corespundd standardului SM EN 1947:2016;

8 Cerinte finale:
g.rman!iea1racordului(cup1ei)s5fiece1pu!in24luniin

condiliile utilizdrii conform instrucliunilor produc[torului/furnizorului.
g.Z Furnizorul racordului (cuplei) de refulare va demonstra, cd este aulottzal

de producdtor sE comercializeze qi sa ofere deservire tehnicd gi piese de schimb

pentru perioadele de garanlie qi post-garantie.- 
8.3 Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.
g.4 in cazuf in care prin utilizarea produsului nu se respectd condiliile

prev6zute conform specificaliei tehnice, afectdnd sdndtat ea utilizatorului, mediul

inconjur6tor, etc., fumizorul va suporta consecinlele conform prevederilor legislaliei

in vigoare.
9. Actele tehnice de livrare:

9.1 Factura fiscal;
9.2 Certificat de calitate;
9.3 Certificate de garanfie, documente in care vor fi men{ionate datele de

identificare ale produsului (seria individual sau de lot) Ei termenul de garanlie;

9.4 Certificat de conformitate;

9.5 Certificat pentru introducerea pe pia\d;



Anexa 6
la caietul de sarcini IGSU
nr._- din 

-'-.2020

SPECIFICATIA TEHNICA
RACORD (CUPLA) "BOGDANOV", A 66 mm

1 obiectul achiziliei il constituie racord (cupla) "BOGDANOV", a 66 mm-

20 buc:
2 Racordul (cupla) este un tub din aliaj de aluminiu, cu garnituri cauciucate,

folosit pentru transportul apei sau a soluliei spumante unite la furtunurile de

refulare sau pompeie mobiie la locul incendiului. Racordul (cupla) este prevdzut

pentru a fi utiliizatin condilii dificile de lucru cum ar fi temperaturile inalte gi scdzute,

flacdrddeschisS, contact cu suprafefe riguroase gi incinse, umiditate inalta (inclusiv

ajungerea sub jeturi de ap6), substanle chimice etc',

3 Racordul (cupia) vor avea aplicat marcajul de conformitate CE qi vor fi

insolite de certifi"ui O. conformitate in corespundere cu normele gi cerinlele UE

pentru racorduri (cuple) pe timpul desflqurdrii misiunilor in zone cuprinse de

incendii qi/sau in cur. atrnosfera este viciatd de prezenla unor substanle toxice sau

concentralia de oxigen este sub cea normal5'

4 Certificaiea trebuie oblinuta Ei prezentatd strict pentru racorduri (cuple)

cu configu f ar ea solicitatd prin prezenta specificalie tehnic6.

5 Se admit doar racorduri (cupla) ale cdror caracteristici tehnico - tactice

corespund pr ezentei specificalii tehnice'

6 Descriere generali:

6.1 este confeclionat din aliaj de aluminiu;

6.2 are o structura unica tealizatadin aluminiu;

6.3 este folosit la echiparea furtunilor de refulare;

6.4 este completat garnituri cauciucate;

6.5 racordul (cupta) rezistent la acliunea ozonului;

6.6 rezistenla crescutd la presiunea de incdrcare - racordul (cupla) rdmAn0nd

etanq si f6ra defecliuni de structura;

6.7 este durabil - rezistent la abraziuni,produse petroliere si chimice, este un

furtun ugor si cu o flexibilitate mare;

6.g nu necesit6 intrelinere, nu necesitl uscare si este uqor de cur6!at;

6.9 dupl comprimare, stratul de aluminiu nu prezinta crdpdturi;

7 Caracteristicile tehnico-tactice:

T.l.upu.itut.attatuitatdaracordul(cupla)-Zlvs;
7.2 presiunea de lucru 16 bar;

7.3 asamblatgarnituricauciucate;
7.4 diametru A 66 mm;
7.5 temperaturi de lucru de la -20 p?'ndla+45 "C ;

7.6 rezistent la abrazlni, produse petroliere 9i chimice...;



8 s6 corespundd standardului SM EN 1947:2016;

9 Cerinte finale:
8.1 Termenul de garanlie al racordului (cuplei) sd fie cel pu{in 24 luni in

condiliile utilizdrii conform instrucliunilor produc6torului/furnizorului.

B.Z Furnizorul racordului (cuplei) de refulare va demonstra, cd este autorizat

de producitor sd comercializeze qi sa ofere deservire tehnicd qi piese de schimb

pentru perioadele de garanlie qi post-garanlie.- 
8.3 Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.
8.4 in cazul-in care prin utilizarea produsului nu se respectd condiliile

prev6zute conform specificaliei tehnice, afectdnd sdn[tatea utilizatorului, mediul

inconjur6tor, etc., furnizorul va suporta consecinlele conform prevederilor legislaliei

in vigoare.
9. Actele tehnice de livrare:

9.1 Factura fiscal;
9.2 Certificat de calitate;
g.3 Certificate de garanlie, documente in care vor fi menlionate datele de

identificare ale produsului (seria individual sau de lot) qi termenul de garan{ie;

9.4 Certificat de conformitate;
9.5 Certificat pentru introducerea pe piald;



Anexa 7
la caietul de sarcini IGSU
nr._ din .2020

SPECIF'ICATIA TEHNICA
feavi de refulare tip pistol cu racord (cuplI) fix o 51 mm

1. Obiectul achiz\liei leavi de refulare tip pistol cu racord (cup16) fx A 5l
mm- 20 buc;

2. feavl de refulare tip pistol cu racord (cupl6) este un tub in form6 de pistol,

confeclionat din duraluminiu cu siliciu, inox , polybilt, folosit pentru improqcarea

apei sau a soluliei spumante de la furtunurile de refulare, este prevdzut pentru a fi
itilizatin condilii aincite de lucru cum ar fi temperaturile inalte gi sclzute, flacdrd

deschisa, contact cu suprafeje riguroase qi incinse, umiditate inalta (inclusiv

ajungerea sub jeturi de api), substanle chimice etc." 3. fevite de reful.rare tip pistol cu racord (cupld) vor avea aplicat marcajul de

conformitate CE qi vor fi insolite de certificat de conformitate in corespundere cu

normele qi cerinleie UE, pentru levile de refulare tip pistol cu racord (cupl6) pe timpul

desf6qur#ii misiunilor in zone cuprinse de incendii qi/sau in care atmosfera este

viciath de prezenla unor substanle toxice sau concentralia de oxigen este sub cea

normal6.
4. Certificarea trebuie oblinutd qi prezentatd strict pentru levile de refulare

tip pistol cu racord (cup16) cu configurarea solicitatE prin prezenta specificalie

tehnicE.
5. Se admit doar levile de refulare tip pistol cu racord (cupla) ale clror

caracteristici tehnico - tactice corespund prezentei specificalii tehnice.

6. Descriere generali:
6.1 este confeclionat din din materiale speciale titan, duraluminiu cu siliciu,

inox , polybilt, EPDM.
6.2 este folosit Ia echiparea furtunurilor de refulare pentru indplinirea

misiunilor
6.3 este durabil - rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice

6.4 nu necesita intre{inere, nu necesita uscare si este uqor de curdlat.

6.5 dup6 comprimare, garriturile cauciucate nu prezinta crSpdturi.

7. Caracteristicile tehnico-tactice:
7 .l schimbare de jet, compact, pulverizat, perdea;

7.2 debit max. 6001/min ;

7.3 presiunea de funclionare 25 bar;
7.4 Fabricata din materiale speciale titan, duraluminiu cu siliciu, inox,

polybilt, EPDM;
7.5 temperaturi de lucru de la -20 pdnd' la +45 oC;

7.6 jet apa 15-45 m;



7.7 s6 corespundd standardului SM EN 15182-2:2020;

8. Cerinfe finale:
8.1 Termenul de garanlie al levilor de refulare tip pistol cu racord (cupld) sI

fie cel pulin 24 luni in condiliile utilizdrii conform instrucliunilor

pro duc [torului/fu rnizorului.
8.2 Fumizorul levilor de refulare tip pistol cu racord (cup16) va demonstra, cd

este autorizat de producltor s6 comercializeze qi si ofere deservire tehnic6 qi piese

de schimb pentru perioadele de garanlie qi post-garanlie.
8.3 Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.
8.4 in cazul in care prin utilizarea produsului nu se respectd condiliile

prevdzute conform specificaliei tehnice, afectdnd sdndtatea utilizatorului, mediul

inconjurdtor, etc., furnizorul va suporta consecinlele conform prevederilor legislaliei

in vigoare.
9. Actele tehnice de livrare:

9.I Factura fiscal;
9.2 Certificat de calitate;
9.3 Certificate de garanlie, documente in care vor fi men{ionate datele de

indentificare ale produsului (seria individual sau de lot) qi termenul de garanfie;

9.4 Certificat de conformitate;
9.5 Certificat pentru introducerea pe pia!6;

Ofi1er superior al secliei APDI
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cipitan al s/intern
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'---

maior al s/inter
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