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Caoitolul 1. Lucrari de Pregatire

I

DAO4A
II.
K:3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu

autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in
impietruiri fara adunarea materialului

100 m3 0,500

2

TsE05B
n.
K:3=1,000;
M:1,000;
IX:1,000

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei

terenului natural si a platformelor de terasamente, prin

taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului
sapat in teren catg. II

100m2 10,000

a
J

DF54C
II.
K:3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu

autogreder
1km 2,000

4

TsCO2D1
n.
K:3:1,000;
M=1,000;
III:1,000

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare auto teren catg. II.

100 m3 0,600

5

TsI50A1
T.
K:3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la
distanta de I km

t 96,000

6

TsC5lB
II.

K=3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren

catesoria II
100 m3 0,600

Canitolul 2. Imbracaminte rutiera

7

DA12B
II.
K:3=1,000;
M:1,000;
lll=1,000

Strat de fundatie sau reprof,rlare din piatra sparta, pentru

drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara

innororire H:lOcm
m3 100,000

8

DI155D
n,

K=3:1,000;
M:1,000;
lII=1,000

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind
latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm

m2 5 000,000

9
TsI51A5
n.

Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de l0 t la
distanta de: 5 km

t 352,500



I ) 5 4 5

K:3=1,000;
M:1,000;
III:1,000

10

DI107
II.
K:3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea

aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6Vm2
t 0,600

11

DB19A.
II.
K=3:1,000;
M=1,000;
rrl:1,000

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
m2 I 000,000

t2

DI133
II.
K:3=1,000;
M:1,000;
III:1,000

Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu

utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
t 176,250

13

DIl07
II.
K=3:1,000;
M=1,000;
III:1,000

Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea

aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2
t 1,800

T4

DB16H
T.
K:3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere

mecanica
fi12 6 000.000

Capitolul 3. Acostament

15

DIl15
II.
K:3=1,000;
M:1,000;
III:1,000

Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de

l0 cm
m2 1 000,000

Capitolul 4. Siguranta rutiera
Capitolul4.1. Marcaie

t6

DFl7A
II.
K:3:1,000;
M:1,000;
III:1,000

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate
mecarizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

m2 396,000

Proiectant
(funclia, semnAtura, numele, prenumele)

L.S.


