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CAIET DE SARCINI 

pentru lucrările de 

Modernizare a str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 

3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podului de pe str. 

Griviței – str. Nufărul Alb 

 

 

 

 

1. Organizarea șantierului de construcție 

Organizarea șantierului de construcție, a sectoarelor de lucru și a locurilor de munca 

trebuie sa asigure protecția muncii lucrătorilor pentru toata perioada de execuție a lucrării.  

In localități sau întreprinderi, pentru a evita accesul neautorizat, șantierul de construcție 

trebuie sa fie îngrădit. Pe timp de noapte, șantierul de construcție va fi iluminat. Viteza de 

circulație a transportului auto in apropierea șantierului de construcție nu trebuie sa depășească 

10 km/h pe sectoarele liniare și 5 km/h la cotituri. În caz de necesitate se vor executa lucrările de 

construcție-montaj pe unele tronsoane închise aparte, cu coordonarea instituțiilor amplasate pe 

str. Nufărul Alb, Griviței și str. Dunării și asigurarea circulației rutiere pe străzile adiacente.  

Pentru asigurarea funcționalității continuie a șantierului de construcție, trebuie sa se 

asigure deservirea tehnica periodica ale utilajelor și ale mașinilor implicate in construcție. Locul 

amplasamentului utilajelor și ale mașinilor trebuie determinat astfel, încit sa se asigure spațiu 

pentru manevrare și vizibilitatea sectorului de lucru. Intre conducătorul auto și lucrători, în caz 

de vizibilitate redusa a sectorului de lucru, trebuie de asigurat comunicare radio.  

Trebuie respectata protecția muncii in timpul efectuăriilucrărilor de încărcare/ 

descărcare. Operațiile de încărcare/descărcarea materialelor pulverulente (ciment, var, nisip, 

pământ, pietriș, balast etc.) trebuie efectuate mecanizat. Înainte de încărcare/descărcare 

elementelor prefabricate este necesar de verificat, de curățat (după caz) urechile de montaj.  

Nu se permite efectuarea lucrărilor auxiliare în timpul operațiunilor de încărcare/ 

descărcare prin intermediul excavatoarelor.  

La descărcarea pământului excavat direct in autocamion, conducerea cupei deasupra 

autocamionului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea din spate a benei către partea din 

fata, oprindu-se la mijlocul benei. Se va cobori apoi cupa cît permite descărcarea. Este interzisa 

trecerea cupei pe deasupra cabinei autocamionului, descărcarea cupei de la înălțime și 

staționarea pe autovehicul în momentul descărcării. Este interzisa staționarea șoferului 

autocamionului și altor persoane în cabina, trecerea sau staționarea în raza de acțiune a 

excavatorului. 
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In timpul lucrărilor de încărcare trebuie de luat în considerație înălțimea materialului 

încărcat, care nu trebuie sa depășească înălțimea podurilor, etc.  

Reprezentanții organizațiilor care exploatează rețelele tehnico-edilitare subterane sunt 

obligați, până la începutul lucrărilor de terasament, sa marcheze teritoriul cu indicatoare bine 

vizibile a axelor si hotarelor acestor rețele.  

Executarea lucrărilor de terasament in apropierea rețelelor tehnico-edilitare subterane 

(electrice, de gazificare, apeducte, canalizare) trebuie efectuate sub supravegherea permanenta a 

responsabilului tehnic și a dirigintelui de șantier, respectiv reprezentanții organizațiilor care 

exploatează aceste rețele. 

Daca in urma executării lucrărilor de terasament au fost descoperite rețele subterane 

nesemnalate in prealabil, imediat se va stopa lucrările de terasament, se va stabili precis natura si 

amplasamentul rețelelor identificate. Doar după obținerea permisiunii de la reprezentanții 

organizațiilor care exploatează aceste rețele, se va prelua executarea lucrărilor de terasament. 

Prelucrarea solului in tranșee in cazul intersecțiilor cu toate tipurile de rețele tehnico- 

edilitare subterane se permite cu prezenta permisiunii in forma scrisa eliberata de către 

Organizația exploatare a acestor rețele. 

Tranșeele și gropile de fundație, executate pe partea carosabila atât in localități, cit si in 

locurile cu circulație permanenta a oamenilor si transportului auto, trebuie semnalizate, marcate 

vizibil si îngrădite. Locurile de trecere a oamenilor peste tranșee trebuie amenajate cu poduri de 

trecere, iluminate pe timp de noapte. 

Lucrările de excavare se vor executa in cel mai scurt timp posibil. Se interzice 

staționarea sau circulațiaautovehiculelor, de asemenea a utilajelor si a mecanismelor ce produc 

vibrații in apropierea lucrărilor de excavare.  

Pământul excavat trebuie așezat de-alungul tranșeului la o distanta minima 0,5 m de la 

marginea lui. In timpul executării lucrărilor de terasament trebuie extrase pietrele si bolovanii, 

de asemenea solul desprins din tranșee. 

Pentru coborârea lucrătorilor in tranșee sau gropile de fundație mai adânci de 1,0 m se 

vor folosi scări sau rampe de acces. Pentru coborârea lucrătorilor in tranșee înguste se vor folosi 

scări rezemate sau mobile. Numărul si locul amplasăriiscărilor sau rampelor de acces vor fi alese 

astfel, incit sa permită evacuarea rapida a lucrătorilor in caz de pericol.  

La folosirea motopompelor sau electropompelor se vor respecta normele de protecția 

muncii pentru utilajele respective. 

Se permite excavarea tranșeelor si gropilor de fundație cu pereții verticali fără 

consolidarea lor in sol ne stâncos si lipsa apelor freatice si a rețelelor tehnico-edilitare subterane 

la adâncimea maxima de: 

 sol vegetal, nisip - 1,00 m; 

 nisip argilos - 1,25 m; 

 argila și argila nisipoasa - 1,50 m.  

Se permite excavarea tranșeelor si gropilor de fundație cu pereții verticali fără 

consolidarea lor in timpul iernii doar pina la adâncimea de îngheț a solului (conform СНиП 

2.01.01-82 „Строительная Климатология и Геофизика” pentru Republica Moldova 

adâncimea de îngheț este de 0,8 m).  

Excavarea tranșeelor si gropilor de fundație cu taluz fără consolidarea lor in sol ne 

stâncos si lipsa apelor freatice se va efectua conform normativelor in vigoare.  
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Dirigintele de șantier este obligat sistematic sa cerceteze starea taluzurilor pe toata 

perioada excavării. Daca se observa apariția crăpăturilor paralele cu marginea superioara a 

tranșeelor sau gropilor de fundație, se vor lua masuri pentru prevenirea surpării malurilor prin 

consolidarea lor.  

Nu se permite excavarea tranșeelor si gropilor de fundație cu pereții verticali in soluri 

nisipoase, nisipo-argiloase etc. si prezenta apelor freatice, de asemenea la o adâncime mai mare 

de 1,5 m fără consolidarea lor.  

Consolidarea tranșeelor si gropilor de fundațiepână la adâncimea de 5,0 m trebuie sa se 

execute, de regula, cu elemente de inventar.  

In lipsa elementelor de inventar, detaliile pentru consolidarea tranșeelor si gropilor de 

fundație vor fi executate pe loc, respectândurmătoarele: 

 in solurile cu umiditate naturala (in afara de cele nisipoase) se va folosi scândura cu 

grosimea de cel puțin 40 mm, iar in soluri umede – de cel puțin 50 mm;  

 scindările vor fi pozate si întărite cu distanțiere de proptele (suport vertical) lipite de 

sol;  

 suporturile verticale trebuie montate la o distantă minima de 1,5 m unul fata de altul; 

 distanta intre distanțiere pe verticala nu trebuie sa depășească 1,0 m;  

 scindările superioare trebuie sa depășească marginea tranșeului cu cel puțin 15 cm, 

pentru a forma un parapet care sa previnăcăderea materialelor in tranșeu sau groapa 

de fundație. 

Montarea elementelor pentru consolidarea tranșeelor si gropilor de fundație, in timpul 

excavării, trebuie de efectuat de sus in jos. 

Respectiv, demontarea elementelor pentru consolidarea tranșeelor si gropilor de fundație 

se va efectua in prezenta dirigintelui de șantier de jos in sus pe măsuraastupării cu pământ, a câte 

2-3 scânduri in sol cu umiditate normala, si nu mai mult de o scândura in sol umed.  

Daca demontarea elementelor pentru consolidarea tranșeelor si gropilor de fundație 

prezinta pericol pentru lucrători sau pentru construcție (terenuri umede, etc.), atunci ele pot fi 

lăsate in sol. 

In cazul săpăturilor sub nivelul apelor subterane, îndepărtarea apei se poate face prin 

epuizmente directe, prin colectarea apei de infiltrațieîntr-o basa si evacuarea prin pompare a 

acesteia in exteriorul gropii de fundație si consolidarea tranșeelor.  

Pe măsura ce cota săpăturii coboară sub nivelul apei subterane, excavațiile se protejează 

prin intermediul unor rețele de șanțuri de drenaj, care captează apa si o dirijează spre puțurile 

(basele) de colectare de unde este evacuata prin pompare.  

 

Reconstrucția și reabilitarea drumului se va efectua in conformitate cu cerințele NCM 

B.01.05:2019 „Sistematizarea si amenajarea localităților urbane si rurale”; CP D.02.08-2004 

"Dimensionarea structurii rutiere" și CPD 02.11-2014 "Proiectarea drumurilor urbane și rurale", 

CPD.02.24.2019 ,,Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a 

drumurilor publice” CPD.02.18.2017 ,, Reguli de protecţie a muncii la construcţia, reparaţia şi 

întreţinerea drumurilor”  СНиП 3.06.03-85 (СП 78.13330.21) , NCM D.02.01:2015, SR 

6978:1995, STAS 2914-84, BTR 2-3-2005. 

În urma executării lucrărilor ce devin ascunse sau în urma executării fazelor 

determinante se vor întocmi procese-verbale pentru lucrări ascunse conform CP A.08.01-96 

"Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante 

la construcții și instalații aferente":   
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 proces-verbal de recepție a lucrărilor de montare a rețelelor de evacuare a apelor 

pluviale și meteorice; 

 proces-verbal de recepție a lucrărilor de montare a căminelor de vizitare a sistemului 

de evacuare a apelor pluviale și meteorice; 

 Proces verbal de recepție a lucrărilor de amenajare a stratului de fundație din piatră 

spartă; 

 Proces verbal de recepție a lucrărilor de amenajare a stratului din balast; 

 Proces verbal de recepție a lucrărilor de amenajare a stratului de amestec c4 h=25cm; 

 Proces verbal de recepție a lucrărilor de montare a pavelelor din granit pe un strat de 

mortar h=4cm, M150; 

 Proces verbal de recepție a lucrărilor de umplere cu savură de granit a rosturilor 

dintre pavele;  

 proces-verbal de recepție preliminara; 

 proces-verbal de recepție finala. 

Înainte de astuparea finala a tranșeelor de efectuat ridicarea topografica de control 

conform NCM A.06.02:2015 "Executarea lucrărilor geodezice in construcții". 

2. Protecția mediului 

Modernizarea str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 

3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podului de pe str. 

Griviței – str. Nufărul Alb se va executa in conformitate cu masurile de protecție a mediului: 

 aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport si utilajului de construcție la 

stațiile de alimentare specializate; 

 dotarea șantierului cu containere pentru colectarea deșeurilor menajere si de 

construcții; 

 respectarea cu strictețe a hotarelor teritoriului alocat pentru șantierul de construcții; 

 transportarea in locuri special amenajate si aprobate de autoritatea publica locala a 

surplusului de sol si a deșeurilor de pe șantierul de construcție; 

 respectarea soluțiilor de proiect privind recultivarea grundului parvenit ca urmare a 

lucrărilor de terasament si a altor lucrări de construcții. 

Proiectul de organizare a lucrărilor îl îndeplinește organizația de construcție-montaj si se 

va conduce de legea cu privire la urbanism si amenajarea teritoriilor si ГОСТ 17.5.1.01-83 

«Охрана природы. Рекультивация земель». 

a. Documentele normative in construcții  

Antreprenorul va respecta documentele normative in construcții in vigoare din Republicii 

Moldova privind efectuarea lucrărilor de construcție. 

Conform Legii 721 din 02.02.1996 privind calitatea in construcții, Art.10. - Documentele 

normative în construcții, elaborate de Organul național de dirijare în construcții, au ca obiect 

concepția calculul, proiectarea, execuția şi exploatarea construcțiilor. Prin documentele 

normative se stabilesc, în principal, condițiile minime de calitate cerute construcțiilor, 

produselor şi procedeelor utilizate în construcții, precum şi modul de determinare şi verificare a 

acestora. 

Dacă sunt specificate norme sau standarde precum EN, DIN, ISO sau VDE, atunci 

Antreprenorul va depune un Certificat de Origine care să ateste că tipul materialelor, 

echipamentele sau bunurile achiziționate sunt în conformitate cu aceste standarde și va trimite 

spre aprobare Responsabilului tehnic. 

3. Planul de Control al Calității 
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Conform Legii 721 din 02.02.1996 privind calitatea in construcții, Art. 24. - Executanții 

lucrărilor de construcții sânt persoane fizice sau juridice care şi răspund de îndeplinirea 

următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor: 

a. executarea  lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației obținute pentru fiecare 

obiect separat; 

b. sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în 

proiecte, în vederea soluționării; 

c. începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai 

pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști verificatorii de proiecte atestați din 

cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor; 

d. asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem 

propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați; 

e. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea și  recepția lucrărilor ajunse 

în faze determinante ale execuției şi asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul 

obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 

f. soluționarea  neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute  în  fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

g. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor 

esențiale, precum şi gestionarea probelor-martor; în locuirea produselor și procedeelor prevăzute 

în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate numai pe baza soluțiilor stabilite de 

proiectanți cu  acordul investitorului; 

h. respectarea proiectelor și detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător exigențelor esențiale; 

i. sesizarea în termen de 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică  în cazul 

producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 

j. supunerea la  recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care au predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

k. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse  prin  actele de control 

sau prin documentele de  recepție a lucrărilor de construcții; 

l. remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atât  în 

perioada de execuție, cât și  în perioada de garanție stabilită conform legislației; 

m. readucerea  terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială la terminarea execuției 

lucrărilor; 

n. stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție (factori de 

răspundere, colaboratori, subcontractanți) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 

calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare. 

In termen de 14 zile calendaristice de la semnarea contractului, Planul de control al 

calității elaborat de către Antreprenor urmează sa fie pregătit si înaintat spre aprobare 

Responsabilului tehnic in cinci (5) copii imprimate, care vor corespunde cerințelor standardului 

ISO 9001/2015 „Managementul calității”, pentru a asigura implementarea Proiectului de 

execuție, dezvoltarea, producerea, asamblarea si prestarea serviciilor. 

a. Autorizația de construire 

Conform Legii nr.163 dn 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcție, Art.2 - autorizație de construire – reprezintă act, eliberat de către emitent, prin care 

se autorizează executarea lucrărilor de construcție în temeiul și cu respectarea certificatului de 

urbanism pentru proiectare şi a documentației de proiect elaborate și verificate. 

Autorizația de construire a lucrărilor va fi obținută de către Beneficiar înainte de 

începerea lucrărilor.  
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Antreprenorul va coordona activitățile cu toate autoritățile, organizațiile și utilitățile 

guvernamentale competente. 

b. Cartea Tehnica a construcției  

Cartea Tehnica a construcției conține documentația de baza si centralizatorul cu părțile 

sale componente (Capitolul A, B, C, D). 

Antreprenorul va elabora si va completa Cartea Tehnica a construcției conform Anexei 6 

din HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a 

construcțiilor și instalațiilor aferente in care se vor face însemnări privind desfășurarea 

lucrărilor. 

Aceasta Carte Tehnica trebuie sa fie accesibila in orice moment pentru verificările care 

pot fi efectuate de către Responsabilul Tehnic sau reprezentanții săi. Reprezentanții 

Antreprenorului vor efectua însemnări zilnice in  Cartea Tehnica, astfel incit nu se vor lăsa 

careva spatii libere intre însemnările efectuate. Însemnările pot fi efectuate de către următoarele 

persoane: 

– Responsabilul Tehnic sau reprezentantul sau; 

– Reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnica;  

– Organele competente ale autorităților de stat; 

– Reprezentanții desemnați de către Antreprenor si a angajatorului; 

– Autorul proiectului sau reprezentanții proiectantului. 

Dacă Responsabilului tehnic sau reprezentantul sau, autorul proiectului, reprezentantul 

Antreprenorului nu este de acord cu o înscriere, care a fost introdusa în Cartea Tehnică, acesta 

își va exprima opinia în termen de cinci (5) zile lucrătoare. Responsabilul tehnic va primi o 

copie a fiecărei pagini a Cărții Tehnice a lucrărilor, imediat ce pagina respectiva este completata. 

Documentele pentru Cartea Tehnica a Construcției(Capitolul B) se vor păstra separat de 

documentele folosite pentru execuție. Ele vor putea fi prezentate oricând Autorității 

Contractante, proiectantului sau reprezentanților Agenției Teritoriale pentru Supraveghere 

Tehnică. 

c. Programul de lucru 

Durata de execuție a lucrărilor de construcție-montaj este de până la 31.12.2023, 

termen care curge din data obținerii autorizației de construire. 

In termen de 14 zile calendaristice  de la semnarea contractului, Antreprenorul va elabora 

programul detaliat de lucru și îl va înainta spre aprobare Investitorului și  Responsabilului 

tehnic, în 5 (cinci) copii imprimate și doua (2) copii în format digital, într-un program standard 

software care poate fi deschis cu sistemul de operare Windows in modul convenit cu 

Responsabilului tehnic, și va cuprinde următoarele: 

 Programul detaliat al lucrărilor, in format de diagrama Gantt, care va include 

delimitarea clara a sarcinilor individuale, a acțiunilor si funcțiilor, 

obținereaautorizațiilor, procurarea, fabricarea, construcțiile principale, testarea, si alte 

operațiuni, prin indicarea datelor importante. Pentru activitățile care depind de 

acordul sau acțiunileautorităților, trebuie să fie indicata data concreta, iar daca 

aceasta data nu este indicata in contract, se va stabili cu acordul Responsabilului 

tehnic. De asemenea, se va propune si o diagrama Pert care va cuprinde toate 

sistemele de sarcini si metoda drumului critic, care va fi explicata în detaliu. 

 Diagrame cu privire la resurse (echipament, personal, etc.) si indici de productivitate 

(pentru echipament si personal) privind activitățile incluse in programul de lucru. 

 Orarul efectuării plaților in conformitate cu programul de lucru. 

Programul de lucru înaintat si aprobat urmează sa fie examinat si actualizat lunar si 

depus in mod repetat de către Antreprenor într-o (1) copie imprimata si o (1) copie in format 

digital, privind programul revizuit, care va reflecta orice întârzieri in efectuarea lucrărilor si un 
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raport tehnic care va propune masuri si durata in care aceste nereguli vor fi soluționate, inclusiv 

si resursele necesare. 

Responsabilul tehnic poate, de asemenea, sa solicite prezentarea unor diagrame 

suplimentare sau rapoarte (cum ar fi, schițe care indica sectoarele care au fost deja finalizate si 

cele care sunt in proces, etc.), iar Antreprenorul va trebuie sa prezinte aceste informații gratuit. 

4. Diagrame organizaționale 

In termen de 14 zile calendaristice de la începerealucrărilor, Antreprenorul va înainta 

Responsabilului tehnic detalii privind personalul implicat pentru realizarea lucrărilor, inclusiv 

descrierea funcției acestora, adresele, numerele de telefon si email-urile. In cazul schimbării 

acestora, Responsabilul tehnic va fi informat imediat despre orice modificări intervenite. 

5. Zilele si orele de lucru 

Restricțiile cu privire la orele de lucru pe șantier vor fi aplicate in conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, inclusiv si cele cu privire la livrarea materialelor si 

echipamentului, pentru a reduce la minimum crearea incomoditatilor pentru localnici. 

Autorizația de desfășurare a lucrărilor peste programul de lucru (de luni până vineri, intre orele 

8.00 si 20.00) va fi obținuta de către Beneficiar. Antreprenorul va informa Responsabilul tehnic 

cu 48 ore in prealabil, despre lucrările pe care dorește sa le execute in zilele de odihna si pe timp 

de noapte, prezentând autorizațiile obținute, astfel incit sa fie făcute toate pregătirile pentru 

aceste lucrări. 

6. Asigurarea accesului persoanelor oficiale și a vizitatorilor 

Contractorul, reprezentanții Beneficiarului, reprezentanții Finanțatorului, partenerii 

Programului vor avea acces liber pe șantier, fie pe durata pregătirilor sau lucrărilor de 

construcție nemijlocite, iar Antreprenorul va asigura accesul pentru astfel de vizite și inspecții. 

Daca șantierul necesita accesul arheologilor, ecologiștilor sau protecției mediului, 

aceasta va fi specificat in contract. 

Daca vizitatorii solicita accesul la birourile șantierului, se va asigura securitatea și 

siguranța accesului acestor vizitatori. 

Persoane neautorizate 

Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe Șantier. Antreprenorul va trebui sa 

instruiască toate persoanele pentru a evita si pentru a preveni abuzurile in conformitate cu 

Condițiile Generale ale Contractului. 

7. Securitatea Activității Vitale 

Toate lucrările se for desfășura conform legislației Republicii Moldova, si anume 

conform Legii nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea si sănătatea in munca si Legislația 

Uniunii Europene privind Protecția muncii. 

Antreprenorul va desemna un inginer competent special instruit si cu experiența pentru a 

acționa ca ofițer de Securitate, care va administra si va fi responsabil pentru punerea in aplicare 

a programului de siguranța. El va efectua inspecții frecvente si regulate de siguranța in zonele de 

lucru, materiale si echipamente. Numele si calificările de inspector de securitate trebuie sa fie 

supus spre aprobare de Responsabil tehnic înainte de numirea sa. 

Antreprenorul va organiza diverse adunări de informare cu privire la regulile de 

securitate pentru tot personalul acestuia si personalul sub-contractorului. Mai mult, el se va 

asigura de organizarea adunărilor de coordonare de către Contractant si Responsabil Tehnic.  

Personalul Antreprenorul sau vizitatorii, care nu vor respecta directivele Responsabilului 

tehnic si ale inspectorului de securitate vor fi mustrați, sau la cererea Responsabilului tehnic 
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înlăturați de pe șantier. Antreprenorul va asigura ca toate regulile de protecție sa fie respectate 

de cătretoți cei prezenți in șantier. Antreprenorul va purta in mod individual toata răspunderea 

pentru personalul sau si vizitatorii săi in ceea ce privește respectarea regulilor de securitate. 

Antreprenorul va furniza personalului sau si vizitatorilor echipament de siguranța, cum ar 

fi: caști de protecție; ochelari de protecție; mânuși; încălțăminte de siguranța; haine 

impermeabile; măști praf si centuri de siguranța. Utilizarea echipamentelor de siguranța este 

obligatoriu. 

8. Planul de securitate tehnica și protecție a sănătății 

Un plan de securitate tehnica si protecție a sănătății urmează sa fie pregătit de către 

Antreprenor si înaintat Responsabilului tehnic spre aprobare in termen de 14 zile calendaristice 

de la semnarea contractului si in cel puțin 14 zile calendaristice până la începerea activităților de 

construcție programate pe șantier. 

Antreprenorul nu va lua in primire șantierul, până Responsabilul tehnic nu va aproba 

planul de securitate tehnica si protecție a sănătății, a personalului, echipamentul preconizat 

pentru funcționareașantierului. 

9. Șantierul de construcție 

Daca nu este menționat altfel in desene sau specificat in aceasta documentație, 

Șantierulînseamnă o întindere de teren public sau privat care, in opinia Responsabilei Tehnic, 

este necesara sau practicabila pentru construcțialucrărilor si asigurarea organizării de șantier in 

raport cu experiența si tehnologia Antreprenorului.  

Antreprenorul nu va folosi Șantierul pentru niciun alt scop care nu este prevăzut in 

contract. 

 

 

a. Condițiile pe șantierul de construcție-montaj 

Înainte de a efectua orice lucrare, Antreprenorul va inspecta Șantierul împreuna cu 

Responsabilul Tehnic sau Reprezentantul acestuia, pentru a stabili condițiile generale care vor fi 

hotărâte si înregistrate in scris și unde, in opinia Responsabilului Tehnic se considera necesara o 

înregistrare prin mijloace de fotografiere sau video.   

Aceste locații vor include: birourile de șantier ale Antreprenorul, atelierele, zone pentru 

depozitarea de materiale si stocare a utilajelor, drumurile de șantier, alte utilități necesare, surse 

locale de materiale (nisip, piatra sparta  etc. ). 

Detaliile înregistrate vor include locația tuturor delimitărilor si evaluări cu privire la 

condițiileclădirilor, suprafețe, terase (daca exista), rigole, cursuri de apa, drumuri, rute, garduri si 

alte informații referitoare la Șantier si orice alta parte care poate fi afectata oricând de 

operațiunile Antreprenorului. 

b. Îngrădirea temporară a șantierului 

Antreprenorul este responsabil pentru a asigura îngrădirea șantierul în mod 

corespunzător. Antreprenorul va face acest lucru înainte de a începe lucrul la partea relevantă a 

șantierului. Antreprenorul trebuie să inspecteze și să întrețină în mod regulat toate astfel de 

garduri, orice defecțiuni fiind întărite fără întârziere. 

Toate săpăturile deschise trebuie să fie protejate suficient pentru a asigura securitatea 

lucrătorilor și a locuitorilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru supravegherea, iluminare și 

trebuie să respecte cerințele Beneficiarului, Poliției și altor autorități competente în acest sens. 

Accesul va fi asigurat prin împrejmuirea temporară a terenului, în funcție de necesitățile 

utilizării terenurilor adiacente. 
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Gardurile pentru șantierele temporare vor fi realizate conform cerințelor autorităților 

competente și aprobate de Responsabil Tehnic înainte de începerea lucrărilor pe șantier. 

Înălțimea minimă a gardurilor temporare nu trebuie să fie mai mică de 1,2 m. 

c. Demolarea și amenajarea terenului 

Scopul curățirii este de a elimina de pe teritoriu toate obstacolele, care pot afecta 

executarea lucrărilor. Orice traseu de pe teritoriu care urmează sa fie excavat, este lichidat si 

defrișat de rădăcini, trunchiuri, vegetație. Gropile vor fi umplute cu material. 

Materialele si structurile scoase temporar pentru reintegrarea mai târziu si pentru 

restaurare vor fi depozitate in mod corespunzător si protejate. 

d. Ordinea/curățenia pe șantierul de construcție-montaj 

Antreprenorul va trebui sa mențină Șantierul in condiții bune, din punct de vedere al 

aspectului si al curățeniei. De asemenea, vegetația din vecinătatea Șantierului va trebui sa nu fie 

afectata de lucrări.  

Antreprenorul va purta răspundere pentru păstrarea ordinii pe șantierul de construcție-

montaj și va transporta imediat gunoiul si materialele reziduale de pe șantier. Toate materialele, 

instalațiile si echipamentul vor fi depozitate si păstrate corespunzător. 

Antreprenorul va elimina din zona de lucru toate resturile de gunoi, pietriș, dejecțiile de 

mortar, mărcile de scurgere din beton, sau alte materiale rezultate din lucrările sale cel puțin o 

data pe săptămâna. Curățarea va include spălarea cu apa, curățirea cu perie rotativa, precum si 

manuala pentru a aduce șantierul la starea inițiala. 

Toate mijloacele de transport, transportatoare de pietriș, balast, agregate și sol de orice 

tip, vor fi echipate cu capace și perii speciale pentru a fi curățate înainte de a ieși pe drumurile 

publice. 

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni mijloacele de transport 

care vor intra si vor ieși de pe teritoriul șantierului, lăsând noroiul sau alte reziduuri pe suprafața 

drumurilor adiacente sau pe aleile pentru pietoni, si va îndepărta imediat aceste materiale.   

In toate rapoartele, Antreprenorul va lua masurile necesare pentru protecția mediului in 

interiorul si in jurul Șantierului prin aderarea la masurile detaliate din Planul sau de 

Management al Mediului Înconjurător. Antreprenorul va trebui sa facă tot posibilul sa evite 

tăierea copacilor, afectarea vegetației, florei, etc. Daca Responsabilul Tehnic solicita ca anumiți 

copaci, arbuști si garduri vor trebui sa fie protejați, Antreprenorul se va conforma si va trebui sa 

ia toate precauțiile necesare pentru a preveni deteriorarea acestora. 

Odată cu terminarea tuturor lucrărilor care au fost executate de către Antreprenor in orice 

parte a Șantierului, altele decât cele legate de întreținerealucrărilor, Antreprenorul va curata 

partea menționata a Șantierului după cum este specificat in clauzele relevante ale Condițiilor 

Contractului. 

e. Curățarea șantierului de construcție-montaj după finalizarea lucrărilor 

Certificatul de primire a lucrărilor nu va fi eliberat Antreprenorului până când nu vor fi 

luate toate mașinile, echipamentul, instalațiile, materialele reziduale de pe șantier, iar șantierul 

nu va fi adus într-o stare buna aprobata de către Responsabilul Tehnic.  

Antreprenorul obligatoriu va deține Certificat ISO 18001/2015 „Managementul 

sănătății și securității in munca” sau ISO 45001 ”Sisteme de management al sănătății și 

securității ocupaționale | Sisteme de management al sănătății şi securității in muncă”. 

Acesta se va asigura să dețină certificatul valabil pe toată perioada executării lucrărilor și 

va prezenta o copie a certificatului nou eliberat Autorității Contractante, dacă acesta va fi 

reînnoit în perioada executării lucrărilor de construcție. În cazul unui consorțiu, unul din 
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asociați obligatoriu va deține Certificat ISO 18001/2015 „Managementul sănătății si 

securității in munca” sau ISO 45001 ”Sisteme de management al sănătății și securității 

ocupaționale | Sisteme de management al sănătății și securității in muncă, acesta se va 

asigura să dețină certificatul valabil pe toată perioada executării lucrărilor și va prezenta o 

copie a certificatului nou eliberat Autorității Contractante, dacă acesta va fi reînnoit în 

perioada executării lucrărilor de construcție. 

f. Lucrări de excavare 

Înainte de începerea lucrărilor de excavare, Antreprenorul va executa următoarele 

proceduri: 

 va stabili pe teren locul montăriirețelelor de evacuare a apelor pluviale cît și a 

căminelor de vizită, si in prezenta Responsabilului tehnic si a reprezentanților 

proprietarilor rețelelor existente, vor marca intersecțiile cu alte rețele inginerești; 

 va citi si va examina toate schițele eliberate; 

 va studia schema așezării conductelor de evacuare a apelor și va studia schema de 

amenajare a îmbrăcămintei rutiere și o va ajusta conform condițiilor șantierului. 

Antreprenorul va obține aprobarea pentru lucrările de excavare înainte de transportarea 

materialelor, betonului sau materialelor de umplutura. Antreprenorul va menține excavările 

deschise respectând condițiile in aceasta privința şi va redresa efectele deteriorării cauzate de 

timp. 

Antreprenorul va pregăti si va prezenta Responsabilului tehnic un raport privind 

metodele si calculele privind suporturile pentru lucrările de excavare si masurile de control a 

apelor subterane, pentru toate excavările, cu excepția celor minore, unde Responsabilului tehnic 

nu va considera necesar aplicarea acestor metode. Pentru toate secțiunile transversale din toate 

locurile, vor fi oferite calcule care vor demonstra necesitatea masurilor de susținere. Calculele 

vor fi prezentate Responsabilului tehnic spre aprobare in termen de 28 de zile calendaristice 

înainte de începerea lucrărilor de excavare. 

Într-un termen de 28 de zile calendaristice, Antreprenorul va prezenta autorităților 

competente detalii privind adâncimea, materialele si procedurile de depozitare a pământului 

extras prin excavare.  

Antreprenorul va executa lucrările astfel, incit sa evite distrugerea sau deteriorarea 

suprafețelor finale ale excavărilor.  

Antreprenorul va purta răspundere pentru depozitarea materialului excavat in surplus de 

pe șantier, însă daca acest material excavat este potrivit pentru o utilizare repetata pe șantier nu 

va fi mutat de pe șantierfără acordul Responsabilului tehnic. 

Antreprenorul va obține aprobarea pentru depozitarea temporară a materialelor, 

echipamentelor sau stricăciunilor pe drumurile publice de la Primăria municipiului Cahul 

și să plătească orice costuri asociate pentru depozitarea materialelor de construcții pe 

marginea drumului sau alt loc public. 

Antreprenorul va informa Responsabilului tehnic, fără întârziere, despre straturile 

permeabile, fisurile sau straturi de sol necorespunzătoare, depistate pe parcursul excavărilor. 

Lucrările vor fi desfășurate de către Antreprenor in așa fel, pentru a evita deteriorarea 

solurilor din apropiere. O atenție deosebita va fi acordata masurilor de menținere a stabilității pe 

durata executării lucrării in imediata apropiere de structurile respective. Lucrările vor fi 

executate cu multa atenție pentru a se asigura ca suprafețele expuse sunt trainice si se pot 

desfășura lucrări de excavare. 

Antreprenorul va lua toate masurile de precauție pentru a asigura ca lucrările sale nu 

afectează stabilitatea straturilor de sol din apropiere sau alte structuri adiacente. 



2005 11 

Pe durata construcției, Antreprenorul va asigura ca nivelul apelor subterane sa fie 

coborâte mai jos de formațiunea propusa pentru a asigura o fundație mai solida. O atenție 

deosebita va fi acordata masurilor de evitare a formarii fisurilor, cauzate de apele freatice sau 

arteziene, precum si masurilor de urgenta aplicabile in cazul unei astfel de situații. 

10. Solul din stratul superior destinat reutilizării 

Solul din stratul superior se refera la stratul superior de sol care susținevegetația. Acesta 

cuprinde stratul de sol fertil care nu este recomandat spre a fi reutilizat. 

Tot solul din stratul superior trebuie transportat din regiunile respective afectate de 

lucrări temporare si permanente, inclusiv suprafețele combinate si cele planificate pentru 

reutilizare. 

Solul din straturile superioare destinat reutilizării nu trebuie sa fie adunat in grămezi mai 

mari de 1.5 m înălțime. 

Operatorul economic poate depozita solul din straturile superioare destinate reutilizării 

locale in zonele curate, pentru a asigura întoarcerea acestuia la locul sau de origine. Celelalte 

materiale sau straturi vor fi depozitate separat. 

11. Hotare, îngrădiri, garduri vii și pereți 

Daca lucrările intersectează o linie de îngrădiri, Antreprenorul va muta cu grija aceste 

bariere, si le va păstra pe durata desfășurării lucrărilor, iar ulterior le va instala in poziția lor 

inițiala. Orice îngrădiri deteriorate pe parcursul executării lucrărilor, vor fi înlocuite. Daca 

lucrările intersectează linii de garduri vii sau pereți, acestea vor fi mutate, iar orice plante sau 

materiale potrivite pentru reutilizare for fi depozitate pentru reutilizare ulterioara. Gardurile vii 

si pereții vor fi restabiliți cu o exactitate cit mai mare in locul inițial. 

Daca Antreprenorul este nevoit sa mute parți de îngrădiri, garduri vii sau pereți, acesta se 

va asigura ca pârțile mutate reprezintă dimensiunile minime necesare pentru executarea 

lucrărilor. 

Spațiul format va fi securizat cu acordul Responsabilului Tehnic.  

Daca va fi necesara mutarea unei parți din zidăria unui perete, materialul de zidărie va fi 

depozitat spre reutilizare. 

12. Arborii 

Nici un arbore nu va fi mutat sau tăiat de pe suprafața de lucru fără acordul in scris al 

Responsabilului tehnic. 

Daca arborii vor fi doborați, Antreprenorul va trebui sa înlocuiascăacești arbori cu alții 

de același tip, cu o înălțime de cel puțin 1,5 m.  

Toți buștenii vor rămâne in proprietatea proprietarului de teren si vor fi tăiați si mutați in 

conformitate cu cerințele acestuia. 

Daca lucrările de construcție-monatj vor fi executate in apropierea rădăcinilor de arbori 

si a ramurilor acestora, acestea vor fi îndepărtate la minimum. Rădăcinile si ramurile arborilor 

nu vor fi tăiate, decât daca va fi strict necesar, iar rambleierea in jurul rădăcinilor va constitui 

150 mm din stratul superior de sol. Rădăcinile si ramurile arborilor vor fi tăiate manual, cu 

acordul Responsabilului tehnic. Toate capetele vor fi vopsite cu o vopsea speciala, care va 

conține fungicid pentru a preveni putrezirea rădăcinilor sau ramurilor. 

13. Recepția construcțiilor 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție 

a  
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construcțiilor şi instalațiilor aferente, alin.3 -  Recepția lucrărilor de construcție şi a instalațiilor 

aferente acestora şi se realizează în două etape: 

1. recepția la terminarea lucrărilor; 

2. recepția finală la expirarea perioadei de garanție. 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție 

a  

construcțiilor şi instalațiilor aferente, alin.7 -  Executantul (Antreprenorul) este dator să notifice 

investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, 

confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier. 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție 

a  

construcțiilorșiinstalațiilor aferente, alin.36 - Recepția finală este convocată de investitor în cel 

mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută în 

contract. 

Antreprenorul va pregăti si va actualiza un set complet de rapoarte cu privire la 

executarea lucrărilor. 

Pe durata desfășurăriilucrărilor se vor executa Ridicările de execuție a conductelor 

subterane si supraterane, cablurilor si dispozitivelor de pe ele nou construite si reconstruite cu 

destinații diferite, care vor servi drept date inițiale pentru efectuarea planurilor de execuție. 

Planul de execuție pentru orice tip de construcție si amenajare intra în componenta 

documentației prezentate obligatoriu de cătreorganizația de construcție si montaj la darea in 

exploatare a obiectului construit. 

Ridicările de execuție se efectuează in procesul de construcție pe măsuraterminării 

diferitor etape ale lucrărilor de construcție, începând cu momentul montării fundațiilor clădirii, 

infrastructurii, montăriiutilităților subterane in șanțurile edilitare si se încheie cu ridicările de 

execuție a elementelor amenajării executate. 

Ridicările de execuție in timpul construcției si înainte de rambleierea 

utilităților  subterane face posibil obținerea materialelor topo-geodezice, spațial, tridimensional, 

reflectândpoziția efectiva a tuturor elementelor construcției, echipării edilitare si amenajării. 

Ridicarea de execuție este o ridicare topografica speciala – ridicare ce se efectuează 

pentru: 

 Determinarea preciziei de aplicare pe teren a proiectului construcției; 

 Stabilirea abaterilor in procesul de construcție; 

 Determinarea coordonatelor si cotelor reale ale obiectelor executate, a 

dimensiunilorparților separate ale obiectelor, a distantelor dintre căminelerețelelor 

edilitare si a altor date numerice, necesare pentru întocmirea planurilor generale de 

execuție (de inventar) si pașaportul tehnic a obiectului. 

Ridicările de execuție se efectuează in conformitate cu cerințele pentru construcțiile 

urbane, rurale si industriale, precum si cerințele tehnice de baza a serviciilor de exploatare a 

codurilor si regulamentelor in construcții. 

Ridicările de execuție sunt reglementate, aprobate prin Ordinul nr.7 din 11.02.2011 al 

MDRC, cu privire la aprobarea Listei documentelor normative in construcții in vigoare pe 

teritoriul Republicii Moldova la data de 1 ianuarie 2011: 

 NCM A.06.02:2015 "Executarea lucrărilor geodezice in construcții"; 

 РСН 28-82 „Инструкция по составлению разбивочных чертежей красных 

линий, жилой застройки, отдельно стоящих зданий, очистных сооружений 

канализацииб водозаборных узлов”; 
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 РСН 32-85 „Положение об инжинерно-геодезической службе районных 

архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах Советов 

народных депутатов Молдавской ССР”; 

 РНС 33-85 „Инструкция об инжинерно – геодезической службе районных 

архитекторов и главных архитекторов городов при исполкомах Советов 

народных депутатов Молдавской ССР”; 

 Типовое положение о геодезической службе в стоительстве Aprobat in 

anul  1987,  publicat în  БСТ  № 4/1987; 

 Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 

3.01.03-84); 

 In conformitate cu prevederile HG nr.244 din 31 martie 1999 "Cu privire la crearea 

rețelei geodezice naționale si introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a 

sistemului geodezic global WGS-84" (Monitorul Oficial, 1999, nr.33-34, art.262) in 

scopul asigurării economiei naționale si funcțiilor de apărare ale tarii cu date 

geodezice, cartografice si cadastrale actuale, precum si trecerii la standardele 

internaționale in domeniul geodeziei, cartografiei si cadastrului in procesul integrării 

Republicii Moldova in Comunitatea Europeana, Guvernul a introdus pe teritoriul 

Republicii Moldova sistemul geodezic global de coordonate WGS-84 (World 

Geodetic System);  

 In conformitate cu aliniatul 5.1 din ”Regulamentul cu privire la trecerea la sistemul 

de coordonate global si de referința la proiecțiile globale respective”, elaborat 

conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 48 din 19 ianuarie 2001 si 

aprobat de Agenția de Stat Relații Funciare si Cadastru al Republicii Moldova, prin 

ordinul nr. 185 din 10 iulie 2001, Planurile/hârțile topografice si cadastrale trebuie sa 

fie create in sistemul unic de coordonate MoldRef99”. 

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla in custodia si grija Antreprenorului 

până la data preluării acestora de către Beneficiar.  

Până la finalizarea lucrărilor de construcție, Antreprenorul va aplica pentru obținerea 

certificatului de acceptare a lucrărilor.  

Antreprenorul va prezenta Responsabilului tehnic copiile finale ale planșelor 

construcțiilor efectuate, după cum urmează:  

 Copii in mărime naturala in limba romana; 

 2 copii in format electronic pe suport CD-ROM, in calitate de fișiere AutoCAD 

(ultima versiune) in limba romana. 

Îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se considera a fi încheiata până când 

Responsabilul Tehnic nu a emis Procesul Verbal de Recepție Finala, precizând data la care 

Antreprenorul si-a încheiat obligațiile prevăzute in Contract. 

Conform HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție 

a construcțiilor şi instalațiilor aferente, alin. 49 - Cartea tehnică a construcției, se păstrează de 

investitor pe toată durata existențeiconstrucției. 

14. Competenta ofertantului 

Ofertantul câștigător sau subcontractanții săi, trebuie să atașeze la Oferta: 

 Certificatul de atestarea tehnico-profesională a diriginților de șantier, pentru următoarele 

lucrări: 

1. Construcții rutiere: A. drumuri și  piste de aviație; B. poduri; 

2. Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. alimentare cu apă și canalizare; 

3. Instalații industrial periculoase: C. gazoducte magistrale și/sau sisteme de alimentare cu 

gaze. 

Personal 



2005 14 

Ofertantul trebuie să dețină personal calificat corespunzător pentru următoarele poziții. Pentru 

fiecare poziție, Ofertantul va furniza informații (Volumul I Secțiunea IV) despre personal, 

care vor îndeplini cerințele de experiență specificate mai jos: 

Tabelul 2-1: Personal 

Nr. Poziție 

Total lucru 

similar 

Experiența 

(ani) 

Experiența 

similară a 

lucrărilor 

(ani) 

1 Șeful echipei 10 3 

2 Diriginte de șantier:   

  Construcții rutiere: A. drumuri și  piste de 

aviație; B. poduri; 

15 3 

  Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. 

alimentare cu apă și canalizare; 

10 3 

  Instalații industrial periculoase: C. 

gazoducte magistrale și/sau sisteme de 

alimentare cu gaze 

7 3 

3 Responsabil de mediu pentru sănătate și siguranță 1 1 

Ofertantul trebuie să furnizeze detalii cu privire la personalul propus și înregistrările experienței 

sale în Formularele de informații relevante (incluse în punctul „Criterii și cerințe de 

calificare”). 

Echipament 

Ofertantul trebuie să dețină sau să asigure acces la (prin contract de închiriere, închiriere, 

cumpărare, disponibilitate a echipamentului de producție sau prin alte mijloace) următoarele 

elemente-cheie de echipament în stare de funcționare bună care trebuie să demonstreze că, pe 

baza angajamentelor cunoscute, acestea vor fi disponibile pentru utilizare la contractul propus. 

Ofertantul poate pune în listă, de asemenea, echipamente alternative pe care le-ar propune să se 

utilizeze pentru contract, împreună cu o explicație a propunerii. 

Tabelul 2-2: Echipament 

Nr. Tipul și caracteristicile echipamentului Numărul minim 

necesar 

1. Autogreider pînă la 175 CP 2 

2.  Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 

14tf. 

2 

3.  Compactor 5-6 t 2 

4.  Compactor 18 t 1 

5.  Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 m3 

buldoexcavator 

2 

6.  Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic de 0,4-0,7 m3 1 

7.  Autobasculantă 10 t 3 

8.  Automacara 5 tf 1 

9.  Motocompresor mobil de aer de presiune joasă, debit 4,0-5,9 

m3/min. 

1 

Tabelul 2-3:Grafic de execuție 
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Durata de execuție a lucrărilor de construcție-montaj nu va depăși data de 

31.12.2023 din data obținerii autorizației în acest sens. 

 

 

IMPORTANT: Copia certificatelor internaționale vor fi prezentate în ofertă, iar 

avizele și certificatele locale vor fi prezentate odată cu livrarea. Autoritatea 

Contractantă își rezervă dreptul să verifice certificatele de calitate prezentate. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 

 

IMPUTERNICIRE PRODUCATOR  
[Prezenta împuternicire trebuie sa conțină antetul si datele de contact ale Producătorului si sa 

fie semnata de o persoana autorizata sa reprezinte Producătorul la licitație ] 

 

Data: [ ZZ.LL.AAAA] 

Ref. Licitație: [denumire completa licitație] 

 

Către: [a se insera numele complet a Beneficiarului licitație]  

 

 

 

 

 

 

Noi [a se insera denumirea completa a Producătorului], reprezentați legal prin [a se insera 

numele si prenumele ], in calitate de [a se insera calitatea persoanei autorizate sa semneze ] 

avândfacilitățile de producție in [adresa completa a fabricii ] ca producători  ai [grupa de 

produse care se va oferta ], împuternicim pe [denumirea completa a ofertantului ] cu sediul in 

[adresa completa a ofertantului] sa depună o oferta completa al cărei scop este furnizarea 

următoarelor produse, al cărorproducători suntem: [denumirea produselor si scurta descriere a 

produselor ofertate in licitație]. De asemenea suntem de acord ca  [denumirea completa a 

ofertantului] sa prezinte la prezenta licitațiedocumentația tehnica, certificările si avizările 

sanitare, agrementările si avizările tehnice specifice si sa pună in opera produsele menționate 

mai sus. 

 

Semnat de: [numele si prenumele persoanei autorizate sa semneze ] 

In calitate de: [calitatea persoanei care semnează] 

Semnătura: [a se insera semnătura] 

Stampila: [a se insera stampila] 
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Secțiunea:  
 

Volume de lucrări



6 

 

Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. str.Nufarul Alb 

 
  

  Capitolul 1.1. Demolarea bordurei 

 
  

1 
DG04B 

 

Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de 

orice dimensiune, asezate pe beton 

 

m 
749,00 

 

 2 
TrI1AA02F1 

 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa 

sau teren, in auto, categoria 1 

 

t 
82,40 

 

 3 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
82,40 

 

 4 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

|(fundatie de beton) 

 

m3 
33,70 

 

 5 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,34 

 

 6 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
80,90 

 

 7 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,67 
 

   Capitolul 1.2. Demolarea sistemului rutier la 

trotuare 

 

  

8 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 

 

m3 
13,80 

 

 9 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
36,80 

 

 10 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,51 
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1 2 3 4 5 

 11 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
89,24 

 

 12 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,51 
 

   Capitolul 1.3. Defrisarea copacilor 

 
  

13 
TsG08A 

 

Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de 

esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a 

materialului lemnos in depozite, in afara sau in 

zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 

10...30 cm 

 

buc 
12,00 

 

 14 
TsG06A 

 

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de 

rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si 

transportarea materialului lemnos in depozite, in 

afara sau in zona lucrarilor, transportarea 

facindu-se prin purtarea manuala, diametrul 

cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm 

 

buc 
12,00 

 

 15 
TrI1AG03G2 

 

Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, 

de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-

de pe teren, in auto categoria 2 

 

t 
4,53 

 

 16 
TsI51A5 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 

 

t 
4,53 

 

   Capitolul 1.4. Demolarea sistemului rutier 

 
  

17 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 

 

m3 
30,90 

 

 18 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

(fundatie de beton) 

 

m3 
45,50 

 

 19 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

(fundatie de beton) 

 

m3 
110,40 

 

 20 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
87,80 

 

 21 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
172,50 

 

 22 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
4,47 

 

 23 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
874,22 
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 24 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

4,47 
 

   Capitolul 1.5. Ajustarea capacelor la fintini 

 
  

25 
RpAcF34A 

 

Demontarea capacilor la camine 

 
buc 

18,00 
 

 26 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

 
m3 

2,45 
 

 27 
AcE08C 

 

Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-

suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau 

patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa si canalizare, carosabil  

(montarea capacelor din fonta grele si placa ) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 

 

buc 
8,00 

 

 28 
AcE08B 

 

Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-15-1 

din beton armat, circulare sau patrate, la 

caminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil  

(montarea capacelor de la demontare, fara pret la 

capac ) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 

 

buc 
10,00 

 

 29 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
0,67 

 

   Capitolul 1.6. Lucrari de terasament 

 
  

30 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului din debleu) 

 

100 m3 
1,70 

 

 31 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,70 

 

 32 
TsI51A1 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 1 km 

 

t 
317,90 

 

 33 
DI96 

 

Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o 

urma 

 

100 m3 
1,70 

 

 34 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului din debleu) 

 

100 m3 
2,50 

 

 35 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

100 m3 
2,50 
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descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

 36 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
467,50 

 

 37 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

2,50 
 

 38 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III (fundatia casetei) 

 

100m2 
17,65 

 

 39 
DI96 

 

Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o 

urma (fundatia casetei 1765m2) 

 

100 m3 
5,295 

 

 40 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
0,70 

 

 41 
TsC03E1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. I 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,71 

 

 42 
TsI51A2 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 2 km 

 

t 
205,20 

 

 43 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu(asternerea pamintului vegetal ) 

 

m3 
171,00 

 

   Capitolul 1.7. Consolidarea zonei verzi 

 
  

44 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
9,77 

 

 45 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 
9,77 

 

 46 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 

9,77 
 

 47 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
1,60 

 

 48 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 
1,60 
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 49 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 

1,60 
 

   Capitolul 1.8. Amenajarea sistemului rutier 

 
  

50 
DI155A 

 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 3 cm  (k=0.74) asfalt 
Coeficient  la manoperei=0,740 
Coeficient  la pentru materiale=0,740 

Coeficient  la utilajului=0,740 

 

m2 
505,00 

 

 51 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
87,26 

 

 52 
DI155A 

 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 3 cm  (k=0.74) beton 
Coeficient  la manoperei=0,740 

Coeficient  la pentru materiale=0,740 
Coeficient  la utilajului=0,740 

 

m2 
1 200,00 

 

 53 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
207,36 

 

 54 
DC04A 

 

Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

betonului asfaltic in lungul bordurii 

 

m 
400,00 

 

 55 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

 
m3 

57,60 
 

 56 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,576 

 

 57 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
138,24 

 

 58 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,576 
 

 59 
DI141A 

 

Curatirea suprafetei sistemului rutier 

 
m2 

1 980,00 
 

 60 
RpAr6B 

 

Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  

mastic bituminos 

 

m 
440,00 

 

 61 
material 

 

Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6B, 

conform proiectului) 

 

kg 
880,00 

 

 62 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,083 

 

 63 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

m2 
275,00 
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BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

 64 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
257,85 

 

 65 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
186,90 

 

 66 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestecului de materiale granulate 

stabilizat cu 4 % de ciment CEM II/A-LL 32.5R 

(Amestec C8/10 ), conform EN 14227-1) 

H=16cm 

 

m3 
213,60 

 

 67 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,681 

 

 68 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 1.2 

l/m2 

 

t 
1,68 

 

 69 
TsJ05A 

 

Aplicarea geocompozit PGM-G 100/100 KN 

 
m2 

1 400,00 
 

 70 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,42 

 

 71 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.43 
Coeficient  la manoperei=1,430 
Coeficient  la pentru materiale=1,430 

Coeficient  la utilajului=1,430 

 

m2 
2 535,00 

 

 72 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,761 

 

 73 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
2 535,00 

 

 74 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 
t 

0,995 
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l/m2 

 

 75 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
3 315,00 

 

 76 
DI154A 

 

Amenajarea dubla a tratamentului bituminos 

imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a 

emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit 

cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; 

prima etapa: piatra sparta de granit de forma 

cubica fr. 8-16 mm 

 

100m2 
10,15 

 

 77 
DI154B 

 

Amenajarea dubla a tratamentului bituminos 

imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a 

emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit 

cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a 

doua etapa: piatra sparta de granit de forma 

cubica fr. 4-8 mm 

 

100m2 
10,15 

 

   Capitolul 1.9. Montarea bordurei 

 
  

78 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-

31.5mm 

 

m3 
29,80 

 

 79 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton 

C12/15) 

 

m 
852,30 

 

   Capitolul 1.10. Constructia trotuarului 

 
  

80 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului sub trotuar) 

 

100 m3 
1,01 

 

 81 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu  (excavarea pamintului sub 

trotuar) 

 

m3 
26,00 

 

 82 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,27 

 

 83 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
241,00 
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 84 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,27 
 

 85 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
5,28 

 

 86 
Dl111 

 

Executarea mecanizata a straturilor de fundatie 

cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm  

la trotuare 

 

m2 
528,00 

 

 87 
Dl112 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se scade 

la norma Dl111(к=+3) 
Coeficient  la manoperei=3,000 

Coeficient  la pentru materiale=3,000 
Coeficient  la utilajului=3,000 

 

m2 
528,00 

 

 88 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida , h=4cm) 

 

m2 
528,00 

 

 89 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
632,00 

 

 90 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-18,32 
 

   Capitolul 1.11. Intrarile in curti 

 
  

91 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

 

100 m3 
1,36 

 

 92 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
257,64 

 

 93 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,36 
 

 94 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
5,42 

 

 95 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte (542m2) 

 

100 m3 
1,63 

 

 96 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 
m3 

54,24 
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egal cu 45mm (h=10cm) 

 

 97 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.20m) 

 

m3 
108,48 

 

 98 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,33 

 

 99 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2  (k=1.25) 
Coeficient  la manoperei=1,250 

Coeficient  la pentru materiale=1,250 
Coeficient  la utilajului=1,250 

 

m2 
542,00 

 

 100 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
291,00 

 

 101 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-8,43 
 

   Capitolul 1.12. Drumuri laterale 

 
  

102 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea covata) 

 

100 m3 
3,24 

 

 103 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
616,36 

 

 104 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

3,24 
 

 105 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
8,11 

 

 106 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
2,03 

 

 107 DI110 Amenajarea stratului de egalizare din agregate m3 81,10 
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 grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

 

 108 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.28m) 

 

m3 
227,08 

 

 109 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,649 

 

 110 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
811,00 

 

 111 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,243 

 

 112 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
811,00 

 

   Capitolul 1.13. Pista pentru biciclisti 

 
  

113 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

 

100 m3 
2,41 

 

 114 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
457,43 

 

 115 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

2,41 
 

 116 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
9,63 

 

 117 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte (963m2) 

 

100 m3 
2,89 

 

 118 DI110 Amenajarea stratului de egalizare din agregate m3 96,30 
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 grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

 

 119 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.15m) 

 

m3 
144,45 

 

 120 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,578 

 

 121 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2  (k=1.25) culoare rosie 
Coeficient  la manoperei=1,250 

Coeficient  la pentru materiale=1,250 
Coeficient  la utilajului=1,250 

 

m2 
963,00 

 

 122 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
737,00 

 

 123 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-21,36 
 

   Capitolul 1.14. Lucrari pentru siguranta 

circulatiei rutiere 

 

  

124 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM2.30) 

 

buc 
11,00 

 

 125 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM2.40) 

 

buc 
5,00 

 

 126 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoareA900 

 

buc 
22,00 

 

 127 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare B700 

 

buc 
19,00 

 

 128 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare D-700 

 

buc 
7,00 

 

 129 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera buc 2,00 
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 din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare 700x350 

 

 

 130 
DF58A 

 

Marcaje rutiere cu termoplast 

 
m2 

250,20 
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Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Soseaua Grivitei 

 
  

  Capitolul 1.1. Demolarea bordurei 

 
  

1 
DG04B 

 

Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de 

orice dimensiune, asezate pe beton 

 

m 
1 302,00 

 

 2 
TrI1AA02F1 

 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa 

sau teren, in auto, categoria 1 

 

t 
143,20 

 

 3 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
143,20 

 

 4 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

(fundatie de beton) 

 

m3 
58,60 

 

 5 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,586 

 

 6 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
140,60 

 

 7 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,16 
 

   Capitolul 1.2. Demolarea sistemului rutier la 

trotuare 

 

  

8 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 

 

m3 
16,60 

 

 9 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
44,20 

 

 10 
DG01B 

 

Desfacerea de pavaje 

 
m2 

216,00 
 

 11 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

100 m3 
0,824 
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II (incarcarea) 

 

 12 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
171,30 

 

 13 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,824 
 

   Capitolul 1.3. Demontarea podetelor 

 
  

14 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

 
m3 

4,20 
 

 15 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,042 

 

 16 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
10,08 

 

 17 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 
0,172 

 

 18 
TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 

(impingerea) 

 

100 m3 
0,172 

 

 19 
TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (k=1) 

 

100 m3 
0,172 

 

 20 
Dl122 

 

Demontarea podetelor tubulare  (materialele din 

norma au fost excluse, k=0.8) Norma aplicativa 
Coeficient  la manoperei=0,800 
Coeficient  la pentru materiale=0,800 

Coeficient  la utilajului=0,800 

 

m3 
8,40 

 

 21 
TsI51C10 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 40 km (k=1.287) 
Coeficient  la utilajului=1,287 

 

t 
21,00 

 

 22 
PJ06B 

 

Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, 

arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara 

exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demolarea 

portale, fintini) 

 

m3 
8,80 

 

 23 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

100 m3 
0,088 
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 24 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
22,00 

 

   Capitolul 1.4. Defrisarea copacilor 

 
  

25 
TsG08A 

 

Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de 

esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a 

materialului lemnos in depozite, in afara sau in 

zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 

10...30 cm 

 

buc 
18,00 

 

 26 
TsG06A 

 

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de 

rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si 

transportarea materialului lemnos in depozite, in 

afara sau in zona lucrarilor, transportarea 

facindu-se prin purtarea manuala, diametrul 

cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm 

 

buc 
18,00 

 

 27 
TsG08F 

 

Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de 

esente foioase tari si bradul, inclusiv 

transportarea mauala a materialului lemnos in 

depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii 

avind diametrul peste 50 cm 

 

buc 
7,00 

 

 28 
TsG06H 

 

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de 

rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si 

transportarea materialului lemnos in depozite, in 

afara sau in zona lucrarilor, transportarea 

facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau 

radacinilor peste 70 cm 

 

buc 
7,00 

 

 29 
TrI1AG03G2 

 

Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, 

de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-

de pe teren, in auto categoria 2 

 

t 
45,92 

 

 30 
TsI51A5 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 

 

t 
45,92 

 

   Capitolul 1.5. Demolarea sistemului rutier 

 
  

31 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 

 

m3 
428,10 

 

 32 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
1 797,70 

 

 33 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
22,26 
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 34 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
3 818,08 

 

 35 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

22,26 
 

   Capitolul 1.6. Ajustarea capacelor la fintini 

 
  

36 
RpAcF34A 

 

Demontarea capacilor la camine 

 
buc 

56,00 
 

 37 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

 
m3 

9,57 
 

 38 
AcE08C 

 

Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-

suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau 

patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa si canalizare, carosabil  

(montarea capacelor din fonta grele si placa ) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 

 

buc 
32,00 

 

 39 
AcE08B 

 

Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-15-1 

din beton armat, circulare sau patrate, la 

caminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil  

(montarea capacelor de la demontare, fara pret la 

capac ) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 

 

buc 
24,00 

 

 40 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
1,66 

 

   Capitolul 1.7. Lucrari de terasament 

 
  

41 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului din debleu) 

 

100 m3 
3,95 

 

 42 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
3,95 

 

 43 
TsI51A1 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 1 km 

 

t 
738,65 

 

 44 
DI96 

 

Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o 

urma 

 

100 m3 
3,95 

 

 45 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului din debleu) 

 

100 m3 
28,55 
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 46 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
28,55 

 

 47 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
5 338,85 

 

 48 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

28,55 
 

 49 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III (fundatia casetei) 

 

100m2 
90,25 

 

 50 
DI96 

 

Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o 

urma (fundatia casetei 9025m2) 

 

100 m3 
27,08 

 

 51 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
4,40 

 

 52 
TsC03E1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. I 

(incarcarea) 

 

100 m3 
3,80 

 

 53 
TsI51A2 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 2 km 

 

t 
456,00 

 

 54 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal ) 

 

m3 
380,00 

 

   Capitolul 1.8. Consolidarea zonei verzi 

 
  

55 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
21,05 

 

 56 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 
21,05 

 

 57 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 

21,05 
 

 58 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
4,30 
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 59 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 
4,30 

 

 60 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 

4,30 
 

   Capitolul 1.9. Constructia rigolei trapezoidale din 

beton monolit 

 

  

61 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
24,00 

 

 62 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,24 

 

 63 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
45,24 

 

 64 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,24 
 

 65 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

(finisarea manuala a fundului) 

 

100m2 
0,91 

 

 66 
TsE03B 

 

Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in 

teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) 

 

100m2 
3,63 

 

 67 
Dl130 

 

Rigola din beton monolit C20/25 h=15 cm pe 

fundatie din piatra sparta  LA30 fr.8-31.5mm  

h=10 cm (fundul rigolei) 
Alte materiale=1,030 

Alte utilaje=1,030 

 

100m2 
0,79 

 

 68 
Dl131 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de beton se adauga sau se scade la 

norma Dl130   (k=-5) 
Coeficient  la manoperei=5,000 
Coeficient  la pentru materiale=5,000 

Coeficient  la utilajului=5,000 

 

100m2 
-0,79 

 

 69 
Dl130 

 

Rigola din beton monolit C20/25 h=15 cm pe 

fundatie din piatra sparta  LA30 fr.8-31.5mm  

h=10 cm (taluzul rigolei) 
Alte materiale=1,030 

Alte utilaje=1,030 

 

100m2 
2,95 

 

 70 
Dl131 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de beton se adauga sau se scade la 

norma Dl130   (k=-5) 
Coeficient  la manoperei=5,000 
Coeficient  la pentru materiale=5,000 

Coeficient  la utilajului=5,000 

100m2 
-2,95 
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 71 
pretul firmei 

 

Material lemnos 

 
m3 

0,11 
 

 72 
pretul firmei 

 

Mastic bituminos 

 
kg 

80,00 
 

   Capitolul 1.10. Amenajarea sistemului rutier 

 
  

73 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
1 400,25 

 

 74 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
1 142,82 

 

 75 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestecului de materiale granulate 

stabilizat cu 4 % de ciment CEM II/A-LL 32.5R 

(Amestec C8/10 ), conform EN 14227-1) 

H=16cm 

 

m3 
1 306,08 

 

 76 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
4,898 

 

 77 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.143 
Coeficient  la manoperei=1,143 
Coeficient  la pentru materiale=1,143 

Coeficient  la utilajului=1,143 

 

m2 
8 163,00 

 

 78 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
2,45 

 

 79 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
8 163,00 

 

 80 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
2,45 

 

 81 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

m2 
8 163,00 
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0.097t/m2 

 

 82 
DI154A 

 

Amenajarea dubla a tratamentului bituminos 

imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a 

emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit 

cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; 

prima etapa: piatra sparta de granit de forma 

cubica fr. 8-16 mm 

 

100m2 
12,49 

 

 83 
DI154B 

 

Amenajarea dubla a tratamentului bituminos 

imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a 

emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit 

cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a 

doua etapa: piatra sparta de granit de forma 

cubica fr. 4-8 mm 

 

100m2 
12,49 

 

   Capitolul 1.11. Montarea bordurei 

 
  

84 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-

31.5mm 

 

m3 
81,10 

 

 85 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton 

C12/15) 

 

m 
2 317,50 

 

   Capitolul 1.12. Constructia trotuarului 

 
  

86 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului sub trotuar) 

 

100 m3 
3,98 

 

 87 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu  (excavarea pamintului sub 

trotuar) 

 

m3 
100,00 

 

 88 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
4,98 

 

 89 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
946,00 

 

 90 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

4,98 
 

 91 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
20,74 

 

 92 Dl111 Executarea mecanizata a straturilor de fundatie m2 2 074,00 
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 cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm  

la trotuare 

 

 

 93 
Dl112 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se scade 

la norma Dl111(к=+3) 
Coeficient  la manoperei=3,000 
Coeficient  la pentru materiale=3,000 

Coeficient  la utilajului=3,000 

 

m2 
2 074,00 

 

 94 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida , h=4cm) 

 

m2 
2 074,00 

 

 95 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
1 450,00 

 

 96 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-42,06 
 

   Capitolul 1.13. Reparatia podetului  

 
  

97 
DH16A 

 

Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a 

albiei de sub podete, de potmol, busteni etc 

 

m3 
9,00 

 

 98 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
0,09 

 

 99 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
10,80 

 

 100 
TsC03B2 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, 

descarcare in depozit teren catg. II (executia 

covatei) 

 

100 m3 
0,06 

 

 101 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
0,60 

 

 102 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 
0,033 
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(incarcarea) 

 

 103 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
6,27 

 

 104 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,033 
 

 105 
RpCG29A 

 

Demolarea tencuielii 

 
m2 

5,80 
 

 106 
CF02B3 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe 

suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 

100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe 

zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, 

pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane 

 

m2 
5,80 

 

 107 
PD04A 

 

Montarea armaturilor A240 

 
kg 

97,20 
 

 108 
Dl130 

 

Consolidarea taluzului rambleului cu beton 

monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta 

LA30 fr.8-31.5mm h=10 cm (cu beton monolit 

C20/25 h=12cm si piatra sparta h=10cm) albia la 

iesire 
Alte materiale=1,030 
Alte utilaje=1,030 

 

100m2 
0,45 

 

 109 
Dl131 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de beton se adauga sau se scade la 

norma Dl130  k=-3 
Coeficient  la manoperei=3,000 
Coeficient  la pentru materiale=3,000 

Coeficient  la utilajului=3,000 

 

100m2 
-0,45 

 

 110 
PD04A 

 

Montarea armaturilor  A240 

 
kg 

26,10 
 

 111 
Dl130 

 

Consolidarea taluzului rambleului cu beton 

monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta 

LA30 fr.8-31.5mm h=10 cm (cu beton monolit 

C20/25 h=8cm si piatra sparta h=10cm) taluzuri 
Alte materiale=1,030 

Alte utilaje=1,030 

 

100m2 
0,18 

 

 112 
Dl131 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de beton se adauga sau se scade la 

norma Dl130  k=-7 
Coeficient  la manoperei=7,000 

Coeficient  la pentru materiale=7,000 
Coeficient  la utilajului=7,000 

 

100m2 
-0,18 

 

 113 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale (pinten) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
1,00 

 

 114 
TsD03A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II si categoria III sau IV, 

executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-

100 m3 
0,033 
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180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau 

II 

 

 115 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,033 

 

   Capitolul 1.14. Constructia podetului de 

diam.1.0m 

 

  

116 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea 

la podetul vechi) 

 

100 m3 
0,05 

 

 117 
TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 1 km 

 

t 
9,50 

 

 118 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,05 
 

 119 
Dl122 

 

Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 

m (materialul de baza din norma a fost exclus, 

k=0.8) Norma aplicativa 
Coeficient  la manoperei=0,800 
Coeficient  la utilajului=0,800 

 

m3 
1,20 

 

 120 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
3,00 

 

 121 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(executia covatei) 

 

100 m3 
0,227 

 

 122 
TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 1 km 

 

t 
43,10 

 

 123 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,227 
 

 124 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-

31.5mm 

 

m3 
4,10 

 

 125 
Dl119 

 

Fundatii monolite din mortar de ciment 
Alte utilaje=1,030 

 
m3 

0,10 
 

 126 
Dl122 

 

Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, 

inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii 

artificiale la drumuri (corpul podetului din beton 

armat de diam. 1,0 m ) TS100.20.3 

 

m3 
6,20 
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 127 
Dl125 

 

Montarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (portali tip СТ11 ) 
Alte materiale=1,030 

 

m3 
2,40 

 

 128 
IzK01A 

 

Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare 

(vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, 

sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) 

 

t 
0,002 

 

 129 
pretul firmei 

 

Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) 

 
kg 

1,30 
 

 130 
Dl121 

 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
35,90 

 

 131 
Dl120 

 

Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
3,30 

 

 132 
TsD03A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II si categoria III sau IV, 

executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-

180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 
0,073 

 

 133 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,073 

 

   Capitolul 1.15. Constructia podetului de diam. 

0.6m la inrarile in curti 

 

  

134 
TsC03B2 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, 

descarcare in depozit teren catg. II (executia 

covatei) 

 

100 m3 
0,24 

 

 135 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
2,40 

 

 136 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
0,20 

 

 137 
TsI51A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 1 km 

 

t 
40,20 
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 138 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,20 
 

 139 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 

mm 

 

m3 
12,00 

 

 140 
Dl119 

 

Fundatii monolite din mortar de ciment 
Alte utilaje=1,030 

 
m3 

1,80 
 

 141 
Dl122 

 

Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, 

inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii 

artificiale la drumuri (corpul podetului din beton 

armat de diam. 0.6 m ) TS60.20.3 

 

m3 
9,00 

 

 142 
Dl125 

 

Montarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (portali tip СТ9 ) 
Alte materiale=1,030 

 

m3 
12,30 

 

 143 
IzK01A 

 

Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare 

(vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, 

sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) 

 

t 
0,007 

 

 144 
pretul firmei 

 

Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) 

 
kg 

6,50 
 

 145 
Dl121 

 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
42,50 

 

 146 
Dl120 

 

Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
34,50 

 

 147 
TsD03A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II si categoria III sau IV, 

executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-

180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 
0,062 

 

 148 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,062 

 

   Capitolul 1.16. Intrarile in curti 

 
  

149 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

 

100 m3 
2,23 

 

 150 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
423,30 
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 151 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

2,23 
 

 152 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
8,91 

 

 153 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte (891m2) 

 

100 m3 
2,67 

 

 154 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
89,10 

 

 155 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.20m) 

 

m3 
178,20 

 

 156 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,535 

 

 157 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2  (k=1.25) 
Coeficient  la manoperei=1,250 

Coeficient  la pentru materiale=1,250 

Coeficient  la utilajului=1,250 

 

m2 
891,00 

 

 158 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
476,00 

 

 159 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-13,80 
 

   Capitolul 1.17. Drumuri laterale 

 
  

160 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea covata) 

 

100 m3 
11,44 

 

 161 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
2 173,96 

 

 162 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

11,44 
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 163 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
28,60 

 

 164 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
7,15 

 

 165 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
286,00 

 

 166 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.28m) 

 

m3 
800,93 

 

 167 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
1,716 

 

 168 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
2 860,00 

 

 169 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,858 

 

 170 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
2 860,00 

 

   Capitolul 1.18. Pista pentru biciclisti 

 
  

171 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

 

100 m3 
5,35 

 

 172 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 016,30 

 

 173 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

5,35 
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 174 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
21,40 

 

 175 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte (2189m2) 

 

100 m3 
6,42 

 

 176 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
214,00 

 

 177 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.20m) 

 

m3 
321,00 

 

 178 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
1,284 

 

 179 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2  (k=1.25) culoare rosie 
Coeficient  la manoperei=1,250 

Coeficient  la pentru materiale=1,250 
Coeficient  la utilajului=1,250 

 

m2 
2 140,00 

 

 180 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
1 543,00 

 

 181 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-44,75 
 

   Capitolul 1.19. Amenajarea platformelor la 

statiile auto 

 

  

182 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea covata) 

 

100 m3 
1,26 

 

 183 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
239,12 
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 184 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,26 
 

 185 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
2,52 

 

 186 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
0,50 

 

 187 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
37,80 

 

 188 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
35,20 

 

 189 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestec de piatra sparta  cu 4% 

ciment CEM II/B-LL 32.5R, marca amestecului 

) H=16cm 

 

m3 
40,30 

 

 190 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,151 

 

 191 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.143 
Coeficient  la manoperei=1,143 
Coeficient  la pentru materiale=1,143 

Coeficient  la utilajului=1,143 

 

m2 
252,00 

 

 192 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,076 

 

 193 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
252,00 

 

 194 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 
t 

0,076 
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l/m2 

 

 195 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
252,00 

 

   Capitolul 1.20. Lucrari pentru siguranta 

circulatiei rutiere 

 

  

196 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM2.30) 

 

buc 
76,00 

 

 197 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM2.35) 

 

buc 
2,00 

 

 198 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM2.40) 

 

buc 
18,00 

 

 199 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoareA900 

 

buc 
55,00 

 

 200 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare B700 

 

buc 
50,00 

 

 201 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare D-700 

 

buc 
13,00 

 

 202 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare 600x900 

 

buc 
2,00 

 

 203 
DF58A 

 

Marcaje rutiere cu termoplast 

 
m2 

472,00 
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Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. str. Dunarii 

 
  

  Capitolul 1.1. Ajustarea capacelor la fintini 

 
  

1 
RpAcF34A 

 

Demontarea capacilor la camine 

 
buc 

100,00 
 

 2 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

 
m3 

5,10 
 

 3 
AcE08C 

 

Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-

suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau 

patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa si canalizare, carosabil 

(Capace din fonta grele noi) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 

 

buc 
47,00 

 

 4 
AcE08B 

 

Montarea capacelor cu piesa-suport CTP1-15-1 

din beton armat, circulare sau patrate, la 

caminele de vizitare ale instalatiilor de 

alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil  

(capace usoare noi la trotuare ) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 

 

buc 
41,00 

 

 5 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
19,90 

 

 6 
AcE08C 

 

Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-

suport CTP1-15-1 (DE LA DEMOLARE) din 

beton armat, circulare sau patrate, la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si 

canalizare, carosabil (Capace din fonta DE LA 

DEMOLARE) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 

 

buc 
12,00 

 

   Capitolul 1.2. Demolarea bordurei 

 
  

7 
DG04B 

 

Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de 

orice dimensiune, asezate pe beton 

 

m 
2 771,00 

 

 8 
TrI1AA02F1 

 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa 

sau teren, in auto, categoria 1 

t 
304,80 
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 9 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
304,80 

 

 10 
RpDB38B 

 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment 

|(fundatie de beton) 

 

m3 
124,70 

 

 11 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
1,247 

 

 12 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
299,27 

 

 13 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,247 
 

   Capitolul 1.3. Demolarea sistemului rutier la 

trotuare 

 

  

14 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic (h=3cm) 

 

m3 
120,78 

 

 15 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta (12cm) 

 

m3 
483,12 

 

 16 
DG01B 

 

Desfacerea de pavaje 

 
m2 

569,00 
 

 17 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
6,38 

 

 18 
TsI51A5 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 

 

t 
1 290,00 

 

 19 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

6,38 
 

   Capitolul 1.4. Defrisarea copacilor 

 
  

20 
TsG08A 

 

Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de 

esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a 

materialului lemnos in depozite, in afara sau in 

zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 

10...30 cm 

 

buc 
24,00 

 

 21 
TsG06A 

 

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de 

rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si 

transportarea materialului lemnos in depozite, in 

afara sau in zona lucrarilor, transportarea 

facindu-se prin purtarea manuala, diametrul 

cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm 

buc 
24,00 
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 22 
TrI1AG03G2 

 

Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, 

de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-

de pe teren, in auto categoria 2 

 

t 
17,70 

 

 23 
TsI51A5 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 

 

t 
17,70 

 

   Capitolul 1.5. Demolarea sistemelor de captare 

 
  

24 
RpAcF34A 

 

Demontarea gratarului din fonta 

 
buc 

29,00 
 

 25 
PJ06B 

 

Darimarea betoanelor armate (camera de 

captare) 29buc 

 

m3 
20,30 

 

 26 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
0,22 

 

 27 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
51,00 

 

 28 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,22 
 

   Capitolul 1.6. Demolarea sistemului rutier 

 
  

29 
DI155B 

 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 12 cm (k=1.2) 
Coeficient  la manoperei=1,200 
Coeficient  la pentru materiale=1,200 

Coeficient  la utilajului=1,200 

 

m2 
6 695,00 

 

 30 
DI155B 

 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 18 cm (k=1.80) 
Coeficient  la manoperei=1,800 
Coeficient  la pentru materiale=1,800 

Coeficient  la utilajului=1,800 

 

m2 
6 616,00 

 

 31 
TsI51A5 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 

 

t 
4 387,42 

 

 32 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

19,94 
 

 33 
Dl118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
3 993,00 

 

 34 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
39,93 
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 35 
TsI51A5 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 5 km 

 

t 
6 389,28 

 

 36 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

39,93 
 

   Capitolul 1.7. Lucrari de terasament 

 
  

37 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului din debleu) 

 

100 m3 
13,23 

 

 38 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
13,23 

 

 39 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
2 474,00 

 

 40 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

13,23 
 

 41 
DI96 

 

Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o 

urma (fundatie) 

 

100 m3 
16,54 

 

 42 
TsC03E1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. I 

(incarcarea) 

 

100 m3 
10,68 

 

 43 
TsI51A2 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 2 km 

 

t 
1 282,14 

 

 44 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal ) 

 

m3 
1 068,00 

 

   Capitolul 1.8. Consolidarea zonei verzi 

 
  

45 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
71,23 

 

 46 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 
71,23 

 

 47 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 

71,23 
 

   Capitolul 1.9. Amenajarea sistemului rutier   
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48 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
2 005,00 

 

 49 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
1 820,14 

 

 50 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestecului de materiale granulate 

stabilizat cu 4 % de ciment CEM II/A-LL 32.5R 

(Amestec C8/10 ), conform EN 14227-1) 

H=16cm 

 

m3 
2 038,56 

 

 51 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
7,18 

 

 52 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.143 
Coeficient  la manoperei=1,143 
Coeficient  la pentru materiale=1,143 

Coeficient  la utilajului=1,143 

 

m2 
11 959,00 

 

 53 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
3,59 

 

 54 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
11 959,00 

 

 55 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
3,59 

 

 56 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
11 959,00 

 

   Capitolul 1.10. Intrarile in curti 

 
  

57 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 
100 m3 

3,51 
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cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

 

 58 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
666,40 

 

 59 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

3,51 
 

 60 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
14,03 

 

 61 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte (1403m2) 

 

100 m3 
4,21 

 

 62 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
140,30 

 

 63 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.20m) 

 

m3 
280,60 

 

 64 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,842 

 

 65 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2  (k=1.25) 
Coeficient  la manoperei=1,250 
Coeficient  la pentru materiale=1,250 

Coeficient  la utilajului=1,250 

 

m2 
1 403,00 

 

 66 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
435,00 

 

 67 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-12,61 
 

   Capitolul 1.11. Drumuri laterale 

 
  

68 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea covata) 

100 m3 
2,54 
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 69 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
483,36 

 

 70 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

2,54 
 

 71 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
5,30 

 

 72 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
1,33 

 

 73 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
53,00 

 

 74 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.28m) 

 

m3 
148,40 

 

 75 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,318 

 

 76 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
530,00 

 

 77 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,159 

 

 78 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
530,00 

 

   Capitolul 1.12. Pista pentru biciclisti 

 
  

79 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

100 m3 
14,69 
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 80 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
2 792,00 

 

 81 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

14,69 
 

 82 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
41,99 

 

 83 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte (4199m2) 

 

100 m3 
12,60 

 

 84 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
419,90 

 

 85 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.20m) 

 

m3 
839,70 

 

 86 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
2,519 

 

 87 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2  (k=1.25) culoare rosie 
Coeficient  la manoperei=1,250 
Coeficient  la pentru materiale=1,250 

Coeficient  la utilajului=1,250 

 

m2 
4 199,00 

 

 88 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
2 081,00 

 

 89 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-60,35 
 

   Capitolul 1.13. Constructia trotuarului 

 
  

90 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului sub trotuar) 

100 m3 
4,91 
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 91 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu  (excavarea pamintului sub 

trotuar) 

 

m3 
122,00 

 

 92 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
6,13 

 

 93 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 165,19 

 

 94 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

6,13 
 

 95 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
25,55 

 

 96 
Dl111 

 

Executarea mecanizata a straturilor de fundatie 

cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm  

la trotuare 

 

m2 
2 555,00 

 

 97 
Dl112 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se scade 

la norma Dl111(к=+3) 
Coeficient  la manoperei=3,000 
Coeficient  la pentru materiale=3,000 

Coeficient  la utilajului=3,000 

 

m2 
2 555,00 

 

 98 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida , h=4cm) 

 

m2 
2 555,00 

 

 99 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
1 999,00 

 

 100 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-57,97 
 

   Capitolul 1.14. Treceri pentru pietoni 

suprainaltate 

 

  

101 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (executia debleu) 

100 m3 
0,75 
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 102 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
145,27 

 

 103 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,75 
 

 104 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
0,39 

 

 105 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=10cm) 

 

m3 
19,30 

 

 106 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
34,74 

 

 107 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) 

 

m2 
193,00 

 

 108 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,28 

 

 109 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 

cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu 

criblura BA 16 ) norma de consum la asfalt este 

aplicat 0.097t/m2   k=2.5 
Coeficient  la manoperei=2,500 
Coeficient  la pentru materiale=2,500 

Coeficient  la utilajului=2,500 

 

m2 
922,00 

 

 110 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton 

C12/15) 

 

m 
283,00 

 

 111 
DE16B 

 

Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor 

prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 

0,100 mc/buc inclusiv (Montarea Rigola 

carosabila BETOMAX DRIVE DN150 H100 cu 

gratare fonta D400 (1000x210x100)) 

 

buc 
205,00 

 

 112 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile 

artificiale 
Alte utilaje=1,030 

m3 
10,00 
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   Capitolul 1.15. Amenajarea parcarilor 

 
  

113 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea covata) 

 

100 m3 
7,15 

 

 114 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 358,90 

 

 115 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

7,15 
 

 116 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
14,90 

 

 117 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
4,47 

 

 118 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
149,00 

 

 119 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.16m) 

 

m3 
238,40 

 

 120 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.12m) 

 

m3 
178,80 

 

 121 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,894 

 

 122 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
1 490,00 

 

 123 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,447 
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 124 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
1 490,00 

 

 125 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
788,00 

 

 126 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-22,85 
 

   Capitolul 1.16. Amenajarea ramificatiei tip 

giratoriu, PC8+96 

 

  

127 
DI155B 

 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 25 cm (k=2.198) 
Coeficient  la manoperei=2,198 

Coeficient  la pentru materiale=2,198 

Coeficient  la utilajului=2,198 

 

m2 
971,00 

 

 128 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
582,60 

 

 129 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(decaparea covata) 

 

100 m3 
3,88 

 

 130 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
699,12 

 

 131 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

3,88 
 

 132 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
2,91 

 

 133 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
149,30 

 

 134 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
139,30 
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 135 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestec de piatra sparta  cu 4% 

ciment CEM II/B-LL 32.5R, marca amestecului 

) H=16cm 

 

m3 
159,20 

 

 136 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 50х30х15 см, pe fundatie de beton 

C20/25) 42buc 

 

m 
21,00 

 

 137 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale (adaugator la norma DE10E) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
0,70 

 

 138 
DE17B 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

7 cm (pavaj tip hexagon H-10 cm din granit 

vibropresat ) 

 

m2 
60,00 

 

 139 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,56 

 

 140 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.43 
Coeficient  la manoperei=1,430 
Coeficient  la pentru materiale=1,430 

Coeficient  la utilajului=1,430 

 

m2 
940,00 

 

 141 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,28 

 

 142 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
940,00 

 

 143 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,28 

 

 144 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
940,00 
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 145 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
7,50 

 

 146 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
7,00 

 

 147 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestec de piatra sparta  cu 4% 

ciment CEM II/B-LL 32.5R, marca amestecului 

) H=19cm 

 

m3 
9,50 

 

 148 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 50х30х15 см, pe fundatie de beton 

C20/25) 112buc 

 

m 
56,00 

 

 149 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale (adaugator la norma DE10E) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
1,00 

 

 150 
DE17B 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

7 cm (pavaj tip hexagon H-10 cm din granit 

vibropresat ) 

 

m2 
50,00 

 

   Capitolul 1.17. Montarea bordurei 

 
  

151 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-

31.5mm 

 

m3 
102,00 

 

 152 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton 

C12/15) 

 

m 
2 909,00 

 

   Capitolul 1.18. Amenajarea platformelor la 

statiile auto 

 

  

153 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea covata) 

 

100 m3 
3,69 

 

 154 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
700,15 

 

 155 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

3,69 
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 156 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. III 

 

100m2 
7,37 

 

 157 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
1,84 

 

 158 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
110,60 

 

 159 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
103,20 

 

 160 
DA10B 

 

Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu 

ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestec de piatra sparta  cu 4% 

ciment CEM II/B-LL 32.5R, marca amestecului 

) H=16cm 

 

m3 
117,90 

 

 161 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
0,442 

 

 162 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.143 
Coeficient  la manoperei=1,143 

Coeficient  la pentru materiale=1,143 

Coeficient  la utilajului=1,143 

 

m2 
737,00 

 

 163 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,221 

 

 164 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
737,00 

 

 165 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,221 
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 166 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
737,00 

 

   Capitolul 1.19. Lucrari pentru siguranta 

circulatiei rutiere 

 

  

167 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM1.35) 

 

buc 
59,00 

 

 168 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM2.35) 

 

buc 
44,00 

 

 169 
DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 

circulatie rutiera din metal, confectionati 

industrial (CKM3.40) 

 

buc 
8,00 

 

 170 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoareA900 

 

buc 
28,00 

 

 171 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare D-700 

 

buc 
61,00 

 

 172 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare B700 

 

buc 
48,00 

 

 173 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare B900 

 

buc 
19,00 

 

 174 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare 600x900 

 

buc 
6,00 

 

 175 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare 700x350 

 

buc 
16,00 

 

 176 
DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 

din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat - indicatoare 350x850 

 

buc 
15,00 

 

 177 
DF58A 

 

Marcaje rutiere cu termoplast 

 
m2 

1 317,70 
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Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Amenajarea ramificatiei tip giratoriu 

(str.Dumarii - sos.Grivitei) 

 

  

  Capitolul 1.1. Giratoriul 

 
  

1 
DI155B 

 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 25 cm (k=2.198) 
Coeficient  la manoperei=2,198 
Coeficient  la pentru materiale=2,198 

Coeficient  la utilajului=2,198 

 

m2 
2 603,00 

 

 2 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 561,80 

 

 3 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(decaparea covata) 

 

100 m3 
10,41 

 

 4 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 874,16 

 

 5 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

10,41 
 

 6 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
7,81 

 

 7 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
335,30 

 

 8 
DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

LA30 fr.8-63mm, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara innororire  

(h=0.14m) 

 

m3 
312,90 

 

 9 DA10B Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu m3 357,60 
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 ciment sau var si zgura granulata prin metoda 

amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 

(Asternerea amestecului de materiale granulate 

stabilizat cu 4 % de ciment CEM II/A-LL 32.5R 

(Amestec C8/10 ), conform EN 14227-1) 

H=16cm 

 

 

 10 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, (bordure de 

dimensiuni 50х30х15 см, pe fundatie de beton 

C20/25) 611buc 

 

m 
305,50 

 

 11 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile 

artificiale (adaugator la norma DE10E) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
10,15 

 

 12 
DE17B 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

7 cm (pavaj tip hexagon H-10 cm din granit 

vibropresat ) 

 

m2 
201,00 

 

 13 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

 

t 
1,22 

 

 14 
DB19H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu 

asternere mecanica (Anrobat bituminis cu 

criblura pentru strat de baza AB 31,5) k=1.143 
Coeficient  la manoperei=1,143 
Coeficient  la pentru materiale=1,143 

Coeficient  la utilajului=1,143 

 

m2 
2 034,00 

 

 15 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,61 

 

 16 
DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu 

criblura BAD 22,4) 

 

m2 
2 034,00 

 

 17 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,61 

 

 18 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16 ) norma de consum la asfalt este aplicat 

0.097t/m2 

 

m2 
2 034,00 
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   Capitolul 1.2. Constructia trotuarului 

 
  

19 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II  (excavarea pamintului sub trotuar) 

 

100 m3 
1,22 

 

 20 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu  (excavarea pamintului sub 

trotuar) 

 

m3 
31,00 

 

 21 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,53 

 

 22 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
275,00 

 

 23 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,53 
 

 24 
TsE01B 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

 

100m2 
6,37 

 

 25 
Dl111 

 

Executarea mecanizata a straturilor de fundatie 

cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm  

la trotuare 

 

m2 
637,00 

 

 26 
Dl112 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se scade 

la norma Dl111(к=+3) 
Coeficient  la manoperei=3,000 
Coeficient  la pentru materiale=3,000 

Coeficient  la utilajului=3,000 

 

m2 
637,00 

 

 27 
DE18A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm  (pavaj vibropresat tip Caramida , h=4cm) 

 

m2 
637,00 

 

 28 
DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  

pe fundatie de beton C12/15) 

 

m 
344,00 

 

 29 
 

 

Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) 

 
m3 

-9,97 
 

   Capitolul 1.3. Consolidarea zonei verzi 

 
  



55 

 

1 2 3 4 5 

30 
TsC03E1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. I 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,51 

 

 31 
TsI51A2 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 2 km 

 

t 
181,08 

 

 32 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal ) 

 

m3 
151,00 

 

 33 
TsE01A 

 

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor 

 

100m2 
10,06 

 

 34 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 
10,06 

 

 35 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 

10,06 
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Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Pod la PC4+15  

 
  

  Capitolul 1.1. Lucrari preliminare de pregatire 

 
  

1 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea din depozit) 

 

100 m3 
12,00 

 

 2 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
2 160,00 

 

 3 
TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II (impingerea cu asternerea 

pamintului) 

 

100 m3 
12,00 

 

 4 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 

cu pamint necoeziv 

 

100 m3 
12,00 

 

 5 
TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

(decaparea cailor de acces si platforme) 

 

100 m3 
12,00 

 

 6 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (k=4) 
Coeficient  la manoperei=4,000 

Coeficient  la pentru materiale=4,000 
Coeficient  la utilajului=4,000 

 

100 m3 
12,00 

 

 7 
TsE04B 

 

Nivelarea terenului natural si a platformelor de 

terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-

180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in 

goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 

100m2 
12,00 
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 8 
DI134 

 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 

din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un 

strat cu H=15 cm 

 

100m2 
12,00 

 

 9 
DI118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
180,00 

 

 10 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,80 

 

 11 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
324,00 

 

 12 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,80 
 

   Capitolul 1.2. Culei/Pile 

 
  

13 
PI06A 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 

(montarea dalelor) 

 

buc 
20,00 

 

 14 
material 

 

Dale rutiere prefabricate din beton armat C30/37 

XF4, XD3, XC4 cu dimensiunile 3,0x1,5x0,22m  

(1buc=2.5t) 

 

buc 
20,00 

 

 15 
PI06A 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 

(demontarea dalelor) k=0.8 
Coeficient  la manoperei=0,800 
Coeficient  la utilajului=0,800 

 

buc 
20,00 

 

 16 
PI06A 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 

(montarea repetata a dalelor) 

 

buc 
20,00 

 

 17 
PI06A 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 

(demontarea dalelor) k=0.8 
Coeficient  la manoperei=0,800 

Coeficient  la utilajului=0,800 

 

buc 
20,00 

 

 18 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
49,50 

 

 19 
TsC39A1 

 

Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si 
buc 

49,00 
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1 2 3 4 5 

ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,0 m (k=0.8) sonde de inaintare tip 

Lider 
Coeficient  la manoperei=0,800 
Coeficient  la pentru materiale=0,800 

Coeficient  la utilajului=0,800 

 

 20 
PA06B 

 

Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu 

sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe 

apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu 

motor de ardere interna, in teren categoria II 

(Piloti C11-35T7, 3 buc, se bat la adincimea de 

10m) grutatea-3.4t/buc --- coeficient pentru 

mecanizme si manopera k=0.91 
Coeficient  la manoperei=0,910 
Coeficient  la utilajului=0,910 

 

m 
30,00 

 

 21 
material 

 

Piloti C11-35T7, 3 buc (beton C30/37 XF4 XD3 

XC4) 

 

m3 
4,11 

 

 22 
PA06B 

 

Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu 

sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe 

apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu 

motor de ardere interna, in teren categoria II 

(Piloti C12-35T7, 4 buc, se bat la adincimea de 

10m) grutatea-3.7t/buc --- coeficient pentru 

mecanizme si manopera k=0.833 
Coeficient  la manoperei=0,833 

Coeficient  la utilajului=0,833 

 

m 
40,00 

 

 23 
material 

 

Piloti C12-35T7, 4 buc (beton C30/37 XF4 XD3 

XC4) 

 

m3 
5,96 

 

 24 
PA06B 

 

Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu 

sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe 

apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu 

motor de ardere interna, in teren categoria II 

(Piloti C13-35T7, 42 buc, se bat la adincimea de 

10m) grutatea-4.0t/buc --- coeficient pentru 

mecanizme si manopera k=0.77 
Coeficient  la manoperei=0,770 

Coeficient  la utilajului=0,770 

 

m 
420,00 

 

 25 
material 

 

Piloti C13-35T7, 42 buc  (beton C30/37 XF4 

XD3 XC4) 

 

m3 
67,62 

 

 26 
CQ07A 

 

Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la 

capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in 

vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv 

indepartarea molozului rezultat si evacuarea 

acestuia 

 

m3 
3,00 

 

 27 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 
0,03 
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(incarcarea) 

 

 28 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
7,50 

 

 29 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr.32-

63mm 

 

m3 
18,25 

 

 30 
PB12B 

 

Turnarea  cu pompa a  betonului armat in bolti, 

arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune 

plina (in corpul elevatiei si aripilor, din beton 

C35/45 XC4 XD3 XF4) 

 

m3 
2,14 

 

 31 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

58,00 
 

 32 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S235JR 

 
kg 

185,00 
 

 33 
PI06A 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 

(montarea dalelor) 

 

buc 
161,00 

 

 34 
material 

 

Dale prefabricate din beton armat cu 

dimensiunile 1,2x0,8x0,10m (1buc=0.0913 m3) 

(beton C30/37 XF4 XD3 XC4) 

 

buc 
161,00 

 

 35 
Dl119 

 

Fundatii monolite din mortar de ciment 
Alte utilaje=1,030 

 
m3 

1,08 
 

 36 
CB14A 

 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile 

(200 ore) (Леса металлические трубчатые, для 

работ по вертикальной поверхности высотой 

до 30м включительно, используемые 25 дней 

(200 часов)) 

 

m2 
142,00 

 

 37 
CB14A 

 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile 

(200 ore) (Леса металлические трубчатые, для 

работ по вертикальной поверхности высотой 

до 30м включительно, используемые 25 дней 

(200 часов))  Repetarea 1 ori 

 

m2 
142,00 

 

 38 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 

drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

(Elevatie) 

 

m2 
165,00 

 

 39 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 
m2 

165,00 
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drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

(Elevatie) Repetarea 1 ori 

 

 40 
PB09B 

 

Turnarea cu pompa a  betonului armat in fundatii 

cu talpi, radiere (Executia banchetelor din beton 

armat monolit,  

Beton C35/45 XC4 XD3 XF4) 

 

m3 
11,52 

 

 41 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

758,00 
 

 42 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S235JR 

 
kg 

1 254,00 
 

 43 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 

drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

(Banchete) 

 

m2 
30,00 

 

 44 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 

drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

(Banchete) Repetare 1 ori 

 

m2 
30,00 

 

 45 
CB11A 

 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite 

pentru montarea placilor prefabricate, a 

predalelor, la turnarea planseilor partial sau total 

monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu 

plansee prefabricate tip PE 3100 R 

 

buc 
28,50 

 

 46 
CB11A 

 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite 

pentru montarea placilor prefabricate, a 

predalelor, la turnarea planseilor partial sau total 

monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu 

plansee prefabricate tip PE 3100 R  (Repetare 1 

ori) 

 

buc 
28,50 

 

 47 
PB13B 

 

Turnarea cu pompa a  betonului armat in grinzi 

casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale  

(Executia zidurilor de garda din beton armat 

monolit, Beton C35/45 XC4 XD3 XF4) 

 

m3 
4,24 

 

 48 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

166,00 
 

 49 
CL18A 

 

Confectii metalice uzinate, inglobate partial in 

beton 

 

kg 
68,60 

 

 50 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 

drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

(ziduri de garda) 

m2 
16,00 
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 51 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 

drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

(ziduri de garda) Repetare 1 ori 

 

m2 
16,00 

 

 52 
PB13B 

 

Turnarea cu pompa a  betonului armat in grinzi 

casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale  

(Executia cuzinetilor de garda din beton armat 

monolit, Beton C30/37 XC4 XD1 XF2) 

 

m3 
2,00 

 

 53 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

47,00 
 

 54 
PK30A1 

 

Montarea aparatelor de reazem, din neopren, 

pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea  

(Cauciuc poros 20x25x3cm) 

 

buc 
8,00 

 

 55 
pret material 

 

Cauciuc poros 20x25x3cm 

 
buc 

8,00 
 

 56 
DI141A 

 

Curatirea prin suflare cu compresor manual 

(inlaturarea prafului) 

 

m2 
224,00 

 

 57 
Dl121 

 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri (la contactul 

cu pamintul) 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
224,00 

 

 58 
DI141A 

 

Curatirea prin suflare cu compresor manual  

(inlaturarea prafului) 

 

m2 
200,00 

 

 59 
IzA05I 

 

Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton 

tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu 

email perclorvinilic (un strat amorsa si trei 

straturi email) (Hidrofobizarea suprafetelor cu 

email )  1 strat  k=0.33 
Коэффициент к трудозатратам=0,333 
Коэффициент к материалам=0,333 

Коэффициент к машинам=0,333 

 

m2 
200,00 

 

 60 
IzA05G 

 

Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton 

tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu 

vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si 

trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная 

окраска опор краской)  2 straturi k=0.66 
Коэффициент к трудозатратам=0,667 

Коэффициент к материалам=0,667 

Коэффициент к машинам=0,667 

 

m2 
200,00 

 

   Capitolul 1.3. Suprastructura 

 
  

61 
PI06C 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tone 

 

buc 
12,00 
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 62 
PI08A 

 

Elemente prefabricate din beton armat,  

confectionate in uzina (Grinda 7x0,98x0,4m, 

masa unei grinzi - 4.25t) beton C35/45 XC4 

XD3 XF4 

 

buc 
12,00 

 

 63 
CF15B3 

 

Tencuieli executate manual, cu mortar de ciment 

M 200 de 2 cm grosime medie, la suprafete din 

beton 

 

m2 
10,00 

 

 64 
RpIzF09A 

 

Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe 

baza de bitum si elastomeri termoplastici, 

ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica 

prin incalzire locala, cu un arzator de gaz  

(membrana Tehnoelast Most in doua straturi) 

k=2 
Coeficient  la manoperei=2,000 

Coeficient  la pentru materiale=2,000 
Coeficient  la utilajului=2,000 

 

m2 
10,00 

 

 65 
PB13C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului armat in 

grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme 

speciale (Imbinarea grinzilor cu Beton C35/45 

XC4 XD3 XF4 XM1) 

 

m3 
7,07 

 

 66 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

202,00 
 

 67 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S235JR 

 
kg 

727,00 
 

 68 
CB14A 

 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile 

(200 ore) (Леса металлические трубчатые, для 

работ по вертикальной поверхности высотой 

до 30м включительно, используемые 25 дней 

(200 часов)) 

 

m2 
75,00 

 

 69 
PC04A 

 

Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton 

armat in suprastructura podurilor cu grinzi 

drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor 

metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete 

 

m2 
21,00 

 

 70 
CB11A 

 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite 

pentru montarea placilor prefabricate, a 

predalelor, la turnarea planseilor partial sau total 

monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu 

plansee prefabricate tip PE 3100 R 

 

buc 
40,00 

 

 71 
DI141A 

 

Curatirea prin suflare cu compresor manual 

(inlaturarea prafului) 

 

m2 
100,00 

 

 72 
IzA05I 

 

Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton 

tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu 

email perclorvinilic (un strat amorsa si trei 

straturi email) (Hidrofobizarea suprafetelor cu 

m2 
100,00 
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email )  1 strat  k=0.33 
Коэффициент к трудозатратам=0,333 
Коэффициент к материалам=0,333 

Коэффициент к машинам=0,333 

 

 73 
IzA05G 

 

Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton 

tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu 

vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si 

trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная 

окраска опор краской)  2 straturi k=0.66 
Коэффициент к трудозатратам=0,667 
Коэффициент к материалам=0,667 

Коэффициент к машинам=0,667 

 

m2 
100,00 

 

   Capitolul 1.4. Calea podului 

 
  

74 
RpIzF09A 

 

Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe 

baza de bitum si elastomeri termoplastici, 

ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica 

prin incalzire locala, cu un arzator de gaz  

(membrana Tehnoelast Most) 
Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,030 

 

m2 
104,00 

 

 75 
PB07B 

 

Turnarea cu pompa a betonului simplu in strat de 

egalizare din Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 

 

m3 
3,60 

 

 76 
PF11A 

 

Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie 

pentru poduri executata din tabla de alama si 

materiale bituminoase 

 

m 
30,30 

 

 77 
material 

 

Tabla de alama (adaugator la norma PF11A, 

conform proiectului) 

 

kg 
13,87 

 

 78 
RpAr10A 

 

Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu 

fringhie imbibata cu mastic bituminos 

 

m 
60,60 

 

 79 
RpDD27B 

 

Fibra din sticla "СПАП" 

 
m2 

60,00 
 

 80 
RpCE23A 

 

Mastic bituminos pentru umplere 

 
kg 

97,60 
 

 81 
RpCE23A 

 

Rasina epoxidica pentru umplere 

 
kg 

19,00 
 

 82 
material 

 

Dibluri 

 
buc 

242,00 
 

 83 
RpAr6A 

 

Umplerea rosturilor cu  mastic bituminos 

 
m 

30,30 
 

 84 
CE19F3 

 

Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 

18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime 

executate pe santier, innadite prin petrecere pe 

cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, 

capacele, stuturile de racordare la burlane, 

(batute in dibluri) 
Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030 

 

m 
12,00 

 

 85 material Tabla zincata (adaugator la norma CE19F3, kg 20,21 
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 conform proiectului) 

 

 

 86 
material 

 

Dibluri 

 
buc 

24,00 
 

 87 
PL04C 

 

Pilele podului din beton armat monolit: in 

console de trotuar (Executia trotuarului din beton 

armat monolit C35/45 XC4 XD3 XF4. Armatura 

S235JR-833kg) 

 

m3 
9,66 

 

 88 
CL18A 

 

Confectii metalice uzinate, inglobate partial in 

beton 

 

kg 
336,00 

 

 89 
RCsR28A 

 

Vopsirea anticoroziva a piselor inglobate 

 
m2 

8,40 
 

 90 
RCsB21A 

 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 

20mm, in elementele de beton, avind grosimea 

de pina la 18 cm 
Materiale marunte=1,050 

 

buc 
56,00 

 

 91 
RpCE23A 

 

Rasina epoxidica pentru umplerea strapungerilor 

 
kg 

2,40 
 

 92 
CL18A 

 

Confectii metalice uzinate, inglobate partial in 

beton (conectori din armatura PI) 

 

kg 
52,00 

 

 93 
RCsR28A 

 

Vopsirea anticoroziva a piselor inglobate 

 
m2 

1,30 
 

 94 
AcA07B 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 110 mm 
Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 

 

m 
48,00 

 

 95 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16) k=1.75 
Coeficient  la manoperei=1,750 

Coeficient  la pentru materiale=1,750 
Coeficient  la utilajului=1,750 

 

m2 
64,00 

 

 96 
DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura 

BA 16) 

 

m2 
64,00 

 

 97 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 

l/m2 

 

t 
0,051 

 

 98 
Dl107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 

l/m2 

 

t 
0,019 

 

 99 
RpAr6A 

 

Umplerea rosturilor cu  mastic bituminos 

 
m 

12,00 
 



65 

 

1 2 3 4 5 

 100 
DF59B 

 

Montarea parapetului metalic la poduri prin 

insurubare (11MO-0.75/2,0-250/0.63) 

 

m 
12,00 

 

 101 
material 

 

Parapet metalic 11MO-0.75/2,0-250/0.63 

(adaugator la norma DF59B, conform 

proiectului) 

 

t 
0,194 

 

 102 
PK31A 

 

Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv 

stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri 

din beton armat (parapet metalic pietonal pe pod) 

14m 

 

t 
0,569 

 

 103 
CN28A1 

 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate 

la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 

metalice 

 

t 
0,569 

 

   Capitolul 1.5. Racordarea podului cu terasament 

 
  

104 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr.32-

63mm 

 

m3 
21,00 

 

 105 
PI06B 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf 

 

buc 
4,00 

 

 106 
PI08A 

 

Elemente prefabricate din beton armat,  

confectionate in uzina (Longrina 

4,2х0,63х0,50m) 1buc=3.525t (beton C30/37 

XC4 XD1 XF2) 

 

buc 
4,00 

 

 107 
PI06B 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf 

 

buc 
20,00 

 

 108 
PI08A 

 

Elemente prefabricate din beton armat,  

confectionate in uzina (Dale de racordare 

4,00х0,98х0,25m) 1buc=2,4t (beton C30/37 

XC4 XD1 XF2) 

 

buc 
20,00 

 

 109 
TsC39A1 

 

Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si 

ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 1.2 m (k=0.5) 
Coeficient  la manoperei=0,500 
Coeficient  la pentru materiale=0,500 

Coeficient  la utilajului=0,500 

 

buc 
16,00 

 

 110 
PB07C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in 

arce, bolti, podete tubulare  (fundatie sub parapet 

din beton C30/37 XC4 XD1 XF2) 

 

m3 
2,24 

 

 111 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S235JR 

 
kg 

85,00 
 

 112 CL18A Confectii metalice uzinate, inglobate partial in kg 169,00 
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 beton 

 

 

 113 
PB07C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in 

arce, bolti, podete tubulare  (Monolitizarea 

longrinei cu beton C30/37 XC4 XD1 XF2) 

 

m3 
0,48 

 

 114 
PB07C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in 

arce, bolti, podete tubulare   (Monolitizarea 

dalelor cu beton C30/37 XC4 XD1 XF2) 

 

m3 
1,08 

 

 115 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

25,74 
 

 116 
RpIzF09A 

 

Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe 

baza de bitum si elastomeri termoplastici, 

ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica 

prin incalzire locala, cu un arzator de gaz  

(membrana Tehnoelast Most C in 2 straturi) la 

rezemarea dalelor k=2 
Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=2,000 

Coeficient  la manoperei=2,000 
Coeficient  la utilajului=2,000 

 

m2 
8,40 

 

 117 
CF15B3 

 

Tencuieli executate manual, cu mortar de ciment 

M 20 de 2 cm grosime medie, la suprafete din 

beton  (k=5) 
Coeficient  la manoperei=5,000 

Coeficient  la pentru materiale=5,000 
Coeficient  la utilajului=5,000 

 

m2 
8,40 

 

 118 
RpIzF09A 

 

Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe 

baza de bitum si elastomeri termoplastici, 

ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica 

prin incalzire locala, cu un arzator de gaz  

(membrana Tehnoelast Most C) la hidroizolarea 

dalelor 
Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,030 

 

m2 
80,00 

 

 119 
PB07C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in 

arce, bolti, podete tubulare  (strat de egalizare, 3-

4cm, cu beton C30/37 XC4 XD1 XF2) 

 

m3 
2,80 

 

 120 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

250,00 
 

 121 
PB07C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in 

arce, bolti, podete tubulare  (strat de protectie, 

4cm, cu beton C30/37 XC4 XD3 XF4) 

 

m3 
3,20 

 

 122 
Dl121 

 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
30,00 

 

 123 
RpCE23A 

 

Mastic bituminos pentru umplere (20m) 

 
kg 

158,00 
 

 124 
DE10E 

 

Borduri prefabricate din beton, asezate pe o 

fundatie din mortar de ciment (bordure de 
m 

24,00 
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dimensiuni 100х30х18 см beton C30/37 XF2) 

 

 125 
CL18A 

 

Confectii metalice uzinate, inglobate partial in 

beton  (soclu metalic - 8buc) 

 

kg 
213,00 

 

 126 
CN20A 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele 

pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 

3 straturi 

 

m2 
5,50 

 

 127 
PB07C 

 

Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in 

arce, bolti, podete tubulare  (strat de protectie, 

4cm, cu beton C25/30 XC3 XD1 XA2) 

 

m3 
0,08 

 

 128 
DF59B 

 

Montarea parapetului metalic la poduri prin 

insurubare (11MO-0.75/1.0-250/0.63) 

 

m 
16,00 

 

 129 
material 

 

Parapet metalic 11MO-0.75/1.0-250/0.63 

(adaugator la norma DF59B, conform 

proiectului) 

 

t 
0,267 

 

 130 
Dl135 

 

Executarea parapetului metalic pe fundatie de 

beton B30  ( Parapet metalic la drum 11DO-

0.75/2.0-190/0.75 cu pasul 1.5m) 

 

m 
32,00 

 

   Capitolul 1.6. Executarea conurilor si lucrari de 

consolidare 

 

  

131 
TsC18A1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 

(rambleerea in spatele culeelor) 

 

100 m3 
5,93 

 

 132 
TsD11A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 

compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu 

picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm 

grosime dupa compactare, prin 6 treceri 

suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, 

umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau 

necoeziv cu tractor de 81-150 CP (k=1.67) 
Coeficient  la utilajului=1,670 

Coeficient  la manoperei=1,670 

 

100 m3 
4,73 

 

 133 
TsD04C 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv 

 

m3 
120,00 

 

 134 
TsD14A01 

 

Udarea mecanica a straturilor de pamint cu 

autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de 

stropire, pentru completarea umiditatii necesare 

compactarii mecanice, precum si pentru udarea 

suprafetelor in alte scopuri 

 

m3 
29,65 
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 135 
material 

 

Nisip 

 
m3 

593,00 
 

 136 
Dl130 

 

Consolidarea taluzului rambleului cu beton 

monolit C16/20 X0  h=15 cm pe fundatie din 

piatra sparta h=10 cm (taluz) (Beton C16/20 X0 

in grosimea h=12cm) 
Alte materiale=1,030 
Alte utilaje=1,030 

 

100m2 
1,54 

 

 137 
Dl131 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de beton se adauga sau se scade la 

norma Dl130    к=-3 
Coeficient la manopera=3,000 

Coeficient la utilaje=3,000 
Coeficient la materiale=3,000 

 

100m2 
-1,54 

 

 138 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

339,00 
 

 139 
RpCE23A 

 

Mastic bituminos pentru umplere (132m) 

 
kg 

340,00 
 

 140 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm 

 
m3 

15,40 
 

 141 
Dl130 

 

Consolidarea taluzului rambleului cu beton 

monolit C16/20 X0  h=15 cm pe fundatie din 

piatra sparta h=10 cm (albie) Beton C16/20 X0 

in grosimea h=20cm 
Alte materiale=1,030 
Alte utilaje=1,030 

 

100m2 
2,11 

 

 142 
Dl131 

 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de beton se adauga sau se scade la 

norma Dl130    к=5 
Coeficient la manopera=5,000 
Coeficient la utilaje=5,000 

Coeficient la materiale=5,000 

 

100m2 
2,11 

 

 143 
PD04A 

 

Montarea armaturilor S185JO 

 
kg 

929,00 
 

 144 
RpCE23A 

 

Mastic bituminos pentru umplere (605 m) 

 
kg 

1 560,00 
 

 145 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm 

 
m3 

21,10 
 

 146 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton B20 la edificiile 

artificiale (reazem din beton C16/20 X0 cu 

sectiunea 40x50 cm) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
2,40 

 

 147 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm 

 
m3 

0,60 
 

 148 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton la edificiile 

artificiale (reazem din beton C 25/30 XC3 XD1 

XA2 cu sectiunea 21x75 cm) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
4,73 

 

 149 
DI129 

 

Umpluturi cu piatra bruta Granit pentru edificii 

artificiale la drumuri 
m3 

22,40 
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   Capitolul 1.7. Casiu pe taluz 

 
  

  Capitolul 1.7.1. Blocuri B6 

 
  

150 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
0,40 

 

 151 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr.16-32 

 
m3 

1,00 
 

 152 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton la edificiile 

artificiale (beton C 25/30 XC3 XD1 XA2) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
1,40 

 

 153 
DE16A 

 

Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor 

prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc 

inclusiv (element prefabricat B6 din beton 

C35/45 XC4 XD3 XF4 ) 0.022m3/buc 

 

buc 
24,00 

 

   Capitolul 1.7.2. Blocuri B2 si B9 

 
  

154 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
1,50 

 

 155 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr.16-32 

 
m3 

0,60 
 

 156 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton la edificiile 

artificiale (beton C 25/30 XC3 XD1 XA2 ) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
0,60 

 

 157 
DE16B 

 

Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor 

prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc 

si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5 

beton C35/45 XC4 XD3 XF4) 0.079m3/buc 

 

buc 
12,00 

 

 158 
DE16B 

 

Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor 

prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc 

si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-

2-20-25 beton C35/45 XC4 XD3 XF4 ) 

0.023m3/buc 

 

buc 
8,00 

 

   Capitolul 1.8. Demontarea elementelor 

constructiei existente 

 

  

159 
DF10B 

 

Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton 

armat de tip greu 

 

m 
46,00 

 

 160 
TrI1AA02C1 

 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 

auto categoria 1 

t 
1,15 
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 161 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
1,15 

 

 162 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 

 

m3 
28,00 

 

 163 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II ( incarcarea) 

 

100 m3 
0,28 

 

 164 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
66,00 

 

 165 
PJ06B 

 

Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, 

arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara 

exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (straturi de 

egalizare) 

 

m3 
16,00 

 

 166 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II ( incarcarea) 

 

100 m3 
0,16 

 

 167 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
38,00 

 

 168 
PJ06B 

 

Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, 

arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara 

exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (trotuare) 

 

m3 
10,00 

 

 169 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II ( incarcarea) 

 

100 m3 
0,10 

 

 170 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
25,00 

 

 171 
PI06C 

 

Montarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tone 

(lucru cu macaraua de 25 tone) 

 

buc 
10,00 

 

 172 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
81,00 

 

 173 
PI06C 

 

Descarcarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tone 

(lucru cu macaraua de 25 tone) k=0.6 
Coeficient  la manoperei=0,600 

buc 
10,00 
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Coeficient  la utilajului=0,600 

 

 174 
PJ06B 

 

Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, 

arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara 

exploziv, cu ciocan cu aer comprimat 

(Demolarea diferitor elemente ) 

 

m3 
11,90 

 

 175 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II ( incarcarea) 

 

100 m3 
0,12 

 

 176 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
30,00 

 

 177 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (decaparea cu incarcarea) 

 

100 m3 
2,60 

 

 178 
TsI51A1 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 1 km 

 

t 
481,00 

 

 179 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

2,60 
 

 180 
TsC19B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

(curatirea albiei) 

 

100 m3 
4,60 

 

 181 
TsC22D1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC19В1, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 

teren catg. II (k=4) 
Coeficient  la manoperei=4,000 

Coeficient  la pentru materiale=4,000 

Coeficient  la utilajului=4,000 

 

100 m3 
4,60 

 

 182 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (incarcarea) 

 

100 m3 
4,60 

 

 183 
TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 5 km 

 

t 
812,00 

 

 184 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

4,60 
 

   Capitolul 1.9. Amenajarea drumului temporar 

 
  

  Capitolul 1.9.1. Lucrari de terasament 

 
  

185 
TsC03F2 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 
100 m3 

4,66 
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hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

 186 
TsC03F2 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 
0,47 

 

 187 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 786,00 

 

 188 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea din depozit) 

 

100 m3 
9,92 

 

 189 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 786,00 

 

 190 
TsD03A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II si categoria III sau IV, 

executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-

180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau 

II 

 

100 m3 
9,92 

 

 191 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte 

 

100 m3 
9,92 

 

   Capitolul 1.9.2. Constructia podetului de 

diam.1.0m 

 

  

192 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din amestec de agregate grosier 

si agregate fine cu D < 45  (h=50cm) 

 

m3 
9,00 

 

 193 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra split LA/30 

 
m3 

7,80 
 

 194 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C16/20 XC3 la 

edificiile artificiale (sub podet) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
4,10 

 

 195 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C16/20 XC3 la 

edificiile artificiale (sub capete) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
1,60 

 

 196 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C16/20 XC3 la 

edificiile artificiale (la intrare si iesire) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
2,20 

 

 197 
Dl119 

 
Fundatii monolite din mortar de ciment C12/16 
Alte utilaje=1,030 

m3 
0,50 
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 198 
Dl122 

 

Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, 

inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii 

artificiale la drumuri (corpul podetului din beton 

armat de diam. 1,0 m ) TS100.20.3 

 

m3 
6,20 

 

 199 
Dl125 

 

Montarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (portali tip SТ10 ) 
Alte materiale=1,030 

 

m3 
2,02 

 

 200 
Dl125 

 

Montarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (aripi tip SТ4 ) 
Alte materiale=1,030 

 

m3 
3,92 

 

 201 
IzK01A 

 

Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare 

(vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, 

sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) 

 

t 
0,001 

 

 202 
pretul firmei 

 

Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) 

 
kg 

0,50 
 

 203 
Dl121 

 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
44,78 

 

 204 
Dl120 

 

Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
10,26 

 

   Capitolul 1.9.3. Sistemul rutier 

 
  

205 
DI110 

 

Amenajarea stratului de egalizare din agregate 

grosier si agregate fine cu diam. mai mic sau 

egal cu 45mm (h=15cm) 

 

m3 
79,00 

 

 206 
DI134 

 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 

din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii 

intr-un strat cu H=15 cm 

 

100m2 
7,40 

 

   Capitolul 1.9.4. Lucrari de demolare a drumului 

temporar 

 

  

207 
DI118 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra 

sparta 

 

m3 
111,00 

 

 208 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(incarcarea) 

 

100 m3 
1,11 

 

 209 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 
t 

199,80 
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 210 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

1,11 
 

 211 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

(decaparea rambleu) 

 

100 m3 
6,05 

 

 212 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
1 089,00 

 

 213 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

6,05 
 

 214 
Dl125 

 

Demontarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (demontarea aripilor, materialele din 

norma au fost excluse, k=0.8) norma aplicativa 
Coeficient  la manopera=0,800 

Coeficient  la utilaj=0,800 

 

m3 
3,92 

 

 215 
Dl125 

 

Demontarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (demontarea portalelor materialele din 

norma au fost excluse, k=0.8) norma aplicativa 
Coeficient  la manopera=0,800 
Coeficient  la utilaj=0,800 

 

m3 
2,02 

 

 216 
Dl122 

 

Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 

m (materialele din norma au fost excluse, k=0.8) 

norma aplicativa 
Coeficient  la manopera=0,800 

Coeficient  la utilaj=0,800 

 

m3 
6,20 

 

 217 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
20,60 

 

 218 
PI06A 

 

Descarcarea elementelor prefabricate din beton 

armat sau precomprimat, cu automacara sau 

macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 

(Descarcarea elementelor din beton armat. 

Materialele din norma au fost excluse, k=0.6) 

norma aplicativa 
Coeficient  la manopera=0,600 

Coeficient  la utilaj=0,600 

 

buc 
11,00 

 

 219 
TsC03B2 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, 

descarcare in depozit teren catg. II (curatirea 

albiei) 

 

100 m3 
0,99 
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Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Amenajarea sistemului de canalizare 

a apelor pluviale  

 

  

  Capitolul 1.1. Fintini de captare diam.1.5m 

 
  

1 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II (excavarea pamintului) 

 

100 m3 
1,46 

 

 2 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
272,46 

 

 3 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
62,40 

 

 4 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din amestec pietris-nisip 

GA75(15cm) 

 

m3 
13,00 

 

 5 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din amestec pietris-nisip GA75 

(10cm) 

 

m3 
7,70 

 

 6 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la 

edificiile artificiale h=12cm 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
7,60 

 

 7 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la 

edificiile artificiale  (pentru cresterea fintinii la 

cota de proiect) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
2,50 

 

 8 
AcE14A 

 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,006 

 

m3 
35,20 

 

 9 
material 

 

Placa КЦД-10 (1buc=0.18m3) 

 
buc 

20,00 
 

 10 material Placa КЦД-15 (1buc=0.38m3) buc 14,00 
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 11 
material 

 

Inel КЦ-10-6 (1buc=0.16m3) 

 
buc 

51,00 
 

 12 
material 

 

Inel КЦ-15-9 (1buc=0.40m3) 

 
buc 

28,00 
 

 13 
material 

 

Placa КЦП-1-10-2 (1buc=0.16m3) 

 
buc 

20,00 
 

 14 
material 

 

Placa КЦП-1-15-2 (1buc=0.27m3) 

 
buc 

14,00 
 

 15 
AcF02A 

 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si 

trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces 

in camine din tuburi din beton 

 

m 
22,63 

 

 16 
PC02A 

 

Cofraje pentru betoane in elevatia 

infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, 

executate din panouri din placaj tip P, suprafete 

plane 

 

m2 
68,00 

 

 17 
Dl119 

 

Fundatii monolite din Mortar de ciment la 

edificiile artificiale 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
27,20 

 

 18 
AcE07C 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

carosabil (capace noi de tip greu) 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 

 

buc 
34,00 

 

 19 
DI121 

 

Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi 

pentru edificii artificiale la drumuri 
Alte materiale=1,030 

 

m2 
214,90 

 

   Capitolul 1.2. Amenajarea tuburilor de captare si 

evacuare a apei pluviale  

 

  

20 
TsC02B1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. II (excavarea groapei de fundatie) 

 

100 m3 
17,73 

 

 21 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
443,30 

 

 22 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II  (incarcarea surplusului) 

 

100 m3 
3,73 

 

 23 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
697,55 
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 24 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

3,73 
 

 25 
TsD02B1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 21-30 cm 

 

100 m3 
18,43 

 

 26 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
18,43 

 

 27 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din amestec pietris-nisip GA75 

(15cm) 

 

m3 
106,40 

 

 28 
AcA14C 

 

Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din 

poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de 

sticla prin infasurare,  asamblate  cu mufa si cep, 

tuburile avind diametrul interior 263mm si cel 

exterior 315 mm SN4 (1buc= 6 m) tuburi riflate 
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 

 

m 
59,00 

 

 29 
material 

 

Garnitura O-ring EPDM 

 
buc 

18,00 
 

 30 
AcA14D 

 

Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din 

poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de 

sticla prin infasurare,  asamblate  cu mufa si cep, 

tuburile avind diametrul interior 418mm si cel 

exterior 500 mm SN4 (1buc= 6 m) tuburi riflate 
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 

 

m 
330,00 

 

 31 
material 

 

Garnitura O-ring EPDM 

 
buc 

96,00 
 

 32 
AcA14D 

 

Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din 

poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de 

sticla prin infasurare,  asamblate  cu mufa si cep, 

tuburile avind diametrul interior 527mm si cel 

exterior 630 mm SN8 (1buc= 6 m) 
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 

 

m 
352,00 

 

 33 
material 

 

Garnitura O-ring EPDM 

 
buc 

104,00 
 

 34 
AcA14E 

 

Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din 

poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de 

sticla prin infasurare,  asamblate  cu mufa si cep, 

tuburile avind diametrul interior 669mm si cel 

exterior 800 mm SN8 (1buc= 6 m) 
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010 

 

m 
380,00 

 

 35 
material 

 

Garnitura O-ring EPDM 

 
buc 

110,00 
 

   Capitolul 1.3. Amenajarea tuburilor de captare si 

gratare 
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36 
material 

 

Inel КЦ-10-9b (1buc=0.22m3) 

 
buc 

61,00 
 

 37 
material 

 

Placa tip КЦД-10a (1buc=0.11m3) 

 
buc 

61,00 
 

 38 
material 

 

Placa tip КЦП3-10 (1buc=0.09m3) 

 
buc 

61,00 
 

 39 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la 

edificiile artificiale (beton de panta) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
2,15 

 

 40 
AcE06A 

 

Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile 

de scurgere (980mm x 500mm) 
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,020 

 

buc 
61,00 

 

 41 
TsC02B1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. II (excavarea groapei de fundatie) 

 

100 m3 
0,675 

 

 42 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
16,90 

 

 43 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II  (incarcarea surplusului) 

 

100 m3 
0,222 

 

 44 
TsI51A3 

 

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

 

t 
41,51 

 

 45 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcare 

 
100 m3 

0,222 
 

 46 
TsD02B1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 21-30 cm 

 

100 m3 
0,621 

 

 47 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,621 

 

 48 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din amestec nisip-pietris GA-75 

h=10cm 

 

m3 
13,70 

 

 49 
AcA14B 

 

Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din 

poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de 

sticla prin infasurare,  asamblate  cu mufa si cep 

tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, 

tuburile avind  diametrul interior 134mm si cel 

exterior 160 mm SN8 (1buc= 2 m) k=3 

m 
278,10 
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Coeficient  la manoperei=3,000 
Coeficient  la pentru materiale=3,000 

Coeficient  la utilajului=3,000 

 

 50 
material 

 

Garnitura O-ring EPDM 

 
buc 

246,00 
 

 51 
TsC02B1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. II (excavarea groapei de fundatie) 

 

100 m3 
0,08 

 

 52 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din amestec nisip-pietris GA75 

h=20cm 

 

m3 
2,14 

 

 53 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm 

 
m3 

1,07 
 

 54 
Dl119 

 

Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la 

edificiile artificiale (sub disipator) 
Alte utilaje=1,030 

 

m3 
3,21 

 

 55 
Dl125 

 

Montarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (portali tip SТ10 ) 
Alte materiale=1,030 

 

m3 
1,01 

 

 56 
Dl125 

 

Montarea capetelor podetului tubular cu 

diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la 

drumuri (aripi tip SТ4 ) 
Alte materiale=1,030 

 

m3 
1,96 
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____Modernizarea str.Nufarul Alb,str. 

Grivitei si str.Dunarii din mun. Cahul,cu 

lungimea de 3,2 km, precum si intersectiei 

de tip giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si 

podul din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-8a 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Оборудование 

 
  

1 
225350 

 

Протектор с активатором ПМ-10У Д200 мм 

Л=700 мм 

 

buc 
4,00 

 

   Capitolul 2. Работы по монтажу 

 
  

2 
M1K51A 

 

Lucrari de constructii-montaj la instalarea 

protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si 

a conductoarelor cu o lungime sub 100 m 

 

4 protect 
1,00 

 

   Capitolul 3. Строительные работы 

 
  

3 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
2,00 

 

 4 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 
2,00 

 

 5 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3 
2,00 
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____Modernizarea str.Nufarul Alb,str. 

Grivitei si str.Dunarii din mun. Cahul,cu 

lungimea de 3,2 km, precum si intersectiei 

de tip giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si 

podul din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-8b 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari terasamente 

 
  

1 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 
0,55 

 

 2 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 
4,60 

 

 3 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 
4,60 

 

 4 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3 
4,60 

 

 5 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

100 m3 
0,55 

 

 6 
TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

 

100 m3 
0,55 

 

   Capitolul 2. Retele de gaze subterane 

 
  

  Capitolul 2.1. Tevele si armaturi 

 
  

7 
GA01B2 

 

Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 

mm, montata in sant, cu executie manuala a 

lucrarilor de lansare, teava avind Dn 80 mm in 

teren greu 

1 km 
0,092 
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1 2 3 4 5 

 

 8 
GA08A 

 

Tub de protectie din teava de otel, montat in 

sant, la traversari de drumuri, pentru protectia 

conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 

 

m 
19,00 

 

 9 
GC01B 

 

Proba preliminara pentru controlul etanseitatii 

imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte 

avind Dn 80 mm 

 

1 km 
0,092 

 

 10 
GC03B 

 

Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu 

motocompresor, pentru controlul etanseitatii 

imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu 

Dn 80 mm 

 

1 km 
0,092 
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Modernizarea str.Nufarul Alb,str. Grivitei 

si str.Dunarii din mun. Cahul,cu lungimea 

de 3,2 km, precum si intersectiei de tip 

giratoriu(str.Grivitei-str.Dunarii) si podul 

din str. Grivitei-Nufarul Alb 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-9 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Reteaua B1 

 
  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 
  

1 
TsC02B1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. II. 

 

100 m3 
0,26 

 

 2 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II. 

 

100 m3 
0,05 

 

 3 
TsA03E 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, 

cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de 

coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 

m adincime  teren mijlociu 

 

m3 
1,35 

 

 4 
AcF03A 

 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 

tuburile de drenaj, executate cu nisip 

 

m3 
2,00 

 

 5 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 
11,50 

 

 6 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3 
11,50 

 

 7 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

100 m3 
0,17 
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 8 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,17 

 

 9 
TsI51A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 3 km 

 

t 
8,00 

 

 10 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 
0,05 

 

   Capitolul 1.2. Tevi si armatura 

 
  

11 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  

Vana din fonta  D50mm 

 

buc 
1,00 

 

 12 
AcA10D 

 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 

presiune, de inalta densitate, destinate 

alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap 

la cap, conform normativului I-6-PE,  avind 

diametrul de 400 mm PE100 PN12.5 SDR13.6 
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010 

 

m 
44,00 

 

 13 
AcA04F 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 630*10 mm 
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,020 

 

m 
21,00 

 

 14 
AcA53A 

 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 

mm. Capat flansa D 50 mm 

 

buc 
1,00 

 

 15 
GD53M 

 

Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor 

din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru 

adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de 

tranzitie si capete de bransament (si pentru 

ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 

400 mm 
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 

 

buc 
2,00 

 

 16 
GD54M 

 

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

tevile avind diametrul de 400 mm PE100 PN12.5 

SDR13.6 45gr 
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 

 

buc 
1,00 

 

 17 
AcA23A 

 

Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de 

legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, 

armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-

buc 
1,00 
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100 mm  Flansa libera D50 mm 
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 

 

 18 
AcA23C 

 

Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de 

legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, 

armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 

250-400 mm Flansa libera D400 mm 
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,020 

 

buc 
1,00 

 

 19 
IC44C 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava de PE80 D125 mm L=200 mm 

 

buc 
1,00 

 

 20 
IC44E 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de PE80 D600 mm L=200 

mm 

 

buc 
2,00 

 

 21 
AcE51H 

 

Racordarea la conducta existanta din tevi de otel 

(cu stut) avind diametrul stutului de 400 mm 
Material marunt=1,027 

 

piesa 
1,00 

 

 22 
AcF11F 

 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila 

dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

 

m 
44,00 

 

 23 
AcF12F 

 

Proba de presiune a conductelor din polietilena 

montate in transee pentru retelele de alimentare 

cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 400 

mm 

 

m 
44,00 

 

 24 
CA03E2 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 

 

m3 
1,00 

 

   Capitolul 1.3. Caminele conductelor de apa 

 
  

25 
TsC02B1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare in depozit teren 

catg. II. 

 

100 m3 
0,23 

 

 26 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 

II. 

 

100 m3 
0,07 

 

 27 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

m3 
1,00 
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 28 
TsD01A 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren usor 

 

m3 
6,90 

 

 29 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,07 

 

 30 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

100 m3 
0,16 

 

 31 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 
0,16 

 

 32 
TsI51A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 

10 t la distanta de: 3 km 

 

t 
11,20 

 

 33 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 
0,07 

 

 34 
AcE10A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren 

fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,015 

 

m3 
1,01 

 

 35 
AcE10A1 

 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 

 
buc 

1,00 
 

 36 
AcE10A1 

 

Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 

 
buc 

1,00 
 

 37 
AcE10A1 

 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 

 
buc 

1,00 
 

 38 
AcE10A1 

 

Inel de reazem КЦО-1 

 
buc 

2,00 
 

 39 
AcE10A1 

 

Inel de reazem КЦ-7-3 

 
buc 

1,00 
 

 40 
AcE07C 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

carosabil tip III A si B 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 

 

buc 
1,00 

 

 41 
AcE12A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 
m3 

1,01 
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circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren 

fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,010 

 

 42 
AcE12A1 

 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 

 
buc 

1,00 
 

 43 
AcE12A1 

 

Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 

 
buc 

1,00 
 

 44 
AcE12A1 

 

Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 

 
buc 

1,00 
 

 45 
AcE12A1 

 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 

 
buc 

1,00 
 

 46 
AcE12A1 

 

Inel de reazem КЦО-1 

 
buc 

4,00 
 

 47 
AcE07C 

 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

carosabil tip T 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 

 

buc 
1,00 

 

 48 
RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -

25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor 

mecanizat 

 

buc 
1,00 

 

 49 

RpCU05I 

k=1.2 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 60 

cm 
Коэффициент к трудозатратам=1,200 

Коэффициент к материалам=1,200 
Коэффициент к машинам=1,200 

 

buc 
4,00 

 

 50 
 

 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si 

trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces 

in camine din tuburi din beton 

 

 
32,40 

 

 51 
IzD03A 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu un strat de vopsea de miniu de plumb, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 

12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

 

t 
0,032 

 

 52 
IzD04A 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

 

t 
0,032 

 

   Capitolul 1.4. Pile pentru reazem 

 
  

53 
TsA03E 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, 

cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de 

coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 

m adincime  teren mijlociu 

 

m3 
4,60 
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 54 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 
1,10 

 

 55 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3 
1,10 

 

 56 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 

0,80 
 

 57 
CA03E2 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 

 

m3 
0,85 

 

 58 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 

 

kg 
99,50 

 

 59 
CC01B 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 

mm inclusiv 

 

kg 
38,70 

 

 60 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 

 

kg 
21,50 

 

 61 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 
2,30 

 

 62 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3 
2,30 

 

 63 
CL17C 

 

Confectii metalice diverse, montate aparent (pile 

metalice)  etc. 

 

kg 
110,90 

 

 64 
CN21A 

 

Vopsitorii la balustrade, grile si parapete 

metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 

2 straturi 

 

m2 
32,00 

 

   Capitolul 1.5. Termoizolarea conductei   
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65 
IzI07B1 

 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu 

tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, 

fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, 

autofiletante pentru tabla, avind circumferinta 

conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, 

confectionare 

 

m2 
22,10 

 

 66 
IzH08A 

 

Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, 

vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din 

otel zincata pe impletitura din sirma zincata, 

imbracate pe ambele fete, confectionate pe 

santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 

110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta 

peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv 

 

m2 
22,10 

 

  

       

                                                                                                           


		2022-05-06T17:17:06+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




