
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Corjova, sat. Corjova, r. Criuleni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Corjova, sat. Corjova, r. Criuleni
3. Obiectul achiziţiilor   «Procurarea i instalarea și instalarea a trei  turnuri de apa de tip 
Rojnovschi V50m3 H18m»

№
 crt.

Simbol norme şi
Cod  resurse  Denumire lucrărilor    

Unitatea
de

masura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Lucrari de constructie
1.1. Demontare

1 RpCP44A Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea 
materialelor kg 18 990,000

1.2. Fundatie
2 TsC03H11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren 
catg. IV in conditiile gospodaririi apelor k=2

100
m3

1,070

3 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 
cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 10,500

4 TsC53B Compactarea pamintului cu piatra sparta 100m2 1,070
5 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa

m3 97,200

6 CC01E Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 93,300

7 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere

kg 1 086,300

8 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,
inglobate total sau partial in beton

kg 600,000

9 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 
in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv 
sprijinirile

m2 66,000

10 IzF04F Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri 
sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, 
inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau 
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, 
aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
k=2

m2 66,000

1.3. Tiranti
11 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate 

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la 
profilul taluzului, in teren mijlociu

m3 9,000

12 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,

kg 60,000



inglobate total sau partial in beton
13 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 

socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, 
turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa

m3 9,000

2. Lucrari de montare
14 CL51A Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. t 18,990

3. Procurarea utilajului
15

Pret de piata

Turn tip Rojnovschi V50m3 H18m 
Turnul să fie confecționat din metal, exteriorul vopsit 
(эмаль ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021) si interior 
vopsit (железный сурик на олифе МА-15 или ХС-558 
или ТАНЭП или ЦИНАКОЛ или ЦВЭС или ЦЕЗАРЬ-
001 или КО-42, в два слоя).
 Grosimea pere ilor de otel – 4-5 mm.ț

set 3,000

16 Pret de piata
Senzor de presiune 10 bar, de tip inchis. Instalat pe tava 
de apa. set 3,00

17 Pret de piata Sistem de automatizare set 3,00
18 Pret de piata Contor de apa D=50mm buc 3,00
19 Pret de piata Senzor de nivel al apei în turn set 3,00
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