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Chişinău 
Elaborat Rotari V.   
    

 

Timer programabil ARCOM-AHC15A 

Timer programabil ARCOM-AHC15A, este destinat pentru conectarea/deconectarea 

automată a utilajului şi instalaţiilor electrice într-un interval de timp programat (individual) pentru 

o zi sau săptămână. 

 

Specimente: 

 16 cicluri de programare 

(conectare/deconectare); 

 Programarea timpului cu 

exactitate de până la minute; 

 Displei indicator; 

 Montare pe bara DIN 

 

Elementele de bază: 

ON – indicator, conectat/deconectat releul de ieşire; 

P - butonul intrare/navigare, în meniul de programare; 

D+ - butonul ajustare / de programare a zilei săptămânii; 

H+ - butonul ajustare / de programare a cesului; 

M+ - butonul de ajustare / programare a minutelor; 

Desen Ceas – butonul de ajustare / indicare a ceasului.  

MANUAL – butonul de conectare/deconectare a progamei 

alese sau starea releului de ieşire; 

RESET – butonul de resetare a tuturor programelor. 

 

Conectare: 

Tensiunea de alimentare se aplică la bornele 1 – 2. 

Releul de ieşire: 

4 – borna comună; 

3 – borna contactului normal închis; 

5 – borna contactului normal deschis. 
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Principiul de funcţionare: 

Timerul asigură 16 cicluri de programate pentru dirijarea în funcţie de timp a conectării sau 

deconectării utilajului sau instalaţiilor electrice. Programarea este îndeplinită de butoanele 

amplasate pe partea din faţă a timerului.  

Displeiul dispune de indicarea a două timpuri – ora exactă (care se indică prin acţionarea 

butonului cu desenul ceasului) şi ora programată (care se indică prin acţionarea butonului P).  

Indicatorul ON, indică faptul releul de ieşire este acţionat. 

Tensiunea de alimentare se aplică la bornele 1 – 2. Sarcina se conectează la bornele 5 – 4 sau 

4 – 3, în dependenţă de necesitate (contact normal deschis sau contact normal închis).  

Programarea şi ajustarea. 

1. Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare. La prima conectare se încarcă bateria 

încorporată, aceasta poate dura câteva minute. După încărcarea bateriei dispozitivul se 

conectează automat. 

2. Acţionaţă butonul RESET, pentru trecerea în parametrii iniţiali. În decursul primelor 8 

secunde are loc testarea stării timerului (pe displei apar toate indicaţiile/simbolurile posibile), 

după aceasta se începe cronometrarea timpului.  

3. Pentru ajustarea timpului orar şi zilei săptămânii, apăsaţi şi reţineţi butonul cu indicatorul 

semnului CEAS, după care apăsaţi butoanele – D+ (ziua săptămânii), H+ (ora), M+ (minuta), 

în dependenţă de necesitatea de ajustare. Seminificaţiile zilelor săptămânii – MO – luni, TU – 

marţi, WE – miercuri, TH – joi, FR – vineri, SA – sâmbătă, SU – duminică. 

4. Pentru trecerea de la regimul orar 12h şi 24h, apăsaţi şi reţineţi timp de 5secunde butonul cu 

indicatorul CEAS-ului. Iniţial este programat regimul de 24h. În cazul ajustării regimului 

12h, pe displei va apărea inscripţiile AM (până la masă), PM (după masă).  

5. Programaţi dispozitivul în conformitate cu tabelul: 
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Ajustajul Butonul Funcţia îndeplinită Indicaţia 

1 P Ajustarea timpului de 

conectare a primului ciclu* 

1, ON 

2 D+ Ziua săptămânii** MO...SU 

3 M+ Ora 0...24 (AM-PM) 

4 H+ Minuta 0...59 

5 P Ajustarea timpului de 

conectare a primului ciclu* 

1, OFF 

6 D+ Ziua săptămânii** MO...SU 

7 M+ Ora 0...24 (AM-PM) 

8 H+ Minuta 0...59 

9 Semn CEAS*** Programare finisată. Ieşirea 

din regimul de programare şi 

salvarea ajustajului. 

Timpul curent, starea, 

etc. 

10 MANUAL Starea de funcţionare 

(ON/OFF), Regim Automat 

ON, OFF, AUTO 

NOTĂ: * Apăsaţi butonul P, pentru a ajusta regimul 1 ...16. Pe displei va fi indicat 

numărul regimului. Repetaţi paşii 1 – 8, pentru ajustarea fiecărul regim. 

** 10 regimuri diferite: orice zi a săptămânii, 7 zile, 5 zile lucrătoare, zile de odihnă 

(sâmbătă, duminică). 

*** Apăsând butonul cu seminificaţia CEAS-ului, se poade de finisat programarea. 

În cazul necesităţii anulării unui regim de conectare / deconectare, programat anterior, este 

necesar de apăsat butonul P, alegând ciclul de programare dorit şi de apăsat butonul MANUAL. 

Prin urmare pe displei, în locul timpului vor fi redate linii întrerupte. Dacă nu se vor efectua 

modificări atunci la apăsarea repetată a butonului MANUAL, dispozit ivul va trece în regimul 

precedent programat. 

 

Regimul Automat: 

Auto OFF – iniţial releul se află în stare deconectată; se conectează la timpul indicat 

(ajustarea 1) şi se deconectează la timpul indicat (ajustarea 5). 

Auto ON - iniţial releul se află în stare conectată, se deconectează la timpul indicat (ajustarea 

5). 
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Regimul Manual: 

La necesitate, dispozitivul poate fi ajustat prin intermediul butonului MANUAL: 

- Starea iniţială (deconectată) a contactelor releului (indicaţie pe displei OFF);  

- Starea inversă (conectată) a contactelor releului (indicaţie pe displei ON). 

NOTĂ: Dacă dispozitivul este ajustat în poziţia manuală (pe displei este indicat OFF sau 

ON), atunci în regim automat el nu va funcţiona. 

 

Dimensiuni de gabarit: 
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Caracteristici tehnice: 

Tensiunea de alimentare ~ 220...240V,  

Frecvenţa 50Hz 

Cantitatea canalelor 1 

Curentul nominal 16A (cosφ=1) 

Intervalul minim 

programat 

1 min 

Puterea consumată 5 VA 

Condiţiile de exploatare -10 ... +550C, < 95%RH 

Dimensiuni de gabarit 86x36x66mm 

Greutate 150g 

 

 

 

 

 

 


