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CATBT DE SARCINI
PENTRU CERBREA OFERTELOR DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat: Serviciului Special pentru Influente Active asupra
Proceselor Hidromef eo rologice

2. Obiectul achiziliilor: Serviciul Special, US Edinet
3. Adresa de efectuarea lucrdrilor: rn. Edinet, s. Ruseni
4. Amplasarea obiectivului: rn. Edinet, s. Ruseni
5. Denumirea obiectivului: Lucrlri de repara{ie generale qi de renovare a Caminului din

Unitatea SpecialS Edinet
6. Cerinlele la qi calitatea de instalarea obiectelor:

Lucr[ri de repara]ie se efectuiazd conform normelor stabilite.
Fumizorul este obligat sd efectueze lucrdri cu materialele gi instrumentele sale.

Furnizorul este obligat sd prezinte forme 3, 5,7 .

Rezultatul lucrlrilor efectuate de furnizor qi acceptarea lor de cdtre client sunt formalizate printr-

un act de primire - predare.

Furnizorul este obligat sd prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform
norrne stabilite.
Garanlie: 5 ani.
in perioada de garanfie oin caz de necesitatea efectu[rii lucrdrilor de coreclie sau reparatie trebuie

s5 fie incepute in de curs de2 zile qi nu sd depageascd 3 zile lucrdtoare.
Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie sd fie convenite de furnizor cu clientul.
Programul de reparalie trebuie s5 fie convenit de furnizor cu clientul.

7. Volumul lucrdrilor:
Not[: Estimarea este fEcut[ de furnizor dupd inspecfia (clarificarea volumului de munca 9i

materiale necesare pentru fiecare dintre spalii) a obiectului impreund cu reprezentantul clientului,
in conformitate cu cdiet de sarcin6.

Lucrlri de repara{ie acoperisului al Caminului:

J\lb

crt.
Simbolnorme gi

Cod resurse Denumire lucr[rilor
Unitatea

de masura
Volum

1 2 3 4 5

1. Capitolul 1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului. Lucrari de demolare

I RpCI42F Demontarea elementelor de acoperis -
membrane bituminoase in unul sau doua
straturi

m2
500,9000

2 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis -
jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. m

62,3000

J RpCU09C Transporturi cu mijloace manuale prin purtat
direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la

t
19,0000



I 2 3 4 5

50 kg (pentru I m transportat pe verticala se

considera l0 pe orizontala)

4 TsH92B Incarcarea deseurilor in auto t
19,0000

5 Tsl50B 10 Transportarea deseurilor cu autobasculanta de

5 t la distanta de 20 km
t

19,0000

2. Capitolut 1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului. Lucrari de reparatie a

acoperisului

6 IzFOl B Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea
stratului de difuzie, a barierei contra
vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei
pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,

cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un
strat

m2
545,4000

1 RpC134A Invelitori la acoperisuri cu membrane

bituminoase lipite cu flacara in sistem

monostrat pe suprafata orizontale montate pe

suport continuu, (Bicroelast EPP sau

echivalentul lui) - strat interior

m2
545,4000

8 RpCI34A Invelitori la acoperisuri cu membrane

bituminoase lipite cu flacara in sistem

monostrat pe suprafata orizontale montate pe

suport continuu (Bicroelast EKP sau

echivalentul lui) - strat superior

m2
545,4000

9 RpC130A Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si

strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau

masticuri polimerice
m

94,0000

l0 RpCEl2A Strat suport sau sapa de protectie pt.

hidroizolatii executat la reparatii de terase sau

balcoane, cu mortar de ciment in grosime de

1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau

verticale de beton monolit sau de zidarie de

caramida - parapet

m2
31 ,1 500

1l RpCI23B Glafuri si copertine din tabla zincata sau

aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din
mortar de ciment M-100 T, pe un strat de

carton bitumat sau impaslitura din fibre de

sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla

de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata

intre 40 si 50 cm - parapet

m
62,3000

12 RpCE26B Dispozitive pentru comunicarea straturilor de

difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si

acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5
buc

5,0000



I 2 J 4 5

mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de

300 mm diametru si 20-30 mm inaltime,
prevazute cu caciula de protectie, inclusiv
racordarea hidroizolatiei duble d:100 mm *
50 mm

Lucriri de repara(ie a Caminului:

J\b lSimbot norme qi

crt. I Cod resurse Denumire lucrSrilor
Unitatea

de masura
Volum

1 2 J 4 5

1. Capitolul 1.1 Camin - camere. Lucrari de demolare

I RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la
pereti sau tavane m2

199,8000

2 TsH92B Incarcarea deseurilor in auto
t 8,0000

3 Tsl50B l0 Transportarea deseurilor cu autobasculanta de

5 t la distanta de 20 km t
8,0000

2. Capitolul 1.2 Camin - camere. Reparatia tavanei

4 CF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu
executarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina la 4 m: tavane faraizolatie

m2
138,3600

5 CF57A Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos
(Eurofin, sau echivalent) grosime 1,0 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor si

tavanelor
m2

138,3600

3. Capitolul 1.3 Camin - camere. Reparatia peretei.

6 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor (Betongrunt, sau echivalent) m2

333,0000

7 CFO2B Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau

stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit, grund si

stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

m2
333,0000

8 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
pina la 15 cm latime

IT'I
85,9500



I 2 J 4 5

9 CF5OB Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2
333,0000

t0 CK I8C Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu
m

85,9500

ll CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor m2

333,0000

12 CF57A Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos
(Eurofin, sau echivalent) grosime 1,0 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2
333,0000

4. Capitolul2.5 Camin - camere. Reparatia pardosei

l3 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor u [oroJrK (Betongrunt, sau

echivalent)
m2

138,3600

t4 CGOlA Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m2
138,3600

5. Capitolul l.l Camin - coridorul. Lucrari de demolare

l5 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la
pereti sau tavane m2

99,3000

l6 TsH92B Incarcarea deseurilor in auto
t

2,0000

17 Tsl5OB 10 Transportarea deseurilor cu autobasculanta de

5 t la distanta de 20 km t
2,0000

6. Capitolul 1.2 Camin - coridorul. Reparatia tavanei

l8 CF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu
executarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

m2
58,9600

l9 CF57A Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos
(Eurofin, sau echivalent) grosime 1,0 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor si

tavanelor
m2

58,9600

20 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor m2

58,9600

2t RpCR0TA Vopsitorii interioare cu vopsea pebaza de

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
m2

58,9600



I 2 J 4 5

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual

7. Capitolul 1.3 Camin - coridorul. Reparatia peretei.

22 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor (Betongrunt, sau echivalent) m2

198,6000

23 CFO2B Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau

stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit, grund si
stratul vrzibil, pe zidarie de caramida sau
blocuri mici de beton

n2 198,6000

24 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
pina la l5 cm latime

m
65,2900

25 CF5OB Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

m2
198,6000

26 CKI SC Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu
l1'l

65,2900

27 CF57A Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos
(Eurofin, sau echivalent) grosime 1,0 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor si

tavanelor
m2

198,6000

28 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor m2

198,6000

29 RpCR0TA Vopsitorii interioare cu vopsea pebaza de

copolimeri vinilici in emulsie apoasa, cu
coler, aplicate in 2 straturi pe glet existent,
executate manual

n2 198,6000

lntocmit

Verificat

Natalia Slionkina
(functia, semnatura)

semnatura)


