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Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-2 

Deviz-oferta № 6-1-2 

Lucrări de reabilitare a haznalei 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 

1 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna 

si comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala, descarcare in depozit 

teren catg. II 

100 m3 0,15 

 2 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, 

la deblee sapate cu excavator sau screper, 

pentru completarea sapaturii la profilul 

taluzului, in teren mijlociu 

m3 1,60 

 3 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului 

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 

mijlociu 

m3 2,20 

 4 TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in sapaturi 

orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv 

udarea fiecarui strat de pamint in parte, 

avind 10 cm grosime pamint coeziv 

m3 2,20 

 5 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 5 km t 20,64 

 6 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 

depozit, teren categoria II 100 m3 0,13 

 7 CA02C 
 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 

preparat cu centrala de betoane conform 

art. CA01 sau beton marfa, turnare cu 

mijloace clasice  

m3 0,05 

 8 AcE15B 
 

Executarea caminelor de vizitare din 

elemente de beton armat prefabricat, 

pentru canalizare, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, in teren cu apa 

subterana  

m3 4,71 

 9 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) 

cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in 

teren fara apa subterana.КЦД-20 (0,59 

m3) 

buc 1,00 

 10 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) 

cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in 
buc 1,00 



1 2 3 4 5 

teren fara apa subterana.  КЦ-20-9 (0,59 

m3) 

 11 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) 

cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in 

teren fara apa subterana.КЦП1-20-1(0,51 

m3) 

buc 1,00 

 12 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) 

cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in 

teren fara apa subterana.  КЦ-7-3 (0,05 

m3) 

buc 1,00 

 13 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) 

cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in 

teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 

m3) 

buc 6,00 

 14  
 

Scari gata confectionate C 1-08 
kg 32,40 

 15 IzD04A 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de 

mina 

t 0,03 

 16 AcE07A 
 

Montarea capacelor din fonta sau fonta-

beton fara piesa-suport, la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu 

apa si canalizare, necarosabil tip L 

buc 1,00 

 17 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3 2,52 

 18 CA02A2 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, 

sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, 

prepararea cu betoniera pe santier si 

turnarea cu mijloace clasice beton clasa 

C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3 1,26 

 19 AcA08A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul 

cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 

lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, 

avind diametrul de 160 mm  

m 2,00 

 20 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 

tevi pentru sustineri sau acoperiri, 

inglobate total sau partial in beton 

kg 12,00 

 21 IzF30A 
 

Strat  de hidroizolare  executat pe 

suprafete de beton cu "Pramer",  cu 

rostuirea jonctiunilor si drescuire fina 
m2 60,00 

 22 IzF05A1 
 

Strat hidroizolant executat la cald la 

cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, 

radiere, canale, camine de vizitare Bipoli 

2 straturi 

m2 60,00 

  

 Total:     

 Total  Lei    

 Asigurarea sociala 24,00 %    

 Transportarea materialelor 10,00 %    

 Cheltuieli directe 100,00 +    

 Cheltuieli de regie 14,50 %    



 Total 100,00 +    

 Beneficiu de deviz 6,00 %    

 Total deviz:     

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 
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