Sala de sport gradinita de copii
"Andriesi" r-nul Causeni, sat.
Chircaesti. Obiect Ne(55/21

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucr
Deviz-oferta Ne 2-1-7

Semnalizare de incendiu (marca SI)
(denumirea lucrari)
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Total, lei (col.5

No Simbol Cantitate | Pret pe unitate
crt. |norme, cod Denumire lucrari U.M. de misurd, lei X col.6)
resurse (inclusiv ;
salariu) §
1 2 3 4 5 6 1
Capitolul 1. Lucrari de montare
Capitolul 1.1. Semnalizare de ‘
incendiu v
1 10-08- Aparate receptoare: Dispozitive "T1C" de | "
001-01 receptie si control, de demarare. b 1.00 et
Concentrator: bloc de baza pentru 10 e ; i
raze (KOHTpOIbHAs MAHEND) i
2 10-04- Emitator telegrafic-telefonic pe unde i)
001-02 scurte neautomatizat, capacitate, kW: buc 1.00
1(ITepenatunk ATS -100)
3 10=01i= Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt,
039-06 cu pregatire loc de montare ( buc 2.00
AKKyMYJISATOP) '
4 10-04- Aparataj de perete: Cupena
066-05 buc 3,00
5 10-08- Avertizoare "TIC" automatice: de fum,
002-02 fotoelectric, de radioizotop, de lumina in buc 15’00 ’
executare normala (IaT4uK JIMOBOM)
6 10-04- Aparataj de perete: Cupena
066-05 buc 1,00
7 1 10-08- Avertizoare "TIC" automatice: de fum,
002-02 fotoelectric, de radioizotop, de lumina in buc 2’00
executare normala (nosxapHelid py4HOH)
8 08-03- Indicatori de iluminat de perete
593-10 100 buc 0,02
9 Pretul Nudopmanmronnoe tTadno EXIT
firmei buc 2,00
Capitolul 1.2. Cablu, materiale
10 08-02- Constructii metalice (kpenexHbIH :
406-1 Marepuan) t 0,001
T 08-02- Cablu, pe constructii montate si 100 m 2,65 ol




1 2 3 4 5i
402-1 jegheaburi cu montarea cutiilor de
ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu
mediu normal, sectiunea firului pina la
: 10 mm?2
2 Cablu TICBBur-FRLS LTx 4x0,8
12 < ke m 180,00
3 { Cablu BBI'ur-FRLS LTx 3x1,5
b m 85.00
14 08-02- Canale din masa plastica cu latime: pina
390-1 la 40 mm. 100 m 1,50
15 | Pret Canal din PVC 10x22 MCS-1
15 Pret i 150.00
16 08-02- Teava din vinilplast pe contructii
409-1 instalate, pe pereti si coloane, fixare cu 100 m 0.50
scoabe, diametru pina la 25 mm
Teava din PVC gofro d=20mm cu zond
17 Pret g - 50,00
Cheltuieli directe lei
Asigurarea sociala si medicala %
Cheltuieli de transport %
Cheltuieli de depozit %
Total cheltuieli directe 100,00 +
Cheltuieli de regie %
Total 100,00 +
Beneficiu de deviz %
Capitolul 2. Utilaj
Capitolul 2.1. Semnalizare de
incendiu
18 Pretul Konrponbnas nanens EN54, FS4000/8, -
firmei UniPOS buc 1,00
19 Pretul [Tepenatuuk ATS-100
firmei buc 1,00
20 Pretul Axkymynstop 12B, 17A/4
firmei buc 2,00
51 | Pretul Cupena EN54 FD 8204C
firmei buc 3,00
59 | Pratil Jlataux meivosoit EN 54 FD8030
firmei buc 15,00
23 Pretul Cupena ynuunas ENS4 SBI112F
firmei buc 1,00
24 Pretul M3Bewmaresns noxkapHsii pyuHoit EN 54
firmei FD 3050 buc 2,00
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Cheltuieli direCte

lei

Cheltuieli depOzit
are

%

TVA 20%

Total deviz:

lntOQn‘“

Verify cat

0

(functia, semnatura)

0

(functia, semnatura)
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Sala de sport gradinita de copii

"Andriesi' r-nul Causeni, sat.
Chircaesti. Obiect Ne055/21

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta Ne 2-1-6
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (marca IEI/ \Eﬁ =

(denumirea lucrari)

WmQ Mera2000

cmaﬁi“

No Simbol Cantitate | Pret pe unitate Total, lei (col.5
crt. |norme, cod Denumire lucrari U.M. de masura, lei x col.6)
resurse (inclusiv
salariu)
1 2 3 4 5 6 e
Capitolul 1. Lucrari de montare &
Capitolul 1.1. Echipament electric
1 08-03- Dulap (pupitru) de comanda suspendat,
573-4 inaltime, latime si adincime, mm, pina la buc 1,00
600x600x350 (LL[PB-243)
9] 08-03- Dispozitiv sau aparat demontat inainte de
87541 transportare buc 10.00 :
3 08-03- Dulap (pupitru) de comanda suspendat,
573-4 inaltime, latime si adincime, mm, pina la buc 1’00
600x600x350 (LLIMII-1)
4 08-03= Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe
526-1 constructii pe perete sau coloana, curent buc 1,00
pinala25 A
Capitolul 1.2. Echipament pentru
iluminare
5 08-03- Corp de iluminat cu lampi luminescente
594-10 in tavane suspe.ndate, montat pe 100 buc 0.45
suspensii, cantitate lampi, in corp de
iluminat, 2
6 Pret Corp de iluminat, CBeTUIBHUK
CBETOAMOIHbIH, BCTPOEHHDBIH B MOTOJOK, buc 45,00
LED -36Br, 220B
7 08=03- Corp de iluminat cu lampi luminescente
594-2 montat separat pe pivoti, cantitate lampi, 100 buc 0,04
in corp de iluminat, 2
8 Pret Corp de iluminat, CBETHIIEHUK
HACTEHHBIH, aBAPUHUHOIO OCBEILEHHUS CO
BCTPOEHHBIM aKKyMyJaTopom 2x8Br, buc 4.00
JIBA 3923
9 08-03- Corp de iluminat cu lampi luminescente
594-1 montat separat pe pivoti, cantitate lampi, 100 buc 0.01
in corp de iluminat, 1
10 Pret Corp de iluminat, CBeTUIBHUK
noronoussrit 20Bt [P65, LED-20 buc 1,00
11 08-03- Corp de iluminat cu lampi luminescente
ETsT : : 100 buc 0,02
594-2 montat separat pe pivoti, cantitate lampi,




(

1 2 3 4 >
in corp de iluminat, 2
12 Pret Corp de iluminat, CBETHIBHHUK
nacrennsiit, 2x9BT, JIITO-3019 buc 2,00
13 08-03- Indicatori de iluminat de perete
593-10 100 buc 0,02
14 Pretul Corp de iluminat, CBeTHIBHHK
firmei ykazaresb EXIT co BCTpOCHHBIM buc 2,00
akxymynstopom, CCA-1001
' Capitolul 1.3. Produse electrice
15 0803~ Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la
591-1 instalatie deschisa 250B, 10A, 1P44 100 buc ()’()2
16 08-03- Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la
5912 instalatie inchisa 250B, 10A, IP20 100 buc 0.06
17 08-03- Intreruptor cu doua clape, tip neingropat,
591-5 la instalatie inchisa 250B, 10A, 1P20 100 buc 0,07
18 08-03- Priza de fisa tip neingropat, la instalatie
591-9 inchisa, 250B 16A, 1P20 ¢ 100 buc 0,08
323eMJISIIOILUM KOHTAKTOM
19 08-03- Blocuri combinata si o priza de fisa tip
50112 ingropat, la instalatie inchisa (250B 16A,
[P20 ¢ 3a3eMJIAIOLIUM KOHTAKTOM, 100 buc O’Ol
TpeXMecTHast )
20 08-03- Priza de fisa tip neingropat, la instalatie
591-8 deschisa 250B, 16A, 1P44 100 buc 0,01
21 P Kopobka orBerBuTebHast JI245Y3
i p buc 10,00
22 Pret KopoOka ulst BBIKIIOUATENEH 1 PO3CTOK
Capitolul 1.4. Cablu
23 08-02- Introducerea conductorilor in tevi si
412-3 furtunuri metalice pozate: primul
conductor monofir sau multifir in 100 m 3,50
impletire comuna, sectiune sumara pina
la 16 mm2
Cablu BBI'ar-LSLTx-0,66 5x6mMM2 s
24 | Pret m 30,00
Cablu BBI'ur-LSLTx-0,66 3x2,5mMm2
25 Pret - 70.00
Cablu BBI'ur-LSLTx-0,66 4x1,5Mm2
2o m 120,00
2 Pr Cablu BBI'ur-LSLTx-0,66 3x1,5Mm2
ke m 130,00
Capitolul 1.5. Materiale
283 08-02- Teava din vinilplast pe contructii
409-1 instalate, pe pereti si coloane, fixare cu 100 m 3.50
scoabe, diametru pina la 25 mm i
Teava din vinilplast D25
w ; m 350,00




1 2 3 4 5
30 08-02- Constructii metalice
406-1 t 0,035
Cheltuieli directe lei
Asigurarea sociala si medicala %
Cheltuieli de transport %
Cheltuieli de depozit %
Total cheltuieli directe 100,00 +
Cheltuieli de regie %
Total 100,00 +
Beneficiu de deviz %
Capitolul 2. Utilaj
31 Preturi 11[PB-243-1 36YXJI3 - muT pacmopen.
(,( firmei BCTpauB. HA 24 MOyJis buc 1,00
32 Pretul Boimouarenb Harpysku BH-32/3P/20A
firmei buc 1,00
33 Pretul Orpanuauress nepenanpsokennit OTIC-
firmei LB buc 1,00
34 Pretul BrikaouaTesib aBTOMATHUECKH I
firmei onHonomocHsii BA47-29/1P/ B10 buc 5.00
35 Pretul Brixmrouaresns aud. AJL 12/2P/10/30,
firmei 10A 30MA buc 3,00
36 Pretul LLl®T ¢ MOHTAIKHOM MaHEJbIO,
firmei 395x310x220mm, [P6S, ILIMIT-1-074VY 1 buc 1,00
GARANT
37 Pretul BrikjrouaTeib aBTOMATHYECKUIA
( ( firmei TpexnomocHbiit BA47-29/3P/ 20A 380B buc 1,00
Cheltuieli directe lei
Cheltuieli pentru depozit %
TVA 20%

Total deviz:

Intocmit

0

Verificat

(functia, semnatura)

0

(functia, semnatura)




Sala de sport la gradinita de
copii '""Andries' rnul Causeni.

sat. Chircaiesti

Ne(55/21

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta Ne 6-1-1

Retele de canalizare externe (marca CE)
(denumirea lucréri)

Simbol
norme, cod
resurse

Denumire lucrari

Cantitate

de masura, lei
(inclusiv
salariu)

Pret pe unitate

3

6

Capitolul 1. Lucrari de
terasament

TsCO3B

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna
si comanda hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala, descarcare in depozit
teren catg. 11

100 m3

0,120

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,

la deblee sapate cu excavator sau screper,

pentru completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu

0.605

(U'S)

AcFO3A

Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu nisip

0,760

TsDO2A
1

Imprastierea pamintului afinat provenit
din teren categoria | sau 11, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3

0,090

TsDOIB

Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
mijlociu

TsDOSA

Compactarea cu maiul mecanic de 150-
200 kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3

0,110

Capitolul 2. Tevi

AcD18C

Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru
scurgere, imbinate prin lipire, in
exteriorul cladirilor, ingropate la o
adincime de pina la 2m, avind diametrul
de 160 mm ( PVC, SN4 )

m

19,000

ACALE
apl

Montarea in pamint a tevilor din
polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor cu apa,

19,000




3

111 §

asamblate prin metoda de sudare
mecanica, cu manson de polietilena, cu
flanse, conform normativului 1-6-PE,
avind diametrul de 355x10.9 mm ( I1D
80 SDR33 PN4 ( ¢yTasp )

)

Pref!
furnizor

Banda de semnalizare

19.000

10

AGESID

Racordarea la conducta existanta din tevi
de otel (cu stut) avind diametrul stutului
de 150 mm

1,000

Capitolul 3. Camine

11

TsAO2E

Sapatura manuala de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00
m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in
pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adincime < 1,5 m teren mijlociu

5,170

12

TsDOIB

Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
mijlociu

2.860

13

TsDO5SA

Compactarea cu maiul mecanic de 150-
200 kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3

0,030

14

CA02C

Beton simplu turnat in egalizari, pante,
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,
preparat cu centrala de betoane conform
art. CAO1 sau beton marfa, turnare cu
mijloace clasice ( beton B7.5)

m3

1,080

AcE13A

Executarea caminelor de vizitare din
elemente de beton armat prefabricat,
pentru canalizare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, in teren fara apa
subterana

1,620

16

AcEI3A
I

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Placi
prefabricate pt. camine KLIJI-10 (0,18
m3)

buc

3,000

Ik

AcE13A

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)

cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in

teren fara apa subterana. Inel prefabricat

pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)

buc

3,000

18

AcEL3A

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana. Placi
prefabricate pt. camine KLIT1-10-2 (0,10
m3)

3,000

Elemente din beton armat prefabricat, ale

3.000

AcE13A




1 2 S 4 S
1 ; caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren fara apa subterana.lnel de reazem
KI1O-1(0,02 m3)
20 Montarea capacelor din fonta sau fonta-
beton fara piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de alimentare cu buc 3,000
apa si canalizare, necarosabil tip I A si
i B (rama cu capac usor )
21 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in
f beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 15.300
kg
27 TsAO2A | Sapatura manuala de pamint in spatii i
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 i
m latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii, canale, m3 1.650
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in
pamint necoeziv sau slab coeziv ’
i adincime < 0,75 m teren usor
23 TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris
. | p . y 100m2 | 0,165
24 DAQO6A1 | Strat de agregate naturale cilindrate,
i avind functia de rezistenta filtranta,
_ izolatoare, aerisire, antigeliva si m3 1.650
: anticapilara, cu asternere manuala cu
balast
25 DBI19A Imbracaminte de beton asfaltic cu
T agregat mare, executata la cald, in m2 16,500 i
grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
Total:
Cheltuieli directe lei
Fondul social %
Total 100,00 +
Transportarea materialelor %
Depozit %
Total 100,00 +
Cheltuieli de regie %
Total 100,00 +
Beneficiu %
TVA 20%

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)

0

(functia, semnatura)
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Sala de sport la gradinita de Formular Nr.1
copii ""Andries' rnul Causeni.

sat. Chircaiesti Ne055/21

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari Ne

Deviz-oferta Ne 2-1-3 ol

Sala de sport la gradinita de copii "Andries" Retele interioare de apa=(iigrea”
RAC) |

; S it
(denumirea lucrari)

No
crt.

Simbol Cantitate | Pre{ pe unitate | Total, lei (col.5
norme, cod Denumire lucrari U.M. de masurd, lei >:<§col.6)

resurse (inclusiv |
salariu)

2 3 4 5 6 i
Capitolul 1. Lucrari de "
constructie

Capitolul 1.1. A1. Boaonposoj
X03-NUTHLEBOI (X0/10AHAs1 BOAA)

SA14B Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, la constructii
industriale, avind diametrul de 20 mm (
PPRS a3 PN 16 diam. 15 mm )

m 16.00

SDO7B Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu
sau fara descarcare , pentru teava din s 300
otel, avind diametrul de 3/4" ( Bentuis L
mydroBbiit P15 )

(U'S]

SA37A Bratara pentru fixarea conductelor de | |
alimentare cu apa si gaze, din otel sau bue 20.00 i |
PVC montata prin incastrare, conductele 4 d

avind diametrul de 1/2"

RpIFO9 A | Izolarea conductelor cu mansoane de
izolatie speciala, introduse pe conducte, m 16,00
avind diametrul si grosimea D=22x5 mm

SA34D Confectionarea, montarea si cimentarea
tevii de protectie la trecerea conductelor {

prin ziduri, avind diametrul de 2" ( buc 1,00
ruab3a )

SFO2C Efectuarea probei de functionare a
instalatiei de apa rece executata cu teava |
din policlorura de vinil tip greu sau 10 m 1,60
material plastic, avind diametrul de 16 -
110 mm

SFO5C Spalarea instalatiei de apa rece sau calda,
executata din tevi din material plastic, m 16,00
avind diametrul de 20-75 mm

AcES51A | Racordarea la conducta existanta din tevi :
de otel (cu stut) avind diametrul stutului piesa 1,00 Ll
de 15 mm

Capitolul 1.2. Cannrapubie
npuoopbI

SC07B1 Vas pentru closet, complet echipat, din
semiportelan, portelan sanitar etc.

buc 1,00




3

inclusiv pentru handicapati, asezat pe
pardoseala, cu rezervorul de apa montat
pe vas, la inaltime sau semiinaltime,
avind sifonul interior tip P. (Vuuras
KCPAMUYECKHUI ¢ KOCBIM BbIIYCKOM 1
0a4KOM )KOMMAKT

SCO04A

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar
etc. inclusiv pentru handicapati, avind
teava de scurgere din material plastic,
montat pe console fixate pe pereti din
zidarie de caramida sau
b.c.a..(YMBIBaIbHUK Kepam. co
CMECHTENIEM M OYThIIOUHBIM CH(POHOM)

buc 5,00

Cheltuieli directe

lei

Asigurarea sociala

Cheltuieli de transport

%

Cheltuieli de depozit
Total

%
100,00 +

Cheltuieli de regie

%

Total

Beneficiu de deviz

100,00 +

Pret
furnizor

Capitolul 2. Utilaj

Orueryuwmrens OXII-10 (OY-5)

Cheltuieli directe

Cheltuieli de depozit

%

TVA 20%

Total deviz:

Intocmit

0

Verificat

(functia, semnatura)

(luncpia, semnatura)

¢
|
i
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Sala de sport la gradinita de
copii "Andries' rnul Causeni.
sat. Chircaiesti Ne055/21

RAC)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari Ne 2- e

Deviz-oferta Ne 2-1-4

(denumirea lucrari)

1
WinCM@‘r’ﬁO()O
‘Formular Nr.1

Ne Simbol
crt. |norme, cod
resurse

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret pe unitate
de masura, lei
(inclusiv
salariu)

Total, lei (col.5
x c0l.6)

3

6

Capitolul 1. C1 Kananuszauus xo3-
ObITOBAs

| SBOSE

Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent sau ingropat
sub pardoseala, avind diametrul de 100
mm [1IT

m

15,000

2 SBO8C

Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent sau ingropat
sub pardoseala, avind diametrul de 50
mm [1I1

4,000

SB08G

(VS

Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent sau ingropat
sub pardoseala, avind diametrul de 150
mm [11

m

13,000

4 SA371

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin incastrare, conductele
avind diametrul de 100mm

buc

19,000

5 SA3TE

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin incastrare, conductele
avind diametrul de 50mMm

buc

5,000

6 SA371

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin incastrare, conductele
avind diametrul de 150mm

buc

17,000

7 SBO9E

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (
Pesusust  diam. 100 mm IIIT)

buc

1,000

8 SB11G

Piesa de legatura (ramificatie dubla) din
material plastic pentru canalizare,
imbinate cu garnitura de cauciuc, avind
diametrul de 110 mm/ (Teu din
polipropilena d100x100mm)

buc

3,000

9 SBI11C

Piesa de legatura (ramificatie dubla) din

buc

1,000




3

material plastic pentru canalizare,
imbinate cu garnitura de cauciuc, avind
diametrul de 110 mm/ (Teu din
polipropilena d100x50mm)

10

SB11C

Piesa de legatura (ramificatie dubla) din
material plastic pentru canalizare,
imbinate cu garnitura de cauciuc, avind
diametrul de 110 mm/ (Teu din
polipropilena d150x150mm)

buc

2.000

11

| SBO9C

SBO9E

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.
(Koneno ¢p100mm TIIT)

buc

2,000

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.
(Kosieno ¢ 50mm T1IT)

buc

1.000

SBO9E

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.
(Koneno p150mm TIIT)

buc

2,000

14

SBO9E

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (
Sarayuika ¢ 100mm [T )

buc

1,000

15

SBO9E

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (
Sarmyuika ¢ 150mm T111)

buc

2,000

SBO9E

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura
de cauciuc (ITporuBonoxkaphas
mamkera P 100)

1,000

17

AcAllE
apl

Montarea in pamint a tevilor din
polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor cu apa,
asamblate prin metoda de sudare
mecanica, cu manson de polietilena, cu
flanse, conform normativului I-6-PE,
avind diametrul de 315x9,7 mm ( IID 80
SDR33 PN4 ( yrnsip )

3,500

18

TsC54A

Strat de fundatie din nisip. (ITecox)

i)

AcESTA

Racordarea la conducta existanta din tevi
de otel (cu stut) avind diametrul stutului
de 50 mm

1,000

Total:

Cheltuieli directe

lei

Fondul social

%

Total

100,00 +

Transportarea materialelor

%

Depozit

%

Total

100,00 +




%

Cheltuieli de regie

100,00 +

Total

%

Beneficiu

TVA 20%

0

[ntocmit

atura)

{1a, semna

(func

0

Verificat

(functia, semnatura)




Sala de sport la gradinita de
copii ""Andries" r-1 Causeni
satul Chicaesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucr3
Deviz-oferta Ne 2-1-5

Lucrari de incalzire si ventilare 055-021- 1. V.

(denumirea lucrari)

No Simbol
crt. |norme, cod Denumire lucrari
resurse

U.M.

Cantitate

Pret pe unitate
de masurd, lei
(inclusiv
salariu)

Total, 16 (col.5
x col.6)

1 T 3

6

Capitolul 1. Lucrari sanitare
Capitolul 1.1. Incalzire

1 IBO6A Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv
KERMI 22K 500/520 mm

buc

1,00

2 [IBO6A Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv
KERMI 22K500/720 mm

buc

1,00

IBO6B Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de 1001 - 1500 mm KERMI
22K500/1320 mm

2

buc

4 IBO6C Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de 1501 - 2000 mm KERMI
22K500/1600 mm

buc

7,00

5 IBO6B Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de 1001 - 1500 mm KERMI
33K500/1200 mm

buc

2,00

6 ID0O6A Robinet de aerisire cu cheie mobila
pentru instalatii de incalzire centrala,
avind diametrul nominal de 1/4"
BeHTuiib TepMOCTaTUUECKHI YIIIOBOK
RTD-N d=1/2"

buc

12,00

7 IDOT A Separator termostatic de condensat
racordat, cu mufe, avind diametrul
nominal de 1/2" -3/4" T'onoBka
TEPMOCTATHYECKas! I1aiKasi ¢ BhIHOCHBIM
TEMIIEPATYPHBIM JaTYHKOM

buc

12,00

8 IDO6A Robinet de aerisire cu cheie mobila
pentru instalatii de incalzire centrala,
avind diametrul nominal de 1/4" Kpan
BO3/LyXOBBIITYCKHOH pafilaTOPHbIH

buc

9 IDIOA Robinet de inchidere cu cep (cana) si

i mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp
infundat cu mufe, pentru instalatii de
gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -
1/2" Kpan cnuBHOM 15 mm

buc

6,00

10 TfAO1A | Conducta de otel, montata in canal, la o
] adincime de pina la | m sau suprateran,
la 0 inaltime de pine la 3 m , inclusiv
proba de presiune la rece, proba de

28,00




(

3

etanseitate si proba complexa cu fluid in
circulatie, avind diametrul de 25; 40
TpyObl BOIOra3onpoBoHbIe JIerkue d=
32 mm

IC42A

Suporti si dispozitive de fixare pentru
sustinerea conductelor, boilere, aparate si
recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg
/ bucata

18.00

[D04B

Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
central, avind diametrul nominal de 1
1/4" -1 1/2" Bentunp dy=32 mm

buc

6.00

[DO4A

Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
central, avind diametrul nominal de 1/2"
-1" Bentuae dy=20 mm

buc

4.00

[IDO4A

Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
central, avind diametrul nominal de 1/2"
-1" Bentmib dy=15 mm

buc

2,00

IDO6A

Robinet de aerisire cu cheie mobila
pentru instalatii de incalzire centrala,
avind diametrul nominal de 1/4" Kpan
BO3/1yXOBbIITYCKHOM

4.00

16

IDO6A

Robinet de aerisire cu cheie mobila
pentru instalatii de incalzire centrala,
avind diametrul nominal de 1/4" Kpan
BO3/LyXOBBIITYCKHOM aBTOMATH1YECKHH
DY=15 mm

buc

2,00

ID04B

Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
central, avind diametrul nominal de 1
1/4" -1 1/2" Knanan oOpatHbIii 1y=32
mm

buc

18

IC35B

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata, la legatura corpurilor
sau aparatelor de incalzire, in instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 20,0 mm @uTHHIH,
(bacoHHbIEe YaCTH, (OPUEHTHPOBOTHO IS
Tpy0- 40% ot munbl Tpy6.) Ekoplastik
FIBER BASALT PLUS, OXY B
m3ossinun Armaflex d= 20x2,8 mm

m

84.00

19

G356

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata, la legatura corpurilor
sau aparatelor de incalzire, in instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm ®urHHru,
(baconHble YacTH, (OPUESHTUPOBOYHO IS
Tpy06- 40% ot mmue! Tpy6.) Ekoplastik
FIBER BASALT PLUS, OXY B
m3oasmuu Armaflex d= 25x3,5 mm

20

1€35D

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata, la legatura corpurilor
sau aparatelor de incalzire, in instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul

56,00




3

exterior de 32,0 mm ®utuHry,
(aconHbIe YacTH, (OPUEHTHPOBOYHO IULs
Tpy6- 40% ot nnuner Tpy6.) Ekoplastik
FIBER BASALT PLUS, OXY B
w3osu Armaflex d= 32x4,4 mm

2l

IC36D

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane la
instalatii de incalzire centrala, avind
diametrul exterior de 40,0 mm.
DuTuHrH, (ACOHHBIE YACTH,
(opuenTHpoBOUHO Wi TPYO- 40% ot
nnunbl Tpy0.) Ekoplastik FIBER
BASALT PLUS, OXY B u30asLMH
Armaflex d= 40x5,5 mm

m

98,00

RplF09B
1

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de D=20x10 mm

m

60.00

RpIF09B
1

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de D=25x10 mm

28,00

24

RplF09B
i

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de D=32x10 mm

m

40.00

23

RpIF09B

1 1

i

l1zolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de D=40x10 mm

70,00

26

[EO3A

Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a conductelor de alimentare a
aparatelor de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare, covectoare de plinta,
etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

88.00

27

[E03B

Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a conductelor de alimentare a
aparatelor de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare, covectoare de plinta,
etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

110,00

28

IEO4A

Efectuarea probei de dilatare-contractare
si de functionare, a conductelor de
alimentare a aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 3/8" ... 1"

88.00

29

[E04B

Efectuarea probei de dilatare-contractare
si de functionare, a conductelor de
alimentare a aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 1 1/4" ... 2"

m

110,00

Capitolul 1.2. Ventilare

30

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din
tabla neagra, cu jaluzele reglabile
manual, vopsite si montate in zidarie
YCTaHOBKH Ha BO3AYXOBOJE,
CHAOKEHHBIE JKAITIO3H, PETYJIHUPYEMbIMH
B FOPU30HTAIBHOM HAMPABIICHUH
P400x250 mm

buc

4,00




3

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din
tabla neagra, cu jaluzele reglabile
manual, vopsite si montate in zidarie
YCTAHOBKH Ha BO31YXOBOAE,
CHA0KEHHBIE JKAITFO3H1, PEryJTUPYeMbIMH
B FOPM30HTAIBHOM HalpaBieHUH
P250x200 mm

buc

1,00

CIL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din
tabla neagra, cu jaluzele reglabile
manual, vopsite si montate in zidarie
YCTAHOBKM Ha BO3LYyXOBOIE,
cHaOKEHHbBIE JKAJIIO3U, PETYJIHPYEMbIMH
B FOPU30HTAIBHOM HANpaBJICHHH
P200x200 mm

buc

(U'S)
(US)

VBISA

Rama cu jaluzele reglabile simultan ,
gata confectionate cu perimetrul 800 -
2500 mm, montata pe zidarie
B031yXONpUTOHHAS HajO3HiHAs
pewerka XKP 400x250 mm

buc

VBL/C

Caciula de protectie, pentru canale
circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm
30HT NpsAMOYrobHbIH 1440x720 mm

buc

1,00

VAOIA

Confectionarea si montarea canalelor de
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5
mm grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 250x250 mm ast

HAPY KHOM MMPOKJIAAKHM

m2

10,00

VAOIA

Confectionarea si montarea canalelor de
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5
mm grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 150x150 mm auist
HAPY>KHOHU MPOKJIAJAKH

m2

210

37

[ZHOSA

[zolarea conductelor cu saltele din vata
de sticla, vata minerala tip 1 sau tip P
cusute pe o fata, pe impletitura din sirma
zincata, confectionate pe santier, avind
grosimea de 50 mm, la conducte cu
circumferinta peste termoizolatie sub 35
cm, inclusiv IZOVER KIMAL 50 mm

m2

14,80

38

VAOIA

Confectionarea si montarea canalelor de
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5
mm grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 250x250 mm st
BHYTPEHHEH MPOKJIAJKU

m2

27,00

VAOTA

i

Confectionarea si montarea canalelor de
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5
mm grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 350x150 mm nns
BHYTPEHHEHN NPOKJIaJAKH

m2

10,00

40

VAOIA

Confectionarea si montarea canalelor de
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5
mm grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 250x100 mm st
BHYTPEHHEMN MPOKIAAKH

m2

41

VAOIA

Confectionarea si montarea canalelor de
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5
mm grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 150x150 mm mist
BHYTPEHHEHN MPOKJIAAKN

m?2




2

3

42

RplF09B
e

lIzolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de P=250x250x10
mm

27,00

43

44

45

RpIF09B
1 g

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de P=350x150x10
mm

10,00

RplFO9B
1 4}
RplFO9B
1

[zolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de P=250x100x10
mm

m

9.00

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de P=150x150x10
mm

46

IC36k

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane la
instalatii de incalzire centrala, avind
diametrul exterior de 63,0 mm.
Bosmyxosoa rubkuit d=200 mm

47

RpIFO9B
1

Izolarea conductelor cu mansoane
termoizolante taiate longitudinal avind
diametrul si grosimea de la D=12x9 la
D=54x9 mm

3,00

Capitolul 1.3. Lucrari de montare
Capitolul 1.3.1. Lucrari de
montare incalzire

48

IA37A

Pompa de circulatie (recirculatie)
montata pe conducta existenta, prin
insurubare, avind diametrul pina la 1",
inclusiv Hacoc Wilo Stratos 25/1-8
G=0,9 1/4ac

buc

49

[AZ3A

Filtru de combustibil lichid ®unbrp
Jy=32 mm

buc

Capitolul 1.3.2. Lucrari de
montare ventilare

50

VC06Aa
plic

Montarea ventilatoarelor de acoperis
radiale antrenate direct, avind debitul de
4.200-10.000 mc/h cu motor electric de
1,5 kw Pexynepatop nMpoMbIIUIEHHbIA
PRANA 340S L=900m3/4ac, P=25011a,
N=0,310KBT

buc

1,00

31

IA39A

Instalatie de dedurizare a apei, complet
echipata, avind debitul de apa de 900 -
2250 1/h Anddyszop npuToUHO-
BbITsDKHOM THna ALCM 600

buc

4,00

52

VO22A

Montarea camerelor metalice pentru
tratarea aerului de 1200-4000 kg Kamepa
cratuueckoro aasienns 600x600x300 ¢
PEryIsITOPOM PAcX0/a BO3ayxa

buc

4,00

53

VBI17A

Aparat de zgomot, circular tip AZC cu
perimetrul 800 - 1600 mm
Llymoraywutens SIL315

buc

4,00

Cheltuieli directe

Lei

Asigurari sociale de stat

%




1 3 4 5
Transportarea materialelor %
Cheltuieli de depozitare %
Total 100,00 +
Cheltuielilor de regie %
Total 100,00 +
Beneficiu de deviz %
ik i Capitolul 2. Utilaj
54 Pret de Hacoc Wilo Stratos 25/1-8 G=0,9 T/uac
piata buc 1,00
55 | Pretde | ®wnep Jly=32 mm
piata | buc 1,00 |
56 Pre’[ de PexyrnepaTtop npombiiieHnbiii PRANA i
pié{ta : 340S L=900m3/uac, P=250I1a, buc ],0() i
! N=0,310KBT
ST Pret de Juddy30p MpUTOUHO-BBITSIKHON THITA il
piata ALCM 600 buc 4,00 |
58 Pret de Kamepa craruueckoro aabjieHus
piata 600x600x300 ¢ peryasaTopoM pacxoaa buc 4,00
‘ BO3IyXa
59 Pret de Llymormyumrens SIL315
piata buc 4,00
| Cheltuieli directe Lei
Cheltuieli de depozitare %
TVA 20%

Tdfgi' deviz:

Intocmit

0

Verificat

(functia, semnatura)

0

(functia, semnatura)




Sala de sport la gradinita de
copii '""Andries'" r-l1 Causeni

satul Chicaesti

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta Ne 2-1-1

Lucrari de constructia generale (Solutii CBA)

(denumirea lucrari)

No
crt.

Simbol
norme, cod
resurse

Denumire lucréri

U.M.

Cantitate

Pret pe unitate
de masura, lei
(inclusiv
salariu)

Total, lei (col.5
x col.6)

3

6

s 7

Capitolul 1. Lucrari de
terasamente

i

TsCO2A

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren catg.
|

100 m3

1,80

o

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,

la deblee sapate cu excavator sau screper,

pentru completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
mijlociu

m3

157,70

TsD0O4A

Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind 10 cm grosime pamint necoeziv

m3

17,70

TsC02C

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala descarcare auto teren catg,. |

100 m3

0,16

TsISOAS

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

26,10

TsCS1A

Lucrari la descarcarea pamintului in
depozit, teren categoria |

0.16

Capitolul 2. Fundatii si centuri
Capitolul 2.1. Fundatii FL-1

TsC54@

Strat de fundatie din pietris

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

56,00




3

10

CCO1F1

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 12 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

kg

CCO1E

CAO03G

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in

fundatii continue si radiere

kg

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (B¢ 15/B 200)

Capitolul 2.2. Fundatii FL-2

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

CBO3B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

15

CCOIF1

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 12 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

kg

CCOlE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

kg

17

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAOI, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (B¢ 15/B 200)

Capitolul 2.3. Centura monolita
CM-1

y-

18

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

CCOLEL

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 12 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

20

CCO1E

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

21

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAOI, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (Bc 15/B 200)

Capitolul 2.4. Centura monolita




G

CM-2

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

5,30

CCOIF]

COOlE

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 12 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

37,00

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (Bc 15/B 200)

0,42

Capitolul 2.5. Pereti monolit

26

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

160,00

27

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa. B10

31,60

Capitolul 2.6. Detalii A

28

CBO3B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

29

CLOLE]

m2

14,40

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 18 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

236,80

CCO1E

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

56.30

w2
—_—

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO01, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (Bc 15/B 200)

1,28

Capitolul 2.7. Detalii B

CBO3B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

18,72
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34

B

CEOLF]

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 18 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

CEOLE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (Bc 15/B 200)

1.68

Capitolul 2.8. Fundatii izolate FM-
11 buc

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

38

COOIT]

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 16 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

CCOLE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 10 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

40

CCOIE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

41

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (B¢ 15/B 200)

0,22

Capitolul 2.9. Fundatii izolate FM-
2 1 buc

42

T8C54C

Strat de fundatie din pietris

m3

0,04

43

CB0O3B

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

2521

44

CCOIF1

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 16 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

11,40

45

CCOIE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 10 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

4.40
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46

47

48

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (Be 15/B 200)

Capitolul 2.10. Fundatii izolate
FM-2 2 buc

Strat de fundatie din pietris

m3

0,05

49

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in elevatii, ziduri drepte pina la
6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind
incluse

m2

4,66

50

CCOIF1

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 16 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

30,40

CCOLE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si montate cu
diametrul barelor 10 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

4,50

CCUIE

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier si. montate cu
diametrul barelor 6 mm inclusiv in
fundatii continue si radiere

9.00

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton
armat clasa..C 15/12 (Bc 15/B 200)

0,42

Capitolul 3. Centuri monolite CM-
2, CM-3 la cote +3,400, 3,600-
4,850, 5,100

Capitolul 3.1. Centura monolita
CM-2 la cota +3,400

54

CBO3E

53]

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m2

33

CCO2L.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

56

CCO2K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu

122,50

RN
I
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|
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45

cofraje glisante

o7

CAO4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

11.00

&9

Capitolul 3.2. Centura monolita
CM-3 la cota +3,400

CBO3E

770 o

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m?2

12,60

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

44,24

60

CC02L2

H
{

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

84.00

6l

CCO2K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

24,00

62

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

m3

225

Capitolul 3.3. Centura monolita
CM-4* la cota +3,600-4,850

CBO3E

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m2

9>

64

CC02L2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

50,82

65

CCO02K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, $i montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

9,50

66

CAO4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

0,40

Capitolul 3.4. Centura monolita
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CM-4 la cota +3,600-4,850

67

Cofraje din panouri refolosibile; cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m2

10,40

68

CC021.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

101,65

69

Cg02K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

28.60

70

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

1,62

Capitolul 3.5. Centura monolita
CM-5 la cota +5,100

71

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m2

udo

72

COv21L.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

122,11

CC02K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

46.00

74

CAO04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15.si turnarea cu mijloace
clasice

2,45

Capitolul 4. Stilpuri molite Stm1 -
Stm 5
Capitolul 4.1. Stilpuri molite Stm1
-3 buc

13

CBO3F

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in stilpi la constructii cu
inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m2

29,20

76

CC02L.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,

159,30
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exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

"

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

58,20

78

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

76,40

79

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

Capitolul 4.2. Stilpuri molite Stm2
-3 buc

80

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in stilpi la constructii cu
inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile ;

81

CC02L.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

165,00

82

CCO2K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate ;in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

62,00

CAO4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

2,10

Capitolul 4.3. Stilpuri molite Stm3
-3 buc

84

CBO3F

Cofraje din panouri refb}osibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in stilpi la constructii cu
inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile '

m2

20,00

85

CC02L2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

144,10

86

CCO2K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu

kg

51,00




3

35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice |

m3

1.80

Capitolul 4.4. Stilpuri molite Stm4
-3 buc |

88

4

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in stilpi la constructii cu
inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m?2

29,20

89

CC0212

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

201.60

90

CC02L2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

76,00

g

CCO2K

i

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

76,40

92

CAD4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

Capitolul 4.5. Stilpuri molite Stm5S
-3 buc

CBO3F

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in stilpi la constructii cu
inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

m2

20,00

94

CC02L2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

182,40

a5

CCO2K

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

kg

51,00

96

CAO4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

1,80
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Capitolul 5. Rame monolite RM-1,
RM-2

Capitolul 5.1. Rama monolita RM-
1

97

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile '

m2

19.44

98

Sustineri cu popi extensibili de inventar,
folosite pentru montarea placilor
prefabricate, a predalelof, la turnarea
planseilor partial sau total monolite cu
grinzi sau la grinzi monolite cu plansee
prefabricate tip PE 3100 R

buc

9.00

99

CC02L2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

45.60

100

CGO2L2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

40,70

101

RpIF 14A
apl

Confectionarea pe santier indoira barelor
din armatura d=14 mm K=0,25 la salariu

I

buc

8.00

102

cc@zK

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate in grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante

25.00

CAO4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

Capitolul 5.2. Rama monolita RM-
2

104

CBO3E

Cofraje din panouri refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile ‘

m2

9.00

CBIIA

Sustineri cu popi extensibili de inventar,
folosite pentru montarea placilor
prefabricate, a predalelor, la turnarea
planseilor partial sau total monolite cu
grinzi sau la grinzi monolite cu plansee
prefabricate tip PE 3100 R

buc

2,00

106

CC021.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu

kg

24.00




cofraje glisante

107

CCh212

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egéle cu35Sm,
exclusiv constructiile executate cu
cofraje glisante !

kg

38,72

108

Confectionarea pe santier indoira barelor
din armatura d=14 mm K=0,25 la salariu

buc

8,00

109

Armaturi din otel beton A240 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor 6
mm inclusiv, si montate m grinzi si
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, exclusiv constructu]c executate cu
cofraje glisante |

14,21

110

CAD4F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de bctbane sau beton
clas C12/15 si turnarea cu mijloace
clasice

m3

0,40

Capitolul 6. Elemente la sarpanta
Capitolul 6.1. Elemente din metal

111

CLO3A

Grinzi cu inima plina din otel gata
confectionati, livrati complet asamblati,
montati la inaltimi pina la 35 m, avind
pina la 1 t inclusiv GRM- 1 din I N30

0,897

112

CLI3C

Pane metalice din profile din banda de
otel formata la rece, gata confectionate,
montate pe grinzi metalice, la constructii
cu inaltimea la coama pina la 10 m,
avind greutatea pe bucata peste 0,2 t P-1
tip Ul6

3,889

CLI0C

Contravinturi, pane cu zabrele bare si
constructii metalice de sustinere a
utilajelor tehnologice sau platforme
metalice de deservire a agregatelor mari
livrate in subansambluri gata
confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu
greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin
sudura CO-1 din teava patrata
100x100x5 mm

0.496

114

CLI7A

Confectii metalice diverse, montate
aparent: elemente din metal

kg

787,70

LIS

CN20A

Vopsitorii interioare sau exterioare cu
vopsele pe baza de ulei aplicate pe
timplarie metalica in 3 straturi

m2

207,90

Capitolul 6.2. Elemente din lemn

116

CE40A

Montarea elementelor scheletului din
grinzi (bare) cu tratament antiseptic
cosoroaba din dulap 100x100 mm

0,06

e 7

CE41A

Montarea capriorilor cu tratament
antiseptic din dulap 50x150 mm

m3

0.14

118

CE40A

Montarea elementelor scheletului din
grinzi (bare) cu tratament antiseptic
consola din dulap 50x100 mm

m3

0,02

CE30A

Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit

m?2

15.00




etc., din scinduri brute derasinoase
(32x100 mm) grosime), la constructii
obisnuite. |

120

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe
suprafete ascunse cu paste antiseptice:
ferme, arce, capriori asterala

0.144

121

Tratament ignifug al lemnarlel ferme,
arce, grinzi, capriori, cosoroabe

0,22

Capitolul 6.3. Piese MC 1si
Detaliu 1

Montarea si fixarea pleselor inglobate in
beton armat monolit: cu/ greutatea sub 10
kg |

kg

254,61

Vopsitorii interioare sau exterloare cu
vopsele pe baza de ulei aplicate pe
timplarie metalica in 3 straturi piese MC-
1 {

m2

5.80

124

Confectionarea si montarea
dispozitivului cap ancorare tirant,
executat din placuta metalica 140x90 x10
mm si din cornier l60x100x10 mm
L=100 mm bulon M12 x35 mm

buc

108.00

125

Pret de
piata

Piulita M 12

buc

108.00

126

Pret de
piata

Saiba M 12

buc

108,00

Capitolul 6.4. Detaliu A si B
Capitolul 6.4.1. Detaliu A

127

CL17A

Confectil metalice diverse, montate
aparent: parapeti si panguri despartitoare
pentru balcon Detaliu A

kg

482,20

128

CN20A

Vopsitorii interioare sau exterioare cu
vopsele pe baza de ulei aplicate pe
timplarie metalica in 3 straturi

m2

- 7.40

Capitolul 6.4.2. Detaliu B

129

CLI7A

Confectii metalice diverse, montate
aparent: parapeti si panouri despartitoare
pentru balcon Detaliu B’

kg

482.20

CN20A

Vopsitorii interioare sau exterioare cu
vopsele pe baza de ulei aplicate pe
timplarie metalica in 3 straturi

m2

7,40

Total:

Cheltuieli directe

Tuer

Asigurari sociala de stat

%

Cheltuieli de transport

%

Cheltuieli de depozit

%

Total

100,00 +

Cheltuieli de regie

%

Total

100,00 +




%

tura)

a. semnal

(functi

de deviz

iciu

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)




e

Amenagarea teritoriul (marca PG)

(denumirea lucrari)

Deviz-oferta Ne 7-1-1

3 /ﬁ@;mular Nr.1
< ,‘?‘\

WmL meta2000

«««««

No Simbol 1 Cantitate | Pre{ pe unitate | Total, lei (col.5
crt. | norme, cod Denumire lucrari U.M. de masura, lei x col.6)
resurse (inclusiv
salariu) ;
1 21 5 4 5 6 el
i Capitolul 1. Trotuar S=104 m2 i
1 TsPD04A | Compactarea cu miaiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau incli:hate la 1/4, inclusiv m3 20,80
udarea fiecarui stra“t de pamint in parte,
I} avind 10 cm grosime pamint necoeziv
2 TsC54C Strat de fundatie din: pietris fractia 10-15 L)
mm h=100 mm | o 10.40
3 DE17A Pavaje executate dm plau de trotuare
| h=40 mm din beton prefabricat asezate
pe un strat din amqst_;sc uscat de ciment si Mo 104.00
nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec
uscat de ciment si msxp grosime strat de
5cm
4 DELI0C Borduri prel‘abncate ‘dm beton, pentru
trotuare 100x20x8 ¢cm, pe fundatie de m 32.00
beton C12/15 28x20 (h) cm
Capitolul 2. Pereu S=25 m2
5 TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv m3 5,00
udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind 10 cm ﬂrosili]e‘pamim necoeziv
6 TsC54C Strat de fundatie dm pletrls fractia 10-15 i 750
AL mm h=100 mm = >
7 CG22A Pardoseli din 'betorii simplu clasa C 10/8
/ (].3(: 12,5/3 150) ip?grgsime de 10 cm, ‘in mo 25.00
cimp continuu, dI‘lejCLllt, turnat pe loc, in
incaperi cu suprafata:mai mare de 16 mp
8 DE10C Borduri prefabricaﬁ?e din beton, pentru
trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de m 35.00
beton C12/15 28x20 (h) cm
Total:
Cheltuieli directe Lei
Asigurari sociala de stat % i
Cheltuieli de transport % 5
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copli "Andries'" r- Causeni
satul Chicaesti

(denumirea oblectlvulul)

(denunnrea lucrari) i

Deviz-oferta Ne 2-1-2
Lucrarl de constructia generale (Solutii SA )

No

€rt,

Simbol
norme, cod
resurse

W
|

Denumire lucrari
|

U.M.

Cantitate

Pret pe unitate
de masura, lei
(inclusiv
salariu)

Total, lei f!(col.S
| xcol6)

6

Capitolul 1. Pereti si peretii
despartitori din caamida si
g/carton :
Capitolul 1.1. Pereti

1zZFS0A

Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment
cu sticla solubila la fundatii si pereti
aplicate pe suprafete orizontale

m2

)
o
|98}
)

RpCE19

Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor
verticale dintre panourile de fatada,
executate cu pinza bitumata, neacoperita
si fisii din polistiren expandat de 50 mm
latimea, prevazute cu bariera de vapori
de folie de polietilena de 0,25 mm, avind
latimea fisiilor de | 10 mm

13,45

(G

CD70A

Zidarie ordinara dm blocuri de calcar
(cotilet) la pereti ou prepararea manuala
a mortarului M- 50 maltlmea etajului
pina la 4m

91,024

RpCG16
A

Montarea g g,hermelelor carbohmzate in
ziduri existente, cu grosimea de
minimum | caramida, cu mortar M 100-
Z

buc

64,00

CD71A

Zidirea peretilor exteriori si interiori
(tara goluri) din pietre de beton usor fara
placare pe adeziv : pentru inaltimea
etajului pina la 4 m BCA

0.76

CHA3E

Cofraje din panou‘i‘i refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile pentru buiandrugi

m2

18,52

CBIlA

Sustineri cu popi ¢x§éx1sibili de inventar,
folosite pentru montarea placilor
prefabricate, a prefdalelor, la turnarea
planseilor partial §au total monolite cu
grinzi sau la (’I"IHZ] monolite cu plansee
prefabricate tip PE 3100 R

buc

34,00

Ca21.2

Armaturi din otel beton A400 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor

137,50

12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
‘!

{




—
inaltimi mai mici gau. egale cu 35 m,
exclusiv constructgile executate cu
cofraje glisante peff\tru bulandrugl

10

CGOLA

CGOIAT |

ke

Strat suport pentrqg ‘pardoseli executat din
mortar din c1mentM 150-T de 3 cm
grosime cu fata d {scuita fin pentru
buiandrugi
Strat suport pentruipardoscll executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata d i ulta fin.Diferenta in
plus sau in minus pvntru fiecare 0,5 cm

de strat suport din mortar M 150-T, se
adauga 10 mm pentru buiandrugi

Capitolul 1.2. Pereti despartitori
din caramida 120 mm

m2

m2

15.44

15,44

Beton turnat in fundatu soclurl ziduri de
sprijin, pereti sub ¢ Ota zero, preparat cu
centrala de betoang si turnarea cu
mijloace clasice b@ton sxmplu clasa C 5/4
(Bc 5/B'7,5) :;; ‘

Montare plase sudate la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 myla pereti si diafragme,
cu greutatea plaselpr peste 3 kg/mp

2FS0A

Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment
cu sticla solubila 1@ fundatii si pereti
aplicate pe suprafete orizontale

m2

1,20

7.44

0.85

14

CD51C

Zidarie din caramida , format 250 x 120
x 65 la pereti despartitori armati cu
grosimea 1/2 caramlda inaltimea pina la
4 m i

100m?2

0,073

15

RpCG16

Montarea 0hermelelor carbohmzate in
ziduri existente, Cu gr051mea de
minimum 1 caralmda cu mortar M 100-
Z

buc

16

CL57A

Montarea si ﬁxareglpieisclor inglobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4
kg i

kg

17

18

IZF20

b

Etansarea rosturilgr de dilatare si tasare
la plansee, pereti sischelet de beton
armat, prin umplerea partiala a golurilor,
spre exterior sau uuerlor cu cilti de
cinepa bitumata hpm cu spuma
poliuretan

Cofraje din panoun\ refolosibile, cu
placaj de 15 mm pentru turnarea
betonului in placi si grinzi la constructii
cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile pentru buiandrug

m

m2

Uod

19

y
|

Sustineri cu popi extensibili de inventar,
folosite pentru montarea placilor
prefabricate, a predalelor la turnarea
plansellor partial sau total monolite cu
grinzi sau la (rrmzrmonohte cu plansee
prefabricate tip PE 3100 R|

buc

2,00

20

Cceo2L2

{

Armaturi din otel [ cton A400 fasonate in
ateliere de santier,jcu dmmetrul barelor
12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,

i
a




o
o

exclusiv constructglﬁ‘executate cu
cofraje glisante pehtru by ,“andruﬂ

Strat suport pentru ard0$ell executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata dris hita in pentru
buiandrug o

m2

0,21

Strat suport pentrik pardOseh executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata dr1§cu1ta fin.Diferenta in
plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm
de strat suport din mortar M 150-T, se

m2

0.21

adauga 10 mm pentru buiandrug
Capitolul 1.3. Pereti despartitori
din g/carton

23

Placarea suprafetelor in doua straturi de
PGC cu executarea carcasei metalice
identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti
cu izolatie rezistent la umeziala

m2

24

Consolidarea gol

25

Dulap 70x40 mm ﬁntru proﬁl UA 48,8

i
v i

Capitolul 2. Acdperls

26

Invelitori din panouri usoare din tabla
profilata cu termolzo]are de tip
"Sandwich" 150 mm ‘montate pe rigle
metalice. Nota: * marca si tipul de
etansare a. panourllor se determina
conform proiectului.

m2

260,00

27

CE34A

Taierea placilor tip eternit in vederea
realizarii dimensiunilor pentru montaj si
a golurilor pentru accesorii

m

24.00

28

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip Lindab din tabla
protejata anticoroziv d=120 mm

27,00

29

CE22A

Sisteme de burlane tip Lindab din tabla
protejata antlcorozw d=80 mm

24,00

CEOSA

Invelitori din tabla plana zincata sau
tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu
agrafe, executata ¢u incheeturi duble in
ambele sensuri, e cutate pe suprafete
mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4
mm grosime, inclusiv executarea
doliilor, sorturilor; racordurilor la cosuri
etc. Tabla plana sort de legatua

m2

58.00

CEO6A

Invelitori din tabla profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata

- pe pane metalice, executate pe suprafete

mai mari de 40 mp cu foi din tabla
profilata cu prindere cu agrafe speciale si
suruburi mecanice, de talpa superioara ,
inclusiv executarea doliilor, sorturilor,
racordurilor la costri etc.

m2

15,00

Capitolul 3. Goluri SA-
Capitolul 3.1. Ferestre

CK23A

Ferestre din mase blastlce cu unul sau
mai multe canaturlela constructii cu
inaltimi pina la »5*‘m mclusw avind

m2

0,78




33

o
wn

suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
FR-3, deschidere in 2 pozitii

(‘K()?.fAf'

_deschidere in 2 po:

Ferestre din mase ",:lastlce cu unul sau
mai multe canaturgga constructn cu
inaltimi peste 35 ni!

gavmd suprafata
tocului peste 2.5 @;‘p FRAl) FR-2

m2

29,82

Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi fa constructii cu
inaltimi peste 35 m a md suprafata
tocului peste 2,5 mp FR-4, fara

“deschidere

m2

5,04

Glafuri de 40,0 cm lanme din lemn,
montate la ferestre ([oa0KOHHMKM)
B=400 mm

18.40

CK26B

Glafuri montate la ferestre din aluminiu
(OTnuBbI U3 ATKOMUHMA)

m

18,40

CMOTA

Montare plasa antitintar
v i

m2

8,24

Capitolul 3.2. Usi

CRSEA

8

Instalarea usilor din profil PVC la balcon
in peretii cladirilor{de locuit si publice
din piatra: suprafata golului sub 3 m2
02, U3, U4 il

CK27D

Glasvanduri din pmﬁle dm mase plastice
la constructii cu inaltimi pma la 35 m din
foide usi U1, US &} -

m2

Capitolul 3.3. M_asca de calorifere
din sipci v

40

CKbO6Aa
plic

Usi din lemn intr-un canat, pentru
dulapuri inzidite, montate pe ghermele
existente -Masca dé calorifer cu sipci
verticalevidaXL 152x19x81 cm 19 buc

m?2

Pret de
piata :

Masca de calorifer cu sipei
verticalevidaXL 152x19x81 cm Maro

buc

19.00

Capitolul 4. Pardoseli
Capitolul 4.1. Tip I Coridor

42

RpCU09

Transporturi cu mlJloace manuale cu
roaba pe pneuri la 100 m distanta cu
incarcatura 100 - kg, inclusiv
asezarea dulapilorid circulatie s
curatarea drumul bel cu incarcarea
si descarcarea pri :,asezare pentru

fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m

CG32A

Umpluturi in stratun compactate cu
mijloace manuale, executate cu pamint

m3

0.94

44

TsCS53A

Compactarea pamintului cu pietris

100m?2

0.05

45

CG22Al1

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(Be 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in
cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in
incaperi cu suprafata mai mica sau egala
cu 16 mp H=50 mm

m2

46

CG22C5

01
pa 5

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8

‘(Be 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in

m2

-4,73

cimp continuu, dri§cuit, turnat in placi de
gul i




@

E

100 x 100 c¢m, cu bbétufi'de 10 mm,
umplute cu bitum gald, in incaperi cu
suprafata mai mare de 16 mp, diferenta
in plus sau in minus pentru fiecare cm de
beton turnat, in cazul utilizarii betonului
gata preparat, se séade -H=50 mm

48

Pardoseli din cherf 1zitobeton clasa B
100 in grosime de in cimp
continuu, turnat n;‘jncaperi cu
supral’ata mai mica; sala cu 16 mp
=100 mm |

m2

Montdm plase sud,ate la 1nalt1ml mai mici
sau egale cu 35 m, la peretl si dlafrag:me
cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=3
mm Bpl 150x150 mm

2,80

49

CGO1A

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fm

m2

4,73

50

CG17D1

Pardoseli dinplaci de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar adeziv,
executate pe suprafete: egale sau mai
mici de 16 m2

m2

51

CGO9A1

Plinte din PVC, montate orizontal la
pereti gata tencum prm 11p1re cu adeziv
Prenadez, in mcaperl cu suprafete mai
mici sau egal cu 6 mp

6.90

Capitolul 4.2. T;p ll Oﬁcnu,
Garderob

52

RpCU09
Al ‘ .1’i“

Transporturi cu lnl_] loace manuale cu
roaba pe pneuri la| 100 m distanta cu
incarcatura 100 - 120 kg, mclusiv
asezarea dulapllor de circulatie si
curatarea drumului roabei cu incarcarea
si descarcarea prin asezare, pentru
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m

9.60

CG32A

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale, executate cu pamint

m3

5.82

54

TSCSSA

Compactarea pamintului cu pietris

100m2

55

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in

- cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in

incaperi cu suprafita mai mica sau egala
cu 16 mp H=50 mfy -

m2

31,80

56

Pardoseli din betoi/ lmplu»clasa C10/8
(Bel12,5/Bi150) 1 051me de 10 cm, in

" cimp continuu, drnsd:mt ‘turnat in placi de

100 x 100 cm, cu rosturi da 10 mm,
umplute cu bitum cald, in mcaperl cu
suprafata mai mareide 16 mp, diferenta
in plus sau in minds pentru; fiecare cm de
beton turnat, in cazulutilizarii betonului
gata preparat, se scade -H=50 mm

m2

-31,80

37

CG22A1

Pardoseli din cheramzitobeton clasa B
100 in grosime de 10:cm, in cimp
continuu, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
H=100 mm

m2

31,80




¢

2

60

61

CGOTA

Strat suport pentrd pairddseli executat din
mortar din ciment;M 150- T de 3 cm
grosime cu fata dr scmt& fin

m2

31.80

CGOIAT
k=2 1

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata dr scu1ta ﬁn Diferenta in
plus sau in minus jentru ﬁecare 0,5 cm
de strat suport dinvmo‘rtar M 150-T, se

adauga 10 mm & § .}

m2

31.80

Montare plase sud; ite. la maltum mai mici
sau egale cu 35 m, Q;l»a peret) i si diafragme,
cu greutatea plaselﬁy‘r pina la 3 kg/mp d=3
mm Bpl 150x15 ]n’um El

18.80

Strat suport pentru drdoseh executat din
mortar din ciment| Mq“l 50- Tde 3 cm

_grosime cu fata drlsculta fin

m2

62

Pardoseli din parchet laminat montale pe
uscat cu pozarea st‘ratulm sintetic pe
suport existent, inclusiv plintele de lemn
si curatarea, in'incaperii mai mare de 16
mp |

m?2

CG36B

Pardoseli din parchet lammat montale pe
uscat cu pozarea straj[u]ul Sglltetlc pe
suport existent, illclqlsiv plintele de lemn
si curatarea, in 1nc,ap§r1i mai mica sau
egala cu 16 mp s

m2

19,20

Capitolul 4.3. Tip 111 Grup sanitar

64

RpCUO9

Transporturi cu muloace manuale cu
roaba pe pneuri la 100 m dlstanta cu
incarcatura 100 - 120 kg, mclusw
asezarea dulapilor ¢ de c1rcu1at1e si
curatarea drumulul oabel Cu incarcarea
si descarcarea prm asezare; pentru
fiecare 10 m parcursi peste|primii 10 m

0,58

65

CG32A

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale, executate cu pamint

66

TsDO4A

Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la L/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind 10 cm grosime pamint necoeziv

0,352

67

TsCs53A

Compactarea pamintului cu pietris

1

100m2

0,02

68

CG22A1

Pardoseli din cheramzitobeton clasa B

100 in grosime de/10 cm, in cimp

continuu, turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mics sdu fesgéﬁla cu 16 mp
H=100 mm {

m2

1.90

69

CG22k

Pardoseli din mortar de. cnn%ent M 150-T
in orosm]e de 2 cn nat be loc pe
S L1v1seala in

cu 16 mp

m2

1,90

|
|
&
|

70

CGOIAL
k=2

Strat suport pentru tpardoseh executat din
mortar din ciment M, 150-T de 3 cm
grosime cu fata dr;;culta tm.Dlterentd in
plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm
de strat suport din mortar M 150-T, se

m?2

1,90




71

adauga 10 mm

Hidroizolatii exec
straturi de pinza b
6-7 straturi de suspr
filerizat (subif) 2- »st‘»ratur‘f‘de chit de
bitum filerizat (ce ‘,chxt) inclusiv
amorsajul cu suspéf sie de bltum si
protectie de nisip ﬂxat in celochxt la
acoperisuri aplicaté pe suprafete de beton
plane sau curbe (i 1siviscafele sau
doliile din hidroiz w]atia curenta),
inclinate cu pante peste 40 % Hidroizol

m?2

12

Montare plase sudate 1a maltlml mai mici
sau egale cu 35 m_k peret si diafragme,
cu greutatea plaselor Fma la 3 kg/mp d=3
mm Bpl lSO\(lSOm‘m i

73

Strat suport pentru% ardoseli executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

m2

74

Pardoseli din placi de gresie ceramica 10
mm inclusiv stratul suport din mortar
adeziv, executate pé suprafete: egale sau
mai mici de 16 m2

m2

Capitolul 4.4. Tip IV Sala de sport

79

Transporturi cu mijloace manuale cu
roaba pe pneuri la 100 m distanta cu
incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv
asezarea dulapilor de 01rculatle si
curatarea drumului roabel cu incarcarea
si descarcarea prin asezare, pentru
fiecare 10 m p'erLu‘Sl peste primii 10 m

133,50

76

CGiah

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale,,t;xecutal e cu pamint

m3

80,91

77

TsC53A

Compactarea pamin,tulu_i_ cil pietris

100m?2

1,882

78

CG22A

Pardoseli din beton 51mplu clasa C 10/8
(Bc12,5/B 150) in Uros1me de 10 cm, in

cimp continuu, drlscmt tumat pe loc, in
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
H=50 mm '

m2

188.50

75

CG224A1

Pardoseli din cherdmzuobeton clasa B
100 in grosime de 10 .cm, in cimp
continuu, turnat pe loc, in‘incaperi cu
suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
H=100 mm | i

m2

188,50

80

CGOIA

Strat suport pentru; pardoseh executat din
mortar din ciment M 150- T de 3 cm
grosime cu fata drlscuna ﬁn

m2

188,50

81

CGO1A
kel 1

Strat suport pentru pardoseh executat din
mortar din ciment M 150¢ T de 3 cm
grosime cu fata dnsculta hn Diferenta in
plus sau in minus péntru hpcare 0,5 .em
de strat suport din ‘1ortar M 150-T, se
adauga 10 mm &

188.50

82

CCO3A

Montare plase Sudate Ta maltlml mai mici
sau egale cu 35 m,lla pereti si diafragme,

‘ cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=3

mm Bpl 150x150 mm

kg

1115125




{«

83

84

85

86 |C

Strat suport pentru/pardoseli executat din
mortar din ciment M 150-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

m2

188,50

Pardoseli din parclict 20 mm de stejar
sau fag pe suport nt. inclusiv
pervazurile si cur , montate in
camere cu suprafet¢ mai mari de 16 mp,
in benzi simple prin lipirea parchetului
cu aracet | '

;

m2

188.50

Raschetarea parchetulul de stejar sau fag,
executata manual cu t1c11ng3u1

m2

188,50

Finisarea parchetul \’Ji siap intelor din

lemn prin: ceruirea parcherulul

m?2

188,50

87

Finisarea parchetu .&‘ bl a plmtelor din
lemn prin: lacuirea5

parchetului in trei s

m?2

188.50

88

T
“ Finisarea parchetu, S

‘ lintelor din
lemn prin: ]acmrea, cu Palu;x a
parchetului in trei Straturi| plmte

m2

Capitolul 4.5. Tip V Pridvor Pr-1

89

RpLUO9
Al

Transporturi cu mljloace manuale cu
roaba pe pneuri la 100 m dlstanta cu
incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv
asezarea dulapilor de circulatie si
curatarea dr umulu‘i'Eroab‘ci ¢u incarcarea
si descarcarea prin asezare, pentru
fiecare 10 m parcu‘rm peste ‘primii 10 m

4,64

90

CG32A

Umpluturi in stratu‘n compactate cu.
mijloace manuale, Vgxecutatse cu pamint

m3

2,81

91

TsCSBA

Compactarea pamintului cu pietris
i |

It id

i 4

100m2

0,11

92

CG22AI

Pardoseli din beton'simplu clasa C 10/8
(Bc 10/B 150) in drosune de 10 cm, in

cimp continuu, drl&tult tux’,nat pe loc, in
incaperi cu supraféta mai mica sau egala
cu 16 mp a o

m2

11,00

CGO lA

Strat suport pentrtébardoseh executat din

mortar din cimen fN/l 150-‘11 de 3 cm
grosime cu fata dr1§cu1ta f'm

m?2

11,00

94

CG47B

d

Pardoseli din placilde gresie 15 mm
rezistenta la inghet} inclusiy stratul

it

suport din adezivi |,

m2

11.00

95

CK18(

Montarea antlderapanta la trepte din
aluminiu ‘:! ‘

8.80

Capitolul 4.6. sz VI Pridvor Pr-2

96

“ Transporturi cu ngoace manuale cu

roaba pe pneuri la ‘00 m distanta cu
incarcatura 100 - 1 0 kg, inclusiv
asezarea dulapilo 4 ‘_mrculatle si
curatarea drumul i oabel @u incarcarea
si descarcarea prmﬁasezarej; pentru

_fiecare 10 m parcuﬁsl peste primii 10 m

|98}
N
Lo

Y]

CGioA

Umpluturl mn stratﬁrl compactate cu
H’llJ jloace manuale Vxecutate cu pammt

2,20

98

TSCiA

Compactarea pamu tului cu pietris

100m2

0,06

i o]
H

it

1




(4

(«

99

u.clasa C 10/8
(Bc 10/B 150) in ;%}o m ﬂe 10 cm, in

c1mp contmuu dri} t, tirnat pe loc, in
/mica sau egala

cu 16 mp

m2

6,00

:li executat din

Strat suport pentru pardosel
150-T de 3 cm

mortar din ciment
grosime cu fata drig

m2

6.00

Pardoseli din placnde gresie 15 mm
rezistenta la 1ntrllet‘~“1nclusw stratul
suport din adezivi || i

m2

6,00

Montarea mtlderapanta la trepte din
aluminiu

7,20

Montare balustrada dm qu H=0,9 m

5,00

Capitolul 5. FmtSare 1nter10ra
Capitolul 5.1. lesare peretl
Capitolul 5.1.1.,;“11‘(3‘1‘[)81'1 23,4

104

Grunduirea suprafetelor interioare cu
amorsa-grund pe baza de nisip de cuart

m?2

258.00

105

Tencuieli interioare si exterloare
sclivisite, executate manual cu mortar de
ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,
la pereti din beton sau caramida, cu
suprafete plane gr. 25cm |

m2

258,00

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,
de 2 cm grosime, driscuite, executate cu
mortar de ciment-var marca 25 T, avind
spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

69.40

107

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,
de 2 cm grosime, d_fiscuite,, executate cu
mortar de ciment-var marca 25 T, avind
spaletii drepti, pina‘ila 15 em latime

m

3,10

Montarea ba(rhetel@r la lambriuri din
aluminiu §x il

{
bl

69.60

Grunduirea supraféielor mr’erloare cu
amorsa-grund pe baza de 151p de cuart
pe suprafetele peretllor si glafuri

m2

306,60

Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, ¢u amestec uscat pe
baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a
mortarului. pereti si glafuri

m2

306,60

fedzl

CK18C

Montarea baghetelor la lambriuri din
aluminiu ‘

m

69.60

112

CF17C

Strat de impaslitura din fibra de sticla
greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta
tencuelii cu amestic uscat pereti si glafuri

m2

306,60

CFa/a

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, pereti siglafuri:

m2

306,60

CES6A

Aplicarea manuald";h gleftului pentru
lucrari la interior ﬁrrosm]e 0,5 mm pe
suprafetele per etllm si Ulafun

m2

306,60




i

(¢

115

terioare cu
prafetele

m2

306.60

116

sea pe baza
ulsie apoasa,
] existent,
executate manual pe's etele
peretilor si glafurif

m2

306,60

Capitolul 5.1.2. 5 grup

Grunduirea suprafetelor in
amorsa-grund pe baza de nisip de cuart

15,70

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate; manual, cu mortar de
ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,
la pereti din beton sau caramida, cu
suprafete plane gr. 2,5 cm |

m?2

15,70

119

Grunduirea suprafetelor interioare cu
amorsa-grund pe baza de n151p de cuart
pe suprafetele peretilor si glafuri

m2

17,40

120

Placaj din fainata smaluuta, nesmaltuita,
mata sau lucioasa cu plac1 de aceeasi
culoare si format Oﬂ dxmenélum dela 15
x 15 cm pina la )O’X 30 cmy executate pe
suprafete plane la @eretl st stllpl inclusiv
glafurile si muchule cu rosturi
alternante, in 1ncaper1 cu suprafata mai
mare de 10 mp, ﬁxate cu adeziv pentu
montarea placajelor

m2

15,70

121

C106C

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,
mata sau lucioasa ¢u placi de aceeasi
culoare si format Lu cllmelmum dela I5
X 15 ¢m pina la 30 x;30 cm, executate pe
suprafete plane la | peretl si stilpi, inclusiv
glafurile si muchule | cu rosturi
alternante, in mcapferl cu suprafata mai
mare de 10 mp, ﬁxate cu adezw pentu
montarea placajel : la glafurl

m2

CK18B

Montarea bagheteldr la lambrlurl din
mase plastice ’11: '

Capitolul 5.2. Fﬂmsare tavane

CK29F

Tavane suspendata:j;dm panpun
prefabricate "Arm: ’trpng> mclusw
sistemul-grila -

m2

CF59D

Placarea suprafete r cu un strat de PGC
grosime 9,5 mm cujexecutarea carcasei
metalice simple pldne, cu inaltimea pina
la 4 m: tavane fara:‘”i olatie |

m2

125

CF37A

Aplicarea manuala: a chitului pe baza de
ipsos in strat de 2 0 mm grosime pe
suprafetele placate cu gips-carton

m2

2,00

126

CFS6A

- Aplicarea manuala’ a UIetulul pentru

lucrari la interior g:rosune 0,5 mm pe
suprafetele peretllor coloanelor si
tavanelor ‘

m2

2,00

127

CNS3A

Grunduirea suprafetelor mterloare cu
amorsa-grund acrilic g

m2

2,00

CNO6A

m2

2,00

Vopsitorii mterloaf: cu vopsea pe baza




Q

(

de copolimeri vinilici i in emu131e apoasa,
aplicate in 2 stratu%f pe glet existent,
executate manual ‘

Capitolul 6. Fini '?:are exterlora
Capitolul 6.1. F “i‘sal‘je_ :)eretllor tip

129

l |

Schela metalica tu% ar: pe‘ntru lucrari
pe suprafete verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu 1 :obllgz_area schelei
timp de 25 zile (200 ore) :

m2

130

Grunduirea suprafetelor: 1nter10are cu

amorsa-grund pe béka de nisip de cuart

m2

131

Tencuieli exterioa driscuite, pe zidarie
de caramida sau be?‘ébn 2.5 cm grosime,
executate manual, ¢u mortar de ciment-
var M 50-T pentru sprit si mortar de var-
ciment.M 25-T pentru grund si stratul
vizibil in cimp continuu,

m2

132

1ZF55C

Termoizolarea exterioara peretilor a
cladirilor cu tencuieli fine pe
termoizolant (51steme cu fixare rigida a
termoizolantului), “uprafata peretilor
neteda: cu placi di vata minerala
bazaltica 100 mm | | ‘

m2

- pereti "ocru"

de 2-3 mm. grosime,
amestec "TINC" la

Tencuieli exterioarg
executate manual. ¢

m2

Capitolul 6.2. Finisare peretilor tip
11 Al e

Schela metalica tuﬁmlara pentru lucrari
pe suprafete vertic e la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu nﬂ@blhmrea schelei
timp de 25 Zile (2()0 ore)

m2

72,30

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare cu
amorsa-grund pe baza de nisip de cuart

m2

12:30

136

CE10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie
de caramida sau beton 2,5 cm grosime,
executate manual, ¢u mortar de ciment-
var M 50-T pentru $prit'si mortar de var-
ciment M 25-T pentru grund si stratul
vizibil in cimp continuu. |

m2

72,30

RpCI06

Reparatii de tencuigli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurxlwor la usi si ferestre,
de 2 cm grosime, d:nsculte executate cu
mortar de ciment- v narca 25T, avind
spaletii drepti, pingj la 15 em latime

69.60

138

[2E55C

Termoizolarea exté rioara peretilor a
cladirilor’ cu tencmeh fine pe
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
termmzolamulm) _"uplafata peretilor
neteda: cu placi dmyxvata minerala
bazaltica 100 mm | |

m2

139

Pret de
piata

Cornier din alumnuu 1=3m

i
ik
i
i

m

69.60

140

CF30A

Tencuieli exterioare de 2-3mm. grosime,
executate manual. gu amestec "TINC" la

m?2

12,30

il

i L

L)
il
!




e

N

peretl 'ocru"

Capitolul 6.3. Tqﬁplu

141

Grunduirea suprafe
amorsa-grund pe bz

r interioare cu
a de nisip de cuart

m2

43,00

142

Termoizolarea extgrioara peretilor a

cladirilor cu tenc

termoizolantului),
neteda: cu placi d
bazaltica 60 mm

E‘E

termoizolant (sistem

li fine pe
cu ﬁxare riﬂida a

m2

43,00

143

Montare plase suda
sau egale cu 35 m

cu greutatea plaselg
plasa d=4 mm 75x7

e la inaltimi mai mici
pereti si diafragme,
pina la 3 kg/mp
mm

kg

112,40

144

CFI0A

Tencuieli exterioarg driscuite, pe zidarie
de caramida sau bet:on 2.5 ¢m grosime,
executate manual, ou mortar de ciment-
var M 50-T pentru sprit si mortar de var-
ciment M 25-T pentru grund si stratul
vizibil in cimp continuu

m2

145

CII1A

Placaje din piatra de tip '|Casauti" cu
grosime pina la 5 cm, mclusw aplicate pe
suprafete plane la peretl si stilpi exclusiv
montarea Olafunlor fixate cu crampoane
de otel si mortar de cxment M 100-T cu
adaos de var de 3 cm ar o§1me rostuite cu
mortar de ciment alb 51‘ raf de marmura,
respectiv travertin, pentru dimensiuni ale
placilor pina la 0,2!mp/buc inclusiv

m2

43,00

Capitolul 6.4. Peretg,fé)gzisten la
acsa 1-1 A

CNS3A

Grunduirea suprafatelor mtenoare cu
amorsa-grund pe bﬁlza d;; nisip de cuart

m2

60,00

147

1ZE55C

Termoizolarea exterioara peretilor a
cladirilor cu tencuieli fine pe
termoizolant (SJSteme cu fixare rigida a

“termoizolantului), SUprafata peretilor

neteda: cu placi dlm vata minerala
bazaltica 100 mm |

m2

60.00

148

CE17A

Strat suplimentar p;r'pl:imeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
placi ondulate sau ampremate Bariera
contra vaporilor }

m2

60,00

Capitolul 7. Exed tarea golulilor
pentri IV si AC || 5

149

G &

i

RpCUO5

Executarea strapunggeri;lér pentru
conducte sau tirantj:in pereti din zidarie

"de caramida de 26 %50 ¢ grosime

i

buc

7,00

150

[

RpCUO5 |

' sau beton armat de/26

()
Executarea s_trapungerlvlor pentru
'in pereti din piatra
<50 cm

buc

2,00

151

CE34A

Taierea placilor tip eternit in vederea

. . . . o . .
realizarii dimensiunilor pentru montaj si

. ) ..
a golurilor pentru accesorii

m

3,20

152

RpCU07
B

Matarea golurilor ip pereti, cu mortar de
ciment-var, dupa instalatii sau
consolidari ,; I

buc

9.00

if
it




«

Glafuri si copertin

pe zidarie de caran

intre 31 - 50 cm

mai mari de 2 m, ¢i

B

'din tabla zincata de

0,5 mm grosime péég“;m_ stfat de carton
bitumat montate pe| sapa de egalizare
din mortar de cimeit-var M 100-T, fixate

entru lungimi

inea desfasurata

6,80

Beneficiu de deviz

Cheltuicli de depozit I
Towl | f 100,00 +
Cheltuieli de regie J % :
Total | 100,00 + : H
%

Intocmit
i Verificat

0

(functia, semnatura)

0

(functia, semnatura)




