
Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Hidrant subteran, d-80mm, h-1000mm 

 
buc 19,000 

 2 
pret de piata 

 

Motopompa MP 800 

 
buc 2,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

3 
AcB06A 

 

Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe 

pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, 

H=1000mm 

 

buc 19,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Lucrari de terasament 

 

  

4 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 63,300 

 5 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 316,500 

 6 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 1,340 

 7 
TsI50A2 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 2 km  

 

t 214,400 

 8 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 1,340 

 9 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu (Astuparea manuala, H-0.4m) 

 

m3 2 072,700 



1 2 3 4 5 

 10 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

(compactarea manuala) 

 

m3 2 072,700 

 11 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

100 m3 44,400 

 12 
TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

 

100 m3 44,400 

   Capitolul 3.2. Conducte si accesorii 

 

  

13 
AcA52C 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii 

albastre cu un strat de protectie PE albastra, 

PE100, PN8, SDR21, D-90mm) 

 

m 19 264,000 

 14 
AcA52A 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(Conducta din PE 

neagra cu linii albastre cu un strat de protectie 

PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D-63mm) 

 

m 3 766,000 

 15 
AcF11D 

 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa 

montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

(Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un 

strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, 

SDR21, D-90mm) 

 

m 19 264,000 

 16 
AcF11C 

 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa 

montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

(Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un 

strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, 

SDR21, D-63mm) 

 

m 3 766,000 

 17 
AcF12A 

 

Proba de presiune a conductelor din polietilena 

montate in transee pentru retelele de alimentare 

cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 

mm  

 

m 23 030,000 

 18 
AcD22A 

 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia 

canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si 

acoperire 1-5 m - beton pentru suporturi, marca 

B20 

 

m3 2,500 



1 2 3 4 5 

 19 
AcA07B 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 110-160 mm (Tub de protectie, PE 

corugata, mufata cu garnitura, D-160mm) 

 

m 222,000 

 20 
AcF09A 

 

Placa indicatoare montata la camine, rezervoare 

sau alte constructii si instalatii pentru alimentare 

cu apa si canalizare 

 

buc 19,000 

 21 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Vana din fonta cu 

pana cauciucata, D-80mm 

 

buc 253,000 

 22 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Vana din fonta cu 

pana cauciucata, D-50mm 

 

buc 19,000 

 23 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Racord compresiune cu flansa, D-

9mm*3" 

 

buc 254,000 

 24 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Racord compresiune cu flansa, D-

63mm*2" 

 

buc 19,000 

 25 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Cruce din fonta cu flanse d-80mm 

 

buc 14,000 

 26 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Teu din fonta cu flanse d-80mm 

 

buc 86,000 

 27 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Teu redus din fonta cu flanse d-80mm-50mm 

 

buc 10,000 

 28 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Reductie din fonta cu flanse d-80mm-50mm 

 

buc 8,000 



1 2 3 4 5 

 29 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 

din fonta cu flanse d-80mm 

 

buc 2,000 

 30 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 

din fonta cu flanse d--50mm 

 

buc 2,000 

 31 
AcA31A 

 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau 

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, 

avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel 

D-80mm 

 

buc 8,000 

 32 
AcA04A 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 50-100 mm - Segment de teava din otel, D-

80mm, L-3.5m 

 

m 14,000 

 33 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Teu egal compresiune PE, D-

90mm 

 

buc 8,000 

 34 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Teu redus compresiune PE, D-90-

63mm 

 

buc 11,000 

 35 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Cot compresiune PE, D-90mm 

 

buc 10,000 

 36 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Mufa redusa compresiune PE, D-

90-63mm 

 

buc 9,000 

 37 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Dop compresiune PE, D-63mm 

 

buc 34,000 

 38 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Mufa redusa compresiune PE, D-

90mm 

 

buc 193,000 



1 2 3 4 5 

 39 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Mufa redusa compresiune PE, D-

63mm 

 

buc 38,000 

 40 
IC44D 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 

mm - Piesa de trecere din PVC, L-200mm, D-

200mm 

 

buc 279,000 

 41 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Clapeta din tabla - 5 buc, gratarul din 

bare 5mm - 5buc, teava din otel d-50mm - 5buc 

 

kg 11,500 

   Capitolul 3.3. Camine de vizitare 

 

  

  Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasament la camine 

 

  

42 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 6,300 

 43 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 31,500 

 44 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 3,550 

 45 
TsI50A2 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 2 km  

 

t 568,000 

 46 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 3,550 

 47 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

100 m3 3,100 

 48 
TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

 

100 m3 3,100 

   Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor 

 

  



1 2 3 4 5 

49 
AcE10A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 5,600 

 50 
AcE10A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine КЦД-10 (0.16m3) 

 

buc 5,000 

 51 
AcE10A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 

 

buc 15,000 

 52 
AcE10A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 

 

buc 5,000 

 53 
AcE10A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 5,000 

 54 
AcE11A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 100,800 

 55 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

buc 80,000 

 56 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-6 (0,27 m3) 

 

buc 80,000 

 57 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 

 

buc 80,000 

 58 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 
buc 64,000 



1 2 3 4 5 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 

 

 59 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) 

 

buc 16,000 

 60 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 80,000 

 61 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine  КЦ-7-3 (0,05 m3) 

 

buc 80,000 

 62 
AcE12A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren 

fara apa subterana 

 

m3 13,320 

 63 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-20 (0,59 m3) 

 

buc 6,000 

 64 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-20-6 (0,45 m3) 

 

buc 6,000 

 65 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-20-9 (0,59 m3) 

 

buc 6,000 

 66 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-20-1(0,51 m3) 

 

buc 3,000 

 67 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

buc 3,000 



1 2 3 4 5 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-20-2(0,51 m3) 

 

 68 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 6,000 

 69 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine  КЦ-7-3 (0,05 m3) 

 

buc 6,000 

 70 
Pret de piata 

 

Scara cu vanguri din otel 

 
kg 1 324,000 

 71 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Metal pt. consolidarea caminelor 

 

kg 1 894,000 

 72 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 

si doua straturi de email clorcauciuc, a 

confectiilor si constructiilor metalice, executate 

din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv - scara cu vanguri din otel si metal pt. 

consolidarea caminelor 

 

t 3,220 

 73 
AcD22B 

 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia 

canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 

1-5 m - beton pentru rigole 

 

m3 4,600 

 74 
AcE11B1 

 

Capacul cu rama din fonta. Categoria B 125-12.5 

tone/osie (125kN). Teren necarosabil 

 

buc 39,000 

 75 
AcE11B1 

 

Capacul cu rama din fonta. Categoria B 250-25 

tone/osie (250kN). Teren carosabil 

 

buc 52,000 

 76 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris - pereu 

 
m3 17,300 

 77 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa B15 - pereu 

 

m3 12,100 

   Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea 

drumului 

 

  

  Capitolul 3.4.1. Drum din asfalt 

 

  



1 2 3 4 5 

78 
DC04B 

 

Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de 

uzura la drumuri 

 

m 30 370,000 

 79 
DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 

 

m3 364,000 

 80 
TsC03C1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. III 

 

100 m3 18,220 

 81 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 683,330 

 82 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 
m3 569,440 

 83 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta (50% de 

utilizat de desfaceri) 

 

m3 569,440 

 84 
DB19A 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere manuala   

 

m2 4 555,500 

 85 
DB16D 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 

cm, cu asternere manuala  

 

m2 4 555,500 

   Capitolul 3.4.2. Drum din pietris 

 

  

86 
TsC03C1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. III 

 

100 m3 4,670 

 87 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 133,560 

 88 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 
m3 167,000 

 89 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta (50% de 

utilizat de desfaceri) 

 

m3 167,000 

   Capitolul 3.4.3. Transportarea gunoiului 

 

  

90 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II - 

ingramadirea si incarcarea nisipului sdi 

pietrisului sapat 

 

100 m3 7,400 

 91 
TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 3 km 

 

t 1 184,000 



1 2 3 4 5 

 92 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 7,400 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=50m3, 

H=18m 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

2 
CL51A 

 

Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 

50 m. 

 

t 6,170 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Lucrari de terasament 

 

  

  Capitolul 3.2. Cotlovanul turnului de apa 

 

  

3 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 3,440 

 4 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 3,000 

 5 
TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 3 km 

 

t 550,400 

 6 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 3,440 

 7 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul - executia stratului de pamint 

compactat H=1.5m 

 

100 m3 3,140 

 8 
IzF04F 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

m2 24,000 



1 2 3 4 5 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic 

de bitum 

 

 9 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm - astuparea cu buldozer 

 

100 m3 3,000 

 10 
TsD14A01 

 

Udarea mecanica a straturilor de pamint cu 

autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de 

stropire, pentru completarea umiditatii necesare 

compactarii mecanice, precum si pentru udarea 

suprafetelor in alte scopuri 

 

m3 25,000 

 11 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 3,000 

   Capitolul 3.3. Executarea pereului 

 

  

12 
DA06A1 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala 

cu balast 

 

m3 4,000 

 13 
DB16A 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm 

cu astenere manuala 

 

m2 39,750 

   Capitolul 3.4. Fundatie turn de apa 

 

  

14 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 23,550 

 15 
CC01F1 

 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere (C1, D=12mm) 

 

kg 120,000 

 16 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere (C1, D=6mm) 

 

kg 31,100 

 17 
CC01F1 

 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere (C1, D=12mm) 

 

kg 242,000 



1 2 3 4 5 

 18 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - закладные детали 

 

kg 178,560 

 19 
IzD04A 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

 

t 0,180 

 20 
CA03G 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa В15 

 

m3 29,400 

 21 
IzF04F  k-2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

acoperirea cu bitum a fundatiei din beton 

 

m2 23,550 

 22 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 1,960 

 23 
DB16B 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm 

cu asternere manuala 

 

m2 19,630 

 24 
AcA07B 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 110-160 mm - Teava pentru drenaj 

d-160mm (se exclude: Piese de legatura din PVC 

(mufe, cote, reductii) ) 

 

m 0,300 

 25 
AcA07B 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 110-160 mm - Teava pentru drenaj 

d-110mm  (se exclude: Piese de legatura din 

PVC (mufe, cote, reductii) ) 

 

m 7,000 

   Capitolul 3.5. Caminul de control 

 

  

26 
AcE11A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 1,530 

 27 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

 28 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9 (0,4 m3) 

 

buc 2,000 

 29 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 

 

buc 1,000 

 30 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 1,000 

 31 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine  КЦ-7-3 (0,05 m3) 

 

buc 1,000 

 32 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Capacul cu rama din 

fonta, tip necarosabil 

 

buc 1,000 

 33 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Scara cu vanguri din 

otel, m=12kg 

 

buc 1,000 

 34 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Elemente MC-1 

 

kg 6,000 

 35 
IzF04F  k-2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

acoperirea cu bitum a fundatiei din beton 

 

m2 3,110 



1 2 3 4 5 

 36 
IzF18A 

 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru 

izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu 

mortar de ciment gata preparat marca M100-T 

fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din 

elemente prefabricate, aplicate in grosime medie 

de 0,5 cm   

 

m2 2,800 

   Capitolul 3.6. Scara tehnologica 

 

  

37 
TsA04C1 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m 

adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea 

manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint 

cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-

1,5 m teren tare 

 

m3 4,500 

 38 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 0,600 

 39 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 15,000 

 40 
CC03B 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 

greutatea plaselor peste 3 kg/mp 

 

kg 69,120 

 41 
CA03D2 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 15 

 

m3 0,120 

 42 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 50,590 

 43 
CC01F1 

 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 196,340 

 44 
CA04B3 

 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15 F75, la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv 

 

m3 3,650 

 45 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Piesa inglobata МИ 1-18, 16buc 

 

kg 27,200 

 46 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 
kg 100,340 



1 2 3 4 5 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 

 

 47 
IzD05B 

 

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de 

miniu de plumb la constructii metalice aferente 

utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, 

console, platforme) 

 

t 0,130 

 48 
IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu 

pensula de mina 

 

t 0,130 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=50m3, 

H=18m 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

2 
CL51A 

 

Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 

50 m. 

 

t 6,170 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Lucrari de terasament 

 

  

  Capitolul 3.1.1. Cotlovanul turnului de apa 

 

  

3 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 3,440 

 4 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 3,000 

 5 
TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 3 km 

 

t 550,400 

 6 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 3,440 

 7 
TsD32A 

 

Executarea pernelor de pamint pe terenuri 

tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului 

cu ruloul - executia stratului de pamint 

compactat H=1.5m 

 

100 m3 3,140 

 8 
IzF04F 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

m2 24,000 



1 2 3 4 5 

imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic 

de bitum 

 

 9 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm - astuparea cu buldozer 

 

100 m3 3,000 

 10 
TsD14A01 

 

Udarea mecanica a straturilor de pamint cu 

autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de 

stropire, pentru completarea umiditatii necesare 

compactarii mecanice, precum si pentru udarea 

suprafetelor in alte scopuri 

 

m3 25,000 

 11 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 3,000 

   Capitolul 3.1.2. Executarea pereului 

 

  

12 
DA06A1 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala 

cu balast 

 

m3 4,000 

 13 
DB16A 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm 

cu astenere manuala 

 

m2 39,750 

   Capitolul 3.2. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.2.1. Fundatie turn de apa 

 

  

14 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 23,550 

 15 
CC01F1 

 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere (C1, D=12mm) 

 

kg 120,000 

 16 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere (C1, D=6mm) 

 

kg 31,100 

 17 
CC01F1 

 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere (C1, D=12mm) 

 

kg 242,000 



1 2 3 4 5 

 18 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - закладные детали 

 

kg 178,560 

 19 
IzD04A 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

 

t 0,180 

 20 
CA03G 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa В15 

 

m3 29,400 

 21 
IzF04F  k-2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

acoperirea cu bitum a fundatiei din beton 

 

m2 23,550 

 22 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 1,960 

 23 
DB16B 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm 

cu asternere manuala 

 

m2 19,630 

 24 
AcA07B 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 110-160 mm - Teava pentru drenaj 

d-160mm  (se exclude: Piese de legatura din 

PVC (mufe, cote, reductii) ) 

 

m 0,300 

 25 
AcA07B 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 110-160 mm - Teava pentru drenaj 

d-110mm  (se exclude: Piese de legatura din 

PVC (mufe, cote, reductii) ) 

 

m 7,000 

   Capitolul 3.2.2. Caminul de control 

 

  

26 
AcE11A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 1,530 

 27 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

 28 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9 (0,4 m3) 

 

buc 2,000 

 29 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 

 

buc 1,000 

 30 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 1,000 

 31 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine  КЦ-7-3 (0,05 m3) 

 

buc 1,000 

 32 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Capacul cu rama din 

fonta, tip necarosabil 

 

buc 1,000 

 33 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Scara cu vanguri din 

otel, m=12kg 

 

buc 1,000 

 34 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Elemente MC-1 

 

kg 6,000 

 35 
IzF04F  k-2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

acoperirea cu bitum a fundatiei din beton 

 

m2 3,110 



1 2 3 4 5 

 36 
IzF18A 

 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru 

izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu 

mortar de ciment gata preparat marca M100-T 

fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din 

elemente prefabricate, aplicate in grosime medie 

de 0,5 cm   

 

m2 2,800 

   Capitolul 3.3. Scara tehnologica 

 

  

37 
TsA04C1 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m 

adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea 

manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint 

cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-

1,5 m teren tare 

 

m3 4,500 

 38 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 0,600 

 39 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 15,000 

 40 
CC03B 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 

greutatea plaselor peste 3 kg/mp 

 

kg 69,120 

 41 
CA03D2 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton 

armat clasa C 15 

 

m3 0,120 

 42 
CC01E 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 50,590 

 43 
CC01F1 

 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue 

si radiere 

 

kg 196,340 

 44 
CA04B3 

 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15 F75, la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv 

 

m3 3,650 

 45 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Piesa inglobata МИ 1-18, 16buc 

 

kg 27,200 

 46 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 
kg 100,340 



1 2 3 4 5 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton 

 

 47 
IzD05B 

 

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de 

miniu de plumb la constructii metalice aferente 

utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, 

console, platforme) 

 

t 0,130 

 48 
IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu 

pensula de mina 

 

t 0,130 

  

       

                                                                                                           
 

  



Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Pompa submersibila, GP 008-44, H=120.0m, 

Q=10.0m3/h, puterea N=7.5kw, n=2900 rot/min 

 

buc 1,000 

 2 
pret de piata 

 

Apometru pentru apa rece, D-2" 

 
buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

3 
07-04-030-06 

 

Montarea pompei submersibila, GP 008-44, 

H=120.0m, Q=10.0m3/h, puterea N=7.5kw, 

n=2900 rot/min 

 

buc 1,000 

 4 
AcB04D 

 

Montarea contorului de apa a robinetului de 

concesie ingropat, pe pozitie existenta pe 

bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - 

Apometru pentru apa rece, D-2" 

 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Conducte si armaturi 

 

  

5 
FjH03C 

 

Montarea si demontarea instalatiei de foraj 

hidraulica FA   

 

buc 1,000 

 6 
FjF04A 

 

Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate 

cu instalatie FA 20 hidraulica 

 

m 90,000 

 7 
RpAcH29C 

 

Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, 

azbociment, poliesteri, otel-beton., avind 

diametrul de 150-200 mm 

 

m 90,000 

 8 
AcA06C 

 

Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau 

zincate, asamblate prin insurubare, avind 

diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din 

otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta) 

 

m 90,000 

 9 
FjD05A 

 

Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - 

Mufa de imbinare, PN30 

 

buc 15,000 

 10 
AcF11A 

 

Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa 

potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea 

receptiei 

m 90,000 



1 2 3 4 5 

 

 11 
AcA04A 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L-

0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc 

 

m 0,850 

 12 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din 

fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar 

 

buc 3,000 

 13 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", 

PN-16 bar 

 

buc 1,000 

 14 
ID03A 

 

Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu 

presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire 

centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm 

- Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, 

PN-16 bar 

 

buc 1,000 

 15 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-

2", PN-16 bar 

 

buc 1,000 

 16 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Suport ОГ-50 

 

kg 128,000 

 17 
IzD03A 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu un strat de vopsea de miniu de plumb, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 

12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

 

t 0,130 

 18 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 

din otel d-2" 

 

buc 1,000 

 19 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Reductie din otel d-2" x 80mm 

 

buc 1,000 

 20 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Teu egal din otel d-2" 

buc 2,000 



1 2 3 4 5 

 

 21 
AcA31A 

 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau 

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, 

avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel 

sudabila d-2" 

 

buc 8,000 

 22 
AcA31A 

 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau 

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, 

avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel 

sudabila D-80mm 

 

buc 1,000 

 23 
IA18B 

 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: hidrometru sau manometru cu robinet 

de control - Manometru 

 

buc 1,000 

 24 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm 

 

buc 1,000 

  

       

  

  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, 

Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min 

 

buc 1,000 

 2 
pret de piata 

 

Apometru pentru apa rece, D-2" 

 
buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

3 
07-04-030-06 

 

Montarea pompei submersibila, GP 002-33, 

H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, 

n=2900 rot/min 

 

buc 1,000 

 4 
AcB04D 

 

Montarea contorului de apa a robinetului de 

concesie ingropat, pe pozitie existenta pe 

bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - 

Apometru pentru apa rece, D-2" 

 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Conducte si armaturi 

 

  

5 
FjH03C 

 

Montarea si demontarea instalatiei de foraj 

hidraulica FA   

 

buc 1,000 

 6 
FjF04A 

 

Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate 

cu instalatie FA 20 hidraulica 

 

m 72,000 

 7 
RpAcH29C 

 

Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, 

azbociment, poliesteri, otel-beton., avind 

diametrul de 150-200 mm 

 

m 72,000 

 8 
AcA06C 

 

Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau 

zincate, asamblate prin insurubare, avind 

diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din 

otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta) 

 

m 72,000 

 9 
FjD05A 

 

Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - 

Mufa de imbinare, PN30 

 

buc 12,000 



1 2 3 4 5 

 10 
AcF11A 

 

Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa 

potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea 

receptiei 

 

m 72,000 

 11 
AcA04A 

 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 

de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L-

0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc 

 

m 0,850 

 12 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din 

fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar 

 

buc 3,000 

 13 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", 

PN-16 bar 

 

buc 1,000 

 14 
ID03A 

 

Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu 

presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire 

centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm 

- Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, 

PN-16 bar 

 

buc 1,000 

 15 
AcB01A 

 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 

mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele 

de alimentare cu apa sau de canalizare, avind 

diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-

2", PN-16 bar 

 

buc 1,000 

 16 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Suport ОГ-50 

 

kg 128,000 

 17 
IzD03A 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu un strat de vopsea de miniu de plumb, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 

12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

 

t 0,130 

 18 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 

din otel d-2" 

 

buc 1,000 

 19 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Reductie din otel d-2" x 80mm 

 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 20 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Teu egal din otel d-2" 

 

buc 2,000 

 21 
AcA31A 

 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau 

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, 

avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel 

sudabila d-2" 

 

buc 8,000 

 22 
AcA31A 

 

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau 

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, 

avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel 

sudabila D-80mm 

 

buc 1,000 

 23 
IA18B 

 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: hidrometru sau manometru cu robinet 

de control - Manometru 

 

buc 1,000 

 24 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm 

 

buc 1,000 

 25 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4" 

 

buc 1,000 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,160 

 2 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 0,130 

 3 
TsA18A1 

 

Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii 

mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a 

gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m 

adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 

sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si 

mijlociu 

 

m3 1,500 

 4 
TsI50A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 1 km 

 

t 21,000 

 5 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,130 

 6 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 2,000 

 7 
TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

 

m3 2,000 

 8 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 
100 m3 0,140 



1 2 3 4 5 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

 9 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 0,140 

   Capitolul 1.2. Lucrari de constructii 

 

  

10 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris - pat de pietris 

100mm 

 

m3 0,530 

 11 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 6,030 

 12 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa C15 - fundatii FM-1 

 

m3 3,620 

 13 
IzF18C 

 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru 

izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu 

mortar de ciment gata preparat marca M100-T 

fara adaos de var, driscuit, pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, 

aplicat in grosime medie de 3 cm   

 

m2 4,520 

 14 
AcE12A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren 

fara apa subterana 

 

m3 2,020 

 15 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-20-9 (0,59 m3) 

 

buc 1,000 

 16 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-20-9a (0,45 m3) 

 

buc 2,000 

 17 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-20-1(0,51 m3) 

 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 18 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 1,000 

 19 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Capacul cu rama din 

fonta 

 

buc 1,000 

 20 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton (MC-1, MC-2) 

 

kg 28,000 

 21 
RCsB21A 

 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 

cm, in elementele de beton, avind grosimea de 

pina la 20 cm - Gauri pentru scoabe 

 

buc 14,000 

 22 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Scoabe (6.79 kg) 

 

buc 7,000 

 23 
IzD10B 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 

si doua straturi de email clorcauciuc, a 

confectiilor si constructiilor metalice, executate 

din profile cu grosimi peste 12 mm  

 

t 0,030 

 24 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 22,600 

 25 
CA03G 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa 12.5 

 

m3 1,350 

 26 
IzF04F  K=2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic 

de bitum 

 

m2 22,600 



1 2 3 4 5 

 27 
AcA50A 

 

Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu 

mufa de azbociment, avind Dn=150 mm - Teava 

din asbociment d-100mm, L-600mm 

 

m 0,600 

 28 
RpCU05A 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din 

zidarie de caramida pina la 15 cm grosime 

 

buc 3,000 

 29 
AcA30A 

 

Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, 

avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. - 

Сальник набивной D=100mm, L=200mm (se 

exclude: Piesa de legatura din otel pentru 

conducte; se include: Сальник набивной 

D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn) 

 

t 0,010 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,160 

 2 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 0,130 

 3 
TsA18A1 

 

Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii 

mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a 

gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m 

adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 

sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si 

mijlociu 

 

m3 1,500 

 4 
TsI50A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 1 km 

 

t 21,000 

 5 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,130 

 6 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 2,000 

 7 
TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

 

m3 2,000 

 8 
TsD02A1 

 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 

categoria I sau II, executata cu buldozer pe 
100 m3 0,140 



1 2 3 4 5 

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

 9 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

 

100 m3 0,140 

   Capitolul 1.2. Lucrari de constructii 

 

  

10 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris - pat de pietris 

100mm 

 

m3 0,530 

 11 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 6,030 

 12 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa C15 - fundatii FM-1 

 

m3 3,620 

 13 
IzF18C 

 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru 

izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu 

mortar de ciment gata preparat marca M100-T 

fara adaos de var, driscuit, pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, 

aplicat in grosime medie de 3 cm   

 

m2 4,520 

 14 
AcE12A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren 

fara apa subterana 

 

m3 2,020 

 15 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-20-9 (0,59 m3) 

 

buc 1,000 

 16 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-20-9a (0,45 m3) 

 

buc 2,000 

 17 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-20-1(0,51 m3) 

 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 18 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 1,000 

 19 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Capacul cu rama din 

fonta 

 

buc 1,000 

 20 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton (MC-1, MC-2) 

 

kg 28,000 

 21 
RCsB21A 

 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 

cm, in elementele de beton, avind grosimea de 

pina la 20 cm - Gauri pentru scoabe 

 

buc 14,000 

 22 
AcE12A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Scoabe (6.79 kg)  

 

buc 7,000 

 23 
IzD10B 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 

si doua straturi de email clorcauciuc, a 

confectiilor si constructiilor metalice, executate 

din profile cu grosimi peste 12 mm  

 

t 0,030 

 24 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 22,600 

 25 
CA03G 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton armat clasa 12.5 

 

m3 1,350 

 26 
IzF04F  K=2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 

imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic 

de bitum 

 

m2 22,600 



1 2 3 4 5 

 27 
AcA50A 

 

Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu 

mufa de azbociment, avind Dn=150 mm - Teava 

din asbociment d-100mm, L-600mm 

 

m 0,600 

 28 
RpCU05A 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din 

zidarie de caramida pina la 15 cm grosime 

 

buc 3,000 

 29 
AcA30A 

 

Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, 

avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. - 

Сальник набивной D=100mm, L=200mm (se 

exclude: Piesa de legatura din otel pentru 

conducte; se include: Сальник набивной 

D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn) 

 

t 0,010 
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№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Statia de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu 

cu debitul maxim, Q=2 m3/h, complect echipata 

care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului 

din polietilena rezistenta la actiunea a agentilor 

chimici,V=100 L; 2)debitmetru cu impulsuri 

DN=40mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 

l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) 

panou de automatizare; 7) sistem de incalzire; 8) 

sistem de ventilare; 9) container Lx1x1 (3.0 x 

2.0 x 2.5m); 10)chiuveta pentru spalarea ocjilor; 

11) ets. 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

2 
Pret de piata 

 

Montarea statiei de tratare/clorinare cu hipoclorit 

de sodiu cu debitul maxim, Q=2 m3/h, complect 

echipata care contine: 1) vas de stocare a 

hipocloritului din polietilena rezistenta la 

actiunea a agentilor chimici,V=100 L; 

2)debitmetru cu impulsuri DN=40mm; 3) pompa 

dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de 

clor; 5) analizator de clor; 6) panou de 

automatizare; 7) sistem de incalzire; 8) sistem de 

ventilare; 9) container Lx1x1 (3.0 x 2.0 x 2.5m); 

10)chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) ets. (in 

norna: manopera lacatus M.U. - 100h-om) 

 

set 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Lucrari de terasament 

 

  

3 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,120 

 4 
TsA02E 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte 

coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

 

m3 0,600 

 5 
AcF03A 

 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 

tuburile de drenaj, executate cu nisip 

 

m3 0,310 



1 2 3 4 5 

 6 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu - astuparea manuala 

 

m3 12,200 

 7 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv - 

compactarea manuala 

 

m3 12,200 

 8 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 0,400 

   Capitolul 3.2. Lucrari exterioare 

 

  

9 
SD19B 

 

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe 

filetate, avind diametrul  1" - Robinet apa tip Fi-

Fi cu sfera si fluture, D=3/4" 

 

buc 1,000 

 10 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Racord compresiune cu flansa, D-

9mm*3" 

 

buc 2,000 

 11 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Teu bransament cu colier, D-

90mm*32mm 

 

buc 1,000 

 12 
AcA54A 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

20-40 mm.- Racord compresiune FE, D=32mm* 

3/4" 

 

buc 1,000 

 13 
AcA54A 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

20-40 mm.- Racord compresiune FE, D=25mm* 

3/4" 

 

buc 1,000 

 14 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Reductia din fonta cu flanse, D=80mm-50mm 

 

buc 2,000 



1 2 3 4 5 

 15 
IC44D 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 

mm - Piesa de trecere din PVC, L-200mm, D-

200mm 

 

buc 4,000 

 16 
IC44D 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 

mm - Piesa de trecere din PVC, L-200mm, D-

110mm 

 

buc 3,000 

 17 
AcA52A 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(Conducta PE100, 

PN10, SDR17, D-25mm) 

 

m 20,000 

 18 
AcA08A 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 

garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 

mm - Conducta din PP, SN4, SDR41, D=110mm 

 

m 6,000 

 19 
AcE11A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 2,600 

 20 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

buc 2,000 

 21 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-6 (0,27 m3) 

 

buc 2,000 

 22 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 

 

buc 2,000 

 23 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) 

 

buc 2,000 

 24 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

buc 2,000 



1 2 3 4 5 

teren fara apa subterana. - Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

 25 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine  КЦ-7-3 (0,05 m3) 

 

buc 2,000 

 26 
AcE13A 

 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 1,120 

 27 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Placi prefabricate pt. camine  

КЦД-10 

 

buc 1,000 

 28 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine КЦ-

10-9  

 

buc 3,000 

 29 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Placi prefabricate pt. camine 

КЦП1-10-1(0,10 m3) 

 

buc 1,000 

 30 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 

 

buc 1,000 

 31 
AcD22A 

 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia 

canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si 

acoperire 1-5 m - beton pentru rigole, marca B20 

 

m3 0,100 

 32 
AcE11B1 

 

Capacul cu rama din fonta. Categoria B 125-12.5 

tone/osie (125kN). Teren necarosabil 

 

buc 3,000 

 33 
Pret de piata 

 

Scara cu vanguri din otel 

 
kg 55,000 

 34 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Metal pt. consolidarea caminelor 

 

kg 62,160 

 35 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 

t 0,120 



1 2 3 4 5 

si doua straturi de email clorcauciuc, a 

confectiilor si constructiilor metalice, executate 

din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv - scara cu vanguri din otel si metal pt. 

consolidarea caminelor 

 

 36 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris - pereu 

 
m3 0,570 

 37 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa B15 - pereu 

 

m3 0,400 

   Capitolul 3.3. Lucrari interioare 

 

  

38 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Cot compresiune PEND100, 90 

grade D=25mm 

 

buc 14,000 

 39 
SB10C 

 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din 

material plastic pentru canalizare, imbinate  cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - 

Cot PVC, 90 grade, d-50mm 

 

buc 1,000 

 40 
SB10C 

 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din 

material plastic pentru canalizare, imbinate  cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - 

Teu redus PVC, d-110*50mm 

 

buc 1,000 

 41 
AcA52A 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Conducta PE 

100, PN 10, SDR 17,  D=25mm 

 

m 25,000 

 42 
SB12A 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul 

de 40-75 mm - Conducta din PP, SN4, SDR41, 

D=50mm 

 

m 4,000 
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  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Hidrant subteran, d-80mm, h-1000mm 

 
buc 19,000 

 2 
pret de piata 

 

Motopompa MP 800 

 
buc 2,000 

 3 
pret de piata 

 

Statia de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu 

cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complect 

echipata care contine: 1) vas de stocare a 

hipocloritului din polietilena rezistenta la 

actiunea a agentilor chimici,V=100 L; 

2)debitmetru cu impulsuri DN=40mm; 3) pompa 

dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de 

clor; 5) analizator de clor; 6) panou de 

automatizare; 7) sistem de incalzire; 8) sistem de 

ventilare; 9) container Lx1x1 (3.0 x 2.0 x 2.5m); 

10)chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) ets. 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului 

 

  

4 
AcB06A 

 

Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe 

pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, 

H=1000mm 

 

buc 19,000 

 5 
Pret de piata 

 

Montarea statiei de tratare/clorinare cu hipoclorit 

de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, 

complect echipata care contine: 1) vas de stocare 

a hipocloritului din polietilena rezistenta la 

actiunea a agentilor chimici,V=100 L; 

2)debitmetru cu impulsuri DN=40mm; 3) pompa 

dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de 

clor; 5) analizator de clor; 6) panou de 

automatizare; 7) sistem de incalzire; 8) sistem de 

ventilare; 9) container Lx1x1 (3.0 x 2.0 x 2.5m); 

10)chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) ets. (in 

norna: manopera lacatus M.U. - 100h-om) 

 

set 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 3.1. Lucrari de terasament 

 

  



1 2 3 4 5 

6 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,290 

 7 
TsA02E 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte 

coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

 

m3 1,450 

 8 
AcF03A 

 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare 

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la 

tuburile de drenaj, executate cu nisip 

 

m3 0,600 

 9 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu - astuparea manuala 

 

m3 29,710 

 10 
TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv - 

compactarea manuala 

 

m3 29,710 

 11 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 0,740 

   Capitolul 3.2. Lucrari exterioare 

 

  

12 
SD19B 

 

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe 

filetate, avind diametrul  1" - Robinet apa tip Fi-

Fi cu sfera si fluture, D=3/4" 

 

buc 2,000 

 13 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Racord compresiune cu flansa, D-

9mm*3" 

 

buc 2,000 

 14 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Teu bransament cu colier, D-

90mm*32mm 

 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 15 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Teu bransament cu colier, D-

110mm*32mm 

 

buc 1,000 

 16 
AcA54A 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

20-40 mm.- Racord compresiune FE, D=32mm* 

3/4" 

 

buc 2,000 

 17 
AcA54A 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

20-40 mm.- Racord compresiune FE, D=25mm* 

3/4" 

 

buc 2,000 

 18 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, 

flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 

armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - 

Reductia din fonta cu flanse, D=80mm-50mm 

 

buc 2,000 

 19 
IC44D 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 

mm - Piesa de trecere din PVC, L-200mm, D-

250mm 

 

buc 1,000 

 20 
IC44D 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 

mm - Piesa de trecere din PVC, L-200mm, D-

200mm 

 

buc 6,000 

 21 
IC44C 

 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 

mm - Piesa de trecere din PVC, L-200mm, D-

110mm 

 

buc 4,000 

 22 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. - Cot compresiune PE, D-90mm 

 

buc 1,000 

 23 
AcA52A 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Conducta PE 

100, PN 10, SDR 17,  D=25mm 

 

m 50,000 

 24 
SB12A 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul 
m 12,000 



1 2 3 4 5 

de 40-75 mm - Conducta din PP, SN4, SDR41, 

D=50mm 

 

 25 
AcE11A 

 

Executarea caminelor de vane din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 3,900 

 26 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

buc 3,000 

 27 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-6 (0,27 m3) 

 

buc 3,000 

 28 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 

 

buc 3,000 

 29 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) 

 

buc 3,000 

 30 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

buc 3,000 

 31 
AcE11A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. 

camine  КЦ-7-3 (0,05 m3) 

 

buc 3,000 

 32 
AcE13A 

 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 

beton armat prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren 

fara apa subterana  

 

m3 1,120 

 33 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Placi prefabricate pt. camine  

КЦД-10 

buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 

 34 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine КЦ-

10-9  

 

buc 3,000 

 35 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Placi prefabricate pt. camine 

КЦП1-10-1(0,10 m3) 

 

buc 1,000 

 36 
AcE13A1 

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara 

apa subterana. - Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 

 

buc 1,000 

 37 
AcD22A 

 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia 

canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si 

acoperire 1-5 m - beton pentru rigole, marca B20 

 

m3 0,150 

 38 
AcE11B1 

 

Capacul cu rama din fonta. Categoria B 125-12.5 

tone/osie (125kN). Teren necarosabil 

 

buc 4,000 

 39 
Pret de piata 

 

Scara cu vanguri din otel 

 
kg 68,520 

 40 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - Metal pt. consolidarea caminelor 

 

kg 82,960 

 41 
IzD10A 

 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un strat 

de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 

si doua straturi de email clorcauciuc, a 

confectiilor si constructiilor metalice, executate 

din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 

inclusiv - scara cu vanguri din otel si metal pt. 

consolidarea caminelor 

 

t 0,150 

 42 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris - pereu 

 
m3 0,760 

 43 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa B15 - pereu 

 

m3 0,530 

   Capitolul 3.3. Lucrari interioare 

 

  

44 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 

buc 14,000 



1 2 3 4 5 

50-110 mm. - Cot compresiune PEND100, 90 

grade D=25mm 

 

 45 
SB10C 

 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din 

material plastic pentru canalizare, imbinate  cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - 

Cot PVC, 90 grade, d-50mm 

 

buc 1,000 

 46 
SB10C 

 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din 

material plastic pentru canalizare, imbinate  cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - 

Teu redus PVC, d-110*50mm 

 

buc 1,000 

 47 
AcA52A 

 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 

de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Conducta PE 

100, PN 10, SDR 17,  D=25mm 

 

m 32,000 

 48 
SB12A 

 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul 

de 40-75 mm - Conducta din PP, SN4, SDR41, 

D=110mm 

 

m 4,000 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,050 

 2 
TsA18A1 

 

Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii 

mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a 

gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m 

adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 

sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si 

mijlociu 

 

m3 0,270 

 3 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - 

compactarea gropii de fundatie 

 

100 m3 0,010 

 4 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 1,800 

 5 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 1,200 

 6 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 8,640 

 7 
CC01D1 

 

Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

 

kg 78,680 

 8 
CA03G 

 

Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice,  

in fundatii 

 

m3 2,200 

 9 
IzF04F  K-2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

m2 10,800 



1 2 3 4 5 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc - pereti exterior 

 

 10 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 1,000 

 11 
TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

 

m3 1,000 

 12 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 4,440 

  

       

                                                                                                           
  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Container birou 10' (3.2*2.5*2.6). Pretul 

containarul cuprinde montarea acestuia 

 

buc 1,000 

  

       

                                                                                                           
  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,050 

 2 
TsA18A1 

 

Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii 

mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a 

gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m 

adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta 

tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 

sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si 

mijlociu 

 

m3 0,270 

 3 
TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - 

compactarea gropii de fundatie 

 

100 m3 0,010 

 4 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 1,800 

 5 
TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 

 
m3 1,200 

 6 
CB02A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 

scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 

turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

 

m2 8,640 

 7 
CC01D1 

 

Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

 

kg 78,680 

 8 
CA03G 

 

Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice,  

in fundatii 

 

m3 2,200 

 9 
IzF04F  K-2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

m2 10,800 



1 2 3 4 5 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc - pereti exterior 

 

 10 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 1,000 

 11 
TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

 

m3 1,000 

 12 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 4,440 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-11-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Container birou 10' (3.2*2.5*2.6). Pretul 

containarul cuprinde montarea acestuia 

 

buc 1,000 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-12 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Convector electric NOBO, C4F 10 n=1.5kw sau 

echivalent 

 

buc 1,000 

 2 
pret de piata 

 

Ventilator centrifugal de caal, model BEHTC 

BKM 100, N=0.06kw sau echivalent 

 

buc 1,000 

 3 
pret de piata 

 

Aparat de aer conditionat MIDEA MSE-07, bloc 

interior Qx=2.1kw, bloc exterior Qm=2.3 kw, 

include blocul intern si blocul extern sau 

echivalent 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare  

 

  

4 
IB09A 

 

Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu 

apa calda, racordata cu mufe, avind puterea 

calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv 

 

buc 1,000 

 5 
VC07A 

 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 

VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 

cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

 

buc 1,000 

 6 
VC37A 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului 

casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 

4,5 kw, de pe scari  

 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare - ventilarea 

 

  

7 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 100*150 mm 

 

m2 1,500 

 8 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

circulare de d-100 mm 

 

m2 0,960 

 9 
IzH08B 

 

Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, 

vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din 

otel zincata pe impletitura din sirma zincata, 

m2 0,960 



1 2 3 4 5 

imbracate pe ambele fete, confectionate pe 

santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 

110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta 

peste termoizolatie peste 80 cm  - gr.30mm 

 

 10 
IzI07A1 

 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu 

tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, 

fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, 

autofiletante pentru tabla, avind circumferinta 

conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, 

confectionare 

 

m2 0,960 

 11 
IC42B 

 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 

conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 

greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc 

 

kg 10,000 

 12 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 

neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 

montate in zidarie RN 150*490 (se exclude: Lant 

cu zale innodate D=2 mm, Ciment metalurgic cu 

adaosuri M 30 saci S1500; se include surub -

04buc) 

 

buc 1,000 

 13 
GD08D 

 

Umbrela d-200mm (c.5.904-51) 

 
buc 1,000 

 14 
CL20A 

 

Deflector circular d=100mm (se exclude: Lant 

cu zale innodate D=2 mm, Ciment metalurgic cu 

adaosuri M 30 saci S1500; se include surub -

04buc) 

 

buc 1,000 

 15 
pret de piata 

 

Plasa metalica 

 
м2 0,050 

  

       
  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-13 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Valoarea utilajului 

 

  

1 
pret de piata 

 

Convector electric NOBO, C4F 10 n=1.5kw sau 

echivalent 

 

buc 1,000 

 2 
pret de piata 

 

Ventilator centrifugal de caal, model BEHTC 

BKM 100, N=0.06kw sau echivalent 

 

buc 1,000 

 3 
pret de piata 

 

Aparat de aer conditionat MIDEA MSE-07, bloc 

interior Qx=2.1kw, bloc exterior Qm=2.3 kw, 

include blocul intern si blocul extern sau 

echivalent 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare 

 

  

4 
IB09A 

 

Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu 

apa calda, racordata cu mufe, avind puterea 

calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv 

 

buc 1,000 

 5 
VC07A 

 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 

VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 

cu motor de 0,25 - 0,55 kw 

 

buc 1,000 

 6 
VC37A 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului 

casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 

4,5 kw, de pe scari  

 

buc 1,000 

   Capitolul 3. Lucrari sanitare - ventilarea 

 

  

7 
VA02B 

 

Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

rectangulare de 100*150 mm 

 

m2 1,500 

 8 
VA02E 

 

Confectionarea si montarea canalelor de 

ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu 

de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 

circulare de d-100 mm 

 

m2 0,960 

 9 
IzH08B 

 

Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, 

vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din 

otel zincata pe impletitura din sirma zincata, 

m2 0,960 



1 2 3 4 5 

imbracate pe ambele fete, confectionate pe 

santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 

110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta 

peste termoizolatie peste 80 cm  - gr.30mm 

 

 10 
IzI07A1 

 

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu 

tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, 

fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, 

autofiletante pentru tabla, avind circumferinta 

conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, 

confectionare 

 

m2 0,960 

 11 
IC42B 

 

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 

conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 

greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc 

 

kg 10,000 

 12 
CL20A 

 

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 

neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 

montate in zidarie RN 150*490 (se exclude: Lant 

cu zale innodate D=2 mm, Ciment metalurgic cu 

adaosuri M 30 saci S1500; se include surub -

04buc) 

 

buc 1,000 

 13 
GD08D 

 

Umbrela d-200mm (c.5.904-51) 

 
buc 1,000 

 14 
CL20A 

 

Deflector circular d=100mm (se exclude: Lant 

cu zale innodate D=2 mm, Ciment metalurgic cu 

adaosuri M 30 saci S1500; se include surub -

04buc) 

 

buc 1,000 

 15 
pret de piata 

 

Plasa metalica 

 
м2 0,050 

  

       

  

  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Строительные и демонтажные 

работы 

 

  

1 
TsA16D1 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu 

umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, 

adincime < 1,5 m , teren foarte tare - разработка 

грунта для траншеи) 

 

m3 8,640 

 2 
TsD19A 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile 

de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta 

tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau 

mijlociu 

 

m3 5,760 

 3 
pret de piata 

 

Caramida 

 
buc 267,000 

 4 
pret de piata 

 

Nisip 

 
m3 2,880 

 5 
33-04-003-1 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior - установка ж/б опоры одностоечной 

СВ-105 

 

buc 1,000 

 6 
pret de piata 

 

Стойка СВ-105 

 
buc 1,000 

 7 
33-04-016-2 

 

Transportarea constructiilor si materialelor 

sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 

sustinerilor din beton armat cu un singur picior 

 

buc 1,000 

 8 
33-04-016-5 

 

Transportarea constructiilor si materialelor 

sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 

materialelor echipamentului sustinerilor cu un 

singur picior 

 

buc 1,000 

 9 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

m3 6,250 



1 2 3 4 5 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

 

 10 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 6,250 

 11 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri - труба полиэтиленовая д-32мм 

 

1 km 0,010 

 12 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri - труба полиэтиленовая д-50мм 

 

1 km 0,010 

 13 
33-04-042-2 

 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara 

adaosuri: cu un singur picior cu proptea - 

демонтаж двухстоечной опоры 

 

buc 1,000 

 14 
RpEG17F 

 

Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic 

cu placi pertinax - демонтаж щитов учета и 

управления 

 

buc 2,000 

 15 

33-04-009-7  

к=0,5 

 

Demontarea in localitate populata a 

conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 

mm2, manual - демонтаж провода АС-1 

1*35мм2 (se exclude: toate materiale) 

 

1 km 0,100 

   Capitolul 1.2. Кабель СИП и линейная 

арматура 

 

  

16 
33-04-017-1 

 

Suspendarea conductorilor electrici izolati 

autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 

pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea 

autohidroascensorului - подвеска самонесущих 

изолированных проводов (СИП-4-1) 

напрядением от 0,4кВ до 1 кВ 

 

1000 m 0,025 

 17 
pret de piata 

 

Кабель СИП-2-1 4*16мм2 

 
m 25,000 

 18 
pret de piata 

 

Анкерный кронштейн СА1500 

 
buc 2,000 

 19 
pret de piata 

 

Анкерный зажим РА 1500 

 
buc 2,000 

 20 
pret de piata 

 

Лента из нержавеющей стали А 2007 

 
m 12,000 

 21 
pret de piata 

 

Скрепы для крепления ленты А200 

 
buc 12,000 

 22 
pret de piata 

 

Кабельный ремешок CSB 

 
buc 8,000 

 23 
pret de piata 

 

Ответвительный зажим CDR/CN 1S 95 UK 

 
buc 4,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare  

 

  

  Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства   



1 2 3 4 5 

 

24 
08-03-572-4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - 

шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 

 

buc 1,000 

 25 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в BZUM 

 

buc 3,000 

 26 
08-01-066-1 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV - 

ограничитель перенапряжения 

 

set 1,000 

 27 
08-03-600-2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

- счетчик 

 

buc 1,000 

 28 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - щит 

ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO 

 

buc 1,000 

 29 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в щит 

 

buc 6,000 

 30 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - 

Станция Каскад 

 

buc 1,000 

 31 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателя в Каскад 

 

buc 6,000 

 32 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - щит 

ЩРн-24з-1/36 IP54-PRO 

 

buc 1,000 

 33 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в щит 

 

buc 10,000 

   Capitolul 2.2. Кабельные изделия 

 

  

34 
08-02-141-1 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg - кабель в 

траншее 

 

100 m 1,200 

 35 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель в трубах 

ПЭ 

 

100 m 0,200 

 36 
pret de piata 

 

Кабель АПвБбШп-1 5*16,0мм2 

 
m 20,000 



1 2 3 4 5 

 37 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 4*4,0мм2 

 
m 10,000 

 38 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 5*10,0мм2 

 
m 20,000 

 39 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 2*1.5мм2 

 
m 10,000 

 40 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 3*1.5мм2 

 
m 40,000 

 41 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 4*1.5мм2 

 
m 25,000 

 42 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 1*10.0мм2 

 
m 15,000 

 43 
08-02-142-1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in 

transee - устройство постели 

 

100 m 0,300 

 44 
08-02-142-2 

 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la 

norma 08-01-142-1 

 

100 m 1,100 

 45 
08-02-143-1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a unui singur cablu 

 

100 m 0,300 

 46 
08-02-143-2 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a fiecarui cablu urmator 

 

100 m 0,900 

 47 
08-02-412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 - Провод ВПП 1*4мм2 в 

скважине 

 

100 m 3,400 

 48 
pret de piata 

 

Провод ВПП 1*4мм2  

 
m 340,000 

 49 
08-02-412-1 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 2,5 mm2 - Провод ВПП-0,66 1*1,5мм2 

в скважине 

 

100 m 1,700 

 50 
pret de piata 

 

Провод ВПП-0,66 1*1,5мм2  

 
m 170,000 

 51 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель в трубе, 

металлорукаве, коробе 

 

100 m 0,750 

 52 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 3*1,5мм2  

 
m 50,000 

 53 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 3*2,5мм2  

 
m 15,000 

 54 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 5*6,0мм2  

 
m 5,000 

 55 
pret de piata 

 

Кабель КВВГнг(А)-LS  4*1,0мм2  

 
m 5,000 

 56 
08-02-412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 
100 m 0,300 



1 2 3 4 5 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 - провод ПВ1 1*4мм -1 

прокладка 

 

 57 
pret de piata 

 

Провод ПВ1 1*4,0мм2 

 
m 30,000 

 58 
RpED17A 

 

Demontarea cablurilor pentru energie electrica, 

cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri - 

демонт аж кабеля АВВГнг 4*16мм2, 

проложенного свободно в штрабах 

 

m 10,000 

   Capitolul 2.3. Оборудование 

электротехническое 

 

  

59 
08-02-369-3 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu 

becuri cu mercur - светильник для наружного 

освещения 

 

buc 1,000 

 60 
pret de piata 

 

Светильник со светодиодными лампами 

5100Lm/35W/220V/IP66 

 

buc 1,000 

 61 
pret de piata 

 

Коробка ответвительная КМ41234 

 
buc 2,000 

 62 
pret de piata 

 

Нулевая шина 

 
buc 2,000 

 63 
pret de piata 

 

Клемная коробка SABP 125*174*100мм 

 
buc 1,000 

 64 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2 

 
buc 5,000 

 65 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 

 
buc 5,000 

 66 
08-03-605-1 

 

Convector (конвектор эл. 500W) 

 
buc 1,000 

 67 
08-02-363-1 

 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, 

pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1- 

установка кронштейна К1П-10-10 

 

buc 1,000 

 68 
pret de piata 

 

Кронштейн К1П-10-10 

 
buc 1,000 

 69 
08-02-305-1 

 

Bratara pe stilp - хомут 

 
buc 2,000 

 70 
pret de piata 

 

Хомут ХП220 

 
buc 2,000 

 71 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 1 

 

100 buc 0,020 

 72 
pret de piata 

 

Светильник НПП1301,1307 

 
buc 2,000 

 73 
08-03-603-1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 

 
buc 1,000 

 74 
pret de piata 

 

Трансформатор ЯТП-0,25 220/12 

 
buc 1,000 

 75 pret de piata Лампа накаливания buc 2,000 



1 2 3 4 5 

  

 76 
08-03-594-2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 2 - светильник LED 

 

100 buc 0,030 

 77 
pret de piata 

 

Светильник со свеодиод. лампами 26 Вт, IP65 

LZ.OPL ECO LED600 4000K 

 

buc 2,000 

 78 
pret de piata 

 

Светильник со свеодиод. лампами 13 Вт, IP65 

CD LED 13 4000K 

 

buc 1,000 

 79 
08-03-591-1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la 

instalatie deschisa 

 

100 buc 0,020 

 80 
pret de piata 

 

Выключатель для откр.установки одноклав. 

ВС20-1-0-ФСр 

 

buc 2,000 

 81 
08-03-591-4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie deschisa 

 

100 buc 0,010 

 82 
pret de piata 

 

Выключатель для откр.установки двухклав. 

ВС20-2-0-ФСр 

 

buc 1,000 

 83 
08-01-081-1 

 

Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie 

de comanda, lacat de blocare electromagnetica, 

semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate 

extremitati conectate pina la: 2 - фотореле 

 

buc 1,000 

 84 
pret de piata 

 

Коробка ответвительная КМ41212-01 

 
buc 1,000 

 85 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

 
100 buc 0,030 

 86 
pret de piata 

 

Розетка РСб11-3-ФСр 

 
buc 3,000 

 87 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 

montat pe constructie perete sau coloana, 

cantitatea elementelor postului pina la 3 - пост с 

кнопкой управления 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2.4. Прочие материалы 

 

  

88 
08-02-472-5 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat 

de egalizare a pardoselii, din otel rotund, 

diametru 20 mm 

 

100 m 0,250 

 89 
08-02-472-7 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 

suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 

160 mm2 - 45*5мм 

 

100 m 0,150 

 90 
08-02-396-5 

 

Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 

 
100 m 0,020 

 91 
pret de piata 

 

Металлический короб 60*40*2.5mm 

 
m 2,000 



1 2 3 4 5 

 92 
08-02-409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina 

la 25 mm 

 

100 m 0,300 

 93 
pret de piata 

 

Труба ПВХ д=25мм 

 
m 30,000 

 94 
08-02-409-2 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina 

la 50 mm 

 

100 m 0,100 

 95 
pret de piata 

 

Труба ПВХ д=32мм 

 
m 10,000 

 96 
08-02-406-1 

 

Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau 

constructii, tip "П"- металлоизделия 

 

t 0,050 

 97 
pret de piata 

 

Клипса д=25мм 

 
buc 20,000 

 98 
pret de piata 

 

Клипса д=32мм 

 
buc 5,000 

 99 
08-02-411-1 

 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

 
100 m 0,060 

 100 
pret de piata 

 

Металлорукав д=25мм 

 
m 3,000 

 101 
pret de piata 

 

Металлорукав д=40мм 

 
m 3,000 

 102 
08-02-165-1 

 

Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), 

pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 

kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 - 

Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25-Б 

 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Valoarea utilajului 

 

  

103 
pret de piata 

 

Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 

 
buc 1,000 

 104 
pret de piata 

 

Выключатель-разъединитель трехпол. ВР 32-

31 100А 

 

buc 1,000 

 105 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29, 16, 10А(С) 

 
buc 2,000 

 106 
pret de piata 

 

Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 

 
buc 1,000 

 107 
pret de piata 

 

Счетчик трехфазный SL 03A 230/400V 0.5-10 

(100)A 

 

buc 1,000 

 108 
pret de piata 

 

Щит ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO 

разм.460*310*130мм 

 

buc 1,000 

 109 
pret de piata 

 

Станция автомат. управления "Каскад-К5-

20А" в комплекте 

 

buc 1,000 

 110 
pret de piata 

 

Щит ЩРн-24з-1/36 IP54-PRO 

разм.454*310*138мм 

 

buc 1,000 

 111 pret de piata Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А buc 2,000 



1 2 3 4 5 

  

 112 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 13А С 

 
buc 2,000 

 113 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 6А В 

 
buc 3,000 

 114 
pret de piata 

 

Диф.автомат АВДТ 32/2Р/6, 10А/30мА 

 
buc 5,000 

 115 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 6А С 

 
buc 1,000 

 116 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 2А С 

 
buc 1,000 

 117 
pret de piata 

 

Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А 

 
buc 1,000 

 118 
pret de piata 

 

Дополнительный контакт ДПК32-11 

 
buc 1,000 

 119 
pret de piata 

 

Конвектор электрический Р=500W 

 
buc 1,000 

 120 
pret de piata 

 

Фотореле ФР-601 

 
buc 1,000 

 121 
pret de piata 

 

Корпус поста КП101 

 
buc 1,000 

 122 
pret de piata 

 

Кнопка управления АРВВ-22N 

 
buc 1,000 

 123 
pret de piata 

 

Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25-Б 

 
buc 1,000 

  

       
  

  



Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Строительные и демонтажные 

работы 

 

  

1 
TsA16D1 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu 

umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, 

adincime < 1,5 m , teren foarte tare - разработка 

грунта для траншеи) 

 

m3 8,640 

 2 
TsD19A 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile 

de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta 

tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau 

mijlociu 

 

m3 5,760 

 3 
pret de piata 

 

Caramida 

 
buc 267,000 

 4 
pret de piata 

 

Nisip 

 
m3 2,880 

 5 
33-04-003-1 

 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-

10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur 

picior - установка ж/б опоры одностоечной 

СВ-105 

 

buc 1,000 

 6 
pret de piata 

 

Стойка СВ-105 

 
buc 1,000 

 7 
33-04-016-2 

 

Transportarea constructiilor si materialelor 

sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 

sustinerilor din beton armat cu un singur picior 

 

buc 1,000 

 8 
33-04-016-5 

 

Transportarea constructiilor si materialelor 

sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 

materialelor echipamentului sustinerilor cu un 

singur picior 

 

buc 1,000 

 9 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 6,250 



1 2 3 4 5 

 

 10 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 6,250 

 11 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri - труба полиэтиленовая д-32мм 

 

1 km 0,010 

 12 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri - труба полиэтиленовая д-50мм 

 

1 km 0,010 

 13 
33-04-042-2 

 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara 

adaosuri: cu un singur picior cu proptea - 

демонтаж двухстоечной опоры 

 

buc 1,000 

 14 
RpEG17F 

 

Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic 

cu placi pertinax - демонтаж щитов учета и 

управления 

 

buc 2,000 

 15 

33-04-009-7  

к=0,5 

 

Demontarea in localitate populata a 

conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 

mm2, manual - демонтаж провода АС-1 

1*35мм2 (se exclude: toate materiale) 

 

1 km 0,100 

   Capitolul 1.2. Кабель СИП и линейная 

арматура 

 

  

16 
33-04-017-1 

 

Suspendarea conductorilor electrici izolati 

autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 

pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea 

autohidroascensorului - подвеска самонесущих 

изолированных проводов (СИП-4-1) 

напрядением от 0,4кВ до 1 кВ 

 

1000 m 0,025 

 17 
pret de piata 

 

Кабель СИП-2-1 4*16мм2 

 
m 25,000 

 18 
pret de piata 

 

Анкерный кронштейн СА1500 

 
buc 2,000 

 19 
pret de piata 

 

Анкерный зажим РА 1500 

 
buc 2,000 

 20 
pret de piata 

 

Лента из нержавеющей стали А 2007 

 
m 12,000 

 21 
pret de piata 

 

Скрепы для крепления ленты А200 

 
buc 12,000 

 22 
pret de piata 

 

Кабельный ремешок CSB 

 
buc 8,000 

 23 
pret de piata 

 

Ответвительный зажим CDR/CN 1S 95 UK 

 
buc 4,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare  

 

  

  Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства 

 

  



1 2 3 4 5 

24 
08-03-572-4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - 

шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 

 

buc 1,000 

 25 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в BZUM 

 

buc 3,000 

 26 
08-01-066-1 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV - 

ограничитель перенапряжения 

 

set 1,000 

 27 
08-03-600-2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

- счетчик 

 

buc 1,000 

 28 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - щит 

ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO 

 

buc 1,000 

 29 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в щит 

 

buc 6,000 

 30 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - 

Станция Каскад 

 

buc 1,000 

 31 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателя в Каскад 

 

buc 6,000 

 32 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - щит 

ЩРн-24з-1/36 IP54-PRO 

 

buc 1,000 

 33 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в щит 

 

buc 10,000 

   Capitolul 2.2. Кабельные изделия 

 

  

34 
08-02-141-1 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg - кабель в 

траншее 

 

100 m 1,200 

 35 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель в трубах 

ПЭ 

 

100 m 0,200 

 36 
pret de piata 

 

Кабель АПвБбШп-1 5*16,0мм2 

 
m 20,000 

 37 pret de piata Кабель C2XY-F 4*4,0мм2 m 10,000 



1 2 3 4 5 

  

 38 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 5*10,0мм2 

 
m 20,000 

 39 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 2*1.5мм2 

 
m 10,000 

 40 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 3*1.5мм2 

 
m 40,000 

 41 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 4*1.5мм2 

 
m 25,000 

 42 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 1*10.0мм2 

 
m 15,000 

 43 
08-02-142-1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in 

transee - устройство постели 

 

100 m 0,300 

 44 
08-02-142-2 

 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la 

norma 08-01-142-1 

 

100 m 1,100 

 45 
08-02-143-1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a unui singur cablu 

 

100 m 0,300 

 46 
08-02-143-2 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a fiecarui cablu urmator 

 

100 m 0,900 

 47 
08-02-412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 - Провод ВПП 1*4мм2 в 

скважине 

 

100 m 3,400 

 48 
pret de piata 

 

Провод ВПП 1*4мм2  

 
m 340,000 

 49 
08-02-412-1 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 2,5 mm2 - Провод ВПП-0,66 1*1,5мм2 

в скважине 

 

100 m 1,700 

 50 
pret de piata 

 

Провод ВПП-0,66 1*1,5мм2  

 
m 170,000 

 51 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель в трубе, 

металлорукаве, коробе 

 

100 m 0,750 

 52 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 3*1,5мм2  

 
m 50,000 

 53 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 3*2,5мм2  

 
m 15,000 

 54 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 5*6,0мм2  

 
m 5,000 

 55 
pret de piata 

 

Кабель КВВГнг(А)-LS  4*1,0мм2  

 
m 5,000 

 56 
08-02-412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

100 m 0,300 



1 2 3 4 5 

pina la 6 mm2 - провод ПВ1 1*4мм -1 

прокладка 

 

 57 
pret de piata 

 

Провод ПВ1 1*4,0мм2 

 
m 30,000 

 58 
RpED17A 

 

Demontarea cablurilor pentru energie electrica, 

cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri - 

демонт аж кабеля АВВГнг 4*16мм2, 

проложенного свободно в штрабах 

 

m 10,000 

   Capitolul 2.3. Оборудование 

электротехническое 

 

  

59 
08-02-369-3 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu 

becuri cu mercur - светильник для наружного 

освещения 

 

buc 1,000 

 60 
pret de piata 

 

Светильник со светодиодными лампами 

5100Lm/35W/220V/IP66 

 

buc 1,000 

 61 
pret de piata 

 

Коробка ответвительная КМ41234 

 
buc 2,000 

 62 
pret de piata 

 

Нулевая шина 

 
buc 2,000 

 63 
pret de piata 

 

Клемная коробка SABP 125*174*100мм 

 
buc 1,000 

 64 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2 

 
buc 5,000 

 65 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 

 
buc 5,000 

 66 
08-03-605-1 

 

Convector (конвектор эл. 500W) 

 
buc 1,000 

 67 
08-02-363-1 

 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, 

pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1- 

установка кронштейна К1П-10-10 

 

buc 1,000 

 68 
pret de piata 

 

Кронштейн К1П-10-10 

 
buc 1,000 

 69 
08-02-305-1 

 

Bratara pe stilp - хомут 

 
buc 2,000 

 70 
pret de piata 

 

Хомут ХП220 

 
buc 2,000 

 71 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 1 

 

100 buc 0,020 

 72 
pret de piata 

 

Светильник НПП1301,1307 

 
buc 2,000 

 73 
08-03-603-1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 

 
buc 1,000 

 74 
pret de piata 

 

Трансформатор ЯТП-0,25 220/12 

 
buc 1,000 

 75 
pret de piata 

 

Лампа накаливания 

 
buc 2,000 



1 2 3 4 5 

 76 
08-03-594-2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 2 - светильник LED 

 

100 buc 0,030 

 77 
pret de piata 

 

Светильник со свеодиод. лампами 26 Вт, IP65 

LZ.OPL ECO LED600 4000K 

 

buc 2,000 

 78 
pret de piata 

 

Светильник со свеодиод. лампами 13 Вт, IP65 

CD LED 13 4000K 

 

buc 1,000 

 79 
08-03-591-1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la 

instalatie deschisa 

 

100 buc 0,020 

 80 
pret de piata 

 

Выключатель для откр.установки одноклав. 

ВС20-1-0-ФСр 

 

buc 2,000 

 81 
08-03-591-4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie deschisa 

 

100 buc 0,010 

 82 
pret de piata 

 

Выключатель для откр.установки двухклав. 

ВС20-2-0-ФСр 

 

buc 1,000 

 83 
08-01-081-1 

 

Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie 

de comanda, lacat de blocare electromagnetica, 

semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate 

extremitati conectate pina la: 2 - фотореле 

 

buc 1,000 

 84 
pret de piata 

 

Коробка ответвительная КМ41212-01 

 
buc 1,000 

 85 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

 
100 buc 0,030 

 86 
pret de piata 

 

Розетка РСб11-3-ФСр 

 
buc 3,000 

 87 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 

montat pe constructie perete sau coloana, 

cantitatea elementelor postului pina la 3 - пост с 

кнопкой управления 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2.4. Прочие материалы 

 

  

88 
08-02-472-5 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat 

de egalizare a pardoselii, din otel rotund, 

diametru 20 mm 

 

100 m 0,250 

 89 
08-02-472-7 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 

suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 

160 mm2 - 45*5мм 

 

100 m 0,150 

 90 
08-02-396-5 

 

Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 

 
100 m 0,020 

 91 
pret de piata 

 

Металлический короб 60*40*2.5mm 

 
m 2,000 



1 2 3 4 5 

 92 
08-02-409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina 

la 25 mm 

 

100 m 0,300 

 93 
pret de piata 

 

Труба ПВХ д=25мм 

 
m 30,000 

 94 
08-02-409-2 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina 

la 50 mm 

 

100 m 0,100 

 95 
pret de piata 

 

Труба ПВХ д=32мм 

 
m 10,000 

 96 
08-02-406-1 

 

Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau 

constructii, tip "П"- металлоизделия 

 

t 0,050 

 97 
pret de piata 

 

Клипса д=25мм 

 
buc 20,000 

 98 
pret de piata 

 

Клипса д=32мм 

 
buc 5,000 

 99 
08-02-411-1 

 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

 
100 m 0,060 

 100 
pret de piata 

 

Металлорукав д=25мм 

 
m 3,000 

 101 
pret de piata 

 

Металлорукав д=40мм 

 
m 3,000 

 102 
08-02-165-1 

 

Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), 

pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 

kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 - 

Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25-Б 

 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Valoarea utilajului 

 

  

103 
pret de piata 

 

Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 

 
buc 1,000 

 104 
pret de piata 

 

Выключатель-разъединитель трехпол. ВР 32-

31 100А 

 

buc 1,000 

 105 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29, 16, 10А(С) 

 
buc 2,000 

 106 
pret de piata 

 

Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 

 
buc 1,000 

 107 
pret de piata 

 

Счетчик трехфазный SL 03A 230/400V 0.5-10 

(100)A 

 

buc 1,000 

 108 
pret de piata 

 

Щит ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO 

разм.460*310*130мм 

 

buc 1,000 

 109 
pret de piata 

 

Станция автомат. управления "Каскад-К5-

20А" в комплекте 

 

buc 1,000 

 110 
pret de piata 

 

Щит ЩРн-24з-1/36 IP54-PRO 

разм.454*310*138мм 

 

buc 1,000 

 111 pret de piata Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А buc 2,000 



1 2 3 4 5 

  

 112 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 13А С 

 
buc 2,000 

 113 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 6А В 

 
buc 3,000 

 114 
pret de piata 

 

Диф.автомат АВДТ 32/2Р/6, 10А/30мА 

 
buc 5,000 

 115 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 6А С 

 
buc 1,000 

 116 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 2А С 

 
buc 1,000 

 117 
pret de piata 

 

Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А 

 
buc 1,000 

 118 
pret de piata 

 

Дополнительный контакт ДПК32-11 

 
buc 1,000 

 119 
pret de piata 

 

Конвектор электрический Р=500W 

 
buc 1,000 

 120 
pret de piata 

 

Фотореле ФР-601 

 
buc 1,000 

 121 
pret de piata 

 

Корпус поста КП101 

 
buc 1,000 

 122 
pret de piata 

 

Кнопка управления АРВВ-22N 

 
buc 1,000 

 123 
pret de piata 

 

Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25-Б 

 
buc 1,000 
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

1 
TsA16D1 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu 

umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, 

adincime < 1,5 m , teren foarte tare - разработка 

грунта для траншеи) 

 

m3 12,870 

 2 
TsD19A 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile 

de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta 

tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau 

mijlociu 

 

m3 8,580 

 3 
pret de piata 

 

Caramida 

 
buc 339,000 

 4 
pret de piata 

 

Nisip 

 
m3 4,300 

 5 
TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

 

m3 6,250 

 6 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 6,250 

 7 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri - труба полиэтиленовая д-32мм 

 

1 km 0,010 

 8 
34-02-003-1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: 

pina la 2 gauri - труба полиэтиленовая д-50мм 

 

1 km 0,006 

 9 
33-01-016-1 

 

Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de 

sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 

2 t 

 

t 0,060 

 10 
pret de piata 

 

Опора СС 6М60/144/3 

 
buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 11 
33-04-042-2 

 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara 

adaosuri: cu un singur picior cu proptea - 

демонтаж двухстоечной опоры 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2. Lucrari de montare 

 

  

  Capitolul 2.1. Щиты, шкафы, устройства 

 

  

12 
08-03-572-4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - 

шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 

 

buc 1,000 

 13 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в BZUM 

 

buc 2,000 

 14 
08-01-066-1 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV - 

ограничитель перенапряжения 

 

set 1,000 

 15 
08-03-600-2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

- счетчик 

 

buc 1,000 

 16 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - щит 

ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO 

 

buc 1,000 

 17 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в щит 

 

buc 6,000 

 18 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - 

Станция Каскад 

 

buc 1,000 

 19 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателя в Каскад 

 

buc 1,000 

 20 
08-03-572-3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau 

punct de distributie (dulap), montat pe perete, 

inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - щит 

ЩРн-24з-1/36 IP54-PRO 

 

buc 1,000 

 21 
08-03-575-1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare - установка выключателей и 

приборов в щит 

 

buc 10,000 

   Capitolul 2.2. Кабельные изделия 

 

  

22 
08-02-141-1 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg - кабель в 

траншее 

 

100 m 1,740 



1 2 3 4 5 

 23 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель в трубах 

ПЭ 

 

100 m 0,160 

 24 
pret de piata 

 

Кабель АПвБбШп-1 5*16,0мм2 

 
m 40,000 

 25 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 4*10,0мм2 

 
m 15,000 

 26 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 5*10,0мм2 

 
m 15,000 

 27 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 2*1.5мм2 

 
m 15,000 

 28 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 3*1.5мм2 

 
m 25,000 

 29 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 4*1.5мм2 

 
m 60,000 

 30 
pret de piata 

 

Кабель C2XY-F 1*10.0мм2 

 
m 15,000 

 31 
08-02-142-1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in 

transee - устройство постели 

 

100 m 0,550 

 32 
08-02-142-2 

 

Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la 

norma 08-01-142-1 

 

100 m 1,350 

 33 
08-02-143-1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a unui singur cablu 

 

100 m 0,500 

 34 
08-02-143-2 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu 

caramida a fiecarui cablu urmator 

 

100 m 1,240 

 35 
08-02-412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 - Провод ВПП 1*6мм2 в 

скважине 

 

100 m 4,000 

 36 
pret de piata 

 

Провод ВПП 1*6мм2  

 
m 400,000 

 37 
08-02-412-1 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 2,5 mm2 - Провод ВПП-0,66 1*1,5мм2 

в скважине 

 

100 m 2,000 

 38 
pret de piata 

 

Провод ВПП-0,66 1*1,5мм2  

 
m 200,000 

 39 
08-02-148-1 

 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель в трубе, 

металлорукаве, коробе 

 

100 m 0,750 

 40 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 3*1,5мм2  

 
m 50,000 

 41 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 3*2,5мм2  

 
m 15,000 



1 2 3 4 5 

 42 
pret de piata 

 

Кабель ВВГнг 5*10,0мм2  

 
m 5,000 

 43 
pret de piata 

 

Кабель КВВГнг(А)-LS  4*1,0мм2  

 
m 5,000 

 44 
08-02-412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 - провод ПВ1 1*4мм -1 

прокладка 

 

100 m 0,300 

 45 
pret de piata 

 

Провод ПВ1 1*4,0мм2 

 
m 30,000 

   Capitolul 2.3. Оборудование 

электротехническое 

 

  

46 
08-02-369-3 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu 

becuri cu mercur - светильник для наружного 

освещения 

 

buc 1,000 

 47 
pret de piata 

 

Светильник со светодиодными лампами 

5100Lm/35W/220V/IP66 

 

buc 1,000 

 48 
pret de piata 

 

Коробка ответвительная КМ41234 

 
buc 2,000 

 49 
pret de piata 

 

Нулевая шина 

 
buc 2,000 

 50 
pret de piata 

 

Клемная коробка SABP 125*174*100мм 

 
buc 1,000 

 51 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2 

 
buc 5,000 

 52 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 

 
buc 5,000 

 53 
08-03-605-1 

 

Convector (конвектор эл. 500W) 

 
buc 1,000 

 54 
08-03-526-1 

 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, curent pina la 

25 A - установка на опоре выключателя 

ВА47-29 

 

buc 1,000 

 55 
pret de piata 

 

Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 

 
buc 3,000 

 56 
08-02-363-1 

 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, 

pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1- 

установка кронштейна  

 

buc 1,000 

 57 
pret de piata 

 

Кронштейн WGS1/1.5/10F160 

 
buc 1,000 

 58 
08-03-594-1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 1 

 

100 buc 0,020 

 59 
pret de piata 

 

Светильник НПП1301,1307 

 
buc 2,000 

 60 08-03-603-1 Cutie cu transformatori coboritori buc 1,000 



1 2 3 4 5 

  

 61 
pret de piata 

 

Трансформатор ЯТП-0,25 220/12 

 
buc 1,000 

 62 
pret de piata 

 

Лампа накаливания 

 
buc 2,000 

 63 
08-03-594-2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de 

iluminat, 2 - светильник LED 

 

100 buc 0,030 

 64 
pret de piata 

 

Светильник со свеодиод. лампами 26 Вт, IP65 

LZ.OPL ECO LED600 4000K 

 

buc 2,000 

 65 
pret de piata 

 

Светильник со свеодиод. лампами 13 Вт, IP65 

CD LED 13 4000K 

 

buc 1,000 

 66 
08-03-591-1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la 

instalatie deschisa 

 

100 buc 0,020 

 67 
pret de piata 

 

Выключатель для откр.установки одноклав. 

ВС20-1-0-ФСр 

 

buc 2,000 

 68 
08-03-591-4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie deschisa 

 

100 buc 0,010 

 69 
pret de piata 

 

Выключатель для откр.установки двухклав. 

ВС20-2-0-ФСр 

 

buc 1,000 

 70 
08-01-081-1 

 

Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie 

de comanda, lacat de blocare electromagnetica, 

semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate 

extremitati conectate pina la: 2 - фотореле 

 

buc 1,000 

 71 
pret de piata 

 

Коробка ответвительная КМ41212-01 

 
buc 1,000 

 72 
08-03-591-8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

 
100 buc 0,030 

 73 
pret de piata 

 

Розетка РСб11-3-ФСр 

 
buc 3,000 

 74 
08-03-532-4 

 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 

montat pe constructie perete sau coloana, 

cantitatea elementelor postului pina la 3 - пост с 

кнопкой управления 

 

buc 1,000 

   Capitolul 2.4. Прочие материалы 

 

  

75 
08-02-472-5 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat 

de egalizare a pardoselii, din otel rotund, 

diametru 20 mm 

 

100 m 0,250 

 76 
08-02-472-7 

 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 

suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 

160 mm2 - 45*5мм 

 

100 m 0,150 

 77 08-02-396-5 Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 100 m 0,020 



1 2 3 4 5 

  

 78 
pret de piata 

 

Металлический короб 60*40*2.5mm 

 
m 2,000 

 79 
08-02-409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina 

la 25 mm 

 

100 m 0,300 

 80 
pret de piata 

 

Труба ПВХ д=25мм 

 
m 30,000 

 81 
08-02-409-2 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina 

la 50 mm 

 

100 m 0,100 

 82 
pret de piata 

 

Труба ПВХ д=32мм 

 
m 10,000 

 83 
08-02-406-1 

 

Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau 

constructii, tip "П"- металлоизделия 

 

t 0,050 

 84 
pret de piata 

 

Клипса д=25мм 

 
buc 20,000 

 85 
pret de piata 

 

Клипса д=32мм 

 
buc 5,000 

 86 
08-02-411-1 

 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

 
100 m 0,200 

 87 
pret de piata 

 

Металлорукав д=25мм 

 
m 20,000 

   Capitolul 2.5. Муфты 

 

  

88 
08-02-165-1 

 

Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), 

pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 

kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 - 

Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25-Б 

 

buc 2,000 

   Capitolul 3. Valoarea utilajului 

 

  

89 
pret de piata 

 

Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 

 
buc 1,000 

 90 
pret de piata 

 

Выключатель-разъединитель трехпол. ВР 32-

31 100А 

 

buc 1,000 

 91 
pret de piata 

 

Автомат NSX100F/3P/100A/25kA 

 
buc 2,000 

 92 
pret de piata 

 

Расцепитель Micrologic 2.2/40A 

 
buc 2,000 

 93 
pret de piata 

 

Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 

 
buc 1,000 

 94 
pret de piata 

 

Щит ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO 

разм.460*310*130мм 

 

buc 1,000 

 95 
pret de piata 

 

Станция автомат. управления "Каскад-К5-

20А" в комплекте 

 

buc 1,000 

 96 
pret de piata 

 

Щит ЩРн-24з-1/36 IP54-PRO 

разм.454*310*138мм 
buc 1,000 



1 2 3 4 5 

 

 97 
pret de piata 

 

Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40, 32, 25А 

 
buc 3,000 

 98 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 16А С 

 
buc 1,000 

 99 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 6А В 

 
buc 3,000 

 100 
pret de piata 

 

Диф.автомат АВДТ 32/2Р/6, 10А/30мА 

 
buc 4,000 

 101 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 6А С 

 
buc 1,000 

 102 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 2А С 

 
buc 1,000 

 103 
pret de piata 

 

Диф.автомат DVA 6/2Р/13А/30мА 

 
buc 1,000 

 104 
pret de piata 

 

Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А 

 
buc 1,000 

 105 
pret de piata 

 

Дополнительный контакт ДПК32-11 

 
buc 1,000 

 106 
pret de piata 

 

Конвектор электрический Р=500W 

 
buc 1,000 

 107 
pret de piata 

 

Автомат ВА47-29 2А B 

 
buc 1,000 

 108 
pret de piata 

 

Фотореле ФР-601 

 
buc 1,000 

 109 
pret de piata 

 

Корпус поста КП101 

 
buc 1,000 

 110 
pret de piata 

 

Кнопка управления АРВВ-22N 

 
buc 1,000 

 111 
pret de piata 

 

Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25-Б 

 
buc 1,000 

  

       

                                                                                                           
  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 
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Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC18A1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 

 

100 m3 0,300 

 2 
TsC22A1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, 

TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 

prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren 

catg. I 

 

100 m3 0,300 

 3 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,200 

 4 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 0,720 

 5 
TsI50A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 1 km 

 

t 115,200 

 6 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,720 

 7 
TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 

 

100 m3 1,220 

 8 
TsC22A1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, 

TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 

prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren 

catg. I 

 

100 m3 1,220 

 9 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 
100 m3 1,220 



1 2 3 4 5 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 

cu pamint necoeziv 

 
   Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra 

sparta, S=110m2 

 

  

10 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 

cu pamint necoeziv 

 

100 m3 0,330 

 11 
DA06B2 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, 

cu nisip 

 

m3 16,500 

 12 
DI134 

 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 

din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un 

strat cu H=15 cm  

 

100m2 1,100 

 13 
DI134A1 

 

Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime 

se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3) 

 

100m2 1,100 

 14 
DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 

Borduri 1000*300*150 pentru carosabil 

 

m 50,000 

   Capitolul 1.3. Trotuar, S=20m2 

 

  

15 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 3,000 

 16 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm 

 
m3 2,400 

 17 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm 

 
m3 0,800 

 18 
DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 

Borduri 1000*200*80 pentru trotuar 

 

m 10,000 

   Capitolul 1.4. Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m 

 

  

19 
TsC39A1 

 

Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si 

ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m 

 

buc 16,000 

 20 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa B12.5 

m3 1,440 



1 2 3 4 5 

 

 21 
CO07A1 

 

Imprejmuiri metalice din otel profilat, model 

obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 

- Panou din sirma de otel cu celule patrate 

 

kg 198,570 

 22 
pret de piata 

 

Sistem de fixare zincat 40*40 

 
buc 64,000 

 23 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2 

 

kg 286,100 

 24 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3 

 

kg 39,500 

 25 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2 

 

kg 35,760 

 26 
IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu 

pensula de mina 

 

t 0,630 

 27 
CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle 

 
buc 1,000 

 28 
pret de piata 

 

Clempus 

 
buc 2,000 

 29 
pret de piata 

 

Miner 

 
buc 2,000 

   Capitolul 1.5. Executarea inverzirii 

 

  

30 
TsH06A 

 

Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal 

compactat, in vederea consolidarii lor, executata 

pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu 

grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm 

 

m2 120,000 

 31 
TsH09B 

 

Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 

30% 

 

100m2 1,200 

 32 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 6,900 

 33 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 8,100 

 34 
TsH109A 

 

Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se 

exclude: arbori) 

 

buc 21,000 

 35 
TsH108A 

 

Saparea gropilor pentru plantarea arborilor 

mecanizat 
buc 21,000 



1 2 3 4 5 

 

 36 
TsH110A 

 

Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori 

foiosi - Artari 3-5 ani 

 

buc 21,000 

 37 
TsH94A 

 

Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a 

arborilor cu virsta pina la 10 ani 

 

100 buc 0,210 

  

       

                                                                                                           
  



 

Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC18A1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 

 

100 m3 0,300 

 2 
TsC22A1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, 

TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 

prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren 

catg. I 

 

100 m3 0,300 

 3 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,200 

 4 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 0,720 

 5 
TsI50A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 1 km 

 

t 115,200 

 6 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,720 

 7 
TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 

 

100 m3 1,220 

 8 
TsC22A1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, 

TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 

prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren 

catg. I 

 

100 m3 1,220 

 9 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 
100 m3 1,220 



1 2 3 4 5 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 

cu pamint necoeziv 

 
   Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra 

sparta, S=150m2 

 

  

10 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 

cu pamint necoeziv 

 

100 m3 0,450 

 11 
DA06B2 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, 

cu nisip 

 

m3 22,500 

 12 
DI134 

 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 

din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un 

strat cu H=15 cm  

 

100m2 1,500 

 13 
DI134A1 

 

Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime 

se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3) 

 

100m2 1,500 

 14 
DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 

Borduri 1000*300*150 pentru carosabil 

 

m 80,000 

   Capitolul 1.3. Trotuar, S=60m2 

 

  

15 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 9,000 

 16 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm 

 
m3 7,200 

 17 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm 

 
m3 2,400 

 18 
DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 

Borduri 1000*200*80 pentru trotuar 

 

m 25,000 

   Capitolul 1.4. Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m 

 

  

19 
TsC39A1 

 

Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si 

ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m 

 

buc 16,000 

 20 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa B12.5 

m3 1,440 



1 2 3 4 5 

 

 21 
CO07A1 

 

Imprejmuiri metalice din otel profilat, model 

obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 

- Panou din sirma de otel cu celule patrate 

 

kg 198,570 

 22 
pret de piata 

 

Sistem de fixare zincat 40*40 

 
buc 64,000 

 23 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2 

 

kg 286,100 

 24 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3 

 

kg 39,500 

 25 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2 

 

kg 35,760 

 26 
IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu 

pensula de mina 

 

t 0,630 

 27 
CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle 

 
buc 1,000 

 28 
pret de piata 

 

Clempus 

 
buc 2,000 

 29 
pret de piata 

 

Miner 

 
buc 2,000 

   Capitolul 1.5. Executarea inverzirii 

 

  

30 
TsH06A 

 

Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal 

compactat, in vederea consolidarii lor, executata 

pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu 

grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm 

 

m2 120,000 

 31 
TsH09B 

 

Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 

30% 

 

100m2 1,200 

 32 
TsH09A 

 

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 

in panta sub 30% 

 

100m2 5,000 

 33 
TsH12B 

 

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

 
100m2 6,200 

 34 
TsH109A 

 

Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se 

exclude: arbori) 

 

buc 23,000 

 35 
TsH108A 

 

Saparea gropilor pentru plantarea arborilor 

mecanizat 
buc 23,000 



1 2 3 4 5 

 

 36 
TsH110A 

 

Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori 

foiosi - Artari 3-5 ani 

 

buc 23,000 

 37 
TsH94A 

 

Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a 

arborilor cu virsta pina la 10 ani 

 

100 buc 0,230 

  

       

                                                                                                           

 
 

 
 

L.S.   

  



Sistemul de alimentare cu apa 

din satul Tintareni, raionul 

Anenii Noi nr.49/12.10.2020 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari de constructii 

 

  

  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

 

  

1 
TsC18A1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 

 

100 m3 0,500 

 2 
TsC22A1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, 

TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 

prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren 

catg. I 

 

100 m3 0,500 

 3 
TsC03B1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

 

100 m3 0,100 

 4 
TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 

 

100 m3 0,600 

 5 
TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, 

TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 

pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 

prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren 

catg. II 

 

100 m3 0,600 

 6 
TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. II 

 

100 m3 0,600 

 7 
TsI50A1 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 

t la distanta de 1 km 

 

t 96,000 

 8 
TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 0,600 

   Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra 

sparta, S=90m2 

 

  



1 2 3 4 5 

9 
TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 

cu pamint necoeziv 

 

100 m3 0,300 

 10 
DA06B2 

 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, 

cu nisip 

 

m3 13,500 

 11 
DI134 

 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 

din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un 

strat cu H=15 cm  

 

100m2 0,900 

 12 
DI134A1 

 

Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime 

se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3) 

 

100m2 0,900 

 13 
DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 

Borduri 1000*300*150 pentru carosabil 

 

m 45,000 

   Capitolul 1.3. Trotuar, S=120m2 

 

  

14 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 
m3 18,000 

 15 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm 

 
m3 14,400 

 16 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm 

 
m3 4,800 

 17 
DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 

Borduri 1000*200*80 pentru trotuar 

 

m 60,000 

   Capitolul 1.4. Gard metalic, L=123.0m, H=1.80m 

 

  

18 
TsC39A1 

 

Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si 

ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m 

 

buc 49,000 

 19 
CA03F 

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace 

clasice, beton simplu clasa B12.5 

 

m3 3,820 

 20 
CO07A1 

 

Imprejmuiri metalice din otel profilat, model 

obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 

- Panou din sirma de otel cu celule patrate 

 

kg 561,600 

 21 
pret de piata 

 

Sistem de fixare zincat 40*40 

 
buc 196,000 



1 2 3 4 5 

 22 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2 

 

kg 876,120 

 23 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3 

 

kg 39,500 

 24 
CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, 

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial 

in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2 

 

kg 35,760 

 25 
IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice 

cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din 

profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu 

pensula de mina 

 

t 1,510 

 26 
CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle 

 
buc 1,000 

 27 
pret de piata 

 

Clempus 

 
buc 2,000 

 28 
pret de piata 

 

Miner 

 
buc 2,000 

  

       

                                                                                                           

 
 

 
 

L.S.   
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