Anexa 1

Specificaţie tehnică
	Calculator pentru linia de control de nivel I şi sistem de operare

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	Tipul
	Brand name international

	Procesor, min
	Procesor in arhitectura x64 cu minim 4 core-uri si, respectiv, 4 thread-uri, la o frecventa de minim 3,60 GHz si cu memorie cache de 6 MB (ex. Intel® 7th Generation Core i5-7500 - 3.4 GHz sau echivalent)

	Chipset
	Min.  Intel Q270 sau echivalent

	Memoria, min
	8GB  DDR4-2666 SDRAM

	Placa de bază
	Minim 4 sloturi cu suport pentru mod  Dual Channel,

Suport M2. PCIe, min 3x SATA storage connectors

Minim 6x porturi USB 3.0; 4x porturi USB 2.0, inclusiv 1 port cu încărcare rapidă; 1x porturi USB Type-C 3.1 Gen1, Interfata de retea RJ45;; 2x Display port; Porturi audio pentru intrare semnal si iesire semnal

	SSD hard drive, min
	256 GB, pre-instalat la uzină

	Audio
	Integrat, 2 W internal speaker

	LAN
	Ethernet Gigabit integrat (cu suport WOL, PXE 2.1, auto MDI crossover)

	Bloc alimentare, max
	Sursă de alimentare max. 190 W cu o eficienţă de minim 89%   – funcţie active PFC.

	Bloc de sistem
	Microtower

	Keyboard
	USB Standard keyboard, English-Russian 

	Mouse
	USB 2 buttons optical scroll wheel mouse

	Monitor, min
	LCD cu retroiluminare cu LED-uri si o diagonala de  minim  23  inches, rezoluţie nativă de min. 1920 x 1080 pixeli, Aspect Ratio: 16:9; Antistatic si antireflexie ecran; pixeli pitch de max. 0,27 mm., contrast min.1000:1 static, min 5,000,000:1 dinamic, luminozitate min.250 cd/mp si unghiuri maxim vizibilitate orizontală/verticală de minim 178 respectiv 178 grade; timp maxim de răspuns: 7 ms, posibilitate de Înclinare (de la -5 la +25°), Rotire, și reglare înălţime, pivot de rotaţie;  Semnal intrare: 1x VGA, 1x HDMI; 1x DisplayPort; 2x porturi USB; Monitorul trebuie sa fie de aceeaşi culoare cu staţia de lucru

	Condiţii generale
	Monitor, keyboard şi mouse să fie de acelaşi producător cu blocul de sistem

	Sistema de Operare
	Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support: Windows 10 Professional 64-bit English (not OVS)

	Garanţia
	36 luni (blocul de sistem, monitorul, keyboard și mouse), “Next business day onsite”


Anexa 2

Specificaţie tehnică

	       Sursă de alimentare neîntreruptibilă de energie electrică

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	Tip
	Line-interactive

	Putere, min
	300W/500VA

	Tip prize, min.
	3 x IEC 320 C13 (Battery Backup)

	Condiţii generale
	cabluri de conectare: min. 2 cabluri sursa alimentare

	Acumulator, min
	12V/5,5A

	Garanție, min.
	12 luni (inclusiv pe acumulator)


Anexa 3
Specificaţie tehnică

	      Imprimantă laser alb-negru

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	Tehnologie de printare
	Laser

	Capacitate de imprimare
	100000 pagini pe lună

	Format hîrtie
	A4

	Alimentare hîrtie
	500 coli

	Rezoluţie printare
	1200x1200 dpi

	Timp mediu pregatire prima pagina
	9 sec

	Printare duplex
	Da

	Viteza de printare
	40 ppm

	Conectivitate
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0

	Număr de cartuşe
	1, cu posibilitatea reîncărcării ulterioare

	Resurse cartuş
	5000 pagini

	Capacitate memorie 
	750 MB

	Ecran LCD
	Da

	Greutate
	Nu mai mare de 17 kg

	Puterea consumată
	1400 W

	Limbaj
	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe(R) PostScript de nivel 3

	Sisteme de operare:
	Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Linux

	Sursa de alimentare
	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

	Garanție, min
	36 luni


Anexa 4
Specificaţie tehnică

	      Imprimantă multifuncţională laser alb-negru

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	Tip
	Imprimare/Scanare/Copiere

	Tehnologie de printare
	Laser

	Capacitate de imprimare
	40000 pagini pe lună

	Format hîrtie
	A4

	Alimentare hîrtie
	500 coli

	Rezoluţie printare
	600x600 dpi

	Duplex imprimare
	Da

	Rezoluţia optică a scanerului
	600x600 dpi


	Formatul fişierelor la scanare
	PDF, TIFF, JPEG

	Rezoluţia optică a copiatorului
	600x600 dpi

	Setarea micşorării/majorării copiilor
	De la 50% pînă la 200%

	Viteza de printare
	38 ppm

	Conectivitate
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0

	Număr de cartuşe
	1, cu posibilitatea reîncărcării ulterioare

	Resurse cartuş
	3000 pagini

	Capacitate memorie 
	256 MB

	Ecran LCD
	Da

	Greutate
	Nu mai mare de 25 kg

	Puterea consumată
	1500 W

	Limbaj
	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe(R) PostScript de nivel 3

	Sisteme de operare:
	Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Linux

	Sursa de alimentare
	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

	Garanție, min
	36 luni


Anexa 5
Specificaţie tehnică

	       Dispozitiv de reţea router gigabit de mare viteză

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	CPU
	32 nuclee, 1.2 GHz/nucleu

	Memorie
	2x SODIMM DDR3 10600, instalat 2x 8GB

	Ethernet
	8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet)

	SFP
	10G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC)

	USB
	1 microUSB

	Port serial
	DB9 RS232C, asincron

	Sistem de operare
	MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license

	Putere consumată
	maximum 60W

	Carcasă
	Rackabilă de dimensiunea 1U

	Senzori
	de tensiune, de curent şi de temperatură

	Cordon pentru alimentare
	IEC C14

	Garanție, min.
	12 luni


Anexa 6
Specificaţie tehnică

	       Dispozitiv de reţea router wireless

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	Frecvenţa CPU
	600 MHz

	Numar nucle CPU
	1

	Memorie RAM
	128MB DDR SDRAM

	Memorie
	128 MB

	Wireless
	802.11 b/g/n, dual channel

	Ethernet
	5x 10/100 Ethernet port Port

	PoE
	1 port – 8...30V DC

	USB
	1 port - USB 2.0

	Antena
	Incorporată, 2.5 dBi

	Sistem de operare
	MikroTik RouterOS, Level 4 license

	Putere consumată
	maximum 7 W

	Temperatura de operare
	-20°C … +50°C

	Garanție, min.
	12 luni


Anexa 7
Specificaţie tehnică

	       Dispozitiv de reţea Firewall

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	GE RJ45 WAN Interfaţă
	2

	GE RJ45 Management/HA Port
	2

	GE RJ45 Port
	14

	GE SFP Slots
	4

	USB (Client / Server)
	1

	Console (RJ45)
	1

	Local Storage
	480GB

	Sistem de operare
	FortiOS , suport 3 ani Bundle 24x7 

	Performanţa sistemului
	

	Firewall (1518/512/64 byte pachete UDP)
	20 / 20 / 9 Gbps

	Firewall Latenţa (64 byte UDP pachet)
	3 μs

	Firewall Pachete per secudă tranzitate
	13.5 Mpps

	Sesiuni Simultane (TCP)
	2 Million

	Sesiuni Noi /Secundă (TCP)

	135,000

	Firewall Politici

	10,000

	IPsec VPN Tranzitată (512 byte pachet)
	9 Gbps

	Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tuneluri
	2,000

	Client-to-Gateway IPsec VPN Tuneluri
	10,000

	SSL-VPN Tranzitat
	900 Mbps

	Concomitenți utilizatori SSL-VPN (recomandat maxim)
	500

	Capacitatea de inspecție SSL (IPS, avg. HTTPS)
	820 Mbps

	SSL de inspecție CPS (IPS, avg. HTTPS)
	1,000

	Sesiunea de inspecție SSL simultană

(IPS, avg. HTTPS)
	240,000

	Controlul accesului la aplicații (HTTP 64K
	3.5 Gbps

	Capacitatea CAPWAP (1444 byte, UDP)
	1.5 Gbps

	Domenii virtuale (implicit / maxim)
	10 / 10

	Numărul maxim de fortiSwitches suportate
	24

	Numărul maxim de fortiAPs

(Modul total / tunel)
	128 / 64

	Numărul maxim de FortiTokens
	5,000

	Numărul maxim de participanți înregistrați
	600

	Dimensiuni 
	

	Înălțime x Lățime x Lungime (inci)
	1.75 x 17.0 x 11.9

	Factor de formă
	1U Rackabilă de dimensiunea


Anexa 8
Specificaţie tehnică

	       Cablu UTP

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	TIP.cablu
	UTP Cat.5e

	Lungimea 
	305 m

	Dimensiuni (L x W x H x Ø)
	4*2*1/0.51 mm2

	Numarul de fire

	8

	Ecran

	NU

	Tip material
	Cupru


Anexa 9
Specificaţie tehnică

	Conector

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	TIP
	RJ45 conector modular


Anexa 10
Specificaţie tehnică

	Set de instrumente pentru fixarea conectoarelor de rețea

	Tip
	Cleşte de sertizat

	Pentru conexiuni
	RJ45, RJ11, RJ12

	Connector
	8P8C, 6P6C, 4P4C

	Instrument pentru montarea contactelor
	

	Instrument pentru curatirea cablurilor
	

	Tester pentru cabluri RJ-45
	


Anexa 11
Specificaţie tehnică

	Dispozitiv de monitorizare a reţelei

	Denumirea componentei:
	Parametrii minimi solicitaţi

	CPU
	CPU minim 4xCore 1.4GHz

	Memorie
	Minim 1 GB RAM

	Ethernet
	13x Gigabit Ethernet port

	Storage
	size minim 128 MB + 60 GB m, SATA HDD 2X 1TB

	POE 
	 input Passive, 802.3at. 20 V - 57 V

	SATA
	2x 2.5 inch SATA 3

	Port RS232
	1

	Sistem de operare 
	RouterOS

	Putere consumată
	Max Power consum 25 W;

	Senzori
	Voltage monitor, PCB temperatur monitor; Curent monitor;

	Cordon pentru alimentare
	Redundant power supply

	Garanție, min.
	36 luni
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