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MATERIALE PENTRU

(Durabilitate contra abraziune:

cERTtFICAT DE TESTARE A DURABILITATII
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Data eliberirii:26 APril 2019 r'

Marcd comercialar: I :,iloi

ENSAYOS

Ns 877 I LI-I7BI
MARCAJ RUTIER
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Ref .4722 / P-RR ll

1.. SISTEMUL TESTAT DE MARCAJ RUTIER
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1) Caracteristicile sau identificarea materialului pot fi oblinute de la producatorulin

sine sau de la acest laborator, cu permisiunea acestuia

2) Materialul de testare a fost identificat prin Declaratia de conformitate CE

documentele inso!itoare. ffi%7i ri'Llng li
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B) REZULTATELE TESTELOR: pentru rugozitate (conform cu EN 131.97:ZOt11 + A1.:201,4)

I]3tgt :20r1.+ ar:2014 lClasa (T)

Clasele de trafic au fost determinate pe baza mediilor misurate, fard a tine cont de
nesiguranlele mesajului lor

Data inceperii testului: 01 Aprilie 2019
Data finalizirii testului:22 Aprilie 2019

Certificat de testare pentru durabilitate
Acest certificat este identic cu versiunea initiald spanioli

Nr. de ref .4722 / P-RR-ll
Data eliberirii: L6 Aprilie 2019
Sef de laborator: /semndturit ilizibilitl D. Francisco J. Guerra
Stampili: Aetec Asocia!ia de cercetare de tehnologii de echipamente rutiere C.A

Acest CERTIFICAT nu poate fi reprodus partialfiri acord din partea AETET( C.A.

Valabilitatea statusului acestui certificat poate fi verificati la:
2'- Conditiile de testare: in conformitate cu specificatiile, mentionate in EN

I3I9l :201.1. + A1":201,4

Plici de testare: 1 Rugozitate: RGZ Marim
Conditiiin timputaplicSrii: t" camerei : t7" C HR: 34%
Temperatu ra materialului (termoplastici)"C:
Materiale aplicate,% devialie fald de cerere: Materie formatoare de peliculd:
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Microbile de sticli:
Agregate antidera pante :

Amestec: 0,00
Alte materiale:
Amestec anterior:

Anvelope folosite la test: NEUMATICO COMERCIAL 205/60 R15

Numir roli: 4

Sarcina pe roli (N): 3000 t 300

Presiunea Aerului din anvelopi (Mpa): 0,25! 0,02

Unghiul de suslinere (grade): 0'+ 20"

Unghiul de conducere (grade): alternativ + L" (t L0') I - 1" (1 L0')

Temperatura camerei: intre + 5' C 9i + L0 " C

Ciclul de uscare: in conformitate cu EN 13197:2011 + A1':20L4

Periodicitatea misurStorilor: O,O!; 0,L; 0,2; 0,5; 1,0; 2,Q; 3,0 n 4,0 x L06 pasaje de

roli
Devia!ii:

3. - Criterii de trecere/e9ec:
t'

Cerinte de performanli pentru compozilia marcajului rutier
in conformitate cu EN I436:2QI8
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5. _ CUVINTE CHEIE PENTRU IDENTIFICAREA COMPOZITIEI

11 1l ' 12 ,rl

MARCAJULUI RUTIER:

de ploa ie

Existd trei grupuri de cuvinte cheie:
Primulcuvent cheie pentru a identifica daca este pentru utilizare permanenta sau temporara.P Pentru compozilia permanentd a marcajului rutier.
T Pentru compozilia temporard a marcajului rutier.
Aldoilea c''ilv6nt cheie pentru a identifica proprietdtile reflectoare ale compozitiei rnarcajului rutierR Pentru compozifia marcajului rutier care reflectd in conditii uscate.
RW Pentru compozilia marcajului rutier care reflecti in conditii uscate;ide umezeald.
RR Pentru compozilia marcajului rutier care reflectd in conditii uscate, de umezeala siNR Pentrucompozilia marcajuluirutiernereflectoriza.nt.
Al treilea cuv6nt cheie pentru a identifica tipul compozitiei marca;ului rutier:
I Pentru marcajul rutier conventional
ll Pentru compozilia marcajului rutiercu proprietitispeciale pentru a imbundtdti reflectarea in

conditii umede sau / si ploioase.

6. - OBSERVATII:

Rezultatele acestui raport sunt destinate numai probelor testate si nu pot fi extinse la
productia altor producdtori.
Rezultatele obtinute prin compozilia marcajului rutier pentru durabilitate nu ar trebui
interpretate ca o garanlie pentru perioada de exploatatie practicd.
Aceasta din urma depinde de factoridincolo de materiale precum proiectarea, amplasarea
(tipul suprafefei drumului, conditiile meteorologice etc.) si conditiile de utilizare.
Certificat de testare pentru durabilitate
Acest certificat este identic cu versiunea initiald spaniold.

Nr. de ref ./ 4722 / P-RR-ll

Data eliberirii: 26 Aprilie 2019

$ef laborator: /semndturA ilizibildl D. Francisco J. Guerra
Acest cERTIFICAT nu poate fi reprodus partialfara acord din partea AETEK c.A.

Subsemnata. ALINA KULCHIAR interpret si traducator autorizatde lirnba romana prin Confirmarea Nq 01604 
.l

dtn 28 06 2018, emisd de Ministerul Afacerilor Externe al Republrcrr Bulgarra atest6 corectrtLrdrnea trarJricerr rn
limba romana din lirrba bulgard, ca textul prezentat este pe deplin tradJs fara omisiuni sr ca traducerea
bocumentului nu a denaturat acestuia Traducerea compieta a docLrmentului are un lotal
de 4 pagrni si contine sj mi-a fost

lnterpret si traducator ALiNA KULCHiAR
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Certificat de durabilitate a performantei
1 137-CPR-0472t81

in conformitate cu Reguiamentul (UE) 30512011 / UE al Parlamentului European si al Consihului din g martre 201.1(Regulamentul sau CPR privind produsele de constructie), acest certificat se aplica produsr,rlui pentru constructii

Materiale de marcare rutieri. Materiale suplimentare. Microbile de sticld, materiale pentru
imbundtilirea adezivului 9i amestecuri ale acestora

Produsele care fac obiectul acestui certificat sunt lrstate in urmatoarele pagini

Pentru zonele de circulatie

introduse pe piatri sub denumirea sau marca comerciald a

Societatea POTTERS - BALLOTINI SAS
Rue des Champs Elysees 4 F-03500 Saint-Pourgain sur Sioule

" ,i produse in fabrica

POTTERS . BALLOTINI SAS
Rue des Champs Elysees 4 F-03500 Saint-Pourgain sur Sioule

Acest certificat atestd faptul cd toate dispozitiile privind evaluarea sj verrficarea durabilitatrr performanter rAVCp)descrise in anexa ZA

a standardulur 1elorl

EN 1423:2012 + EN 1423:2012tAC:2013

confornt sistemului 1, se aplicd performantele specificate in acest certificat si au fost evaluate controalele cle orocl.ctrer
din fabrica efectuate de producdtor

constanta performantei produsului de construclie.

Acest certificat a fost emis pentru prima datd in data de 1 1 04.05 si va rdmane valabil atAta timp cat starrdardul
armonizat, produsul de constructie, sistemul AVCP conditiile de fabricatie din fabrica nu sunt modificate senrnificaliv cr,,

exceplia cazului in care sunt suspendate sau retrase de COpRO

Valabilitatea acestui certificat se poate verifica pe site-ul web COpRO (www.cgpro.eu).

Zelrk. 16.10.2017r.
/serlnatura ltztbrlitl
Drrk VAN LOO Director General Executiv

Z 1 Parc de cercetare - Kranenberg 190 - BE-1731 Zeilrk (Asse)
f *32 (,0) 2 468 00 95 - F +32 (0) 2 46910 19 - info@copro eu - www copro eu

KI]C IBAN Btr2O 42640798 0156 - BIC KREDBEBE . BTW / TVA BE 0424 377 275
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7000 RLrse,39. Knlajeska Str-eet, tel.+35c) 821828992, GS\1 0887 8,3.l 127. emirrl rsvt:teLnir
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COPRO Certificat de durabilitate a performantei
16t10t2017

Materiale suplimentare: Microbile de sticld, granule antiderapante gi amestecul acestor doua conrponente
1. Microbile de sticli
Granulometrii:
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COPRO Certificat de durabilitate a performanter

1 137-CPR-0472181 din 16/1 012017

2. Granule antiderapante
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3. Amestecuri de microbile de sticlS cu indice de refractie din clasa A cu microbile de sticli cu indice de

refractie din clasa C:

Cornpozitia amestecurilor 9i propor!iile componentelor sunt menlionate pe fisa tehnicd a prodr,rcdtorLrlui ;i
pe etichetarea produselor. Amestecurile sunt compuse din microbile de sticli nierrtionate iir.rljos 1.
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4. Amestecuri de microbile de sticli gi agregate antiderapante:
Compozilia amestecurilor 9i proporliile componentelor sunt mentionate pe fisa tehnici a producaltorului si

1re etichetarea produselor. Amestecurile sunt compuse din microbile de sticla men!ionate mai jos i
Mrcrobile de sticld sau 3. Amestecuri de microbile de sticld cu indice cie refractie din clasa A cu microbile de
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COPRO Certificat de durabilitate a performantei
1 137-CPR-0472t81 din 16/1 OtZOlt
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Subsenrnata, ALINA KULCHIAR, interpret sitraducdtor autorizat de limba romana prin Confirmarea Ns 01604-.1 drn 2g 06 2018
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Traducere din limba bulgară 

/Logo BSK – 

BulgarKontrola 1952/ 

/Logo Gafta energy 

Institut/ 

BULGARKONTROLA AD 

CONTROLUL MĂRFURILOR ȘI INSPECȚII DE URGENȚĂ, ANALIZE 

DE LABORATOR, EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI 

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ, SISTEME DE MANAGEMENT, 
CERTIFICAREA BIOPRODUSELOR 

Sediu central: 1505 Sofia, Bd. Simnyakovo nr. 23 

Tel: 02/989 4070, Fax: 02/988 2354, Nonstop: 0889400400 

E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
 

14 - НУРВСПСРБ - 3300 
 

Eliberat în temeiul art. 14, alin.1 din Regulamentul № RD-02-20-1 din 05.02.2015 privind termenii și 
condițiile de utilizare a produselor de construcție în construcții în Republica Bulgaria (НУРВСПСРБ) 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru produsul de construcție   
 

VOPSEA ACRILICĂ MONOCOMPONENTĂ ”Deko Professional” 
Cu perle GVI 150x850MBT de la firma Interminglass – Potters  

(mixt 80% perle 150x850MBT cu 20% anti skid 125x850) 
Pentru marcajul rutier orizontal cu gama de produse, culori și caracteristicile evaluate  

în conformitate cu cerințele naționale conform Suplimentului nr. 1 la prezentul certificat.  
 

introdus pe piață de către 
ORGACHIM AD 

Oraș Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21 

UIC 117001047 

 

Produs de 
ORGACHIM AD 

Oraș Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21 

 
Acest certificat atestă faptul că produsul a fost evaluat  

și îndeplinește cerințele naționale prevăzute la 

 

BDS EN 1436:2018 
și Anexa 3, punctul 4.4 până la 2 din Ordinul nr. 02-14-1329 din 03.12.2015, 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice  
modifică și completează cu Ordinul nr. RD-02-14-257 din 13.03.2019 

 

Certificatul a fost eliberat 23.12.2019 revocă certificatul de conformitate 14 - НУРВСПСРБ – 

2394 din 20.02.2017 și rămâne valabil timp de trei ani până la 22.12.2022, cu condiția ca producătorul 
să asigure coerența caracteristicilor produsului și condițiile de producție sau controlul producției nu au 

fost modificate semnificativ. 

 

Loc: Sofia    Director al departamentului „Evaluarea conformității”. 
/semnătură ilizibilă/ 

Data: 23.12.2019      / Т. Lyubenova / 
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/Logo BSK – 
BulgarKontrola 

1952/ 

 

Anexa 1  

la Certificatul de Conformitate № 14– НУРВСПСРБ-3300   

 

 

1. Gama de produse, culoarea și caracteristicile evaluate 

în conformitate cu cerințele naționale 

 

 

Caracteristici Cerință de declarare / nivel de limită 

 

1. Vopsea pentru marcaj rutier „Deko Professional” tip„Normal“ 

1.1. Alb 

1.1.1. Factor de luminozitate în iluminarea 

difuză Qd, med/lxm-2.lx-1 

 

Clasa  Q4 ˃160  

Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 
pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

1.1.2. Factor de luminozitate în caz de 

reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-2.lx-1 
Clasa  R4 ≥ 200 

Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 
Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

1.1.3.  Factor de luminozitate în caz de 

reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-2.lx-1 
Clasa  RW2 ≥ 35 

Conform Tabela 4 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 
pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

1.1.4. Factor de luminozitate β   Clasa B3 ≥ 40 

Conform tabelei 2 din BDS EN 1436: 2018 
Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

1.1.5. Coordonate ale regiunilor cromatice  

- Coordonate х   

- Coordonate у  

Conform tabelei 6 din BDS EN 1436 

- 0,285-0,355 
-0,305-0,375 

1.1.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT Clasa S2≥ 50 

Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 
pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

1.2. Galben 

1.2.1. Factor de luminozitate în iluminarea 

difuză Qd, med/lxm-2.lx-1 

 

Clasa  Q4 ˃160  

Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 
Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 
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1.2.2. Factor de luminozitate în caz de 
reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-2.lx-1 

Clasa  R4 ≥ 200 
Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 
municipal și străzi categoria IV 

1.2.3.  Factor de luminozitate în caz de 

reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-2.lx-1 
Clasa  RW2 ≥ 35 

Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 
mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

1.2.4. Factor de luminozitate β   Clasa B3 ≥ 40 

Conform tabelei 5 din BDS EN 1436: 2018 

1.2.5. Coordonate ale regiunilor cromatice  

- Coordonate х   

- Coordonate у  

Conform tabelei 6 din BDS EN 1436:2018 

- 0,389-0,545 

-0,399-0,535 

1.2.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT Clasa S2≥ 50 

Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 
Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

2. Vopsea pentru marcaj rutier „Deko Professional” tip „City” 

2.1. Alb 

2.1.1. Factor de luminozitate în iluminarea 
difuză Qd, med/lxm-2.lx-1 

 

Clasa  Q4 ˃160  
Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 
municipal și străzi categoria IV 

2.1.2. Factor de luminozitate în caz de 

reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-2.lx-1 
Clasa  R4 ≥ 200 

Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 
pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

2.1.3.  Factor de luminozitate în caz de 

reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-2.lx-1 
Clasa  RW2 ≥ 35 

Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 
Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

2.1.4. Factor de luminozitate β   Clasa B3 ≥ 40 

Conform tabelei 2 din BDS EN 1436: 2018 

2.1.5. Coordinate cromatice 

- Coordonate х   

- Coordonate у  

Conform tabelei 6 din BDS EN 1436: 2018 

0,285-0,355 

0,305-0,375 

2.1.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT Clasa S2≥ 50 

Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 
Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 
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pentru drumuri categoria III și drumuri 
municipal și străzi categoria IV 

2.2. Galben 

2.2.1. Factor de luminozitate în iluminarea 
difuză Qd, med/lxm-2.lx-1 

 

Clasa  Q4 ˃160  
Conform Tabela 1 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 
municipal și străzi categoria IV 

2.2.2. Factor de luminozitate în caz de 

reflexie pavaj uscat- RL, med/lxm-2.lx-1 
Clasa  R4 ≥ 200 

Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 
mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 

2.2.3.  Factor de luminozitate în caz de 
reflexie pavaj umed - RL, med/lxm-2.lx-1 

Clasa  RW2 ≥ 35 
Conform Tabela 3 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 

pentru drumuri categoria III și drumuri 
municipal și străzi categoria IV 

2.2.4. Factor de luminozitate β   Clasa B3 ≥ 40 

Conform tabelei 5 din BDS EN 1436: 2018 

2.2.5. Coordinate cromatice 

- Coordonate х   

- Coordonate у  

Conform tabelei 6 din BDS EN 1436: 2018 
0,389-0,545 

0,399-0,535 

2.2.6. Rezistență la alunecare – S, unități SRT Clasa S2≥ 50 

Conform tabelei 7 din BDS EN 1436: 2018 

Pentru drumuri categoria II cu un trafic 

mediu zilnic de 4000 buc./automobile pe zi, 
pentru drumuri categoria III și drumuri 

municipal și străzi categoria IV 
 

 

Loc: Sofia    Director al departamentului „Evaluarea conformității”. 

/semnătură ilizibilă/ 

Data: 23.12.2019         / Т. Lyubenova / 

 

 

Subsemnata, ALINA KULCHIAR, interpret și traducător autorizat de limba română prin 

Confirmarea № 01604-1 din 28.06.2018, emisă de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Bulgaria, atestă corectitudinea traducerii în limba română din limba bulgară, că textul prezentat 

este pe deplin tradus fără omisiuni și că traducerea documentului nu a denaturat conținutul și 

semnificația acestuia. Traducerea completă a documentului  are un total de 5 pagini și conține 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE și mi-a fost prezentat în întregime.  

Interpret și traducător autorizat: ALINA KULCHIAR 
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Traducere din limba bulgară 

/Logo BSK – 

BulgarKontrola 1952/ 
/Logo Gafta energy 

Institut/ 

BULGARKONTROLA AD 

CONTROLUL MĂRFURILOR ȘI INSPECȚII DE URGENȚĂ, ANALIZE 
DE LABORATOR, EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI 

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ, SISTEME DE MANAGEMENT, 

CERTIFICAREA BIOPRODUSELOR 

Sediu central: 1505 Sofia, Bd. Simnyakovo nr. 23 
Tel: 02/989 4070, Fax: 02/988 2354, Nonstop: 0889400400 

E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
 

14 - НУРВСПСРБ - 3297 
 

Eliberat în temeiul art. 14, alin.1 din Regulamentul № RD-02-20-1 din 05.02.2015 privind termenii și 

condițiile de utilizare a produselor de construcție în construcții în Republica Bulgaria (НУРВСПСРБ) 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru produsul de construcție   
 

VOPSEA ACRILICĂ MONOCOMPONENTĂ ”Deko Professional” 
Pentru marcajul rutier orizontal cu gama de produse, culori și caracteristicile evaluate  

în conformitate cu cerințele naționale conform Suplimentului nr. 1 la prezentul certificat.  
 

introdus pe piață de către 
ORGACHIM AD 

Oraș Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21 

UIC 117001047 

 

Produs de 
ORGACHIM AD 

Oraș Ruse, B-dul Treti Mart nr. 21 

 
Acest certificat atestă faptul că produsul a fost evaluat  

și îndeplinește cerințele naționale prevăzute la 

 

BDS EN 1871: 2004 
și Anexa 3, punctul 4.1 până la 2 din Ordinul nr. 02-14-1329 din 03.12.2015, 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice  

 

Certificatul a fost eliberat pentru prima dată 23.12.2019 revocă certificatul de conformitate  

14 - НУРВСПСРБ – 2393 din 20.02.2017 și rămâne valabil timp de trei ani până la 22.12.2022, cu 

condiția ca producătorul să asigure coerența caracteristicilor produsului și condițiile de producție sau 
controlul producției nu au fost modificate semnificativ. 

 

Loc: Sofia    Director al departamentului „Evaluarea conformității”. 

/semnătură ilizibilă/ 

Data: 23.12.2019      / Т. Lyubenova / 
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/Logo BSK – 

BulgarKontrola 

1952/ 
 

Anexa 1  

la Certificatul de Conformitate № 14– НУРВСПСРБ-3297   

 

1. Gama de produse, culoarea și caracteristicile evaluate 

în conformitate cu cerințele naționale 

 

Caracteristici Cerință de declarare / nivel de limită 

 

1. Vopsea pentru marcaj rutier „Deko Professional” tip „Normal“ 

1.1. Alb 

1.1.1. Factorul de lumină β   
 

Clasa LF 6 pentru Factor de luminozitate  β ≥0,80  
Tabela 1 din BDS EN 1871: 2004 

1.1.2. Coordonate cromatice  

- Coordonate х   

- Coordonate у  

 
0,285-0,355 
0,305-0,375 

Tabela 2 din BDS EN 1871: 2004 

1.2. Galben 

1.2.1. Factorul de lumină β   
 

Clasa LF 2 pentru Factor de luminozitate  β ≥0,50  
Tabela 1 din BDS EN 1871: 2004 

1.2.2. Coordonate cromatice 

- Coordonate х   

- Coordonate у  

0,427-0,545 

0,427-0,535 
Tabela 2 din BDS EN 1871: 2004 

1. Deko Vopsea profesională pentru marcaj rutier „City”  

1.1. Alb 

1.1.1. Factorul de lumină β   
 

Clasa LF 6 pentru Factor de luminozitate  β ≥0,80  
Tabela 1 BDS EN 1871: 2004 

1.1.2. Coordonate cromatice  

- Coordonate х   

- Coordonate у  

0,285-0,355 
0,305-0,375 
Tabela 2 BDS EN 1871: 2004 

1.2. Galben 

1.2.1. Factorul de lumină β   
 

Clasa LF 2 pentru Factor de luminozitate  β ≥0,50  
Tabela 1 BDS EN 1871: 2004 

1.2.2. Coordonate cromatice 

- Coordonate х   

- Coordonate у  

0,427-0,545 

0,427-0,535 
Tabela 2 BDS EN 1871: 2004 

 

Loc: Sofia    Director al departamentului „Evaluarea conformității”. 

/semnătură ilizibilă/ 

Data: 23.12.2019         / Т. Lyubenova / 

 

Subsemnata, ALINA KULCHIAR, interpret și traducător autorizat de limba română prin 

Confirmarea № 01604-1 din 28.06.2018, emisă de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Bulgaria, atestă corectitudinea traducerii în limba română din limba bulgară, că textul 

prezentat este pe deplin tradus fără omisiuni și că traducerea documentului nu a denaturat 

conținutul și semnificația acestuia. Traducerea completă a documentului  are un total de 2 

pagini și conține CERTIFICAT DE CONFORMITATE și mi-a fost prezentat în întregime.  

Interpret și traducător autorizat: ALINA KULCHIAR 
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lnstitutul Federal pentru Lucriri
Rutiere

V4k - Axo (EPM)

"lnstitutul federal pentru lucrdri

ruti ere"

Cod postal 1001 50 0-5i.401 Bergisch

G lad bach

Traducere din limba bulgard

bast

Organismul de testare si certificare a gamei de

produse pentru echipamente rutiere
UE - numdrul de notif icare 0760

Certificatulde testare a sistemului de marcare pe "Masa rotativi pentru testarea
sistemului de marcare rutierd" conform BASI (RpA)

Numdr de testare: 2007 lDS 06.06

7

1.. Cerere
I

I

F'

Solicita nt ORGACHIM AD, str. Tretl mart nr. 2i-, BG - 7000 Ruse
Motivul cererii Testul de rezisten!5 la uzura si caracteristicile tehnice in trafic ale

sistemului de marcare in conditii de incercare conform DIN EN 13

197 (edi!ia iulie 2001). clasele de caracteristicilor tehnice ?n traf ic
i

_ _ I :.9_tr9zeazd 
pe DtN EN 1436 (editia din iutie 2003).

2. Obiectul testului
2.1Tip ll- Sistem de marcare a agentuluigrosier dupd rdsp6ndire pentru durabilitatea
marcajului (pentru marcaj permanent)
- Numele sistemului: Road marl<ing paint "City" [Vopsea pentru marca1

rutier "City"]
- Numele texturii: DEKO professional

- Producdtorul materialului: ORGACHTM AD

- Tipul materialului : culoare High-solid [Cu densitate crescutd]
- Grosimea peliculei umede Iprm]: 600
-.Procesul aplicdrii: Fira aer (+ 2% diluant)
2.2 Formulatoare dispersate

Cantitate, producdtor, descrierea corpurilor reflectante: 5s0 (g/m2), w.E.t.s.s.l(.E.R.,

ULTRALUX '' 6AH]-, 600 . 13OO

Rezistenti la derapare: Corundumul este continut ca un amestec proportional 3: 1in
corpurile reflectante

l

.ALIAS - TRANSLA'I'IONS AND SIJITVICES CIJNI'I<I''
7000 Ruse,39, KnvajeskaStreet, tel,+359 821828992. CS\4 0BB7 B3:. 127. emarl: lsverehnir boqrltiro,".ar,,abl bq



2.3 Cererea a fost ficuti in conformitate cu cerintele solicitantului, specific6nd datele
tehnice de mai sus (cu exceplia cazuluiin care nu se pot masura) la sediul BASI, sub

supravegherea Companiei germane de cercetare a marcajelor rutiere, o organizatie non-
prof it.

3. Rezultatele testdrii:

3.1" Au fostindeplinite cerinlele pentru clasa P 5. Pentru proprietitile individuale ale

caracteristicilor tehnice ale traficului au fost indeplinite urmitoarele clase conform DIN

EN 1436:

- Rezisten!5 la derapare S 1

- Vizibilitate pe timp de noapte, uscat: R 2

- Vizibilitate pe timp de noapte, umedS: RW 3

- Vizibilitate pe timp de zi: Q 5

- Clrpulatie auto gi pietonali: T 2

3.2 Sunt indeplinite cerintele minime de rezistentd la uzuri de 90% suprafata reziduald.

3.3 Cerinlele ZTV M 02 nu au fost indeplinite.
Acest certificat de testare poate fi transmis sau publicat numaiin intregime.
Consimtdm6ntul scris al BASI este necesar pentru depunerea sau publicarea de- extrase

Bergisch Gladbach, 30 noiembrie 2007

gef departament "Tehnici rutiera"
/semnaturi ilizibili/
(U. Ellmers)

Director regional

lnterpret si traducdtor autorizat:

Functionar de serviciu:

/semndtura ilizibilS/
(R. l(eppler)

$ef departament tehnic

I iii.'"ef rdurttrab."' ttq s3

I st+zl Bergisch Gladbach
Cod pogtal 1001 50

] Telefon: 0 22 04143 0

I Fax 02204 I 43 673

_1]rye p_s_lle_l Wv-r1-w.! a 
9 1 d e

Subsernnata, ALINA KULCHIAR, interpretsi traducatorautorizatde limba rom6nd prin Confirmarea Ns 01604-1 drrr

2B 06 2018 emisd de Ministerul Afacerilor Externe al Republicir Bulgaria. atesta corectitudjnea traducerii in limba
romAna din limba bulgari, ci textul prezentat este pe deplin tradus fara omisiuni si cd traducerea docurnenlului nu a
denaturat continutul si semnificatia acestuia. Traducerea completa a docLrmentului are un total de 2pagrn si contrne sr
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Orgachim AD face parte din Grupul Policolor-
Orgachim

Policolor-Orgachim este un lider regional în producția de 
anhidride, rășini sintetice, vopsele și lacuri din sud-estul 

Europei.

Informații generale



Orgachim este o companie bulgară înregistrată, înființată în 1901, 

ca societate comercială, sub numele de "Albert B. Iskovich"

În septembrie 2013, Orgachim este împărțită în 3 companii 

independente înregistrate.

”Orgachim„ ca producător de vopsele și lacuri.

”Orgachim Rezins” ca producator de rășini sintetice și dispersii de 

acetat de polivinil.

”Ruse Chemicals” în calitate de producător de Phtalov și Anhidride 

Maleice (sub licența BASF).

Istoria



ISO 14001:2004

Sistemul de management al 
mediului înconjurător

ISO 9001:2003

Sistemul de management al calității

OHSAS 18001: 2005

Sistemul de management al

Sănătății și siguranței

Certificate



www.orgachim.bg



Do-it-yourself Construcții Acoperiri 
industriale

Acoperiri de 
refinisare auto

Afacerea este împărțită în 4 domenii principale, fiecare dintre acestea fiind orientată către nevoile și cerințele sale specifice. 
Unul dintre punctele forte ale Orgachim vine din interacțiunea dintre diferite domenii de afaceri.

Astfel, compania oferă soluții complete în fiecare domeniu al construcției - de la produse do-it-yourself la decizii specifice în 
domeniul construcțiilor industriale.

Domeniu de afaceri

www.orgachim.bg



Tradiții și inovații

• Peste 100 de ani de experiență în 
dezvoltarea și producerea de vopsele 
și materii prime

• R&D echipate modern și laboratoare 
de producție

• Profesioniști cu calificare superioară

• Actualizarea permanentă a Know-How

• Cooperare pe termen lung cu 
principalii furnizori mondiali de materii 
prime

www.orgachim.bg



www.orgachim.bg



www.orgachim.bg



Drumuri și autostrăzi - vopsele pentru marcaj rutier

Cerințele sistemului Tip sistem Tip produs Produs

Grund pentru
MRO

Grund pentru MRO

Acril
1К

MRO Normal

MRO City

Chlorine rubber 1K
Grund pentru 
MRO

Grund pentru MRO

MRO Trafic

Cold Plastic 2K

MRO 98:2 pentru aplicare 
manuală

MRO 98:2 Spray Plastic

MRO 1:1 Spray Plastic

* MRO = marcaj rutier orizontal



Drumuri și autostrăzi - vopsele pentru marcaj rutier



Perle reflectorizante

Produs Tip Consum Utilizare

Perle pentru vopsele acrilice 1K 150-850 µm 0,3 kg/m² Potrivite pentru aplicații cu strat 
subțire (Normal, City și Trafic)

Perle pentru vopsele acrilice 1K 
cu aditivi antiderapant

80% 150 х 850µm
20% 125 х 850 µm

0,3-0,4 kg/m² Potrivite pentru aplicații cu strat 
subțire (Normal, City și Trafic)

Perle pentru vopsele acrilice 2K 
cu aditivi antiderapant

80% Starlitebead
800GV AC 13
20% GEC 850 AC 13

0,4-0,8 kg/m² Potrivite pentru aplicații cu strat 
gros (2К Plastice reci)



Vopsea acrilică cu un singur component

Produs Bază chimica Culoar
e

Grosimea
peliculei 
uscate

Consum Utilizare

Normal Rășini acrilice Alb
Galben

Roșu

250-300 µm 0,450-0,550 kg/m² Mediu urban încărcat
moderat, drumuri 
republicane clasa II și clasa a 
III-a și parcări

City Rășini acrilice Alb
Galben

Roșu

250-300 µm 0,450-0,550 kg/m² Mediu urban încărcat, 
drumuri republicane clasa II 
și clasa a III-a și parcări

Trafic Rășină clorhidrică 
alchidică

Alb
Galben

250-300 µm 0,450-0,550 kg/m² Mediu urban încărcat
moderat, drumuri 
republicane clasa II și clasa a 
III-a și parcări



Certificate conform EN 1871 și EN 1436

Certificat BAST 
Deko Professional City

AETEC Certificat
Deko Professional Trafic

AETEC Certificat
Deko Professional City



Certificate

BulgarKontrola
Deko Professional Normal și City

Conform EN 1871:2004

BulgarKontrola
Deko Professional Normal și City

Conform EN 1436+A1:2009



Măsurători făcute de Laboratorul Slovenia pe un câmp de 
testare real 

Măsurători efectuate ale marcajului rutier după renovarea drumului de 
către stat, gestionată de DRSI, realizată cu vopsea acrilică Deko 

Professional Normal de la producătorul ORGACHIM AD, cu utilizarea de 
perle din sticlă reflectorizante Interminglass Polonia 150-850.

Parametri testați: grosimea peliculei umede și uscate, proprietăți de 
vizibilitate zi și noapte în condiții uscate, coordonate de cromatică, 

coeficient de lumină și rezistență la alunecare folosind standartul SIST EN 
1436: 2018. 

Măsurătorile au fost făcute pe drumul regional R1 219/1239 10.950 KM.



Măsurători făcute de Laboratorul Slovenia
pe un câmp de testare real

Măsurătorile marcajelor rutiere în zona de încercare, după șase luni de 
utilizare pe drumul național sub conducerea DRSI și în conformitate cu 
standardul SIST EN 1436: 2018.

• Vopsea acrilică Deco Professional Normal, fabricată de Orgachim AD
• Perle reflectorizante Interminglass Poland 150-850. 

Măsurătorile sunt făcute pe drumul regional din Slovenia R1 219/1239 KM 10,950. 

Data aplicării: 30 August 2018
Data măsurătorii: 22 Martie 2019



Materiale de marcare rutieră cu două componente

Produs Bază
chimică

Culoare Grosime
a

peliculei 
uscate

Consum Utilizare

Cold Plastic 98:2 MMA/Acrilică Alb
Galben
Roșu

Până la 4 mm 4-5 kg/m² Intersecții de încărcare maximă, 
treceri de pietoni, stații de 

autobuz

Cold Spray Plastic
98:2

MMA/Acrilică Alb
Galben
Roșu

Până la 2 mm 2-3 kg/m² Autostrăzi, drumuri naționale
clasa I și II

Cold Spray Plastic
1:1

MMA/Acrilică Alb
Galben

0,6-1,2 mm 0,8-1,6 kg/m² Autostrăzi, drumuri naționale
clasa I și II

Linii centrale și laterale



Certificate conform
EN 1871:2004

BulgarKontrola
2К Cold Plastic 98:2

BulgarKontrola
2К Cold Spray Plastic 98:2

BulgarKontrola
2К Cold Spray Plastic 1:1



Certificate conform
EN 1436+A1:2009

BulgarKontrola
2К Cold Plastic 98:2

BulgarKontrola
2К Cold Spray Plastic 98:2

BulgarKontrola
2К Cold Spray Plastic 1:1
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DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT PENTRU 

VOPSELE DE MARCAJ RUTIER     

 
 
DESCRIERE PRODUS: 
 
DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT (variata de vara/iarna) - este un amestec de solventi organici, cu 
compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate. 
 

 
DOMENII DE UTILIZARE: 
 
Este un diluant specific destinat aducerii la vascozitatea de aplicare a a vopselelor acrilice pentru marcaj rutier tip 
DEKO PROFESSIONAL -Normal, City si City Plus. 
Se produce in doua variante: 
 DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT-Diluant pentru vopsea de marcare rutiera varianta de vara se 

utilizeaza la aplicarile din sezonul cald ( din aprilie pana in august) si optimizeaza uscarea vopselelor de 
marcare rutiera la temperaturi ridicate; 

 DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT-Diluant pentru vopsea de marcare rutiera varianta de iarna se 
utilizeaza la aplicarile din sezonul rece (din septembrie pana in aprilie), favorizeaza uscarea vopselelor de 
marcare rutiera la temperaturile scazute din sezonul rece, imbunatatind si elasticitatea vopselelor prin 
plastifiantul pe care-l contine. 

De asemenea, se utilizeaza si pentru curatarea echipamentului de aplicare. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE:  
 

Parametru UM Valoare 
 

Metoda de 
analizã 

Aspect pentru ambele variante -     Lichid omogen curat, 
transparent, foarte fluid, fara 
impuritati mecanice 

Vizual,  
 

Densitate, (20±0,5)oС: g/cm3 0,85-0,87 (varianta de vara) 
0,86-0,88 (varianta de iarna) 

SR EN ISO 3675 

Culoare pentru ambele variante   de la incolor la galben deschis Vizual 

Miros   specific  organoleptic 

Volatilitate relativa fata de dietileter  9-13   

 
MOD DE APLICARE: 
 
Conditii de aplicare 
Deschideti cu atentie ambalajul. Adaugati incet diluantul in vopsea  amestecand continuu.  
Cantitatea de diluant folosita depinde de tipul vopselei, de tehnica de aplicare si de rezultatul final dorit.  
 

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: 
 
Ambalare: Ambalaje metalice:1L; 20 L 
Depozitare:  
In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-300C. 
Atentie!- fiind extrem de inflamabil, vaporii sai pot forma cu aerul amestecuri explozive. 
 
Termen de valabilitate:  
24  luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. 
 
MASURI DE SECURITATE SI IGIENA: 
Produsul este extrem de inflamabil si are caracter nociv . A se consulta Fisa de Securitate! 
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         COMPONENTA REFLECTORIZANTA  

 
DESCRIERE PRODUS: 
 
COMPONENTA REFLECTORIZANTA PENTRU MARCARE RUTIERA produs realizat pe baza de microbile din 
sticla (tratate superficial cu agenti de aderenta specifici).CTERISTICI PRINCIPALE: 

 
DOMENII DE UTILIZARE: 
 
Componenta reflectorizanta se utilizeaza pentru imbunatatirea concomitenta a caracteristicilor optice 
(imbunatatirea vizibilitatii pe timp de noapte si ploaie) si mecanice ale marcajelor rutiere (obtinute cu vopselele 
pentru marcare rutiera). 
 
CARACTERISTICI TEHNICE:  
 

Parametru UM Valoare 
 

Metoda de 
analizã 

Aspect - amestec microbile fine/pulbere 
fina 

Vizual,  
 

Culoare   alb-gri Vizual 

Consum specific g/m2 200-400  

Coeficient de retroreflexie  
 

                  Clasa A  n>/= 1,5 
SR EN ISO 1423 

Sfericitate (EN 1423) % > 85  

 
Analiza granulometrica: 

Diametru 
bile (µm) 

Procent bile (%) 

850                           0-2 

600                           0-10 

355 30-70 

212 70-100 

125 95-100 

 
MOD DE APLICARE: 
 
Se distribuie uniform un strat de Componenta reflectorizanta pe marcajul proaspat aplicat (nu mai tarziu de 3 sec, 
dupa aplicarea vopselei de marcare rutiera). 
Aceasta operatie se poate realiza: 
- manual (recomandat numai pentru suprafete mici) 

- mecanizat (cu masini de marcaj rutier prevazute cu dispozitiv pentru pulverizat microbile, sub presiune de 1-1,5 
atm); 
 
CONSUMURI SPECIFICE:  
 
Consumul teoretic: 200-400 g/m2.  
 

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: 
 
Ambalare: Saci de 25 Kg 
Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii. 
Termen de valabilitate:  
12  luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. 
 
MASURI DE SECURITATE SI IGIENA: 
 
Produsul nu este inflamabil sau nociv . 
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DEKO PROFESSIONAL CITY 

VOPSEA DE MARCARE RUTIERA 

 

 DESCRIERE PRODUS:  
 

VOPSEAUA DE MARCARE RUTIERA DEKO PROFESSIONAL CITY - este o vopsea de marcare acrilica, 
monocomponenta, pe baza de solvent organic, destinata executiei de marcaje pentru trafic foarte intens. 

  

 CARACTERISTICI PRINCIPALE:  

 
 Este in conformitate cu EN 1871: 2004-„Materiale pentru marcaj rutier-Caracteristici fizice”; 
 Excelente proprietati de exploatare care asigura conditii foarte bune pentru siguranta traficului; 
 Rezistenta excelenta la uzura, min.2milioane de rulari 
 Excelenta aderenta la suport; 
 Rezistenta la benzina, apa, ulei mineral; 
 Uscare foarte buna 
 Certificat BAST 
 Certificat AETEC  

 
 DOMENII DE UTILIZARE:  

 
Pentru marcarea orizontala a drumurilor si soselelor, parcari, terenuri de joaca si sport cu pavaj de asfalt. Este 
destinata executiei de marcaje rutiere conform SR 1848/7: 2004; 
Este  potrivita  pentru  marcarea  de  drumuri orasenesti cu trafic foarte intens, conform cerintelor legislatiei 
europene: 
-SR EN 1436-“Performante ale marcajelor rutiere”. 

 
 CARACTERISTICI TEHNICE:  

 
Parametru UM Valoare Metoda de analizã 

A. Produs lichid    

Aspect - lichid vascos 
omogen 

Vizual, 

Densitate, (20±0,5)oС: g/cm3 min 1,61 +/- 0,06 SR ISO 2811-1 

Continut substante nevolatile % min 76,5 SR EN ISO 3251 

Timp de curgere , cupa 6 mm, (20±0,5)oС: secunde Min 90 SR EN ISO 2431 

B. Pelicula    

Uscarea la suprafata min. 9  

Timp de uscare completa (23±2)oС: 
(grosime film uscat:45-60µm); 

-pentru o grosime film de 220-280µm): 

 
min. 
min. 

 
max. 25 
75-80 

 
SR EN ISO 3678 

Aspectul peliculei  De la semi-mat la mat, 
neted, fara incretituri 

Vizual 

Rezistenta la abraziune cu nisip kg/µm 0,82  

Aderenta, grila de 2 mm:  2 
SR ISO 2409 

Rezistenta la alunecare (Aderenta SRT)  46, clasa S1 SR EN 1436 

Rezistenta la ulei mineral, imersie 24 ore:  Pelicula fara modificari SR EN ISO 2812/1 

Rezistenta la uzura  Min 2 milioane de treceri- 
Clasa de trafic P6 

SR EN 13197 

Vizibilitate nocturna in stare umeda/uscata  RW3/ R2 DIN EN 1436 
Vizibilitate diurnal  Q5 DIN EN 1436 

Rezistenta la rulare  T2 DIN EN 1436 
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Rezistenta peliculei la lichide, imersie 24 ore: - 
apa distilata; 

-sol. Na Cl 3,5%; 
-sol. Na OH 3%; 
-sol. HCl 3%. 

 Pelicula fara modificari  

 
SR EN ISO 2812/1 

Clase de factor de luminanta β pe timp uscat :  Clasa B5 – pentru vopsea 
alba, Clasa B2 – pentru 
vopsea galbena. 

 

SR EN 1436 

Culoare:  Este produsa in 2 culori 
principale : alb, galben. 

 

 

  MOD DE APLICARE:  
 

Conditii de aplicare 
Temperatura mediu : 5-30°C 
Umiditate relativa mediu : 50-90 % 
Temperatura suportului : 5-35°C 
Corelatia dintre temperatura mediului, umiditatea relativa a acestuia si temperatura minima a suprafetei drumului 
sub care apare condensarea apei (punctul de roua), se determina conform “Tabelului Hoffman”. 

 
Pregatirea produsului: 
Înaintea deschiderii ambalajului, se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi pentru prevenirea contaminării 
produsului. 
Reglare vascozitate: cu diluant BAT Thinner vara/iarna functie de sezon. 

 

Pregatire suportului si aplicarea: 
Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie compacta, rezistenta, curata, uscata, degresata si desprafuita. 

 
 

Nr. 
crt. 

Suprafata de baza 
(Suport) 

Pregatirea suprafetei Dilutie 

1. Pavaje de asfalt nou, sau relativ 
nou 

Se curata de praf sau alte impuritati Nedil. sau dil. max. 4% cu 
BAT Thinner 

2. Pavaje de asfalt invechit Se curata de praf sau alte impuritati Se dilueaza obligatoriu cu 
6-8% BAT Thinner 

 

Echipament de aplicare: masini specializate pentru executie marcaje rutiere ori trafalet, pensula (pentru 
suprafete mici). 

 

Detalii de aplicare 
Numar straturi recomandate : 1 strat 
Grosime strat: 200-300 µm 

 

Intretinerea echipamentului de vopsire: 
 

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat imediat după utilizare cu BAT Thinner. 
 

CONSUMURI SPECIFICE:  
 

Consumul teoretic: 450-550 g/m2 la o grosime a peliculei uscate de aprox. 250 µm. 
 

TIMP DE USCARE:  
 

Timpul de uscare depinde de temperatură mediu/suport. 
 Uscarea peliculei la temperatura ambiantă: 23±2°C. 
- 15 minute la suprafata; 
- 75-80 minute pentru o grosime film uscat de 220-280µm. 

 
Culori: 
Alb,Negru,Galben ,Albastru (RAL 5015),Rosu  
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     Ambalare: Ambalaje metalice: 25 Kg 

Depozitare: 
In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-300C 
Termen de valabilitate: 

12 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. 
 

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:  

Produsul este inflamabil si are caracter nociv (cf. fisa de securitate). 

COV limita UE g/l: cat A/i 600(2007)/500(2010) 
COV Produs, max.g/l: 500 
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