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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
crt.
	Simbolnorme si cod resurse  
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Imprejmuiri

	
	

	1
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	0,80

	2
	CA07A

	Preparare si punere in opera  beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici 
Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03

	m2
	1,28

	3
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat P1 ((h=1.7, L=1.45m-2buc, h=1.7, L=1.0m)-1 buc, (h=2.5, L=2.15m-1buc))

	m2
	6,63

	4
	CL01A

	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m (80x80x2.5, h=1.7-4buc, 80x80x2.5, h=2.5-3buc)

	t
	0,081

	5
	CO07A

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (h=1.5m L=2.5m (teva 40x20x2-2.5m, teva 20x20x2-26m, teava 20x10x2-10m))

	kg
	3 045,50

	6
	CN21B

	Vopsitorii la gard metalic executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul

	m2
	347,38



						
	

	

	Proiectant

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.

