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CERTMATCON
ND-2023, str. Uzinelor, 412, of.4, mun. Chigin6u,

Republica Moldova.

tel./frx. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: offi ce@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

GERTIFIGAT
DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI N TANNTCA

Numflrul: CPF-204-2021

in conformitate cu Hotirdrea de Guvern Nr. 913 din25.O7 .2016 privind aprobarea Reglementdrii tehnice cu privire la
cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru construcfii, acest certificat se aplici pentru:

EMULSII BITUMINOASE
Emulsie Bituminoasi, conform SM EN 13808:2014
- identificarea gi utilizarea produsului - conform Anexei nr.l la prezentul Certificat;
- parametrii produsului ( niveluri de paformanld ale produsului) aqa cum fabricanhrl intenfioneazi si le

includl in declamfia de performan(i a acestora - conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat

a

Produs de:
SADINA SRL

$os. Hince$ti,59/1, or. Chiqintru, Republica Moldova.

La
STATIA DE EMULSII SADINA SRL,

mun. Chiqiniu, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului,5

Acest certificat atesti ci toate prevederile privind evaluarea qi verificarea constanfei performanlei qi

performanfele descrise in Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

sub sistemul l+ pentru performanlele stabilite in acest certificat sunt aplicate gi

controlul producfiei in fabricE indeplineqte toate cerin(ele specificate pentru aceste performanfe.

Acest certificat a fost emis inilial la data de 13.08.2021 qi rdmane valabil pin6la data de 13.08.2026, atet dmp cat
metodele de incercare gi/sau cerinlele privind controlul produc{iei in fabrici rncluse in standardul armonizat

utilizat pentru evaluarea performafei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construclii
gi condigrile de producfie in fabricd nu sunt modificate semnificativ, cu excepfia cazului in care este suspendat sau

retras de organismul de certificare produse.
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Certificat valabil doar insofit de anexele nr. I qi nr. 2, cu condifia vizlrii anuale.
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ANEXA nr. I

LA cERTTFTcATUL DE coNFoRMITATE A coNTROLULUI pRoDUCTmr iN paszucA

Nr. CPF-204-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs Cod identificare
(Conform

nomenclator)

Denumirea completi Utilizare preconizatd

C5OB4 C5OB4

Tip C50B4, emulsie
bituminoasd cationictr cu
50% bitum rutier,
comport2ment la rupere
clasa 4.

Amors6ri, badijonlri,
impregnare, penefrare
etanqarea crlpdturilor.
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ANEXA nr.2

LA cERTIFICATUL DE coNFoRMrrATE A coNTRoLULU pRoDUCTrrr iN reeRIcA

Nr. CPF-204-2021

Caracteristici esenfiale
Performan{e pentru emulsii

bituminoase cationice:
C50B4

Proprieti{ile emulsiei bituminoase:

Conlinut de liant 48-52
Clasa 4

Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer) 110-195
Clasa 4

Omogenitatea
Reziduu pe sita de 0,5 mm

< 0,5
Clasa 4

Viscozitate:
-timp de curgere (eflux), duza de 2 mm,la 40"C

40-1 30
Clasa 4

Adezivitate (influenfa apei asupra adeziunii liantului fa!6 de agregat
cariera Turcoaia)

>90
Clasa 3

Puterea de penetrare (cu filer Forshammer) NPD
Confinutul de ulei destilat NPD
Rest pe sita de 0,16 mm (particole de bitum cu dimensitni cuprinse
intre 0,16 mm qi 0,5 mm)

NPD

Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) - sita de 0,5 mm < 0,5
Clasa 4

Tendinla la decantare (7 zlle de stocare) NPD
Propriettr{ile liantului recuperat:
Metoda de recuperare a liantului Evaporare

(EN 13074-1)
Consistenta la temperatura intermediar6 de exploatare:
-Penetrafia la25'C

< 100
Clasa 3

Consistenta la temperatura ridicatl de exploatare:
-Punct de inmuiere >43

Clasa 6

Consistenfa la temperatura sc6zutE de exploatare
-Punct de rupere Frass

s -10
Clasa 5

q
101
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GERTIFIGAT
CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI

Numlrul: CPF-L38-2021
in conformitate cu Hot[rdreade GuvernNr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea

tehnice cu privire la cerinfele minime pentru comerci ahzareaproduselor pentru
acest certificat se aplicf, pentru:

.AGREGATE 
PENTRIJ ANIROCAMENTE

Sort 32/90 mm; 63/180 mm
Categoriile de performnntd sunt prezentatetn anqi-

Produs de:

PIETRI$COM SRL,
str. Costigei,5l, or. Orhei, Republica Moldova.
Loc de produc{ie: or. Orhei, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de cdtre producitor incercErilor iniliale de tip pentru produs gi unui control al procesului de
producfie care cuprinde toat€ mdsurile nec€sare pentu indeplinirea

;i rnent-inerea cerintelor specificate in documentele de referinta. OC Certnatconi efectuat inspeclia inifiald a
procesului de produclie, a evaluat raportele privind incercErile de iip qi va efectua supravegherea contnui a procesului

de producfie. Acest certificat atesti indeplinirea prevederilor privind evaluarea qi verificaria constanlei performanlei
descrise in anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 13383-1:2010

Sistem aplicabil: 4
Acest certificat a fost emis prima datLla data de 22.03.2021gi va rdm6ne valabil p6n6 la data de 21.03.2024, atAt

timp c6t standardul armontzat,.produsul pentru construcfii, metodele de evaluari a constanfei performanler gr
condiliile de produclie in fabricd nu sunt modificate esenlial

Acest certrficat poate fi suspendat sau refas dacd se constatd cd nu se menlin condrliile inbazac6rora a fost emis.

Director General
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Certificatica Body
Organism Certificare Produse,,CERTMATCON,

\/D2o23, str. uzinelor,4l2, of. 4, mun. chiginiu, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail : i.i i-i'r I i:' iit*.: i t r I r ;r.tl,r ir-; li I J

tx renRrcA

Reglementdrii

constructii,

Certificat valabil doar cu condifia vizlrii anuale.
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AXNXA LA CERTIFICATUL DE CoNFoRMITATE A CoNTRoLULUI
PRODUCTIET ix nenntcA, Numlrul: CpF -t3,g-2021

Caracteristici

ClasI de
granulozitate

32190 mm 63/180 mm

Standard de

, referinli SM SR EN 13383-1:2010

CP nm CP o:nso

Absorbfia de apd,o/o 1,4 r,6

Raportul intre lungime qi grosime,

proporfia blocurilor
2,5 2,86

Proporfia de suprafe,te sparte sau

rupte, Categorie

ROo,os ROo,os

Densitatea medie, Mg/m3 2,635 2,52

Categoriile de performanli menlionate in prezenta anexl au fost stabilite de producdtor qi vor fi declarate de
acesta, care are responsabilitate unic6 in acest sens.

AnExa este este eliberatd la 22.03 .2021 si este valabih numai cu certific
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ID 
RAD CERT 
ORGANISM OE CER.TlACARE 

Organismul notificat nr.2293 
RAD CERT S.R.L. 

Adresa: ROMANIA- Bucuresti, Str. Mircea Voda 
nr. 44, Bloc Ml 7 / l, sector 3 

Tel : +40 21 3208001 Fax +40 21 3208002 
e-mail:office@radcert.ro 

CERTIFICAT 

ac!'eclitat penim 
CERI'IFICARE 

SREN ISO/CEI 17065:2013 

CERJ'IFICAT DE ACREDITARE 
ON065 

Certificat de conformitate al controlului productiei in fabrica 
Nr. 2293- CPR - 0735 

În conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 
2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcţii sau CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii. 

MIXTURI ASFALTICE 

Scopul certificatului: 

*BETOANE ASFALTICE, tipurile: BA 8 rul 70/ 100, BA 11,2 rul 70/ 100, BA 16 rul 70/ 100, BA 22,4 leg 70/ 100, cu 
utilizare preconizata: pentru straturi de rulare, de legatura, de reprofilare si de baza pentru drumuri si alte zone de 
circulatie. 
**BETON ASFALTIC CU CONŢINUT RIDICAT DE MASTIC, tipurile: SMA 16 50/70, cu utilizare preconizata: pentru 
straturi de rulare, de legatura, de reprofilare si de baza pentru drumuri si alte zone de circulatie. 

fabricat de sau pentru: 

DRUMURI CRIULENI S.A. 

Sediu social: MD-4801, Oras Criuleni, Str. Stepelor, Nr. 5, Republica Moldova 

Si produs în: 

Loc de productie: Statia de mixturi asfaltice Oras Chisinau , Şoseaua Balcani 3, Republica Moldova 

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei 
descrise în Anexa ZA a standardului/ standardelor: 

*< EN 13108-1:2006; EN 13108-1:2006/AC:2008> / < SM SR EN 13108-1:2010, SM SR EN 13108-1:2010/ AC:2010> 
**< EN 13108-5:2006; EN 13108-5:2006/AC:2008> / < SM SR EN 13108-5:2010, SM SR EN 13108-5:2010/ AC:2010> 

-· ! .. , . 
in sistemul 2+ sunt aplicate si 

controlul productiei in fabrica este evaluat sa fie in conformitate cu cerintele aplicabile 

Acest certificat a fost emis iniţial la 05.08.2021 şi ramane valabil pana la 04.08.2026 atâta timp cât standardul 
armonizat, produsul pentru constructii, metodele EVCP sau conditiile de productie in fabrica nu se modifica 
semnificativ, in afara de cazul in care este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului 
productiei in fabrica. 

VIZA 
SUPRAVEGHERE 

IULIE/2022 

VIZA 
SUPRAVEGHERE 

IULIE/2023 

Bucuresti, 05 August 2021 

IF RUC 08P-CPFI Ed./Rev.: 8/0 

VIZA 
SUPRAVEGHERE 

IULIE/2024 

VIZA 
SUPRAVEGHERE 

IULIE/2025 
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