[bookmark: _GoBack]CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Teoretic Mircea Eliade
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Teoretic Mircea Eliade
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a incaperii Clasa VIITORULUI din incinta Liceului Teoretic Mircea Eliade , mun. Chisinau
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari si evacuari


	1
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong)

	m2
	174,0000


	2
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	19,8000


	3
	RpSA04A

	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25mm (ATENTIE cu recuperarea materialelor va fi remontata)

	m
	40,0000


	4
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE cu recuperarea materialelor vor fi remontate)

	buc
	36,0000


	5
	TrB05A2-1

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m

	t
	1,2000


	6
	TrI1AA01B2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2

	t
	1,2000


	7
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	1,2000


	
	
	2. Tavan


	8
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE inaltimea tavanului 4,8m)

	m2
	174,0000


	9
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  (ATENTIE Manopera, se vor monta corpurile anterior demontate)

	buc
	32,0000


	10
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE corpuri de iluminat noi ) Panou LED 18 W 595 x 595 mm LED 220 - 240 V

	buc
	4,0000


	11
	CB14C

	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	174,0000


	
	
	3. Pereti


	12
	RpCG22A

	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica

	m2
	57,4000


	13
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului de profunzime de tip Supraton extra sau analogic intr-un strat, la pereti si tavane interioare, inclusiv glafurile

	m2
	369,7800


	14
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	18,4800


	15
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	369,7800


	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	369,7800


	17
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  rezistenta la spori, fara miros)

	m2
	369,7800


	18
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	15,0000


	19
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv

	m
	15,0000


	
	
	4. Pardosea


	20
	RpCK10C

	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	171,3000


	21
	RpCK10B

	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile )

	m2
	2,7000


	22
	RpCK06A

	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple

	m2
	5,1000


	23
	RpCK11C

	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura,  duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii )

	m2
	174,0000


	24
	RpCK28A

	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)

	m
	90,0000


	25
	RpCK11B

	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura,  duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii ))

	m
	66,0000


	
	
	5. Timplarie


	26
	RpCR13B

	Vopsirea  lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi. (ATENTIE  pregatirea suprafetelor de vopsit, chituirea cu chit alchidal, slefuirea suprafetei si curatarea de praf, aplicarea grundului alchidal, slefuirea suprafetei cu hirtie de slefuit cu granulatie fina, aplicarea primului strat de lac, plicarea celui de-al doilea strat de lac, culoarea se va coordona cu beneficiarul )

	m2
	8,5000


	27
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)

	m2
	3,8000


	28
	CK32A

	Confectionarea si montarea plaselor antitintar la ferestre (Carcasul plaselor va fi executat din profil cu dim. 16x23 mm)

	m2
	4,0000


	
	
	6. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire


	29
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit)

	buc
	6,0000


	30
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur

	buc
	6,0000


	31
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur

	buc
	6,0000


	32
	ID06A

	Supapa aerisire automata DN15,  (Maevschi)

	buc
	6,0000


	33
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (ATENTIE, Manopera se va monta teava anterior demontata)

	m
	40,0000


	
	
	7. Diverse


	34
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	5,0000


	35
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	3,0000


	36
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu

	buc
	2,0000


	37
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor (BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2)

	m
	50,0000


	38
	RpEE19B

	Inlocuirea soneriilor : sonerie muzicala - Demontarea si montarea soneriei ATENTIE Manopera

	buc
	1,0000




