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GERTIFIGAT
DE CONFORMITATE A COI\TROLULUT PRODITCTIET N rannrCA

Numdrul: CPF-208-2021

tn conformitate cu Hot6rSrea de Guvern Nr. 913 din25.A7 .2A16 privind aprobarea Reglementiirii tehnice cu privire la
cenn{ele minime pentru comercializarea produselor pentru construc[ii, acest certificat se aplici pentru:

EMULSII BITUMINOASE
Emulsie Bituminoasil, conform SM EN 13808:2014

identificarea gi utilizarea produsului - conform Anexei nr.l la prezentul Certificat;
- parametrii produsului (niveluri de performanld ale protlusului) aqa cum fabricantul intenfioneazi si le

includi in declarafia de performanfii a acestora - conform Anexei nr.2 la prezentul Certifical

Produs de:
RUTADOR SRL

MD 2068, str. Florilor,32/1, or. ChiqinIu, Republica Moldova.

La STATIA DE f,MULSII RUTADOR SRL, mun. ChiqinIu, s. Ghidighici, str. Feroviarelor,20

Acest certificat atesti cI toate prevederile privind evaluarea Ei verificarea constantei performanfei qi

performanfele descrise in Anexa ZA a standardului

SM BN 13808:2014

sub sistemul !+ pentru performanlele stabilite in acest certificat sunt aplicate qi
controlul produc{ieiin fabriciindeplinegte toate cerinfele specificate pentru aceste performanfe.

Acest certificat a fost emis inilial la data de 19.08.2021 qi rdmdne valabil pdnd la data de 18.08.2026, atdt timp cAt
metodele de incercare gi/sau cerinlele privind controlul produc{iei in fabric6 incluse in standardul armonizat

uttltzatpentru evaluarea performafei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcfii
gi condiliile de produclie in fabricd nu sunt modificate semnificativ, cu exceplia cazului in care este suspendat sau

retras de organismul de certificare produse.
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Certificat valabil doar insofit de anexele nr. I qi nr. 2, cu condifia vizirii anuale.



q GrrUfcefian 8c0r

GertMatCon

ANEXA nr. I

LA cERTIFICATUL DE coNFoRMrrATE A coNTRoLULUT pRoDUCTTET iN ranruca
Nr. CPF-208-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014
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Notare produs Cod identificare
(Conform

nomenclator)

Denumirea completi Utilizare preconizatE

C6OB2 C6OB2

Tip C60B2, emulsie
bituminoasi cationica cu
60% bitum rutier,
comportament la rupere
clasa2.

Amorsiri, badijondri,
etan garea cripiturilor

C65B2 C6582

Tip C6582, emulsie
bituminoasl cationicd cu
65% bitum rutier,
comportament la rupere
clasa 2.

Tratamente bituminoase,
fixarea materialelor geosintetice,
etanqarea crdplturilor,
impregnare, peneilare.
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ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CoNTRoLULUI PRoDUCTTpT iN FABRICA

Nr. CPF-208-2021

General

PUHA

Caracteristici esen{iale
Performan{e pentru emulsii bituminoase

cationice:
C6OB2 C6582

Proprietlfile emulsiei bituminoase:

Conlinut de liant s8-62
Clasa 6

63-67
Clasa7

Comportament la rupere (indice de rupere cu filer
Forshammar)

<t l0
Clasa2

<110
Clasa 2

Omogenitatea
Reziduu pe sita de 0,5 mm

<0,2
Clasa 3

< 0,1

Clasa 2
Viscozitate:
-timp de curgere (eflux), duza de 2 mm,la 40'C

i5-70
Clasa 3

15-70
Clasa 3

Adezivitate (influenta apei asupra adeziunii liantului fap de
agregat granit - Andezit)

>90
Clasa 3

>90
Clasa 3

Puterea de penetrare (Forshammer SE Filer) NPD NPD

Conlinutul de ulei destilat NPD NPD

Rest pe sita de 0,16 mm (particole de bitum cu dimensiuni
cuprinse inte 0,16 mm gi 0,5 mm)

< 0,5
Clasa 3

<0,25
Clasa2

Viscozitate (confinut de bitum >65%)'.

-timp de curgere (efflux) la 85 "C
NPD

Stabilitate la stocare prin cernere (7 ztle de stocare) - sita
de 0,5 mm

< 0,1

Clasa 2

< 0,1

Clasa2

Tendinfa la decantare (7 zlle de stocare la 25"C)
<5

Clasa 2

<s
Clasa 2

Proprietifile liantului recuperat:

Metoda de recuperare a liantului NPD NPD

Consistenfa la temperatura intermediarl de exploatare:
-Peneta{ia la25'C NPD NPD

Consistenfa la temperatura ridicati de exploatare:
-Punct de inmuiere NPD NPD

Consistenla la temperatura scizutd de exploatare:
-Punct de fragilitate (Frass)

NPD NPD
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