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Balansoar pe arc edicoidal

Balansoar cu doud locuri este destinat copiilor cu virstd de la 3 ani pina la 10 ani. Constructia ester constituitadin baz6 inferioar6., arc elicoidal, suport de leginare in forma de Motocicleta, scaun, minere, suporturipentru picioare:
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de s20mm si inaltimea de 400 mm;
- sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de l5mm - polietilena deinalta densitate fara componente toxice;
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentd la mediul exterior.
Materiale: otel, HDi?E, dispozitive de tixare zincate,plastic.
Dimensiuni general.e: Lungime: 1906 mm latime: 270 mm inaltime: 1007 mm. Greutatea maxima autilizatorului - 55kg.
Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x40ox500 mm.
Cerinfe pentru instalare: Penku asigurarea funcfion[rii sigure qi fiabile, toate elementele de sunt ad6ncite
in sol (p[rnint) de 0,50m pentru a cregte rigitlitatea, apoi urmincl procesul de betonare (bcton tsC 300).
Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii 1or, ftr[ utilizarea instrumentelor cu destinalie
special[.

Balansoar pe arc elticoidal

Balansoar cu doui locuri este destinat copiilor cu virsti de la 3 ani pina la l0 ani. Constructia este constituita
din bazd inferioard, arc elicoidal, suport de legdnare in forma de Foca, scaun, minere, suporturi psntru
picioare:
- ansamblu arc elico.idal, spirala arcului de s2}rr:rnrt si inaltimea de 400 mm;
- sezut si panouri dir:r FIDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de l5mm - polietilena de
inaita densitate fara r;omponente toxice;
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentd la mediul exterior.
Materiale: otel, F{DP'B, dispozitive de fixare zincate,plastic.
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Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.
cerinle pentru instalare: Pentru asigurarea funcliondrii sigure qi fiabile, toate elementele de sunt adancitein sol (p6mint) de 0'50m 

-Refru aireqte rigidiiatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibiliiatea dezasamblarii lor, frrd,-urilizarea instrumentelor r:u destinatieSpeCial[. 
*rv* 'relrwuvrrrvrvr rvu L.ED

Balansoar pe arc elicoidal

Balansoar cu dou6 locuri este destinat copiilor cu virstd de ta 3 ani pina la l0 ani. Constructia este constituita
dinbazd inferioar[, arc elicoidal, suport de leganare in forma de poneu, scaun, minere, suporturi pentru
picioare:
- ansamblu arc elico,idal, spirala arcului de s20mm si inaltimea de 400 mm;
- sezut si panouri din FIDPE cu structura multistrat de diverse culori ru grori*.a de limm - pollietilena de
inalta densitate fara componente toxice;
Elementele metalicer sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le contbri rezistentala mediul exterior.
Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.
Dimensiuni generale: Lungime: 1829 mm latime: 270 mm inaltime: 1007 mm. Greutatea maxima a
utilizatorului - 55kg
Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.
Cerinfe pentru instarlare: Pentru asigurarea iunciionlrii sigure qi fiabile, toate elemcntele tic sunt atl6ncite
in sol (p6mint) de 0,50m pentru a cregte rigiditatea, upoi ur*ind procesul de betonare (betonL BC 300).
Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, ftri utilizareainstrumentelor cu destinafie
special[.

Balansoar pe arc elicoidal

Balansoar cu dou6locuri este destinat copiilor cuvirsti de la 3 ani pina la 10 ani. Constructia este constituita
din bazh inferioard, arc elicoidal, suport de legdnare in forma de Zehta, scaun, minere, suporluri pentru
picioare:
- ansamblu arc elicoridal, spirala arcului de a20mm si inaltimea de 400 mrn;
- sezut si panouri din'IIDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm - pol:ietilena de
inalta densitate fara componente toxice;
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Pl:T,lP'' T??t:::"1*p"t- ;;"ia la mediul e:xterior.Materiale: otel, FIDpE, dispozitive de fiiare zincate,prastic.
Dimensiuni generale: Lungime: 1829 mm latime: 270 mm inaltime: 1002 mm.utilizatorului - 55kg.

Greutatea maxima a

Fundatia constructirei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.
cerinle pentru instirlare: Pentru asigurarea funcfionirii sigure qi fiabile, toate elementele de sunt adllncitein sol (prmint) de 0'50m pentru aireqte rigiditatea. upoT **ino procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibiiiiatea dezasambiani lor, ftrrd, utliizarea instrumentelor cu destinafiespecial6.

Balansoar pe arc elicoidal

Balansoar cu dou[ locuri este destinat copiilor cu virst[ de la 3 ani pina la 10 ani. Constructia este constituita
din bazd inferioarf,, arc elicoidal, suport de leginare in forma dl tigru, scaun, minere, suporturi pentru
plcloare:
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de s20mm si inaltimea de 400 mm;
- sezut si panouri dirr FIDPE cu structura multistrat de diverse culori 

"., 
groii*"a de l5mm - polietilena de

inalta densitate fara componente toxice.
Elementele metalice, sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le contbri rezistentd la mediul e>rterior.
Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate,plastic.
Dimensiuni generale: Lungime: 1921 mm latime: 270 mm inaltime: 1007 mm. Greutatea maxima a
utilizatorului - 55kg.
Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.
Cerinfe pentru installare: Pentru asigurarea func{ion6rii sigure qi fiabile, toats elementele de surrt ad6ncite
ifi sol (palnint) de Ci,50ni pentru a crcqte iigi,litatea, apoi unnind procesul cle betonare (beton BC 300).
Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fbrfl utilizarea instrumentelor cu destina]ie
special[.

Balansoar pe arc elicoidal

Balansoar cu doul lo'curi este destinat copiilor cu virstd de la 3 ani pina la 10 ani. Constructia este constituita
dinbazd inferioar5, arc elicoidal, suport de leginare in forma de Poneu si Foca, scaun, minere, suporturi
pentru picioare:
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de a20mm si inaltimea de 400 mm;
- sezut si panouri dinL HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de l5mm - polietilena de
inalta densitate fara r:omponente toxice;
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentd la mediul ex.terior.
Materiale: otel, FIDI'E, dispozitive de fixare zincate,plastic.
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Dimensiuni generale:
utilizatorului - 55ke.
Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.
Cerinfe pentru instalare: Pentru asigurarea funcfionlrii sigure qi fiabile, toate elementele de sumt

rr**irt"r"fffiti]n;
special6.

Balansoar pe arc elicoidat

fi
I.ungime: inaltime: maxima

Balansoar cu dou[ locuri este destinat copiilor cu virstii de la 3 ani pina la 10 ani. Constructia este constituita
din baz[ inferioari' arc rllicoidal, suport de legdnare in forma de Tigru si Zebra,scaun, minere, suporturi
pentru plcloare:
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de s20mm si inaltimea de 400 mm:
- sezut si panouri din F{L)PE cu structura multistrat de diverse culori ru grori*"a de 15mm - polietilena de
inalta densitate fara componente toxice;
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistenta la mediul e:rterior.
Materiaie: otel, HDPE, dlispozitive de fixare zincate,plistic.
Dimensiuni generale: Lungime: 18?5 mm latime: 2ZO mm inaltime: l00Z mm. Greutatea maxima a
utilizatorului - 55kg.
Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x500 mm.
Cerinpe pentru instalare: Pentru asigurarea funcfionirii sigure qi fiabile, toate elementele de sunt ad6ncite
in sol fueuint) de 0,50nn petrtru a creqte rigiditatea, apoi urminrJ procesul rJe betor6re (beton BC 300).
Montarea elementelor e>rclude posibilitatea dezasamblarii lor, ffir|-utilizarea instrumentelor cur destinalie
special6.

Carusela cu 5locuri

Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani.
Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si
din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere
Carcasul este confectinal;din teava cu diametrul de 33 ffiffi, p€ care sunt amplasate 5 scaune din HDpE -
polietilena de inalm dens:itate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea
de 15mm. Podeaua este confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu Jrest6turi
(in forma de plasa) care flu oermit alunecarea.
Elementele metalice sunt sablate qi vopsite in camp electrostatic, in dou[ stratwi cu grosimea de 100
microni pentru a le conferi rezistentd la mediul exterior.
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Materiale:otel,HDPE,'o,u,#:!_Fr:-'|frE:Matenale:otel'HDPE,placaj,dispozitiveden'a'"@..l'.1l1;i1i,I"i]:-'.,--'

IH*l:i":Y'l::, ::':. -1T'l'iyi 
oe Lxlxh:400x406x700 mm. cerinfe penrru instalare: pentnr

asigurarea func.tion[rii srigure gi fiabile, toate elementere de rp"rr.,*t 
"'oirri " 

ffi;Tfu#rffi[";];ilpentru a creqte rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (u.ton gc :00j. M;ntarea elementelor trebuiesd excludd posibilitatea dezasamblarii lor, fbri utilizarea instrumentelor cu destinalie specialr.Dimensiunigenerale: D:1600 mm, IFI:750 mm.

Casuta

Casuta este destinata copiilor cu virsta de la 2 ani.
Componente: constructiar este constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abac colorat, cilindri colorati" scaun.Pilonii de sustinere sunt realizati din teava de profil metalica cu dimensiuni de 60x60 mm. podeaua este
din HDPE - polietilena cle inalta densitate fara componente toxice cu structura multishat de diverse culori
cu grosime de 15 mm.
Elementele ale acoperisului, scaunele sunt realizate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara
componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de l0 mm. peretii laterali sunt
realizate din HDPE - polietrlena de inalta densttate fbra componente toxice cu structura multrstrat de drverse
culori, cu grosimea de 15 mm. Pantele sunt realizate Oin fnpE - polietilena de inalta densitate fara
componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimeu Or tO mm. 'Covrigii colorati,, sunt
din FIDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori
cu grosimea de lOmm.
Elementele metalioe sunLt sablate qi vopsite in camp electrostatic, in cloud straturi cu grosimea de 100
microni pentru a le confe,ri rezistenti la mediul exterior.
Materiale: FIDPE, otel.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale: Lungimea - 1230mm, llfimea - l4l lmm, inilJimea -1609mrn. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:300x300x300 mm. Cerinte pentru instalare:
Pentru asigurarea funcfic,nEni sigure gi fiabile, toate elementele de spijin sunt addncite in sol {p6mint) de
0,30m pentru a creqte rig:iditatea, apoi urmind procesul de betonare (6eton BC 300). Montarea eiementelor
trebuie sd excludi posibiltitatea dezasamblarii lor, ftrd utilizarea instrumentelor cu destinafie special6.

Tabla pentru desen cu creta (suporturi din metal)
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cu virsta de la I an.
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Tabla este destinatil copii
Componente : cons.bructia

confectionate din teava de
Elernentele metalice sunt
microni pentru a le conferi

qi vopsite in camp electrostatic, in doui straturi cu grosirnea de 100rezistentl la mediul exterior.
Dimensiuni generale:L

Tea- 749 mm,lalimea- 217 mm,in6llimea- 1493 mm. Fundatiaconstructiejare dimensiuni de [,x
qi fiabile, toate elementele
urmind procesul de beto

!_q:::l 
BC.r9ol. Mlontyel elementelor rrebuie s6 exclud i,"riuni#",dezasarnbladi lor, f,[r6 utili instrurnentelor cu destinafie special[.

Complex sportiv pentru

Complexul este deslinat Itarii generale a muschiior cu ajutotuf dif"titor tipuri de exercitii.
Componente: piloni de in, 2 spaliere gimnastice cu bare fixe, inele pentru-gimnastica, panou baschet
cu inel si plasa, fringhie,

Constructia este constituita
diametrul de 57mm. si
60mm*60mm cu disipoziti
o sectiune de 45mm. inele
metalica sub forma rle inele

Pentru a evita p[t

ste constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen clpTabla pentru desen este- din placaj rezistint la umiditate cu grosimea l5 mm cgr) care permite sa deseneze iu creta. suporturile ,"rrifirr- p,;#'r*T
I cu diametrul de T6mm, grosime - 3mm.

n 7 suporturi metalice portante, realizate din fevi din ofel de formi rotundd cu
orizontale realizate din .tevi din o,tel de formd pafrata cu dimensiuni de

de fixare pentru I suspensie (pentru I scaun+ lanturi, fringhie din bumbac cu
gimnasticE, panou baschet cu inel si plasa, instalat pe o cariasa metrlica, scara

apei provenite din precipitalii, pilonii sunt acoperili cu capace de plastic.
rpsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentd la rnediul *it riur.
ite, gruriduite;i acoperite cu vopsea profesionaia din,Jou6 compoflente
nt la umiditate, bumbac, dispozitive de fixare-zincate, capace dinL plastic in

iuni generale: Lungimea- 4920 mm, lifimea - 3150 mm, inilfiurea * 3340

Fundatia constructiei are dir ensiuni minime de Lxlxh:400x400x700 mm.
Cerinfe pentru instalare: Pe

ueta, elemente decorative.
crestdturi (in forma de

Elementele metalice: sunt
Detaliiie diii placaj s;iint
Materiale: otel, placaj rezi
locurile suturilor de filet.
Caracteristici tehnicre. Di
mm.

addncite in sol (plmint) de
300). Montarea elsmentelo
cu destinafie specialii.

Ltru asigurarea funcfionarii sigure qi fiabile, toate elementele de sprijin sunl
,70m pentru a cregte rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC
trebuie exclude posibilitatea dezasamblarii lor, ftr[ utilizarea instrumentelor
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Complex sportiv pentru ."#

qoriTg - 3mm, spalierul gi o instalafie (plaJa) pentru ci
plasl din frffnghie cu deminsiunea de l6mm din polipropi

Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor
Componente: 6 piloni de sprijin, spalier, scara. flexibila.
inele, perete pentru alpinism, plasa, abac din 3 rinduri, cr
constructia este constituita din piloni de sprijin realizati

ajutorul diferitor tipuri de exercitii
re pentru catarute cu miinele, bara,"pompieri',

n teava din otel cu dimensiunea de 90x90m

cu grosimea de 30mm. Cuburile colorate

din bare metalice cu o secfiune de 33

de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval,o scarl
inpletita din 6- fibre armate de mertal cu mir
ild dintr-un cablu de constructrie dublS din

fire de metal armat cu polipropileni cu miez din cauciuc u traversl sub form[ de tub cu grosrimea de 3
mm, bari pompieri cu o secfiune de 33mm, inele de gj
Peretele pentru alpinism cu diametrul de O 21 mm fiind onate din teava din otel cu grosimea
2.5 mm. Coborire de pompieri rcalizata din teava din
"Cowigi colorati" realizati din placaj rezistent la umidi
realizate din metal, cu dimensiunea i lOxt 10xl l0 mm.

cu diametrul de 33mm si grosimea 2.8mm

Unghiurile jonctinilor pilonilor portan$ ai construcfiei acoperite cu ciptuqeald din placaj vopsi
rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm, de form6 $itd. Detaliile din lemn sunt glefuite minuti
lustruite qi vopsite cu vopsele profesionale din dou6
Pentru a evita pitrunderea apei provenite din precipitaff, piionii sunt acoperi{i cu capace de plastic.
Elementele metalice sunt wpsite in camp electrostatic pen!ru a le conferi rezistenti la mediul e:serior.
Materiale: otel, placaj, fire de metal armat cu polipropileni, dispozitive de fixare-zincate, capace din plasti
in locurile suturilor de filet.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale
in6ltimea- 2480 mm.

: Lungimea * 3215 mm, lifimea - 1950 mrn

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:400x400x
Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea func{ionlrii si qi fiabile, toate elementele de sprijin
adfincite in sol (pemint) de 0,70m pentru a creqte rigidi apoi urmind procesul de betonare (beton BC
300). Montarea elementelor exclude posibilitatea
destina$e special6.

ii lor, firE utilizarea inskumentelor
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carcasa sunt confectionata din teava cu diametrul de 33mm si bare metalice cu diametrul de 27mmgrosimea metatului de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.
Elementele metalice sunt.sablate qi vopsite iir 

"u*p 
electrostatic, in dou[ straturi cu grosimea de 1microni pentru a le conferi rezistenid ra mediul exterior.

Materiale:otel.
Dimensiuni : Lungime a 213 4 mm, I61ime a 7 04mm,ih6llimea 1267 mm.
Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh:300x300x500 mm.
cerinfe pentru instalare:fentru asigurarea funcfiondrii sigure qi fiabile, toate elementele de sprijin suntadincite in sol (pflmint) de 0,50m p"nttu a creqte rigidiata apoi urmind procesul de betonare (beton BC300)' Montarea elementelor exclude posibiliiatea-dezasamblarii ior, fdrd utilizarea instrumentelor cuLdestinagie speciaid.

Trenut

Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de T6 mm,
- 3 mm. Podeaua este din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu
multistrat de diverse culori cu grosime de 15 mm. Acoperisului necesita a fi realizate din FIDpE- polieti
de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea ie l0 mm.
Peretii laterali sunt realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu
multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Botul trenului este sub form6 de tub qi este realizat di
HDPE cu grosimea de l0 mm. Rofile trenului (4 buc pe fiecare parte) trebuie s6 fie din tSpB cu
de l0 mm.
Elementele metalice sunt sablate qi vopsite in camp electrostatic, in doud straturi cu grosimea 100 microni
pentru a le conferi rezistent6 la mediul exterior.
Materiale: HDPE, fevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu
speciale antivandal.
V6lsta: este recomandat copiilor cu vdr"sta cuprinsd intre 3 qi 6 ani.
Dimensiuni:Lungime:2L86 mm, L6time: 878 mm,Inilfime: 1574 mm.

Podet
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Scanduri de pod sunt realizate din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosim ea de 24mm si sd fiefixate de fringhie cu dimensi*tu dt l6mm.din poupropile"e impletita di" 6-;;;#;; j#rri.or ,.,mjez de cauciuc, unite p,1in elemente de plastic oval. 
' r

Elementele metalice sunt sablate qi vopsitg in camp electrostatic, in doud straturi cu grosimea de 100microni pentnr a le confbri rezistentd la mediul exteri r.
Materiale: placal rezisternt Ia umidrtate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastrc in locurile suturilorde filet' Detaliile din placaj sunt slefuiie, grunduite qi acoperite cu vopsea profesionala din dou6componente.
caracteristici tehnice. rfimensiuni generale ale constructiei: Lungim ea - 2a3g mm, lfl1ime a -- 795 mm,iniltimea- l163 mm.
Fundatia constructiei arer dirnensiuri de Lxlxh:300x300x300 

'rrn.Cerinfe pentru instalare: l.lt* asigurarea funcfiondrii sigure qi fiabile, toate elementele de sprijin suntaddncite in sol (p[mint) de 0,30m pentru a cresie rigiditate-a, apoi urmind procesul de betonare (beton BC300)' Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, ftr6 utilizarea instrumentelor cudestinagie speciala.

Complex de joaca

.J
Constructia este constituitu Oi?f,ffi din teava din otel cu diametrul de 76mm, grosimede 3 mm.

Complexul este destinat r;opiilor cu grupa de virste 3-6 ani.
Componente: Constructia este constituita din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane din HDpE, scara, trecere de
tip "tubus", panou interactive "X-O", panou interactive "Labirint", 

"*oJtutour" 
de tip "Scara pompiere,,,

elemente decarative.
Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametru I de 76 mm, grosime*3mm.
Scara din FIDPE detine trepte Ei balustrade pentru ascensiunea in condifii de siguranfl spre plattbrm6.
Treptele scarii nu trebuie sa fie alunecoase si sunt confectionate ciin I{DPE- poiietilena cie inaita densitate
fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm.
Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt fEcute din FIDPE- polietilen a de inalta densitate fara
componente toxice cu strucfura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm.
Toboganele de{in platforme de pornire cu bard care va determina copilul sd se aqeze, bandd de accelerare
qi po4iur-re de fiinare. In scopul exoluderii traum6di copiilor, toboganele rjetil borduri HDpE- polietilena
de inalta densitate fara ccmponente toxice cu structura multistrat di diverse culori cu grosimea ie 15 mm,
in ambele parti cu inll{imea de 120 mm. Toboganele sunt realizatedin FIDPE- polietilena de inalta densitate
fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm.
Acoperiqului si pirgilor lraterale ale turnului este confectionata din HDPE- polietilena de inalta densitate
fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimeu t0 rn*.

Euys{Jssm"$&tr*. Address: ar{&IifiettlI. W.,14,$ltisinuv, MsI{{o, {; g6{t!&fi$l
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PodeauaturnuriIoresterJe.#ffi.*.,t.afec|ionatadinFIDPE-polietilen{
de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse i-r"ri cu grosimer?.rs **icataratoare de tip "scarsL pompieri" cu o secfiune de 33mm si grosimea 2.gmm. Trecerei de tip.lubus,, estqconfectionata din I{DPri- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat d$diverse culori' cu grosimea 10 mm. Panoul interactive "x-o" ,i punou inieractive ..Labirint,, 

sunt dir{HDPE- polietilena de irralta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse crgrosimei de 10 mm. 'srs vv'rvv'u'Lv Lt' retr uu s[ucrura muustrat de drverse culori c{
Pentru a evitap[truncien:a apei provenite din precipitalii, piionii sunt acoperili cu capace de plastic. 

IElementele metalice suttt iablate qi vopsiie 'in' 
camp electrostaiic, in doud straturi ,Jgrosimea 100 microni E:ntru a le conferi rezistent6la mediul exterior. 

'' 'r svuc DLrdLLt 
I

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet, FIDpE. 
ICaracteristici tehnice. Dimensiuni generale aieionstruriiri' Lungimea - 3254 mm,la{imea - 2g24 mm1infll{i[rea - 2413 qun, in[liimea platfomrelor de la sol - 600mrn. Fundatia constructiei are dil'en#;TJLxlxh:400x400x700 mrn. r *rv v''v'D 
I

cerinle pentru instalare: Pentru asigurarea functrionirii sigure qi fiabile, toate elementele de sprijin suntladancite in sol (pnmint) de 0,70m p"nttu a cregte rigiditaG, 
-apoi 

urmind proce.lgl de betonare ibeton ecl300)' Montarea elementelor exclude posibilitatea*dezasambiarii lor, f{ia utllizarea instrum.entelor culdestinafie speciaid. r'olrur'vrrL\ 

|

Complex de joaca 
I

"'''._--\----- L ' Illf'!!hr-l---, i--r df I+'Rl,-r ZH] ffim ,| -l.-,=_ J

a"*rr". *:"*, *r*t copiilor de virsta prescolara de la 3 ani. I

Complexul include: turn dublu cu acoperis cu inaltimea diferita a podelelor, tobggan din HDpE, tralustrade I

tip balcon, scar6, podet pentru alpinism cu funie, elemente decarative. 
I

Constructia este constituita din piloni de sprijin realizatidin teava din otel cu diametrul de76*m, grosime 
I-3mm. ., IScara din FIDPE detine trepte qi balustrade pentru ascensiunea in condifii de siguranfd spre platform6. 
I

Treptele scarii nu trebuie sd fie alunecoase si sunt confectionate din HDPE- polietilena de inalta densitate I

fara componente toxice c;u structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm. Suportun laterale 
I

pentru fixarea treptelor trebuie sa fie frcute din HDpE cu grosimea de 15 mm. 
I

Tobogan define platfonn,e de pornire cu bar[ care ya determina copilul si se aqeze, bandi de accelerare Si I

porfiune de frinare. In sc,opul excluderii traum[rii copiilor, tobogan vor detine borduri HDpE- polietilena 
I

de inalta densitate fbra ccmponente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea rie t 5 mm, 
I

in ambeie parti cu indlfin:rea de 120 mm. Tobogan vor fi reaiizate din I{DPE- poiietiiena de inalta densitate I

fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm. 
I

Acoperisul si elemente decorative sunt din FIDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice 
I

cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea l0 mm. 
I

Bara de siguranta pentru tobogan este din metal de formd rotund6, cu diametrul 33mrn. Balustrada de tip I

balcon este realizatl din leav5 de metal cu diametrul de 20mm ^ 
|
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Hi
5li"ml:xtto'"'**-to# * 'oi;$illffi];,* ffi#;"ffi:t"#ffi#:,; i? ff#:Pentnr e evitn nifnrn.lo',oo ^*oi *-^--^-i1^ r:
[i#,X"::'fi:l#*]:"#f.n:Ti::^1lo*,tpry;;il"nji sunlacoperifi.,i'#"[T.Tl,ii
lt:xy:lxeralicesu'tsabraresivopsitei"r.*irr,JriJ;";r"",iilffi f;;;il";strv, ur v\grosimea 100 microni pentru a le con6ri rezistenti la mediul exterior.

Kt":,*;|jilp$iltt|rtl": de fixare-"incate. .;il; din plastic ?n locurire suturilor de filet.
, i"ff;;"j'fi;Til'ffiili.x"ll1",'inilfirnecr 

-rA1? ** i'-,xr+i-^^ -^r--r-ih6l{imea -2613 mm, irrilfimea platformelor de la soi este de 6tt0mm.

Complex de joaca

Componente: Constructia este constituita din turn cu acoperis, tobogan drept, scara, balustrada balcocataratoare din metal 1r lip'lscara pompieri", panou..Hublou,', nisipiia, p*ou..ceas,,.
constructia este constituita din piloni de sprijin realizatidin teava din otel cu diametrul ,l6mm,,grosime 

-3mm, cataratoare de tip'"scara pompieri" iut secliune de 33mm si grosimea de 2.gmm. Scara din HDpE
detine trepte qi balustracle pentru ascensiunea in condilii de siguranla ,pr. platform[. Treptele scarii nu
trebuie sE fie alunecoase si sunt facute din FIDPE polietilena de inalta drniitut cu grosimea de l5mm.
Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt fbcute din FIDPE polietilena de inalta dJnsitate cu grosimea
de lSmm.
Tobogan trebuie sa defin[:
'zona de pornire cu bard de protecfie, caro va determina copilul sd se aqeze, fixata pe elementele
de protecfie laterale, realizate din FIDPE (polietilena de inaita densitate fara componente toxice
cu structwa multistrat de diverse culori), cu inilfime de 450 mm si cu grosimea de 15 mm;
- zoila de aucelerurc;
- porfiune de frtnare.
In scopul excluderii traurnlrii copiilor, toboganele detine borduri in ambele parti cu
?nd.lfirnea de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding,,.
Podeaua turnului este de llonna rotunda cu diametrul de 930mm qi este conGctrionata ddHDpE cu grosimea
de l5mm' Acoperisul turnului necesita a fi facut din HDPE poiietilena de inalta densitate cu grcriimea de
10 mm.
Nisipiera, panou "Ceas", panou "Hublou" trebuie sunt confectionate din din IIDPE (polietilenp de inalta
densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori) cu grosimeJde 15 mnn.
Pentru a evita pitrunderea apei provenite din precipitalii, pilonii sunt acoperitri cu capace de plasrtic"
Elementele metalice sunt sablate qi vopsite in camp electrostatic, in doud straturi cu grosim"* tOO microni
pentru a le conferi rezisternti la mediul exterior.
Materiale: otel, LLDPE, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de
filet.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea - 4775mm, 16!imea - 1563mm,
indl{imea - 3430mm, indll{imea platformei de la sol - 1500mm.
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destinafie speciald

Semnat:
Nume: Vladimir Smimo,r
Functia in cadrul firmei: director

cerinfe pentru instalare: Pentru asigurarea funcfionrrii sigure qi fiabile, toate elementele de sprijin
33;i:'lilH::Jt:ffi:lg:*1111::'T^1::::i::stgi u,.?,.apoi qmind procesur de betonare (beton300)' Montarea elementelor exclude posibiliLtea-a"rur#ti#rj"r,"*iJ"li#J:"T:ffi:ff:i*
destinalie speciali.

Gard

frtfifiilJ[
card este realizat din F{DPE poiietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structuril rnultistra

*'.-1Tf'!,,'1,**;l'"Sf:_1t:.j,lnj*:ii o. 
'u'iin.re 

si caiJasa 
'unt-rruri"ate 

din reara de pronmetalica cu dimensiuni nu mai putin de 30x30x1,5mm si 20x20x1,5mm corespunzato, ' t
Elementele metalice sunt sablate qi uoprit. in camp electrostatic, in dou6 straturigrosimea de 100 micronipentru a le confteri rezistenti la mediul exterior.
Material: otel, IIDPE, d:ispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet.Dimensiuni sectiei nu mini putin de: Lungime: 200d mm, r"ii-!,1+ **, i"arfi*e: 550 mm.

"t^T:H"o,T::T ):::111:,j.l*j'1ry:T" runcfionarii *igu'. qi rlarilttoJJ elementele de sprijinadflncite in sol (pamint) de 0,30m pentru a crege rigiditatJa, apoi urmino ptorrJuil;;;#,6$""
300)' Montarea elemenielor exclude posibiliiatea-dezasambiarii lor, ftii utitizarea instrumentelor

Fpwet T.lEgm;RL 
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