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	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Трубопроводы.
	
	

	
	
	1.1. В1
	
	

	1
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  (Tруба полиэтиленовая  PE 100  PN11  SDR 16  25x2,3)
	m
	1,50

	2
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  (Tруба полиэтиленовая  PE 100  PN11  SDR 16  20x2,0)
	m
	3,50

	3
	AcF11A

	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	5,00

	4
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m
	5,00

	5
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Вентиль c внутренней резьбой 1")
	buc
	3,00

	6
	AcA54A

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Тройник PE  зажимной ф25x1/2''x25)
	buc
	3,00

	7
	AcA54A

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Тройник PE  зажимной ф15x15x15)
	buc
	1,00

	8
	AcA54A

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод  РЕ зажимной  90*  ф25)                                                
	buc
	2,00

	9
	AcA54A

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод  РЕ зажимной  90*  ф15)                                                
	buc
	2,00

	10
	AcA54A

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Муфта зажимная  с наружной резьбойс ф15x1/2'')                   
	buc
	4,00

	
	
	1.2. K1
	
	

	11
	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Раковина самопомощи из нер.стали  в компл.с сифоном)(комплект)
	buc
	1,00

	12
	SB08C

	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба канализационная  ПВХ  ф50)
	m
	1,00

	13
	SB08E

	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба канализационная из ПВХ  ф100)
	m
	1,00

	14
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Трап сантехнический   300х300)
	buc
	1,00

	
	
	1.3. X1
	
	

	15
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  (Tруба полиэтиленовая  PE 100  PN10  SDR 17 25x2,0)
	m
	5,00

	16
	AcA54A

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод  РЕ зажимной  90*  ф25)                                                
	buc
	2,00

	
	
	2. Монтажные работы
	
	

	17
	Pret de piata

	 Станция дозирования гипохлорита натрия для дезинфекции сточных вод с автоматической дозировкой по сигналу ультразвукового расходомера в комплекте с эл.щитом со стабилизатором напряжения, щит управления станцией, 2 насоса дозатора с электронным управлением,2 узла ввода реагента с керамическими шарами,2 ёмкости для хранения гипохлорита по 100 литров каждая (расход сточной воды 35м3/час  Agua Systems)CТОИМОСТЬ  МОНТАЖА  УЧТЕНА    В    СТ-СТИ    ОБОРУДОВАНИИЯ)
	buc
	1,00

	
	
	3. Оборудование.
	
	

	18
	Pret de piata

	Станция дозирования гипохлорита натрия для дезинфекции сточных вод с автоматической дозировкой по сигналу ультразвукового расходомера в комплекте с эл.щитом со стабилизатором напряжения, щит управления станцией, 2 насоса дозатора с электронным управлением,2 узла ввода реагента с керамическими шарами,2 ёмкости для хранения гипохлорита по 100 литров каждая (расход сточной воды 35м3/час  Agua Systems)
	buc
	1,00




	Proiectant    L.Наlamenda

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 

