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FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul___ Lucrări de  reparaţie a acoperiului şarpant şi anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă___Primăria satului Borogani, raionul Leova__
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Lucrarea prevede construcţia unei anexe neîncălzite la clădirea primăriei satului Borogani, raionul Leova şi construcţia acoperişului şarpant comun pentru ambele construcţii
Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
2. Informaţii şi proiectare
Lucrările de  reparaţie a acoperiului şarpant şi anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova vor fi executate conform caietului de sarcini şi a prevederilor din proiectul de execuţie (se anexează)
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE 
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.
4. Mostre
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.. 
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
CONFORM DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 


Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________
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1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de  reparaţie a acoperiului şarpant şi anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova
Autoritatea contractantă___Primăria satului Borogani, raionul Leova____
(denumirea, adresa)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demolari

	
	

	1
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Foi de ardezie

	m2
	467,000


	 2
	RpCH32B

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

	m2
	367,870


	 3
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	467,000


	 4
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Parapet din blocuri de calcar (axa D)

	m3
	5,680


	 5
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Rind superior din blocuri de calcar la parapet

	m3
	5,070


	 6
	TrB22D1A1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m

	t
	18,300


	 7
	TsI50A5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	18,300


	 
	
	Capitolul 2. Parapet, centura monolita si suporturi Sp1

	
	

	8
	RpCE40A

	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata

	m2
	11,900


	 9
	RpCK07C

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)

	m3
	1,560


	 10
	RpCK01B

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	7,800


	 11
	RpCI34D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu

	m2
	7,800


	 12
	RCsB30O

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 160 mm

	buc
	16,000


	 13
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu ф14 AIII l=350 mm

	buc
	158,000


	 14
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu ф16 AIII l=320 mm

	buc
	11,000


	 15
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment M100, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	150,000


	 16
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu solutie chimica FIS V-300 sau analog dupa calitate (consum 0.0114 kg/buc, consum total 120 ml), dupa instalatii sau consolidari

	buc
	19,000


	 17
	RpCB04A1

	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B 15

	m3
	0,240


	 18
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	30,600


	 19
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	357,330


	 20
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	121,010


	 21
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	50,650


	 22
	RpCB03A

	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B 15

	m3
	7,660


	 23
	CD55C

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize

	m3
	3,450


	 24
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	22,500


	 25
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	22,500


	 26
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	22,500


	 27
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	22,500


	 28
	TrB01A2-2

	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m /mortar, beton etc

	t
	1,700


	 29
	TrI1AA02B3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3

	t
	1,700


	 30
	TsI50A5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	1,700


	 
	
	Capitolul 3. Acoperis

	
	

	31
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (piese forjate =456,32 kg, conform proiectului pl.28)

	m3
	13,863


	 32
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din gratar (50x50), la constructii obisnuite. (3.69 m3)

	m2
	467,400


	 33
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	17,553


	 34
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	3,690


	 35
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv endova 46,8 m.l., coama 59,1 m.l., placa antivint 54,40 ml

	m2
	467,400


	 36
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm

	m
	68,200


	 37
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm

	m
	46,600


	 38
	CK26B

	Retinator de zapada l=2.0 m (24 buc) (aplicativ)

	m
	48,000


	 39
	CE31C

	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,27m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude)

	m2
	99,400


	 40
	CN17B

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba)

	m2
	99,400


	 41
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,600


	 
	
	Capitolul 4. Lucarne

	
	

	42
	CE42A

	Executarea lucarnelor

	buc
	5,000


	 43
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv /  Fereastra din PVC F1 S=2.04 m2/buc - 2buc

	m2
	4,040


	 44
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv /  Fereastra din PVC F2 S=1.4 m2/buc - 2buc

	m2
	2,800


	 
	
	Capitolul 5. Termoizolare planseu acoperis

	
	

	45
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric / Protectie antivapori Roofmaster Silver N70 sau analog

	m2
	251,400


	 46
	RpCE15C

	Strat termoizolant din produse de vata minerala, la acoperisuri, executat cu saltele din vata minerala gr.100mm, dens. 35 kg/m3, 0,044 W/mK, 25 kPa, cl.antiinc. A, in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale

	m2
	251,400


	 47
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric / Strat hidroizolant Roofmaster Silver D70 sau analog

	m2
	251,400


	 48
	CG02B1

	Podet din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri 40mm batute pe rigle de rasinoase 50x100mm (aplicativ, consum cherestea 0,044 m3/m2)

	m2
	16,270


	 
	
	Capitolul 6. Scara metalica

	
	

	49
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija de ancorare ф8 l=80 mm

	buc
	4,000


	 50
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	4,000


	 51
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.

	kg
	31,340


	 52
	IzD10C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115

	t
	0,031


	 
	
	Capitolul 7. Finisari exterioare

	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Pereti

	
	

	53
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	34,600


	 54
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	34,600


	 55
	CN05A

	Vopsitorii exterioare executate manual cu utilizarea ruloului de structura, cu vopsea lavabila de exterior aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	34,600


	 
	
	Capitolul 7.2. Soclu

	
	

	56
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	3,400


	 57
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	3,400


	 58
	CF50A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.

	m2
	3,400


	 59
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	3,400


	 60
	CN05A

	Vopsitorii exterioare executate manual cu utilizarea ruloului de structura, cu vopsea lavabila de exterior aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	3,400


	 
	
	Capitolul 7.3. Pereu

	
	

	61
	TsA01A1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor

	m3
	3,790


	 62
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	3,790


	 63
	TsC53A

	Compactarea pamintului cu pietris (inclusiv pietrisul h=50 mm)

	100m2
	0,379


	 64
	CA02A2

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 h= 80 ... 100 mm

	m3
	3,410


	 
	
	Capitolul 8. Constructie Anexa

	
	

	
	
	Capitolul 8.1. Fundatii

	
	

	65
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	11,100


	 66
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	6,700


	 67
	CA03A2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 3.5

	m3
	0,642


	 68
	CB03B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	22,200


	 69
	CC01F1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	42,090


	 70
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	12,760


	 71
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A1

	kg
	45,500


	 72
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15

	m3
	0,856


	 73
	CA03A2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5

	m3
	1,900


	 74
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	12,200


	 75
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	12,200


	 76
	IzF18B

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm

	m2
	4,450


	 77
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	7,700


	 78
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	7,700


	 
	
	Capitolul 8.2. Rm1, Rm2, Gm1

	
	

	79
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	13,000


	 80
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	48,260


	 81
	CC02D2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	186,390


	 82
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	1,230


	 83
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A2

	kg
	2,420


	 84
	CA04B3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv

	m3
	2,008


	 
	
	Capitolul 8.3. St1, St2

	
	

	85
	CB03F

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	15,100


	 86
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	41,600


	 87
	CC02D2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	82,160


	 88
	CC13D

	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm

	buc
	16,000


	 89
	CA04B3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv

	m3
	2,320


	 90
	CD55C

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize

	m3
	8,200


	 
	
	Capitolul 9. Timplarii - Anexa

	
	

	
	
	Capitolul 9.1. Usi (Anexa)

	
	

	91
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din PVC cu grilaj de ventilatie (MV 430/2) in partea de jos U1 1000x2100 (h) -1 buc

	m2
	2,100


	 
	
	Capitolul 9.2. Ferestre (Anexa)

	
	

	92
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla F1 1400x600(h) - 2buc

	m2
	1,680


	 93
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=300 mm

	m
	3,000


	 94
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm

	m
	3,000


	 
	
	Capitolul 10. Finisari interioare - Anexa

	
	

	
	
	Capitolul 10.1. Demolari

	
	

	95
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	22,400


	 96
	TrB01A2-2

	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m /mortar, beton etc

	t
	0,740


	 97
	TrB22D1A1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m

	t
	0,740


	 98
	TsI50A5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	0,740


	 
	
	Capitolul 10.2. Tavan (Anexa)

	
	

	99
	CK51A

	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 12.5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor / k=2 pentru gips carton (2 straturi)

	m2
	13,400


	 100
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat

	m2
	13,400


	 101
	IzF14C

	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala 35 kg/m3 gr. 150 mm

	m2
	13,400


	 102
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	13,400


	 103
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	13,400


	 104
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	13,400


	 105
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	13,400


	 
	
	Capitolul 10.3. Pereti (Anexa)

	
	

	106
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	59,900


	 107
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 3 cm

	m2
	59,900


	 108
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	59,900


	 109
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	59,900


	 110
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	59,900


	 111
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	59,900


	 
	
	Capitolul 10.4. Pardosea (Anexa)

	
	

	112
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	2,420


	 113
	CA02C01

	Strat termoizolant din polistiren ciment turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice h=100 mm (aplicativ)

	m3
	1,210


	 114
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5 Bp I 150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	25,630


	 115
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	12,090


	 116
	CG47B

	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiglisanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm

	m2
	12,090


	 
	
	Capitolul 10.5. Glafuri (Anexa)

	
	

	117
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	2,860


	 118
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / grosimea finala 2.50 cm

	m2
	2,860


	 119
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,860


	 120
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,860


	 121
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,860


	 122
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	2,860


	 
	
	Capitolul 11. Executarea gol de usa

	
	

	123
	RpCU06F1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	3,600


	 124
	RpCU05F1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	13,000


	 125
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	13,000


	 126
	RpCU06C1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	8,400


	 127
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Tija filetata d. 16 AIII

	kg
	8,690


	 128
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	90,170


	 129
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	0,420


	 130
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 4 Bp I 150x150 (1.37 kg/m2)

	kg
	13,150


	 131
	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	9,600


	 132
	RpCJ27B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm

	m2
	9,600



 
						
	                                                                                                         

	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 



     Data„____"__________________
     ____________________________  
(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)
13

