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Specificaţii tehnice   

 

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1674717552898  din  26/01/2023 

Obiectul achiziției: Achizitionarea Utilajelor agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului 
  

Denumirea 
bunurilor/serviciilor  

Denumirea 
modelului 

bunului/serviciului 

Ţara 
de 

origine 

Produ-
cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de 
către ofertant 

 

Standarde 
de 

referinţă 
1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri       

Lotul 5 
 
Groapă                  
cu discuri 

DH-24 Turcia Uzina 
HISARLAR 

Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 2,4; 
Adîncimea de lucru (mm) 120; Unghiul de 
atac al discurilor (grad) 0…30; Distanța 
dintre rînduri (mm) 950; Interval dintre 
discuri (mm) 250; Diametrul discurilor 
(mm) 560; Materialul discurilor Oțel cu 
consistență de BOR, finlandeză marca 
65G; Butucul discurilor De tip închis, nu se 
deservește; Numărul de discuri (buc) 18; 
Greutatea (кg) 1100; Puterea agregatului 
(c.p.) 80 -90. 

Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 
2,4; Adîncimea de lucru (mm) 120; 
Unghiul de atac al discurilor (grad) 
0…30; Distanța dintre rînduri (mm) 
950; Interval dintre discuri (mm) 250; 
Diametrul discurilor (mm) 560; 
Materialul discurilor Oțel cu 
consistență de BOR; Butucul 
discurilor De tip închis, nu se 
deservește; Numărul de discuri (buc) 
18; Greutatea (кg) 1450; Puterea 
agregatului (c.p.) 90. 
Garantie 12 luni  

 

Lotul 9 
Remorca 

basculabila 6T 
CELMAK 6T Turcia Uzina 

Celmak 

Numărul de axe: 2; Tip: 1ractate; 
Basculare: in 3 parti (spate, stinga dreapta) 
Capacitatea de incarcare: 4500 kg Volumul 
caroseriei: 5 m3 ; Dimensiunele 
anvelopelor: 9.00-16 Dotatii obligatorii: -
sistem de frânare pneumatic. Greutatea: 
2000 kg; Se agregă cu tractoare: minim 30 

Numărul de axe: 2; Tip: tractate; 
Basculare: in 3 parti (spate, stinga 
dreapta) Capacitatea de incarcare:6000 
kg Volumul caroseriei: 11 m3 ; 
Dimensiunele anvelopelor: 9.00-16 
Dotatii obligatorii: -sistem de frânare 
pneumatic. Greutatea: 2000 kg; Se 

 



 

kW; Lungimea : 5800 mm Înaltimea: 1870 
mm Latimea: 2400 mm Ecartamentul: 
1850 mm Termen de garanție: minim 12 
luni 

agregă cu tractoare: minim 30 kW; 
Lungimea : 5800 mm Înaltimea: 1870 
mm Latimea: 2400 mm Ecartamentul: 
1850 mm Termen de garanție: 12 luni 

Lotul 13 
Cisterna de apa 

4T 
ALTAR 4T Turcia Uzina 

ALTAR 

Numărul de axe: 1; Tip agregatului: 
semitractat; Volumul rezervorului: minim 
4000 litri; Dimensiunele anvelopelor: min. 
12.00-16 Grosimea peretilor la rezervor: 
min 4 mm Dotatii obligatorii: -instalatie de 
sadire si udare cu 4 iesiri, compatibila cu 
burghiuri hidraulice de tip GB 35/28 -
pompă centrifugă-turbionară -sistem de 
frânare -arbore cardanic; Debitul pompei: 
min. 21.6 m.cub./oră; Greutatea: minim 
1400 kg; Se agregă cu tractoare: minim 55 
kW; Cu posibilitatea de autoumplere; 
Adâncimea de absorbție: 4.5 m; Raza de 
stropire: 30 m; Lungimea : 4530 mm 
Înaltimea: 2200 mm Latimea: 2030 mm 
Latimea in lucru: 7000 mm Termen de 
garanție: minim 12 luni 

Numărul de axe: 1; Tip agregatului: 
semitractat; Volumul rezervorului: 
minim 4000 litri; Dimensiunele 
anvelopelor: min. 12.00-16 Grosimea 
peretilor la rezervor:  4 mm Dotatii 
obligatorii: -instalatie de sadire si 
udare cu 4 iesiri, compatibila cu 
burghiuri hidraulice de tip GB 35/28 -
pompă centrifugă-turbionară -sistem 
de frânare -arbore cardanic; Debitul 
pompei:  21.6 m.cub./oră; Greutatea: 
1400 kg; Se agregă cu tractoare: 
minim 55 kW; Cu posibilitatea de 
autoumplere; Adâncimea de absorbție: 
4.5 m; Raza de stropire: 30 m; 
Lungimea : 4530 mm Înaltimea: 2200 
mm Latimea: 2030 mm Latimea in 
lucru: 7000 mm Termen de garanție:  
12 luni 

 

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator 
Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL  Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2 
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