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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:          Scule manuale, electrice si utilaje.   

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1

	Trusa clește si coliere montare/demontare segmenți piston
	
	
	
	Setul include :
Extractor de segmente de piston – 1 buc.
Dispozitiv pentru curățarea canelurilor pistonului, care ușurează curățarea canelurilor pentru segmentele pistonului – 1 buc. 
Are trei cuțite înlocuibile de următoarele dimensiuni:
1/16", 3/16";
2,0 - 4,5 mm, 1/4";
1,2 - 5,5 mm.
Dispozitiv montare segmenți pe piston înălțime 3", dimensiuni de lucru 53 - 125 mm – 1 buc.
Dispozitiv montare segmenți pe piston înălțime 3 - 1/2", dimensiuni de lucru 90 - 175 mm – 1 buc.
Dispozitiv montare segmenți pe piston înălțime 4", dimensiuni de lucru 90 – 175 – 1 buc.
Țara producătoare: UE
	
	

	Cheie cu clichet 1/4″ x L=143mm x 24th
	
	
	
	Clichet 24 dinți L=155 mm
Țara producătoare: UE

	
	

	Cheie cu clichet 1/2″ x L=275mm x 24th
	
	
	
	Clichet 24 dinți L=275 mm
Țara producătoare: UE

	
	

	Cheie dinamometrică 1″(300-1500Nm) L=1700mm
	
	
	
	Cheie dinamometrică 1″(300-1500Nm) L=1700mm 
Țara producătoare: UE

	
	

	Cheie dinamometrica 1/4″(6-30Nm) L=295mm
	
	
	
	Cheie dinamometrica 1/4″(6-30Nm) L=295mm 
Țara producătoare: UE

	
	

	Cheie dinamometrica 1/2″(40-210Nm) L=535mm
	
	
	
	Cheie dinamometrica 1/2″(40-210Nm) L=535mm 
Țara producătoare: UE

	
	

	Antrenor 3/4″ x L=500mm culisabil tip T.
	
	
	
	Antrenor 3/4″ x L=500mm culisabil tip T 
Țara producătoare: UE

	
	

	Antrenor 3/4″ x L=450mm tip L
	
	
	
	Antrenor 3/4″ x L=450mm tip L 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Cheie tubulara de impact E24 x L=55mm x 3/4″ x STAR
	
	
	
	Cheie tubulara de impact E24 x L=55mm x 3/4″ x STAR Țara producătoare: UE 
	
	

	Cheie tubulară de impact 10mm x L=85mm x 1/2″ x 1
	
	
	
	Cheie tubulară de impact 10mm x L=85mm x 1/2″ x 1
Țara producătoare: UE

	
	

	Cheie inelara de impact 36mm x L=205mm.
	
	
	
	Cheie inelara de impact 36mm x L=205mm.
Țara producătoare: UE 
	
	

	Cheie inelara de impact 41mm x L=230mm
	
	
	
	Cheie inelara de impact 41mm x L=230mm 
Țara producătoare: UE

	
	

	Adaptor 1/2″(F) x 3/4″(M) x L=48mm reducție de impact
	
	
	
	Adaptor 1/2″(F) x 3/4″(M) x L=48mm reducție de impact Țara producătoare: UE 
	
	

	Adaptor 3/4″(F) x 1/2″(M) x L=58mm reducție de impact
	
	
	
	Adaptor 3/4″(F) x 1/2″(M) x L=58mm reducție de impact Țara producătoare: UE

	
	

	Adaptor 1″(F) x 3/4″(M) x L=75mm reducție de impact
	
	
	
	Adaptor 1″(F) x 3/4″(M) x L=75mm reducție de impact Țara producătoare: UE

	
	

	Șurubelniță cu impact cu set de biți
	
	
	
	Șurubelniță cu impact/rotire 1/2″;
Biți cruce 5/16″ (Philips) L ​​​​= 36 mm (2 buc): PH.2; PH.3;
Biți cu fante 5/16″ (SL) L = 36 mm (2 buc): 9; 11 mm;
Suport bit 1/2″ x 5/16″.
Valiză. Țara producătoare: UE
	
	

	Set chei imbus hexagonale (1.27;1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10mm)
	
	
	
	Setul include :
Cheie imbus hexagonala 1.27mm x L=13/81mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 1.5mm x L=15/91mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 2mm x L=18/102mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 2.5mm x L=20/114mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 3mm x L=23/129mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 4mm x L=29/144mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 5mm x L=33/165mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 6mm x L=38/186mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 7mm x L=41/197mm – 1 buc;
Cheie imbus hexagonala 8mm x L=44/208mm – 1 buc;
Țara producătoare: UE
	
	

	Set chei imbus TORX (T 6-T60) 15 unit. lungi
	
	
	
	Chei Torx lungi în formă de L (15 buc):
T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set șurubelnițe cruce/drepte (PH0-PH3;SL:3-8mm)14 unit.
	
	
	
	Setul include :
Șurubelnițe drepte (SL) (6 buc):
3 mm L=75 mm; 3,5 mm L=100 mm; 4 mm L=100 mm;  5,5 mm L=125 mm; 6,5 mm L=150 mm; 8 mm L=175 mm
Șurubelnițe drepte (SL) scurte (2 buc):
5,5 mm L=25 mm; 6,5 mm L=25 mm
Șurubelnițe cruce (4 buc):
PH.0 L=60 mm; PH.1 L=80 mm; PH. 2 L=100 mm;  PH.3 L=150 mm
Șurubelnițe cruce (Philips) scurte (2 buc):
PH.1 L=25 mm; PH.2 L=25 mm
Țara producătoare: UE
	
	

	Set șurubelnițe cruce/drepte de impact (PH1-PH3;SL:5.5-10mm)7 unit.
	
	
	
	Șurubelnițe drepte (SL) (4 buc):5,5 mm L = 125 mm; 6,5 mm L = 150 mm;8 mm L = 150 mm; 10 mm L = 200 mm;
Șurubelnițe cruce (Philips) (3 buc):PH.1 L = 80 mm; PH.2 L = 100 mm; PH.3 L = 150 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set biți HEX;T;M 10mm (HEX:4-12mm;T20-T60;M5-M12 x L30&75mm) 42 unit.
	
	
	
	Biți hexagonali (HEX) 10 mm (14 buc):
L=30 mm (7 buc): 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.
L=75 mm (7 buc): 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm. 
Biți Torx 10 mm (16 buc):
L=30 mm (7 buc): T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60.
L=75 mm (7 buc): T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60.
Biți canelați 10 mm (10 buc):
L=30 mm (5 buc): M5; M6; M8; M10; M12.
L=75 mm (5 buc): M5; M6; M8; M10; M12.
Suport bit (2 buc): 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set de chei combinate satinate 26 piese, 6-32 mm
	
	
	
	Chei fabricate din crom vanadiu otel. 
Conceput pentru a lucra in atelierele profesionale sub diferite sarcini.              
In conformitate cu DIN 3113. 
Cheile sunt satinate estetic si au capătul lustruit.
Plan de lucru inclinat cu 15% (mai buna manevrabilitate cheie). 
Capul inelar are 12 colturi. Cheii forjate, perfect calibrate.
Conținut:
Cheie: 6 mm, L=106;  7 mm, L=116mm;  8 mm, L=126mm;  9 mm, L=136mm;
10mm, L=146mm; 11mm, L=156;  12 mm, L=166;  13 mm, L=176mm;14mm, L=186mm; 15mm, L=196mm; 16mm, L=206mm; 17 mm, L=216mm; 18mm, L=226mm; 
19 mm, L=236mm; 20mm, L=246mm; 21 mm, L=256; 22 mm, L=266; 23 mm, L=276;
24mm, L=286mm; 25mm, L=296; 26 mm, L=306mm; 27 mm, L=316mm; 28mm, L=326; 29mm, L= 336mm; 30mm, 32mm, L=346; total - 26 buc. 
Sacou pentru chei 26 piese - 1 buc.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set de scule 6PT. x 1/2″&1/4″ (4-32mm) 108 unit.
	
	
	
	Setul 1/4"
Chei tubulare 6 puncte (13 buc): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm .
Chei tubulare 6 puncte L=50 mm (8 buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm .
Chei tubulare E (Torx) (5 buc): E4; E5; E6; E7; E8 .
Chei tubulare cu bit hexagonal(HEX) L=32 mm (4 buc): 3; 4; 5; 6 mm.
Chei tubulare cu bit TORX, L=32 mm (7 buc): T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30.
Chei tubulare cu bit drept (SL) L=32 mm (3 buc): 4; 5,5; 6,5 mm .
Chei tubulare cu bit cruce (PH) L=32 mm (2 buc): PH.1; PH.2 .
Cheie tubulara cu bit cruce pozidriv (PZ) L=32 mm (2 buc): PZ.1; PZ.2 .
Clichet (24 dinti) L=155 mm .
Prelungitoare (2 buc): L=50 mm - 2"; L=100 mm - 4" .
Antrenor 1/4″ x L=115mm culisabil tip T .
Intermediar cardanic 1/4″ x L=37mm.
Antrenor cu mâner 1/4″ x 1/4″(F) x L=150mm.
Chei hexagonale (HEX) (3 buc): 1,5; 2; 2,5 mm.
Setul 1/2" :
Chei tubulare 6 puncte (17 buc): 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.
Chei tubulare 6 puncte L=77 mm (5 buc): 14; 15; 17; 19; 22 mm.
Chei tubulare E (Torx) (8 buc): E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24.
Biți hexagonali 5/16" (HEX) L=30 mm (5 buc): 7; 8; 10; 12; 14 mm.
Biți Torx 5/16" L=30 mm (5 buc): T40; T45; T50; T55; T60.
Biți canelați 5/16" (SL) L=30 mm (3 buc): 8; 10; 12 mm.
Biți Phillips 5/16" (Philips) L=30 mm (2 buc): PH.3; PH.4.
Biți încrucișați 5/16" (Pozidriv) L=30 mm (2 buc): PZ.3; PZ.4.
Clichet (24 dinți) L=270 mm.
Chei tubulare bujii (2 buc): 16; 20,6 mm.
Prelungitoare (2 buc): L=125 mm - 5" (flotante); L=250 mm - 10".
Intermediar cardanic L=70 mm.
Adaptor pentrubiți hexagonali 1/2"(F)x5/16"(F) L=38 mm.
Adaptor cu orificiu 3/8"(F)x1/2"(M), L=46 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set de scule manuale 142 piese.
	
	
	
	Setul 1/4"
Biți (30 mm) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3 - 4 buc.
Biți pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3 - 4 buc. 
Biți plați 4; 5.5; 7 mm - 3 buc.
Biți HEX 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm - 8 buc.
Biți torx cu gaură T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 7 buc.
Duze tubulare - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm - 9 buc.
Duze tubulare cu profil E - E4; E5; E6; E7; E8 mm - 5 buc.
Clichet 24 dinți L=155 mm -1 buc.
Prelungitoare 50, 100, 150 mm - 3 buc.
Articulație cardanică 1/4" L=37 mm -1 buc.
Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/4"(M) -1 buc.
Suport biți1/4" (F) x 1/4" (F), L=25 mm -1 buc.
Prelungitor flexibil L=145 mm.
Antrenor-adaptorL=150 mm . 

Setul 3/8"
Duze tubulare - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm - 15 buc.
Clichet articulat L=260 mm - 1 buc.
Prelungitoare 75 mm - 3"; 150 mm - 6" - 2 buc.
Articulație cardanicăL=45 mm - 1 buc. 

Setul 1/2"
Duze tubulare - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm - 19 buc.
Duze tubulare cu profil E - E10; E12; E14; E16; E20 mm - 5 buc.
Antrenor rotativ - 430 mm -1 buc.
Clichet 24 dinți,L=255 mm -1buc.
Prelungitoare L=75 mm - 3"; L=250 mm - 10"  - 2 buc.
Articulație cardanică L=75 mm - 1buc.
Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/2"(M) - 1 buc.
Duze tubulare pentru bujii - 16; 20.6 mm - 2 buc.
Antrenor în formă de L, L=260 mm - 1 buc.
Diverse
Chei combinate - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm - 17 buc;
Chei divizate - 8x10mm, L=145 mm; 10x12, L=152mm; 11x13mm, L=165; 12x14mm, L=178mm; 17x19 mm, L=210mm - 5 buc.
Chei imbus (HEX) - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm - 10 buc;
Ciocan - 300 g -1 buc.
Clește L=175 mm , 7" - 1 buc.
Clip cu blocare L=250 mm, 10" - 1 buc.
Șurubelniță Phillips PH.1, L tijă =25 mm, L total = 75 mm - 1 buc.
Șurubelniță Phillips PH.2, L tijă =100 mm, L total = 215 mm - 1 buc.
Șurubelniță Phillips armată PH.2, L tijă =100 mm, L total = 215 mm - 1 buc.
Șurubelniță plată scurtă (SL) 5.5 mm,  L tijă =25 mm, L total = 75 mm  - 1 buc.
Șurubelniță plată (SL) 6.5 mm ,  L tijă =150 mm, L total = 265 mm - 1 buc.
Șurubelniță plată armată (SL) 6.5 mm,  L tijă =150 mm, L total = 265 mm - 1 buc.
Valiză.
Caracteristici tehnice:
Produsele confecționate din Crom-Vanadiu oțel cu o durabilitate mai mare, cu valiză dintr-un plastic rezistent.
Țara producătoare: UE
	
	

	Trusa scule 6PT. 1/4″ (4-14mm) 46 unit. 
	
	
	
	Duze tubulare (13 buc) : 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 
Biți cap cu 6 fețe (HEX) L=32 mm (7 buc) : 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm 
Biți cap Torx L=32 mm (7 buc) : T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40 
Capete cu crestături (SL) L=32 mm (3 buc) : 4; 5,5; 7 mm 
Biți cu cap Phillips (Philips) L=32 mm (3 buc) : PH.1; PH.2; PH.3 
Biți cu cap Phillips (Pozidriv) L=32 mm (3 buc) : PZ.1; PZ.2; PZ.3 
Clichet (24 dinți) L=155 mm   
Prelungiri (2 buc) : L=50 mm - 2"; L=100 mm - 4" 
Antrenor culisabil T L=115 mm  
Prelungitor flexibila L=145 mm  
Articulație cardanică L=37 mm  
Mâner pentru capete L=150 mm   
Chei hexagonale (HEX) (4 buc) : 1,27; 1,5; 2; 2,5 mm 
Țara producătoare: UE
	
	

	Set chei cu clichet combinate (8-19mm) cu articulație 12 unit. trusa plastic
	
	
	
	Setul include 12 chei combinate cu clichet si cap articulat cu dimensiuni cuprinse intre 8-19 mm si face parte din categoria sculelor de mână.
Mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
Cap inelar cu 12 laturi pentru o fixare sigura;
Capul articulat permite mișcare de pana la 180°;
Prindere cu șurub a capului articulat, fără bolț;
Instrument pentru lucrări profesionale;
Conținut:
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 8 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 9 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 10 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 11 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 12 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 13 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 14 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 15 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 16 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 17 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 18 mm;
•  Cheie combinata cu clichet si cap articulat 19 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set chei cu cap deschis scurtate pe lama av. 12 piese (8-19 mm)
	
	
	
	Chei deschise scurtate (12buc):  8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Cheie filtru ulei tip clește 53-118mm x L=230mm
	
	
	
	Proiectat pentru instalarea, demontarea și strângerea filtrului de ulei în timpul lucrărilor de diagnosticare.
Designul permite ca instrumentul să fie utilizat în orice unghi.
Potrivit pentru instalarea, îndepărtarea și strângerea filtrelor de orice formă.
Cleștii sunt fabricați din oțel crom vanadiu.
Interval de lucru: 53-118 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Cheie filtru ulei de tip curea Ø 30-150mm x 1/2″
	
	
	
	Cureaua rezistentă permite demontarea a orice filtru cu diametrul de până la 6 "  (150 mm).
Suportul de sprijin asigură demontarea filtrului în siguranță.
Cu cât forța brațului este mai mare, cu atât cureaua este mai strânsă.
Se utilizează cu orice chei de 1/2 ".
Suprafața de aplicare: 6 "  (150 mm).
Țara producătoare: UE
	
	

	Clește universal cu vârf lat L=175mm 
	
	
	
	Clește universal cu vârf lat L=175mm 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește sfic L=175mm 
	
	
	
	Clește sfic L=175mm 
Țara producătoare: UE
	
	

	Clește inele de siguranța interioare cu fălci la 90°L=180mm 
	
	
	
	Clește inele de siguranța interioare cu fălci la 90°L=180mm Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește inele de siguranța interioare cu fălci drepte L=180mm 
	
	
	
	Clește inele de siguranța interioare cu fălci drepte L=180mm Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește inele de siguranță interioare cu fălci drepte L=230mm
	
	
	
	Clește inele de siguranță interioare cu fălci drepte L=230mm Țara producătoare: UE

	
	

	Clește inele de siguranță exterioare cu fălci drepte L=180mm
	
	
	
	Clește inele de siguranță exterioare cu fălci drepte L=180mm 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește inele de siguranță exterioare cu fălci la 90° L=180mm 
	
	
	
	Clește inele de siguranță exterioare cu fălci la 90° L=180mm Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește cu vârf ascuțit drept L=160mm 
	
	
	
	Clește cu vârf ascuțit drept L=160mm 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește cu vârf ascuțit îndoit L=150mm
	
	
	
	Clește cu vârf ascuțit îndoit L=150mm 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Clește sertizat conectori 
	
	
	
	Clește de sertizat conectori pentru contacte rotunde neizolate 1,2,4,6-10mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Clește auto blocant L=250mm 
	
	
	
	Clește auto blocant L=250mm 
Țara producătoare: UE
	
	

	Șubler mecanic L=230mm
	
	
	
	Șubler mecanic L=230mm 
Țara producătoare: UE
	
	

	Tester compresie motoare diesel 16 piese 
	
	
	
	Senzor de glicerină de 2-1/2" cu lentilă de sticlă în furtun de nailon cu cadru din oțel inoxidabil
Scară duală 0-1,00 lb și 0-70 bar.
Setul este format din 13 articole.
Manometru universal pentru motoarele diesel cu ardere internă.
Măsurarea compresiei motorului este utilizată pentru a diagnostica grupul cilindru-piston.
Această testare în timp real vă permite să determinați starea blocului cilindrilor, a blocului motor, a garniturilor și a angrenajului de distribuție.
Compresia se măsoară după scoaterea injectoarelor de combustibil și depinde de gradul de uzură a motorului, supape, volumul cilindrului etc.
Țara producătoare: UE
	
	

	Pistol pneumatic de spălat 900ml
	
	
	
	Pistol de aer pentru spălarea motorului cu un rezervor
utilizat pentru aplicarea compușilor anticorozivi în diferite 
locuri greu accesibile ale vehiculelor și echipamentelor.
Țara producătoare: UE
	
	

	Set extractoare șuruburi rupte (M3-M32)
	
	
	
	Proiectat pentru îndepărtarea crampoanelor, fitingurilor, etc. rupte.
Dimensiuni: 5/64"; 7/64"; 5/32"; 1/4"; 19/64"; 13/32"; 17/32"; 13/16".
Viraje rapide.
Conceput pentru utilizarea în instrumente de impact și poate rezista la sarcini dinamice mari.
Material CrMo.
Țara producătoare: UE
	
	

	Extractor rulmenți cu 2 brațe 350mm x L=200mm; 7.5T
	
	
	
	Dimensiune: 250 mm.
Lungimea labei: 200 mm.
Fabricat din oțel crom vanadiu, forjat cu tratament termic ulterior, care garantează rezistență ridicată, rezistență la rupere și o durată lungă de viață.
Instrumentul respectă standardul Institutului German de Standardizare DIN (Deutsches Institut für Normung) și standardele internaționale ISO 9002 și ISO 9001.
Are o rezistență foarte mare la coroziune.
Țara producătoare: UE
	
	

	Cheie fixa de impact 41mm x L=335mm
	
	
	
	Cheie fixa de impact 41mm x L=335mm 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Dispozitiv spart piulițe (12-16mm; 1/2″-5/8″) 
	
	
	
	Folosit pentru îndepărtarea ușoară și rapidă a piulițelor ruginite și deformate.
Material: otel crom vanadiu.
Țara producătoare: UE
	
	

	Recuperator magnetic flexibil Ø8.5mm x L=440/535mm; 1.6kg
	
	
	
	Recuperator magnetic flexibil Ø8.5mm x L=440/535mm; 1.6kg  
Țara producătoare: UE 
	
	

	Recuperator magnetic flexibil Ø5mm x L=400/510mm; 700gr
	
	
	
	Recuperator magnetic flexibil Ø5mm x L=400/510mm; 700gr 
Țara producătoare: UE 
	
	

	Tester pentru măsurarea densității electrolitului în bateriile de acumulatoare.
	
	
	
	Dimensiuni  260x150x50 mm.
Dispozitiv de verificare a densității electrolitului în bateriile de acumulatoare la autovehicule.
Dispozitiv de verificare a nivelului de încărcare bateriile de acumulatoare la autovehicule.
Dispozitivul prevăzut pentru verificarea bateriilor cu tensiune de 6, 12 și 24 V.
Greutate 0,13 kg.
Țara producătoare: UE
	
	

	Menghina rotativa 150mm x 14.5 kg 
	
	
	
	Lățimea fălcii rotative de menghină de banc 152 mm 6"
Menghinele realizate folosind tehnologia de matrițare la cald pot rezista la sarcini duble si sunt cu 20% mai rezistente decât cele turnate.
Forjat din oțel de calitate superioară cu un ciocan în cădere
Suprafețele menghinei sunt întărite
Echipat cu o nicovală standard largă
Șurubul cu filet trapezoidal vă permite să reglați rapid distanța dintre fălcile de prindere
Țara producătoare: UE
	
	

	Extractor articulații sferice HGV hidraulic capacitatea 12T 
	
	
	
	Proiectat pentru a îndepărta articulațiile sferice pentru camioane
Folosit cu acționare hidraulică sau mecanică
Raza de lucru de captare 70 mm, lățimea de captare 36 mm
Sarcina maximă a cilindrului hidraulic 12 tone
Material SCM 440
Țara producătoare: UE
	
	

	Pompa manuală ungere ulei 250ml
	
	
	
	Pompa manuală ungere ulei 250ml 
Țara producătoare: UE

	
	

	Cheie pentru piulița canelară la butuc puntea spate ZF AV 132 (Groove Nut Socket - for Mercedes-Benz ZF Axles) https://www.lasertools.co.uk/Product/8024/Groove-Nut-Socket-for-Mercedes-Benz-ZF-Axles
	
	
	
	Pentru piuliță canelară la butuc puntea spate pe autobuze cu podea joasă cu axă ZF AV132, cum ar fi Mercedes-Benz Citaro Bus, MAN City-Line, Neoplan, Kässbohrer și alte vehicule cu axă identică
Potrivit pentru utilizare cu chei manuale și cu impact
Proiectat pentru cupluri mari de strângere și eliberare
cu 6 dinți pentru piuliță de îmbinare
diametrul conductei de antrenare: 35 mm
Date tehnice
Profil de antrenare Hexagon extern
Dimensiunea profilului de antrenare, metric 32 mm
Dimensiunea cheii 122 x 139 mm
Lungime 310 mm
Greutate brută 3986 g
Diametru exterior 139 mm
Diametru interior 122 mm
Țara producătoare: UE
	
	

	Trusa presa hidraulică îndreptat caroserii 10T (trusa cu rotile).
	
	
	
	 Greutate netă31 kg.
Dimensiuni1000x450x210 mm.
Forța cilindrului hidraulic10 tone.
Extinderea tijei cilindrului 150 mm.
Furtun de înaltă presiune 1780 mm.
Extensie: 130, 310, 450, 740 mm.
Distanțier pană cu o forță de 500 kg.
Suport plat 165x90 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Pompa hidraulica manuala 10T
	
	
	
	Capacitate de reumplere 400 ml.
Presiune maximă 700 bar.
Greutate 10 kg.
Țara producătoare: UE
	
	

	Cilindru hidraulic de tragere 10T pentru lucrări de tinichigerie auto
	
	
	
	Cuplaj hidraulic se caracterizează prin prezența a două cârlige destinate strângerii.
Cuplajul hidraulic este destinată în principal service auto, ale căror activități vizează efectuarea reparația  caroserii diferitelor mărci de vehicule. Cilindrul hidraulic de strângere vă permite să strângeți nu numai piesele, ci și unitățile caroseriei și, de asemenea, ajută la restabilirea geometriei optime a caroseriei mașinii. Pentru un rezultat perfect de lucru, această unealtă este utilizată în combinație cu brancardiere hidraulice sau o pompă hidraulică.
Țara producătoare: UE
	
	

	Cheie pentru piulița canelară la butuc puntea RL 75
	
	
	
	Cheie pentru piulița canelară la butuc puntea RL 75
Țara producătoare: UE 
	
	

	Cheie filtru ulei cu banda metalica Ø125-145mm x 1/2″
	
	
	
	Cheie filtru ulei cu banda metalica Ø125-145mm x 1/2″
Țara producătoare: UE 
	
	

	Cheie filtru ulei cu banda metalica Ø105-120mm x 1/2″ 
	
	
	
	Cheie filtru ulei cu banda metalica Ø105-120mm x 1/2″ Țara producătoare: UE 
	
	

	Cheie filtru ulei cu 3 brațe Ø 75-130mm x 1/2″ 
	
	
	
	Trei brațe, unidirecționale, pentru unități pătrate de 1/2 "
Circumferință: 75 – 130 mm (3 "  până la 5-1/8 " )
Țara producătoare: UE
	
	

	Cheie filtru ulei reglabila 95-165mm 1/2″ cu 3 brațe
	
	
	
	Proiectat pentru îndepărtarea filtrelor cu diametru mare, precum și a filtrelor pentru motoare diesel.
Folosit cu cheie de 1/2".
Interval de prindere: 95-165 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Extractor rulmenți cu 2 brațe 24-55mm 
	
	
	
	Extractor de rulmenți cu lățimea fălcilor fixe 24-55 mm.
Fabricat din cel mai bun oțel de scule, aliat cu crom și vanadiu cu adaos de molibden, prin forjare la cald și călire, ceea ce mărește proprietățile de performanță ale sculei (rezistență, duritate, rezistență la uzură)
Țara producătoare: UE
	
	

	Furtun spiralat aer comprimat poliuretan Ø 8mmx12mm x 15M x 15BAR x filet tata 1/4″(M)
	
	
	
	Diametru interior: 8 mm
Diametru exterior: 12 mm
Presiune: 15 bar
Temperatura: -20 - +60 ° C
Lungime: 15 m
Poliuretanul se caracterizează prin rezistență mare, flexibilitate, rezistență ridicată la tracțiune și la rupere
Țara producătoare: UE
	
	

	Furtun aer comprimat armat poliuretan Ø 8mmx12mm x 15BAR
	
	
	
	Furtun pneumatic din poliuretan armat
d-exterior - 12 mm
d-internă - 8 mm
Lungimea bobinei L=100 m
Țara producătoare: UE
	
	

	Micrometru 25-50mm

	
	
	
	Micrometru 25-50mm
Țara producătoare: UE
	
	

	Lotul 2

	Tester circuit electric 3-28V fără cablu
	
	
	
	Tester de circuite fără fir, potrivit pentru testarea circuitelor de curent continuu cu o tensiune între 3 și 28 de volți. Fără cleme de împământare care să se încurce - pur și simplu contactați firul care urmează să fie testat și atingeți cu degetul pământul metalic gol pentru a obține o citire. Testerul luminează LED-ul, emite un semnal sonor și vibrează la contactul cu firul sub tensiune. Sigur pentru calculator, pentru utilizare în apropierea sistemelor delicate de gestionare a motorului. Se livrează echipat cu 2 baterii de lungă durată de tip N.
Țara producătoare: UE
	
	

	Tester circuit electric 6-12-24V
	
	
	
	Verifică tensiunea electrică 6-12-24 V.
Incorporat cu cablul (secțiunea 48) cu clemă de tip crocodil izolată.
Mânerul se aprinde dacă în circuit este potențial electric 6-12-24V.
Țara producătoare: UE
	
	

	Tester tensiune curent electric 6-24V
	
	
	
	Tester cu corp din alamă solidă care conține o lampă de testare și un punct de contact de perforare a izolației cu capac de protecție cu șurub. Interval de testare 6-24 V DC Livrat complet cu 850 mm de cablu izolat cu clemă de tip crocodil.
Lungime: 117 mm
Lungime cablu: 850 mm
Țara producătoare: UE
	
	

	Multimetru digital 
	
	
	
	Carcasă izolată durabilă și ergonomică.
 Alarma audiovizuală (utilizată la măsurarea tensiunii, curentului, capacității, diodelor, tranzistorilor, conductivitate, detectarea tensiunii fără contact (NCV).
Măsurarea tensiunii până la 1000 V
Măsurarea curentului până la 20A
Detectarea tensiunii fără contact (NCV) de diferite niveluri până la 12V AC 50Hz și poate distinge conductoarele aflate sub tensiune sau neutre.  
Detectarea fazei și nulului.
Măsurarea capacității până la 100 microfarazi.
Iluminare automată a ecranului și lanternă pentru lucru confortabil în întuneric.
Alimentare: baterii 1.5V AAA x 4 buc.
Încorporat cu siguranțe fuzibile de protecție la scurt circuit: 
F1: 630mА/250V (Ø 5 x 20 mm);
F2: 20А/250V (Ø 5 x 20 mm).
Proiectat pentru a îndeplini cerințele CAT III600V, CAT II1000V și următoarele standarde:
Directiva LVD (2014/35/UE):
  EN 61010-1:2010
  EN 61010-2-30:2010
  EN 61010-2-033:2012 (pentru multimetre portabile cu funcție de tensiune)
Directiva EMC (2014/30/UE):
  EN 61326-1:2013
  EN 61326-2-2:2013
Țara producătoare: UE
	
	

	Termometru cu infraroșu
	
	
	
	Cu indicator laser;
Cu funcția de schimbare între: ℃ și ℉;
Interval de temperatură: de la -20 la +500℃;
Temperatura de funcționare: 0 până la 50℃;
Temperatura de depozitare: -20 până la +50 ℃;
Toleranță de precizie: ±2,5%; 
Alimentare cu baterie 9V.
Țara producătoare: UE
	
	

	Stație de lipit cu control a temperaturii 75w 480°C 220 - 240 V
	
	
	
	Stație de lipit cu afișaj LCD mare de 3,5 inch, control al temperaturii și o gamă largă de funcții pentru a facilita lipirea corectă. Stația acceptă aparatul de lipit 908D adaptat la vârfurile de înlocuit foarte popularele din seria 900M.

Parametri tehnici
Tip –  de contact
Forma virf – Con
Putere – 75 w
Temperatura minima de lucru – 200 °C
Temperatura maxima de lucru – 480 °C
Timp de înfierbântare –  0.25 min
Alimentare – 220 - 240 V
Dimensiuni – 160x120x140 mm
Greutate – 1 kg
Țara producătoare: UE
	
	

	Ciocan de lipit 60w 500°C 220 - 240 V
	
	
	
	Tip – de contact
Forma virf – Con
Putere – 60 w
Temperatura maximă de lucru – 500 °C
Timp de înfierbântare –  3 min
Alimentare – 220 - 240 V
Greutate – 0.37 kg
Țara producătoare: UE
	
	

	Tester Continuitate
	
	
	
	Alimentare: baterie 2*9V 6F22
Dimensiune de primire: R: 238mm*43mm*26mm/9.4"*1.7"*1.0"
Dimensiune emițător: T: 145mm*35mm*25mm/5.7"*1.38"*0.98"
Greutate primită: R: 71g/0,16 Ib
Greutate emițător: T: 87 g/0,2 lb
Evaluare de siguranță: CE(EMC) RoHS
Ieșire generator de tonuri (formă de undă pătrată):
-Single (1500Hz)
-Dual (1300~1500Hz)
Frecvența tonului de trimitere: 1,5 kHz
Frecventa de recepție: 100Hz~300kHz
Instrucțiuni: Sun și Lumină
Lumină LED Cont și Ton
Judecă continuitatea cablului sau firelor
Urmăriți cablurile sau firele și diagnosticați punctul de rupere
Primiți semnalul de ton pe cabluri sau fire (linie telefonică)
Identificați starea în linia telefonică de lucru (Clar, Suning, Busy)
Trimiteți un ton alternativ unic sau dublu la cablurile sau firele țintă
Țara producătoare: UE
	
	

	Rola prelungitor electric 50 m
	
	
	
	Prelungitorul se folosește la alimentarea cu energie electrica a aparatelor electrice cu o solicitare medie.
Specificații tehnice:
Tensiune electrica: 230V/50Hz
Lungime cablu: 50 metri
Cablu: 3 x 1.5mm
Nr prize: 4
Țara producătoare: UE
	
	

	Pistol pneumatic de impact 1/2″ x 400Nm x 82544 cu chei tubulare de impact 6PT. (10-24mm) 15 unit.
	
	
	
	Pistol pneumatic de impact 1/2″ x 400Nm x 82544 cu chei tubulare de impact 6PT. (10-24mm) 15 unit.
Țara producătoare: UE
	
	

	Aparat de sudat Invertor (MMA)
	
	
	
	Invertor de sudură este o mașină profesională proiectată pentru sudură manuală cu arc (MMA), metoda de control complet digitală și poate fi ajustat în mod convenabil la orice sarcină. Seria de aparate de sudură "Industrial" care este destinat aplicațiilor industriale, cu posibilitatea unor ajustări suplimentare. PG813202 asigură o durată de încărcare practic continuă la un curent nominal de până la 250A pentru utilizarea cu orice diametru de electrod de la 1,6 mm la 4 mm.

Parametri tehnici
Invertor (MMA/TIG).
Putere maxima – 11.9 kw.
Tensiune curent electric – 220 V.
Tensiune nominală de lucru – 65 V.
Intensitate minimală la sudură– 10 A.
Intensitate maximală la sudură– 250 A.
Diametru electrozi1.6-4.0 mm.
Protecție la praf si umezeala – IP21S.
Garanție – 12 luni.
Greutate – 7.5 kg.
Utilizarea cu orice diametru de electrod – de la 1,6 mm la 4 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Aparat de sudat semiautomat(MIG/MAG)
	
	
	
	Mod de control sinergetic - setarea tuturor valorilor parametrilor de sudare cu un număr minim de setări.
Sudarea la curent continuu într-un mediu de gaz protector inert (mod MIG) sau activ (mod MAG).
Sudarea FCAW vă permite să sudați cu un fir de pulbere fără a utiliza un gaz de protecție.
Sudare manuală cu arc (mod MMA) cu un electrod acoperit la curent continuu. Gazul de protecție nu este necesar pentru sudarea cu un electrod.
Sudarea manuală cu arc cu un electrod care nu se topește într-un mediu de gaze și amestecuri inerte (modul TIG) pentru metale și aliaje (inclusiv aluminiu).
Execuție fiabilă.
Protecție la supraîncălzire.
Ușurința de operare
Ușurința de transport.
Aparatul este potrivit pentru funcționarea profesională.
Parametri tehnici
Tip...........Semiautomat (MIG/MAG)
Putere maxima................9.2 kw
Tensiune curent electric.............220 V
Tensiune in gol..............65 V.
Min intensitate curent sudura ........15 A.
Max intensitate curent sudura.........220 A.
Diametru electrozi..............1.0-3.2 mm.
Diametru sârmă..............0.6-1.2 mm.
Funcțional adițional
Protecție supraîncălzire –  Da
Anti-lipire –  Da
Ventilator răcire – Da
LCD ecran – Da
Curea de umăr – Nu
Protecție la praf si umezeala – IP21S
Complectație – Cutie
Garanție – 12 luni
Greutate – 12.6 kg
Țara producătoare: UE
	
	

	Mașină de șlefuit pneumatica orbitala 
	
	
	
	Șlefuitor orbital pentru lucrări de șlefuire fine cu aspirație in vid
Caracteristici
Turație in gol: 10.000 rpm
Lungime totala: 165 mm
Consum de aer: 171 l/min
Diametru interior filet de aer: 1/4 "
Greutate: 1,1 kg
Țara producătoare: UE
	
	

	Mașină de găurit/înșurubat 
	
	
	
	Acumulator – 2.0 Ah.
Moment de torsiune – 30 Nm.
Complectaţie – 2 acumulatoare, încărcător, valiză.
Mandrine – 10 mm.
Tip alimentare – Acumulator.
Tensiune (V) – 12 V.
Diametru max. găurire lemn – 21 mm.
Turații la mersul în gol – 450 - 1700 rot/min.
Diametru max. găurire oțel – 10 mm.
Țara producătoare: UE
	
	

	Pistol pneumatic de impact 1/2″ x 1566 Nm
	
	
	
	Acționare: 1/2 ".
Turație de mers în gol: 7000 rpm.
Cuplu maxim: 542 Nm.
Presiune aer: 6,2 bar.
Dimensiune admisie: 1/4 ".
Debit aer: 226 l/min.
Țara producătoare: UE
	
	

	Tester furcă de verificare a bateriilor de acumulatoare 12V/240Ah (https://1ak.ru/nagruzochnye-vilki/nv-03-nagruzochnaya-vilka-elektronnaya-100-200a-12v-rf)
	
	
	
	Tensiune nominală a bateriei: 12 V
Capacitate bateriilor testate: 15-240 Ah
Gama voltmetru: 0-15V
Precizie: 0,5%
Rezistenta nominala: doua spirale de 0,1 ohm
Interval de temperatură de funcționare: –30°С – +60°С
Timp de măsurare:
spirale conectate: nu mai mult de 5 sec.
spirale dezactivate: nelimitat
Furca are două spirale și este potrivită pentru testarea bateriilor de capacitate mică și medie (cu o spirală, curent de sarcină 100 A) și de capacitate mare (sunt conectate două spirale, curent de sarcină 200 A).
Comutarea ușoară a spiralelor simplifică utilizarea dispozitivului
Voltmetru digital (afișaj LCD)
Determinarea nivelului de încărcare a bateriei
Acoperire rezistentă la coroziune a corpului dispozitivului
Țara producătoare: UE
	
	

	Tester de verificare a bateriei auto 12V/24V (AUTOOL BT760 Battery Tester with Printer & Color Screen Cranking/Charging/Max Load Test)
	
	
	
	Testarea bateriilor cu plumb-acid de pornire auto, inclusiv bateria obișnuită cu plumb-acid, bateria plată AGM, bateria spirală AGM și bateria cu gel etc.
Aplicabil pentru 24V.
Capabil să testeze starea bateriilor de acumulatoare la 24V cu capacitatea 240Ah. 
Potrivit pentru autobuze, camioane etc.
Interval de măsurare a tensiunii: 6v ~ 30v DC.
Temperatura de lucru: -20°C~ 50°C.
Material carcasă: material ABS rezistent la acizi.
Standard de măsurare
Cold Cranking Amps(CCA) 20-3000
Europe-Norm (EN) 20-3000
Cranking Amps (CA) 20-2500
Marine Cranking Amps(MCA) 20-2500
Deutsche Industrie-Norm(DIN) 20-2500
International Electrot-Echnical Commission (IEC) 20-2500
Society of Automotive Engineers(SAE) 20-2500
Japanese Industry Standard(JIS) 26A17 - N200Z
GB 30-220Ah
Țara producătoare: UE
	
	

	Lotul 3

	Banc de lucru cu o singură coloană 5 sertare, masă galvanizata
	
	
	
	Lungime 1390 mm
Lățime 686 mm
Înălțime 845 mm
Greutate 79 kg
Volumul pachetului 0.38 m3
Numărul de cutii 5
Sarcina admisă distribuită în mod egal de 1000 kg
Numărul de dulapuri cu o singură coloană
Sarcina pe cutie este de 50 kg
Suprafața Mesei Este Galvanizată
Echipamente:
blat de masă, articolul 01.314 G MDF 27mm, acoperit cu o carcasă galvanizată de 1,2 mm. (este posibilă completarea bancului de lucru cu alte tipuri de blaturi)
suport raft / perete și banc, articol 01.501
dulap cu 5 sertare, articol 01.405.
Caracteristicile generale ale produsului:
ghidajele sertarelor dulapului de pe rulmentul desfăcut sunt instalate cu ajutorul cârligelor;
dulapurile bancului de lucru sunt echipate cu o rampă galvanizată înlocuibilă acoperită cu vopsea pulbere;
găurile sunt prevăzute în suporturile bancului de lucru pentru fixarea pe podea;
acoperirea produselor cu vopsea pudră poliesterică, cu rezistență mecanică ridicată, atmosferică;
bancurile de lucru sunt echipate suplimentar cu panouri perforate, Suporturi pentru scule, cârlige, dulapuri suspendate și alte accesorii.

	
	

	Extractor pivot puntea față (ZF RL 75) cu forța de 75 tone
	
	
	
	Extractor pivot cu acționare hidraulică manuală 
Potrivit pentru MAN, MERCEDES,  DAF, VOLVO, al căror diametru de pivot este maxim de 60 mm;
Pistonul cilindrului este antrenat de o pompă manuală cu piston. Fluidul de lucru al pompei se deplasează către extractor printr-un furtun de înaltă presiune, excentrice și robinete cu bilă, formând o conexiune cu eliberare rapidă care face posibilă conectarea pompei fără a folosi o unealtă (de mână). Pentru a facilita ghidarea pivotului de-a lungul axei tijei cilindrului hidraulic, se folosesc adaptoare.
Specificații:
Forța maxima de presare (presare): 75 t
Cursa maximă a pistonului: 125 mm
Diametrul știftului presat: 56 - 60 mm
Capacitate totala rezervor: 2,2 l
Fluid de lucru: ulei industrial И-20А
Temperatura mediului ambiant: -10º+50ºC
Greutate set: 74 kg
Set de livrare:
Ansamblu extractor (cilindru) - 1 buc.
Pompă manuală cu piston - 1 buc.
Furtun de înaltă presiune - 1 buc.
Adaptoare pentru instalare pe cilindru - 4 buc.

	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

