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Nr. 
LOT. 

Nr. 
poziți

e 

Cod 
CPV 

Denumirea bunurilor şi/sau a 
serviciilor 

Modelul 
articolului 

Ţara de 
origine 

Produ-
cătorul 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

 

Stand
arde 
de 

referi
nţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 1 
33100
000-1 

Sonda TOCO compatibil 
cardiotocograf Bionet Fetalcare 

730-80021 Korea Bionet 
Sonda TOCO compatibil 

cardiotocograf Bionet Fetalcare 
Sonda TOCO compatibil 

cardiotocograf Bionet Fetalcare 
- 

5 2 
33100
000-1 

Sonda US compatibil cardiotocograf 
Bionet Fetalcare 

730-80011 Korea Bionet 
Sonda US compatibil 

cardiotocograf Bionet Fetalcare 
Sonda US compatibil 

cardiotocograf Bionet Fetalcare - 

15 1 
33100
000-1 

Transductor linear frecventa 4-
13MHZ, diametrul 50 mm, aplicatii 

small parts, vascular (LA523), 
compatibil cu myLab 30 Esaote, cu 

verificare metrologica 

LA523 China Carmened 

Transductor linear frecventa 4-
13MHZ, diametrul 50 mm, 

aplicatii small parts, vascular 
(LA523), compatibil cu myLab 

30 Esaote, cu verificare 
metrologica 

Transductor linear frecventa 4-
13MHZ, diametrul 50 mm, 

aplicatii small parts, vascular 
(LA523), compatibil cu myLab 30 
Esaote, cu verificare metrologica 

- 

18 1 
33100
000-1 

Sistem de umidificare cu cablu de 
alimentare a elementului incalzitor 
din circuit si sonda cu 2 sensori de 

temperatura compatibil cu circuit de 
pacient nou născut de multiplă 

utilizare 

MR850 
Noua 

Zeelandă 

Fisher 
and 

Paykel 

Sistem de umidificare cu cablu 
de alimentare a elementului 

incalzitor din circuit si sonda cu 2 
sensori de temperatura 

compatibil cu circuit de pacient 
nou născut de multiplă utilizare 

Sistem de umidificare cu cablu de 
alimentare a elementului incalzitor 
din circuit si sonda cu 2 sensori de 
temperatura compatibil cu circuit 
de pacient nou născut de multiplă 

utilizare 

- 

23 1 
33100
000-1 

Chit de mentenanţă (valva de expir, 
microfiltre de aer si sensor O2) 

compatibil cu ventilator Heinen & 
Lowenstein Leoni 2 

217250 Germania 

Heinen 
and 

Lowenste
in 

Chit de mentenanţă (valva de 
expir, microfiltre de aer si sensor 

O2) compatibil cu ventilator 
Heinen & Lowenstein Leoni 2 

Chit de mentenanţă (valva de 
expir, microfiltre de aer si sensor 

O2) compatibil cu ventilator 
Heinen & Lowenstein Leoni 2 

- 

23 2 
33100
000-1 

Chit de mentenanţă (valva de expir, 
microfiltre de aer si sensor O2) 

compatibil cu ventilator nou născuți 
co Heinen & Lowenstein Leoni Plus 

219700 Germania 

Heinen 
and 

Lowenste
in 

Chit de mentenanţă (valva de 
expir, microfiltre de aer si sensor 
O2) compatibil cu ventilator nou 
născuți co Heinen & Lowenstein 

Leoni Plus 

Chit de mentenanţă (valva de 
expir, microfiltre de aer si sensor 
O2) compatibil cu ventilator nou 
născuți co Heinen & Lowenstein 

Leoni Plus 

- 

23 3 
33100
000-1 

Mixer de aer medical compatibil cu 
Ventilator nou născuți Heinen & 

0217550 Germania 
Heinen 

and 
Mixer de aer medical compatibil 
cu Ventilator nou născuți Heinen 

Mixer de aer medical compatibil 
cu Ventilator nou născuți Heinen - 



Lowenstein Leoni 2 Lowenste
in 

& Lowenstein Leoni 2 & Lowenstein Leoni 2 

23 4 
33100
000-1 

Reductor de presiune metal 
compatibil cu Ventilator nou născuți 

Heinen & Lowenstein Leoni 2 
0217556 Germania 

Heinen 
and 

Lowenste
in 

Reductor de presiune metal 
compatibil cu Ventilator nou 
născuți Heinen & Lowenstein 

Leoni 2 

Reductor de presiune metal 
compatibil cu Ventilator nou 
născuți Heinen & Lowenstein 

Leoni 2 

- 

42 1 
33100
000-1 

Chit de mentenanță compatibil cu 
ventilator Viasys Vella 

11416 SUA Carefusion 
Chit de mentenanță compatibil cu 

ventilator Viasys Vella 
Chit de mentenanță compatibil cu 

ventilator Viasys Vella - 

42 2 
33100
000-1 

Corpul valvei de exhalare compatibil 
cu ventilator de respirație artificială 

Avea Standart 
16319A SUA Carefusion 

Corpul valvei de exhalare 
compatibil cu ventilator de 
respirație artificială Avea 

Standart 

Corpul valvei de exhalare 
compatibil cu ventilator de 

respirație artificială Avea Standart 
- 

42 3 
33100
000-1 

Cot din cauciuc care se imbraca pe 
sensor de flux de exhalare 

compatibil cu ventilator de respirație 
artificială Avea Standart 

51000-40525 SUA Carefusion 

Cot din cauciuc care se imbraca 
pe sensor de flux de exhalare 
compatibil cu ventilator de 
respirație artificială Avea 

Standart 

Cot din cauciuc care se imbraca pe 
sensor de flux de exhalare 
compatibil cu ventilator de 

respirație artificială Avea Standart 

- 

42 4 
33100
000-1 

Sensor de flux de exhalare 
compatibil cu ventilatorul de 

respirație artificială Avea Standart 
51000-40023 SUA Carefusion 

Sensor de flux de exhalare 
compatibil cu ventilatorul de 

respirație artificială Avea 
Standart 

Sensor de flux de exhalare 
compatibil cu ventilatorul de 

respirație artificială Avea Standart 
- 

43 1 
33100
000-1 

Priză de oxigen standart DIN extern, 
cu conector cu filet, tip tata, tip DISS 

903.210+903
.151+900.61

1 
Germania 

Greggerse
n 

Priză de oxigen standart DIN 
extern, cu conector cu filet, tip 

tata, tip DISS 

Priză de oxigen standart DIN 
extern, cu conector cu filet, tip tata, 

tip DISS 
- 
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