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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.: RB 9,5 04/2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Rigips® RB 9,5

2. Utilizari preconizate:

Placi din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (cap tu re  uscata a peretilor), pentru plafoane fixe sau 
suspendate si pentru pereti despartitori, conform indicatiilor producatorului.

3. Fabricant:
Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performanfei:
Sistemul 4.

5. Standard armonizat:
incercarea Initiala de Tip a fost realizata de catre producator conform SR EN 520+A1:2010.
Controlul Productiei in Fabrica realizat in conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 
520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind in conformitate cu caracteristicile 
de performanta declarate.

6. Performante declarate:

Caracteristici esenfiale Performanfa Specificatiile tehnice armonizate

Rezistenta la incovoiere
- Pe directie transversala (N) 160 (Valoare de prag) SR EN 520+A1:2010
- Pe directie longitudinala (N) 400 (Valoare de prag)

Reactie la foc A2-s1, d0 SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapori de apa 
(exprimata ca factor de rezistenta la 
vapori de apa - p)

10/4 (uscat/umed) 
(SR EN ISO 10456:2008)

SR EN 520+A1:2010

Rezistenta termica (exprimata ca §i 
conductivitate termica - Л)

0,22 W/mK
(SR EN ISO 10456:2008)

SR EN 520+A1:2010

Substante periculoase NPD SR EN 520+A1:2010

Izolare la sunetul aerian direct - R Aceste caracteristici esentiale depind de 
sistemul din care face parte produsul §i 

sunt mentionate in documentatia

SR EN 520+A1:2010

Rezistenta la impact — >I SR EN 520+A1:2010

Absorbtie acustica
producatorului bazandu-se pe utilizarea 

preconizata: www.rigips.ro
SR EN 520+A1:2010

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile in Fi§a Tehnica de Produs.
Aceasta Declaratie de Performanta impreuna cu Fi§a Tehnica §i Fisa cu Date se Securitate ale produsului sunt 
disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta 
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul Eu 305/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Marius RUS
Director Operatiuni Industriale

In Turda, la 01.04.2022
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S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti

Rigips® RB 9,5
(Placa de gips carton tip A -  9,5 -  EN -  520)

Nr. DoP: RB_9,5_04/2022 www.rigips.ro 

SR EN 520+A1:2010

Utilizare preconizata: Placi din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (captu§ire 
uscata a peretilor), pentru plafoane fixe sau suspendate si pentru pereti despartitori, 
conform indicatiilor producatorului.

Rezisten|a la tncovoiere:

- Pe directie transversala (N)

- Pe directie longitudinala (N) 

Clasa de reac|ie la foc:

Factor de rezisten|a la vapori de apa:

Coeficient de conductivitate termica:

Substan|e periculoase:

Izolare la sunetul aerian direct-R: 

Rezisten|a la impact::

Absorb|ie acustica-a:

160 (Valoare de prag)

400 (Valoare de prag)

A2-s1, d0

10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008) 

0,22 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)

NPD

Aceste caracteristici esen|iale depind de 
sistemul din care face parte produsul §i 
sunt men|ionate in documenta|ia 
producatorului: www.rigips.ro
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FI§A CU DATE DE SECURITATE
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Revizie: 5/01.04.2022 
Cod: FDS-RB 
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Tn conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul 1907/2006

1. IDENTIFICAREA SUBSTANJEI/AMESTECULUI §I A SOCIETATM/ INTREPRINDERII
1.1 Element de identificare a produsului

Placi de gips carton tip A (RB)
Denumirea substantei de baza: sulfat de calciu CaSO4 x 2H2O 
Nr. CE 231-900-3
Nr. CAS 7778-18-9

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului §i utilizari contraindicate
1.2.1 Utilizari relevante identificate: Placi din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (captu§ire uscata a peretilor), 

pentru plafoane fixe sau suspendate si pentru pereti despartitori, cu performante ridicate de izolare acustica, 
conform indicatiilor producatorului.

1.2.2 Utilizari nerecomandate:
• Nu este recomandat consumului alimentar, nefiind produs alimentar
• Nu este recomandat la inchiderea golurilor din plannee
• Nu este recomandat la placarile exterioare
• Nu este recomandat pentru aplicatii de pardoseala

1.3 Detalii privind furnizorul fi§ei cu date de securitate
Producator:
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti
Tel.: 021 207 57 50/ 51
Fax: 021 207 57 52
E-Mail: office.rigips@saint-gobain.com
Persoana de contact pentru informatii: EHS Manager
Persoana de contact la nivel national: EHS Manager

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
• Numar de telefon de urgenta: 0264 312 267
• Valabil Luni-Joi, Vineri, Tn intervalul intre orele 8:00-16:30, respectiv 8:00-16:00.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
2.1.1 Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]:

• Aceasta substanta nu este clasificata ca fiind periculoasa.
2.1.2 Clasificare Tn conformitate cu Directiva 67/548/CEE:

• Aceasta substanta nu este clasificata ca fiind periculoasa.
2.2 Elemente pentru eticheta

• in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] aceasta substanta nu este etichetata.
2.3 Alte pericole

• Nu exista pericole speciale remarcabile.
• Respectati informatiile din prezenta fi§a cu date de securitate.
• Alte efecte adverse: Se pot produce raniri la manipularea necorespunzatoare.

3. COMPOZITIE/INFORMATII REFERITOARE LA COMPONENTE
3.1 Substante
Denumirea substantei de baza: sulfat de calciu CaSO4 x 2H2O 
Nr. CE 231-900-3
Nr. de Tnregistrare REACH 01-2119444918-26-0108 
Nr. CAS 7778-18-9 
Puritate: 85-90 % p.m.
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Sinonime: Alabastru; Anhidrit; Gips; Sulfat de calciu natural

Substanta Nr. CAS Nr. CE Nr. de inregistrare REACH Fraze de pericol Proportie

Sulfat de calciu, CaSO4 7778-18-9 231-900-3 01-2119444918-26-0108 H315; H318; H335 >1%

3.2 Amestecuri
Amestec de CaSO4 §i alti aditivi in concentrate mai mica de 1%. Substantele in proportie mai mare de 1% nu sunt 
clasificate ca periculoase conform directivelor EU §i in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr 1272/2008 [EUGHS/CLP]. 
Produsul nu contine Compu§i Organici Volatili. Principalele componente ale amestecului sunt prezentate Tn tabelul de mai 
jos._____________________ _______________________ ______________________________________________________

Substanta Nr. CAS Nr. CE Nr. de inregistrare 
REACH Fraze de pericol Proportie

Sulfat de calciu, CaSO4 7778-18-9 231-900-3 01-2119444918-26-0108 H315; H318; H335 >1%

Metil etil cetona 78-93-3 201-159-0 NA H225, H319, 
H412, H336, H411 <1%

Hartie NA NA NA NA >1%

MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor
4.1.1. Instructiuni de prim ajutor

• in caz de inhalare a prafului provenit din prelucrare, scoateti persoana contaminata la aer curat.
• in caz de contact cu ochii a prafului provenit din prelucrare, nu frecati ochii pentru a evita posibila 

distrugere a corneei. Daca purtati lentile de contact, le scoateti, inclinati capul catre ochiul ranit, deschideti 
ploapele cat se poate de larg §i spalati imediat ochiul cu multa apa curata, cel putin 20 de minute, pentru 
a indeparta toate particulele. Contactati medicul specialist. Daca este posibil, utilizati kit-ul pentru 
curatarea ochiului.

• in caz de ingestie a prafului provenit din prelucrare, clatiti gura cu apa.
4.1.2. Alte instructiuni imediate

• in caz de inhalare, daca victima nu respira, faceti-i respiratie artificiala. in cazul Tn care respiratia este 
dificila, furnizati oxigen. Consultati medicul specialist.

• in caz de ingestie, dupa clatirea gurii cu apa, consumati apa in exces, iar daca disconfortul persista 
solicitati asistenta medicala.

4.2. Cele mai importante simptome f i efecte, atat acute, cat f i  intarziate
• Nu au fost raportate simptome sau efecte specifice.
• Urmati sfaturile de la paragraful 4.1.
• Observatii pentru medicul specialist: 

o Nu se cunosc reactii alergice.
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata f i  tratamentele speciale necesare

• Nu este cazul.
5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

• Utilizati orice mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
• Mijloace inadecvate de stingere a incendiilor: Niciunul.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
• Niciunul.
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5.3 Recomandari destinate pompierilor
• Produsul Tn sine nu arde.
• Echipament de protectie speciale pentru pompieri: Niciunul.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA
6.1 Precautii personale, echipamente de protectie §i proceduri de urgenta

• Purtati echipamentele personale de protectie corespunzatoare.
• Evitati producerea de praf la taierea placilor; totu§i, Tn cazul Tn care are loc producerea de praf, asigurati 

ventilatia zonei.
• Manipularea placilor se va face folosind manu§i de protectie.
• Este recomandat ca manipularea placilor sa se faca de catre doua persoane.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator
• Nu se impun masuri speciale de protectie a mediului.

6.3 Metode f i  material pentru izolarea incendiilor §i pentru curatenie
6.3.1. Pentru izolare se utilizeaza metodele de izolare recomandate pentru substantele in stare solida.
6.3.2. Pentru curatarea deversarilor:

• Se recomanda aspirarea utilizand echipamente industriale prevazute cu filtre sau maturarea umeda 
pentru a evita dispersia prafului produs la prelucrarea placilor.

• Maturati §i depozitati in containere pentru recuperare. Este recomandata reciclarea de§eurilor rezultate 
din prelucrare.

6.4 Trimitere la alte sectiuni
• Vezi sectiunea 13.

MANIPULAREA §I DEPOZITAREA
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de siguranta
7.1.1. Recomandari privind depozitarea §i manipularea

• Nu exista prevederi speciale daca produsul este utilizat Tn conformitate cu Fi§a tehnica de produs.
• La manipulare/taierea placilor evitati formarea de praf.
• Produsul Tn sine nu arde. Nu se impun masuri speciale de protectie Tmpotriva incendiilor.
• Se recomanda a se depozita Tn mediu uscat, pe suportul original.
• Nu se depoziteaza alte materiale peste stivele de placa de gips-carton.
• Se depoziteaza Tn conformitate cu informatiile din Fi§a Tehnica a produsului.
• Depozitare in conformitate cu BREF „Emissions from Storage”: http://eippcb.jrc.es/reference/

7.1.2. Recomandari privind igiena generala la locul de munca:
• Nu mancati, nu beti §i nu fumati in zonele de lucru.
• Spalati-va pe maini dupa utilizare.
• Evitati contactul cu ochii a prafului provenit din prelucrare.
• Evitati inhalarea prafului provenit din prelucrare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibility
a. Gestionarea riscurilor asociate cu

• Atmosfere explozive: nu este cazul.
• Conditii favorabile coroziunii: nu este cazul.
• Pericole de inflamabilitate: nu este cazul.
• Substante sau amestecuri incompatibile: solutie apoasa de acid azotic.
• Conditii favorabile evaporarii: nu este cazul.
• Surse potentiale de scantei: nu este cazul.

b. Controlul efectelor avute de:
• Presiunea ambientala: nu este cazul.
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• Temperatura: la temperaturi inalte substanta de baza i§i va modifica structura cristalina, fara modificarea 
aspectului, starii de agregare §i fara aparitia de riscuri suplimentare pentru sanatatea §i securitatea in 
munca.

• Lumina soarelui: afecteaza culoarea hartiei.
• Umiditate: a se proteja de ploaie, ninsoare §i alte surse de umezeala.
• Vibratii: la depozitare pot aparea deformari ale stivelor.

c. Cum sa se mentina integritatea substantei/amestecului prin utilizarea stabilizatorilor/antioxidantilor: nu este cazul
d. Alte sfaturi

• Proiectare spatii depozitare: spatiile trebuie proiectate / echipate corespunzator Tn vederea asigurarii 
conditiilor de depozitare §i manipulare mentionate.

• Cantitati limita care pot fi depozitate in stiva: maxim 6 paleti Tn cazul placilor de 15 mm grosime, respectiv 
8 paleti Tn cazul placilor de 12,5 §i 9,5 mm grosime.

7.3 Utilizari finale specifice:
• A se utiliza in conformitate cu specificatiile din paragrafele 1.2, 7.1, 7.2 si Fisa Tehnica de Produs.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECJIA PERSONALA
8.1 Parametri de control
8.1.1 Limite de expunere:
Valoare limita maxima de expunere profesionala (OEL), 8h, exprimata Tn mg/m3, praf respirabil (valori preluate din HG 
1218/2006 pentru Romania, iar pentru celelalte tari din legislatia echivalenta)_____________________________________
Substanta RO HU BG PL CZ RS SK

Sulfat de calciu, CaSO4 Nedisponibil 6 Nedisponibil
Nu exista 
standarde 
specifice

-
Nu exista 
standarde 
specifice

6

Valoare limita maxima de expunere profesionala (OEL), 8h, exprimata Tn mg/m3, praf inhalabil (valori preluate din HG 
1218/2006 pentru Romania, iar pentru celelalte tari din legislatia echivalenta)_____________________________________
Substanta RO HU BG PL CZ RS SK
Sulfat de calciu, CaSO4 10 10 10 10 10 10 4

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate
Procedurile de monitorizare a expunerii profesionale se refera la masurarea cantitatii de pulberi emanate pe parcursul 
utilizarii exprimata Tn mg/m3 praf respirabil, praf inhalabil.
Se recomanda respectarea limitelor legale la expunerile pentru toate substantele Tn cauza.
8.1.3 Limite de expunere ocupationala (OEL) pentru pulberea respirabila

• 10 mg/m3 conform HG 1218/2006
8.1.4 Limite de expunere suplimentare Tn conditiile de utilizare

• Valori DNEL/DMEL (nivel estimat de siguranta a expunerii care este derivat din datele de toxicitate), 
conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried out for 
Eurogypsum”__________________________________________________________________________

Ruta de expunere Tipar de expunere DNEL (muncitori)
Inhalare Efecte sistemice acute 5082 mg/m3

Efecte sistemice pe termen lung 21,17 mg/m3
Ruta de expunere Tipar de expunere DNEL (populat ia generala)
Inhalare Efecte sistemice acute 3811 mg/m3

Efecte sistemice pe termen lung 5,29 mg/m3
Ruta de expunere Tipar de expunere DNEL (populat ia generala)
Bucal Efecte sistemice acute 11,4 mg/kg bw/zi

Efecte sistemice pe termen lung 1,52 mg/kg bw/zi
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• Valori PNEC, conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried 
out for Eurogypsum”_____________________________________________________________________

PNEC Observat ii

Mediul acvatic Nu are un efect foarte toxic pentru pe§ti, nevertebrate, alge §i microorganisme in concentratiile 
testate in cadrul studiilor. Toxicitatea acuta a sulfatului de calciu asupra pe§tilor, nevertebratelor, 
algelor §i microorganismelor este in general mai mare decat cele mai mari concentratii testate §i 
mai mare decat solubilitatea maxima a sulfatului de calciu in apa.

Sedimente Nu este cazul din cauza caracterului ubicuu al calciului §i ionilor de sulfat in mediu

Sol Nu este cazul din cauza caracterului ubicuu al calciului §i ionilor de sulfat in mediu

STP 100 mg/L

8.1.5 Controale de inginerie adecvate
• Sisteme de captare praf locale.

8.2 Controale ale expunerii
8.2.1. Sfaturi privind igiena generala la locul de munca:

• Nu mancati, nu beti §i nu fumati in zonele de lucru.
• Spalati-va pe maini dupa utilizare.

8.2.2. Protectia repiratiei:
• Nu este cazul.

8.2.3. Protectia pielii:
• La manipularea manuala, este recomandata folosirea manu§ilor de protectie.

8.2.4. Protectia ochilor:
• in cazul aparitiei prafului rezultat la prelucrarea placilor, utilizati ochelari de protectie.

9.
9.1

PROPRIETAJI FIZICE §I CHIMICE
Informatii privind proprietatile fizice §i chimice de baza: Sulfat de calciu
a) Stare fizica:

o Solid
o Culoare: alb—galbui; gri deschis

b) Miros: neutru
c) Pragul de acceptare a mirosului: nu se aplica
d) pH (20 °C):

o Tn stare de livrare: nu este cazul 
o in solutie: aproximativ pH 7

e) Punct de topire/punct de inghet: nu se aplica
f) Punct de fierbere: nu se aplica
g) Punct de aprindere: nu se aplica
h) Viteza de evaporare: nu se aplica
i) Inflamabilitate: neinflamabil
j) Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie: nu este cazul
k) Presiunea vaporilor: nu se aplica, pulberea nu cauzeaza vapori
l) Densitatea vaporilor: nu se aplica, pulberea nu cauzeaza vapori
m) Densitate relativa (aparenta) (kg/m3): 500-700 (masuratori laborator)
n) Solubilitate Tn apa (20°C Tn g/l): cca. 2 g/l (conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a 

Harlan Laboratories study carried out for Eurogypsum”)
o) Coeficient de partitie n-octanol/apa: produsul este anorganic
p) Temperatura de autoaprindere: Nu se aplica
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q) Temperatura de descompunere (°C):
o Tn CaSO4 x A  H2O §i H2O cca. 140°C (cca. 413 K)
o Tn CaSO4 §i H2O cca. 700°C (cca. 973 K)
o Tn CaO §i SO3 cca. 1000°C (cca. 1273 K)

r) Vascozitatea: nu se aplica, pulberea nu are vascozitate
s) Proprietati explozive: nu este exploziv
t) Proprietati oxidante: nu oxideaza

9.2 Alte informatii
• niciuna

10. STABILITATE §I REACTIVITATE
10.1 Reactivitate
10.1.1 Pericolele de reactivitate ale amestecului

• Materiale de evitat: Nu se cunosc.
10.1.2 Pericolele de reactivitate ale substantelor

• Materiale de evitat: Nu se cunosc.
10.2 Stabilitate chimica

• Substanta stabila/amestecul este stabil in conditii normale de temperatura, umiditate §i presiune a 
mediului.

• Conditiile de temperatura in care se anticipeaza ca va avea loc depozitarea §i manipularea: conditii 
normale de mediu ambiant.

• Stabilizatori necesari pentru mentinerea stabilitatii chimice a substantei/amestecului: nu este cazul.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

• Amestecul cu o solutie apoasa de carbonat de sodiu va avea ca rezultat formarea de dioxid de carbon.
• Amestecul cu o solutie apoasa de acid azotic va avea ca rezultat formarea de substante periculoase.

10.4 Conditii de evitat
• A se evita contaminarea cu bacterii de reducere a sulfului §i cu apa in conditii anaerobe.

10.5 Materiale incompatibile
• Nu se cunosc materiale incompatibile.

10.6 Produsi de descompunere periculosi
• Descompunerea se produce Tncepand cu temperaturi mai mari de: 1450°C.
• La descompunere se formeaza trioxid de sulf §i oxid de calciu.
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11. INFORMAJM TOXICOLOGICE
11.1 Inform al privind efectele toxicologice

11.1.1 Substante
11.1.1.1 _____ Diferitele clase de pericole relevante pentru substanta de baza (Sulfat de calciu)

Clasa de pericol 
corespunzatoare Doza de efect Specii Metoda Observa^ie

a. Toxicitate acuta

Oral: LD50 > 
1581 mg/kg bw* 
Dermic: nu este 

cazul La 
inhalare: LC50 > 

2,61 mg/L*

§obolan.

Oral:
OECD 420 

Inhalare: 
OECD 403

Nu se preconizeaza niciun efect de 
toxicitate dermica din cauza 

potentialului scazut de absorbtie. 
Inhalare: Doza maxima posibila este 

cea specificata.

b. Corodarea / iritarea pielii nu este cazul lepure OECD 404
Neiritant

La om poate cauza iritarea pielii Tn 
caz de contact prelungit.

c. Lezarea grava a 
ochilor/iritarea nu este cazul lepure OECD 405 Neiritant

La om poate cauza lezarea ochilor.

d. Sensibilizarea cailor 
respiratorii sau a pielii nu este cazul Porcu§or de 

Guineea OECD 406 Nu sensibilizeaza pielea

e. Mutagenitatea celulelor 
germinative nu este cazul Teste in vitro 

§oarece

OECD 471 
OECD 476 
OECD 474

Nemutagen
Nemutagen

f. Cancerigenitate nu este cazul Sulfatul de calciu nu prezinta niciun 
risc de cancerigenitate

g.
Toxicitate asupra functiei de 

reproducere
NOAEL 

790 mg/kg bw* §obolan OECD 422 Nu s-au observat semne de toxicitate 
asupra functiei de reproducere

h. Expunere unica STOT nu este cazul
Nu s-au constatat efecte de 

toxicitate asupra organelor Tn 
testele acute

i. Expunere repetata STOT nu este cazul

Se are Tn vedere clasificarea pe 
baza continutului RCS. STOT RE 2 

(Daca sulfatul de calciu contine 
dioxid de siliciu cristalin in forma 

respirabila >1 % - < 10 %)

j. Pericol la aspirare nu este cazul Nu se preconizeaza niciun pericol in 
caz de aspirare

*conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried out for Eurogypsum”

11.1.1.2 Diferitele clase de pericole relevante -  informatii suplimentare: Vezi tabelul de la sectiunea anterioara.
11.1.2 Amestecuri
11.1.2.1 Diferitele clase de pericole relevante 
Nu au fost realizate studii cu privire la amestec.
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11.1.2.2 Efectele asupra sanatatii, carcinogenitatii, mutagenitatii §i toxicitatii pentru reproducere
Substantele mentionate in sectiunea 3 nu sunt clasificate drept avand efecte asupra sanatatii, carcinogenitatii, mutagenitatii 
§i toxicitatii pentru reproducere, conform articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 1999/45/CE §i a informatiilor relevante 
pentru substantele enumerate in sectiunea 3.RO L 133/16 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.5.2010.
11.1.2.3 Informatii relevante privind efectul respectiv asupra sanatatii in legatura cu substantele enumerate in sectiunea 3 
Nu este cazul de informatii suplimentare datorita faptului ca substantele nu sunt clasificate drept avand efecte (vezi 
sectiunea 11.1.2.2).
11.1.3 Informatii pentru fiecare clasa de pericole
Datorita lipsei de date Tn conformitate cu Dispozitia 67/548/CEE §i Reglementarea (CE) 1272/2008 [EU-GHS/CLP], 
produsele chimice care fac parte din amestec nu sunt clasificate ca periculoase.
11.1.4 Informatii suplimentare pentru substanta de baza:
LC50 > 2,61 mg/L (conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried out for 
Eurogypsum”)
LD50 > 1581 mg/kg bw (conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried out for 
Eurogypsum”)
11.1.5 Rezultatele studiilor critice utilizate
Rezultate ale studiilor realizate pe substanta de baza sunt prezentate Tn paragraful 11.1.1.1. Pentru celelalte substante din 
amestec nu sunt disponibile informatii.
11.1.6 NeTncadrarea Tn clase de pericole
in conformitate cu informatiile din Fi§ele cu Date de Securitate ale substantelor care intra Tn amestec Tn propose mai mare 
de 1% acestea nu sunt clasificate ca fiind periculoase.
11.1.7 Informatii privind caile probabile de expunere
Posibilele cai de expunere pentru amestec sunt acelea§i ca pentru substanta de baza, prezentate Tn paragraful 11.1.1.1.
11.1.8 Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice §i toxicologice
La contactul cu pielea al prafului rezultat in urma prelucrarii placilor pot aparea u§oare iritatii care pot ajunge pana la arsuri 
grave ale pielii.
Contactul cu ochii al prafului rezultat in urma prelucrarii placilor poate cauza de la disconfort pana la leziuni oculare grave. 
Inhalarea prafului rezultat in urma prelucrarii placilor poate cauza iritatie nazala, care in functie de doza poate duce pana 
la blocarea cailor respiratorii.
Ingerarea prafului rezultat in urma prelucrarii placilor poate duce la iritatii ale cailor digestive superioare sau in functie de 
doza la disconfort digestiv §i/sau disfunctionalitati ale sistemului digestiv.
11.1.9 Efectele Tntarziate §i cele imediate cunoscute, precum §i efectele cronice induse de o expunere pe termen lung §i 
de o expunere pe termen scurt
Date privind efectele expunerii sunt prezentate Tn tabelele din sectiunile 11.1.1.1 §i 12.1.1.
11.1.10 Efecte interactive
Amestecul de substante dizolvat in carbonat de sodiu produce gaz. Dizolvat in acid azotic poate produce reactie violenta.
11.1.11 Absenta datelor specifice 
Nu este cazul.
11.1.12 Informatii referitoare la amestec in raport cu substanta
11.1.12.1 Interactiunea substantelor din amestec Tn organism: efectele toxice
In organism pot cauza blocaje mecanice. Nu exista informatii asupra efectelor toxice.
11.1.12.2 Clasificarea amestecurilor ca avand efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere 
Substantele din amestec nu au au efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere.
11.1.13 Alte informatii 
Nu este cazul.

12. INFORMATII ECOLOGICE
12.1. Toxicitatea
12.1.1 Toxicitate acvatica: inofensiv pentru pe§ti, dafnii, alge §i microorganisme STP

• Produsul poate hidroliza in ioni de calciu §i sulfat.
• Efectul declarat poate fi cauzat partial de produ§ii de descompunere.
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• Datele ecologice au fost masurate pentru produsul hidrolizat.
• Pupa neutralizare, toxicitatea nu mai este urmarita.________

Toxicitate acvatica Efect doza Timp de 
expunere Specii Metoda Evaluare Obs.

Toxicitate acuta pentru 
pefti

LC50
>79mg/L* 96 ore

Pefte japonez 
de orez OECD

203
Inofensiv pentru pefti la 
concentratia testata.

Test
LIMITA

Toxicitate acuta pentru 
dafnii

EC50 >79 
mg/L* 48 ore Daphnia

magna
OECD
202

Inofensiv pentru dafnii la 
concentratia testata.

Test
LIMITA

Toxicitate acuta fata de 
alge

E50 > 79 
mg/L* 72 ore Selenastrum

capricornutum
OECD
201

Inofensiv pentru alge la 
concentratia testata.

Test
LIMITA

Toxicitate fata de 
microorganismele STP

EC 50 >790 
mg/L* 3 ore Namol activ OECD

209
Inofensiv pentru 
microorganismele STP

*(conform „Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried out for Eurogypsum”)

12.2. Persistent §i degradabilitatea
12.2.1. Biodegradare

• Metodele de determinare a degradabilitatii biologice nu sunt valabile pentru substantele anorganice.
• Produs anorganic care nu poate fi eliminat din apa prin intermediul unor procese de curatare biologica.

12.2.2. Eliminare fizica f i fotochimica
• Produsul hidrolizeaza rapid in prezenta apei Tn: ioni de calciu f i sulfat.
• Componentele individuale sunt eliminate greu din apa.
• Fara eliminare fotochimica.

12.3. Poten^ialul de bioacumulare
• Pe baza coeficientului de partitie n-octanol/apa, nu se preconizeaza o acumulare semnificativa in 

organisme.
• Nu exista semne de potential de bioacumulare.
• Datele ecologice au fost masurate pentru produsul hidrolizat.
• in conformitate cu experienta, acest produs este inert f i nu este biodegradabil.

12.4. Mobilitatea in sol
• Solid solubil in apa.
• Constituent natural Tn soluri.
• Daca produsul intra in sol, devine mobil f i poate contamina apa subterana.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT f i  vPvB
• Aceasta substanta nu indeplinefte criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse
• in conformitate cu criteriile din sistemul european de clasificare §i etichetare, substanta/produsul nu 

trebuie sa fie etichetat ca fiind „periculos pentru mediu”.
• Pe baza datelor existente despre eliminare/degradare §i potentialul de bioacumulare, daunele pe termen 

mai lung aduse mediului nu sunt probabile.
• Pentru informatii referitoare la ecologie, contactati producatorul.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
13.1. Metode de tratare a defeurilor

• Se recomanda colectarea selectiva a defeurilor de produs f i  ambalaj. Eliminarea defeurilor se va realiza in 
conformitate cu reglementarile CE 75/442/CEE f i 91/689/CEE in versiunile corespunzatoare, referitoare la 
defeuri f i defeuri periculoase.

• Eliminarea defeurilor se va face in functie de clasele de eliminare pentru def euri neinerte, Tn conformitate cu 
2003/33/EC.
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• Se incurajeaza reciclarea §i/sau reutilizarea tuturor categoriilor de de§eu. Ambalajele necontaminate pot fi 
reciclate.

• Recuperarea/reciclarea se va face in instalatii autorizate pentru codurile de defeuri mentionate in prezenta Fi§a 
cu Date de Securitate.

• Evitati deversarile accidentale sau intentionate ale produsului in stare uscata sau umeda in sistemul de 
canalizare.

• Proprietatile fizico-chimice care ar putea afecta optiunile de tratare a defeurilor: nu este cazul.
• Daca nu este contaminat produsul poate fi utilizat ulterior fara restrictii in conformitate cu Fisa Tehnica de Produs 

si prezenta Fisa cu Date de Securitate.
• Coduri pentru defeuri in conformitate cu EWC sunt:

o 10 13 defeuri produse in urma fabricarii cimentului, varului f i  gipsului, a articolelor f i produselor 
derivate din ele

o 10 13 06 particule fi praf (cu exceptia 10 13 12 f i 10 13 13) 
o 17 08 02 materiale de constructie pe baza de ipsos 
o 15 01 06 ambalajele amestecate 
o 15 01 05 material compozit

14. INFORMAJM REFERITOARE LA TRANSPORT
Produsul nu este clasificat ca fiind periculos din perspectiva reglementarilor de transport
14.1. Numarul ONU

• Niciunul.
14.2. Denumirea corecta ONU pentru expedite

• Nu este cazul.
14.3. Clase de pericol pentru transport

• Rutier, onform ADR - nu este cazul.
• Feroviar, conform RID - nu este cazul.
• Aerian, conform IATA - DGR - nu este cazul.
• Maritim, conform IMDG - nu este cazul.

14.4. Grupul de ambalare
• Nu este cazul.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
• Niciunul.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
• Niciunul.

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa II la Conventia MARPOL f i  cu Codul IBC
• Nu este cazul.

15. INFORMAJM DE REGLEMENTARE
15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatafii f i al mediului specifice pentru substanta sau 
amestecul in cauza
Substantele din amestec nu sunt clasificate ca fiind periculoase Tn conformitate cu 67/548/CEE §i Regulamentul (CE) Nr 
1272/2008 [EU-GHS/CLP], cu exceptia cernelurilor folosite la imprimarea exterioara a placilor, care se regasesc in 
proportie mai mica de 1% din masa placii.
15.2. Evaluarea securitatii chimice
Pentru amestecul de substante nu a fost realizata o evaluare a sigurantei chimice.
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16. ALTE INFORMAJM
16.1. Indicarea modificarilor fata de edifia anterioara

• 1.2.1 -  modificare informatii
• 1.2.2 -  modificare informatii
• 3.2 -  adaugare componente
• 7.1.1 -  modificare informatii
• 13.1 - adaugare cod de§eu ambalaj material compozit
• Modificare denumire capitole: 1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 7.1, 7.2, 8, 10.6, 

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13, 14, 14.1, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 15.2.
16.2. Legenda
16.2.1. Acronime

Acronim Semnificatie
ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road Acordul european privind transportul terestru international al 
substantelor periculoase

CAS Numarul-CAS (engl. CAS Registry Number, CAS = Chemical Abstracts Service)
CE Comunitatea Europeana
CEE Comunitatea Economica Europeana
CLP Classification, Labelling and Packaging 

Clasificare, Etichetare §i Ambalare
DNEL Derived-No-Effect-Levels

Nivele la care nu au fost detectate efecte
DMEL Distance Measuring Equipment Collocated with Localizer 

Echipament de masura a distantei dispus cu dispozitiv de localizare
EU European Union 

Uniunea Europeana
EU-
GHS/CLP

European Union- Globally Harmonised System/ Classification, Labelling and 
Packaging Uniunea Europeana -  Sistem Global Armonizat / Clasificare, 
Etichetare §i Ambalare

EWC European Waste Catalogue 
Catalogul European al De§eurilor

GHS Globally Harmonised System 
Sistem Global Armonizat

IATA - 
DGR

The International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations 
Asociatia Internationala a Transportului Aerian - Reglementari privind 
substantele periculoase

IBC International Building Code 
Codul International al Constructiilor

ONU Organizatia Natiunilor Unite
IMDG The International Maritime Dangerous Goods Code

Codul International pentru Transportul Maritim al Substantelor Periculoase
MARPOL the International Convention for the Prevention of Pollution From 

Ships Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii Provenita 
de la Nave

OEL Occupational Exposure Limit 
Limita de expunere ocupationala

PNEC Predicted No Effect Concentration
Concentratia prezisa (estimata) la care nu exista nici un efect
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RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
Reglementari privind transportul feroviar international al substantelor 
periculoase

STOT Specific Target Organ Toxicity 
Toxicitate specifica la nivel de organe

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical 
Substances
inregistrare, Evaluare, Autorizare §i Restrictii referitor la Substantele Chimice

RCS Respirable crystalline silica Silice cristalina respirabila

STP Sewage Treatment Plants 
Statu de epurare ape uzate

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
Persistent, Bioacumulativ, Toxic

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 
Foarte persistent §i foarte bioacumulativ

16.2.2. Abrevieri, formule chimice
Abreviere Semnificatie
CaSO4 Sulfat de calciu
CaO Oxid de calciu
SO3 Trioxid de sulf
H2O Apa

16.3. Literatura de specialitate si surse de date
Regulamentul CE 453/2010 
Directiva 67/548/CEE
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Reglementarea CE 75/442/CEE 
Reglementarea 91/689/CEE 
Reglementarea 2003/33/EC 
Directiva 1999/45/CE
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 353 din 31.12.2008 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.5.2010
The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
The International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA -  DGR) The 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)
Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)
Exposure Assessment for Calcium Sulfate, a Harlan Laboratories study carried out for Eurogypsum
16.4. Metoda de evaluare conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1272/2008
Nu este cazul.
16.5. Fraze de pericol fi/sau prudenja relevante________________________________________________________
ETICHETAREA IN CONFORMITATE CU REGLEMENTAREA (CE) 1272/2008

P102 -  A nu se lasa la Tndemana copiilor.

P261 -  Evita(i sa inspirati praful.

P305 + P351 + P338 -  in caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de 
contact, daca este cazul §i daca acest lucru se poate face cu u§urin(a. Continual sa clatiti.

P337 + P313 -  Daca iritarea ochilor persists: Consultati medicul.
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P280 -  Purtati manu§i de protectie/ Tmbracaminte de protectie/ echipament de protectie a ochilor/ echipament de 
protectie a fete i.

16.6. Recomandari privind instruirea adecvata a muncitorilor in vederea garantarii protectiei umane §i a mediului
• Este obligatorie instruirea utilizatorilor cu privire la modul de manipulare §i utilizare a produsului si 

respectarea recomandarilor facute Tn prezenta Fi§a cu Date de Securitate.
• Este obligatorie instruirea privind modul de utilizare a echipamentului individual de protectie personala.
• Instructiuni referitoare la instruirea Tn domeniul sanatatii §i al problemelor de siguranta sunt disponibile la 

adresa www.eurogypsum.org - Manipularea manuala a sarcinilor.
16.7. Informatii suplimentare

• Informatiile de mai sus descriu exclusiv cerintele de siguranta ale produsului §i sunt bazate pe cuno§tintele 
noastre actuale.

• Informatiile sunt destinate pentru a furniza sfaturi referitoare la manipularea Tn siguranta a produsului din 
aceasta Fi§a cu Date de Securitate, Tn ceea ce prive§te stocarea, prelucrarea, transportul §i eliminarea.

• Informatiile nu pot fi transferate catre alte produse.
• in cazul amestecarii produsului cu alte produse sau Tn cazul prelucrarii, informatiile din aceasta Fi§a cu 

Date de Securitate nu sunt neaparat valabile pentru noul material format.

_пллТ1)1Гк.
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • Bucuresti • Romania • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.rigips.ro

J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei
email: info.constructionproducts@saint-gobain.com

http://www.eurogypsum.org
http://www.rigips.ro
mailto:info.constructionproducts@saint-gobain.com


Cerilllcatlon Body

CertMatCon
Organism C ertificare Produse CERTM ATCO N

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun Chi$inSu, Republica Moldova, 
tel./fax. +373 22 903 001. mob. +373 78 191 001 

e-mail
шппамп

OC|>f.Q4.>

CER TIFICAT
DE VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI PRODUSULUI

Numarul: CCP-173-2021
In conformitate cu Нтйгагеа de Guvern Nr. 9! 3 din 25.07.2016 privind aprobarea 

Reglementarii tehnice cu privire la cerintele minime pentru comercializarea 
produselor pentru c o n s tru c t, acest certificat se aplicS pentru:

Adezivi pentru piaci ceramice,
realizafi industrial pc baz£ de ciment, pentru plac£ri la exterior §i interior. 

Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Na§, Poliizol, Termocamin,
Class Portelanat alb/gri, Polifix Universal, Nas Baund.

Produs de:
’’SUPRATEN” S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Loc de productie:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chisinau, Republica Moldova, 
str. Me$terul Manole, 9, mun. Chi$in£u, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de catre producator incercarilor inipale de tip pentru produs $i unui control 
al procesului de producpe care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea §i menpnerea 

cerinteior specificate in documenteie de referinta. OC Certmatcon a efectuat inspectia initiaia 
a procesului de producpe, a evaluat rapoartele privind incercarile de tip §i va efectua 

supravegherea continua a procesului de productie. Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor 
privind evaluarea si verificarea constan^ei performantei descrise in anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014
Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima data la data de 12.05.2021 §i va ramane valabil pana la data de 11.05.2024, 
atat timp cat standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele de evaluare a constantei performantei 

§i condipile de producpe in fabrica nu sunt modificate esenpal.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras daca se constata ca nu se mentm condititle in baza carora a fost emis

C ertificat valabil doar cu condifia vizarii anuale.



CERTIFICAT BE CONFORMITATE

Nr. de tnregistrare 11 A 001766-21

C ertfi/ia tC on  Data emiterii: 2 liun .e2021 Valabil pana la: 21iunie2026

ORGANISMUL DECERTIFICARE

C E R T M A T C O N  mun. Chisinau, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, 
e-mail: office @ certm atcon .m d  , WYVW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELEIDENTIFICATEASTFEL:

Produse din vata minerala, termoizolante, pe baza de liant sintetic, 
logotipul "SWEETONDALE", conform anexei - 3(trei) pozitii 

Fabricare conform: ТУ У B.2.7-26.8-35492904-004:2010 modif Nr. 1-5,

Codul NCM
6806

SINT CONFORMSCU CERIN JELE STAB 1 LITE IN:
Asignrarea controlnlui productiei in fabrica conform Anexei В din SM SR EN 13172:2013 ’’Produse termoizolante. 
Evaluarea conformitafii”. Condipi contractuale de livrare cu fiecare distribuitor confonn cerintelor de verificare a 

calitatii confonn ТУ У B.2.7-26.8-35492904-004:2010; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

FABRICANT
ООО ’’Завод теплоизоляционных материалов ’’ТЕХНО’’, 

str. Rizdveana, 300, or. Cercasi, Ucraina.

Codul farii
UA

SO L ie n  ANT
Producatorul.

Codul IDNO
354939023018

CERTIFICATE ESTE ELIBERAT IN BAZA
R aport de eva lu are  a conform itafii Nr. 02 6  din 2 1 .0 6 .2 0 2 1 ;

A c t privind in sp ec ta rea  inifiala a fabric» $i a sigu rarea  controlu lu i p rod u efie i in  fabrica
Nr. 02 6  din 1 5 .0 2 .2 0 2 1

eliberate de catre OC "CertMatCon", mun. Chi§mau, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023. 

INFORMATIE S UPLIMENTARA:
Organismul de certificare a efectuat inspectia initiala a fabricii §i a controlului productiei in fabrica §i confnma ca sunt 

indeplinite cerintele prescrise in standardul privind controlul productiei in fabrica.
Acest certificat ramane valabil daca nu sunt modificate cerintele privind metodele de incercare §i/sau controlul productiei in fabrica 
incluse in standardul de referinta, utilizate la evaluarea caracteristicilor declarate $i nu se modifica in mod semnificativconditiile 

de productie in fabrica, modificari ce ar putea duce §i la schimbarea declarafiei de performanta.
Supravegherea se va efectua о data pe an pe perioada de valabilitate a certificatului §i se va confirma prin rapoartele rezultate. 

Organismul de Certificare T§i rezerva dreptul de a suspenda, retrage sau anula prezentul certificat daca se va constata ca nu s-au
respectat condifiile de la data certificarii initiate.

Conducator OC PUHA Ion

ТА

mailto:office_@certmatcon.md


ANEXA
Fila File la certificatul de conformitate

1 1

Nr. 11A 001766-21 din 21 iunie 2021

Lista produselor concrete
asupra carora se extinde acjiunea certificatului de conformitate

Nr. Denumire
produs

Tip/Marca

1 Cilindri Cilindm 80 АФ, 
Cilindru 80, 
Cilindru 120, 
Cilindru 120АФ, 
Cilindru 200, 
Cilindru 200АФ.

2 Saltele ТЕПЛОРОЛЛ, Технические 40, Ламельные 35АФ, 
Ламельные 50АФ.

3 Placi Protecpa la foe pentru metal, Protecpa la foe pentru beton, 
Protecpa la foe pentru beton 80, Protecpa la foepentru 
beton lamela, Izolare pentru §eminee, Protecpa la foe pentru 
u§i 110, Protec§ia la foe pentru u§i 190, Izolape tehnica 90

PUHA Ion



S.R.L.”CertElectroTest 
Certificare Voluntara

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de inregistrare OCpr - СЕТ 13 C230016-23

Data entiterii 25 ianuarie 2023 Valabil pina la 25 ianuarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFTCARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET), 
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chisinau; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e- 
mail:cet3.ofifice@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SEC  О NFIRMA FAPTUL, CA PRO DUSELEIDENTIFIC ATE AS TEEL: 
DENUMEREA / DESCRIEREA Codul NCM

Cabhiri siconductoare electrice conformanexei, unde ( . . .) -  cifre si/sau Ktere ce 
reprezinta sectiunea produsului m mm2 in variantele modelului 
Contract de livrare: nr. 0102/19MD din 30.12.2018 cuOOO «Запорожский завод 
цветных сплавов», Ucraina

StNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATOR II STABII.ITE IN

Documentele normative indicate in anexa

PRODUCATOR
ООО «Запорожский завод цветных сплавов», Ucraina

Codul farii
UA

SOLICITANT
"VOLTA" SRL, str. Padurii 19, mun. Chisinau, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600028059

CERTIFICATUL ESTEELffiERAT IN ВAZA
Raport de evaluare final Nr. 004-RE din 17.01.2023, eliberat de OCP din cadrul CET, mun. Chisinau, 
str. Alba Iulia ПГ.75А, o f 402, MD 2071, RM; Rapoarte de ihcercariNr. 368/23 din 16.01.2023, 
369/23 din 16.01.2023 ehberate de LI CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chisinau, bl.Gagarin 2, 
certificat de acreditare LI-134 din 04.07.2022.

INFORMAJ1E SUPLIMENTARA:
Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar m carnl asigurarii cu informa(ie in lhnba de stat 
a fiecarei unita(i de produs conform legislatei in vigoare. Contract de prestari servicii Nr. 001 din 
30.09.2020.

itorul organismului 
icare Popescu Diana

^2°NO

mailto:cet3.ofifice@gmail.com


S.R.L.”CertElectroTest 
Certificare Voluntara

ANEXA
LA CERTIFICATE DE CONFORMITATE
Nr. OCpr - CET 13 C230016-23 25 ianuarie 2023

Lista produselor concrete
asupra carora se extinde actiunea certificatului de conformitate

Popescu Diana.organisrmilui de certificare

Nr. Denumirea produsului DocumentuI normativ de conformitate

1 Cabiuri electrici de energie (putere) elasa tcnsiunii pina sau egala cu 1000 
Vtip: ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВБбШв, 
ВБбШвнг, ВБбШвнгд, ВБбШвнг-LS, ВВГЗ, ВВГзЗ, ВВГ5, ВВГЗнг, 
ВВГЗзнг, ВВГ5нг, ВВГЗнгд, ВВГЗзнгд, ВВГЗнг-LS, ВВГ5нгд,
ВВГ5ht-LS, ВВГ-П, ВВГЗ-П, ВВГ5-П, ВВГнг-П, ВВГЗнг-П, 
ВВГ5нг-П, ВВГнг-П-LS, ВВГнгд-П, ВВГЗнгд-П, ВВГ5нгд-П, NYM, 
ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд, ПвВГ, ПвБбШв, N2XH, (К) НХН F 
180/Е30, (N) НХН F 180/Е90

SM 1EC 60502-1+ A 1:2019 cap. 4, 5, 6 ,  7 
SM IEC 60227-4:2016 cap.2.1-2.4;

2 Conductoare electrice cu izolatia din PVC clasa tensiunii pina la 1000V 
tip: Т1ГВВП, ПВС, ПВСнг, ПВСнгд, ПВС нг-LS, YSLY-JB, CYKYL-F

SM IEC 60227-5:2016 cap.6.1, 6.2,6.3, 6.4

3 Conductoare electrice cu izolatia din PVC clasa tensiunii pina la 1000V 
tip: ПВ1, ПВЗ, ПВ5, ПВ1 нг, ПВЗнг, ПВ5нг, ПВ 1нгд, ПВЗнгд, 
ПВ5нгд, nBlHr-LS, ПВЗнг-LS, 1IB5ht-LS, АПВ, АППВ, ППВ, H07V- 
К, H07V-U, NYIFI, NYIFT-F, Y05V-K, H05V-U

SM SR EN 50525-2-31:2013 
SM SR EN 50525-1:2013 
SM IEC 60227-1:2016 cap.2.1-2.4

4 Cabiuri electrici de energie (putere) clasa tensiunii pina sau egala cu 1000 
V tip: АВВГ, АВВГнг. АВВГнгд, АВВГнг-LS, АВБбШв, 
АВБбШвнг, АВБбШвнгд, АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнг-LS, 
АВВГзнгд, АпвбБшв, АПвВГ

SM TEC 60502-1+A 1:2019 cap. 4, 5,6, 7

5 Cabiuri electrici de energie (putere) clasa tensiunii pina sau egala cu 1000 
V tip: КГ, Kit, КГН, КГТН

SM IEC 60245-4:2016 
SM IEC 60245-1:2016

6 Cabiuri electrici de energie (putere) clasa tensiunii pina sau egala cu 1000 
V tip: КГВВ, КГВВз, КГВВнгз, YSLY-OZ

f  '

SM IEC 60502-l+A'l:2019 cap. 4, 5, 6, 7 
SM SR EN 50525+1:2013 
SM IEC 60227-1:2016 cap.2.1-2.4

7 Cabiuri electrici de control clasa tensiunii pina sau egala cu 1000 V tip: 
ТСВВГ, КВВГз, КВВГнг, КВВГэнг

SM EN 50575:2016 cap .4, 7

I



Certification Body

CertMatCon

Organism  A creditat OCpr-049  
C ERTM ATCO N

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chi§inau, 
Republica Moldova.

tel ./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001. 
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md. S M  SR C N  IS O ftC C  1 7 0 6 5 :2 0 1 3

O C p r -0 4 9

C ER TIFICA T
DE CONSTANTA A PERFORMANTEI PRODUSULIJI 

Numarul: CPP-180-2021

In confonnitate cu Hotararea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii tehnice 
cu privire la cerinlele minime pentru comercializarea produselor penti'u construct,

acest certificat se aplica pentru:

Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata minerala,
conform  A N EX EI- una fila

Produse de: ООО «Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО», 
str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina 

Loc de productie: str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluarii si verificarea constantei 
performantei descrise in anexa ZA a standardului armonizat

SM EN 13162+A1:2016

Organismul de certificare a efectuat controlul productiei in fabrica, a confirmat verificarea continua a 
constantei performantei la producator si confirma ca sunt respecate cerintele esentiale a standardului

pentru produs in conformitate cu sistemul 1.

Acest certificat a fost emis prima data la data de 21.06.2021 §i va ramane valabil pana la data de 20.06.2024, atat 
timp cat standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele de evaluare a constantei performantei §i 

conditiile de productie in fabrica nu sunt modificate esential.

Evaluarea de supraveghere se va realiza о data pe an in perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul 
evaluarii va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras daca se constata

ca nu se mentin conditiile in baza carora a fost emis.

Director General

mailto:ffice@certmatcon.md
http://www.certmatcon.md


Certification Body

CertMatCon ORGANISM ACREDIAT OCpr-049

ANEXA

la C E R T IF IC A T E  DE CONSTANTA A PERFORMANTEI Nr. CPP-180-2021

Nr. Tip/M arca Densitatea,
kg/ш3

1 TECHNOLITE EXTRA/ "РОКЛАЙТ" ЛАЙТ | 30±5

2
TECHNOVENT STANDARD/ TEXHOBEHT ЭКСТРА/Izolatie 
tehnica 80 80±8

3 TECHNOROOF N30/ Izolatie tehnica 120 115±15
4 TECHNOROOF N40H 125±I5
5 TECHNOROOF V50/ ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА 170±15
6 TECHNOROOF V60/ ТЕХНОРУФ В ОПТИМА 180±15
7 TECHNOSANDWICH WALL I05±20
8 TECHNOFACADE 145±14
9 TECHNOFACADE EFFECT 135±13
10 TECHNOROOF 45 140±14
11 TECHNOROOF V70/ ТЕХНОРУФ В ПРОФ 190±15
12 TECHNOACOUSTIC 40±5
13 TECHNOLITE OPTIMA/ TEXHOBEHT H/ Izolatie tehnica 40 35±5
14 TECHNOBLOCK STANDARD/ TEXHOBEHT H ПРОФ 45±5
15 TECHNOBLOCK PROF 65±5
16 TECHNOBLOCK OPTIMA/ Izolatie tehnica 60 55±5
17 TECHNOVENT PROF/ ТЕХНОРУФ H ЭКСТРА/ Izolatie tehnica 100 100±I0

18
TECHNOFLOOR STANDARD/ ТЕХНОРУФ H ОПТИМА 
ТЕХНОФАС ДЕКОР 110±11

19 TECHNOROOF 50/ ТЕХНОРУФ ПРОФ/ Izolatie tehnica 150 160±15
20 TECHNOFACADE EXTRA/TECHNOFACADE EXTRA 90±10
21 TECHNOFACADE COTTAGE/ TECHNOFACADE COTTAGE 105±10

22
TECHNOFACADE OPTIMA/ ТЕХНОРУФ H ПРОФ 
ТЕХНОФАС ОПТИМА 120±I0



Organism C ertificare Produse CERTM ATCO N
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 

tel./fax. +373 22 903 001, mob +373 78 191 001
veilnutc."' e-mail: .■'+ м!■ ;;:von mj

CER TIFICAT
DE VER1FICARE A ASIGURARII CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

Numarul: CV-030-2021

TENCUIELI PE BAZA DE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII,
EUROFIN, FINITO, G$M-15.

Utilizare: La tencuirea si gletuirea perefilor §i plafoanelor la interiorul clSdirilor.

Produs de:
’’SUPRATEN” S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Loc de produce:

str. Me$terul Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de catre producator incercarilor initiate de tip pentru produs §i unui control al procesului 
de productie care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea 

$i menfinerea cerintelor specificate in documented de referinta. OC Certmatcon a efectuat verificarea 
asigurarii controlului productiei in fabrica de catre producator conform sistemului 4, a evaluat rapoartele 

privind incercarile initiale de tip $i va efectua supravegherea continua a procesului de productie.
Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului productiei in fabrica descrise in:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima data la data de 07.06.2021 §i va rfimane valabil pana la data de 06.06.2024, 
atat timp cat standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele de evaluare a constantei 

performantei §i conditiile de productie in fabric^ nu sunt modificate esential.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras daca se constata ca nu se menfin conditiile

in baza carora a fost emis.



Organism C ertificare Produse CER TM A TC O N
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau. Republica Moldova, 

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001 
I! e-mail:

CER TIFICAT

Ccrttlicatlnn Body

CertMatCon

DE VERIFICARE A ASIGURARII CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA
Numarul: CV-031-2021

GLETURI POLIMERICE
realizate industrial pe baza de lianfi polimerici 

FINITO SV+, ElIROFIN SV+.

Utilizare: la interior, la pere{i, plafoane, stalpi $i pereti despSrtitori.

Produs de:
’’SUPRATEN” S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Loc de producpe:

str. Me$terul Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de catre producator incerc&rilor impale de tip pentru produs $i unui control al procesului 
de productie care cuprinde toate m&surile necesare pentru indeplinirea 

p menpnerea cerinfelor specificate in documentele de referinta. OC Certmatcon a efectuat verificarea 
asigurarii controlului producpei in fabrics de catre producator conform sistemului 4, a evaluat rapoartele 

privind incercarile initiate de tip si va efectua supravegherea continua a procesului de productie.
Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului productiei in fabrica descrise in:

ETM Nr. 02/04-009:2021

Acest certificat a fost emis prima data la data de 07.06.2021 §i va ramane valabil pana la data de 06.06.2024, 
atat timp cat standardul armonizat, produsul pentru construct», metodele de evaluare a constantei 

perforinantei §i conditiile de productie in fabrica nu sunt modificate esenpal.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras daca se constata ca nu se menjin conditiile

in baza carora a fost emis.



Organism  C ertificare Produse CERTM ATCO N
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
t tmatciщ uid e-mail: offii

CER TIFICAT

Cerilllcailon Body

CertMatCon

DE VERIFICARE A ASIGURARII CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA
Numarul: CV-018-2021

Mortare de rosturi pentru placi §i dale ceramice,
FUGA ALB, FUGA GRI, FUGANMERTEL

Utilizare: Pentru placi si dale, pentru aplicSri la exterior si interior, pe pereti si pardoseli.

Produs de:
’’SUPRATEN” S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Loc de productie:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chisinau, Republica Moldova, 
str. Me$terul Manole, 9, niun. Chisinau, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de cStre p ro d u ce r incercarilor impale de tip pentru produs §i unui control al procesului 
de productie care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea 

§i menpnerea cerintelor specificate in documentele de referinta. OC Certmatcon a efectuat verificarea 
asigurSrii controlului producpei in fabrica de catre producator conform sistemului 4, a evaluat rapoartele 

privind incercariie impale de tip §i va efectua supravegherea continue a procesului de productie.
Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producpei in fabrica descrise in:

SM SR EN 13888:2012

Acest certificat a fost emis prima data la data de 04.05.2021 si va rSmane valabil pana la data de 03.05.2024, 
atat timp cat standardul armonizat, produsul pentru construcpi, metodele de evaluare a constanjei 

performantei §i condifiile de productie in fabrica nu sunt modificate esenpal.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras daca se constata ca nu se menpn condi{iile

in baza carora a fost emis.

Director General 

Ion PUHA

C ertificat valabil doar cu condipa vizarii anuale.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON"

CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de inregistrare \ 6 C002142-23

Data emiterii: 19 ianuarie 2023 Valabil pina la: 18 ianuarie2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE
CERTMATCON mua Chisinau, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel 022-903-001; cell. 078-191-001, 
e-mail: office@cerHiMrtcon.md, WVVW'.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT S E CON FIRM A FAPTUL, CA PRODUSELEIDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CHOREA
Piaci din fibre minerale pentru tavane suspendate.

Cochil NCM
6806

SINT CONFORME CU CERINTEU: STABBUTE IN :
RNI 06-5.3.352001 pet 2.2; SM EN 13964:2015.

p r o d u c At o r

"Chma Top Building Materials International Co." Ltd., Clana.
Codul farii
CN

SOLKTIANT
" P e S A J - A R T ’ S . R L . ,

b d  $tefen cel Mare, 64-24, mun. Chi§mau, Republica Moldova.

Codul TONO
1004600020153

CTOTOTCATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA
Raportde evakiare final Nr. 109 din 18.01.2023 eHberatdeOC "CertMatCon", mun. Chisinau, str. Uzinelor, 
4/2, etaj 4 , o f 4, MD 2023; CertificatNr. IN-SH-6204-10164-1 DIN 18.09.2019, eliberatde SGS-CSTC 
Standards Telmical Services Co. Ltd., fiKala Shanghai, membra SGS Group SA, Elvepa. Raport de incercSri 
Nr. 173/9 din 17.01.2023, efiberat de Central de Incercari, Expertiza §i Cercetare (CIEC) dm Cadral 
’CertMatCon" SRL, num. Ch^inSu, str. Feredeuhii, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. L i-101 valabil 
p M  la 11.07.2025, eliberat de CNA ’MOLDAC"

INFORMATIE SUPLIMENTARA:
Certificare vokmtara. Certificatul este valabil doar m cazul asiguriini cu informafie m limba de stat la fiecare 
ambalaj/unitate de prod us conform legislapei m vigoare.
Contract de prestSri serviciiNr. 88/2022 din 15.06.2022.
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iducatorul OC PUHAIon

& &  In atentia antreprenorilor $i organelor de control!
•ЗЭЙртге certifkatelor de conformitate se legalizeaza in modul stabilit de 

OC „CERTMATCON”, informatii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certifkatelor se pedepsejte conform legislafiei

mailto:ffice@cerHiMrtcon.md
http://www.certmatcon.md


ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON"

CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de inregistrare 16 C002143-23

D ata  em ite rii: 19 ianuarie2023 V alabil p in a  la: 18 ianuarie 2024

ORGANISMUL DE CIRTIFTCARE

CERTMATCON mun. Chisinau, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, teL 022-903-001; cell. 078-191-001, 
e-mail: office@certmatcon.ind , WVVW.C E RT M A TCON. M P.

PR1N PREZENTUL DOCUMENT S E CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUS ELEIDENTIFICATE ASTFEL: _____________
DENUMIREA/DESCRIEREA Codul NCM
Structure. §i accesorii din o|el perrtru montarea tavanelor suspendate. 7308

SlNTCONFORMECUCERINTELESTABILITEiN:
RNI 06-5.3.352001 pet 2.2; SM EN 13964:2015.

Codul (arii
CN

PRODUCATOR
"China Top Bidding Materials International Co." Ltd., China.

SOLKTTANT
"PE3SAJ-ART" S.R.L.,

bd. §tefen cel Mare, 64-24, mun. Chi$inau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA
Raport de evaluare final Nr. 108 din 18.01.2023 eliberat de OC 'CertMatCon", mum Chisinau, str. Uzinelor, 
4/2, etaj 4 , o f 4, MD 2023; CertificatNr. IN-SH-6204-10164-1 DIN 18.09.2019, eliberat de SGS-CSTC 
Standards Tehnical Services Co. Ltd., fibala Shanghai, membru SGS Group SA, Elvepa. Raport de bcercari 
Nr. 173/7 din 17.01.2023, eliberat de Centrul de Incercari, Expertiza §i Cercetare (CiEC) din Cadrul 
’CertMatCon" SRL, mum Ch^mSu, str. Feredeuhn, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LI-101 valabil 
ршй la 11.07.2025, elibemt de CNA "MOLDAC"

INFORMATIESUPLIMENTARA:
Certificare voluntara. Certificatul este valabil doar in cazul asigurarii cu informape m limba de stat la fiecare 
ambalaj/unitate de prod us conform legislapei in vigoare.
Contract de prestari serviciiNr. 88/2022 din 15.06.2022.

nducatorul OC PUHA Ion

In atentia antreprenorilor §i organelor de control! 
certificatelor de conformitate se legalizeaza in modul stabilit de 

OC ,,CERTMATCON“, informatii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsejte conform legislapei

mailto:ffice@certmatcon.ind
http://www.certmatcon.md


Certification Bodv

CertM atCon
vvvvw.ccrtmatcon.nuf

O rganism  C ertificare Produse „C ertM atC on”,
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 

Certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 eliberat de CNA MOLD AC 
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001 

e-mail: office a certmatcon md

DECIZIE DE MENJINERE
Nr. 48 din 29/iulie/2022

in baza raportului de evaiuare final N r 059 din 09/11/2020,

altor documente: Rapoarte de incercari

51 analizei mformapei despre: mortare pentru tencuire §i gletuire, materiale pentru §ape §i 
pardoseli, mortare de rosturi pentru placi §i dale ceramice, tencuieli pe baza de ipsos pentru 
construct^, mortare pentru gletuire realizate industrial pe baza de lianti polimerici, adezivi pentru 
sisteme termoizolante, amestecuri hidroizolante, adezivi pentru placi ceramice.

titularul certificatelor. CV-016, CV-017, CV-018, CV-021, CV-030, CV-031, CV-032, CV-044, CPP-173 
SUPRATEN SA

OC C ER TM A TC O N  emite urmatoarea

D E C I Z I E :

1. A m en fin e  certificatul(ele):

CV-016, CV-017, CV-018, CV-021, CV-030, CV-031, CV-032, CV-044, CPP-173

2. Lista difuzarii deciziei: a) In dosar
b) Solicitantului

- 1  exemplar; 
- 1 exemplar.

INTOCMIT
Responsabil dosar

APROBAT
Conductor OC CERTMATCON 

Ion PUHA

FC-7-33 edipa:02 / 02.02.2022

1



O R G AN ISM U l DE CERTIFICARE „CERTMATCON"

CERT1FICAT DE CONFORMITATE
N r. de in registrars \ 3 COO 1884-22

D ata em iterii: 21 lanuane 2022 Valabil pinS la: 21 ianuane2023
CertMatCon

ORGANISMUL D E C O m n C A R E
C E R T M A T C O N  m i n  C h « h i u . « r .  U zinclor, V 2 .e ta j4 .o r .  4 . M D 2 0 2 3 .te l  0 2 2 -9 0 3 -0 0 1 ;c e l  078-191^001, 
e - m i  »Bce«HeHiMttML»d . t t M W . C I R T 4 A T (  Р \ , М П .

HUN PREZENTULDOCUA1ENT S E  CONFIRMA FAFTUL CA PRODUSH J i  IDKNT1FICATF. AST FIX:
OENIMIREA /  DESCRIEREA 

! PBci cerarracc presale, prin raetoda uscat*. 
cu abs'oibpe de apfi tedusS: 0,5 % < Еь < 3 V», Gnpa Bk. .
Liviin conform corenctukacu "ALICE TILES'LLP. India.

S lN T  CO NFO RM ECU  C E tU N JE L £S T A B IU T E iN  :
RNI 06-5.3.352001 pet 2.2 . SM EN 14112017 tab. 2, pctB  l tab 2. pci В 6, В .8.

1с5Й NCM 
16907

PRQD D CATOR
•’ALICE TILES” LLP. talk.

SOUCTTANT
"BICOMPLEX’, SRL,

50s. Munccjti, 89, mua CU$in5u, Republica Moldova.

iCodul
IN

IC odS  BINO
| l 002600039681

C s m  VIVl. IS  IT . IIJII IK A I IN BAZA
Report dc evaluare final N r  1088 dm 2101 .2022 , cMberat de OC "CertMatCon”, mua Chisinau, 
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , o f  4 , MD 2023, Report de mcerc&ri Nr 0101 dm 21.01.2022. elibcratde 
C i "CIPC 1NCERC TEST” SRL, mun. Chisinau, str Vam^a, 16/1. Raport de mcercanNr 087/6 dm 
19.01.2022, cliberat de Central de Incercari, Expertize $1 Ccrectare (CIEC) dm cadni "CenMatCoiV 
SRL, mua Chi$in3u. str. Feredeului, 12, MD 2005. certificat dc acreditare Nr. Ll-101 valabil pm& la
11.07.2025, ebberat de CN A "MOLDAC"

PtFORMATTESlVUMENTARA:
Schema 2 conform SM SR EN ISO/С И  170672014. Certificatul este valabil doar m cazul aaguraru cu 
mfbrmatie i t  Kmba de slat la fiecare arrbahj /unilate de prod us livrat, conform legislaiici in vtgoare 
Domeniul ncrcgjemcntat Certificare voluntary. Contract dc prestariscrviciiN r. 66/2019 dm03.05.2019.

OC PUH A Ion

antreprenorilor ?i organelor de control', 
de conformitate se legali/ea/ii in rnodul stabilit de 

OC ,,C;ERTMATCON“, informatii pe wv/w.Certmntcon.md 
Falsificarea certificate!,or sepedepse$te conform legislate! ",.



Certifil

Director

C crtific a t valabil d u a r  cu  c<tiuli(ia v la lr i i  niiualc.

CertfflcaUen Body

CertMatCon
Organism Certificare

ID2023, str Uzinclor, 4/2, of. 4, mun. Chi$inau, 
tel /fax. +373 22 903 001. mob +373 78 

www certmatcon md ©-mail

CERTIFICAT
DE VER1FUARK V ASIGIRARII CONTROLULUIPRODIJCHEI In

NumSrul: CV-I86-2023

COMPONENTE ALEPpRUCTURILOR METALICE PENTRU SISTEME DE PLACI
DIN GIPS-CARTON

Profile dm otel /incat: CD 60x27mm; UD 28x27mm-grosimi 0,35; 0,4; 0,5 $i 0,6mm;
- Accesorii, elemente de prindere.

a

Produse de:
PIRAMIDGRUP SRL 

Republica Moldova, rn. Cimi§lia, s. Fetifa
Loc de producfie: m. Cimi§lia, s. Fetita

upuse de cStre producStor incercSrilor impale de tip $i unui control al procesului de 
e cuprinde toate mSsurile necesare pentru indeplinirea §i menjinerea cerinfelor 

specificate in documented de referinja.
efectuat verificarca asigurSrii controlului produc|ici in fabrics, a evaluat rapoartele 

Ie initiate de tip $i confirms corespunderea cu cerin|elc descrise in anexa Z A  a 
standardului:

SM  EN 14195:2016

t a fost emis la data de 08.06.2023 §i va rSmane valabil pans la data de 08.06.2028 atat 
standardul armonizat, produsul pentru construcpi, metodeie de cvaluarc a constanfci 
$i condiliile de producpe in fabrics nu sunt modificatc cscnpal $i sunt confirmate in urnia 

supravegherii de cStre OC Certmatcon.
fost emis in mod voluntar $i la cercrea producStorului $i poate fi suspcndat sau retras dacS 

sc constats cS nu sc menjin condipile initiate.



DECLARATIE DE CONFORMITATE

VOLT-481/2023
Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe rSspunderea exclusivS a producStorului,

semnatS pentru  $i in numele:

SCAME PARRE S.p.A, Italia
(denumirea $i adresa producdtorului)

Produsul (tip, 
model):
(Product,fmodel(s))

Dispozitive de protectie ?i distribute a circuitelor electrice (boxe de d istribute, doze, 
tuburi gofrate electroizolante, cablu canal, coliere pentru cabiaj electric) marca 
SCAME... - unde (...) -  cifre si/sau literece reprezinta variantele modelului

Obiectul
dedarafiei:
(Base o f Declaration)

Tn conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitatile de acreditare 51 de 
evaluare a conformitatii, declarafia de conformitate atesta faptul ca produsul tndeplinejte 
cerinfele esenfiale de securitate mentionate tn:

- Raportdemcerciri nr. 431/23 din 15.02.2023 eliberat de LI CERTIFICARE 
SRL, MD 2001, mun. Chi$inau, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare Ll-134 
din 04.07.2022

Standarde
relevante:
(Applied Standards)

Aceasta declaratie nu pune tn pericol viaja }i sanatatea consumatorilor, nu produce impact 
asupra mediului inconjurStor 5i este in conformitate cu urmatoarele reglementSri tehnice ?i 
standarde:

- Reglementarea tehnicS Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispozifie pe pia^a 
a echipamentelor electrice destinate utilizariii in cadrul unor anumite limite 
de tensiune" transpune Directive 2 0 1 ^ y i)E  

-  SM SR EN 60670-1:2010 cap. 7 -1 0 ,1 2 ,13 ,14 ;
SM SR EN 61439-5:2010 cap.3, 5, 7;
SM SR EN 61386-23:2010 cap. 6, 7, 9;
SM SR EN 50085-1:2010 cap. 6 , 7 ,8 , 9;
SM EN 62275:2016 cap. 4 , 6 , 7 , 8 .

Informatii
suplimentare:
(Supplementary
information)

Prin prezenta Declaram ca datele fumizate in raportul de incercari acopera inclusiv tntreaga 
grupa de produse asa cum acestea sunt similare prin constructie, diferenfele fiind prin 
aspectele de design.

Reprezentantul autorizat: VOLTA SRL, mun. Chi$ineiu, str. Padurii 19, 
Republica Moldova

Chi$inau, 18.02.2023 
Valabil: 18.02.2024

CRETU Ghenadie
(Nume, functia)
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S.R.L.”C ertE lec troT est”
\ T test C ertificare V oluntara

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
N r .  d e  h i r e  g i s t  r a r e  OCpr -  СЕТ 13 C230070-23 

D a t a  e i r a t e r i i  2 0  f e b r u a r i e  2 0 2 3  V a l a b i l  p i n a  l a  2 0  f e b r u a r i e  2 0 2 4  

O R G A N IS M U L  D E  C E R T IF IC A R E  O C p r  -  C E T

O R G A N I S M U L  D E  C E R T I F I C A R E  P R O D U S E  ( O C p r )  d in  c a d r u l  S .R .L .  " C e r tE le c t r o T e s t "  ( C E T ) ,  

A d r e s a :  s t r .  A lb a  IuH a, 7 5 A ,  o f .  4 0 2 ,  M D  2 0 7 1 , m u n . C h i? in a u ; te l . :  + 3 7 3  6 9 5 8 5 1 1 1 , + 3 7 3  6 9 3 0 4 9 5 0 ; e -  

m a il:c e t3 .o f f ic e @ g m a i l .c o m

PRIN PREZENTUL IK)CUM ENTSF.С  О NFIRMA FAPTUL, CA  PRODIISELEIDENTIFIC ATE ASTTEL:
DENUMIREA / DESC RIEREA 1 СоЛ1] ЩСМ

D is p o z i t iv e  d e  p r o t e c p e  § i d i s t r i b u t e  a  c i r c u i te lo r  e l e c t r i c e  ( b o x e  d e  d i s t r i b u t e ,  d o z e ,  3 9 1 7  

tu b u r i  g o  I r a te  e le c t r o i z o l a n t e ,  c o l ie r e  p e n t r u c a b l a j  e l e c t r i c )  m e .  S C A M E u n d e  ( . . . )

-  c i f r e  § i / s a u  l i te r e  c e  r e p r e z in t a  v a r ia n te le  m o d e lu lu i

C o n t r a c t  d e  l iv r a re :  n r .5 2  d in  0 1 . 0 1 . 2 0 2 0  c u  S C A M E  R O  S R L ,  R o m a n ia

S tN T  C O N F O R M E C U C E R IN JE L E O B I.IG A T O R II  S T A B IL IT F . fN  :

S M  S R  E N  6 0 6 7 0 - 1 2 0 1 0  c a p . 7 - 1 0 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ;  S M  S R  E N  6 1 3 8 6 - 2 3 2 0 1 2  c a p .  6 ,  7 , 9 ;

S M  S R  E N  6 1 4 3 9 - 5 2 0 1 0  c a p .  3 , 5 ,  7 ;  S M  E N  6 2 2 7 5 2 0 1 6  c a p .  4 ,  6 ,  7 ,  8 .

P R O D U C A T O R  Icodul |йгН

S C A M E  P A R R E  S .p .A ,  I ta l ia  R O

S O U C IT A N T  ■ IC odul ID N O  

" V O L T A "  S R L ,  s t r .  P a d u r i i  1 9 ,  m u n . C h i s in a u ,  R e p u b l i c a  M o l d o v a  11 0 0 3 6 0 0 0 2 8 0 5 9

C E R T IF IC A T U L  ESTF. F l IB E R A T  fN  B A Z A

R a p o r t  d e  e v a lu a r e  f in a l N r . 0 2 9 - R E  d in  2 0 . 0 2 . 2 0 2 3 ,  e l i b e r a t  d e  O C P  d in  c a d r p l C E T ,  m u a  C h i s in a u ,  

s t r .  A lb a  Ju lia  n r .7 5 A ,  o f  4 0 2 ,  M D  2 0 7 1 ,  R M ;  R a p o a r t e  d e  i n c e r c a r i N r . 4 3 1 / 2 3  d in  1 5 . 0 2 . 2 0 2 3  e l ib e r a t  

d e  L i  C E R T I F I C A R E  S R L ,  M D  2 0 0 1 ,  n u n .  C h i s in a u ,  b L G a g a r i n  2 ,  c e r t i f ic a t  d e  a c r e d k a r e  U-1 3 4  d in  

i 0 4 . 0 7 . 2 0 2 2 .

informatie S  UPUMENTARA:
S c l i e m a  d e  c e r t i f i c a r e  2 .  C e r t i f ic a tu l  e s t e  v a la b i l  d o a r  h  c a z u l  a s ig u r a r i i  c u  in fo rm a jie  in  l im b a  d e  s t a t  

a  f ie c a r e i  u n i ta p  d e  p r o d u s  c o n f o r m  le g is la p e i  h  v ig o a r e .  C o n t r a c t  d e  p r e s t a r i  s e rv i c i i  N r .  0 0 1  d in  3 0 . 0 9 . 2 0

/ C o n d u c a t o r u l  o r g a n i s m u l u i  К
d e  c e r t i f i c a r e  \ A I%J P o p e s c u  D i a n a
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CwHficaMnlMi
CertMatCon

О рган по сертиф икации продукции „C E R T M A T C O N ”
MD2023, ул. Узинелор , 4/2, оф. 4, мун. Кишинев, Республика Молдова, 

тел./факс +373 22 903 001, моб. +373 78 191 001. 
e-mail: office@certmatcon.md

СЕРТИФ И КАТ
СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

№ CPF-096-2021
В соответствии с постановлением правительства №  913 от 25.07.2016 об утверждении 

Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной
продукции.

Гидроизоляционные битумосодержащие материалы: 
мастики, праймеры, гидроизоляция 

согласно ПРИЛОЖЕНИЮ -  один лист

Произведённые: ООО «Завод Технофлекс», Воскресенский филиал 
ул. Промплощадка, 5 В, г. Воскресенск, Московская обл., Россия 

Место производства: ул. Промплощадка, 5 В, г. Воскресенск, Московская обл., Россия

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспеченны все требования при 
проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных 

свойств продукции на производстве согласно спецификации продукции и

ЕТМ 02/03-047:2021
Орган по сертификации произвел контроль производства и подтверждения постоянства эксплуатационных 

свойств продукции и подтверждает, что все прописанные требования стандарта для контроля продукции на
производстве соответствуют заданным требованиям.

Сертификат выдан впервые, с 28.12.2021 и действителен до 27.12.2026 при условии сохранения всех 
требований, установленных на момент проведения сертификационных работ и если не изменены требования 

к методам испытаний и /или контроль производства и обеспечения контроля качества продукции, на 
производстве, включенные в гармонизированном стандарте.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и 
подтверждается протоколами инспекционного контроля.Орган сертификации обязуется приостановить, 
изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при

выдаче сертификата.

mailto:office@certmatcon.md
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SU C e rtM atC o n
Орган по сертификации продукции „CERTMATCON”

MD2023, ул. Узинелор , 4/2, оф. 4, мун. Кишинев, Республика Молдова, 
тел./факс +373 22 903 001, моб. +373 78 191 001. 

e-mail: ofFice@certmatcon md

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

№ CPF-096-2021

№ Н аименование товара Объём/масса упаковки

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 Юл
20л

2. Гидроизоляция битумная универсальная AquaMast морозостойкая 15кг
3. Праймер битумный универсальный AquaMast, морозостойкий 15кг

4. Праймер битумный AquaMast
18л
Юл
Зл

5. Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 22кг
12кг

6. Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)
20кг
Юкг
Зкг

7. Мастика для ремонта AquaMast
Юкг
Юкг
Зкг

8. Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)
Юкг
3,6кг
0,4кг

9. Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
20 кг 
10 кг 
Зкг

10. Мастика битумно-резиновая AquaMast
18кг
Юкг
Зкг

11. Мастика битумная AquaMast
Юкг
Юкг
Зкг

Генеральный Директор

Ион ПУХА



Certification B*y

CertMatCon
O rganism  C ertificare Produse „C E R T M A T C O N ”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001. 

e-mail: office@certmatcon.md

C ER TIFIC A T
DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

Numarul: CPF-096-2021

In conformitate cu Hotararea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii tehnice 
cu privire la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructi,

acest certificat se aplicS pentru:

Materiale hodroizolante cu con^inut de bitum: 
masticuri, ctansant, amorse 

conform A N E X E I  -  una fiia

Produse de: ООО «Завод Технофлекс», filiala Voskresensk 
str. Promplo§ciadka, 5 V, or. Voskresensk, reg. Moskova, Rusia 

Loc de productie: str. Promplo§ciadka, 5 V, or. Voskresensk, reg. Moskova, Rusia

Acest certificat atesta mdeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluarii controlului productiei 
in fabrica si verificarea constantei performantei descrise in fisele de produs si

ETM 02/03-047:2021

Organismul de certificare a efectuat controlul productiei in fabrica, a confirmat verificarea continua a constantei 
performantei la producator confirma ca sunt respecate cerintele esentiale a standardelor de produs

Acest certificat a fost emis prima data la data de 28.12.2021 §i varamane valabil pana la data de 27.12.2026, atat 
timp cat produsul pentru constructii, metodele de evaluare a constantei performantei §i conditule de productie in

fabrica nu sunt modificate esenpal.

Evaluarea de supraveghere se va realiza о data pe an in perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, 
rezultatul evaluarii va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau 

retras daca se constata ca nu se mentm conditule in baza carora a fost emis.

mailto:office@certmatcon.md


Certification В М у

CertMatCon
O rganism  C ertificare Produse „C E R T M A T C O N ”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001. 

e-mail: office@cemnatcon md

ANEXA

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULIJI PRODUCTIEI IN FABRICA

Nr. CPF-096-2021

Nr D enum ire produs Volum/masa ambalaj

1. Amorsa bituminoasa ТЕХНОНИКОЛЬ №01 101
201

2. Etan$ant bituminos universal AquaMast rezistent la inghet 15xg
3. Amorsa bituminoasa universala AquaMast, rezistenta la inghet 15xg

4. Amorsa bituminoasa AquaMast
181
101
31

5. Mastic adeziv ТЕХНОНИКОЛЬ №27 22xg
12xg

6. Mastic pentru invelitori ТЕХНОНИКОЛЬ .№21 (Техномаст)
20xg
lOxg
3xg

7. Mastic pentru reparatii AquaMast
18Kg
lOxg
3xg

8. Mastic pentru §indrila bituminoasa flexibila 
ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)

12xg
3,6xg
0,4xg

9. Mastic hidroizolant ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
20 Kg 
10 Kg 
3xg

10. Mastic bitum-cauciuc AquaMast
18xg
10xg
3xg

11. Mastic bituminos AquaMast
18xg
lOxg
3xg

Director General
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CertMatCon
O rganism  Ccrtificarc Produsc CERTMATCON 

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chi$infiu, Rcpublica Moldova 
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

- wwW.certniatcon.md e-mail: office@cenmaicon md

M0LDAC

CERTIFICAT
DE CONSTANTA A PERFORMANTEI PRODUSULUI 

Numarul: CPP-330-2023

In conformitate cu Hotararea de Guvem Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii tehnice cu pnvire la 
cenn^ele minime pentru comercializarea produselor pentni construe pi, acest certificat se aplica pentru

Ferestre fixe cu rama, ferestre §i u$i -  ferestre aeponate manual sau automat $i 
ansambluri compuse, pentru a fi montate in goluri verticate ale perefilor; 

U§i exterioare pentru pietoni actionate manual cu canaturi netede sau fafuite;
cu utilizarea profilului din PVC

m iSm

VER1FICA CERTinCATUl

Fabricate de:
VLAKS-DIM S.R.L.,

Republics Moldova, UTA Gagauzia, s. Tomai, str. M. Frunze, 40
Loc de productie: UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Sovetskaia

Acest certificat atesta:
indeplinffea prevederilor privind evaluarea §i verificarea constantei performantei descrise in anexa

ZA a standardului
SM EN 14351-1+A2:2016 - Sistemul 1

confirms realizarea perfonnanjelor declarate $i evaluarea controlului produepei in fabrics efectuat de 
catre producStor, pentru asigurarea constantei performanjei produselor

A cest certificat a fost emis prima data la data de 30.08.2023 $i va rSmane valabil pans la data de 29.08.2028, 
atat timp cat standardul armonizat, produsul pentru construcpi, metodele de evaluare a constantei 

performantei $i condi{iile de control a produepei in fabrics nu sunt modificate esenpal.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacS se constate ей nu sc menpn 

condipile in baza carora a fost emis.

Director General 
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Certificat valabil doar cu condifia vizarii anuale.

http://wwW.certniatcon.md
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