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                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul  procedurii de achiziție   21166830  MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1707222524226
din 6 februarie 2024

	Obiectul achiziției:  Servicii de arendă pentru 3 zile a 2 ecrane LED în cadrul expoziției Tourism & Travel 2024, inclusiv servicii de transportare, instalare/montare

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	  Servicii de arendă pentru 3 zile a 2 ecrane LED în cadrul expoziției Tourism & Travel 2024, inclusiv servicii de transportare, instalare/montare
	Servicii de arendă pentru 3 zile a 2 ecrane LED în cadrul expoziției Tourism & Travel 2024, inclusiv servicii de transportare, instalare/montare
	
	
	[bookmark: _GoBack]- arenda ecranului pe 3 zile Cerinţe privind ecranele LED arendate:
-	Mediul de utilizare este în interiorul pavilioanelor în care are loc expoziția;
-	Mărimile la fiecare ecran LED: 2x2 metri (4 metri pătrați fiecare);
-	Luminozitate ecrane: nu mai puțin de 800 candeli/m.p.;
-	Unghiul de vizualizare: 120 grade;
-	Echilibrul alb: raportul optim de roșu, verde și albastru este 1:4, 6:0, 16;
-	Frecvența de reîmprospătare ar trebui să fie mai mare de 1000 Hz;
-	Adâncimea culorii ecranului – 15mln, 8 biți;
-	Consumul de energie : 200-400 wați;
-	Construcția și amenajarea standului care include toate articolele închiriate pe perioada expoziției inclusiv utilizarea software-ului și operatorul ecranelor LED;
-	2 grile din aluminiu pentru ecranele LED;
-	Prețul va include și cheltuielile de logistică.
servicii de instalare/montare
servicii de transport
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
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