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WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii Arhitecturale
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demontari

	
	

	1
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	3,20


	 2
	RCsB22B


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	4,20


	 3
	RpCB18A


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc

	m3
	1,35


	 4
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	128,40


	 5
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2
	430,00


	 6
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	430,00


	 7
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

	m2
	430,00


	 8
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	137,80


	 9
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	344,56


	 10
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	482,00


	 11
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	520,40


	 12
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	38,40


	 13
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.

	m
	96,40


	 14
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	132,40


	 15
	RpCM33G


	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)

	m
	22,10


	 16
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

	m2
	868,00


	 17
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	946,80


	 
	
	Capitolul 2. Acoperis

	
	

	18
	RpCE29A


	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii

	m2
	452,00


	 19
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	4,87


	 20
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic

	m3
	8,89


	 21
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x30 = 3.06м3)

	m2
	430,00


	 22
	CN51A


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

	m3
	3,06


	 23
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate /Folie anticondens

	m2
	375,00


	 24
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB-3 gr.12mm

	m2
	437,50


	 25
	CE03A


	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla-(Sindrila bituminoasa inclusiv cu membrana bituminoasa Isoline Ecobit V2 kg/m2)

	m2
	430,00


	 26
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scinduri geluite si faltuite)

	m2
	45,28


	 27
	CN51A


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

	m3
	1,81


	 28
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	18,63


	 29
	CN18A


	Vopsitorii  cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn  de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa  (Lac alchidic tip ''Pinottex)

	m2
	90,56


	 30
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150

	m
	86,80


	 31
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100

	m
	94,60


	 32
	CK26B


	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=1m

	m
	90,00


	 33
	CE25C


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu

	m
	56,40


	 34
	IzF22C


	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) Aerator 100 pvc (tabla se exclude, se include aerator 45 buc)

	buc
	45,00


	 35
	CH06A


	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta

	m
	81,46


	 36
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	0,40


	 
	
	Capitolul 3. Canale de ventilare

	
	

	37
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	286,00


	 38
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	75,60


	 39
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15

	m3
	0,80


	 40
	VA01A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm

	m2
	32,60


	 41
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata

	m2
	55,60


	 42
	CE05A1


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	56,00


	 43
	CE24I


	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri

	buc
	8,00


	 
	
	Capitolul 4. Timplarii

	
	

	44
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp

	m2
	55,64


	 45
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	16,50


	 46
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	38,60


	 47
	CK11C


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice

	m2
	15,80


	 48
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi

	m2
	3,40


	 49
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi

	m
	37,60


	 50
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	37,60


	 51
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	312,20


	 52
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	98,78


	 53
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	98,78


	 54
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	98,78


	 55
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	98,78


	 56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	98,78


	 57
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	98,78


	 58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	98,78


	 59
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	98,78


	 
	
	Capitolul 5. Lucrari de reparatie interioare

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Tavan

	
	

	60
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB-3 gr.12mm

	m2
	334,54


	 61
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Membrana anticondensat

	m2
	334,54


	 62
	СF59E


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala gr.200mm 90kg/m3)

	m2
	334,54


	 63
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	152,93


	 64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	105,93


	 65
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	105,93


	 66
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	593,40


	 67
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	168,40


	 68
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	593,40


	 69
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	593,40


	 70
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	593,40


	 71
	CB16A


	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime

	m2
	280,00


	 
	
	Capitolul 5.2. Pereti

	
	

	72
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	1 119,41


	 73
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor

	m2
	180,40


	 74
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	939,01


	 75
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	939,01


	 76
	CK18C


	Montarea coltarilor din aluminiu

	m
	284,60


	 77
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	939,01


	 78
	CF51B k=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm

	m2
	-939,01


	 79
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	939,01


	 80
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	939,01


	 81
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	939,01


	 82
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie

	buc
	8,00


	 
	
	Capitolul 5.3. Pardosele

	
	

	83
	CG32B


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	14,84


	 84
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150x150x5)

	kg
	281,90


	 85
	CA04A1


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi peste 35 m

	m3
	11,90


	 86
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer)

	m2
	241,15


	 87
	IzF04B k-2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu (Bipoli EPP; EKP), lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum

	m2
	241,15


	 88
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	593,80


	 89
	IzF16A


	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi (Placa fonoabsorbanta Nobasil T (20 mm)

	m2
	204,29


	 90
	CG01A1 k=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	593,80


	 91
	CA04F01


	Cimentoplast turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice

	m3
	8,20


	 92
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2

	m2
	389,51


	 93
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	204,29


	 94
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (12 cl.33)

	m2
	204,29


	 95
	CG32B


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	22,00


	 96
	CG42A


	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn

	m2
	34,20


	 97
	CG02B1


	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase, pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp

	m2
	18,60


	 98
	CH09A


	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn

	m
	9,60


	 99
	CN16B


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar

	m2
	24,00


	 
	
	Capitolul 6. Lucrari exterioare

	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Fatada

	
	

	100
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	872,40


	 101
	CF15A


	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	240,00


	 102
	IzF55C


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, Y=135kg/m3 (cornie n=0.3m/m2)

	m2
	810,00


	 103
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr.20mm Y=165kg/m3

	m2
	52,20


	 104
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	862,00


	 105
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.

	kg
	0,80


	 106
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	862,20


	 107
	CJ06A


	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu  iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin

	m
	96,00


	 108
	CJ10A


	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma

	buc
	48,00


	 109
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	934,14


	 
	
	Capitolul 6.2. Lucrari de hidroizolare a peretilor exterioari

	
	

	110
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc

	m3
	0,35


	 111
	TsA02D


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare

	m3
	31,50


	 112
	CF10A


	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	42,30


	 113
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	42,30


	 114
	CE13D2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli EPP; EKP)

	m2
	42,30


	 115
	TsD17A


	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv

	m3
	31,50


	 116
	RCsE33A


	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D

	m
	48,00


	 117
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

	m3
	0,35


	 
	
	Capitolul 6.3. Finisarea soclului

	
	

	118
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betonocontact

	m2
	57,80


	 119
	CF02B k=1.5


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	57,80


	 120
	CF02B5 k-2


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

	m2
	57,80


	 121
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm

	m2
	57,80


	 122
	CF50B


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului.

	m2
	57,80


	 123
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка морозостойкой плиткой)

	m2
	57,80


	 
	
	Capitolul 6.4. Scara exterioara, Rampa de acces

	
	

	124
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc

	m3
	2,40


	 125
	TsA02D


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare

	m3
	1,40


	 126
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15

	m3
	9,60


	 127
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	20,20


	 128
	CH06A


	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Inox)

	m
	27,50


	 129
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat

	m2
	8,80


	 130
	CC01C2


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	56,60


	 131
	CL21A


	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe

	m
	18,00


	 132
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка морозостойкой плиткой)

	m2
	27,30


	 
	
	Capitolul 6.5. Scara de incendiu

	
	

	133
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.

	kg
	110,00


	 134
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	0,11


	 
	
	Capitolul 6.6. Alcatuirea pereului

	
	

	135
	TsC54B


	Strat de fundatie din pietris

	m3
	8,40


	 136
	DE17B


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

	m2
	84,00


	 137
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	64,80


	 
	
	Capitolul 6.7. Copertine

	
	

	138
	TsA07B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu

	m3
	2,56


	 139
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	1,54


	 140
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	8,60


	 141
	CC02C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	17,60


	 142
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	103,40


	 143
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15

	m3
	1,80


	 144
	CK26B


	Sort metalic 150x150 mm

	m
	7,30


	 145
	CK35B


	Bulon M12 L=500 mm

	buc
	24,00


	 146
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. n=0.0095

	m2
	28,24


	 147
	CN51A


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

	m3
	0,27


	 148
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,27


	 149
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB-3 gr.12mm

	m2
	437,50


	 150
	CE03A


	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla-(Sindrila bituminoasa inclusiv cu membrana bituminoasa Isoline Ecobit V2 kg/m2)

	m2
	28,24


	 
	
	Capitolul 7. Diverse lucrari

	
	

	151
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	90,00


	 152
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol gunoi

	t
	90,00


	 153
	TsI50A10


	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km

	t
	90,00
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