	Conectarea satului Balauresti din raionul Nisporeni la "Complexul de asigurare cu apa potabila  Etapa I -localitatile din lunca riului Prut" (Zona SP-4 s.Nemtenir-nul Hincesti). Obiect №202309
	WinСмета2000
Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta № 2-1-2
Platforma rezervoarelor de apa curata. Sistem A1; A2
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie generale
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente 
	
	
	
	

	1
	TsC18A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(растит.грунт)
	100 m3
	0,23
	
	

	 2
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3
	0,78
	
	

	 3
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   
	100 m3
	0,15
	
	

	 4
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см
	m3
	19,32
	
	

	 5
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3
	0,47
	
	

	 6
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой )
	100 m3
	0,47
	
	

	 7
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	11,48
	
	

	 8
	TsD04C

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3
	11,48
	
	

	 9
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (растит.грунт)
	100 m3
	0,23
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Conducte,armature si piese de legatura
	
	
	
	

	10
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Vana cu comanda manuala  D=80 Py=10bar )
	buc
	7,00
	
	

	 11
	SF51C

	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Nodul de masure a apei : Apometru d=50 1buc-utilaj, Clapeta de retinere d=50 ,1buc; filtru d=50mm-utilaj 1buc; Ventil d=15mm 1buc)
	set
	1,00
	
	

	 12
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu flanse  PN10 d=80x80)
	buc
	2,00
	
	

	 13
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flansa   d=80x50)
	buc
	2,00
	
	

	 14
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Capat flansa d=110  PE100 PN1.0 MPa SDR17 )
	buc
	9,00
	
	

	 15
	AcA53B

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Capat flansa d=90  PE100 PN1.0 MPa SDR17)
	buc
	8,00
	
	

	 16
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa din otel liber d=100mm)
	buc
	9,00
	
	

	 17
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa din otel liber d=80mm)
	buc
	8,00
	
	

	 18
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa din otel presudata  d=100mm PN1.0MPa)
	buc
	3,00
	
	

	 19
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Reductie din polietilena  d=110x90  PE100 PN0.6 MPa SDR17 )
	buc
	1,00
	
	

	 20
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Cot din polietilena  d=110 90'  PE100 PN1.0 MPa SDR17 )
	buc
	3,00
	
	

	 21
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Cot din polietilena  d=110 45'  PE100 PN1.0 MPa SDR17 )
	buc
	1,00
	
	

	 22
	AcA53B

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Cot din p/et   d=90 90'PE100  PN10bar SDR17)
	buc
	1,00
	
	

	 23
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR17 PN10  D110)
	m
	65,00
	
	

	 24
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR17 PN10  D90)
	m
	60,00
	
	

	 25
	AcF11D

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	125,00
	
	

	 26
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm
	m
	125,00
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3. Camine 
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente
	
	
	
	

	27
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3
	1,74
	
	

	 28
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную )
	m3
	3,55
	
	

	 29
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (H=0.3m)
	100 m3
	0,09
	
	

	 30
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3
	0,92
	
	

	 31
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,92
	
	

	 32
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	23,50
	
	

	 33
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	23,50
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin 
	
	
	
	

	34
	AcE12A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (2buc)
	m3
	6,29
	
	

	 35
	

	КЦД -20
	buc
	2,00
	
	

	 36
	

	КЦ-20-9
	buc
	6,00
	
	

	 37
	

	КЦ-20-9a
	buc
	1,00
	
	

	 38
	

	КЦП-1-20-1
	buc
	2,00
	
	

	 39
	

	КЦО-1  
	buc
	2,00
	
	

	 40
	

	КЦО-7-3
	buc
	1,00
	
	

	 41
	

	Capac din fonta tip "U"
	buc
	2,00
	
	

	 42
	

	Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc)
	kg
	17,08
	
	

	 43
	

	Scara cu vanguri din otel C-3(2buc)
	kg
	40,60
	
	

	 44
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  ( окраска стремянок)
	t
	0,058
	
	

	 45
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)
	m3
	0,76
	
	

	 46
	DE12B

	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm
	m2
	3,80
	
	

	 47
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (6buc)
	m3
	7,48
	
	

	 48
	

	КЦД -15
	buc
	6,00
	
	

	 49
	

	КЦ-15-6
	buc
	2,00
	
	

	 50
	

	КЦ-15-9
	buc
	9,00
	
	

	 51
	

	КЦ-15-9a
	buc
	6,00
	
	

	 52
	

	КЦП-1-15-1
	buc
	6,00
	
	

	 53
	

	КЦО-1  
	buc
	6,00
	
	

	 54
	

	КЦО-7-3
	buc
	4,00
	
	

	 55
	

	Capac din fonta tip "U"
	buc
	6,00
	
	

	 56
	

	Scara cu vanguri din otel C-2 (3buc)
	kg
	51,24
	
	

	 57
	

	Scara cu vanguri din otel C-3(3buc)
	kg
	60,90
	
	

	 58
	

	Scara cu vanguri din otel C-5 (1buc)
	kg
	26,74
	
	

	 59
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  ( окраска стремянок)
	t
	0,139
	
	

	 60
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)
	m3
	2,28
	
	

	 61
	DE12B

	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm
	m2
	11,40
	
	

	      
	
	Прямые затраты
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total.Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	62
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Vana cu comanda manuala  D=100 Py=10bar )
	buc
	6,00
	
	

	 63
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu flanse  PN10 d=100x100)
	buc
	3,00
	
	

	 64
	IA40C

	(Прим.)Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 100 mm (Фильтр поглотирель "СТОПКР " ФП-100 мм)
	buc
	1,00
	
	

	  
	
	Прямые затраты
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit
	
	
	
	

	
	
	Total  cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	65
	pret

	Vana  cu comanda manuala D=100 Py=10bar
	buc
	6,00
	
	

	 66
	pret

	Apometru  D=50 mm
	buc
	1,00
	
	

	 67
	pret

	Filtru  D=50 mm
	buc
	1,00
	
	

	 68
	pret

	Teu din fonta cu flanse  PN10 d=100x100
	buc
	3,00
	
	

	 69
	Pretul

	Фильтр поглотирель "СТОПКР " ФП-100 мм , 1 buc
	buc
	1,00
	
	

	  
	
	Прямые затраты
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	
	
	


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total cu TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	[bookmark: _GoBack]

	                                      (funcţia, semnătura)



