CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie curenta a cabinetului radiologic din sectia consultatii a IMSP SR Causeni Ana si Alexandru
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari


	1
	RpCK35B

	Curatarea  stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos

	m2
	47,800


	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	4,320


	3
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie . Marirea golul pentru ferestra din plumb 

	m3
	0,610


	4
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm. Canal de 0,15m x 0,15m  l=9m оn planseu prefabricat pentru cablu

	m3
	0,210


	5
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	1,650


	6
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000


	7
	TsI50A6

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km

	t
	1,650


	
	
	2. Lucrari de constructie


	8
	RpCK02A

	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm. Capac peste canalul de cablu

	m2
	1,350


	9
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)

	m2
	47,800


	10
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005

	m2
	47,800


	11
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli pentru cabinet Renghen si cu impamintarea linoliumului si incleierea pe pereti la inaltimea de 15 cm.
Materiale marunte (cirpe )=1,005

	m2
	53,030


	12
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi protejate de radiatia cu 2mm de plumb - 3 buc

	m2
	3,950


	13
	CK42B

	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata . Sticla de plumb inclusiv rama

	buc
	0,864


	14
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	47,800


	15
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	47,800


	16
	CN09A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual

	m2
	47,800


	17
	CF18A

	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  
Material marunt=1,020

	m2
	97,520


	18
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	97,520


	19
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	97,520


	20
	CN09A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual

	m2
	97,520


	
	
	3. Lucrari electrice


	21
	RpEA01A

	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050

	m
	88,000


	22
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp

	m
	92,000


	23
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040

	buc
	6,000


	24
	RpEG02A

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp 
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010

	buc
	1,000


	25
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	3,000


	26
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	12,000


	27
	RpEE09A

	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare

	buc
	3,000


	
	
	4. Alimentare cu apa


	28
	RpSC21A

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Se va instala lavuarul demontat.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020

	buc
	1,000


	29
	SA10C

	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,040

	m
	12,000


	30
	RpIB11B

	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei

	buc
	4,000


	31
	RpIB01A

	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Radiatorulo demontat

	m2
	4,000


	32
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	8,000


	33
	RpCR25C

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta

	m2
	10,100


	
	
	5. Ventilare


	34
	VA11D2

	Priza din tabla zincata, б=0,7mm 800x250x350(h)  GOST 14918-80*

	m2
	0,740


	35
	VB15B

	Grila pentru refulare si aspirare, un rind regulat ORG 200x140

	buc
	1,000


	36
	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010

	buc
	2,000
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