	Lucrari de reparatie la Scoala nr.82, din str. M. Dragan 8/2, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-19

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pregatire bucate

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demolari

	
	

	1
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv

	m2
	46,400


	 2
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa

	m2
	46,400


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Pardosea

	
	

	3
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	46,400


	 4
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog

	m2
	46,400


	 5
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2

	m2
	46,400


	 6
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog

	m2
	46,400


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Alte lucrari

	
	

	7
	TrB05B1-1


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului

	t
	7,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Spalare bucate

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Demolari

	
	

	8
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa

	m2
	2,110


	 9
	RpSC11A


	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Cu remontarea ulterioara

	buc
	2,000


	 10
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

	m
	8,600


	 11
	RpIA48A


	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l / Cu remontare ulterioara

	buc
	1,000


	 12
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv

	m2
	20,700


	 13
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti

	m2
	43,400


	 14
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tavan

	m2
	12,600


	 15
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv

	m2
	12,600


	 16
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa

	m2
	12,600


	 17
	RpSB05D


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm

	buc
	2,000


	 18
	RpSB03B


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare ingrijita teava PP pentru montare ulterioara

	m
	2,800


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Tavan

	
	

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	12,600


	 20
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	12,600


	 21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	12,600


	 22
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	12,600


	 
	
	Capitolul 1.2.3. Pardosea

	
	

	23
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	12,600


	 24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog

	m2
	12,600


	 25
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2

	m2
	12,600


	 26
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog

	m2
	12,600


	 
	
	Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri

	
	

	27
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	43,400


	 28
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog

	m2
	43,400


	 29
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv,  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

	m2
	43,400


	 
	
	Capitolul 1.2.5. Timplarii

	
	

	30
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 950x2220h - 1buc

	m2
	2,110


	 
	
	Capitolul 1.2.6. Apeduct si canalizare

	
	

	31
	SA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

	m
	8,600


	 32
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25

	buc
	18,000


	 33
	RpIC31A


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"

	buc
	2,000


	 34
	
	Filet otel sudabil 1"

	buc
	2,000


	 35
	IC53B


	Racord "olandez" FI 25 x 1" ppr

	buc
	2,000


	 36
	
	Cot cu fix 25x1/2"

	buc
	8,000


	 37
	SD05B


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"

	buc
	8,000


	 38
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru spalator cu gat flexibil

	buc
	4,000


	 39
	SC06A1


	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Spalator demontat anterior

	buc
	2,000


	 40
	SB28B


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardoseala din inox dn110

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.2.7. Alte lucrari

	
	

	41
	IA17B


	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior

	buc
	1,000


	 42
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP demontata anterior

	m
	2,800


	 43
	IC40C


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110

	buc
	4,000


	 44
	IzD07C


	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 / Imbinari la tevi de ventilatie

	m2
	0,500


	 45
	TrB05B1-1


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului

	t
	1,500


	 
	
	Capitolul 1.3. Incapere auxiliara

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Demolari

	
	

	46
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa

	m2
	1,743


	 47
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP

	m
	3,000


	 48
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

	m
	5,800


	 49
	RpIA48A


	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l / Cu remontare ulterioara

	buc
	1,000


	 50
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv

	m2
	11,660


	 51
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti

	m2
	24,700


	 52
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tavan

	m2
	4,100


	 53
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv

	m2
	4,100


	 54
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa

	m2
	4,100


	 55
	RpSB05D


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Tavan

	
	

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	4,100


	 57
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	4,100


	 58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	4,100


	 59
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	4,100


	 
	
	Capitolul 1.3.3. Pardosea

	
	

	60
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	4,100


	 61
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog

	m2
	4,100


	 62
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2

	m2
	4,100


	 63
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog

	m2
	4,100


	 
	
	Capitolul 1.3.4. Pereti, inclusiv glafuri

	
	

	64
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	24,700


	 65
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog

	m2
	24,700


	 66
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv,  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

	m2
	24,700


	 
	
	Capitolul 1.3.5. Timplarii

	
	

	67
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 850x2050h - 1buc

	m2
	1,743


	 
	
	Capitolul 1.3.6. Apeduct si canalizare

	
	

	68
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50

	m
	3,000


	 69
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50

	buc
	5,000


	 70
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45*

	buc
	2,000


	 71
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP dn 50/50x45*

	buc
	2,000


	 72
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50

	buc
	2,000


	 73
	SA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

	m
	5,800


	 74
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25

	buc
	12,000


	 75
	RpIC31A


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"

	buc
	2,000


	 76
	
	Filet otel sudabil 1"

	buc
	2,000


	 77
	IC53B


	Racord "olandez" FI 25 x 1" ppr

	buc
	2,000


	 78
	
	Cot cu fix 25x1/2"

	buc
	8,000


	 79
	SD04A1


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Baterie de perete cu gat flexibil

	buc
	2,000


	 80
	SB28B


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardoseala din inox dn110

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.3.7. Alte lucrari

	
	

	81
	IA17B


	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior

	buc
	1,000


	 82
	RpIB08A


	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor

	m2
	1,845


	 83
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare

	m2
	1,845


	 84
	RpCR25A


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura

	m2
	1,845


	 85
	TrB05B1-1


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului

	t
	0,200


	 
	
	Capitolul 1.4. Aktovii zal

	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Demolari

	
	

	86
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre

	m2
	8,810


	 87
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	3,850


	 88
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	3,850


	 89
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara

	kg
	110,600


	 90
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm / Teava canalizare ф50

	m
	10,000


	 
	
	Capitolul 1.4.2. Ferestre

	
	

	91
	CD05D4


	Inchideri din blocuri BCA, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, cu mortar ciment-var M 25-Z  preparare manuala pe santier a mortarului

	m3
	0,430


	 92
	RpCC02B


	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm

	m2
	1,400


	 93
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)

	m3
	0,144


	 94
	CF11A


	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	1,400


	 95
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	1,400


	 96
	CN11B


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	1,400


	 97
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,400


	 98
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	1,400


	 99
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	1,400


	 100
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,400


	 101
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	1,400


	 102
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,400


	 103
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	1,400


	 104
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,100


	 105
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 900x850h - 1buc

	m2
	0,765


	 106
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1450x1100h - 2buc; 1200x1100h - 1buc; 1200x1750h - 1buc

	m2
	6,610


	 107
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	6,700


	 108
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250

	m
	6,700


	 109
	CL26A


	Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior

	kg
	110,600


	 
	
	Capitolul 1.4.3. Glafuri interioare

	
	

	110
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	3,500


	 111
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,500


	 112
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,500


	 113
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	3,500


	 
	
	Capitolul 1.4.4. Glafuri exterioare

	
	

	114
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	24,200


	 115
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	4,500


	 116
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	4,500


	 
	
	Capitolul 1.4.5. Canalizare

	
	

	117
	SA33F


	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" / Teava otel ф76x3.0

	buc
	2,000


	 118
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50

	m
	10,000


	 119
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Trecere PP fonta dn50

	buc
	2,000


	 120
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50

	buc
	20,000


	 
	
	Capitolul 1.5. Canalizare

	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Demolari

	
	

	121
	RCsB22A


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Se exclude automacara, k=0.5 la manopera

	m
	27,400


	 122
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	6,040


	 123
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	58,700


	 124
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	1,370


	 125
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	2,300


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Sapatura

	
	

	126
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite / Pamant cu piatra

	m3
	2,400


	 127
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	0,913


	 128
	TsA20C


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare

	m3
	2,740


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Umplutura

	
	

	129
	TsC35B11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m

	100 m3
	0,913


	 130
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	10,500


	 131
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,808


	 
	
	Capitolul 1.5.4. Canal din beton

	
	

	132
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris gr.50 mm

	m3
	0,300


	 133
	AcD19A


	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m

	m2
	15,100


	 134
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф4 150x150 (1.37 kg/m2)

	kg
	29,000


	 135
	AcD23A


	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m

	m3
	2,100


	 136
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	21,100


	 137
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	21,100


	 138
	CP16B


	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa de planseu a canalului П2-15 sau analog

	buc
	21,000


	 
	
	Capitolul 1.5.5. Conducte

	
	

	139
	RpSA42I


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 8"  / Teava PVC dn200

	buc
	9,000


	 140
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr. 100 mm

	m3
	2,300


	 141
	AcD18C


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 dn160, se exclude "Fitinguri PVC"

	m
	28,500


	 142
	AcD18C2


	Pentru fiecare 1m adincime peste 2 m din norma se adauga / k=2 pentru adincimea finala 4,0 m

	m
	28,500


	 143
	SB05G


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava PVC SN4 dn160

	m
	12,100


	 144
	SB05E


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PVC SN4 dn110

	m
	3,000


	 145
	SB06D


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm / Cot PVC dn 110x45*

	buc
	1,000


	 146
	SB06F


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 160 mm / Cot PVC dn 160x45*

	buc
	2,000


	 147
	SB06F1


	Ramificatie dubla din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 160 mm / Ramificatie PVC 160/110 x 45*

	buc
	1,000


	 148
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn160

	buc
	24,000


	 149
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110

	buc
	6,000


	 150
	SF04B


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm

	10 m
	4,360


	 
	
	Capitolul 1.5.6. Camine

	
	

	151
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	2,140


	 152
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / Consum pentru un camin: КЦО-1 - 1buc; КЦ-10-9 - 3buc;  КЦ-7-3 - 1buc; КЦП1-10-1 - 1buc; КЦД-10 - 1buc, Capac compozit 3t - 1buc; Scara de tip С1-11 (42.1 kg)

	buc
	2,000


	 153
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	25,120


	 154
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	25,120


	 
	
	Capitolul 1.5.7. Refaceri

	
	

	155
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm

	m3
	2,300


	 156
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2

	t
	0,015


	 157
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala / k=1.5 pentru grosimea finala 6.0 cm, Mixtura de tip BA 16 SR EN 13108

	m2
	23,000


	 
	
	Capitolul 1.6. Deseuri

	
	

	158
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	20,300


	 159
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	20,300


	 160
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	20,300


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Spalare bucate

	
	

	161
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,000


	 162
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	0,205


	 163
	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	20,500


	 164
	08-02-410-1


	Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,205


	 165
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Canal cablu 25x16 mm

	100 m
	0,205


	 166
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,020


	 
	
	Capitolul 2.2. Incapere auxiliara

	
	

	167
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	1,000


	 168
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	0,103


	 169
	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	10,300


	 170
	08-02-410-1


	Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,103


	 171
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Canal cablu 25x16 mm

	100 m
	0,103


	 172
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,010
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