Lotul  2

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a birourilor la etajul II în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești
Autoritatea contractantă:__ Consiliul  raional  Florești, or. Florești, bd. Victoriei nr.2
(denumirea, adresa)

	Nr.
	Simbol, norme, cod resurse
	Denumirea lucrărilor
	Unitatea

de măsură
	Cantitatea

	
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1. lucrari de  reparatie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. lucrari de finisare 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. coridor 

	
	

	1
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	76,80

	 2
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	8,00

	 3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	189,60

	 4
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	176,00

	 5
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	189,60

	 6
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	80,00

	 7
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	189,60

	 8
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	189,60

	 9
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	64,75

	 10
	08-02-152-11


	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg( Jgheab  metalic (3000x150x80)


	100 buc
	0,15

	 11
	pret de peata


	Jgeab pentru   pozarea  cablului  (150x80x3000)


	buc
	15,00

	 
	
	Capitolul 1.1.2. birou 17

	
	

	12
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	22,00

	 13
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.


	m2
	28,00

	 14
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	8,00

	 15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	57,92

	 16
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	57,92

	 17
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	57,92

	 18
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	24,00

	 19
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	57,92

	 20
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	57,92

	 21
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	25,50

	 22
	RpCK10C


	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive


	m2
	3,80

	 23
	CG06A


	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti


	m
	21,00

	 
	
	Capitolul 1.1.3. anticamera birou 17

	
	

	24
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.


	m2
	12,00

	 25
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	8,00

	 26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	23,80

	 27
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	23,80

	 28
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	23,80

	 29
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	12,00

	 30
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	23,80

	 31
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	23,80

	 32
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	23,80

	 33
	RpCK10C


	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive


	m2
	2,10

	 34
	CK07A


	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe  pereti


	m
	5,50

	 35
	CG06A


	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti


	m
	10,20

	 
	
	Capitolul 1.1.4. birou 18

	
	

	36
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	33,80

	 37
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,12

	 38
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	33,80

	 39
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	33,80

	 40
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	33,80

	 41
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	10,00

	 42
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	33,80

	 43
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	33,80

	 44
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	10,12

	 45
	CK07A


	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe  pereti


	m
	5,50

	 
	
	Capitolul 1.1.5. birou 19

	
	

	46
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	33,80

	 47
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	10,12

	 48
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,12

	 49
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	33,80

	 50
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	33,80

	 51
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	33,80

	 52
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	10,00

	 53
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	33,80

	 54
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	33,80

	 55
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	10,12

	 56
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 

Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	10,12

	 57
	CK07A


	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe  pereti


	m
	5,50

	 
	
	Capitolul 1.1.6. birou 20

	
	

	58
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	65,00

	 59
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,24

	 60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	65,80

	 61
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	65,80

	 62
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	65,80

	 63
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	28,00

	 64
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	65,80

	 65
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	65,80

	 66
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	40,00

	 67
	CK07A


	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe  pereti


	m
	5,50

	 
	
	Capitolul 1.1.7. birou 21

	
	

	68
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	65,00

	 69
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,24

	 70
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	65,80

	 71
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	65,80

	 72
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	65,80

	 73
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	28,00

	 74
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	65,80

	 75
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	65,80

	 76
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	40,00

	 77
	CK07A


	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe  pereti


	m
	7,80

	 
	
	Capitolul 1.1.8. birou contabil 22

	
	

	78
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	10,12

	 79
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	22,00

	 80
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.


	m2
	22,40

	 81
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	45,88

	 82
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	45,88

	 83
	RpCJ27C


	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01


	m2
	45,88

	 84
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	45,88

	 85
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5

Коэффициент к трудозатратам=5,00

Коэффициент к материалам=5,00

Коэффициент к машинам=5,00


	m2
	18,20

	 86
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	45,88

	 87
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 


	m2
	45,88

	 88
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	24,50

	 89
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 

Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	24,50

	 90
	CK07A


	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe  pereti


	m
	5,50

	 
	
	Capitolul 1.2. telecomunicatii

	
	

	91
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime


	buc
	12,00

	 92
	RpCU06B


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2


	m
	21,00

	 93
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm

	m
	1,80

	 94
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm

Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10


	m
	21,00

	 95
	RpEB04B


	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protecti cablu de date  ZZ TM 4*2-24

Materiale marunte (aliaj de lipit, talc, banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	380,00

	 96
	RpEB04A


	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea (cablu  telefon)

Materiale marunte (aliaj de lipit, talc, banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	380,00

	 97
	RpEG01B


	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete

Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01


	buc
	1,00

	 98
	RpEE03A


	Montarea prizelor de  date duble 

	buc
	10,00

	Total


     Data „____"__________________

     ____________________________  

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).
