


SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chigineu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 264047, 26{0-08
Tel/fax: +373 22 31 -7040

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 3/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuiald pebaza de ipsos - ORIZONT

2. Utilizare precon izata:

ORIZONT - Se utilizeazd pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton,
cirdmidd 9i piatrd de calcar, pereti din blocuri BCA gi beton spongios, blocuri din ipsos
9i de tip fortan etc.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel.
+373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gide verificare a constantei performanfei:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279 -1:2010 - Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 - lpsos qi tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Defini(ii gi
condi{ii

6. Performante declarate:

Garacteristici esentiale : Performanta Specificatiile tehnice
armonizate

Tencuiali pe baza de ipsos ORIZONT

Raportul apd/ipsos 0,481 SM EN 13279-2:2015

Conlinutul de lianlide ipsos <50o/o - tip 82 SM SR EN 13279-1:2010

Timpulde prizd, min 42
SM EN 13279-2:2015.
valoarea admisibild >20
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Rezistentd la compresiune,
N/mm2

2,88

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibild 22,0

Rezistenti la incovoiere,
N/mm2

1,88

SM EN 13279-2:2O15

valoarea admisibilS 21 .0

Rezistenta de aderenld,
N/mm2

0,229

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibili >0.1

Reac[ie la foc
A1

SM SR EN 13279-1:2010

lzolare la sunetul aerian
direct

NPD SM SR EN 13279-1:2O10

Rezistenta termicd NPD
SM SR EN 13279-1:201Q

Documentatie tehnicd adecvatd gi/sau documentalie tehnicd specificd:

Performanta produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante
declarate.

Semnati pentru gi ui de citre:

Ciloci Oxana

$ef laborator
mun. Chigindu,

la 18 martie2021

"",tlfitr HlEi
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RBPUBLIC.q. uonovn
AGENTIA N,tlIONn A
PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR

Origina

PE C IIYEJII4KA MOJI,II O BA

HAIII,IOHAJIbHOE AIEHTCTBO
IIO EE3OIIACHOCTII

m,rrrIEBbIX rrPoAyKToB

20 25

ACT
AKT

SeriaACF nr. 0568578 din
Ilb or

privind controlul fitosanitar I SwocaHr.rrapHoro KoHrpont

Prezentul act a fost intocmit de cdtre inspectorul fitosanitar al Agenliei Nafionale pentru Siguranfa Alimentelor/
Hac3oxrq{fi

3ltii' ",5'fi iit lffi lo ""u?TF"thit'd-Ma ffi HOCrx nuueBbrx npoAyKToBQurocanilrapnrrfi. ltrcnenrgp H

qi prenmele, func1ia gi denumirea subdiviziunii / t[auan(r, tw,,qonxHocrb u HaBaHre noApBAenetut)

(( 2J ,, 01

In conformitate cu legislalia in vigoare cu privire la carantina fitosanitar[, s-a efectuat controlul fitosanitari
KapaHruHe, npoBeAeH (furocanurapxuft rourpols
efestea

(denumirea producfiei, terenului, inciperii, mijtocului de lransport - HailMeHoBaHxe trpoayKrlfl{, ysacrKa, noMer{eHru, rpaHcnoprHorc cpegcraa)

#J,',?::l||3;"T;"1;|;HUUq!'1,fi 
)trnume(xr'r'recr'ru1r'r"u') 42,42 m3

Nr. declaraJiei de propria rdspundere privind intenlia de import/
J\9 AeKJIapaIInU O JIUqHOU OTBeTCTBeHHOQTL O HaMepeHI.I[ r,rMrropTa

(adresa depozitului/agpec cmagcrorc noveuemr) ,.Nr-746oln
]3ne:6[dilFB-T033-T4

Nr. certificatului fitosanitar (in canl importului)/N (purocauzrapnoro cepru(praxara (a cnyvae ur,,rnopra)

.Dedtruidcruirofidtdrului/importatorului, arendatorului/nam'aeHosaHze srcnoprepa/r.rMnoprepa, apeHAaropa

Pentru investigalii microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. qi cantitatea a fiecirei
din ele/4nr acnlrM MeroilBv$16u oro6nanu o6pasqu (a coorrercrnzu c foCTou),rrx Korrr4qecrBo ,{ Bec

Kaxro.o r.r3 H lost Prcl

denistate

20

Rezultatele investigaliilor microscopice/Peayurarbr Mr.rKpocKonrlqecrofi eKcneprrtbr

Se stabilesc urmdtoarele misuri fitosanitare/ycraHaBrrr,rBarorcr crreAyrorque KapaHrr4HHbre Meponpvrrrrt

Nu au fost stabilite
Termenul efectudrii mdsurilor/cpoK rrpoBeAeur.r{ rr.reponprzxrzi Nu s-au stabilit
Concluzia inspectorului in urma controlului fitosanitar/3axrro tJ$TtrT"tfiBcaHr4rapHoro KoHrpont

Valabil pAnd la
,{eicrnrrelen go

30.01 .202s

Sofer Plitciuc P
ActuI a fo st into cmi t in pr ezen\a r epr ezentantrlJti I

Reprezentantul
flpegcraaurem

L.$./u.n.

npeAcraBrrrerur (rpancnopra, rpysa)
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LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. 
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova 
Tel.: (+373) (254) 55 500,  
email: lafarge.moldova@lafarge.com 
IDNO:  1003606006217 
Capital social: 222502635 lei 
www.lafarge.md 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARATIE DE PERFORMANTA 
 

                                                  Nr.__CPR_05__REA                                           Versiunea 4 
 

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1  CEM II/B-LL 32,5R 
(BAZIC). 

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si 
pentru fabricarea produselor pentru constructii. 
 
3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina   str. Viitorului 1 
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549. 
 
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+ 
 
5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014 
 
Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru 
atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare 044 a efectuat : 
 (I)  evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea  
(II)  inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica  
(III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica  
(IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul 
sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis 
Certificatul de constanta a performantei: Nr. 000033. 

 

                
LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA 

 
Republica MOLDOVA 

5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1 
                              Uzina REZINA 

21 
CPR_05__REA 

000033 
SM SR EN 197-1:2014 

Ciment Portland cu calcar                 
CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) 

 
Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor 
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea 

produselor pentru constructii. 



 

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. 
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova 
Tel.: (+373) (254) 55 500,  
email: lafarge.moldova@lafarge.com 
IDNO:  1003606006217 
Capital social: 222502635 lei 
www.lafarge.md 

 

 

 6.Performante  declarate: 
 

Caracteristici esenţiale Performanta declarata Standard tehnic armonizat 
Componente si compozitie (% de masa) : 
- Clincher (K) 
- Calcar (LL) 
- Componente auxiliare minore 

 
65÷79 
21÷35 

0÷5 

 

Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa) 20.5 

SM SR EN 197-1:2014 

Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa) 42 
Timp de priza iniţial (min) 125 -174 
Consistenţa normală a pastei de ciment (%) 23.0 - 27.5 
Stabilitate (mm) Max. 1.5 
Continut de sulfaţi sub forma de S03 (%) Max. 2.1 
Continut de cloruri (%) Max. 0.1 
Durabilitate Durabilitatea se refera la betonul, 

mortarul, pasta si alte amestecuri 
fabricate din ciment in conformitate 
cu regulile de aplicare valabile la 
locul de utilizare. 

Eliberarea de substante periculoase (%): 
- Continut de crom hexavalent 

Max. 0.0002  

 
Producatorul asigură uniformitatea rezistentei la compresiune la 2 zile si a rezistentei la compresiune la 28 
zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa. 
 
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. 
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglamentarea Tehnica cu privire 
la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea 
Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului 
identificat mai sus. 
 
Termentul de valabilitate este: 
-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrarii 
-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac. 
Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii 
instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare. 
 
Semnata pentru si in numele fabricantului LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. de catre: 
 

 
 
        
                                                                                                                                                                                                
La: 26.03.2023 

Director Uzina 
Aureliu Borzin 

Manager Performanta Industriala 
Oleg Gavrilita 

Digitally signed by Berezov Vladislav
Date: 2024.04.10 09:26:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. 
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova 
Tel.: (+373) (254) 55 500,  
email: lafarge.moldova@lafarge.com 
IDNO:  1003606006217 
Capital social: 222502635 lei 
www.lafarge.md 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARATIE DE PERFORMANTA 
 

                                                  Nr.__CPR_04__REA                                           Versiunea 4 
 

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1  CEM II/A-LL 32,5R 
(PATRIOT). 
 
2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si 
pentru fabricarea produselor pentru constructii. 
 
3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina   str. Viitorului 1 
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549. 
 
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+ 
 
5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014 
 
Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru 
atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare 044 a efectuat : 
 (I)  evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea  
(II)  inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica  
(III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica  
(IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul 
sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis 
Certificatul de constanta a performantei: Nr. 000034. 

 

               
LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA 

 
Republica MOLDOVA 

5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1 
                              Uzina REZINA 

21 
CPR_04__REA 

000034 
SM SR EN 197-1:2014 

Ciment Portland cu calcar                 
CEM II/A-LL 32,5R (PATRIOT) 

 
Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor 
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea 

produselor pentru constructii. 



 

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. 
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova 
Tel.: (+373) (254) 55 500,  
email: lafarge.moldova@lafarge.com 
IDNO:  1003606006217 
Capital social: 222502635 lei 
www.lafarge.md 

 

 

 6.Performante  declarate: 
 

Caracteristici esenţiale Performanta declarata Standard tehnic armonizat 
Componente si compozitie (% de masa) : 
- Clincher (K) 
- Calcar (LL) 
- Componente auxiliare minore 

 
80÷94 
6÷20 
0÷5 

 

Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa) 26 

SM SR EN 197-1:2014 

Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa) 51 
Timp de priza iniţial (min) 120 -180 
Consistenţa normală a pastei de ciment (%) 23.0 - 27.5 
Stabilitate (mm) Max. 1.6 
Continut de sulfaţi sub forma de S03 (%) Max. 3.5 
Continut de cloruri (%) Max. 0.1 
Durabilitate Durabilitatea se refera la betonul, 

mortarul, pasta si alte amestecuri 
fabricate din ciment in conformitate 
cu regulile de aplicare valabile la 
locul de utilizare. 

Eliberarea de substante periculoase (%): 
- Continut de crom hexavalent 

Max. 0.0002  

 
Producatorul asigură uniformitatea rezistentei la compresiune la 2 zile si a rezistentei la compresiune la 28 
zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa. 
 
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. 
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglamentarea Tehnica cu privire 
la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea 
Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului 
identificat mai sus. 
 
Termentul de valabilitate este: 
-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrarii 
-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac. 
Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii 
instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare. 
 
Semnata pentru si in numele fabricantului LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. de catre: 
 

 
 
        
                                                                                                                                                                                                
La: 26.03.2023 

Director Uzina 
Aureliu Borzin 

Manager Performanta Industriala 
Oleg Gavrilita 
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FUGANMЁRTEL
CHIT ROSTURI 
CU LĂŢIMEA 16 MM

DATE TEHNICE CONF. SM SR EN 13888:2012
REZISTENȚA LA UZURĂ
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE ÎN STARE USCATĂ
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚDEZGHEȚ
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE ÎN STARE USCATĂ
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚDEZGHEȚ
CONTRACȚIA
ABSORBȚIA DE APĂ DUPĂ 30 MIN
                                     DUPĂ 240 MINAMBALAJ                          1 kg          3 kg

CANTITATE PE PALET/ ÎN CUTIE    12/cutie     336

1776 MM³
18,63 N/MM²
18,25 N/MM²
6,11 N/MM²
5,14 N/MM²
1 MM/M
3 G
6 G

DESCRIEREA PRODUSULUI
FUGANmertel — mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-6 mm pe pază de ciment cu nisip fin de cuarţ.

CULOARE
20 culori.

PROPRIETĂȚI
• Plasticitate sporită;
• Rezistenţă la apă;
• Aderenţă sporită;
• Aspect fin și suprafaţă netedă;
• Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite;
• Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Pentru utilizare pe pereţi la interior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lăţimea 1-6 mm. Recomandat pentru 
rosturile dintre plăcile ceramice și a zidăriilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază 
de ciment etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT
Înainte de chituire rosturile trebuie curăţate. Rosturile se vor umple cu chit conform termenilor indicaţi în in-
strucţiunea adezivului utilizat.

PREPARAREA PRODUSULUI
Într-un vas se toarnă apă curată rece în raport de 0,25 l de apă la 1 kg de chit. Surplusul de apă influenţează negativ 
calitatea chitului. Cantitatea necesară de chit se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu un malaxor de 
turaţie mică. Peste 5-10 minute mortarul se amestecă repetat până la omogenizarea amestecului. Mortarul prepa-
rat trebuie utilizat timp de 60 minute.

MOD DE UTILIZARE
Mortarul de chituire se aplică cu ajutorul unei spatule de cauciuc și se repartizează uniform pe toată suprafaţa, 
astfel încât să pătrundă în rosturi până la adeziv. Peste 5-10 minute surplusul de mortar de pe suprafaţă se șter-
ge cu un burete umezit cu clătire frecventă în apă curată. Depunerile uscate pot fi îndepărtate ușor cu o cârpă 
moale uscată peste 24 ore. Pentru a asigura o culoare uniformă a rosturilor pe aceeași suprafaţă se recomandă 
utilizarea chitului din aceeași partidă.

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000

Complexul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani, 84                                                           E-mail: office@supraten.md

www.supraten.md



ATENȚIE!
Lucrările se efectuează temperaturi cuprinse între +5°С +25°С. În stare uscată, chitul de orice nuanţă vizual este 
alb, numai la contactul cu apa, pigmenţii se dizolvă, imprimând mortarului culoarea necesară. Calitatea produ-
sului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În funcţie de lăţimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m². 

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
24 luni.

AMBALARE
Găleţi din plastic de 1 kg, 3 kg.

PRECAUȚII
Conţine: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtaţi mănuși 
de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338+P310 
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și 
dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P302+P352 
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber 
și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în locuri special 
amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări 
speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranţă descrise pe 
ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ 
ШИРИНОЙ 16 ММ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FUGANmertel — затирочный раствор для швов шириной 1-6 мм на основе цемента с добавлением мел-
козернистого кварцевого песка.

ЦВЕТ
20 цветов.

СВОЙСТВА
• Высокая пластичность;
• Водостойкая;
• Высокая адгезия;
• Гладкая и ровная поверхность шва;
• Может применяться на полу с подогревом;
• Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для заполнения швов керамических и каменных кладок, выполненных на таких основани-
ях, как: бетон, цементные стяжки и штукатурки, на стенах внутри, на полах, при ширине шва от 1 до 6 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед заполнением затиркой, швы должны быть очищены. Заполнение швов плиточной облицовки сле-
дует выполнять только по истечении срока, указанного в инструкции на использованный клей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
В ёмкость залить чистую холодную воду в соотношении 0,25 л воды на 1 кг затирки. Избыток воды ухудшает 
качество раствора для затирки. Необходимое количество смеси, предназначенное для приготовления за-
тирки, равномерно засыпать в ёмкость с водой, смешать с помощью малооборотной миксерной насадки. 
Через 5-10 минут раствор размешивается ещё раз до получения однородной, без комков массы. Приготов-
ленный раствор использовать в течение 60 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Затирка наносится на плитку при помощи резинового шпателя и распределяется равномерно на всю 
поверхность, одновременно заполняя швы. Через 5-10 минут обработанная поверхность вытирается мо-
крой губкой, ополаскиваемой в чистой воде. Высохший налёт легко удаляется сухой мягкой тряпкой, 
через 24 часа. Для обеспечения равномерности цвета при работе на одной поверхности рекомендуется 
использовать материалы одной партии.

Коммерческий Комплекс “SUPRATEN-Чокана”, г. Кишинэу,  ул. Мештерул Маноле, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000
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FUGANMЁRTEL
www.supraten.md

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM SR EN 13888:2012
ИСТИРАНИЕ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В СУХОМ ВИДЕ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАМОРА
ЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ В СУХОМ ВИДЕ
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 
ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ
УСАДКА
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ
                                        ЧЕРЕЗ 240 МИНУТ

УПАКОВКА                            1 кг        3 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ / В КОРОБКЕ   6 /кор.     336 

1776 MM³
18,63 Н/MM²
 
18,25 Н/MM²
6,11 Н/MM²
 
5,14 Н/MM²
1 MM/M
3 Г
6 Г



ВНИМАНИЕ!
Работы проводить при температуре от +5°С до +25°С. В сухом виде, затирка любого оттенка визуально бе-
лого цвета, только при контакте с водой, пигменты растворяются, придавая раствору необходимый цвет. 
Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от ширины и глубины шва — 0,25-0,50 кг/м². 

ХРАНЕНИЕ
Хранить в герметичной фирменной таре, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных 
лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца.

УПАКОВКА
Пластиковые ведра 1 кг, 3 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать 
вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/
средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в 
токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. 
P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания 
положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с 
действующим законодательством. Специальные рекомендации: нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регла-
мента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответствен-
ность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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AMESTEC CIMENT
ȘAPE NIVELANTE PARDOSELI

DATE TEHNICE CONF. SM SR EN 13813:2010

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE CLASA

REZISTENŢĂ LA ÎNCOVOIERE CLASA

REZISTENŢA LA UZURĂ BÖHME CLASA

REACŢIA LA FOC

CONSUM NORMAT 
LA GROSIMEA STRATULUI DE 10 MM 

AMBALAJ          25 kg
CANTITATE PE PALET          80

9,73 N/MM² C7

1,61 N/MM² F1

20 CM³/50 CM² A15

A1

 
15 KG/M²

DESCRIEREA PRODUSULUI
SAVANA — amestec pentru realizarea șapelor nivelante pentru pardoseli pe bază de ciment de calitate superi-
oară cu nisip fracţionat și plastifianţi.

PROPRIETĂȚI
• Aderenţă înaltă și plasticitate excelentă;
• Rezistenţă la apă;
• Rezistenţă mecanică înaltă;
• Aplicabilitate ușoară;
• Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează la amenajarea și reparaţia șapelor pentru pardoseli cu grosimea de 10-60 mm (conform normati-
velor în construcţii), care se exploatează la sarcini joase și moderate.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, 
praf, bitum etc.). În cazul șapelor suport slabe, care se macină, trebuie înlăturate până la stratul de bază. Este 
necesară îndepărtarea straturilor desprinse de la pardoseală. Suprafeţele suport absorbante trebuie amorsate 
cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec sunt necesari 5 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de 
adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică. După 
cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE
Pe perimetrul încăperii de perete se montează fâșii de separaţie din polistiren expandat sau izolon cu gro-
simea de 4-6 mm şi înălţimea ce depăşeşte cu 20-30 mm nivelul la care va fi turnată șapa. Pe suprafeţele de 
peste 30 m² sau lungimi mai mari de 10 m trebuie executate obligatoriu rosturi de deformaţie. Fâşiile de se-
paraţie din polistiren expandat se vor fixa de pardoseală, de perete cu adeziv pentru montaj BAGHETA. După 
întărirea şapei, părţile proeminente de polistiren sau izolon se înlătură cu ajutorul unui cuţit. Pe suprafaţa 
pregătită, la fiecare 1,5-2 m, se vor fixa profilele de pontaj. Amestecul va fi întins uniform, nivelat și netezit 
pe suprafaţa suport cu ajutorul unui dreptar. Pardoseala turnată atinge rezistenţa minimă, necesară pentru a 
merge pe ea  — peste 48 ore. Rezistenţa mecanică completă se atinge după 28 de zile.

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000
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ATENŢIE!
Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată 
în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
15 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
12 luni.

AMBALARE 
Saci din hârtie de 25 kg.

PRECAUȚII
Conţine: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ВЫРАВНИВАЮЩИХ НАПОЛЬНЫХ СТЯЖЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НОРМА РАСХОДА ТОЛЩИНА 10 ММ

ПРОПОРЦИЯ СМЕСИ 

НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ МАРКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ В 1015 ММ

ФАСОВКА          25 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ            80

15 КГ/М²

6 Л ВОДА НА 30 КГ 
СУХОЙ СМЕСИ

≈1,4

M50

1060 ММ

28 ДНЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
SAVANA — смесь для устройства выравнивающих напольных стяжек на основе цемента высшего каче-
ства, фракционированного песка и пластификаторов.

СВОЙСТВА
• Высокие адгезионные свойства и пластичность; 
• Водостойкость;
• Высокая конечная прочность;
• Удобна и проста в применении;
• Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ремонт и изготовление напольных стяжек толщиной 10-60 мм (согласно строительным нормам и правилам), 
эксплуатируемых в условиях низких и умеренных механических нагрузок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. В случае слабых и рыхлых 
стяжек пола, их необходимо удалить до основания. Отслаивающиеся слои стяжки удалить. Впитывающие 
влагу основания обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA или TUFFUHGPUHT; не впитывающие — грун-
товкой BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления одного мешка — 25 кг смеси необходимо 5 л чистой и холодно воды. Необходимое 
количество смеси засыпается в емкость с водой и смешивается с помощью малооборотной миксерной 
насадки. Через 5 минут смесь перемешивается еще раз, до получения однородной, без комков массы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
По периметру помещения смонтировать к стене разделительные полосы из пенополистирола или изо-
лона толщиной в 4-6 мм и высотой выше уровня предполагаемой заливки на 20–30 мм. При производстве 
работ на площадях более 30 м² или при длине площади более 10 м — необходимо выполнять деформа-
ционные швы. Разделительные полосы из пенополистирола закрепить к полу, стене на монтажный клей 
BAGHETA. После затвердевания стяжки, выступающие части срезать ножом. На подготовленное основа-
ние через каждые 1,5–2 м устанавливаются маяки. Смесь распределяется по поверхности при помощи 
рейки или правила, затем разравнивается и заглаживается. Минимальная прочность, достаточная для 
ходьбы по поверхности, достигается через 48 часов. Окончательная прочность достигается на 28 сутки.
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ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
15 кг/м² при толщине слоя в 10 мм.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ 
12 месяцев.

УПАКОВКА 
Бумажные мешки 25 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны ”SU-
PRATEN” S.A.

Коммерческий Комплекс “SUPRATEN-Чокана”, г. Кишинэу,  ул. Мештерул Маноле, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000

Коммерческий Комплекс “Город Мастеров”, г. Кишинэу, ул. Петрикань, 84                                                           E-mail: office@supraten.md

Ред:3 от 24.12.2021
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Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:  

N M C sa 

 
 
 

Gert-Noël-Straße, 4731 Eynatten, Belgien 

 

  

durch Lloyd's Register geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:  

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

 

 

 

Gültigkeits-Nr.: ISO 14001 – 00011632, ISO 9001 – 0026530 

 
 

 

Das Managementsystem ist anwendbar für: 

 

ISO 14001:2015 

Entwicklung, Produktion und Vermarktung von synthetischen Schaumstoffen auf Kunststoffbasis.  

 

 

ISO 9001:2015 

Entwicklung, Produktion und Vermarktung von synthetischen Schaumstoffen auf Kunststoffbasis.  
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VERIFICA CERNFICATUL

Certificare initiala 5.O3.2024

Expirare 14.03.2029

Director

GERTIFIGAT

Prin prezentul certificat se atestl cI produsul

placA METALT cA nuroronraNrA
PENTRU iNvnlrroARE DE ACopERr$
Utilizare: Placari la exterior gi captugiri la interior

]*#lliffi#Hq*iHr#,['ilm:'*'-estesupus-ffi1?illilJJf,**'ffitT'i:H;i:o;:1'#Hilf 
::lt#f;:,enecesarepentru

CfnnnHf-"tuat inspecfia inipale a procesului de producfe qi a controlului productiei in fabric' (CPF), a

"*''I::l::,Hffi'ffiH,'ffi8Hffi:m#s$f;1,.'"l;:;#incerciripe

Acest cetti&ff*Xfemdne valabil atflt timp cit producitorul va respecta cerinlele
standarfHr-lnetodele de evalure a constanfei performanlei qi controlul

producfiei iniffi. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacd se constati
,,1', {u se menlin condiliile in baza clrora a fost emis.

Certifica ist emis in mod voluntar la cererea producitorului Ei poate fi
suspeffi refias dacd se constatii ci nu se menlin condiliile inifiale.
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Certificat valabil doar cu conditria vizirii anuale.
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DE YERIFICARE, A ASIGTIRARII CONTROLL]LTII PRODTiCTIEI iN TANNICA
Numlrul: CY-262-2024
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CERTIFICAT DE ANALIZĂ 
CERTIFICATE of ANALYSIS 

 

 

 

NUMELE PRODUSULUI 

PRODUCT NAME 

Profmet Universal Silicone 280Ml (Gw.325) Transparent 

(24) 

NR. ÎNCĂRCARE PRODUS 

PRODUCT BATCH NUMBER 
24GSD0108/0500 

DATA FABRICATIEI 

PRODUCTION DATE 
19.04.2024 

DATA EXPIRĂRII 

EXPIRATION DATE 
19.07.2025 

 DATA RAPPORTULUI 

REPORT DATE 
30.05.2024 

RAPORT NR 

REPORT NUMBER 
08 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

TECHNICAL PROPERTIES 

ANALIZĂ 

ANALYSIS 

METODA DE 

TEST 

TEST METHOD 

UNITATE 

UNIT 

VALORI 

ACCEPTATE  

REF. VALUE 

24GSD0108/0500 

CULOARE 

(COLOR) 
VIZUAL 

(VISUAL) 

 

--- 
TRANSPARENT 

(TRANSPARENT) 

TRANSPARENT 

(TRANSPARENT) 

ASPECT 

(APPEARANCE) 
VIZUAL 

(VISUAL) 

 

--- 
OMOGEN 

(HOMOGENEOUS) 

OMOGEN 

(HOMOGENEOUS) 

DENSITATE 

(DENSITY) 

TS EN ISO 

2811-1 

 

g/cm³ 
 

0,96±0,03 
 

0,955 

USCAREA 

SUPRAFAȚEI  

(SKIN FORMATION) 

 

ASTM C 679-03 
 

dk 
 

5-20 
 

18 

 

* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50% 
 

CONTROLOR : AHMET TURAN OK 

CONTROLLER 

 

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş. 

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL 

TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88 

E-Mail:kalitekontrol@akkim.net 

Numarul 

documentului 

 
: 

 
KK.FR.014 

Numarul de 

revizie 
: 02 

Data revizuirii : 06.05.2014 

Numărul paginii : 1 / 1 

mailto:kalitekontrol@akkim.net


 
CERTIFICAT DE ANALIZĂ 
CERTIFICATE of ANALYSIS 

 

 

 

NUMELE PRODUSULUI 

PRODUCT NAME 
Profmet Universal Silicone 280Ml (Gw.325) White (24) 

NR. ÎNCĂRCARE PRODUS 

PRODUCT BATCH NUMBER 
24SD2327/20242048 

DATA FABRICATIEI 

PRODUCTION DATE 
18.04.2024 

DATA EXPIRĂRII 

EXPIRATION DATE 
18.07.2025 

DATA RAPPORTULUI 

REPORT DATE 
30.05.2024 

RAPORT NR 

REPORT NUMBER 
07 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

TECHNICAL PROPERTIES 

ANALIZĂ 

ANALYSIS 

METODA DE 

TEST 

TEST METHOD 

UNITATE 

UNIT 

VALORI 

ACCEPTATE 

REF. VALUE 

24SD2327/20242048 

CULOARE 

(COLOR) 

VIZUAL 

(VISUAL) 

 

--- 
 

ALB (WHITE) 
 

ALB (WHITE) 

ASPECT 

(APPEARANCE) 
VIZUAL 

(VISUAL) 

 

--- 
OMOGEN 

(HOMOGENEOUS) 

OMOGEN 

(HOMOGENEOUS) 

INTENSITATE 

(DENSITY) 
TS EN ISO 

2811-1 

 

g/cm³ 
 

0,96±0,03 
 

0,960 

USCAREA 

SUPRAFAȚEI  

(SKIN FORMATION) 

 

ASTM C 679-03 
 

dk 
 

5-20 
 

15 

 

* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50% 
 

CONTROLOR : AHMET TURAN OK 

CONTROLLER 

 

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş. 

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL 

TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88 

E-Mail:kalitekontrol@akkim.net 

Numarul 

documentului 

 
: 

 
KK.FR.014 

Numarul de 

revizie 
: 02 

Data revizuirii : 06.05.2014 

Numărul paginii : 1 / 1 

mailto:kalitekontrol@akkim.net


 
ANALIZA CERTIFICAREA 

CERTIFICAT DE ANALIZĂ 

 

 

 

NUMELE PRODUSULUI 

PRODUCT NAME 
No Name Bitum Sealant 310Ml (Gw.445) (24) 

NR. ÎNCĂRCARE PRODUS 

PRODUCT BATCH NUMBER 
24SD2166/20240430 

DATA FABRICATIEI 

PRODUCTION DATE 
04.04.2024 

DATA EXPIRĂRII 

EXPIRATION DATE 
04.04.2025 

DATA RAPPORTULUI 

REPORT DATE 
30.05.2024 

RAPORT NR 

REPORT NUMBER 
01 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
TECHNICAL PROPERTIES 

ANALIZA 

ANALYSIS 
METODA DE 

TEST 

TEST METHOD 

UNITATE 

UNIT 

VALORI 

ACCEPTATE 

REF. VALUE 

24SD2166/20240430 

CULOARE 

(COLOR) 

IMAGINE 

(VISUAL) --- NEGRU (BLACK) NEGRU (BLACK) 

ASPECT 

(APPEARANCE) 

IMAGINE 

(VISUAL) --- 
OMOGEN 

(HOMOGENEOUS) 

OMOGEN 

 (HOMOGENEOUS) 

INTENSITATE 

(DENSITY) 
TS EN ISO 

2811-1 

 

g/cm³ 
 

1,34±0,03 
 

1,370 

USCAREA 
SUPRAFAȚEI  

(SKIN FORMATION) 

 

ASTM C 679-03 
 

dk 
 

5-20 
 

5 

 

* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50% 

 

CONTROLOR : AHMET TURAN OK 

CONTROLLER 

 
AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş. 

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL 

TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88 

E-Mail:kalitekontrol@akkim.net 

Numarul 

documentului 

  
: 

 
KK.FR.014 

 Numarul de         

Revizie           
 : 02 

Data revizuirii  : 06.05.2014 

Numărul paginii  : 1 / 1 

mailto:kalitekontrol@akkim.net


SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Ghigineu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 2640.o7, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31 -7 O4O

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 13/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Materiale penlru gape nivelante pe bazd de ciment - SAVANA

2. Utilizare preconizatA:

SAVANA - Se utilizeazAla amenajarea gi reparafia gapelor pentru pardoseli cu
grosimea de 10-60 mm (conform normativelor in construc{ii), care se exploateazd la

sarcinijoase gi moderate. Pentru lucriri la interior gi exterior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindr.i, str. Petricani nr. 84, tel. +373
(22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4, Sistemul de evaluare gide verificare a constantei performanfei:

Sistem 4 conform SM SR EN 13813:2010- Andxa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13813:2O10 - Materiale pentru gape gi pardoseli. Materiale pentru gape.
Caracteristici 9i cerinte.

6. Pedormante declarate:

Ca racteristici esentiale : Performanta
Specificaliile tehn ice

armonizate

$api nivelantd-SAVANA

Reacfia la foc
Al (conlinut substanle organice <1%

in masa)
SM SR EN 13813:2010.

pct.5.3.4

Emisia de substanle corozive NPD

Rezistenta la compresiune,
N/mm2

9,73 C7

Clasa (C5-C80)
SM SR EN 13813:2010,

pct 5.2.1 , tab.2

PR 0l/09 red.2 data: 08.02.2021 r/2



Rezisten[a la incovoiere,
N/mm2

1,61 F1

Glasa (F1-F50)
SM SR EN 13813:2010,

pct5.2.2, tab.3

Rezisten{a la uzurd Bohme,

cm3/5ocm2

20 A15
Clasa (A1,5-422)

SM SR EN 13813:2010,
pct 5.2.3, tab. 4

Documentafie tehnicd adecvatd gi/sau documentatie tehnicd specificd

Performanfa produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante

declarate.

Semnati pentru

Ciloci Oxana

$ef laborator
mun. Chigindu, str.

la 20 aprilie2O2l

ui de cdtre:

f1'

[IGA

PR 0 I/09 red.2 dats: 08.02.202 I 2/2



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Ghiginiu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 26-8047, 26-80-08
Tel/fax: +37 3 22 31 -7 040

e-mail : office@supraten.md
www.supraten,md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 19/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar/Chit pentru rosturi - FUGANmertel

2. Utilizare precon izatd :

FUGANMERTEL - Pentru utilizare pe perefi la interior, pe pardoseli, la chituirea
rosturilor cu ldlimea de 1-6 mm. Recomandat pentru rosturile dintre pldcile ceramice gi a
ziddriilor din piatrd pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli si gape pe bazi de ciment,
etc.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel. +373
(22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performantei:

Sistemul de evaluare conform SM SR EN 13888:2012

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13888:2012 - Mortare de rosturi pentru pldci gi dale ceramice. Specifica{ii,
evaluarea conformitSlii, clasificare si notare.

6. Performanle declarate:

Garacteristici esentiale : Performanfa
Specificatiile tehn ice

armonizate

Chit pentru rosturi FUGANmertel

Rezistenla la uzur5, mm3
<2000
1776

SM SR EN 13888:2012.
tab.1

Rezistenla la compresiune in
stare uscatd. N/mm2

>15
18,63

SM SR EN 13888:2012,
tab.1

PR 01/09 red.2 dqta: 08.02.202 I r/2



Rezisten(a la compresiune
dupd cicluri de inghe.t-

dezghe!, N/mm2

>15
18,25

SM SR EN 13888:2012,
tab.1

Rezistenla la Tncovoiere Tn

stare uscati, N/mm2

>2,5

6,11

SM SR EN 13888:2012,
tab.1

Rezistenla la incovoiere
dupd cicluri de inghe[-

dezghe!, N/mm2

>-2,5'
5,14

SM SR EN 13888:2012,
tab.1

Contraclia, mm/m
<3
,l

SM SR EN 13888:2012,
tab.1

Absorblia de apd, g

Dupd 30 min

Dupi 240 min

<5

3

<10

6

SM SR EN 13888:2012.
tab.1

Documentafie tehnicd adecvatd gi/sau documentatie tehnicd specificd:

Performanla produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante
declarate.

Semnatd pentru g

Ciloci Oxana

$ef laborator SUP
mun. Chigindu, str.

la 20 aprilie2O2l

PR 0 I/09 red.2 data: 08.02.202 I 2/2



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2O23, str. Uzinelor, 4D, af .4, mun. Chiriniu, Republica Moldova.

tel lfax +373 22 goj 0Ol" ms$ +373 78 l9l 001"

\tl e-mail

IIOLDAC

AOLooVAEEffiffial J

GERTIFIGAT
.lfD

VERIFICA CERTIFICATUL

12.05.202r

loosr-

DE CONSTANTI A PERFORMANTEI PRODUSULI.JI

Numlrul: CPP-173-2024

i" mtrform,t"*:*"tt&# Guvern Nr. 91 3 d;n 25.07 .2016 privind aprobarea Reglementirii tehnice cu privire la
cermt*fficomercializareaproduselor penau constnrtii, acest certificat se aplici pentru:

Adezivi pentru pllci ceramice,
realiza{i industrial pe bazi de ciment, pentru placiri la exterior;i interior"

Class Extra alb/gri, Class ir*aq, Poliizol,
Class Porlelanat alb/gri. Polifir [-niversal. \aq Baund.

ft
_l' '

Acest cerJva r[m6ne valabil alittimp cdt standardul armonizaq produsul

pentnr conJ, metodele de evaluare a corstanpi perfo,rrnanfei gi condifile de

erodrnf fibricl nu surn modificde esenfial. Acest certificd pode fi
suspendd Illras dacd se consldE cE nu se msnlin cond{iile *tbaza cErora a

ffi Fabricate de:

H ,SUPRATEN, S.A.,

# str. Petricani,84, mun. ChiqinIu, Republica Moldova
I,oc de prodrclie: sh. Transnistri4 5/1, mun. Chifiniq Republica Moldova

I sr- Me$€rul Manole,9, mun. Chiqiniu, Republica Moldova.

r*I-vederilor privind 
"u"rurr*"qtitffiil*glfi$;n, 

performanfei descrise in anexa ZA a
standardului

f SM EN 12004+Alz20l4 - Sistemul I
colheatizarea performanlelu &lrre Ei evaluaea corfrolului producliei in fabricl efeclrat de cdtre

f producltor, penEu asigurarea constanfei performanfei produselor

;____--_-______-_

i C".nfi"*" initiald:'
:

. Recertificare

i

i Expirare

EI EI

E

SUPRAITT{

de rizat
ptuI'm

mri
,tn

de Yizat

ptun in
mri
,,La

de viz.t
pann iD

mei
,tx

& rizat
peri in
mi
tn

?tx a,t
Certificat valabil doar cu condi{ia vizirii anuale.

Director

/Iq)
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Tencuială decorativă, dură cu aspect mat, structurat ce se utilizează pentru finisaje interioare și exterioare; are la bază 
rășină sintetică în dispersie apoasă aditivată cu latex siliconat și agregate minerale de dimensiunea 1,5 mm; aspect masă 
păstoasă, omogenă; disponibilă pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți 
de colorare de la BRILLIANT COLOR; se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale de var-
ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

• Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, timp bun de uscare;
• Fomează peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții 
alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

Aspect produs pastă vâscoasă, omogenă

pH 8,8-9,5

Viscozitate Brookfield (cst. 16, vit. 1–5) max. 2800

Aspect peliculă peliculă groasă cu aspect de praf de piatră

Suprafețe de bază indicate: toate suprafețele uscate, curate, rezistente, plane, fără fisuri și fără denivelări. Dacă pe 
suprafața ce urmează a fi tencuită există înglobate elemente metalice, acestea vor fi mai întâi grunduite cu grund metal 
(vopsea de protecție anticorozivă). Înainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrările premergătoare (streșini, cornișe, 
hidroizolații, jgheaburi, elemente de îndepărtare temporară a apei, protecțiile de glafuri, închiderile la atic, cofretele pentru 
instalațiile electrice și de gaze, trotuarele). Înainte de utilizare conținutul din recipient se amestecă foarte bine.

Nr. 
crt

Suprafața de bază 
(suport)

Pregătirea suprafeței Grunduirea suprafeței Aplicare 
tencuială

1 Tencuieli de ciment-
var, var-ciment

Se curăță de murdărie și praf. Tencuielile 
noi trebuie să fie uscate (cca. 3 saptămâni 
de la punerea în operă).
La tencuielile vechi zonele reparate să 
fie de asemenea uscate. Pe tencuielile 
grosier finisate sau pe cele cu denivelări, în 
funcție de situație se recomandă aplicarea 
unui glet pentru a permite obținerea unei 
acoperiri uniforme prin drișcuire

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat în ton 
asemănător cu tencuiala

Nediluată 
sau diluată 
cu max 2% 
apă

2 Sisteme termoizolante 
de fațadă

Se curăță de murdărie și praf. Dacă 
suprafața prezintă neregularități acestea 
se vor înlătura prin șlefuirea suprafeței. 
Dacă suprafața este fragilă, nisipoasă 
se va grundui în prealabil cu un grund de 
profunzime.

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat în ton 
asemănător cu tencuiala

Nediluată 
sau diluată 
cu max 2% 
apă

3 Plăci de gips-carton Se curăță de murdărie și praf. Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat în ton 
asemănător cu tencuiala

Nediluată 
sau diluată 
cu max 2% 
apă

DESCRIEREA 
PRODUSULUI

PROPRIETĂȚI

CARACTERISTICI 
TEHNICE

PREGĂTIREA 
SUPRAFEȚEI 
SUPORT
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4 Vopsitorii de dispersie 
existente rezistente la 
uzură și frecare

Se face în prealabil o probă de aderență 
cu FASSADEN GRUND. Dacă este necesar 
se șlefuiește suprafața. Se curăță bine 
de murdărie și praf. Dacă suprafața este 
grosier finisată sau rugoasă în funcție 
de situație se recomandă aplicarea unei 
mase de șpaclu minerale îmbunătătiță 
cu adaosuri sintetice pentru a permite 
obținerea unei acoperiri uniforme prin 
drișcuire

Un strat de FASSADEN 
GRUND, colorat în ton 
asemănător cu tencuiala

Nediluată 
sau diluată 
cu max 2% 
apă

5 Tencuieli minerale 
vechi foarte 
absorbante

Se curăță de murdărie și praf. Dacă 
suprafața este grosier finisată sau rugoasă 
în funcție de situație se recomandă 
aplicarea unui glet pentru a permite 
obținerea unei acoperiri uniforme prin 
drișcuire

Un strat grund de 
profunzime și apoi un strat 
de FASSADEN GRUND, 
colorat în ton asemănător 
cu tencuiala

Nediluată 
sau diluată 
cu max 2% 
apă

6 Gleturi pe bază de 
ipsos (numai la 
interior)

Se curăță de murdărie și praf, iar 
eventualele zone deteriorate se repară 
cu același material cu care s-a executat 
gletul. Gleturile care au suprafața finisată 
lucioasă se șlefuiesc obligatoriu

Un strat grund de 
profunzime și apoi un strat 
de FASSADEN GRUND, 
colorat în ton asemănător 
cu tencuiala

Nediluată 
sau diluată 
cu max 2% 
apă

• Se aplică la grosimea peliculei, cu gletiera din oțel inoxidabil sau prin pulverizare air-less; se structurează prin drișcuire 
circulară cu o drișcă netedă din plastic;
• Nu se va aplica pe suprafețe foarte fragile (de ex. zugraveală existentă de humă, glet de var, tencuială de var, gleturi de 
fațadă - la exterior);
• A nu se aplica la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii (în condiții de temperatură care să permită uscarea 
suprafeței);
• Pentru prevenirea apariției nadelor și a depunerilor, tencuiala se va aplica într-o singură etapă în procedeul ,,umed pe 
umed” (fără întrerupere); pentru aceasta este necesară prezența unui număr suficient de aplicatori pe schelă;
• Nu se va lucra în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directa influență a razelor solare, vânt puternic, ceață, 
umiditate ridicată de peste 80% și pericol de ploaie și îngheț;
• În condițiile temperaturilor ridicate și foarte ridicate se recomandă ca aplicarea tencuielii să se facă diluată cu 2% apă și 
obligatoriu pe latura fațadei care nu se află direct expusă razelor solare;
• Nu se recomandă a se reaplica local ulterior produsul în scop de a efectua reparații și rectificări peste o suprafață deja 
aplicată, deoarece zonele respective vor ieși în evidență în aspectul general al finisajului;
• Temperatura minimă: + 5oC pentru suprafața de bază și mediul înconjurător, atât la aplicare cât și în timpul procesului 
de uscare/întărire;
• Important pentru tencuiala colorată: prin folosirea agregatelor naturale sânt posibile variații ale nuantelor; de aceea se 
vor folosi pe aceeași suprafață numai materiale cu același număr de sarjă; în caz contrar materialele se vor amesteca între 
ele, pentru a se evita obținerea unor nuanțe diferite;
• Curățirea uneltelor de lucru se face cu apă sau apă cu detergent imediat după întrebuințare.

Cca. 2,9–3,1 kg/m2, pentru granulația de 1,5 mm, în funcție de natura suportului și structura dorită. Valoarea exactă a 
consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

La +20oC și 65% umiditate relativă a aerului;
• FASSADEN GRUND: 12 ore;
• SILIKONDEKOR KP: 1 oră uscare superficială și 2-3 zile întărire în toată masa;
La temperaturi scăzute și/sau umidități mai mari este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat. Tencuiala trebuie 
protejată de ploaie cca. 1-7 zile de la punerea în operă (în funcție de temperatură) cu ajutorul prelatelor pentru schele.

La loc uscat la temperaturi cuprinse între +5oC +30oC.

Recipienți din plastic, închiși etanș, etichetați corespunzător, având masa netă de 25 kg.

MOD DE APLICARE
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24 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

Produsul trebuie evacuat conform reglementărilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor.
Resturile de vopsea se elimină doar în stare uscată fiind reziduuri netoxice ce se tratează conform legislației.

COV limita UE g/l:catA/c: 40(2010)

COV Produs,max g/l: 40 produs în stare gata de utilizare

TERMEN DE 
VALABILITATE

ELIMINAREA 
DEȘEURILOR

COV GATA DE 
UTILIZARE
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Декоративная штукатурка, твердая, матовая, структурированная, используется при внутренних и наружных отделочных 
работах; декоративная штукатурка на основе синтетической смолы, с добавлением силиконизированного латекса и 
минеральных наполнителей, размер гранул 1,5 мм; вид массы - однородная паста; доступна для компьютерной 
колеровки используя исключительно рецепты и пигменты BRILLIANT COLOR; наносится на любое минеральное 
основание: обычные известкого-цементные штукатурки, гипсовые шпатлевки, бетон, гипсокартонные листы и старые 
окрашенные поверхности стойкие к трению и истиранию.

• Отличная адгезия к основанию, хорошая укрывистость, хорошее время высыхания;
• Образуемая пленка паропроницаема и водонепроницаема; устойчивость к царапанию, к механическим воздействиям, 
щелочным растворам, колебаниям температуры, атмосферным влияниям и промышленным газам.

Внешний вид продукта вязкая, однородная паста

pH 8,8-9,5

Вязкость по Брукфильду (cst. 16, ск. 1–5) не более 2800

Вид пленки толстая пленка, вид каменной пыли

Требования к поверхности: все поверхности должны быть сухими, чистыми, твердыми, ровными, без трещин и 
неровностей. В случае если на поверхностях, на которых будет наноситься штукатурка, существуют выпирающие 
металлические элементы, данные элементы должны быть обработаны грунтовкой по металлу (антикорозионная 
защитная краска). Перед нанесением, в обязательном порядке необходимо закончить подготовительные работы 
(навесы, карнизы, гидроизоляция, водосточные желоба, элементы временного удаления воды, защита откосов, 
закрытия у аттика, щиты для электрооборудования и газа, тротуары). Перед нанесением содержимое ведра 
необходимо тщательно перемешать.

№ Тип основания Подготовка основания Грунтование 
поверхности

Нанесение 
штукатурки

1 Известкого-цемент-
ные штукатурки

Очищается от грязи и пыли. В случае 
новых штукатурок, они должны быть су-
хими (прибл. 3 недели после нанесения).
В случае старой штукатурки, отре-
монтированные зоны также должны 
быть сухими. На грубых или неровных 
штукатурках, в зависимости от ситуации, 
рекомендуется нанести шпатлевку ввиду 
получения ровной поверхности путем 
шпатлевания.

Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

2 Системы теплоизоля-
ции фасада

Очищается от грязи и пыли. Неровности 
удаляются шлифовкой. В случае хрупкой 
или непрочной поверхности предвари-
тельно нанести глубоко проникающую 
грунтовку.

Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SILIKONDEKOR KP
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С СИЛИКОНОВОЙ ДОБАВКОЙ



3 Листы гипсокартона Очищается от грязи и пыли. Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

4 Существующие дис-
персионные краски 
стойкие к трению и 
истиранию

Предварительное испытать FASSADEN 
GRUND на адгезию к поверхности.
При необходимости поверхность отшли-
фовать. Очищается от грязи и пыли. В 
случае неровностей или шероховатостей, 
в зависимости от состояния поверхности, 
рекомендуется нанесение минеральной 
шпатлевки, улучшенной синтетическими 
добавками ввиду получения ровной 
поверхности путем шпатлевания.

Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

5 Старые сильно впи-
тывающие минераль-
ные штукатурки

Очищается от грязи и пыли. На грубых 
или неровных штукатурках, в зависимо-
сти от ситуации, рекомендуется нанести 
шпаклёвку ввиду получения ровной 
поверхности путем шпатлевания. 

Один слой глубокопро-
никающей грунтовки 
и потом один слой 
FASSADEN GRUND, 
колерованный в цвет 
штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

6 Шпатлевки на гипсо-
вой основе (только 
внутри)

Очищается от грязи и пыли. В случае 
наличия повреждений ремонт осущест-
вляется аналогичной сухой смесью. 
Глянцевые поверхности, обработанные 
сухой смесью, будут обязательно отшли-
фованы.

Один слой глубокопро-
никающей грунтовки 
и потом один слой 
FASSADEN GRUND, 
колерованный в цвет 
штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

• Наносится по толщине пленки, шпателем из нержавеющей стали или путем безвоздушного распыления; 
структурируется кругообразными движениями пластмассовой теркой;
• Не наносится на чрезмерно хрупкие поверхности (к примеру, существующая штукатурка на глиняной или известковой 
основе, фасадные шпатлевки – снаружи);
• Не наносить в течение 2-х часов с момента прекращения дождя (при температурных условиях, дающих возможность 
поверхности высушиться);
• В целях предотвращения возникновения разрывов рисунка и осадков, штукатурка будет наноситься непрерывно, 
методом «мокрым по мокрому», для этого необходимо присутствие на строительных помостах достаточного 
количества мастеров;
• Работы не будут проводиться в условиях: очень высоких температур, под прямыми солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой влажности превышающей 80%, при вероятности дождя и заморозков;
• При высоких и очень высоких температурах рекомендуется наносить штукатурку разбавленной 2% воды и в 
обязательном порядке на той стороне фасада, которая не подвергается воздействию прямых солнечных лучей;
• Не рекомендуется, впоследствии, повторное нанесение продукта, в целях осуществления ремонтов и корректировок 
на отштукатуренном участке, так как соответствующие зоны будут выделяться на общем фоне соответствующей 
отделки;
• Минимальная температура: +5oC для основания и окружающей среды, как в момент нанесения, так и в процессе 
высыхания/затвердевания;
• Важно в случае колерованной штукатурки: при использовании природных наполнителей существует вероятность 
возникновения различий в оттенках; по этой причине, для одной и той же поверхности будут использоваться 
материалы с одним и тем же номером партии; в противном случае материалы будут смешиваться между собой для 
того, чтобы избежать различных тонов;
• Рабочие инструменты должны быть очищены водой или водой с моющим средством сразу после использования.

Ок. 2,9–3,1 кг/м2, для грануляции 1,5 мм, в зависимости от основания и от желаемой структуры. Точное значение 
расхода будет определяться вследствие проведения тестирования на месте проведения работ.

При +20oC и 65% относительной влажности воздуха;
• FASSADEN GRUND: 12 часов;
• SILIKONDEKOR KP: 1 час для поверхностного высыхания и 2-3 дня для полного высыхания.

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

НОРМА РАСХОДА

ВЫСЫХАНИЕ



При низких температурах и/или при более высокой влажности потребуется более длительное время для высыхания. 
Штукатурку необходимо защищать от дождя приблизительно 1-7 дней с момента нанесения (в зависимости от 
температуры) при помощи строительных тентов.

В сухом месте, при температурах от +5oC до +30oC.

Пластмассовые емкости, плотно закрытые, маркированные соответствующим образом, вес нетто – 25 кг.

24 месяца от даты производства, при условии соблюдения требований по упаковке и хранению.

Переработка продукта осуществляется в соответствии с нормативными требованиями по удалению отходов.
Остатки краски перерабатываются только в сухом виде, так как являются нетоксичными отходами, которые 
перерабатываются в соответствии с нормативными требованиями.

ЛОС предел в ЕС г/л:кат A/c: 40(2010)

ЛОС в продукте,макс. г/л: 40 в готовом к применению продукте

ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА

СРОК ХРАНЕНИЯ

УДАЛЕНИЕ 
ОТХОДОВ

ЛОС ПРЕДЕЛ



    

  

 

 

    

 

Extras de cont 
 

 

    

 

Conturi operaţionale  

Număr cont 22512572240 

Perioada de timp :  De la  : 31/01/2025  Pina la : 02/02/2025 
 

 

    

 

Număr Data 
tranzacţiei 

Număr 
document 

Contra parte Cod fiscal 
contraparte 

Descriere tranzacţie Debit (MDL) Credit (MDL) 

19 31/01/2025 29 (R) LISNIC NATALIA II 1004607005649 PLATA PENTRU 
MATERIALE DE 
CONSTRUCT II CONF FF 
AAV4192887 DIN 16.01.202 
5 

0.00 1,673.55 

20 31/01/2025 32 (R) LISNIC NATALIA II 1004607005649 PLATA PENTRU 
MATERIALE DE 
CONSTRUCT II CONF FF 
AAV4192887 DIN 16.01.202 
5 

0.00 1,673.55 

21 31/01/2025 878 (R) ECOBLOCSTAR 
S.R.L. 

1020600005323 PLATA P/U PROFIL, conf ff 
AAV419190 0 din 
28.01.2025 Inclusiv TVA 
451.5 6 

0.00 2,709.38 

22 31/01/2025 1625 (R) S.C. LUCEAFARUL 
DE SEARA S.R.L. 

1003609011454 Plata pentru marfa conform 
facturii fiscale AAV41892980 
din 24.01.2025 

0.00 2,880.00 

23 31/01/2025 193 (R) SONRISA-S.V. 
S.R.L. 

1002600053441 Plata pentru materiale conf. 
factur ii AAV4191195 din 
28.01.25 

0.00 4,815.00 

24 31/01/2025 34 (R) S.R.L. PREMIUM 
FASAD 

1024602004007 Plata pentru adezziv spuma 
conf.fac turii AAT3660112 
DIN 28..3.2.24. 

0.00 5,565.00 

25 31/01/2025 1563 (R) VIP ROOF S.R.L. 1021600006109 Conform actului de verificare 0.00 5,822.25 

26 31/01/2025 12 (R) CUBCONS TEAM 
SRL 

1023600023171 Plata p-u marfuri conf cont N 
159 d in 31.01.2025 Inclusiv 
TVA 1197.53 

0.00 7,185.15 

27 31/01/2025 301 (R) MALI-DECOR 
S.R.L. 

1008600013106 Plata pentru conform act de 
verif Nr.1 din 31-01-2025 
TVA 20% 

0.00 10,000.00 

28 31/01/2025 148 (R) ROOFART SRL IM 1009600020505 PLATA CONFORM FF 0.00 15,636.00 

29 31/01/2025 2200019661 (R) Mitivian SRL 1002608001231 Plata pentru marfa 
industriala comf orm facturii 
AAU4192088 din 30.01.2 
025 

0.00 16,118.06 

30 31/01/2025 50 (R) S.R.L 
'MEGACONCEPT' 

1016609001156 Pentru materiale de 
constructive co nform facturii 
nr.7250662 din 09.10 .2024. 
Inclusiv TVA 3333.33 

0.00 20,000.00 

31 31/01/2025 66 (R) I.I. 'SINGEREANU 
NICOLAE' 

1003602035433 Plata pentru marfuri conform 
actulu i de verificare nr.1 din 
31.01.2025  Inclusiv TVA 
3333.33 

0.00 20,000.00 

32 31/01/2025 15957 (R) S.C. AXERVAT 
S.R.L. 

1005611004213 Plata pentru materiale de 
construct ii cont 2508 din 
29.01.2023 

0.00 25,000.00 

34 31/01/2025 42 (R) FORESTCOM S.A. 1004600008630 Plata pentru marfa conform 
facturii  fiscale nr. AAV 
4190849 din 13.01. 2025, din 
care TVA  4516.89 MDL 

0.00 27,101.32 

35 31/01/2025 355 (R) I.P. 
UNIVERSITATEA 
TEHNICA A MO 
LDOVEI 

1007600001506 Plata p/u materiale de 
constructii, conf. f/f EAU 
000807898 din 29.01. 2025 

0.00 30,102.75 

36 31/01/2025 441 (R) S.R.L.'DIMIGOR-
OPG' 

1008604004753 Plata pentru plinte PVC si 
alte mat eriale conform 
contract N324 din da ta 
15.02.2018 

0.00 40,000.00 

37 31/01/2025 11839 (R) AEROC S.R.L. 1011600010129 p-u materiale de constr conf 
cont.1 488 din 31.01.2025 

0.00 100,000.00 

38 31/01/2025 3979 (R) REBICON-PLUS 
SC SRL 

1006600012611 Plata p-u materiale conform 
cont f/ nr din 31/1/25, din 
care TVA  16666 .67 MDL 

0.00 100,000.00 

 

    

 



    

  

 

 

    

 

Extras de cont 
 

 

    

 

Conturi operaţionale  

Număr cont 22512572240 

Perioada de timp :  De la  : 31/01/2025  Pina la : 02/02/2025 
 

 

    

 

Număr Data 
tranzacţiei 

Număr 
document 

Contra parte Cod fiscal 
contraparte 

Descriere tranzacţie Debit (MDL) Credit (MDL) 

19 31/01/2025 29 (R) LISNIC NATALIA II 1004607005649 PLATA PENTRU 
MATERIALE DE 
CONSTRUCT II CONF FF 
AAV4192887 DIN 16.01.202 
5 

0.00 1,673.55 

20 31/01/2025 32 (R) LISNIC NATALIA II 1004607005649 PLATA PENTRU 
MATERIALE DE 
CONSTRUCT II CONF FF 
AAV4192887 DIN 16.01.202 
5 

0.00 1,673.55 

21 31/01/2025 878 (R) ECOBLOCSTAR 
S.R.L. 

1020600005323 PLATA P/U PROFIL, conf ff 
AAV419190 0 din 
28.01.2025 Inclusiv TVA 
451.5 6 

0.00 2,709.38 

22 31/01/2025 1625 (R) S.C. LUCEAFARUL 
DE SEARA S.R.L. 

1003609011454 Plata pentru marfa conform 
facturii fiscale AAV41892980 
din 24.01.2025 

0.00 2,880.00 

23 31/01/2025 193 (R) SONRISA-S.V. 
S.R.L. 

1002600053441 Plata pentru materiale conf. 
factur ii AAV4191195 din 
28.01.25 

0.00 4,815.00 

24 31/01/2025 34 (R) S.R.L. PREMIUM 
FASAD 

1024602004007 Plata pentru adezziv spuma 
conf.fac turii AAT3660112 
DIN 28..3.2.24. 

0.00 5,565.00 

25 31/01/2025 1563 (R) VIP ROOF S.R.L. 1021600006109 Conform actului de verificare 0.00 5,822.25 

26 31/01/2025 12 (R) CUBCONS TEAM 
SRL 

1023600023171 Plata p-u marfuri conf cont N 
159 d in 31.01.2025 Inclusiv 
TVA 1197.53 

0.00 7,185.15 

27 31/01/2025 301 (R) MALI-DECOR 
S.R.L. 

1008600013106 Plata pentru conform act de 
verif Nr.1 din 31-01-2025 
TVA 20% 

0.00 10,000.00 

28 31/01/2025 148 (R) ROOFART SRL IM 1009600020505 PLATA CONFORM FF 0.00 15,636.00 

29 31/01/2025 2200019661 (R) Mitivian SRL 1002608001231 Plata pentru marfa 
industriala comf orm facturii 
AAU4192088 din 30.01.2 
025 

0.00 16,118.06 

30 31/01/2025 50 (R) S.R.L 
'MEGACONCEPT' 

1016609001156 Pentru materiale de 
constructive co nform facturii 
nr.7250662 din 09.10 .2024. 
Inclusiv TVA 3333.33 

0.00 20,000.00 

31 31/01/2025 66 (R) I.I. 'SINGEREANU 
NICOLAE' 

1003602035433 Plata pentru marfuri conform 
actulu i de verificare nr.1 din 
31.01.2025  Inclusiv TVA 
3333.33 

0.00 20,000.00 

32 31/01/2025 15957 (R) S.C. AXERVAT 
S.R.L. 

1005611004213 Plata pentru materiale de 
construct ii cont 2508 din 
29.01.2023 

0.00 25,000.00 

34 31/01/2025 42 (R) FORESTCOM S.A. 1004600008630 Plata pentru marfa conform 
facturii  fiscale nr. AAV 
4190849 din 13.01. 2025, din 
care TVA  4516.89 MDL 

0.00 27,101.32 

35 31/01/2025 355 (R) I.P. 
UNIVERSITATEA 
TEHNICA A MO 
LDOVEI 

1007600001506 Plata p/u materiale de 
constructii, conf. f/f EAU 
000807898 din 29.01. 2025 

0.00 30,102.75 

36 31/01/2025 441 (R) S.R.L.'DIMIGOR-
OPG' 

1008604004753 Plata pentru plinte PVC si 
alte mat eriale conform 
contract N324 din da ta 
15.02.2018 

0.00 40,000.00 

37 31/01/2025 11839 (R) AEROC S.R.L. 1011600010129 p-u materiale de constr conf 
cont.1 488 din 31.01.2025 

0.00 100,000.00 

38 31/01/2025 3979 (R) REBICON-PLUS 
SC SRL 

1006600012611 Plata p-u materiale conform 
cont f/ nr din 31/1/25, din 
care TVA  16666 .67 MDL 

0.00 100,000.00 
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Organism Certificare Рrоdчsе CERTMATCON
MD202], str. Uzinclor,41'2. оf ;l, mulr Chiýiniu, Republica Moldova

tel 1fax лз7з 22 90з 00]_,поь +]7] 78 l91 00l
е-mа iI

GЕRтlFlGАт
DE, VERIFICARE А ASIGURДRII CONTROLULUI PRODUCTIEI iN FABRICA

Numirul: сРF-073-2021

Рlасй metalicй autoportantй
Utilizare: pentru invelitoare de асореri9,

рlасйri la ехtеriоr ýi c5ptuýiri la interior.

Рrоdus de:
,, ESPLAN-LUх,, S.R.L.,

stг. Petricani,31/C, mчп. Сhiqiпйч, Republica Moldova

Loc de producfie: str. Petricani,3l/C, muп. Chiginiu, Republica Moldova

Produsele sчпt supuse de саtге producator incercirilor iniliale de tip pentru produs qi unui сопtrоl al
procesului de produclie саrе сuрriпdе toate masurile necesare репtru indeplinirea

Ei mепliпегеа сеriпtеlоr specificate in documentele de rеfеriп{й. ОС Сеrtmаtсоп а efechrat чеrifiсаrеа
asiguЁrii confrolului productiei in fаЬгiсё de саtrе рrоduсаtоr сопfоrm sistemului 4, а evaluat

rароаrtеlе ргiчiпd lпсеrсiгilе iniliale de tip qi va efectua supravegherea continua репtrч asigrrTarea СРF.
Acest certificat atesй indeplinirea prevederilor privind аsigгаrеа

controlului productiei in fаЬriса dеsсгisе in:

SM SR EN 14782:2010

Acest сегtifiсаt а fost emis prima dati la data de 01.02.2021, modificat lа01 .02.2022 qi va rimАпе
valabil рАп5 la data de З1.0|,2024, atit timp сбt sИndardul armonizat, produsul репtгu construclii,

metodele de evaluare а consИntei performantei qi condiliile de producЦie in fаЬгiсД пч sunt modificate
esenlial. Acest certificat poate u *rJ"#т;*;iъ:i:н:*пStаtа са пч Se mеп{iп condi{iile

Certilicat чдlаЬil doar'cu condilia vizirii апчаlе.

ffi
ffif"" 4,"\ý

flщэ
fu,.,.u

Director GепеrаI



Ccnificlfim 80dI

GentMatGon

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023,str. Uzinelor, 4D, of. 4, mun. Chigin[u, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001

\\\,\\\ ('c!lluitir'ol'r nrd e-mail: ,rlliet,ri (er1n)tle('lr nld.

GERTIFIGAT DE

GONFORMITATE
Numlrul: CPF-074-2021

Jgheaburi de streaginfl cu perefi frontali rigidizafi cu bordaj gi burlane
pentru apa pluviall cu imbinlri petrecute, realizate din foi metalice

Utilizare: Colectarea qi evacuarea apei pluviale, azdpezii topite sau a apei cu gheafl

de pe o clidire la un sistem de scurgere sau un canal din exteriorul cl5dirii

Produs de:

ESPLAN-LUX S.RL.,
str. Petricani, 3llc, mun. ChiqinIu, Republica Moldova

Loc de producfie: str. Petricani,3llc, mun. Chiqinflu, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de cite producdtor incercirilor inigrale de tip pentru produs Ei unui control al
procesului de produclie care cuprinde toate mdsurile necesare pentru indeplinirea

qi menlinerea cerinlelor specificate in documentele de referinld. OC Certmatcon a efectuat evaluarea
inifiall a contolului producliei in fabricl qi de verificare continuf, a constantei performanfei la

producf,tor qi confirm[ cI sunt respectate cerin{ele esenliale ale standardului:

SM SR EN 612:2011

Acest certificat a fost emis prima dat6 la data de Ol .02.2021, modificat la 0l .02.2022 qi va r6mine valabil
p6nd la data de 31.01.2024, at6t timp cdt produsul pentru construclii, metodele de evaluare qi condiliile de

producfie in fabric6 nu sunt modificate esenlial.
Schemd de certificare aplicabild: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Acest certificat poate fi

suspendat sau retras dac6 se constati cd nu se menfin condiliile in baza cdrora a fost emis.

Director General
viml

p6nd.

de vizat
pdnd in

TEBRUARIE
2023

Certificat valabil doar cu condifia vizirii anuale.

Ion PUHA



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2O23, str. Uzinelor,4r2, of. 4, mun. Chi,siniu, Republica Moldova.

*l:,.r*. 
't373 ?2 *r*H.,-.b. +l7l 78 let Oot.

ITOLDAC

IE'U8trrcA 
^AOLD0VAffiffiatil

w

GERTIFIGAT
E-:t:

VERIFICA CERNFICATUL

Certificare inilial6 30.05.2024

Expirare

DE CONSTANTA A PERFORMANTET pRODrrSrrLUr

Numlrul: CPP-414-2024

t mllilffffi;ffimffigffiHff;J**'"

Produse fabricate din vatl minerall (MW)o termoizolante
conform ANEXEI nr.l si 2

TZ VAT
E Produse de:
j oBIo sRl.
f str. Promiglenaia,6, or. Jitomir, 10025 Ucraina
f-oc de producfie: str. Promiqlenaia,6, or. Jitomir, 10025 Ucraina

Acest certifi cat atest5:on*tilh*". p*vind "*Ir;; :,#f;m,F;r". 
perrmmmrei descrise in anexa ZA a

f SM EN 13162+A1:2016 - Sistemul I
*'1l,izareaffiffifl[f#ffi;ffi;lfiHffitlf;i#,**ierectuatdecite

JH"Xilmffi;:':l:1ffiH', "
'#:*"*-.il[ffi ]Tli":"Tfi '*ffi iiilffi"Hr"T;'[f '

Certificat valabil doar inso{it de anexele nr.l Ei nr,2,
condifia vizirii anuale.

Director General

Ion PUHA

,(.

E

de vizat
pnne itr

rori
2UB

de vizat
pann in
nri
mzn

dev'uat
pion in
Bri
m27

r&vizal
pEnE m

md
zUB

74,

I
/ J1 r

29.O5.2029

I



[ffiffia1
Certification Body CERTMATCON

MD-2023, 412 Uzinelor street, office 4, Chisindu mun.,

Republic of lvtoldova

tel -37-l :l9Ol 001. cell. *-]7-l 78 l9l 001

\- e'mail,

IIOLDAC

rct-ooua

J
=-::::

VERIFICA CERTIFICATUL

lnitialcertification 30.05.2024

Exptry 29fl<^

GERTIFIGATE
OF CONSTANCE OF PRODUCT PERFORMANCE

Number: CPP-414-2024

In accordance ctioGrc 'Decision No. 913 of 25.07.2O16 regardrng the approval of the Technical Regulation
reggdll]Lr-*1fi* requirernents for frre sale of constructim products, this certificate applies to:

Thermal insulation products for buildings. Factory
made mineral wool (Il{W) products.

According to the ANNEX no. I andz

TZ VAT
Produced by:
OBIO LLC,

Promyslov r, 6, Zhytomyr, 10025 Ukraine
Place of manufacture: Promyslova, 6,Zhytomyr, 10025 Ukraine

- 

This certificde certifies:
fulfilling dffi* rcgildfug the enaludbn and verificatbn of tte constarcy of performance descriibed in

,^ffiLxff;;lTs"em1
il the achievement of fte declared performances md the evaluation of the factory production
Eol crried out by tk manuftcturcr, to emsure the conseancy of the products performance

"#trtl';:Tfr:ti*::3tr*:1ffi:LT:ffH*""
and the "otJs of prodrrction in the factory are not substantially changed,*Til[TJfrffi*ffiHTJffi

Certificate valid only with Annexes ro. I and 2, with
condition of annual approvement

General Director

Ion PUHA
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Dil 7rur,f :['$:il".]isH;:*f"q

"#*ffi ,Ti-T,'1",H;?Ti"1?,'11,*Til

20 -240

50 - 240

50 - 500

2A -220
50 - 220

50 - 500

20 - zto
50 - 210

4.
5

ANEXA I /ANNEX I

la CERTIFICATUL DE CONSrnNrn A PERFORMANTEI Nr. CCP-41+2024
to CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE.|l! CPP-414-2024

Grosimea / Thickness, mm

50 - 300
50 - 300
50 - 300

Izovat 4O 50 - 300

B',"Jirtio 50 - 300

50 - 300

Iznvat65
lzovat65 FG

50 - 300

50 - 300

50 - 300

lznuatTi L
lznvatTs LF

50 - 500

30 - 300

50 - 500

Izovat 9O

lzovat 90 FG
30 - 270

lzovat 90 L
lznvat90 LF

50 - s00

50 - 270

t0

2l

Izovat l0O
lzovat l0O FG

Izovat 100 sandwich

Izovat I l0
lzovat I lO sardwich

Izovat I lO L
lzovat 1 l0 LF

IXrector general
General director

Ion PUHA

J\b Tip/IVlarca / Trpe
I lzovat LS
2. Izovat 30
3 Lzovat 35

6. Izovat 50
Izavat50 FG

7

8 IzovatT0
Izovat 70 FG

9 lznvat75
lzovatTs FG

lt Izovat 80
Izovat 80 FG

t2 Izovat 80 L
lzovat 80 LF

t3

14

l5 Izovat9O sandwich
16.

t7
18. Izovat 100 L

Izovat 100 LF
l9
20.

22. Izovat I 15

23 lzovat I l5 sandwich
24. lznvat l2O 20 -200I

I

25 lzovat l?5 20 - t90I

\
7

7

7
/

I

I
I

I

I

I

I

L -/

-a



J\b / Type Grosimea / Thickness, mm

1 135 20- 180
) 140 20 - 170
3 t45 20 - 160
4. t50 20-t60
5 Zrovat160 20- r50
6. lzovat 175 20 - 130
7 Izovat 180 2A - 130
8. / Izovat 190 20 - t20
9 20 - t20i lmvatZOa
l0_ I lzovx}lD 20-rro
ll I lzovat2}} 20-110
12. lzovat225I 20- 100
l3 50 - 250lznvatFasad 7,5I

14. I lznvatFasad l0 20 -240
15. lzovd Rmf R30I 20 -240
l6 20 -270Izovat Fasad Cottage
t'7 Izovat Fasad 20 -220
It lzovatFasad 12 20 -2lo
It lzovat Roof R40 20 - 2to

Iznvat Fasd 15 20 - 190
Iznvil. Roof R5O 20 - 160

) Izovat RoofR60 20 - 150
2 lzovat RoofRTO 20 - 120
2 lzovat RoofR80 20 - 120
2 lznvrt Roof Rl@ 20- ll0

la

m Certificare Produse
lv[D2023,str. Uzinelor, 4D, of . 4, mun.

Republica Moldova.
tel/frx. +373 22 903 001, mob. +373 78 l9l

!r!!! ce(!0-a!co,!1 md e-mail:

2 / ANNEX 2

ANTA A PERFORMANTET Nr. CCP-414-2024
ANCY OF PERFORMANCE Ne CPP414-2024to

/ /,

/

I

20.
3l_ l

Director general
General director

lon PLIHA
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SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chigineu
str. Petricani, 34
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tef : +373 22 26aO47, 26{0-08
Tel/fax: +373 22 31 -7040

e-mail : office@suPraten.md
www,suPraten.md

DEGLARATIE DE CONFORMITATE
Nr. DC 34112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRA DE STICLA

2. Utilizarea Preconizate :

ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRA DE STICLA se utilizeaze pentru a lipi lemn, hdrtie,

tapete din fibrd de sticld de toate tipurile, plSci din lemn presat (PFL, PAL), carton presat,

linoleum 9i mochete. Este un modificator excelent pentru moftarele de ipsos 9i ciment, 9ee?.
ce le conierd un grad inalt de rezisten{d, aderen!5 9i rezistenfd la umiditate. Prezinti o bund

aderen{d la sticlS, de aceea poate fifolosit pentru aplicarea etichetelor pe ambalaje de

sticld. Pentru lucriri la interior 9i exterior

3. Numele, denumirea sociali sau marca Tnregistrati gi adresa de contact a
fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mup. Chigindu, str. Petricani 84.

lnfoLine: +373 22268 000, e-mail: call centdr@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd avAnd ca referin!5:

SF 38622974-003:2010 Materiale polimerice dispersive in apd

PR 0I/09 red.2 dqta: 08.02.2021 t/2



6. Performanfa produsului:

Nr. Caracteisticd UM
Standardulde

incercdi
Prevederile din

standard

Valoi declarate
(rezultate
incercdri),

Executor

Determindri pe probe acoperite cu ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRA DE STICLA

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectulexterior a
suprafelei trebuie

sd fie omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafeleieste

omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Ll al
"SUPRATEN"

S.A.
2

Frac{ia masici a
substanlelor
nevolatile

%
SM EN ISO
3251:2019

minim 20%
25,77

3 Densitatea g/cm3
SM EN ISO
2811-1:2016

nu mai mult de 1,5 0,996

4 pH
SM EN ISO
789-9:2019

7,0-9,0 8,84

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercdrile:

- Laboratorul producdtorului 'SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Megterul Manole,9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declaralie de conformitate este emisd pe rdspunderea exclusivd a fabricantului
identificat la pct. 3.

Semnatd pentru 9i

Ciloci Oxana

$ef laborator SU
mun. Chiginiu, str. la 12 iunie 2023

PR 01/09 red.2 data: 08.02.2021 2/2



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chigineu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 264047, 2640-08
Tel/fax: +373 22 31-70'40

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATIE DE GONFORMTTATE
Nr. DC 35112.6.2023

1, Cod unic de identificare a produsului-tip:

Adeziv pentru toate tipurile de tapete - SUPRA-T

2. Utilizarea preconizate:

Adezivul SUPRA-T se utllizeazd pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin gi a altor tipuri de
tapete grele gi uqoare, pe suprafe(e tencuite, din beton sau lemn, pe pldci de gips-carton,
precum 9i pentru amorsarea prealabild a suprafelei de lucru. Pentru lucrdri la interior.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd gi adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
lnfoLine: +373 22268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd avAnd ca,feferintS:

SF 38622974-OO3:2O1'0 Materiale polimerice dispersive Tn apd

PR01/09 red.2 dqtq: 08.02.2021 t/2



6. Performanfa produsului:

Nr. Caracteristicd UM
Standardulde

incercdri
Prevederile din

standard

Valoi declarelte
(rezultate
incercdri),

Executor

Determiniri pe probe acoperite cu adeziv pentru toate tipurile de tapete SUPRA-T

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectul exterior a
suprafefei trebuie

sd fie omogen, fdrd
incluziuni striine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafeleieste

omogen, fdri
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

LT al
"SUPRATEN'

S.A.

2 pH
SM EN ISO
789-9:2019

8,0-11,0 '11,42

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat Tncercdrile:

- Laboratorul producdtorului "SUPRATEN'S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Megterul Manole,9 , tel: +373 22 479 O72, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceasti declara(ie de conformitate este emisd pe rdspunderea exclusivi a fabricantului
identificat la pct. 3.

la 12 iunie 2023

Semnatd pentru giTn
A

Ciloci oxana &

PR 0I/09 red.2 dqta: 08.02.202 I 2/2



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT

TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ

DENSITATEA

PH

CONŢINUTUL DE SUBSTANŢE NEVOLATILE

VISCOZITATE BROOKFIELD ROTOR 6, VIT.20/MINAMBALAJ         3 kg   5 kg   10 kg   15 kg 
CANTITATE PE PALET       120     72       44         33

0,30,4 KG/M²

78 ORE

0,999±0,005 G/CM³

8,63

26±2 %

1500018000 MPAS

COMPOZIȚIE
Emulsie acrilică pe bază de apă, polimeri speciali, modificatori, aditivi.

CULOARE
Alb. După uscare — incolor.

AVANTAJE
• Rezistent la apă;
• Rezistent la îngheţ;
• Superrezistent.
Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru a lipi lemn, hârtie, tapete din fibră de sticlă de toate tipurile, plăci din lemn presat (PFL, PAL), 
carton presat, linoleum şi mochete. Este un modificator excelent pentru mortarele de ipsos şi ciment, ceea ce 
le conferă un grad înalt de rezistenţă, aderenţă şi rezistenţă la umiditate. Prezintă o bună aderenţă la sticlă, de 
aceea poate fi folosit pentru aplicarea etichetelor pe ambalaje de sticlă. Pentru lucrări la interior şi exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafeţele de lipit se curăţă de praf, murdărie şi grăsime. Suprafeţele netede se curăţă cu hârtie de şmirghel.

MOD DE APLICARE
Înainte de utilizare, adezivul se amestecă bine şi se aplică pe ambele suprafeţe de lipit. Peste 1-2 minute, supra-
feţele se îmbină şi în funcţie de tipul lor, se menţin sub presiune până la 24 ore. Sculele şi vasele se spală în apă 
caldă cu săpun imediat după utilizare.

ATENŢIE!
Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată 
în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
0,3-0,4 kg/m² în dependenţă de tipul și starea suprafeţei.

USCARE
Uscarea completă şi rezistenţa maximă se obţin peste 78 ore, la temperatura de +20°C.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de 
razele solare.
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DIN FIBRA DE STCILAĂĂ



TERMEN DE VALABILITATE
18 luni.

AMBALARE
Găleţi din plastic de 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

PRECAUȚII
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare. 
P280: Purtaţi mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: 
consultaţi medicul. P501: A se elimina conţinutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor 
de siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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СОСТАВ
Акрилатная водоэмульсия, специальные полимеры, модификаторы, аддитивы.

ЦВЕТ
Белый. После высыхания — бесцветный.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Водостойкий;
• Морозостойкий;
• Суперпрочность.
Готов к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для склеивания дерева, бумаги, стеклообоев всех видов, ДСП, ДВП, линолеума и ковровых 
покрытий (ковролина). Служит прекрасным модификатором гипсовых и цементных растворов, что при-
дает им высокую прочность, адгезию и особую влагостойкость. Обладает уникальной адгезией к стеклу, 
что дает возможность использовать для приклеивания этикеток к стеклянной таре. Для внутренних и 
наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Склеиваемые поверхности очистить от пыли, грязи и жировых пятен. Гладкие материалы зачистить 
наждачной бумагой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед использованием, клей тщательно перемешать, нанести на обе склеиваемые поверхности. Через 
1-2 минуты поверхности соединить и в зависимости от типа склеиваемых поверхностей, выдержать под 
давлением до 24 часов. Инструменты и тара моются теплой водой с мылом сразу после использования.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
0,3-0,4 кг/м² в зависимости от типа и впитывающей способности поверхности.

ВЫСЫХАНИЕ
Полное высыхание и максимальная прочность достигаются после 78 часов, при температуре +20°С.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НОРМА РАСХОДА

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ

ПЛОТНОСТЬ

PH

СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ 
РОТОР 6, СК.20/МИН

УПАКОВКА        3 кг    5 кг    10 кг   15 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ          120      72       44         33

0,30,4 КГ/М²

78 ЧАСОВ

0,999±0,005 Г/СМ³

8,63

26±2 %

1500018000 МПАС

КЛЕЙ ДЛЯ
СТЕКЛООБОЕВ



ХРАНЕНИЕ
Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5oС до +25oС, в сухих и защищенных от 
солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ
18 месяцев.

УПАКОВКА
Пластиковые ведра 3 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использо-
ванием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если 
происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил 
безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.

Коммерческий Комплекс "SUPRATEN-Чокана", г. Кишинэу,  ул. Мештерул Маноле, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000

Коммерческий Комплекс "Город Мастеров", г. Кишинэу, ул. Петрикань, 84                                                           E-mail: office@supraten.md

Ред:1 от 16.03.2018



GLET PE BAZĂ DE LIANT POLIMERIC 
PENTRU FINISAREA PEREŢILOR ȘI TAVANELOR

DATE TEHNICE CONF. EVT NR.02/04009:2021

ASPECT EXTERIOR 

ANALIZA GRANULOMETRICĂ / FINEȚE 200 ΜKM

DENSITATEA MORTARULUI PROASPĂT

REZISTENȚA LA ADERENȚĂ

CONȚINUTUL DE APĂ

DETERMINAREA CONSISTENȚEI MORTARULUI 
PROASPĂT

DETERMINAREA DURATEI DE LUCRABILITATE

REACȚIA LA FOC
AMBALAJ         20 kg
CANTITATE PE PALET         80

PULBERI ALBI, FĂRĂ 
IMPURITĂȚI STRĂINE

0,42 %

1852 KG/M³

0,316 N/MM²

0,14 %

 
33 MM

36 ORE

A1

DESCRIEREA PRODUSULUI
FINITO SV+ — glet pentru finisarea pereţilor și tavanelor la interior pe bază de polimeri cu calcit mărunt, aditivi 
plastifianţi şi reologici.

PROPRIETĂȚI
• Aderenţă excelentă la orice suprafeţe minerale;
• Super flexibil;
• Rezistenţă avansată;
• Uşor de aplicat;
• Tehnologitate;
• Fără contracţii la uscare;
• Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru nivelarea finală şi pregătirea profesională a suprafeţelor înainte de executarea lucrărilor de 
finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative veneţiene, mozaicate cu granule de marmură şi de 
cuarţ etc.). Se aplică pe suprafeţe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanţe antiaderente (grăsimi, bitum, praf.). Suprafe-
ţele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorban-
te — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac de 20 kg de glet sunt necesari 8 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de 
amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică timp 
de 3-5 minute După cca 10 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără 
aglomerări. Timpul de punere în operă din momentul amestecării cu apă, este de 24-36 ore.

MOD DE APLICARE
Gletul se aplică uniform atât manual cu ajutorul unui șpaclu sau driște din inox, cât şi mecanizat prin pulverizare. 
Grosimea recomandată a stratului este de 1-5 mm. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se va aplica 
după uscarea stratului precedent. Neregularităţile se vor înlătura prin lustruire umedă sau prin şlefuire cu hârtie 
abrazivă de granulaţie fină. Se vor utiliza doar recipiente şi scule curate.
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ATENŢIE!
Lucrările trebuie executate în încăperi uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului 
este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
1,2 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
9 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 20 kg.

PRECAUȚII
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 
siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.
Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ШПАТЛЕВКА НА ПОЛИМЕРНОМ 
СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СОГЛ. EVT NR.02/04009:2021

ВНЕШНИЙ ВИД 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ / ТОНКОСТЬ 
ПОМОЛА 200 МКМ

ПЛОТНОСТЬ СВЕЖЕГО РАСТВОРА

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ

СОЖЕРЖАНИЕ ВОДЫ

КОНСИСТЕНЦИЯ СВЕЖЕГО РАСТВОРА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

УПАКОВКА     20 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ        80

 

БЕЛЫЙ ПОРОШОК, 
БЕЗ ПРИМЕСЕЙ

 
0,42 %

1852 КГ/М³

0,316 Н/ММ²

0,14 %

33 ММ

36 ЧАСОВ

A1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FINITO SV+ — шпаклевочная смесь для отделки стен и потолков внутри зданий на основе полимерного 
клея, мелкого кальцита, пластифицирующих и реологических добавок.

СВОЙСТВА
• Высокая адгезия ко всем минеральным основаниям;
• Повышенная пластичность;
• Высокая прочность;
• Удобоукладываемость;
• Технологичность;
• Не дает усадок;
• Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для финишной и профессиональной подготовки поверхностей для различных видов от-
делочных работ (окраска, поклейка обоев, декоративная отделка кварцевой и мраморной мозаикой, ве-
нецианской шпатлевкой и т.д.). Наносится на бетонные, цементные, гипсовые поверхности, гипсокартон, 
кирпич, фортан, натуральный камень.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, очищенной от водоотталкивающих веществ (жиро-
вых, битумных пятен и др.). Впитывающие влагу основания обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA или 
TUFFUHGPUHT; не впитывающие — грунтовкой BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления одного мешка 20 кг сухой шпатлевки необходимо 8 литров чистой и холодной воды. 
Необходимое количество смеси равномерно засыпается в емкость с водой и смешивается с помощью 
малооборотной миксерной насадки в течение 3-5 минут. Через 10 минут смесь перемешивается еще раз. 
Готовая смесь пригодна для использования 24-36 часов с момента затворения водой.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Шпаклевочная смесь наносится вручную при помощи стального шпателя или нержавеющей терки, а также 
смесь можно напылять механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя — 1-5 мм. При нане-
сении нескольких слоев, нужно дать высохнуть предыдущему. Появляющиеся неровности устраняются ме-
тодом мокрого глянцевания или шлифованием мелкой абразивной шкуркой. Использовать только чистые 
емкости и инструменты.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в сухих помещениях, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантиро-
вано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
1,2 кг/м² при толщине слоя в 1 мм.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
9 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные мешки 20 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом сле-
дует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Произ-
водитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются 
сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического 
описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в 
техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество матери-
ала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно 
физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письме-
ной рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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ORIZONT
TENCUIALĂ UNIVERSALĂ IPSOS

DATE TEHNICE CONF. SM SR EN 132791:2010

RAPORTUL APĂ/IPSOS
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS
TIMPUL DE PRIZĂ
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE 
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE 
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ
REACȚIA LA FOC

AMBALAJ          30 kg
CANTITATE PE PALET          48

0,481
<50% TIP B2
42 MINUTE
2,88 N/MM²
1,88 N/MM²
0,23 N/MM²
A1

DESCRIEREA PRODUSULUI
ORIZONT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenţi reologici şi plastifianţi.

PROPRIETĂȚI
• Adeziune înaltă;
• Plasticitate sporită;
• Menţine capacitatea suprafeţei de „a respira“;
• Nu necesită gletuire suplimentară;
• Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă şi piatră de calcar, pereţi din blo-
curi BCA și beton spongios, blocuri din ipsos şi de tip fortan etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, 
praf, bitum etc.). În prealabil suprafaţele suport absorbante de umiditate trebuie amorsate cu SUPRATON, SU-
PRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de 
material trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică. După 
cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de 
aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE
Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform 
pe suprafaţă şi se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară 
umezirea suprafeţei tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei driște spongioase, după care se va face nivelarea 
cu ajutorul unei driște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda “lustruirii”, se va 
obţine o suprafaţă netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau 
aplicării vopselelor structurate şi a tencuielilor decorative. Pentru a obţine o suprafaţă netedă destinată zugrăvi-
rii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeţei cu EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO 
SV+, MEŞTERUL MANOLE, B-62 șatroc sau ŞATROC. În cazul suprafeţelor suport neregulate, care necesită ten-
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cuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. 
Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase şi scule curate.

ATENŢIE!
Lucrările se vor efectua în spaţii uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este ga-
rantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În dependenţă de starea suprafeţei şi grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

USCARE
Timpul de uscare a ORIZONT depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până 
la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiţii de aerisire bună, fără curenţi de aer. Utiliza-
rea unui încălzitor puternic sau curenţilor de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeţei care pot duce la 
apariţia fisurilor.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
6 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 30 kg.

PRECAUȚII
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ORIZONT
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM SR EN 132791:2010

СООТНОШЕНИЕ ВОДА/ГИПС
СОДЕРЖАНИЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ
ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ФАСОВКА          30 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ             48

0,481
<50% ТИП B2
42 МИНУТ
2,88 Н/ММ²
1,88 Н/ММ²
0,23 Н/ММ²
А1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ORIZONT — штукатурная смесь для ручного нанесения на основе гипса с добавлением реологических и 
пластифицирующих добавок.

СВОЙСТВА
• Высокие адгезионные свойства;
• Повышенная пластичность;
• Сохраняет способность поверхности „дышать“;
• Не нуждается в дополнительном шпатлевании;
• Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для штукатурно-шпатлевочных работ внутри помещения по минеральным поверхностям, 
таких как бетон, кирпич, котелец, гипсовые и пено-газобетонные блоки, а также блоки типа «фортан» и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Впитывающие влагу основания об-
работать грунтовкой SUPRATON, SUPRATON EXTRA или TUFFUHGPUHT; не впитывающие — грунтовкой 
BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
В ёмкость залить чистую воду в соотношении 6-9 литров воды на мешок 30 кг смеси. Необходимое коли-
чество смеси равномерно засыпать в ёмкость с водой и смешать при помощи малооборотной миксер-
ной насадки. Через 5 минут смесь перемешать еще раз, до получения однородной, без комков, массы. 
Раствор наносится на поверхность в течение 30-40 минут с момента приготовления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Минимальная толщина слоя — 2 мм, оптимальная — 10-15 мм. Приготовленный раствор нанести на по-
верхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания, оштукатуренную поверхность 
слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической теркой. При соблюдении техно-
логии выполнения работ методом “глянцевания” получается гладкая поверхность, которая не нуждается 
в дополнительном шпатлевании для приклеивания обоев, простой окраски или нанесения структурных 
красок и декоративных материалов. Для получения гладких поверхностей под высококачественную по-
краску, необходимо дополнительно ошпаклевать поверхность шпатлевкой EUROFIN, FINITO, EUROFIN 
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SV+, FINITO SV+, MEŞTERUL MANOLE, B-62 șatroc или ŞATROC. В случае неровных базовых поверхностей, 
где необходимо выравнивание в несколько слоев, рекомендуется на ещё не высохший первый слой на-
нести борозды в виде «ласточкиного хвоста». Повторно можно штукатурить после схватывания первого 
слоя. Использовать только чистые ёмкости и инструменты.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантиро-
вано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от состояния поверхности — 8-10 кг/м² при толщине слоя 10 мм.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания ORIZONT от 2 до 10 дней в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности. 
Оптимальная температура высыхания — от +10°С, при условии хорошей вентиляции, без сквозняков. 
Применение мощного обогрева или сквозняки могут привести к неравномерному высыханию поверх-
ности и появлению трещин.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
6 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные мешки 30 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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