ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

[bookmark: _GoBack]privind achiziționarea Complexuri de joacă, inclusiv instalarea
prin procedura de achiziție LD

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.md/ro/cabinet/eplan/list
Denumirea autorității contractante: Pretura sectorului Ciocana
1. IDNO: 1007601010518
2. Adresa: MD 2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3
3. Numărul de telefon/fax: 022-33-18-07, 022-33-34-34
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
ciocana.achizitii@gmail.com, info@pretura.ciocana.md, https://www.ciocana.md.
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Adminmistrație publică locală.
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	
	Lotul 1
	
	
	
	

	1
	375000000-3
	Nisipieră pentru copii din HDPE cu structură metalică rezistentă
	buc
	6
	Nisipiera pentru copii de la 1+. Numar de utilizatori: 4 copii. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Componente: constructia va fi constituita din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 suporturi metalice secundare. Placile laterale necesita a fi confencţionate din HDPE polietilena de inalta densitate fara component toxice cu grosimea nu mai putin de 15 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime:1340 mm, Lățime: 1220 mm, Înălțime: 289 mm. 
	

	2
	375000000-3
	Tobogan drept cu structură sigură și elemente din HDPE și LLDPE
	buc
	6
	Tobogan va fi compus din tobogan drept (H=1 m), scara. Scara va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase și trebuie să fie realizate din HDPE cu grosimea de cel puțin 15 mm. Tobogan trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel putin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Tobogan vor fi realizat din polietelena LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa fie acoperiţi cu capace de plastic.  Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Material: HDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, LLDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 2583 mm; Lățime: 781 mm; Înălțime: 1798 mm. Inălţimea platformelor de la sol - 1000 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). 
	

	3
	375000000-3
	Carusel metalic cu 6 locuri și podea din placaj laminat pentru copii
	buc
	6
	Carusel cu 6 locuri pe cadru metalic acoperit cu vopsea polimerizata cu podea din placaj laminat, nealunecos, rezistent la apa. Scaunele sunt din HDPE multistrat. Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 6 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Diametru: 1630 mm; Inaltime: 690 mm..
	

	4
	375000000-3
	Balansoar cu două locuri din HDPE pentru copii peste 3 ani
	buc
	6
	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utulizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune minima de 60х40 mm, cu scăndura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de:: Lungimea – 2209 mm, Lăţimea – 293 mm, Înălţimea – 777mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială
	

	5
	375000000-3
	Scaun pentru copii cu structură din oțel și șezut HDPE
	buc
	6
	Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din otel, sezut din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanț din oțel inoxidabil.. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 410 mm, Lăţimea – 220 mm, Înălțime – 180 mm. 
	

	6
	375000000-3
	Leagăn pentru copii cu scaun HDPE și protecție de siguranță
	buc
	6
	Scaunul este destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani. Construcția trebuie să fie realizată din cadru de oțel, șezut și laterale de protecție din HDPE — polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat de diverse culori și o grosime de cel puțin 15 mm, și lanț din oțel inoxidabil. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea - 470 mm, Lăţimea - 340 mm, Înălţimea - 250 mm
	

	7
	375000000-3
	Balansoar pe arc tip Ponei pentru copii 3-10 ani
	buc
	3
	Balansoarul pe arc elicoidal de tip "Ponei" va fi destinat copiilor cu vărsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utulizator pe echipament: 1 persoana. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de ponei, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 760 mm, Latime: 241 mm, Înaltime: 804 mm. Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special
	

	8
	375000000-3
	Leagăn
	buc
	6
	Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi). Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu mai putin de 2 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2870mm, Lăţimea – 1150mm, Înălţimea – 2170 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 
	

	9
	375000000-3
	Balansoar pe arc elicoidal tip Scuter pentru copii 3-10 ani
	buc
	3
	Balansoar pe arc elicoidal de tip "Scuter" va fi destinat copiilor cu vărsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utulizator pe echipament: 1 persoana. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 800 mm, Latime: 240 mm, Înaltime: 790 mm. Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special
	

	10
	375000000-3
	Balansoar pe arc elicoidal în formă de Avion pentru copii
	buc
	3
	Balansoar pe arc elicoidal de tip "Avion" Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utulizator pe echipament: 1 persoana. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de Avion, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 852 mm, Latime: 400 mm, Înaltime: 780 mm. Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special 
	

	11
	375000000-3
	Balansoar pe arc în formă de Zebră pentru copii de 3-10 ani
	buc
	3
	Balansoarul va fi destinat copiilor cu vărsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utulizator pe echipament: 1 persoana. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de Zebra, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 760 mm, Latime: 241 mm, Înaltime: 804 mm. Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special
	

	12
	375000000-3
	Complex de joacă cu două turnuri hexagonale și multiple tobogane
	buc
	2
	Complex de joaca va fi constituit din 2 turnuri hexagonal сu acoperis, turn simplu, 2 tobogane mare drept (H-1.5 m), tobogan drept (H-1 m), 2 tobogane spirale (H-1.5 m), 2 balconuri cu balustrade, scara, 2 podețuri cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, 2 masute cu scaune incorporate. Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta de la 6+ Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 14 copii Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm. Podeaua turnuluri hexagonale urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua turnului simplu si balcoanelor va fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Scara din va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Masute cu scaunele incorporate sub turnuri hexagonale vor fi confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Toboganele trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel putin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora - secțiune de cel puțin 33 mm. Balusradele trecerii si panelele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10mm. Acoperis si panelele turnului hexagonal urmeaza a fi din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii sunt acoperiţi cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 8200mm, Lăţimea – 5700mm, Înălţimea – 3550mm. Înălţimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 
	

	13
	375000000-3
	Tablă de desen cu cretă pentru copii cu suporturi metalice robuste
	buc
	3
	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia va fi constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava din otel cu diametrul minim de Ø 76 mm, grosimea – 3 mm. Tabla pentru desen trebuie să fie din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu crestături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 740mm, lăţimea – 210mm, înălţimea – 1480 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 
	

	14
	375000000-3
	Tablă pentru desen cu cretă montabilă pe suport metalic exterior
	buc
	3
	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia va fi constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta. Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Tabla pentru desen trebuie să fie din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu crestături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 1255mm, lăţimea – 126mm, înălţimea – 1510 mm. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de cel putin 60 х 40 х3 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
	

	Valoarea estimativă totală
	1151894.40



În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul,
numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant	
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
10. Termenii și condițiile de executare solicitați: 45 zile din momentul semnării contractului
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz): NU.
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea
criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/ Obligativitatea

	1
	Сеrеrеа de раrtiсiраrе
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul
Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau
împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează
actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 DA din Documentația Standard aprobată prin Ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.202
	obligatoriu

	2
	Specificația tehnică
	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
	obligatoriu

	3
	Specificația de preț
	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.202
	obligatoriu

	4
	DUAE
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel ataşat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici
	obligatoriu

	5
	Declaraţie privind valabilitatea ofertei
	Original, conform anexei nr.8 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	6
	Scrisoare de garanţie bancară, emisă de o bancă comercială - 1 % din valoarea ofertei
	Original, conform anexei nr.9 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	7
	Informaţii privind asocierea
	Original, conform anexei nr.11 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	8
	Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia
	Original, conform anexei nr.15 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	9
	Angajament privind susţinerea financiară a ofertantului
	Original, conform anexei nr.16 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnături electronice a Participantului
	obligatoriu

	10
	Declaraţie terţ susţinător financiar
	Original, conform anexei nr.17 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	11
	Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
	Original, conform anexei nr.18 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	12
	Declaraţie terţ susţinător profesional
	Original, conform anexei nr.20 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	13
	Declaraţie terţ susţinător tehnic
	Original, conform anexei nr.19 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	14
	Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	15
	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor
	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	16
	Certificat de atribuire a contului bancar
	copie – eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului
	obligatoriu

	17
	Ultimul raport financiar
	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice a Participantului
	obligatoriu

	18
	Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă și fitness în corespundere cu specificația tehnică solicitată, care să conțină desene color a fiecărei componentă din echipament și schițe cu dimensiuni, cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului
	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	obligatoriu

	19
	Schema de instalare a echipamentelor de joacă și fitness, inclusiv în variantă color 3D în corespundere cu cerințele de securitate cu aplicarea semnăturii autorizate și ștampila Producătorului
	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	obligatoriu

	20
	Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a confecționa și după caz, instala echipamentele de joacă în termenele stabilite în documentație cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului
	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	obligatoriu

	21
	Declarație de garanție din partea Producătorului a echipamentelor de joacă minim 24 luni cu aplicarea semnăturii autorizate și ștampila Producătorului
	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	obligatoriu

	22
	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității, cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu, autorizate de către organismele naționale de acreditare Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de echipamente de joacă de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului.
	Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	obligatoriu

	23
	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității sistemelor sau standardelor de management al calității, acreditate de către organismele naționale de acreditare. Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de echipamente pentru domeniul de fabricare a echipamente de joacă de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului.
	Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	obligatoriu

	24
	Experiență similară în domeniul amenajării locurilor de joacă
	Declarație conform anexei nr. 12 din documentația standard - Original, confirmată prin semnătura
electronică a Participantului
- executarea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea copiei contractului și a actelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	obligatoriu

	25
	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. Certificat de conformitate a echipamentelor eliberat de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului.
	Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	La solicitare

	26
	Mostre
	Mostre ale materialelor utilizate la confecționarea echipamentelor, propuse în ofertă
	La solicitare



Documentele solicitate vor fi semnate electronic de către operatorii economici, în caz contrar ofertele vor fi respinse.
15. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 1% din valoarea ofertei, scrisoare de garanție bancară emisă de una din băncile din Republica Moldova.
Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări. --
16. Garanția de bună execuție a contractului: 5 % din valoarea  totalp a contractului emisă de o banca comercială.
17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii
negociate), după caz. Nu este cazul.
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va
utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.
20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
	Nr. d/o
	enumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	Nu se aplică
	



23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP
· pe: conform SIA RSAP
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. 
Ofertele întârziate vor fi respinse. da
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se referă. 
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:   
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.04.2026.
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor
de participare
	Da

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu

	Facturarea electronică
	Da

	Plățile electronice
	Da



35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.
36. Alte informații relevante:
- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;
Garanția pentru ofertă se va reține:
Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declarația privind valabilitatea ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare; sau
Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziție după expedierea înștiințării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de așteptare stabilite de legislația din domeniul achizițiilor sectoriale;
Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.
Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală
a serviciilor contractate.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului. 
Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului. 
Ѵ Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reținerii garanției pentru ofertă. 
- Achitarea se va efectua în termen de până la 60 de zile din data facturării; 
-Act de recepție a lucrărilor va fi semnat de Beneficiar după ce vor fi executate lucrările, respectând cerințele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova; 
-Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul autoritatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru: Victor LAȘCOV 	



