
Caiet de sarcini 
privind achiziționarea Remorcă specială întărită pentru transportarea materialelor rigide atașată la tractoare Beloruse în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Caracteristicile minime: Numărul axelor : 2
Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta)
Capacitatea de încărcare:  min 4500 kg
Volumul caroseriei: min 10 m3
Suprafața caroseriei: min 9.5 m2
Înălțimea obloanelor:  min 530 mm
Grosimea la pereții obloanelor :min 3 mm
Înălțimea obloanelor suplimentare: min 530 mm
Înălțimea internă totală: min 1060 mm
Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: min 3 mm
Grosimea podelei: min 3 mm
Axe speciale cu rezistența sporită: 83x12 mm
Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16
Greutatea remorcii:  min 2000 kg
Lungimea:  de la 5 750 mm
Lățimea: de la 2 350 mm
Înălțimea: de la 1 820 mm
Ecartamentul: de la 1 800 mm
Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw
Dotații:
Placa rotative cu rezistența sporită pentru 10 000 kg                                                          
Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu 9 lamele                                                  
Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane                                                                
Sistem de frânare: AER
Frână de parcare                                                                                                                  
Mânere de închidere/deschidere cu blocare                                                                         
Saboti de parcare metalici: 2
Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice                                                               
Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.

