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Capitolul 1. Montarea retelelor

TsC03B
1

Sapatura mecanica cu excavatorul de

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna
si comanda hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala, descarcare in depozit
teren cats. Il

100 m3 55'

2
TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,
la deblee sapate cu excavator sau screper,
pentru completarea sapaturii la profilul
taluzului. in teren miilociu

m3 17,I0

a
J

TsD02A
1

lmprastierea pamintului afinat provenit
din teren categoria I sau II, executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP. in straturi cu grosimea de l5-20 cm

100 m3 4,55

4
TsD0lB"

lmprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de l0-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
miilociu

m3 113,80

5
TsDC5B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-

200k9 a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv
udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 1"t4

6
GD528

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie. montata in sant, cu diametrul
de 75x4,3 mm PE80 SDRI7,6

m 200,00

7
GD524.

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul
pina la 63x3,6 mm PE80 SDRI7,6

m 150,00

8
GD524,

Teava din polietilena, pentm conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul
oina la 50x4.6 mm PE80 SDRI I

m 120,00

9
GD52.A

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul
oina la 40x3J mm PE80 SDRI I

m 120,00

l0 GD524.
Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul
oina la 32x3.0 mm PE80 SDRI I

m 400,00

lt GCOIA
Proba preliminara pentru controlul
etanseitatii imbinarilor, executata cu aer

la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm -

km 0,J9

12
GCOlB

Pr'-]" oreliminara pentru controlul
E."iiseitatii imbinarilor, executata cu aer

la Pn -5. la conducte avind Dn 80 mm
km 0,20

13 GC03A Proba de rezistenta si regim, executata cu km 0.79
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/ aer, cu motocompresor, pentru controlul
etans€itatii imbinarilor si armaturilor. la
conducte de otel cu Dn 50 mm

t4 GCO3B
Proba de rezistenta si regim, executata cu

aer, cu motocompresor, pentru controlul
etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la
conducte de otel cu Dn 80 mm

km 0,20

t5 YIIF-33-1 2l set)

16
TfAOIA
I

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la 1 m sau suprateran,
la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv
proba de presiune la rece, proba de

etdnseitate si proba complexa cu fluid in
circulatie, avind diametrul de 20
namy6ox

m 4,62

t7
TfAOIA
I

Conducta de otel, montata in canal, la o
adincime de pina la I m sau suprateran,
la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv
proba de presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu fluid in
circulatie. avind diametrul de 20

m 63,00

18
CLl8A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri,
inslobate total sau partial in beton

kg 239,61

t9 IzD05A Grunduirea manuala cu un strat de

vopsea de miniu de plumb la utilaje
tehnolosice.

t 0,24

20 IzD04A

Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de vopsea de ulei in
2 straturi, executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu

oensula de mina

t 0,24

21
CAO3F

Beton simplu turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cotazero, preparat cu centrala

de betoane sau beton marfa conform. art.

CAOI

m3 0,63

22
IA52A Cutie metalica pentru protectia

conforului de gaze
buc 21,00

L)
lzJ09B

Vopsirea invelitorii de tabla la conducte

si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi,
inclusiv srunduirea

m2 14,19

'lALA
GDO5A Curba de sudare. montata la tevi, avind

Dn25x20 mm (reductie)
buc 2r,00

25
GBOIA Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20

mm
buc 21,00

26
GBO5A

Flansa din otel pentru Pn 10,16,25,40,
64, montata prin sudura electrica, la
conducte de otel" avind Dn 20 mm

buc 42,00

27 VIIf-|-l QI set)

28
GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul
pina la 32x3,0 mm PE80 SDRI I

m 3 1,50

29
TfAOIA
I

Conducta de otel, montata in canal, la o

adincime de pina la I m sau suprateran,
lap r;raltime de pine la 3 m , inclusif
v'- '4e presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu fluid in
circulatie, avind diametrul de 25

m 10,50
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GD54A
Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu coi) din polietilen4 tevile avind
diametrul de 32 mm (mufa)

buc 21,00

a1
JI

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena" tevile avind
diametrul de 32x25 mm (tranzitie
PE/OL)

buc 2r,00

JZ
GAO8A

Tub de protectie din teava de otel,
montat in sant, la traversari de drumuri,
pentru protectia conductei, tubul avind
Dn 100 mm

m 21,00

aa
JJ

GDO8A Capac bombat din tabla de otel sudat, la
tevi, avind Dn 20 mm

buc 21,00

34
$pEQ0a
A Montarea cutiei cu cleme buc 21,00

35
CLI8A

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri,
inslobate total sau partial in beton

kg 81,27

36 YII|-2-2 fl set)

37
GD528

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul
de 75x6.8 mm PE80 SDRI I

m 1,00

38
1"tA01B
1

Conducta de otel, montata in canal, la o

adincime de pina la I m sau suprateran,
la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv
proba de presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu fluid in
circulatie, avind diametrul de 65

m 0,50

39
GD548

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 75 mm (mufa)

buc l,00

40 GD54B

lmbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 75x65 mm (tranzitie
PE/OL).

buc 1,00

4l GD548
Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 75 mm (cot)

buc 1,00

42 GAOSA
Tub de protectie din teava de otel,
montat in sant, la traversari de drumuri,
pentru protectia conductei, tubul avind
Dn 150 mm

m 1,00

43
GAOTA Rasufl atoare pentru canalizar ea

scaparilor de gaze sub 20 mm
buc 1,00

44 GDO8A Capac bombat din tabla de otel sudat, la

tevi, avind Dn 20 mm
buc 1,00

A<AJ

RpEQ04
A Montarea cutiei cu cleme buc 1,00

46 CLISA
Confectii metalice diverse din profile ,

lar',. :p te, tabla,.tabla striata, otel beton,
[r. " pdr]trU Sustlnerl Sau a0operlrl'
inslobate total sau partial in beton

kg 7,64

47 GD548 lmbinarea prin sudura de tip buc 3.00
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electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu cot) din polietilena, tevile avind
diametml de 75 mm (mufa)

48
GD5.IA

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 63 mm (mufa)

buc 3,00

49 GD544.
Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50 mm (mufa)

buc 2,00

50
GD544.

lmbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 40 mm (mufa)

buc 2,00

5l GD544.
Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 32 mm (mufa)

buc 6,00

52 YII|-1,4-4 (5 set)

53
GD548

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 75x32 mm (teu redus)

buc 5,00

54
GD548

Imbinarea prin sudura de tip
eleptrofuziune intre teaya si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 75 mm (mufa)

buc 10;00

55
GD54A

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 32 mm (mufa)

buc 5,00

56 Yilll-14-3 0 set)

57
GD544'

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 63 mm (teu egal)

buc 1,00

58
GD544.

lmbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 63x32 mm (reductie)

buc 1,00

59 YII|-14-2 6 set)

60 GD54.A
Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50 mm (teu egal)

buc 3,00

61
GD54A

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50x32 mm (reductie)

buc 3,00

o/ VII|-|4-l H set)

OJ
GD544.

lmbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 40 mm (teu egal) ';

buc 4,00

o+
GD54A

lm)''- r'r prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,
teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 40x32 mm (reductie)

buc 4,00



5

65

2 J 4 r,{ 6,,

GD5-IB
Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

Ieu, cot) din polietilena, tevile avind
diametml de 75 mm (teu egal)

buc 2,00

66
GD54A

lmbinarea prin sudura de tiP

electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 63 mm (teu egal)

buc 2,00

67
GD54A

Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

tqu, co!) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50 mm (teu egal)

buc 1,00

68
GD54,A

Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 32 mm (teu egal)

buc 1,00

69
GD544.

Imbinarea prin sudura de tip
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 40 mm (dop)

buc 2,00

70
GD548

Imbinarea prin sudura de tiP

electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 75x63 mm (reductie)

buc 2,00

7l GD54B
Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de75x32 mm (reductie)

buc 1,00

72
GD54,A

Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 63x50 mm (reductie)

buc 1,00

-aIJ
GD54A "

Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 63x32 mm (reductie)

buc 2,00

74
GD54A

Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cct) din polietilena, tevile avind
diametrul de 50x40 mm (reductie)

buc 2,00

75
GD54A

lmbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cotj din polietilena, tevile avind
diametrul de 50x32 mm (reductie)

buc 1,00

76
GD54A

Imbinarea prin sudura de tiP
electrofuziune intre teava si fiting (mufe,

teu, cot) din polietilena, tevile avind
diametrul de 40x32 mm (reductie)

buc 1,00

Cheltuieli directe

Asigurarea medicala

Transport '

Cheltueli de depozitare

Total

Lei

Cheltueli de regie
_-_

Beneficiu de deviz ';

| |G1--.;tul2.Lucraridemontare | ' I ' I I

77
IA43A Contor de gaze volumetric, cu racorduri

olandeze, montat Pe Placa de contor
buc 21,00
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