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                                                                                                Specificatii tehnice                                                                                       

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 din 18.06.2022 

Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților 

IMPS beneficiare, pentru anul 2022 

 

Nr. 

Lot 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

 

 

 

 

 7  Lampa chirurgicala cu 

2 sateliti (caracteristici 

medii) Cod 130240 

TOPLED 8060 

 

 

 

 

 

 

China 

 

 

 

 

 

 

Heal Force Bio-

meditech Holdings 

Limited/ fabrica 

Shanghai Fuhong 

Science&Technology 

Development Co., 

Ltd 

Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) 

Cod 130240 

Descriere  Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru 

iluminare în investigații chirurgicale majore  cu fixare pe 

tavan cu 2 sateliți 

Parametrul Specificația 

Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe 

tehnologia LED (Light Emitting Diodes)  da 

Numărul de sateliți 2 

Temperatura culorii  4,500 ±500 K 

Reglarea intensității luminei da 

Indexul de culoare > 95 

Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul  24-34 cm 

Adîncimea  ≥ 80 cm 

Distanța de lucru  0.7-1.5 m 

Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 130 000 

lux, satelitul nr.2 ≥ 100 000 lux 

Rotația 270 grade 

Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 

Cresterea temperaturii în campul operator <1º C 

Alimentarea Rețeaua electrică 220V,  50Hz 

Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h 

Mînere detașabile sterilizabile 

Panou de control integrat în lampa principala 

Înălţimea podului 3-4 m 
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Specificatii tehnice CE,ISO 
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19 

Masa pentru operatii 

cu 5 sectii 

(caracteristici de baza) 

Cod 140100 

       EST-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heal Force Bio-

meditech Holdings 

Limited/ fabrica 

Shanghai Lishen 

Scientific Equipment 

Co., Ltd 

 

Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) 

Cod 140100 

Parametrul Specificația 

Descriere Masa de operaţii oferă o suprafaţă 

corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul 

procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi 

furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă.  

Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm 

Lățimea ≥ 50 cm 

Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 95 cm 

Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm 

Trendelemburg ≥ 25 grade 

Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade 

Secţiile mesei ≥ 5 secții 

Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade 

Secţia din spate de la +80 la -40 grade (minim) 

Secţia de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) 

detaşabilă 

divizată                                                                                   

Secţia cap de la +35 la - 45 grade (minim) 

Greutatea pacientului  ≥ 200 kg 

Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete 

X-ray pe toată lungimea mesei 

Radiotransparenţă da 

Accesibilitatea braţului C da 

Mărimea casetelor minim 35x43 cm 

Ataşarea de bază mobilă 

Rotile da 

Sistem de frinare a bazei  tip mecanic 

Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu 

acumulator intern, de la telecomanda da 

Alimentarea 220 V, 50 Hz 

Telecomndă da 

Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei 

Pupitru de comandă da 

Accesorii suport cot 2 unit.                                                      

suport umăr 2 unit. 

suport picioare 2 unit. 

suport torace 2 unit. 

suport mînă (decubit lateral) 1 unit. 

stand pentru perfuzie 1 unit. 

curea pentru fixarea corpului 1 unit. 

suport pentru ecran de anestezie 1 unit. 
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20 Autorefractometru Cod 

170400 

SINGLE LTL 

with thermal 

printer 

 

 

 

 

Coreea 

de sud 

 

 

 

 

G2 Optic 

Autorefractometru 

Cod 170400 

Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în 

timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare 

obiectivă a erorilor și de prescriptie de refractie a unei 

persoane pentru ochelari sau lentile de contact. 

Parametru Specificație 

Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 

13.5, 15 

Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) 

Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) 

Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) 

Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) 

Diametru pupilar minim, mm 2,3 

Display LCD 

Printer da 

Alimentare 220 V, 50 Hz 
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Semnat:_______________  

Numele, prenumele:   Antonova Anna                                                                                                                                                                                                                                       

În calitate de: Administrator                                                                                                                                                                                                                                                

Ofertantul: MedPunkt SRL                                                                                                                                                                                                                                         

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59 
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