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Lista cu cantitaţile de lucrări № 22/25-RT,C

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Pozarea retelei termice. 
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 

	
	

	1
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 

	100 m3
	0,541

	 2
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 54,1m3x3%=1,62m3

	m3
	1,620

	 3
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	91,970

	 4
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 

	100 m3
	0,541

	 5
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	91,970

	 6
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	0,487

	 7
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,487

	 8
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	5,400

	 9
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

	m3
	5,400

	 10
	DH16A

	Desfundarea si curatirea camerelor

	m3
	6,800

	 11
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	8,840

	 12
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 

	t
	8,840

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontaj

	
	

	13
	RpIC38J, k=1,514

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm/ Pentru teava D=530x8mm, k=1,514  
Coeficient  la manoperei=1,51400
Coeficient  la pentru materiale=1,51400
Coeficient  la utilajului=1,51400

	buc
	4,000

	 14
	M1M05J

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 500 mm

	m
	6,000

	 15
	TrB22D1D1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor si compensator)

	t
	0,846

	 16
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor si compensator)

	t
	0,846

	 17
	IzJ11B

	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi 

	m2
	12,250

	 18
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel

	m2
	12,250

	 19
	TrB04A1

	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 0,67m3*0,25=0,167t)

	t
	0,167

	 20
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei

	t
	0,167

	 
	
	Capitolul 1.3. Pozarea retelei 

	
	

	21
	TfA01J2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1 -3m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 530x8,0 mm

	m
	6,000

	 22
	TfA09A2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata/ Suport fix tip T5.11 DN500 (2 buc*64,6kg=129,2kg)

	kg
	129,200

	 23
	RpIC27C

	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg/ Suport de ghidare SG1- 2 buc.
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000

	kg
	322,112

	 24
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	10,000

	 25
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	10,000

	 26
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 
Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000

	m2
	12,250

	 27
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000

	m2
	12,250

	 28
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000

	m2
	12,250

	 
	
	Capitolul 1.4. Lucrari de constructie CT-47/3

	
	

	29
	AcE07B k=0.8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8
Коэффициент к трудозатратам=0,80000
Coeficient  la pentru materiale=0,80000
Coeficient  la utilajului=0,80000

	buc
	4,000

	 30
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (planseul existent al caminului)

	m3
	8,600

	 31
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului

	t
	18,920

	 32
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului

	t
	18,920

	 33
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)/ pat de beton gr. 100mm
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	1,950

	 34
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru Bm1)

	m2
	9,900

	 35
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	69,420

	 36
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	28,160

	 37
	CA04C3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv/ Buiandrug Bm1
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000

	m3
	1,300

	 38
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru zona monolita Zm1)

	m2
	21,040

	 39
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	57,360

	 40
	CC02K2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	63,940

	 41
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	232,160

	 42
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MИ1-20)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000

	kg
	10,800

	 43
	CA04C3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv/ zona monolita Zm1
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000

	m3
	3,090

	 44
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa PO-4

	buc
	4,000

	 45
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa П21д-5

	buc
	4,000

	 46
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01500

	m3
	0,480

	 47
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   (inel КЦ7-3)

	buc
	8,000

	 48
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.   (inel КЦО-1)

	buc
	4,000

	 49
	AcF02A

	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara  Л-1; 2,2m x 4buc=8,8m) 25.3kg/1buc.

	m
	8,800

	 50
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	5,000

	 51
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010

	m2
	5,000

	 52
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	5,000

	 53
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/  Люк T (C250)-ТС1-60
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	buc
	4,000

	 54
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	35,600

	 55
	CG01A1, k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)
Coeficient  la manoperei=4,00000
Coeficient  la pentru materiale=4,00000
Coeficient  la utilajului=4,00000

	m2
	-35,600

	 56
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum

	m2
	35,600

	 57
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm

	m2
	35,600

	 58
	DI83B

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm 

	m2
	3,100

	 59
	DI82C

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	3,100

	 
	
	Capitolul 1.5. Constructia din metal pentru suport de ghidare SG1 1 buc.

	
	

	60
	RpCA03A

	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime

	m3
	0,800

	 61
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	1,520

	 62
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	1,520

	 63
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	0,840

	 64
	CC01C1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	3,100

	 65
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	1,320

	 66
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	1,040

	 67
	CH10C

	Confectionare suportului ghidant SG1
Material marunt pentru montare=1,03000

	kg
	321,240

	 68
	CL18A

	Montare suportului ghidant SG1 gata confectionat (pozitia 67; fara pret constructia metalica )

	kg
	321,240

	 69
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	12,850

	 70
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	12,850

	 71
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi

	m2
	12,850

	 
	
	Capitolul 1.6. Constructia din metal pentru suport fix SF1 - 2 buc.

	
	

	72
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc (demolarea fundatiei suportului fix existent)

	m3
	1,400

	 73
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Incarcarea betonului) 

	t
	3,080

	 74
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (transportul betonului)

	t
	3,080

	 75
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	0,900

	 76
	CC01C1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	3,410

	 77
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	1,440

	 78
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	1,400

	 79
	CH10C

	Confectionare suportului fix SF1 + nodurile 1-3
Material marunt pentru montare=1,03000

	kg
	511,680

	 80
	CL18A

	Montare suportului fix SF1 + nodurile 1-3 gata confectionat (pozitia 79, fara pret constructia metalica)

	kg
	511,680

	 81
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	18,500

	 82
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	18,500

	 83
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi

	m2
	18,500

	 
	
	Capitolul 2. Demontarea si montarea utilajului. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007
Coeficient  la manoperei=1,15000
Coeficient  la utilajului=1,15000

	
	

	84
	TfA12J2, k=0.7

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500, k=0.7
Coeficient  la manoperei=0,70000
Coeficient  la pentru materiale=0,70000
Coeficient  la utilajului=0,70000

	buc
	2,000

	 85
	TfA12J2

	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500

	buc
	2,000

	 86
	TfD04J

	Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 500 mm

	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului

	
	

	87
	pret

	Compensator silfonic in complect cu manta de protectie ОПК DN500 PN25

	buc
	2,000


 
						
















