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	Obiect Drum de acces la Complexul Sportiv raional din  s. Panasesti raionul Straseni
	Investitor 



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Structura rutiera

	
	

	1
	Dl118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si imbracamintei din beton asfaltic (h=0.1)
 
	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138

	2
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea materialului decapat)
 
	100 m3
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700

	3
	TsI50A2

	Transportarea incarcaturilor  la distanta de 2 km 
 
	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0640

	4
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(decaparea covatei)
 
	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500

	5
	TsI50A2

	Transportarea incarcaturilor  la distanta de 2 km 
 
	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0640

	6
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	7
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
 
	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890

	8
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
 
	100 m3
	

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920

	9
	Dl110

	Amenajarea stratului din material decapat in proportie de 50%, in amestic cu material nou din nisip petris (PGS) in proportie de 50% (h=0.1m)
 
	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,2200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097

	10
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=25cm)
 
	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	11
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
 
	t
	

	
	23203226000401
	Bitum (emulsie)
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	12
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica
 
	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4
	t
	0,1410

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	13
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
 
	t
	

	
	23203226000401
	Bitum (emulsie)
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	14
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 -SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
 
	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16
	t
	0,0970

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	15
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	16
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 
	100 m3
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900

	17
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
 
	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400
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