


	Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul  HINCESTI. Etapa II. Localitatile din lunca riului Prut. Spalarea tevilor retelelor exterioare de alimentare cu apa
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5
Deviz-oferta № 2-5
Spalarea tevilor retelelor exterioare de alimentare cu apa (denumirea lucrări)

	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	
Denumire lucrări
	
U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Spalarea tevi
	
	
	
	

	1
	AcF12D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm 
	m
	6 520,00
	
	

	 2
	AcF12C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m
	1 080,00
	
	

	 3
	AcF12B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 160 mm 
	m
	20 360,00
	
	

	 4
	AcF12A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 110 mm 
	m
	7 250,00
	
	

	 5
	AcF11F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	6 520,00
	
	

	 6
	AcF11E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	21 440,00
	
	

	 7
	AcF11D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	6 220,00
	
	

	 8
	AcF11C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	M



	1 030,00
	
	

	    
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Lucrari de transport (ПЗ) * % 
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % 
	
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % 
	
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur 
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) *  % 
	
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu 
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) % 
	
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi 
	100,00 +
	
	
	


 
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	

































	Investitor
Obiect
	 
Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul  HINCESTI. Etapa II. Localitatile din lunca riului Prut. Spalarea tevilor retelelor exterioare de alimentare cu apa



LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-5
Spalarea tevilor retelelor exterioare de alimentare cu apa (formular desfăşurat)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	
	
	

	
	
	1.1. Spalarea tevi
	
	
	
	

	1
	AcF12D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm 
 
	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,00768
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,00372
	
	

	2
	AcF12C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
 
	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,00744
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0036
	
	

	3
	AcF12B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 160 mm 
 
	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0030
	
	

	4
	AcF12A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 110 mm 
 
	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	
	

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0020
	
	

	5
	AcF11F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
 
	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om.
	0,1200
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,3000
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	
	

	6
	AcF11E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
 
	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om.
	0,0800
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,2000
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0700
	
	

	7
	AcF11D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
 
	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om.
	0,0700
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1500
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0500
	
	

	8
	AcF11C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
 
	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om.
	0,0400
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1000
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0300
	
	






2

