	Devizul: Lucrări de reparație a gardului la L.T. ”N. Necrasov”, or. Strășeni

	
 

	 

	Deviz local Nr. 04/2020

	 

	Intocmit in preturi curente 2020
	

	 

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Lucrari si cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	TsH112C
	Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat.
	1000buc
	0,007
	

	
	
	
	
	
	

	2
	TSH112A
	Demontarea stîlpilor de şpalieră - din metal
	1000 buc
	0,011
	

	
	
	
	
	
	

	3
	RCsB28A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment.
	m3
	8
	

	
	
	
	
	
	

	4
	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .
	t
	20
	

	
	
	
	
	
	

	5
	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane  la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).
	t
	20
	

	
	
	
	
	
	

	6
	TSC02D11
	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umid.natur desc.aut.ter.cat.2 in cond.gosp.ape.
	100 m3
	0,24
	

	
	
	
	
	
	

	7
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.
	m3
	14,55
	

	
	
	
	
	
	

	8
	CG32B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.(10cm)
	m3
	8,7
	

	
	
	
	
	
	

	9
	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor 6 mm inclusiv
	kg
	286
	

	
	
	
	
	
	

	10
	CC01C3
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate in fundatii fasonare si montare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv, in fundatii izolate
	kg
	812,12
	

	
	
	
	
	
	

	11
	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: preparare manuala si turnare cu mijloace clasice, beton simplu, clasa C 5/4 (Bc 5/B75) (253,2mlx0.8hx0.25gr)
	m3
	51
	

	
	
	
	
	
	

	12
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .
	m2
	60
	

	
	
	
	
	
	

	13
	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.
	100m2
	2,53
	

	
	
	
	
	
	

	14
	CO07A
	Imprejmuiri metalice din: otel profilat (2mmx2mm, 1.5mh cu asamblare), model obisnuit (253.2ml)
	kg
	3400
	

	
	
	
	
	
	

	15
	CL01A
	Stalpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pana la 35 m, avand: pana la 1 t inclusiv (80cmx80cm, 2,0mh)
	t
	1
	

	
	
	
	
	
	

	16
	RCSB31K
	Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd strungul cu foreză-carotă diamantată cu diametru de: 120 mm
	10 cm
	2
	

	
	
	
	
	
	

	17
	CK13A1
	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare (roti, sine de ghidaj, balamale, armaturi etc.) cu suprafata pana la 7 mp inclusiv (3.0mlx1.5mh)
	m2
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	18
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel si cu impletitura de sarma zincata pe rame din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stalpi din beton armat (1.5x1.5)
	m2
	2,25
	

	
	
	
	
	
	

	19
	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in doua straturi
	m2
	370
	

	
	
	
	
	
	

	20
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec „TINC” la pereţi
	m2
	152
	

	
	
	
	
	
	

	21
	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa aplicate in trei straturi la fatade, executate pe: glet existent
	m2
	152
	

	
	
	
	
	
	

	22
	DE13A
	Elemente decorative pentru gard, capace pentru garduri de beton 354x293x70, rostuit cu mortar de ciment.
	m2
	76
	

	
	
	
	
	
	


 

