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	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

	Numărul procedurii de achiziție:
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	Cod CPV
	Denumirea bunului
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5

	Lot 1

	30213300-8
	Staţii de lucru Desktop
	Procesor (CPU) de generaţie iCore de ultima generaţie
RAM-8GiB, DDR4
Sistem stocare SSD cu capacitate nu mai mica de 500 GiB
Video integrat
Monitor cu diagonala nu mai mic 22 inci
Interfeţe LAN 100/1000 Gb, USB 2.0, min 2 USB 3.0
Multimedia web camera microfon integrat
Periferie keyboard, mouse, mouse pad, prelungitor electric 220 V
Case ATX cu bloc de alimentare nu mai mic de 400W
Sistem de operare Windows 10 Pro_x64
Garanţie nu mai puţin de 3 ani
	
	

	30232130-4
	Imprimante
	Imprimare alb-negru
Tehnologie de imprimare laser
Număr de pagini pe lună 8000
Format maxim A4
Rezoluţie maximă pentru imprimarea alb-negru 1200x600 dpi
Viteza de imprimare 18 ppm (alb-negru A4)
Timp de încălzire 10 sec
Prima foaie de tipărire 7,80 s (alb / negru)

Scanner
Tipul scanerului tableta
Tipul senzorului contact (CSI)
Dimensiunea maximă originală A4
Dimensiunea maximă a scanării 216x297 mm
Adâncimea culorii 24 biţi
Umbre de gri 256
Rezoluţia scanerului 600x1200 dpi
Rezoluţia scanerului (îmbunătăţită) 9600x9600 dpi l
Suport pentru standarde TWAIN, WIA
Trimiterea unei imagini prin e-mail există

Copiator
Rezoluţia maximă a copiatorului (alb/negru) 600x600 dpi
Viteza de copiere 18 ppm (alb-negru A4)
Primul timp de copiere 12 sec
Zoom 50-200%
Numărul maxim de copii pe ciclu 9

Tăvi
Alimentare hârtie 150 foaie, (standard) Ieşire hârtie 100 de coli. (standard)

Consumabile
Densitatea hârtiei 60-163 g/m2
Tipărire pe: cârduri, folii transparente, etichete, hârtie lucioasă, plicuri, hârtie mată Resurse cartuş / toner b / n 1600 de pagini Numărul de cartuşe unu Tip cartuş / toner Cartuş 725

Memorie/Procesor
Capacitate de memorie 64 MB

Interfeţe
Interfeţe USB Versiune USB 2.0
Fonturi şi limbi de control Suport PostScript

Susţinere sistemul de operare Windows, Linux, Mac OS
Consum de energie (în timpul funcţionării) 960 Wt
Consum de energie (standby) l .4W
Zgomot în timpul funcţionării 65 dBA
Zgomot de aşteptare 43 dBA
Dimensiuni (WxHxD) 372x254x276 mm
Greutate 8,2 kg , mod de economisire a tonerului - da
Cartuş model 725 (1.600 de pagini)

Garanţie nu mai puţin de 2 ani
	
	

	30200000-1
	Bloc alimentare UPS
	Parametrii vor fi cu putere nominală nu mai mic de 600W si sursa
neîntrerupta de alimentare cu curent nu mai mica de 30 min
	
	

	32500000-8
	Switch l
	Switch hub l6port lO/100MBPS
	
	

	32500000-8
	Switch 2
	Switch hub 8 port 10/100MBPS
	
	

	32500000-8
	Switch 3
	Switch hub 5 port 10/100MBPS
	
	

	30124000-4
	Cablu UTP cat. 5
	Cablul va fi UTP de categoria 5.
bobina categoria 5 uz intern
	
	

	30124000-4
	Clipse RJ-45
	Clipse RJ45 standard
	
	

	30124000-4
	Cartridge
	Canon LBP 2900 - 5 buc
Canon LBP 6000 - 2 buc
Canon MF 3010 - 2 buc
Canon iSensys MFU 4410 - 2 buc
HP Lasr Jet M12a - 5 buc
Conika Minolta TN-116 - 4 buc
	
	

	30124000-4
	Banda tusata	
	STD neagra, mebius
drepta 13mm x 12m
	
	

	30124000-4
	Cerneala butelie
	Cerneala va fi de marca Epson 110, 120 ml original
	
	

	30124000-4
	Antivirus corporativ
	Administrare si instalare remote:
Interfaţa consolei de management va fi in limba romana.
Interfaţa clientului de securitate, care se instalează pe staţii si servere, va fi in limba romana.
Manualul de instalare a produsului va fi in limba romana.
Manualul de administrare a produsului va fi in limba romana.
Soluţia va perniţe activarea/dezactivarea actualizărilor de produs/semnaturi.
Soluţia va include un modul de update server prin care se asigura actualizarea de produs si a semnaturilor.
Soluţia permite stabilirea actualizării automate a consolei de management prin stabilirea recurentei zilnice, săptămânale sau lunare, dar si prin stabilirea
intervalului orar in care acesta se va actualiza. De asemenea, permite si
trimiterea unei alerte de nefunctionalitate, cu 30 de minute inainte de
actualizare.
	
Cerinţe de sistem:
Sisteme de operare pentru staţii de lucru: Windows 10-11, Windows 8/8.1, Windows 7, MAC OS X Cătălina (10.15.x), Mac OS X Mojave (10.14.x), Mac OS X High Sierra (l0.13.x), Mac OS X Sierra (10.12.x), Mac OS X El Căpitan (10.1 l.x), Mac OS X Yosemite (10.10.5), Mac OS X Mavericks (10.9.5)
Sisteme de operare embedded: Windows 10 IoT Enterprise, Windows
Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded
Standard 7,Windows Embedded POSReady7, Windows Embedded Enterprise 7
Sisteme de operare pentru servere: Windows Server 2019, Windows Server
2016 (inc Core), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2
Sisteme de operare Linux: Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6 sau mai recent, Ubuntu 14.04 LTS sau mai recent, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 sau mai recent, OpenSUSE LEAP 42.x sau mai recent, Fedora 25 sau mai recent, Debian 8.0 sau mai recent, Oracle Linux 6.3 sau mai recent, Amazon Linux AMI 2016.09 sau mai recent
	
	








Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________


