                                                          CAIET DE SARCINI
         
Achiziţionarea Remorcă Basculator Tip Saris - K1 276  170 2700 kg pentru necesitățile parcului auto
          al IMSP” INSTITUTUL ONCOLOGIC”
        
     
       1. Introducere 
        Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.
       În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar  numai  în  măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

          2. Necesitate
    Prezentul caiet de sarcini are ca scop achizitionarea   Remorcă Basculator tip Saris - K1 276 170 2700 kg pentru     trasportarea materialelor de construții, mobilierului, frunzișului din incinta unității al IMSP”INSTITUTUL ONCOLOGIC” cu sediul în mun. Chișinău, N.Testimițeanu,30.
     3.Destinația și domeniul de aplicare
    Noul basculant inversat tip  Saris K1 276 170 2700 are o dimensiune compactă a cutiei. Cu construcția lor robustă sudată și podeaua ranforsată, basculantele  tip  Saris sunt ideale pentru uz comercial, de exemplu, pentru transportul mobilierului, frunzișului și materialelor de construcții.
      4.CARACTERISTICI  TEHNICE
Parametrii principali și caracteristicile Remorcă Basculator  tip  Saris - K1 276 170 2700 kg sunt  indicate în tabel.
	Nr.
	     Denumirea parametrilor
	Unitatea de măsură
	     Valoarea 

	1.
	Capacitatea nominală de    încărcare, max. Basculator
	        kN(kg)
	        2700

	2.
	Viteza de deplasare în timpul transportului, max. 
	       km/h (m/s)
	    30 (8,33)

	3.
	Dimensiuni cutie 
	           mtr
	2,76x1,70x0,30

	4.
	Dimensiunile de gabarit
-lungimea 
-lățimea
-înălțimea
	
           mm
	
        2760
        1700
         300

	5.
	Numărul personalului de deservire
	           Pers.
	              1

	6.
	Agregatoarea,puterea tractorului
	            kw
	          22-55

	7.
	Termenul de exploatare
	            ani
	              7

	8.
	Semiremorca poate fi utilizată pe pante, max.
	            grade
	             10


5.  Cele mai importante caracteristici:

- Basculator
- Pereți laterali din aluminiu, toți cei 4 pliați și detașabili
- Pardoseală din oțel armată cu podea din lemn
- 6 ochi de fixare în interior (800 daN)
[bookmark: _GoBack]- 8 cârlige de ancorare sudate la exterior
- Cadru galvanizat la cald
- Șasiu complet sudat

  



