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,.CENTRUL TEHNIC PENTRU SBCUNTTETE
NTTNUSTNTATA $I CERTIFICARE" SRL
"TEXHI4TIECTzIZ qeurr tto [poMbltrlrruoli
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MD 2004, mun. Chiginiu, str.. Serghei Lazo,48,
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RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-230-2020 din 16 iulie 2020

ORGANISMLIL DEINSPECTIE din cadnrl SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI-009
PRODUST]L:

Benzini fbrd phrmb EUROLUK coR 95, l0 ppm s (codNCM l\/D 27101245\
PRODUCATORT.]L:

'Fetrotel-Lukoil" S.A., Romania, ploiegti, str. M.Brar4 nr.235
CLIBITTJL:

IC s' LUKO IL- Mo LDo vA" s RL, r\/D -20 | 2, rrnur. chisinaq str. co hrma, 9
DATH,E PRWIND INS PECTIA :

Inspecaia a fost efectuati. la punchrl de frecere a frontierei varnale: Ler4eni
Data inspec\iei:30.06.2020, condifiile de mediu: +20 "C.
Echipamente vtilinte tljd metricd M$I-3,5; areonetru ANT- l; dispozitiv pentru prelevarea probelor pv- 1,0.yrvvvlvl a Y-lrv.

ntru aprobarea ReguJamenhrlui privind
te;

si comercializarea cu ridicata, prin sistem anomataatlTiiff|,Tffi:"Tt#il:1ffi:privire 
la depozitiarea

- sM EN 228+Ar20r7 "carbwantipentru ar.tomobile. Benzind fir6 plurnb. cerinle gi metode de ftrcercare',;- SM SR EN ISO 31702012 'Produse petroliere lichide, Egantionare rnanuall',;
- standarde pentru metode de incercrri, indicate in tabelpe verso;
- Procedwa 'Inspecfia produselor petroliere" pI_47.

Intul inspectat - 159,9r4 tone (cantitatea declarati - 4000 tone, cantitatea r6masr de inspectat - 3g40,0g6 toData frbricdrii - nu este indicati, termenul de va.labittate a produsuhri - 6 luni
Produsul este ambalat in autocisterne gi liwat conform contractuhri nr. 4gg din l g. 12.2017 cunndificdrile gi anexele ulterioare.
In urma inspecliei au fost intocmitel
Raportul de identificare a produsului gi prerevare a probei nr. 2005 dn30.06.2020;
Raporhrl de trcercdri nr. 1949 dn 15.07 .2020, eliberat de cdtre ri 'Crslc I
certificat de acreditare nr. ri-Ogo (rezrltatele ftrcercdrilor sunt indicate in tabel
Raportul sumar de evahr,are nr. OI Ipp-230 dn 16.07.2020.
REZULTATU,E INS PECTIU :

Pro dusul insp ectat coRES PLIND E cerinf elor o b ligatorii s tabilite in:
HG RM nr. I I I 6.,din 22.08.2002, p.22;
sM EN 229+ A1 20 17, p.5.4, tab.2, ind. l, 4-5, 7 _ | l, 12*, 13+, 14* ; p.5.5.2, tab.

lgherna de inspecJie: inspecgia calitativd a produsului liwat il.r baza contractuhri
Tpulinspe4iei: inspecfia m4iah. categoria (frza) inspecfiei: frryriz*+e{iroort).

: cod F. Sr:nt stabilite l9 inspecJii

torul Organismului
cfie Victor

R€PUBLICA A4OLDOVA

cipro conesPuwo

oRlGlNALul-!"ll

pector
Olga GODOROJA



Tabel: Rezultatele incercdrilor de

Condifii de mediu in laboratorul de incercdri:

laborator conform

Temperatura: (22+roC

Raportului de incercEri Nr. 1949 din 15.07,2020

Presiunea: (99+2,0) kpa

Nr I Caracteristica Metoda de incercare
Limite

Valori
efective EchlpamenteMinimum Maximum

a

I t**Cifrs octalictr research. RON GOST
5 6 7

Deasltate la l5oC, kg/m3

96,r vr{I-85 M N 26

SM SR EN ISO 12185:201 I 720,0 775,0 751,9
Anto! PAA.R
DMA 4IOO M
N 82029425

Conlinut de sulf, mg/kg SM EN ISO 20846:2016 100 9,t
TeEo Elwtrotr

TS 3000
N 2004.t I 30

StEbilltate ls oxldare, minute SM SR EN ISO 7536:201 I 360 >360
Incint tsrmostzg

tip NPt 442
N 102970001

).
Confinut de gume actuale
(spilare cu solventt), mgy'l00 ntl SM ENISO 6246:20i7 ) <05

Lineuonig
Techrologies

Oillrb 560-SA
N | 6051834

b.
Coroziune pe lamd de cupru
(3 b la 50"C), evaluare SM SRENISO2160:2012 closa I la

STANHOPE
SETA

N | 01603 |
1 Aspect

SM EN 228+A1 :2017 Limpede 9i transpileot Llmpede 9l
tratrsDsr€nt

Veseli chimic,

8
r Conpnut de betzen,%o NM SM SR EN 12177:20t2

t00 0,8
CDmatog?fcu

gsz AgileDt 6890
N DE 10446065o r*rConfinrrt dc hidrocarburi - sromatice GOST 29040-91

3s,0 28,9 Xpxcru- 2000M
N2851

l0 r Contf nut de oxife n,o/o (mlml SM SR EN 13132:2011 )a 123
Crc@togEf cu

gnz Agileot 6890
NDE 1044605s

il

Conglnut de computl oxigenafl, % (VM
metsnol
etsnol

SM SR EN 13132.20tr
3,0
5.0

<0,01

<0.01

CnhstogEf cu
8az Aglanl,6t90
N DE t0446065

alcool impropilic
alcool izobutilic
alcool tertbutll
eteri (5 sau m8l mulflstoml de e)
alfi compugl oxlgenafl

Volumul utilizat
in omestec

€ste linitat prin conlinutul
maxim de oxigen de 2,7

o/o(rnln)

<0,01

<0,01
<0,01

6,9 -
0,t

It
Preslune dc vapori , kpa
miD
max

SM SR EN ISO
l30l 6-l:201 8

ctas[
B

c[sa clflsa
D/DI

closa
UEI

clasa
F/EI

6r,3 Stanhope.SETA
SETA VAP 2
N 1039268

45,0

60.0
45,0

70.0
50,0
80,0

60,0
90.0

65,0
95.0

70,0
100.0

l3

Distllare:

SM SRENISO
3405:2012

clasa clssa
B

clsa
ctcl

clasa
D/DI

clasa
Emt

clas
F/FI

33,0

Anl,on PAAR
ADU

N 56392E6

-7o evaporat fa 70"C, 870, % (M:#
Yo(YM.max

20,0
48,0

20,0
48.0

22,0
50.0

22,0
50.0

22,0
500

22,0
50,0-7o evaporat ta 100"C, El00,Z g/D;;;

% (VM.max 46,0
7t.0

46,O

71.0
46,0
7l,0

{0,u
7 1.0

40,0
71,0

46,0
71.0 55,4

-70 evaporat 18 150"C, 8150. %o tylyt. mln 750 75.0 75,0 750 7s0 75,0 82,2

Reziduu de dlstilsre, %@, rnax
210 210 2t0 2t0 2t0 2t0 20s.7a 2 2 2 1.2

Parametii neacoperltj de acreditaE se identifica .
Subcon[actenlii utiliza[i se identficd ,.
conform DE g8l/O/cE slatele memb.e pot adopla metoda analltici ln standardut de inlocui EN 22g, daci se poate demonstra cl aceasta

Inspector

aceeagi precizie.ca metoda analiticl pe care o Inlocuiegle. *

Victor SERBU$CA

Olga GODOROJA
i--"---*
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