	IP LT "Principesa N. Dadiani", str. Calea Iesilor, 21
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala a coridorului et I, II, III

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pereti

	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	650,0000

	 2
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	396,0000

	 3
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	221,0000

	 4
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare

	m2
	650,0000

	 5
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	650,0000

	 6
	CF51B k=5


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
K=5,0000


	m2
	650,0000

	 7
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	650,0000

	 8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	650,0000

	 9
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	650,0000

	 10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	650,0000

	 11
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	650,0000

	 12
	CF30A


	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti (Inclusiv Glafurile)

	m2
	221,0000

	 13
	R8B08A


	Curatarea mecanica a suprafetelor tencuite netede ale peretilor de straturile vechi de ciment sau degradate pastrind tencuiala initiala si folosind masina de frezat SAF-750Е

	m2
	750,0000

	 14
	CB16A


	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime

	m2
	150,0000

	 15
	RpCR10B


	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi

	m2
	55,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Timplarie-Usi

	
	

	16
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	205,0000

	 17
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv-Toate usile cu sticla

	m2
	114,6000

	 18
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv-De culoarea cafenie

	m2
	13,3200

	 19
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu

	m
	271,0000

	 20
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	271,0000

	 21
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	165,0000

	 22
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	165,0000

	 23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	165,0000

	 24
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	165,0000

	 25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	165,0000

	 26
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	165,0000

	 
	
	Capitolul 1.3. Incalzirea

	
	

	27
	RpIzA14A


	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice

	m2
	65,0000

	 28
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	44,0000

	 29
	RpIzA07C


	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei
Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,0300


	m2
	65,0000


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
