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CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUIPRODUCTIEI IN FABRICA
Numarul: CPF-201-2021

In conformitate cu Hotararea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la 
cerinjele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii, acest certificat se aplica pentru:

M1XTURIASFALTICE
• Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

-  identificarea §i utilizarea produsului pentru constructii -  conform Anexei nr.l la prezentul Certificat;
-  parametrii produsului pentru constructii ( niveluri de performanta ale produsului pentru construcfU) a$a 

cum fabricantul intenfioneaza sa le includa in declaratia de performanta a acestora -  conform Anexei nr.2 
la prezentul Certificat

Utilizare preconizata: Lucrari de drumuri §i alte zone de trafic.

Produs de:
MASTERDRUM S.R.L.

M D 3933, s. Zirnesti, r-I Cahul, Republica Moldova

La STATIA DE MIXTURI MASTERDRUM SRL, 
s. Ztrnesti, r-1 Cahul, Republica Moldova

Acest certificat atesta ca toate prevederile privind evaluarea §i verificarea constantei performantei §i 
+ : performantele descrise in Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010 SM SREN 13108-1:2010

sub sistemul 2+ pentru performantele stabilite in acest certificat sunt aplicate ?i
controlul producUei in fabrica Tndepline§te toate cerinfele specificate pentru aceste performante.

Acest certificat a fost emis initial la data de 10.08.2021 §i ramane valabil pana la data de 10.08.2026, atat timp cat 
metodele de incercare §i/sau cerintele privind controlul productiei in fabrica incluse in standardul armonizat 

utilizat pentru evaluarea performatei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, lar produsul pentru constructii 
§i conditiile de productie in fabrica nu sunt modificate semnificativ, cu exceptia cazului in care este suspendat sau

retras de organismul de certificare produse.

Certificat valabil doar cu condifia vizarii anuale

http://www.certmatcon.md
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CertMatCon ORGANISM ACREDITAT OCpr-049

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATLfL DE CONFORMITATE A CONTROLULUIPRODUCTIEI IN FABRICA

Nr. CPF-201-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs Cod identificare 
(Conform nomenclator)

Denumirea completa Utilizare

BA 16 rul 50/70 cu 
adidiv de adezivitate

BA 16 rul 50/70 cu 
adidiv de adezivitate

Beton asfaltic cu criblura cu 
granula maxima 16 mm, 
pentru strat de uzura cu bitum 
50/70 cu adidiv de adezivitate

Strat de rulare 
(uzura)

BAD 22,4 leg 50/70 BAD 22,4 strat de 
legatura 50/70

Beton asfaltic deschis cu 
criblura cu granula maxima 
22,4 mm, pentru strat de 
legatura cu bitum 50/70

Strat de legatura

Director General
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CertMatCon ORGANISM ACREDITAT OCpr-049

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONLROLULUIPRODUCTIEI IN FABRICA

Nr. CPF-201-2021

Caracteristici
Performante pentru beton asfaltic:

BA 16 rul 50/70 cu 
adidiv de adezivitate BAD 22,4 leg 50/70

Natura agregate Agregate de cariera Agregate de cariera
Tip bitum D50/70 D50/70
Tip aditiv Wetfix -
Temperatura mixturii 140... 180 140... 180
Granulozitate (diametru ochi -  set 1):
32 mm 100
22,4mm 100 90-100
16 mm 90-100 -
8 mm . .л  V ;'-- - -
2 mm * ' ■. 10-50 10-50
0,063 mm 0-12 0-11
Continut de liant -T lm in  (%) TLmin5,6 TLmin4,2
Procent de goluri -  Vmax, Vmin (%) NPD NPD
Sensibilitatea la apa -  ITSR t% ) ITSR go ITSR «о
Stabilitate Marshall minima §i maxima -  Smin -  Smax 
(Ш ) Smin7,5 ... Smax 10,0 Smin7,5 ... Sm axl0,0

Fluaj Marshall - F (mm) F4 F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm) Q min 2,5 Q min 2,5
Densitate aparenta (Mg/m3) 2,41 2,33
Absorbba de apa (%) 3,2 4,8
Rezisten^a la deformapi permanente 
Model xnic procedeul В -  conditionare m  aer: 

Panta maxima a omierajului -  W TSaer 
- Adihcimea maxima a faga^ului - PRDair

WTSaer0,3
PRDair5,0 -

Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, 
VFBmax, , NPD NPD

Procent minim de goluri in agregate, VMAmin NPD NPD
Procent de goluri la 10 giratii -  VxGmin (%) VIOGmin 9,0 VIOGmin 9,0
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri pina la 
fisurare Smin-Smax (MPa)

Smin.4500 Smax.7000 Smin.5500 Smax.7000

Rezistenta la deformatii permanente prin incercarea la 
compresiunea triaxiala:

У iteza de deformare la fluaj -  fcmax (gm/m/n)
Fcmax 1.0 Fcmax 1,0

Rezistenta la oboseala -  nr. De cicluri pina la fisurare - Min. 400000
Rezistenta la abraziune -  AbrA NPD NPD
Rezistenfa la abraziune produsa de pneurile cu cuie - P NPD NPD
Comportarea la foe NPD NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la imbatrinire, 
coroziune atmosferica, oxidare, uzura, dezanrobare, produse 
chimice, uzura produsa de pneurile cu cuie, desprindere, 
(dupa caz)_________________________________________
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CERTMATCON
MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of, 4, rnun. Chisinau, 

Republica Moldova,
tel./fax, +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001, 

e-mail: office@certmatcon.md. www.certmatcon.md.

CERTIFICAT
DE CONFORMITATE A CONTROLULUIPRODUCTIEI IN FABRICA

Numarul: CPF-203-2021

• Emulsie Bituminoasa, conform SM EN 13808:2014
-  identifies rea fi utffizarea produsului -  conform Anexei nr.l la prezentul Certificat;
-  parametrii produsului ( niveluri deperformanfa ale produsului) a$a cum fabricantul intenponeaza sa le 

includa m declarapa de performanfa a acestora -  conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat

Acest certificat atesta ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea c o n sta n t performantei

sub sistemul 2+ pentru performantele stabilite in acest certificat sunt aplicate $i
controlul produefiei in  fabrica indepline$te toate cerinfele specificate pentru aceste performance.

Acest certificat a fost emis initial la data de 13.08.2021 §i ramane valabil pana la data de 13.08.2026, atat timp cat 
metodele de incercare §i/sau cermtele privind controlul productiei in fabrica incluse in standardul armonizat 

utilizat pentru evaluarea performatei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcfii 
?i conditiile de productie in fabrica nu sunt modificate semnificativ, cu exceptia cazului in care este suspendat sau

retras de organismul de certificare produse.

Produs de:
SC NOUCONST SRI

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chisinau, Republica Moldova.
La

STATIA DE EMULSII NOUCONST SRL, 
mun. Chisinau, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

performantele descrise in Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

Certificat valabil doar In sop t de anexele nr. 1 $i nr, 2, cu condipa yizarji anuale.

mailto:office@certmatcon.md
http://www.certmatcon.md
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CertMatCon

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUIPRODUCTIET IN FABRIC A

Nr. CPF-203-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs Cod identificare 
(Conform 

nomenclator)

Denumirea completa Utilizare preconizata

C50B4 C50B4

Tip C50B4, emulsie 
bituminoasa cationica cu 
50% bitum rutier, 
comportament la rupere 
clasa 4,

Amorsari, badijonari, 
impregnare, penetrare 
etansarea crapaturilor.

Director General
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CertMatCon

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

Nr. CPF-203-2021

Caracteristici esenfiale
Performance pentru emulsii 

bituminoase cationice:
C50B4

Proprietafile emulsiei bituminoase:
Continut de liant 48-52 

Clasa 4
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer) 110-195 

Clasa 4
Omogenitatea 
Reziduu pe sita de 0,5 mm

<0,5 
Clasa 4

Viscozitate:
-timp de cnrgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C

40-130 
Clasa 4

Adezivitate (influenta apei asupra adeziumi liantului fata de agregat 
cariera Turcoaia)

> 9 0  
Clasa 3

Puterea de penetrare (cu filer Forshammer) NPD
Continutul de ulei destilat NPD
Rest pe sita de 0,16 mm (particole de bitum cu dimensiuni cuprmse 
intre 0,16 mm §i 0,5 mm) NPD

Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) -  sita de 0,5 mm <0,5 
Clasa 4

Tendinja la decantare (7 zile de stocare) NPD
Proprietatile liantului recuperat:
Metoda de recuperare a liantului Evaporare 

(EN 13074-1)
Consistenta la temperatura mtermediara de exploatare: 
-Penetrapa la 25°C

< 100 
Clasa 3

Consistenta la temperatura ndicata de exploatare: 
-Punct de mmuiere > 43  

Clasa 6

Consistenta la temperatura scazuta de exploatare: 
-Punct de rupere Frass

< -10  
Clasa 5

Director General



ОС CERTMATCON
MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001. 
e-mail: office@certmatcon.md. www certinatcon.md.

CERTIFICAT
Certification Body

CertMatCon

DE VERIFICARE A ASIGURARII CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA
Numarul: CV-052-2021

AGREGATE PENTRU:
- Betoane

- Lucrari de inginerie civila si drumuri
0-8 mm; 0-32 mm; 0-63 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Produs de:
EXMINUT SRL,

str. Lev Tolstoi, 47, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Loc de productie: Zacamint de calcar pentru construe^» „Susleni”, 

situat la 3,5 km sud-vest de s. Susleni, r-1. Orhei.

Produsele sunt supuse de catre producator incercarilor initiate de tip pentru produs si unui control al 
procesului de productie care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea 

§i mentinerea cerintelor specificate in documentele de refer inta. OC Certmatcon a efectuat verificarea 
asigurarii controlului productiei in fabrica de catre producator conform sistemului 4, a evaluat rapoartele 

privind incercarile initiate de tip si va efectua supravegherea continua a procesului de productie.
Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului productiei in fabrica descrise in

anexa ZA a standardului:

SM SR EN 12620+A1:2010 
SM SR EN 13242+A1:2010 

SM SR EN 13043:2010

Acest certificat a fost emis prima data la data de 10.08.2021 si va ramane valabil pana la data de 
09.08.2024, atat timp cat standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele de evaluare a 

constantei perfonnantei si conditiile de productie in fabrica nu sunt modificate esential.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras daca se constata ca nu se mentin conditiile

in baza car ora a fost emis.
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