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	Anvelope protector iarnă 205/65 R15c      (VW T4)
	
	TURCIA
	LASSA
	[bookmark: _GoBack]Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim  – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB.  Anvelopele produse în 2022.
	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim  – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB.  Anvelopele produse în 2022.
	

	Anvelope protector iarnă 215/70 R16c      (HYUNDAI H 1)
	
	TURCIA
	LASSA
	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie liptă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim  – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB.  Anvelopele produse în 2022.
	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie liptă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim  – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB.  Anvelopele produse în 2022.
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