Camion PICK-UP - următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului pick-up. Ofertanții care propun camionul pick-up trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos;
Dispoziții generale -camionul pick-up (denumit în continuare camion) trebuie să fie un camion proiectat să transporte cel puțin 4 pasageri și încărcături pe toate tipurile de drumuri. Camionul va fi utilizat în procesul tehnologic de deservire a Aerodromului Chișinău și pentru a asigura transportarea echipei de intervenție a serviciului control acces și intervenție operativă.
Cabină cu patru uși, concepută pentru 5 locuri, este completată de un portbagaj deschis cu o platformă rabatabilă în spate pentru a putea transporta în siguranță încărcături mari pe distanțe scurte și lungi.
Intervalul temperaturilor de operare de la – 30 până la +45ºС;
Fabricația - camionul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător bine cunoscut;
Standarde - camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru autovehicule;
Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor de proiectare, construcție și producție (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС и 97/68/ЕЕС), să respecte standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1);
Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare;
Caracteristici principale: 
Tipul de caroserie – montată pe șasiu, 4 uși, portbagaj deschis cu o platformă rabatabilă în spate pick-up;
Tracțiune integrală cu viteză redusă 4DW (4x4);
Tip cutie de viteză – manual;
Cabină de pasageri pentru 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri);
Dimensiuni de gabarit:
Înălțime nu mai mult de 1850 mm;
Lungime nu mai mult de 5400 mm;
Distanța dintre axe nu mai mult de 3090 mm;
Consolele: din fată nu mai mult de 990 mm; din spate nu mai mult de 1300 mm;
Adâncimea maximală a bordului nu mai puțin de 650 mm;
Garda minimală de la sol nu mai puțin de 225 mm;
Masa totala maximă autorizată nu mai mult 2900 - 2950 kg;
Capacitatea de transportare 700-800 kg;
Masa tractării remorcii fară frână 750 kg;
Masa tractării remorcii cu frână 3500 kg;
Lungimea platformei de încărcare nu mai puțin 1569 mm;
Lătimea platformei nu mai puțin – 1645 mm;
Motor pe motorină, număr de cilindri – 4;
Capacitatea motorului nu mai puțin de 2200 cm3  și nu mai mult 2600 cm3;
Rezervor de combustibil nu mai puțin 70 litri;
Computer de bord;
Tip sistem direcție hidraulică;
Volan reglabil de înălțime și adâncime;
Sistemul de frânare ABS;
Sistemul de control electronic a stabilității;
Sistemul de monitorizare 4x4;
Culoarea autovehiculului este galbenă sau portocalie combinat cu alb;
Aer condiționat cu reglare manuală;
Bară de acoperiș și bare transversale de acoperiș;
Parasolar;
Dispozitiv de remorcare (farcop) pentru remorcă (dublu sub inel și sub bilă);
Luneta spate încălzita;
Protecția geamului din spate Roll bar;
Sistemul de iluminare faruri cu halogen;
Semnalizatoare laterale;
Geamuri electrice din față și spate;
Banchetă spate rabatata;
Scaun șofer cu reglaj de înălțime;
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante;
Faruri de ceața;
Set apărători de noroi;
Set covorașe de cauciuc;
Albia benei (portbagajului deschis) capitonată cu plastic (fixare sub marginea superioară);
Cârlig de tractare fața;
Set de cabluri pentru bara de tractare cu priza cu 13 contacte;
Adaptor priză remorcă cu 13 pini (vehiculul) și 7 pini (remorca);
Roată de rezervă cu suport;
Documentele tehnice:
Instrucțiuni de exploatare a camion  în limba română sau rusă;
Manual de deservire tehnică a camionului în limba română sau rusă;
Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM;
Servicii de intreținerea:
Deservirea tehnică și reparația a camionului  la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiu Chișinău;
Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 36 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele:
· costuri de întreținere;
· costul pieselor de schimb;
· costul consumabilelor;
· costul combustibilului, uleiului, lubrifianților;
Pentru informare, timpul de funcționare a vehiculului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 70000 km;
Livrarea pieselor de schimb la comanda în cel mult două-trei săptămâni din momentul transferului de bani;
Garanția:
Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni sau 100 000 km de parcurs;
Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului la depozitul vânzătorului (expeditorului) prin transportarea către cumpărător;
Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare, asamblare și montare în stare de funcționare pe teritoriul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.
