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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: pieselor de schimb pentru transport auto(repetat)

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lot 1 Anvelope

	1.1. Anvelope
	
	
	
	185/65 R15 vara. 
Termen de exploatare – minim 45 000km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 88. Indicele de viteză– minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C.  Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare  de 72 dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025
	
	

	1.2.Anvelope
	
	
	
	185/65 R15 iarna. 
Termen de exploatare minim 45 000km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 88.  Indicele de viteză minim – H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C.  Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare  de 72 dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.
	
	

	1.3.Anvelope
	
	
	
	215/65 R16 vara.
 Termen de exploatare minim 45 000km.Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 98. Indicele de viteză – minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.
	
	

	1.4.Anvelope
	
	
	
	215/65 R16 iarna. 
Termen de exploatare minim 45000km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 102. Indicele de viteză – minim T. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim C. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.
	
	

	1.5.Anvelope
	
	
	
	205/60 R16 vara. Termen de exploatare minim 45 000 km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea  informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 92. Indicele de viteză – minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72dB. Anvelopele să fie produse în  2024-2025.
	
	

	1.6.Anvelope
	
	
	
	205/60 R16 iarna. Termen de exploatare minim 45 000 km. Prezența marcajului pe anvelopă: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 96. Indicele de viteză – minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim D. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72 dB. Anvelopele  să fie produse în 2024-2025.
	
	

	Lot 2 Acumulatoare

	2.1.  Acumulatoare
	
	
	
	Tensiune12V 
Capacitate  75 Ah
Curent de pornire min 680 A
Polaritate –stîngă+
Dimensiuni  lungimea 300, lățimea175, înălțimea190 mm.
Garanție minim 24 de luni.
Anul producerii 2024-2025
	
	

	2.2.Accumulator
p/u Mitsubiși Pajero 
Vin cod MMCGNKH40CFZ04371
	
	
	
	Tensiune12V 
Capacitate 70-75 Ah
Curent de pornire 630 A(EN), Asia
Polaritate –stîngă+
D -26
Garanție 24 de luni.
Anul producerii 2024-2025
	
	

	2.3.Accumulator
	
	
	
	Tensiune12V 
Capacitate  60 Ah
Curent de pornire 640 A
Polaritate –stîngă+
Dimensiuni 250mm*. 175mm*.
190 mm
Garanție minim 24 de luni.
Anul producerii 2024-2025
	
	

	2.4.Accumulator
	
	
	
	Tip AGM Tensiune12V 
Capacitate  60 Ah
Curent de pornire 640 A(Start –stop)
Polaritate –stîngă+
Dimensiuni 250mm*.175mm*.190 mm
Garanție minim 24 de luni.
Anul producerii 2024-2025
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________




