CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparatia si intretinerea cailor de comunicatie suburbane, caile de acces spre suburbii, reparatii utilitati din  municipiul Chisinau.
Autoritatea contractanta: Direcția generală transport public și căi de comunicație.
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Amenajarea sistemului carosabil tip I
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare
	
	

	1
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	1 045,0000


	 2
	TsC59B


	Sapatura mecanica cu excavator cu descarcare in autobasculanta

	100 m3
	10,4500


	 3
	TsI50B5


	Transportarea cu autobasculanta la distanta  de 15 km (asfalt decapat)

	t
	2 445,3000


	 4
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	4 702,5000


	 5
	TsC59B


	Sapatura mecanica cu excavator cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 / incarcare piatra decapata

	100 m3
	36,5750


	 6
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	5 486,2500


	 
	
	Capitolul 1.2. Asfalt nou
	
	

	7
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	104,5000


	 8
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10cm

	m3
	1 045,0000


	 9
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm fara pret la material

	m3
	1 567,5000


	 10
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm

	m3
	1 567,5000


	 11
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2

	t
	7,3150


	 12
	DI133


	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Anrobat bituminos AB31, h=8cm)

	t
	2 006,4000


	 13
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2

	t
	3,1350


	 14
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	10 450,0000


	 15
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2

	t
	3,1350


	 16
	DB16H k=1.25


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)

	m2
	10 450,0000


	 
	
	Capitolul 2. Amenajarea sistemului carosabil tip II
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Demontare
	
	

	17
	DI155A k=1,4


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4

	m2
	20 400,0000


	 
	
	Capitolul 2.2. Asfalt nou
	
	

	18
	DI89A


	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material

	100m2
	204,0000


	 19
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2

	t
	14,2800


	 20
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	20 400,0000


	 21
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2

	t
	6,1200


	 22
	DB16H k=1.25


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)

	m2
	20 400,0000


	 
	
	Capitolul 3. Amenajarea sistemului carosabil tip III
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Demontare
	
	

	23
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm

	m2
	45 412,0000


	 24
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta  de 15 km (asfalt frezat)

	t
	5 313,2000


	 
	
	Capitolul 3.2. Asfalt nou
	
	

	25
	DI106


	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	454,1200


	 26
	DI141A


	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	45 412,0000


	 27
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2

	t
	13,6236


	 28
	DB16H k=1.25


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)

	m2
	45 412,0000


	 
	
	Capitolul 4. Amenajarea acostamentelor
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Demontare
	
	

	29
	DI118


	Decaparea mecanizata a materialului existent la acostament (Piatra sparta in amestic cu pamint)

	m3
	2 116,0000


	 30
	TsC59B


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 / incarcare piatra decapata

	100 m3
	21,1600


	 31
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta  de 15 km (amestic de material de la acostament )

	t
	3 174,0000


	 
	
	Capitolul 4.2. Acostament nou
	
	

	32
	DH11A


	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale

	100m2
	211,6000


	 33
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm

	m2
	21 160,0000



